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/ Istniejgca konstrukcja dachu

LEGENDA OZNACZEN:

¢6,35/ 99,52 Instalacja czynnika chiodniczego z rur miedzianych
miekkich do chfodnictwa z fabryczng izolacjg
_____ miedz - faza ciekla i gazowa

~ typ kasetonowowy,

- chfodzqco—grzewcza,

- moc Qch=2,5kW/Qg=2,5kW,
Pom. 0.4 — sterownk nascienny,

Jedn. wewn. kasetonowa — wbudowana pompka skroplin

Qch=2,5kW, Qg=2,5kW

Jednostka zewnetrzna typu Multi Split CHI lub CH2
- dla 2 jednostek wewngtrznych
— rewersyjna pompa ciepla, inwerter,

— wydojnot chiodnicza wg opisu (Kl.min. A++)
Jednostka zewngtrzna - wydajnosé grzewcza wg opisu (kl. min. A+)
O® systemu Multi Split - waga max. 70kg,
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| — poziom mocy akustycznej max.65dBA,
\ ~ czymik chiodniczy R32,
| — zokres pracy chfodzenie: min. od —10°C do +40°C
‘ S 11% — zokres pracy grzenie: min. od —15C do +15°%,
| — zasianie: 1x230V/50Hz Pel: max. 4,0kW

\ ) -
3x96,35,/09,52 podpora systemowa typu big fool ‘ 296,35 /912,7 pomieszczenie klimatyzowane

prowadzi¢ w karycie : e Y | prowadzic w korycie nr pomieszczenia

= a2 —ti
—— CH1 & CH2 === 0.9
&) =

a Q=4786 W projektowana temperatura
K Systemowe przejécia dachowe projektowana zyski ciepta w pomieszczeniu 1=27C
z tworzywa sztucznego Qch=2357[W]

Systemowe przejscia dachowe
z tworzywa sziucznego

Jednostka zewnetrzna sysiemu Multi Split CH2

Jednostka zewngtrzna systemu Multi Split CH1 [
Al el L2 g9l iedmostek wewngtrznych

~ dla 3 jednostek wewnetrznych

— rewersyjpa pompa ciepta, inwerter, npa ciepfa, inwerter,
- wydajnos¢ chfodnicza min. Qch=8,9kW (K.min. A++) ~ wydajnos¢ chiodnicza min. Qech=10,0kW (Kl.min. A++) ; . ;
= wydajnost grzevcza min. Qg=8.9KW (K. min. A+) P }  wydaiost grzewcza min. Qg-10.06N (K. min. A4) NAZWA Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowapm t?uqynkg
o catogo max 70K - wogo mox. 70K, ZAMIERZENIA handlowo— usfugowego "Duet” na potrzeby terapii zajgciowe]
B ik chlodniczy R32, |2 portom mocy Shstyene] max65iEA BUDOWLANEGD Oddziau Rehabilitacji Psychiairyczne]
~ zakres pracy chiodzenie: min. od ‘10:0 do +40C g% r’ n T = zakres pracy chiodzenie: min. od —10°C do +40°C L. . data
= zokres pracy grzonie: min. od ~15C do ST, 7 i Jclges procy grzaie: min. o0 15T do +5T, ADRES ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik,  dz. nr 3760/11
= zosilnie: 1X230V/508z Pefmac 40k e - zoslanie, 1x230V/50fz Pel: mox. 40KV OBIEKTU jedn. ewid.:247301_1 Ryonik, obreb: 247301_1.089 Rybnik 19.05.2022
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