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I. OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI

K1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projekiu rozbudowy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego ,Duet” w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33.
Ponizsze opracowanie zawiera opis i rysunki gtownych elementow konstrukcji budynku
niezbedne do prowadzenie robdt budowlano-montazowych w zakresie konstrukcji obiektu.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi :
» Aktualne normy i przepisy budowlane.
» Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy wraz ze zmiang uzytkowania budynku
handlowo-ustugowego ,Duet” opracowany 09.05.2022r przez mgr inz. arch. Marcina
Konieczniaka i Aleksandre Sliz-Czorny

1.2. Warunki geologiczne , hydrotechniczne dziatki

Nie sg znane parametry geotechniczne podtoza gruntowego oraz warunki wodne na
omawianym terenie. Parametry gruntu przyjeto na podstawie praktycznych doswiadczen
budownictwa na terenach sagsiadujgcych z inwestycjg, lub w jej bliskim sasiedztwie. Przy
projektowaniu elementédw posadowienia przyjeto wystepowanie na omawianym terenie gliny (C-
nieskonsolidowane) o wspofczynniku I = 0.15 (twardoplastyczny). Przyjeto  wartosc
normowego jednostkowego oporu podtoza q = 180 kPa.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

1 przyjeto proste warunki gruntowe podtoza

1 projektowang inwestycje sugeruje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej

Poniewaz podczas ogledzin budynku nie stwierdzono spekan muréw, zmian geometrii,
deformacji oraz uszkodzen $wiadczacych o przecigzeniu lub obnizeniu nosnosci fundamentéw
budynku i dodatkowo nie przewiduje sie zmiany wielkosci oddziatywan na fundamenty zatem
przyjeto, ze fundamenty sg w dobrym stanie i nie jest konieczne wykonanie odkrywek.

1.3. Warunki gornicze

Na podstawie uzyskanych danych przyjeto, ze teren lokalizacji inwestycji nie podlega, ani nie
bedzie podlegat w przysztosci wptywom eksploatacji gorniczej.

1.4. Analiza statyczno-wytrzymatosciowa

Analizg objeto gtbwne elementy hali o geometrii i materiatach przedstawionych w wyciagu z
obliczen. W obliczeniach wykorzystano licencjonowane komputerowe programy obliczeniowe
firmy SPECBUD (program ,CALC-OBC v2.1”) i GRAITEC GROUP (Advance Design 2022.1),

K2



—
i

Inzbud TT Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
; & i 44-200 Rybnik, Jerzego Giedroycia 8,

tel.: 32433 05 85, fax: 32 433 05 80
e-mail: info@inz-bud.pl ; www.inz-bud.pl

inzbud|

1.5. Zalozenia:

Projektowane elementy konstrukcji odwzorowano w modelu obliczeniowym jako wydzielone
ptaskie elementy pretowe ( 2D ). W obliczeniach sit wewnetrznych uktadu statycznego
budynku przyjeto:

- jednoprzestowe belki zelbetowe,

- dla nadprozy stalowych jako schemat obliczeniowy przyjeto belke jednoprzestowa
- dla nadprozy stalowych przyjeto ugiecie graniczne ugr <leff/500

- przegubowe potgczenie blach trapezowych ze scianami i ptatwiami

- przegubowe potgczenie pretéw stezen w weztach,

- jednoprzestowe blachy trapezowe poszycia dachu

1.6. Obciazenia:

Elementy konstrukcji obiektu obliczono na nastepujace obcigzenia:

- ciezar wiasny konstrukgiji

- wspotczynnik obcigzenia yi=1.10 wg PN-EN

- obcigzenia state budynku

- wspbtczynnik obcigzenia yi=1.35 wg PN-EN 1991-1-1:2004

- parcie i ssanie wiatru: | strefa px =0.30kPa; kategoria terenu Il

- wspotczynnik obcigzenia yi=1.50 wg PN-EN 1991-1-4:2008

- obciazenie konstrukcji $niegiem: |l strefa; warunki terenowe: normalne; warunki
lokalizacyjne: normalne; dach dwuspadowy a=5.0°

- wspbtczynnik obcigzenia yi=1.50 wg PN-EN 1991-1-1:2004

- obcigzenie zmienne instalacjami: px =0.40kN/m? -dach,

K2. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Istniejgcy budynek zrealizowano w formie zwartej, parterowej bryty bez podpiwniczenia
zblizonej w ksztalcie do kwadratu o wysokosci H=4,35m i wymiarach w rzucie: b*l=
16,78x15,75m. Budynek ma wielospadowy dach ptaski o nachyleniu potaci a=3.0° i 5.0°.

2.1. Fundamenty

Fundamenty w osi C zaprojektowano jako monolityczne w postaci tawy posadowionej
bezposrednio na gruncie rodzimym nosnym lub odpowiedniej podbudowie w miejscach wymiany
gruntéw nienosnych.

Fundamenty zostang wykonane przy uzyciu betonu klasy B30 (C25/30), i stali zebrowane;j
gatunku A-llIN (fyk=500MPa) o $rednicy - ¢ 12 prety gtéwne, oraz @8 strzemiona.

Fundamenty budynku posadowione zostang 1.30m ponizej poziomu terenu. Pod
fundamentami wykonaé warstwe chudego betonu grubosci minimum 100mm. Fundamenty
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo stosujgc izolacje lekkg bitumiczng w postaci warstwy
gruntujacej i warstwy wiasciwej . Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywaé
piaskiem warstwami o gr.25-30 cm i ubija¢é mechanicznie. np: za pomocg zageszczarek
wibracyjnych do wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Zewnetrzne fragmenty murowanych scian fundamentowych nalezy wykonac¢ jako murowane
z bloczkoéw betonowych:
» klasy 15 o gr. 24cm na zaprawie marki M5,

Na gérnej powierzchni scian fundamentowych oraz taw fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje
poziomg z dwéch warstw papy na lepiku. Podtoze betonowe oraz te z zaprawy cementowej
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musi bezwzglednie uzyska¢ przed utozeniem izolacji z papy wilgothnos¢ mniejszg niz 6 %.
Jezeli warunek ten nie bedzie spetniony, przyczepno$¢ materiatu bitumicznego do podtoza
bedzie znacznie nizszy od przewidzianego. Konsekwencjg podwyzszonej wilgotnosci podfoza,
moze by¢ powstawanie pecherzy na wykonanym pokryciu. Bezposrednio przed utozeniem

pokrycia,

podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i obcych zanieczyszczen oraz zagruntowane

roztworem asfaltowym.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe ochronna z 10cm chudego betonu.

Przy wykonywaniu rob6t fundamentowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

Wykopy pod fundamenty powinny by¢é wykonane w ten sposdb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu

Przy wykonywaniu wykopoéw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie
wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe grubosci od 0.20 do 0.30m powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos$¢ rozluznienia gruntu
przez maszyny.

Nie mozna dopuscic¢ do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i gruntowymi
Podczas wykonywania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ poditoze
gruntowe od przemarzania

Po wykonaniu wykopéw do poziomu posadowienia fundamentéw kierownik budowy
powinien sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w
projekcie

Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo

2.2. Sciany budynku

Projektowane sSciany zewnetrzne-wydzielajgce budynku ponad poziomem gruntu tj. od

poziomu
odmiany
styropian
siatce z

+0.30m zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw z betonu komodrkowego
500 gr. 24cm przy uzyciu zaprawy klasy M5 (fn= 5.0MPa). Sciany ocieplone zostang
em EPS80-038 (A<0.038W/mK) o grubosci 15cm i wykonczone zostang wyprawg na
wiokna szklanego zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w proj. architektury. Styropian

nalezy mocowac do $cian przy uzyciu zaprawy klejowej oraz tgcznikbw mechanicznych

W strefach  podokiennych nalezy umieszcza¢ zbrojenie uktadane w najwyzszej spoinie

poziomej
stali zebr

. W tym celu mozna stosowac firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub dwa prety ze
owanej o srednicy 8 mm. Nalezy pamietac, ze zbrojenie musi siega¢ co najmniej 0,5 m

poza krawedz otworow.
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Do wykonywania muréw nalezy stosowac zaprawy produkowane fabrycznie !!! Roboty murarskie
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem mistrza murarskiego przez nalezycie wyszkolony
zespot.

Sciany ocieplone zostang styropianem EPS80-038 (A<0.038W/mK) o grubosci 15cm i
wykonczone zostang wyprawg na siatce z witdkna szklanego zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami
w proj. architektury. Styropian nalezy mocowac¢ do $cian przy uzyciu zaprawy klejowej oraz
tacznikébw mechanicznych. llos¢ tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 tgczniki na 1 m? w czesci
srodkowej sciany. W strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby tacznikéw ze wzgledu na
wiekszg site ssania wiatru. W metodzie lekkiej-mokrej niedopuszczalne jest pominiecie klejenia
ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikdw mechanicznych. Zaprawe klejacg naktada sie na ptyte
metoda obwodowo-punktowg, wedtug ktorej zaprawe klejowg nalezy natozy¢ na obrzezach piyt
pasami o szerokosci 6-10 cm, a na pozostatej powierzchni ptyty punktowo, kilkoma plackami (od
3 do 8). kaczna powierzchnia kleju powinna pokry¢ 60% powierzchni ptyty. Do prac
ociepleniowych powinno sie przystepowac dopiero na koricowym etapie budowy:

« kiedy zostang zakonczone (i odebrane) prace zwigzane z dachem;

« po zamontowaniu i uszczelnieniu wszystkich drzwi, okien i bram garazowych - ocieplenie
powinno bowiem czesciowo zachodzi¢ na ramy stolarki lub szczelnie je otaczagé, jesli okna
sg wysuniete w grubos$c izolacji;

« gdy wyschng wszystkie widoczne zawilgocenia $cian i podtdg, aby nie dopusci¢ do
zamkniecia wilgoci w murach;

« po ukonczeniu montazu izolacji i podtoza pod posadzki balkonéw czy tarasow;

« po zapewnieniu bezpiecznego odptywu wody poza lico elewaciji - przed przystgpieniem do
prac najpierw trzeba wykona¢ odpowiednie obrobki na powierzchniach poziomych muréw,
attyk czy gzymsow. Jezeli od razu montuje sie rynny i rury spustowe, to nalezy pamietac,
ze pod nimi musi sie zmiesci¢ ocieplenie;

« kiedy przez ocieplane ptaszczyzny przeprowadzi sie w szczelny sposob wszystkie
niezbedne przejscia instalacyjne - po przyklejeniu izolacji trudno zrobic to estetycznie;
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metoda cbwodowo-punktowa

6 szt./m? 4 szt./m?

100 cm

| 100 ¢m

Rys. 4. Kotkowanie ptyt styropianowych

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
materiatu wbudowywanego nie moze wynosi¢ mniej niz +5°C i wiecej niz +25°C. Nie nalezy
wykonywac robét przy silnym wietrze lub intensywnym nastonecznieniu. Niezwigzane materiaty
(zaprawe zbrojgca, tynki) nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem deszczu. Nalezy
stosowac siatki zabezpieczajace na rusztowaniach. Zaleca sie, by ocieplenia byty wykonywane z
rusztowan stacjonarnych. Ptyty styropianu nalezy uktadaé bardzo starannie i ciasno na tzw.
.mijanke”, czyli z przesunieciem o p6t dugosci ptyty od dotu do goéry zaczynajagc od rogu Scian.
Nalezy pamieta¢ rowniez o przewigzaniu ptyt w narozach ,na mijanke”.
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Rys. 1. Rormieseczenie phyt na powierzchni sciany.

Rys. 2. Rormieszezenie ptyt na narozu rewnetrzrnmym budynku.

Wewnetrzne $ciany dzialowe w budynku wykonac jako jednowarstwowe bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 11.5cm uzyciu zaprawy klasy M5 (fn= 5.0MPa).

Pod pierwszg warstwg Scian zaleca sie utozy¢ warstwe papy. Przy uktadaniu warstw muru nalezy
zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegélnych warstwach mijaty sie o co najmniej
100mm. Scianki dziatowe zaleca sie tgczy¢ ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg stalowych
tacznikbw w co trzeciej warstwie. Jezeli powierzchnia Scianki jest wieksza niz 10m2 lub jej
dtugos¢ przekracza 4.5m, wéwczas nalezy ja wzmocni¢ zbrojeniem z ptaskownika 1.5x25mm
(bednarka) w co trzeciej spoinie poziomej. Scianek dziatowych nie nalezy murowaé na styk ze
stropem. Nalezy pozostawi¢ szczeline szerokosci 10-15mm. Po wymurowaniu scianek szczeline
wypetni¢ piankg montazowg lub innym materiatem elastycznym.

2.3. Nadproza w scianach projektowanych

Nadproze okienne w Scianie o gr. 24cm wykonac jako prefabrykowane za pomocg belek
nadprozowych ze zbrojonego betonu komérkowego o wysokosci 12.4cm. Nadproze
ustawia sie na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym
otworem. Minimalna dtugos¢ oparcia wynosi 20 lub 25 cm po kazdej ze stron i jest
uzalezniona od rozpietosci przekrywanego otworu..

2.4. Nadproza w scianach istniejacych

Z uwagi na przewidywang zmiane uktadu pomieszczeh i zwigzane z tym wykonanie lub
powigkszenie nowych otworéw okiennych i drzwiowych w murowanych $cianach nosnych
zaprojektowano nadproza stalowe oparte na istniejgcych scianach budynku:
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» nadproze N1: 2xL75x6 (stal: S235JR)
» nadproze N2: 2xL90x8 (stal: S235JR)

Przed zabudowg kazdego nadproza nad projektowanym otworem nalezy nacigé $ciane na
gtebokos¢ odpowiadajgcg szerokosci poétki belki i wykona¢ poziomg bruzde o wysokosci
projektowanej belki powiekszong dodatkowo o 40-60mm. Bruzde nalezy przemy¢ strumieniem
wody pod cisnieniem, posmarowac¢ mleczkiem cementowym i wstawi¢ w nig belke. Przestrzen
pomiedzy gorng poétkg belki a murem nalezy szczelnie wypetni¢é zaprawg do podlewek
bezskurczows i niewrazliwg na zarysowania oraz wbi¢ kliny stalowe co okoto 50cm (w przypadku
duzych szczelin). Nastepnie czynnos¢ nalezy powtérzy¢ z drugiej strony. Po wypetnieniu szczelin
pomiedzy belka i Sciang ,gatezie” nadproza nalezy skeci¢ pretami gwintowanymi ze stali S235JR
lub srubami M12 kl. 8.8 w rozstawie nie przekraczajgcym ~60cm. Nastepnie rozebra¢ czesc
dciany pod belkg recznie lub przy uzyciu lekkich elektronarzedzi. Nie zaleca sie uzywania
urzgdzen udarowych powodujgcych drgania konstrukcji mogacych spowodowacé spekanie lub
zarysowanie konstrukciji.

Po zakonhczeniu robét i zabudowie stolarki nalezy odtworzy¢é wykonczenie $cian w obrebie
powstatych otworéw i wykona¢ malowanie $cian w kolorze uzgodnionym z Wiascicielem.

2.5. Ustrdoj nosny dachu

W budynku zaprojektowano nowg konstrukcje i poszycie dachu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami ..
Poszycie dachu wykonane zostanie z blach trapezowych T160x1.25 [Ixmin= 761,22cm*] ze stalli
GD320. Blacha bedzie uktadana w ukfadzie jednoprzestowym. Blache nalezy mocowac¢ do ptatwi
stalowych za pomocg gwozdzi osadzanych pirotechnicznie o srednicy @min=3.7mm w ilosci:
> jeden fgcznik w kazdym zagtebieniu fali, przy rozstawie ptatwi (belek) <600cm
» dwa faczniki w kazdym zagtebieniu fali na zaktadach blach na podporach posrednich oraz
na podporach skrajnych przy rozstawie ptatwi (belek) 2600cm i <750cm
Blache nalezy mocowac¢ do wiencéw zelbetowych za pomoca srub do betonu o srednicy
Omin=6mm i minimalnej gtebokosci zakotwienia hnom>55mm w analogiczny sposéb pod
wzgledem ilosci jak dla elementow stalowych.

Poszycie dachu zostanie ocieplone styropianem EPS100 o gr. 25cm i zabezpieczone
przeciwwilgociowo papg termozgrzewalng. Uktad warstw dachu spetnia wymagania zachowania
na oddziatywanie ognia zewnetrznego Broof(t1). Zamiennie dopuszcza sie wykonanie pokrycia z
membrany PVC o gr. 1.5mm pod warunkiem spetnienia kryterium Broof(t1).

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekane;j.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed przystgpieniem do montazu poszczegdlnych elementédw konstrukcji stalowej nalezy je
oczysci¢ z rdzy do I-go stopnia czystosci SA 2.5 wg ISO 8501-1 przez obrébke strumieniowo-
cierng. Na powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu ani stabo przylegajacej zgorzeliny
walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczen (soli rozpuszczalnych w
wodzie, pozostatosci spawalniczych). Wszelkie szczgtkowe zanieczyszczenia silnie przylegaja do
podtoza. Powierzchnia szara, metaliczna. Nastepnie elementy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim
zestawem malarskim, na ktory istnieje Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Warunki wykonania powtok malarskich wg PN-71/H-97053. Po montazu na
budowie nalezy skontrolowaé¢ stan powtok malarskich. Ewentualne zabrudzenia nalezy oczyscic i
uzupetnic.

Przyjeto kategorie korozyjnosci atmosfery wg ISO 12944 : C3 ($rednia)
Przyjeto okres trwatosci: sredni [H] ( powyzej 15 lat)
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Sposob zabezpieczenia ppoz. elementéow konstrukcji gtéwnej okreslic zgodnie z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w PB Architektury.

K3.

K4.

Opis i cechy zastosowanych materiatdw konstrukcyjnych

chudy beton: klasy B10 zwykty
beton konstrukcyjny elementéw zelbetowych, elementow wewnetrznych lub zewnetrznych
nie narazony na bezposrednie oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych lub srodkow
odladzajacych :

C25/30 (B30) zwykly zageszczany mechanicznie

Klasa ekspozycji:  XC2(fundamenty), XC1(belki, wience)
Maksymalny rozmiar kruszywa: dq =16 mm
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

stal zbrojeniowa:

> zbrojenie gtowne klasy AllIN (fyk=500MPa)
> zbrojenie pomocnicze klasy AllIN (fyk=500MPa)

« §ciany nosne z bloczkow z betonu komérkowego grub. 24cm odmiany 500

« §ciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego grub. 11.5cm odmiany 500

» nadproza typowe, prefabrykowane ze zbrojonego betonu komérkowego

 zaprawa murarska, cementowa o wytrzymatosci na sciskanie 5MPa-sciany fundamentowe
» zaprawa murarska, systemowa o wytrzymatosci na sciskanie 5MPa-sciany nadziemne

stal profilowa konstrukcyjna:

gat. S235JR wg EN-10025 (gat. St3S wg PN-88/H-84020)

$ruby typu M klasy min. 8.8 wg PN-EN ISO 4014 ocynk. galwaniczny ( wg specyfikacji na rysunkach)
$ruby z gwintem na cze$ci trzpienia wg DIN931

nakretki klasy 8 do $rub typu M wg PN-EN ISO 4032 ocynk. galwaniczny ( wg specyfikacji na rysunkach)
podktadki zwykte wg PN EN ISO 7090 ocynk. galwaniczny, twardo$¢ HV200

blachy trapezowe TR160x1.25 ze stali S320

gwozdzie osadzane pirotechnicznie do mocowania blach trapezowych do profili stalowych @3.7mm
taczniki do zszywania blach trapezowych, samowiercace @4.8 dla blach o gr. do 2x1.25mm z uszczelkg
taczniki do mocowania blach trapezowych do elementdw zelbetowych @6 hnom=55mm

styropian EPS100 A<0.035W/mK do ocieplenia dachu gr. 25¢cm

styropian EPS100 A<0.035W/mK do ocieplenia posadzki gr. 10cm

styropian EPS80 A<0.038W/mK do ocieplenia dachu gr. 15cm

styropian hydrofobowy A<0.035W/mK do ocieplenia dachu gr. 10cm

papa termozgrzewalna typu SBS

Ekspertyza i ocena stanu technicznego

Ocena stanu technicznego znajduje sie w tomie IV Projektu Architektoniczno-budowlanego:
Zatgczniki do projektu budowlanego.
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Normy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 2022r ze zm.)

PN —90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN —77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN —80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN —82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state

PN —82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne

PN —B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN —90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN —B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Instrukcja ITB nr 286 Wytyczne projektowania budynkéw o sScianowym uktadzie
nosnym podlegajgcych wptywom eksploatacji gornicze;j

- PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/Ap1:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN
1990:2004/Ap2:2010, PN-EN 1990:2004/AC:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010: Eurokod.
Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009, PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010,
PN-EN  1991-1-1:2004/NA:2010, PN-EN  1991-1-1:2004/Ap2:2011  Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-2:2006, PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010, PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010,
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07, PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12: Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru.

- PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009, PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010,
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogélne — Obcigzenia sniegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-
4:2008/Ap3:2011: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4. Oddziatywania
ogoblne — Oddzialywanie wiatru.

- PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010, PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010,
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011, PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10, PN-EN 1992-1-
1:2008/ NA:2016-11, PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08, PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-
11: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty ogodlne i regutly
dla budynkoéw.

- PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009, PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010,
PN-EN  1993-1-1:2006/NA:2010, PN-EN  1993-1-1:2006/A1:2014-07: Eurokod 3:
Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw.

- PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-8:2006/ AC:2009, PN-EN 1993-1-8:2006/ Ap1:2010,
PN-EN 1993-1-8:2006/ NA:2010, PN-EN 1993-1-8:2006/ Ap2:2011, PN-EN 1993-1-8:2006/
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NA:2011: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -Czes¢ 1-8: Projektowanie
weztéw

PN-EN 1995-1-1:2010, PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010: Eurokod 5: Projektowanie
konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1. Zasady ogdlne i zasady dla budynkow.

- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05, PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03, PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05/Ap2:2014-09, PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04: Eurokod 6:
Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguly ogodlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

- PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-1:2008/AC:2009, PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010, PN-EN

1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011, PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogodine

Opracowat: Zespo6t projektowy

inz. Michat tUCZAK
upr. w spec;j. konstr.-bud. SLK/0562/POOK/09

Rybnik - maj 2022 r.
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19 maj, 2022r

OSWIADCZENIE

0 zgodnosci dokumentacji technicznej

inz. Michat tUCZAK

mgr inz. Tomasz TREPKA

Zgodhnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
Z pozn. zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny konstrukcji rozbudowy wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego ,,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej

ADRES : 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33

INWESTOR Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Paristwowy Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

DZIALKA: 3760/11

zostat sporzgdzony w oparciu o obowiqzujqgce przepisy prawa, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
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ZASWIADCZENIA Z 1ZBY ZAWODOWE!
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| paelatledaloy T3

0032 KATOWICE

Katowice 8 stycznia 2001 .
AG.TI &/2/718]/35/2001

DECYZ.JA nr 352001
Ma podstawic art. 13 i 14 netawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz.T.Nr 89, poz 414
1 § 9 ust.1 rozparzadzenia M.GP1B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funloci
techmicenych w budownictwie (D20 Nr 8, poz.38 2 1995 r.).w swinzrlm  art. 104 51 i2 Epapo
rozpatrzeniu wiioskn Pana ing Tomasza Trepli na podstawie dolammentdw stwierdzajacych
WWmmmMummmmjmzw
mmmmpmmwmmwm
160,/99 z 19 sierpmia 1999, stwierdza sig, e :
Fam infynier Tomasz TR E PR A
ur. doia 1 wrregnia 1971 r. w Zawiercin
olrrymuje
TPEAVWNIENIABUDOWLANE
ber ogramicxed
do projcktowania
w specialnodci: konstruheyjono-budowkme]

Tzasadnicnic
W zwigzlm z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjug powokans przez Wojewode Slaskiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana ing. Tomasza Trepley
W@mwmhmww&dmﬁcm oraz prelctylki zawodowej koniecmej
muqmwdhﬂmmhwwfwmﬂm@imumkﬂmmtﬂmgumh
zg:mimmupquwdmﬂ&hﬁmlmhmjukwm

Od niniejerej decyzji preyshsguje odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzom Bodowlanego za
posrednictwem Wojewody Slasldego w terminie 14 dni od daty olrzymanin decyzji.

Otrzynmija:
1. Pan Tomasz Treplm
ul. Wyzwolenia 18c/59, 44200 Ryimik
2. Gidwny Inspelitor
Nadzoru Budowlanego
ul. Erucza 38/42, 00-986 Warsrawa
3.afa
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NZYTNIEROW
BUDOWMICTWA

Zatwiadczenie
o numerze werg@kaog rym:

SLE-VRV-KFU-GP4 *

Pan Tomasz Trepka o numerze ewidencyjnym SLE/B0O,/3192/02

adres zamieszkania ul. Niedobczycka 754, 44-218 Rybnik

jest cztonkiem Slaskisj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Ernlqslu'ej: Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgmdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz- L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
cl-:-ttrum:ﬂ'mj. DpEtrTone b:q‘nmrrm podpisem elektroniz nym wenyfimewanym proy pomocy wainego owalfikowanego certyfikatu 53
rownowscne pod wigigdemn skutkow prawnych dolumentom opatzonym podpizami whasnongozrymi. |

* Weryfikacjg poprawnosc damych w niniejszym mdwiatdcoeniu moins sprawdzic z pomocy numen: wenfikacyjnego zaswizdoenia na
stronie Polskiej kby Indynierow Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Dkregowe] [zhy Inzynierow
Budeownictwa.
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S LA SKA

\ OKREGOWA

N ! z B A

=
%{ INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0562/04 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Michatowi Luczak
Inz. budownictwa
ur. dnia 19 sierpnia 1975 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0562/POOK/09

do projektowaniabez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Michat Luczak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnoéci konstrukeyjno - budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzgkajacy OKK
1 Pan(i) Michat tuczak
Dabrowki 1 Al27 1. L =— —
44-210 Rybnik Mgr inz. Zbigniew DzieRg8wicz
2. Okregowa Rada Izby 2 -
5 Slaod\nér;)r/ul rigsf;;:v?;nego Mgr in2/ Bolestaw Jurkiewicz
4. ala.

.0 Y:B
Mgr inz. TadeusZ LipiAski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 3§ 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Michat Luczak jest uprawniony(a) w specjalnosci konstrukcyjno

- budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki,
sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zbigniew Dziefz
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Zaswiadczenie
o rumerze werykaogmym:

SLE-NNP-ZU3-FVF *

Pan Michat tuczak o numerze ewidencyinym SLK/BO/6224,/09

adres zamieszkania ul. Dabrowki 1A/27, 44-210 Rybnik

jest czionkiem Siaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Roman Kanwowski, Przewodniczgoy Rady Slqshe; Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy T dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym: (Dz. U 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleiktroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym wenyfikowamym przy pomocy wainego kwalfikowanezo certyfikatu 53
rvanowazne pod wigledemn shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami whasnongczrymi.]

* Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym mswiadoeniv modna sprawdzic za pomocy numen: weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac Sie z biurem wizsciwej Okrezowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. : Nazwa rysunku : Uwagi :
K1 Zbrojenie tawy £1
K2 Rzut dachu. Stan projektowany
K3 Zbrojenie wienca W1
K4 Zbrojenie wienca W2
K5 Zbrojenie wienca W3
K6 Zbrojenie wienca W4
K7 Zbrojenie wienca W5
K8 Zbrojenie wienca W6
K9 Zbrojenie wienca W7
K10 Nadproze N1-schemat
K11 Nadproze N1-elementy
K12 Nadproze N2-schemat
K13 Nadproze N2-elementy
K14 Gtowne elementy konstrukcji-widok aksonometryczny
K15 Gtéwne elementy konstrukcji-widok z goéry i przekroje
K16 Stezenie T1
K17 Ptatew P1
K18 Ptatew P2
K19 Ptatew P3
K20 Podktadki dystansowe T2 i P4
K21 Elementy sktadowe (pozycje)
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Budynek terapii zajeciowej

Str. 1

WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-

Zawartosc:

obliczen

zatgcznikow

WYTRZYMALOSCIOWYCH

budynku terapii zajeciowej w zakresie obcigzen
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Zestawienie obcigzen:
Element 1

Dach-obc. state

Rodzaj Wartos¢ Wartosc¢ Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U] rep. YF obl.
kN/m?2 kN/m?2 kN/m2
1. 2xpapa 11-0,008-3 [0,260kN/m2] state 0,26 - 0,26 1,35 0,35
2. Styropian grub.25 cm [0,5kN/m3-0,25m] state 0,13 - 0,13 1,00 0,13
3. paroizolacja [0,01kN/m?] state 0,01 -- 0,01 1,35 0,01
4. blacha BTR 153.280.840-1.25 [0,175kN/m2] state 0,17 - 0,17 1,35 0,23
5. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchni
dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H
[0,40kN/m?] zmienne 0,40 1,00 0,40 1,50 0,60
2 0,97 0,97 1,32

Element 2

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

I s kN/m2
przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii)
ML IR et L ey

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obciazenia:
- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kKN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspétczynnik termiczny: Ct= 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 5,0°
p2 =0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
§ = Y-Ce-Ct-sk = 0,8:1,0-1,0-0,9 = 0,72 kN/m?2




Element 3

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Zaspy przy wystepach i przeszkodach (6.2, B4)
I s kN/m2)

0,80

1,6081.60

:
TTITTITI IR T IIIIII ]

Is=5,00 vy 1s=5,00 v
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Dach przy wystepie lub przeszkodzie:
- Wystep lub przeszkoda na dachu, h = 0,8 m
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw sniegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kKN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspétczynnik termiczny: Ct= 1,0
- Dlugos¢ zaspy:
s=2-h=2-080=160m<5m—ls=5m
- Ciezar objetosciowy $niegu: y = 2 kN/m3
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
p2 = y-h/sk = 2:0,8/0,900 = 1,778
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = P2:Ce-Ct-sk = 1,778-1,0-1,0-0,9 = 1,60 kN/m?




Element 4

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ciSnienie zewnetrzne (7.2.5)

7 1Fw,e [kN/m?]
przypadek (i) przypadek (i)

kierunek
wiatru

Pota¢ w przekroju x/b = 0,36 - pole G:
- Dach dwuspadowy zagtebiony o wymiarach: b = 16,84 m, d = 15,81 m, kat nachylenia potfaci a = 5,0°
- Budynek o wysokosci h = 4,40 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 8,8 m
- Wiatr wiejgcy na sciane boczng (8 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 250 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir-Cseason-Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu lll - z0=0,3m, Zmn=5m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h=4,40m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulenciji: ki = 1,0
- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zo,1)%%7 = 0,215
- Wspétczynnik chropowatosci: cr(ze) = kr-In(zmin/zo) = 0,215:In(5,00/0,3) = 0,61 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze)-Vo = 13,33 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze)-IN(Zmin/zo)) = 0,355
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7:1v(ze)]-(1/2)-p-vmZ(ze) = 387,5 Pa = 0,387 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: csca = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,i0 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw.e = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,387-(-1,2) = -0,46 kN/m?




Element 5

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -
cisnienie zewnetrzne (7.2.2)

i {Fw,e [kN/m?]

-0.46
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kierunek
wiatru
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Sciana boczna - pole B:
- Budynek o wymiarach: d = 15,81 m, b= 16,84 m,h =440 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 8,8 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 250 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: Vb = Cdir-Cseason-Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu lll - z0=0,3m, Zmn=5m
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h=4,40m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki = 1,0
- Wspdtczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zon1)%%7 = 0,215
- Wspétczynnik chropowatosci: cr(ze) = kr-In(zmin/zo) = 0,215:In(5,00/0,3) = 0,61 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze)-Vb = 13,33 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze)-IN(Zmin/zo)) = 0,355
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7:1v(ze)]-(1/2)-p-vmZ(ze) = 387,5 Pa = 0,387 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw.e = CsCa-Qp(ze)-Cpe = 1,000-0,387-(-0,8) = -0,31 kN/m?




Element 6

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Cisnienie wewnetrzne (7.2.9)
I dwi [kN/m?]

kigru nek przypadek (i) przypadek (ii)
wiatru

10,95
10,95

h
h

Cisnienie wewnetrzne - przypadek (i):
- Budynek bez sciany dominujgcej
- Budynek o wymiarach: h = 10,95 m, d = 24,80 m
- Brak mozliwosci lub nieuzasadnione oszacowanie wspétczynnika p
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 250 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir-Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu lll - z0=0,3m, Zmn=5m
- Wysokos¢ odniesienia: zi=h=10,95m
- Wspétczynnik orografii: co(zi) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki = 1,0
- Wspdtczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zon1)%%7 = 0,215
- Wspotczynnik chropowatosci: c¢r(z) = krIn(zi/zo) = 0,215:In(10,95/0,3) = 0,77 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$é wiatru: vm(zi) = ¢r(zi)-Co(zi)-Vb = 17,05 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencji: Iv(zi) = ki / (co(zi)-In(zi/z0)) = 0,278
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(zi) = [1+7-Iv(z))]-(1/2)-p-vm3(zi) = 535,0 Pa = 0,535 kPa
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego cpi = 0,2
Cisnienie wiatru na powierzchnie wewnetrznag:
Wi = Qp(zi)-Cpi = 0,535-0,2 = 0,11 KN/m?




Element 7

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany wolno stojace i attyki (7.4.1)

I Fw [kN/m2]

|
: ¢
kigru nek +0@ B |
wiatru |
R\ |
%/'/
2__I_/7,4 =1 6,84 _k
+4+—1.3.

Sciana - pole A:

- Sciana wolno stojgca bez zatamania w narozniku o wymiarach: | = 16,84 m, h = 4,40 m

- Wspotczynnik wypetnienia ¢ = 1,00

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 250 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)

- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0

- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir-Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s

- Kategoria terenu lll - zo=0,3m, Zmn=5m

- Wysokos¢ odniesienia: ze =h=4,40m

- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1

- Wspétczynnik turbulencji: ki = 1,0

- Wspdtczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zon1)%%7 = 0,215

=4,40

- Wspotczynnik chropowatosci: ¢r(ze) = kr-In(zmin/zo) = 0,215-In(5,00/0,3) = 0,61 (wg p.4.3.2 normy)

- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(ze)-Vo = 13,33 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze)-IN(Zmin/zo)) = 0,355
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3

- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7:1v(ze)]-(1/2)-p-vmZ(ze) = 387,5 Pa = 0,387 kPa

- Wspotczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wypadkowy wspotczynnik cisnienia (netto) cp,net = 2,548
Cisnienie sumaryczne (netto) wiatru:

Fw= Cst'Qp(Ze)'Cp,net =1,000-0,387-2,548 = 0,99 kN/m?

Element 8

Sciana zewn t=46cm+15cm-obc. state

Wartosc
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [19,00kN/m3-0,015m] 0,29
2. Styropian grub.15 cm [0,5kN/m3-0,15m] 0,07
3. pustak zuzlobetonowy gr. 46cm (g=10.71kN/m3) [4,93kN/m?2] 4,93
4. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [19,00kN/m3.0,015m] 0,29
>: 5,58



Element 10

Sciana wewn t=24cm-obc. state

Wartosc
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [19,00kN/m3-0,015m] 0,29
2. pustak zuzlobetonowy gr. 24cm [2,51kN/m?] 2,51
3. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [19,00kN/m3-0,015m] 0,29
X 3,09
Element 9
Okno-obc. state
Wartosc¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Szkto w arkuszach grub.4 mm, x3,00 [25,00kN/m?3-0,004m-3,00] 0,30
0,30
Element 11
Sciana wewn t=24cm-obc. state
Wartosc
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [19,00kN/m3-0,015m] 0,29
2. pustak zuzlobetonowy gr. 24cm (g=10.71kN/m3) [3,21kN/m?] 3,21
3. Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [19,00kN/m3.-0,015m] 0,29
X 3,79



