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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-00 ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

Ogolny zakres prac ogdlnobudowlanych:

- roboty rozbiérkowe,

- wykonanie nowej podtogi na gruncie,

- roboty murowe,

- zmiana konstrukcji dachu z wykonaniem odwodnienia dachu oraz obrébkami blacharskimi,
- termomodernizacja obiektu (ocieplenie $cian zewnetrznych, dachu, podtogi na gruncie, wymiana okien
i drzwi zewnetrznych),

- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k,

- montaz sufitéw podwieszanych,

- roboty tynkarskie,

- roboty malarskie,

- roboty glazurnicze,

- wykonanie doj$cia do budynku,

- wykonanie opaski zwirowej i montaz ogrodzenia panelowego,

- wykonanie trawnika.

1.4. Kody robét wedtug Wspélnego stownika zaméwien (CPV)

roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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45450000-6 Roboty wykoriczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej (SST) wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Inspektor nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakoci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Przedmiar robét - rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robd6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacijg
Projektowg, Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik
Budowy oraz dokumentacje projektowg. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu dokumentow.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
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1.6.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

c¢) uszkodzeniem istniejgcych instalacji i urzgdzeh w budynku.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
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1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie trzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prowadzonych robét
budowlanych, baz magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w budynku w ktérym bedag
prowadzone prace. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca  bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatébw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie
i wbudowanie.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

— atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki — do utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973).

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwoéci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okre$lonym
przez Inspektora Nadzoru.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w opisie robét, Specyfikacji Technicznej i Szczegotowe;j
Specyfikacji Technicznej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi — stosujgc te same lub lepsze parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami
w zalezno$ci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta

Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w

takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Zadaniem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
harmonogram robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca tak zorganizuje roboty, aby nie utrudnia¢ biezgcej dziatalnosci Szpitala. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki
w jakich bedg wykonywane roboty. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w SST, normach i wytycznych. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do danych dotyczacych zapewnienia jakosci. Moze
zazadaé on od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonania
robot jest zadowalajgcy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan robét
ponosi Wykonawca.

6.2. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowaé nalezy wytyczne krajowe
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lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
i badan wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robét z wymaganiami Szczegodtowej
Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub,

- Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej,

c) spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucane.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.5.2. Ksiega Obmiarow

Ksiegga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza, sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.5.1 i 6.5.2 nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: m?, m3, mb, szt, t.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu pftatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Wymagalnosé prowadzenia ksigzki obmiaréw bedzie ustalona przez Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki
obmiaru winny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty
okres trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi kohcowemu (ostatecznemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt,
ktore w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu . Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowacé robét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od
zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
koncowym. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Z odbioru czesciowego spisany zostaje
protokot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza
Wykonawca poprzez wpis do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow o ktdérych mowa
w pkt.8.5. Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  uzupetniajgcych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru ostatecznego (korcowego)

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego lub zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

- protokoty odbioréw czesciowych (jezeli zostaty sporzgdzone),

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg.
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W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu a Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Roboty powinny by¢ wykonane i odbierane przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje wynikajgce
z przepisow prawa budowlanego oraz innych przepiséw branzowych.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze okresowo zwotywaé przeglady
gwarancyjne obiektu. Jezeli o przegladzie zostanie powiadomiony Wykonawca robdt to do jego
obowigzkéw bedzie nalezato uczestniczenie w takim przegladzie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Warunki ptatnosci regulowac bedzie umowa.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i Dokumentacji Projektowej.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru robot skalkulowano w sposdéb scalony przyjmujgc
jednostke przedmiaru dla roboty wiodgcej i uwzgledniajgc udziat robét towarzyszacych i zuzycie
materiatow w sposdb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowac¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
robot towarzyszacych i zuzycie materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w SST nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru robét i innych roszczen
Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa,

- Przedmiar robot,

- Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

- Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 2351 z p6zn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065
z pdzn. zm.)

. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r poz.

2454)

. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. z 2021r. poz. 1686)

. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.01

Roboty rozbiérkowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.01 ,Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:
- demontaz armatury,

- demontaz podsufitki,

- rozbidérka pokrycia z papy wraz z demontazem obrébek blacharskich, rynny, wpustu i rur spustowych,
- demontaz deskowania dachu,

- rozbidrka drewnianych wigzaréw dachowych,

- rozbidrka izolacji dachu z wetny mineralne;j i styropianu,

- skucie schodéw zewnetrznych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- wyburzenia scian,

- rozebranie komina,

- poszerzenie/ wykonanie otworow,

- skucie warstw podtogi na gruncie,

- pogtebienie podtoza pod nowoprojektowane warstwy posadzki,

- wywoz i utylizacja gruzu oraz elementéw pozostatych po rozbiérce.

1.4. Kody robét wedlug Wspdlnego stownika zaméwien (CPV)

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Zamawiajgcy nie zaktada odzysku materiatéw z rozbiorki.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 3.
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Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- narzedzia (przecinaki murarskie, mtoty, tomy, kilofy, kliny).

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowawczy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robdét podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogolne” w pkt. 4.

Obszar, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy odcigé doptyw wody i energii
elektrycznej. Gruz i materiaty z rozbiérki powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera lub
bezposrednio na srodki transportu. Po zakonczeniu prac nalezy teren oczysci¢ i uporzgdkowac.

Przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich i kurzu oraz
pozostawienie przygotowanej powierzchni suchej i czystej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej SST-00
»Wymagania ogolne” w pkt. 6.

W celu okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokonac
komisyjnych odbiorow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi robot rozbiérkowych sg: m2, m3, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Odbiér robét rozbidrkowych:

- nalezy sprawdzi¢ czy stan elementéw po pracach rozbiérkowych jest zgodny z dokumentacjg
projektowa,

- nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruz i materialy z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym
sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
»Wymagania ogolne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.02
Wykonywanie podidg i posadzek
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.02 ,Wykonywanie podiég i posadzek” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru podtdg i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach
zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie podtdg i posadzek obejmuje nastepujgcy zakres robot:

- wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5mm (w przypadku stwierdzenia po usunieciu warstw
istniejacej posadzki ztego stanu istniejgcej podbudowy- np. niejednorodnej struktury, zanieczyszczen
gruntu lub braku nosnosci 1s<0,97) gr. 35cm,

- wykonanie warstwy chudego betonu C10/12 gr. 10cm,

- utozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej,

- ulozenie izolacji termicznej ze styropianu gr. 10cm,

- wykonanie wylewki cementowej zbrojonej gr. 6¢cm,

- utozenie posadzek i cokolikéw z ptytek gresowych.

1.4. Kody robot wedlug Wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
o0golne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

2.1. Woda

Mozna stosowaé kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 191-1:2012.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- sklada¢ sie z roznych frakcji.
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2.4. Beton C10/12

Stosowa¢ mieszanke betonowg jako gotowy wyrdb. Materiaty stosowane do produkcji betonu winny
spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206:2014.

2.5. Siatka zgrzewana

Do wzmocnienia warstwy wyroéwnawczej pod posadzki nalezy zastosowaé siatke zbrojeniowg
zgrzewana wykonana z pretéw zbrojeniowych zebrowanych o $rednicy 3-4mm gatunku ST500B,
o rozmiarze kratki 10x10cm lub 15x15cm.

2.6. Folia budowlana

Folia polietylenowa gr. 0,2mm.

2.7. Styropian

Plyty styropianowe EPS 100, o wspétczynniku przewodzenia ciepta A<0,037 W/mK

2.8. Plytki podiogowe

Ptytki gresowe 60x60cm (min. 59,7x59.7cm), antyposlizgowe R10, rektyfikowane

2.9. Klej od ptytek

Stosowac zaprawe klejowg elastyczng, modyfikowang polimerami, wodoodporna.

2.10. Zaprawa fugowa i silikon

Stosowac¢ zaprawe fugowg cementowa, wodoodporng. Silikon o dobrej przyczepnosci do podtoza w
kolorze zblizonym do zaprawy fugowe;.

2.11. Listwy dylatacyjne

Nalezy stosowaé systemowe listwy dylatacyjne dedykowane do posadzek z ptytek lub dylatacje
elastyczng wykonang z silikonu.

2.12. Emulsja do gruntowania

Do gruntowania podtoza pod ptytki podtogowe nalezy zastosowa¢ gotowg emulsje gruntujaca
zwiekszajgcg przyczepnosé do podtoza.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- agregat posadzkarski mieszajgco- pompujgcy (tzw. miksokret),

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia pytek,

- mieszadta

- harzedzia reczne (pace, szpachle, ggbki do mycia i czyszczenia, poziomice)

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych srodkéw transportu:

- pompa do betonu,

- materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 4.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011.
Betonowanie nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C.

Folie polietylenowg uktada¢ na zaktad min. 10cm. Plyty styropianowe uktadaé szczelnie w jednej lub
dwoch warstwach (,na przekiadke”). W trakcie uktadania podkfadu (wylewki cementowej) umiescic¢
w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktada¢ na zaktad wynoszgcy min.
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10cm. Przy uktadaniu podkfadu pod posadzke nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w postaci nacie¢
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obwodowo przy Scianach pomieszczen o giebokosci 1/3
grubosci podktadu.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét posadzkarskich nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc
ich wielkos¢ i szerokosc¢ spoin. Zaprawa klejowa musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie
podtoza. Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Grubos$é warstwy zaprawy klejowej
powinna by¢ dostosowana do wymiarow ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez
producenta kleju. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy klejgcej powinna
pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiagng¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Przed ukfadania posadzek nalezy przestrzegaé
ponizszych wytycznych:

a) Nalezy bezwzglednie stosowac instrukcje producentéw stosowanych materiatow,

b) posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na podktadzie, ktory jest rowny, trwaty,
nieodksztatcalny, o powierzchni czystej i szorstkie;j,

c) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, klej
stosowany do ukfadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos$é
spoin, dylatacji itp.,

d) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna byc¢ nizsza niz 5 °C,

e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej
dtugosci taty,

g) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mmnalmi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

- 3mmnalmi5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

h) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin miedzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé¢ wktadki
dystansowe,

j) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykohczona cokotami o wysokosci
100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

k) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢é odgraniczone materiatem podanym
w projekcie,

1) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania
na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg
lub zastosowacé specjalne listwy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogolne” w pkt. 6.

6.1. Warunki szczegoétowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robé6t z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuija:

—  badanie dostaw materiatow,

—  kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
—  kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét,

—  sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— dokfadnosc i starannos¢ wykonania,

—  sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw.

6.2. Badania

Powierzchnia podkiadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma, doktadnos¢ wykonania podktadu
powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek i ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poroéwnanie z wymaganiami dokumentacji projektowej i wzorcem
piytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomoca faty
kontrolnej dlugosci 2m, przektadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit
miedzy tatg a powierzchnig posadzki nie powinien by¢ wiekszy niz 2mm.

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki nalezy pomierzyé spoiny
suwmiarkg z doktadnosci do 0,5mm. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 mi 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego.

Sprawdzenie wykonczenia przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z wykonywaniem podiég i posadzek sg: m?(dla robot
izolacyjnych i posadzkarskich), m3(dla podktadéw z kruszywa i podktadéw betonowych), mb (dla
cokolikéw)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- przygotowania podfoza pod wykonanie warstwy chudego betonu,
- utozenia styropianu,
- przygotowania podfoza dla utozenia ptytek.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogolne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogéine” w pkt. 10.

- normy, m.in:

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-2: 2012
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 13670:2011
PN-EN 206:2014
PN-EN 13813:2003

PN-EN 12004:2007
PN-EN 12808-1:2008

PN-EN 12002:2005

PN-EN 13888:2009

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. kontrola jakosci

Cement. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.

Wykonywanie konstrukcji z betonu

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i
wymagania

Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 1:0znaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw
do spoinowania

Zaprawy do spoinowania ptytek- wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 1: Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Plytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiaréw i sprawdzenie jakosci

powierzchni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.03

Roboty murowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.03 ,Roboty murowe” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt murowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty murowe obejmujg nastepujgcy zakres robot:

- wykonanie scian dziatowych,

- wykonanie Sciany konstrukcyjnej zewnetrznej w osi C

- zamurowanie scian po otworach okiennych i drzwiowych,
- ufozenie nadprozy w scianach murowanych.

1.4. Kody robét wedlug Wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatobw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

e zaprawa murarska M5 cienkowarstwowa do wykonywania muréw z bloczkéw z betonu
komdrkowego,

e zaprawa murarska cementowo- wapienna M5,

e  zaprawa murarska cementowa M5,

e woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004. Mozna stosowa¢ kazdg wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

e  bloczki z betonu komérkowego o gestosci 500kg/m3 , grubosci 24 cm i 12 cm, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 771-4+A1:2015-10,

e  bloczki fundamentowe betonowe gr. 24cm, klasy 15,

e belki nadprozowe ze zbrojonego betonu komorkowego o wymiarach dostosowanych do
przekrywanych otworéw wg wytycznych wybranego producenta materiatu,
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:

- pity widiowe,

- mieszadta,

- kielnie, mtotki murarskie, topaty,

- rusztowania,

- betoniarki,

- poziomica, pion, tata murarska, sznur murarski, katowniki murarskie,

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 4.

5.1. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na przemian mijanie si¢ spoin
poszczegolnych warstw $ciany. Do wigzania nalezy uzy¢ gotowych zapraw cementowo- wapiennych
lub zapraw cienkowarstwowych. Do murowania $cian fundamentowych zastosowac¢ bloczki betonowe
oraz zaprawe cementowo- wapienna.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepig zazebione koncowe. Elementy murowe uktadane na
zaprawie powinny by¢é czyste i wolne od kurzu. Izolacje wodoszczelna poziomg wykonywa¢ na
wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych. Przy wykonywaniu muréw z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy przestrzegac
instrukcji producenta zastosowanego materiatu.

Podtoze pod Sciane z bloczkéw nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy
pomocy poziomicy, réznice poziomow niweluje sie zaprawg murarskg. Przed utozeniem bloczkéw w
murze nalezy je zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Podczas murowania
nalezy pamietac o statej kontroli, przy pomocy sznura, poziomicy i tat: poziomu i wysokosci murowanej
warstwy, pionu i réwnosci Sciany. Po zakohczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej
warstwy bloczkéw zewnetrznych $cian.

Otwory w murze mozna przykry¢ prefabrykowanymi nadprozami ze zbrojonego betonu komérkowego
dopasowanymi do wysokosci warstwy bloczkdw lub belkami nadprozowymi wymagajgcymi
nadmurowania. Osadzanie odbywa sie na podiozu z zaprawy cementowo-wapiennej o grubosci 8-16
mm, ktére nanoszone jest jedynie na obszarze podparcia.

Po ufozeniu ostatniej warstwy cegiet nalezy skontrolowa¢ wysoko$¢ muru i jezeli to konieczne,
wyréwnacé cienkg warstwg zaprawy, az do wytworzenia rownej powierzchni do oparcia dachu. Warstwe
zaprawy (wysokosci 1-4 cm ) wykonaé ptasko i z ostrg krawedzig. Prace nalezy wykonywaé w
temperaturze powyzej +5°C. Nie uzywac produktéw zmrozonych. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby
chroni¢ nie zadaszone mury przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy
temperatura moze spadaé ponizej zera.

Zamurowania wykonywac¢ zgodnie z ogolnymi zasadami prowadzenia robot murowych — w miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w specyfikacji technicznej SST-00

~Wymagania ogolne” w pkt. 6.

6.1. Warunki szczegoétowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robé6t z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuija:

—  badanie dostaw materiatow,

—  kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— ocene estetyki wykonanych robdt,

—  sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— doktadnosc¢ i starannos¢ wykonania.

6.2. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek mury mury Mury z
spoinowane | niespoinowane betonu
komorkowego
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6 4
— na catej powierzchni 10 20 -
Odchylenia od pionu
— nawysokoscil m 3 6 3
— na wysokosci kondygnacji 6 10 6
— na catej wysokosci 20 30 15
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1l m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30 2
30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1l m diugosci 1 2 -
— na catej dtugosci 10 10 -
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
szerokosc¢ +6; +6;
do 100 cm -3 -3
+15; +15;
wysokosc -1 —-10 +10

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania

ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi rob6t murowych sg m3 (dla wznoszenia muréw) oraz mb (dla utozenia

nadprozy prefabrykowanych).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 8.

Odbiér roboét murowych powinien odbywac¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Odbidr robot obejmuje:

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania i spoinowania bloczkéw w murze,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia nadprozy,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania otworéw okiennych i drzwiowych (zgodnie z dokumentacja
projektowq).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczagce podstawy pfatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogolne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.

- hormy, m.in:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czesc¢ 4: elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 1996-1-1

+A1:2013-05 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.04

Montaz konstrukcji stalowych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.04 ,Montaz konstrukcji stalowych” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie konstrukcji stalowych obejmuje nastepujacy zakres robét:
- montaz ptatwi i stezen dachowych.

1.4. Kody robot wedlug Wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
o0golne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét:

e  Stal profilowa S235JR: rury zimnowalcowane wg EN 10219 kwadratowe 90x4, 60x4, 100x4; rura
zimnowalcowana wg EN 10219 prostokatna 100x4,

e  Kotwy chemiczne M12 klasy 5.8,

. Blachy gr. 3mm, 4mm, 6mm i 10mm,

e  Elektrody,

e  Farba podktadowa epoksydowa,

e  Farba nawierzchniowa

e  zaprawa murarska cementowo- wapienna M5,

e siatka stalowa Rabitza,

e woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004. Mozna stosowa¢ kazdg wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

° belki nadprozowe stalowe z kgtownikéw 75x6 i 90x8,

e  Sruby M12, klasy 5.8
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Wszystkie elementy konstrukcji stalowych bedg przed malowaniem czyszczone do stopnia czystosci
SA2,5.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- zuraw,

- spawarka,

- narzedzia reczne (klucz, pistolet do aplikacji zywicy, walki, pedzle),
- wiertarki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych srodkéw transportu:
- materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i wptywem warunkow atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 4.

5.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami normowymi i
postanowieniami umowy.
5.2. Zakres robét przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
1) zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukgc;ji
2) dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej,
klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania
3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadno$ci przygotowanych detali i kohcowego spawania
5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji
1) oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji
2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukc;ji
3) wytrasowanie miejsc otworow pod sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otworéw pod sruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych
5.4. Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji
Do zakresu robét zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujgcych
elementow:
1) Nadprozy w bryle istniejgcego budynku z belek z kgtownikéw
2) Prlatwii stezen z rur kwadratowych i prostokatnych
W zakres roboét sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wechodzg nastepujgce prace i czynno$ci:
1) trasowanie i ciecie detali
2) przygotowanie brzegéw do spawania
3) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi
4) wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukc;ji
5) wykonanie kohcowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie kohcowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukcji
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7) wykonanie kontroli jakosci spoin
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez srutowanie
9) wykonanie powloki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng (stupy)
10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw
montazowych konstrukcji

5.5. Warunki techniczne wykonania robét

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrébka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci uzywanych

wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy
wyréwnaé na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementdw sgsiednich.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po
cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu
tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4.. Po
cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu,
naciekéw i rozpryskow materiatu.

Doktadnosé¢ ciecia: Wymiar liniowy <1 1+5 >5
elementu [m]
Dopuszczalna +1 1.5 12
odchytka [mm]

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.
Wytwadrca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonac¢ prébne uzycie sprzetu
przeznaczonego do prostowania i giecia elementow. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych
Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos$é nie zostata podana na Rysunkach
lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozrdznia sie:
a). wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce

pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukciji,
b). wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchyiki wymiardw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]
ponad do przytgczeniow swobodnego
ego
500 1000 0.5 15
1 000 2 000 1.0 2.5
2 000 4000 15 4.0
4000 8 000 2.5 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz
nie wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go Wytwérey, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunaé ew. uszkodzenia powstate
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w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfadaé zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowac¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podkfadkach drewnianych lub
betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukciji powinien zapewnic:

a). jej statecznosc i nieodksztatcalno$cé,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c). dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢é odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien byc¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywofanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State pofgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywacé ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé
2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.
W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukciji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu
Z projektantem.

Wymagania szczeqoétowe dotyczgce warunkéw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od
widocznych peknie¢ i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (peknigcia i odpryski, zardzewialy i
brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
Sniegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze
otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego
podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

5.6. Nadproza osadzane w scianach istniejgcych

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.5 razy
gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, nie gtebszej jednak niz potowa grubosci
Sciany. Po wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajgce w miejscu przewidywanego
oparcia belki, a nastepnie osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen
pomiedzy gorng stopka belki a murem wypetniamy wilgotng zaprawa cementowo- wapienng marki M5
mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci przystepujemy do wykucia bruzdy
z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposob jak
pierwszg. Po osadzeniu belek przewiercamy je na wylot, co 60-70cm i skrecamy $rubami minimum M12
w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. W przypadku wzmocnienia ztozonego z trzech belek, w
pierwszej kolejnosci osadzamy belki zewnetrzne, a nastepnie belke srodkowg. Na koniec belki stalowe
siatkujemy siatkg stalowg Rabitza, obrzucamy zaprawg cementowo- wapienng marki M5 i wykanczamy
warstwg wierzchnig z tynku cementowo-wapiennego
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogolne” w pkt. 6.

6.1. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszymi wytycznymi oraz

instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidiowos¢
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe,

4) jakosc i sposob przygotowania brzegdéw elementéw do spawania

5) jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikéw srubowych,
a w szczegolnosci dokrecenie srub i nakretek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi robo6t zwigzanych z montazem konstrukcji stalowych jest: t.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Odbiér konncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

» Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng
» Prawidtowo$ci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukciji

» Prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

» Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukgciji

» Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i pionowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
»~Wymagania ogélne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.

- Najwazniejsze normy:
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PN-EN 10025-1: 2007

PN-EN 10025-2: 2007

PN-EN 10025-3: 2007

PN-EN 10025-4: 2007

PN-EN 10025-5: 2007

PN-EN 10025-6: 2007

PN-EN 10027-1: 2015
PN-EN 10027-2: 2015

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Czes¢ 1: Ogélne warunki
techniczne dostawy.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych—Czes$¢ 2:Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Czes$¢ 3: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Czes¢ 4: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po
walcowaniu termomechanicznym.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Czes$¢ 5: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudno rdzewiejgcych.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Czes$¢ 6: Warunki
techniczne dostawy wyrobow ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w
stanie ulepszonym cieplnie.

Systemy oznaczania stali —Czg$¢ 1: Znaki stali.

Systemy oznaczania stali —System cyfrowy.

NORMY DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI

PN-EN 1090-1:2010

PN-EN 1090-2:2009

INNE
PN-EN 10029:2011

PN-EN 10034:1996

PN-EN 10051:2011

PN-EN 10055:1999

PN-EN 10056-1:200:
PN-EN 10219-1:2007

PN-EN 10219-2:2007

PN-EN 14399:2007

PN-EN 12345:2004
PN-EN ISO 17659:2008

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Czes$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementow konstrukcyjnych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Cze$¢2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych

Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej --Tolerancje
wymiaréw, ksztattu i masy

Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej --Dopuszczalne odchytki wymiarowe i
odchyiki ksztattu

Stal --Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w sposob ciggly,
niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej --Tolerancje wymiarow i ksztattu
Stal --Teowniki rownoramienne z zaokraglona stopka i ramieniem, walcowane na
gorgco --Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiarow

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej --Wymiary
Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych --Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy
Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych --Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne

Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych —Czesci:1-10.
Spawanie --Terminologia dotyczaca ztgczy spawanych wraz z ilustracjami(oryg.)
Spawanie --Wielojezyczne terminy dotyczace ztgczy spawanych z ilustracjami(oryg.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S$ST-01.05
Wykonywanie konstrukcji zelbetowych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.05 ,Wykonywanie konstrukcji zelbetowych” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie konstrukcji zelbetowych obejmuje nastepujacy zakres robaot:
- wykonanie wiehcy zelbetowych,

- wykonanie belek,

- wykonanie tawy zelbetowej.

1.4. Kody robét wedlug Wspédlnego stownika zaméwien (CPV)

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine” w pkt. 1.5.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét:

e Beton C10/12,

e  Beton C25/30,

e  Stal zebrowana AllIN (fyk=500MPa),

e  Materiaty pomocnicze, m.in. drut do wigzania pretéw typu czarnego, miekki; klocki dystansowe pod
zbrojenie,

e  Deskowanie.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ atest hutniczy.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:
- wibratory,

- nozyce mechaniczne,

- gietarka mechaniczna,

- narzedzia pomocnicze (miotki itp.)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robo6t betonowych uzywa sie nastepujgcych
srodkow transportu:

- samochdd z naczepa do transportu stali zbrojeniowej,

- betonowéz,

- pompa do betonu,

- samochdéd skrzyniowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 4.

5.1. Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowg.Elementy ulegajgce zakryciu mozna
deskowac przy uzyciu tarcicy lub szalunkdw systemowych. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1mm. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej
z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien normowych.

Giecie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-EN 1992-1-1-2008.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Montaz zbrojenia bezposrednio
w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentéw wykonaé na chudym betonie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane
w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
réwnej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastykowych pierécieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretow powinny byé potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

przy srednicy pretéw do 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1, 0 mm,

przy $rednicy pretdw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1, 5 mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i normg PN-EN 1992-1-1-2008.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 1992-1-1-2008. Do zgrzewania i spawania
pretbw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretoéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢
od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych

z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkltadek dystansowych zapewniajgcych
przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j:

. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy

wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin

prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania

elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie.

gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze smieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupdw,

. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodag
bezposrednio przed betonowaniem.

. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowedo.

. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5. Wymagania ogélne dotyczace uktadania mieszanki betonowej

o Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
nie powinna przekracza¢ 3 m.

e Przy stosowaniu mieszanki o konsystenciji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze
sie odbywac¢ z wysokosci nie przekraczajgcej 3,5 m.

o W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokos$ci od podanych w p. 1 i 2 nalezy
stosowac rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy ) itp. Przy koniecznosci zastosowania
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urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody
gietkie zaopatrzone w posrednie i kohcowe urzgdzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowos$ci ksztattu konstrukgciji,
szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatos$cig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,
w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,
w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowag; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki,
w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania.
Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
budowy,
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciekiej i
pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢é
wieksza niz 1, 5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1, 25 dtugosci butawy wibratora ( roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10 — 20 cm. Grubos$é zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w
konstrukcjach zbrojonych podwdéjnie — 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogragzalnych, predkos$¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny byc¢
ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanek betonowych.
Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki.
Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne
nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej ; wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1, 47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW ) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2 — 0,8 m. Wibratory powierzchniowe nalezy
stosowaé do konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku
0, 8 mi o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, piyt itp. ; ptaszczyzny
dziatania wibratoréw powierzchniowych na sagsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie
na odlegtos¢ okoto 20 cm ; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi
nie powinna by¢ wieksza niz :
25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajnie,
Wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
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e \Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

e Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byc¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukciji, ze zwrdéceniem
szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementow
i montazu zbrojenia.

e Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢
5+10cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia w kierunku naprezen
gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno sie odbywa¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym mrozem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to

zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy

zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili ukfadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem

przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci

15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia

betonu nalezy wczeéniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i

podgrzanie
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5.7. Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych.

a. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami pogarszajgcymi
jego, jakos¢ w konstrukcji.

b. W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych, utrzymywac utozony
beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

polewac¢ woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, nawilza¢ beton bezposrednio po
naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu
naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.

C. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.

d. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
blonotwdérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,

- utworzona powioka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

- srodek btonotwérczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaé gtebiej w swiezy beton niz na 1 mm
i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

e. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptyngcymi, powinien
by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposob, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej SST-00
»Wymagania ogolne” w pkt. 6.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- szalunkoéw,

- zbrojenia,

- receptury betonu,

- jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykohczeniowych,

- pielegnaciji betonu.

Wykonczenie powierzchni betonu powinny byé zgodne z dokumentacjg i postanowieniami normy
PN-EN 206-1: 2003. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.
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Jednostkami obmiarowymi rob6t murowych sg m?3 (dla kubatury konstrukcji) oraz t (dla zbrojenia
konstrukciji).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Odbidr robét obejmuije:
- sprawdzenie wymiardéw konstrukcji,
- sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
»Wymagania ogolne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.
- najwazniejsze normy:

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie- kontrola wymiarowa rob6t budowlanych

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wia$ciwos$ci, produkcja i zgodnosc¢

Strona | 42



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.06

Przekrycie dachu, roboty dekarskie
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.06 ,Przekrycie dachu, roboty dekarskie” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przekrycia dachu, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty zwigzane z wykonaniem przekrycia dachu obejmujg nastepujacy zakres:
- montaz konstrukcyjnej blachy trapezowej,

- wykonanie paroizolaciji,

- zabudowa izolacji termicznej ze styropianu gr. 25cm,

- wykonania pokrycia dachu papg termozgrzewalna,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- wykonanie odwodnienia dachu.

1.4. Kody robét wedlug Wspélnego stownika zamoéwien (CPV)
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét:

e Blacha trapezowa T160x1.25, stal S320GD

o  Gwozdzie do profili stalowych dostosowane do grubosci scianki profili stalowych,

e  Folia polietylenowa PE lub papa paroizolacyjna,

o  Plyty styropianowe EPS100, o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 W/mK,

e  Kliny styropianowe laminowane papa,

e Papa podktadowa gr. 3mm,

e  Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. 5.2mm,

e kaczniki teleskopowe do styropianu wg wytycznych wybranego producenta tgcznikéw,
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e  Wpust dachowy DN100 z odptywem bocznym, ogrzewany, z koszykiem zwirowym i korpusem
termoizolacyjnym,

e  Wpust dachowy DN100 z odptywem bocznym, elementem spietrzajgcym oraz wolnym wyrzutem,

e  Wpust dachowy DN100 z odptywem pionowym, ogrzewany, z koszykiem zwirowym i korpusem
termoizolacyjnym,

¢  Rury spustowe DN 100 stalowe,

e  Czyszczak spustowy DN100,

e  Uchwyty do rur spustowych,

e  Silikon dekarski,

e  Naroznik wzmacniajgcy 250x320mm z blachy gr 1.0mm,

e  Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej, gr. 0.5mm,

e Plyta OSB-4 gr. 25mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:
- osadzak do gwozdzi,

- nozyce mechaniczne lub elektryczne,

- pity do styropianu,

- palnik do zgrzewania papy,

- wkretarki,

- dzwig,

- narzedzia pomocnicze.

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 4.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 5.

Jezeliwymagana jest dodatkowa obrobka arkuszy juz na budowie, zaleca sie zastosowanie tradycyjnych nozyc
recznych, nozyc wibracyjnych (nibbler) lub recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarcza, gdzie nie wystepuje efekt
termiczny (nagty wzrost temperatury). Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi powodujgcych efekt termiczny
np. szlifierki kgtowej. Powoduje to uszkodzenie powloki organicznej i cynkowej, w nastepstwie czego
rozpoczyna sie proces korozji. Zaleca sezabezpieczenie lakierem zaprawkowym wszystkich krawedzi cietych,
réwniez w miejscu ciecia fabrycznego. Blachy montuje sie do elementéw konstrukcyjnych takich jak ptatwie
i wience zelbetowe przy pomocy wkretdw samowiercgcych, samogwintujgcych lub technikg wstrzeliwania
kotkdw. tgcznik umieszcza sie w kazdej dolnejfatdzie blachy. Rozstaw podpdr, ilos$¢ oraz dobor tgcznikdw wynika z
projektu konstrukcyjnego z uwzglednieniem warunkdw obcigzeniowych, w jakich blacha pracuje.

Przed przystgpieniem do ukfadania papy nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu i na tej podstawie rozplanowaé
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS.
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, Ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkfadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do
10%) papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzaé palnikiem i
przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.
Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa.
W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze
powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczyé¢ ze sobg na zaktady wg wytycznych
wybranego Producenta pap, minimum 10cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujagcych w okolicy wiatrow. Zakfady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o okoto potowe szerokosci/ dtugosci rolki, tak
aby zaklady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach zaleca sie przyciecie
naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

Obrobki blacharskie mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15°C.
Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach. Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone
pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody. Obrdbki
blacharskie powinny wystawac¢ poza lico sciany min. 5cm.

Rynny z blachy powlekanej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane wielocztonowo. Potgczenia pionowe i poziome rur spustowych wykonywac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Pionowe zigcza powinny mie¢ posta¢ zaktadu o szerokosci
20mm. Ztgcza poziome powinny posiadac zaktad 30mm z obustronnym oblutowaniem na catej dtugosci.
Zigcza pionowe powinny sie znajdowac¢ z boku rynny spustowej, jako dostepne z zewnatrz dla
umozliwienia napraw. Rury spustowe z blachy powlekanej nalezy montowa¢ po wykonaniu bgdz
remoncie tynkow $cian. Rury spustowe nalezy mocowa¢ do $cian uchwytami w rozstawie, co 2.0m,
uchwyty nalezy mocowac w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w mur. Odchylenia rur spustowych od
pionu nie powinny przekracza¢ 3mm na dtugosci 2.0m.

Rury spustowe z blachy powlekanej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612: 1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462: 2001, PN-B-94701:1999

i PN-B-94702:1999. Wpusty dachowe montowa¢ scisle wg instrukcji wybranego producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej SST-00
»~Wymagania ogélne” w pkt. 6.

6.1. Warunki szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosSci
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.
W szczegdlnosci obejmuja:
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—  badanie dostaw materiatow,

—  kontrole prawidlowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— ocene estetyki wykonanych robaét,

—  sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— doktadnosc¢ i starannos¢ wykonania.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez Inspektora
nadzoru miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10 minut zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu i obserwowac, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu. Badania techniczne
nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.

Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi rob6t murowych sg m?, szt, mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Odbiér robét obejmuje:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii)
- sprawdzenie szczelnosci pokrycia dachowego, obrobek blacharskich,
- sprawdzenie sprawnosci odwodnienia dachu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
»Wymagania ogolne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.

- najwazniejsze normy:

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych
i wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.07

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.07 ,Montaz stolarki okiennej i drzwiowej” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét zwigzanych montazem stolarki okiennej
i drzwiowej, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje nastepujgcy zakres robot:
- montaz okien,

- montaz parapetéw zewnetrznych,

- montaz parapetéw wewnetrznych,

- osadzenie oscieznic drzwiowych,

- montaz skrzydet drzwiowych wraz z klamkami i zamkami.

1.4. Kody robot wedlug Wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
0golne” w pkt. 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét:

e okna PCV zgodnie z zestawieniem stolarki (Rys. AT-18),

e  drzwi stalowe, aluminiowe i ptycinowe zgodnie z zestawieniem stolarki (Rys. AT-18)
e  parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo gr. min.0,7mm

. Parapety wewnetrzne z konglomeratu,

e  Klamki drzwiowe typu U-Form, ze stali nierdzewnej,

° Gatko- klamki ze stali nierdzewnej,

e  Zamki do drzwi,

. Samozamykacz,

. Piany montazowe,

° Silikony,
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e  Akcesoria montazowe (kotki, Srub itp.)

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:
- wiertarki,

- wkretarki,

- narzedzia pomocnicze (poziomice, srubokrety itp.)

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 4.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwosé

bezusterkowego wykonania prac przez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegoélnosci stanu i wyglagdu osciezy pod wzgledem réwnosci,

pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Okna i drzwi moga by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest zabezpieczona

przed opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym miejscu i tymczasowo

umocowane za pomocg podkiadek i klinéw. Doktadnosé osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu, poziomicy

oraz szablonu do sprawdzenia przekgtnych oscieznicy z dokladnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy

wykona¢ scisle wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych

instrukcjach.

Dolna pozioma czes¢ ramy wymaga podparcia na klockach nodnych co umozliwi jej wypoziomowanie.

W tym celu stosowac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego

materiatu. Klocki te zostajg na state i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukciji.

Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana

i wypoziomowana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomocg klindbw wytgcznie na

wysokosci narozy ramy. Nalezy pamietac, ze maksymalne odchyiki od pionu i poziomu na dtugosci ramy

to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci, maksymalne odchytki w dtugosci

przekatnych - 3 mm, a na gtebokosci usytuowania ramy w stosunku do lica Sciany - 5 mm.

Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli¢ na dwa sposoby, w wiekszosci przypadkow

jednakowo skuteczne:

> z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podtoza - mocowanie
to zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno byé zastosowane przy
montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i wysokosci (powyzej 1 700 mm)
oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do tzw. $lepych futryn. Miejsce montazu
dybla w dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢ silikonem przed przedostaniem sie wody do
wewnatrz ramy. Zaleca sie stosowanie dybli o srednicy 10 mm i dtugosci w zaleznosci od rodzaju
muru.

> z uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nastepnie mocowanych do podtoza. Kotwy
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nie powinny by¢ mocowane do zewnetrznej cze$ci muru ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania
mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu okiennego
(w odlegtosci mniejsze;j niz 100 mm od krawedzi Sciany).
Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomocg kotew, ktére sg dopasowane do danego
systemu profili.
Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w
kotwach montazowych. Mocowanie ramy odbywac sie powinno bez zatozonych skrzydet.
Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania.
W wymagajgcych tego sytuacjach nalezy dokonaé regulacji oku¢. Po stwierdzeniu prawidtowego
funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna mozna przystgpi¢ do jego uszczelniania.
Jesli w otworze ma by¢é montowany zestaw okien nalezy dokona¢ potgczenia tego zestawu za pomocag
odpowiednich tgcznikéw i skreci¢. Poleca sie stosowanie pistoletéw do naktadania piany, dzieki ktérym
mozliwe jest jej rownomierne potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.
Aby pianka pefnita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczyé przed nasigkaniem wilgocig poprzez
pokrycie odstonietych powierzchni. Izolowanie od wptywu wilgoci winno spetnia¢ podstawowg zasade:
szczelniej od srodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania,
oprécz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza
pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie tasmg rozprezng lub zastosowanie ptaskownika z PVC
z uszczelkg. Dopuszczalne sg rowniez inne materialy paroprzepuszczalne i wodoszczelne.
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie
2-3 mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy ramg okienng a tynkiem. Piana
rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg powierzchni ramy
i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowg. Przed catkowitym
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabia¢. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane
jest, aby wypetniac ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe;j.
Potgczenie parapetéw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy
uszczelni¢ silikonem. Parapety zewnetrzne powinny wystawac poza lico sciany min. 5cm.
Montaz drzwi
Przed zamontowaniem oscieznic nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem np. tasma lub folig. W przypadku zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy
oczysci¢ i pomalowac farbg podktadowg
Oscieznice nalezy montowaé zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawic tak,
aby nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomic.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby krawedzie stojakéw i nadproza tworzyly jedng ptaszczyzne. W celu
zabezpieczenia przed deformacja, we wneke oscieznicy wtozy¢, w trzech miejscach (na wysokosci
zawiasow i otworu zamka), belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokosci oscieznicy byta
zachowana taka sama szerokos¢ wneki. Usztywniong oscieznice wypetni¢ nalezy zaprawg betonows.
Do wstepnego montazu oscieznicy mozna uzyé pianki montazowej, wstrzykujgc ja punktowo
w narozach. Po utwardzeniu pianki mozna przystgpi¢ do wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowg. Po
zwigzaniu betonu puste miejsca wypetni¢ piankg montazowg lub innym materiatem wypetniajgcym. Nie
nalezy stosowaé materiatéw wypetniajgcych, ktére moga spowodowac korozje oscieznicy.
W czasie montazu nalezy kontrolowa¢ ustawienie oscieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzi¢ czy zostaty
spetnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie¢ montazu oscieznic na samg pianke montazowag
ze wzgledu na zbyt stabg sztywnos¢ tak osadzonej oscieznicy i mozliwosc jej wypaczenia. W przypadku
osadzania w Scianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy
sprawdzi¢, czy potgczenie oscieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatosé. Do oscieznicy
dobra¢ odpowiednie skrzydto drzwiowe z uwagi na réznorodnosc¢ stosowanych zamkéw i grubosci drzwi.
Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usung¢ plastykowe za$lepki po jednej ze stron
oscieznicy i wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydio drzwiowe na zawiasach i usung¢ zaslepione
otwory zamkowe w oscieznicy po stronie zamka drzwi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogolne” w pkt. 6.

6.1. Warunki szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robé6t z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuija:

—  badanie dostaw materiatow,

—  kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
— ocene estetyki wykonanych robdt,

—  sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— doktadnosc¢ i starannos¢ wykonania.

Kontrolg jakosci robot nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy:
- wykonhczenie oscieznic otworéw okiennych i drzwiowych,
- mocowanie i uszczelnienie oscieznic,

- dziatanie mechanizméw zamykajgcych,

- sposdb montazu parapetow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sg: m?, mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Odbidr robét obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wbudowanego elementu z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowosci osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,

- doktadnosci uszczelnienia oscieznic z osciezami otwordw budowlanych,
- prawidiowosci dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
»~Wymagania ogélne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdéine” w pkt. 10.
- hajwazniejsze normy:

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 14351 Okna i drzwi
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.08

Roboty elewacyjne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.08 ,Roboty elewacyjne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét zwigzanych z termomodernizacjg elewacji, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty elewacyjne obejmujg nastepujgcy zakres prac:

- ocieplenie scian przyziemia styropianem grubosci 15cm i 18cm,

- ocieplenie $cian cokotu oraz attyk (od wewnetrznej strony) styropianem grubosci 10cm,
- tynkowanie $cian przyziemia tynkiem cienkowarstwowym silikonowym,

- wykonanie oktadzin z ptytek klinkierowych,

- wykonanie okfadzin schodoéw zewnetrznych z ptytek gresowych,

- montaz balustrady schodowej.

Wymagania dotyczgce wykonywania oktadzin schodéw z ptytek gresowych podano w specyfikacji
technicznej SST-01.02 ,Wykonywanie podtdg i posadzek” .

1.4. Kody robét wedlug Wspédlnego stownika zaméwien (CPV)
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét:

e emulsja gruntujgca,

e zaprawa klejowa do przyklejania ptyt styropianowych,

e zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

. siatka z wtékna szklanego,

o  plyty styropianowe EPS 80 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,038 W/mK,

o  plyty styropianowe hydrofobowe o0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 W/mK,
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e wyprawa tynkarska (tynk silikonowy)

e igczniki do mocowania styropianu z trzpieniem metalowym i dlugg strefg rozporu (dt. 160mm,
220mm, 240mm),

e  zaslepki styropianowe,

o listwy systemowe,

e  piana montazowa,

e silikony,

e  plytki klinkierowe,

e zaprawa klejowa i fugowa do klinkieru,

e izolacja bitumiczna nie reagujgca ze styropianem,

e  plytki gresowe 30x30cm, antyposlizgowe R10, rektyfikowane, mrozoodporne

e  Zaprawa klejowa do ptytek elastyczna, modyfikowana polimerami, wodoodporna

e  Zaprawe fugowa cementowa, wodoodporna. Silikon o dobrej przyczepnosci do podioza w kolorze
zblizonym do zaprawy fugowe;j,

e Balustrada stalowa malowana proszkowo, systemowa, wraz z elementami montazowymi,

e  materialty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujacego sprzetu:
- rusztowania ramowe przyscienne,

- wiertarki,

- wkretarki,

- mieszadia,

- pity do styropianu,

- agregat tynkarski,

- myjka ci$nieniowa,

- narzedzia pomocnicze (mtotki, pedzle, pace, szczotki itp.)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 5.

Przygotowanie podtoza
— Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowaé materialy, narzedzia i sprzet
niezbedne do wykonania prac. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty).
— Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany, nalezy sprawdzi¢ powierzchnie i dokonaé oceny stanu
technicznego podtoza.
— Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (np. brud, kurz,
pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresiji biologicznej i chemicznej.
- Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane
czgstki muru) nalezy usungc.
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— Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 — 15mm) nalezy wyréwnaé zaprawg tynkarskg. Podtoze chtonne
zagruntowac preparatem gruntujgcym.

- Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt na stabych podiozach nalezy wykonac¢ probe
przyczepnosci, ktéra polega na:  Przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8 — 10) prébek
styropianu o wym. 10cm x 10cm. i recznego ich odrywania po 3 dniach.

* Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.

* W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji
ze stabo zwigzanej warstwy.

* Nastepnie nalezy podfoze zgruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu
wykonaé ponowng prébe przyczepnosci.

» Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie i odpowiednie
przygotowanie podtoza.

Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podtoza

- Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.
Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

— Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podioza, nalezy sprawdzi¢ na 4 — 6
probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza.

Sposéb przyklejenia plyt styropianowych do sciany

- Przygotowang zaprawe klejacg nalezy ukiadaé na ptycie termoizolacyjng metoda ,pasmowo —
punktowg”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3cm — 6¢cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami”
o srednicy 8cm — 10cm.

- Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3cm. od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskata si¢ poza krawedzie plyty.

— Jezeli ptyta ma wymiar 50cm x 100cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8 — 10 ,plackéw”
zaprawy.

- Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubosc¢
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm.

- Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢é do sciany w przewidzianym dla
nie miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.
- Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usungé.

- Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi jak réwniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut.

— W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejgcg ze Sciany, po
czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtérzy¢ operacije klejenia ptyty.

- Plyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych.

Mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych do podtoza

- Piyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu tacznikdw mechanicznych wkrecanych
z trzpieniem stalowym o srednicy 10 i dtugosci 200mm.

- Montaz fgcznikéw nalezy rozpoczgé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejacej.

- tgczniki montowaé w ilosci 8szt./m2.

— Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza, z tego wzgledu przy
wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikow mozna rozpoczg¢ dopiero po 2 dniach
od przyklejenia ptyt termoizolacyjnych.

— Przy mocowaniu fgcznikéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w
podiozu oraz jednakowa ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

- Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych plyt termoizolacyjnych musi by¢ ciagta. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie plyt przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojeniowej siatkg z witékna szklanego

Wskazéwki ogéine
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— Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt termoizolacyjnych).
Wskazowki wykonawcze

- Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C na powierzchniach nienarazonych na
bezposrednig operacje stohca i wiatru.

- Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i bezposrednio po nich.
— Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C do czasu zwigzania.

— Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng cato$¢ w
jednym etapie wykonawczym.

Sposéb wykonania warstwy zbrojeniowej

- Warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejgcej.

- Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) piyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3 — 4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokosci siatki zbrojgce;.

- Przy nakfadaniu tej warstwy mozna wykorzystac¢ pace zebatg 10mmx10mm.

- Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
rébwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.

- Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub w poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

- W przypadku pozostawienia nierownosci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki naniesc
drugg cienka warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia
jej powierzchni.

- Grubos$¢ warstwy powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

— Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych
zaprawg klejgca.

— Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.

- Ze wzgledu na niebezpieczehstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych scian,
nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany budynku sg narazone na
uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na cafej wysokosci $cian parterowych.
Natomiast, gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé dwie warstwy tkaniny do
wysokosci 3m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie,
natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy
siatki, tkanine z widkien szklanych o wigkszej gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest
uktadana na styk bez zaktadéw.

Polaczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi elementami budynku.

- Miejsca potgczen ocieplenia ze stolarkg okienng i drzwiowg, obrébkami blacharskimi i dylatacjami
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego

- Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé preparatem
gruntujgcym.

- Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych( w temp.+20°C i wilgotnosci 60%).

- Po zagruntowaniu nalezy odczekaé do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 4+6 h przy
wysychaniu w warunkach optymalnych).

- Po uplywie tego okresu mozna przystgpi¢ do nakfadania tynku.

- Grunt nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotkg lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac
narzedzia oczysci¢ czystg woda.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Przyjeto naktadanie tynku metodg natryskowg. Wyprawe tynkarskg przygotowaé wg zalecen
Producenta tynku. W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na
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bardzo réwne i staranne przygotowanie podtoza. Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy nakfadaé na
zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego. Proces aplikacji
i wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza
od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne
wydtuzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach
nienarazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki powodujg
zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia wykonanie
prawidtowej struktury tynku. Aplikacja oraz wigzanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez
producenta mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego wtasciwosci fizyko —
chemicznych.

Po natozeniu na podtoze "Swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

Podczas realizacji robot dociepleniowych a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnego
oddziatywania czynnikdw zewnetrznych.

Montaz balustrady schodowej

Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary
i geometrie schodéw zewnetrznych. Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do
osadzenia w elementach budynku nie wolno wyrzgdzac¢ szkdéd w pracach juz wykonanych. Nalezy
zatwierdzi¢ sposob wykonczenia elementéw $lusarskich. Przed przystgpieniem do montazu elementéw
Slusarskich niezbedne jest przedstawienie do akceptacji prébki balustrad z pochwytem, sporzadzenie
rysunkéw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Wszystkie elementy mocujgce dostarczone bedg przez producenta balustrad.Wszystkie
elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytow zostang ujete w cenie.
Balustrady dostarczone beda na plac budowy w formie wykonczonych zestawéw gotowych do
zamontowania na schodach. Balustrady powinny by¢ osadzane zgodnie z instrukcjg producenta,
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w specyfikacji technicznej SST-00
»~Wymagania ogélne” w pkt. 6.

6.1. Warunki szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuja:

—  badanie dostaw materiatow,

—  kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
— ocene estetyki wykonanych robat,

—  sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— dokfadnosc¢ i starannos¢ wykonania.

Odbidér przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego réwnose¢, czystosc i suchosé.
Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:

- zgodnosci materiatow (jako$¢ i ilos¢€) ilos¢ dokumentacjg budowlana.

- stanu wilgotnosci warstwy.

- zachowania ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sg: m2, mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ fazy robét:

- Przygotowanie podtoza Sciennego;

— Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych;

- Wykonanie warstwy zbrojonej;

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

— Wykonanie obrébek blacharskich;

- Montaz balustrady schodwej.

Poszczegolne fazy zanikajgcych robot dociepleniowych powinny by¢é odebrane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior jakosci przygotowania podioza $ciennego

- Sprawdzenie czy powierzchnia $cian zostata oczyszczona z pytéw i tuszczacych sie powtok.

— Sprawdzenie przyczepnosci tynku przez optukiwanie oraz sprawdzenie czy ewentualne ubytki tynku
zostaty wyrdwnane zaprawg zgodnie z rozwigzaniem w Dokumentaciji Projektowej.

- Wykonanie sprawdzenia przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza wg Dokumentacji Projektowe;j.
Odbiér zamocowania ptyt termoizolacyjnych

- Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robét.

- Nalezy sprawdzi¢ grubos$¢ piyt termoizolacyjnych — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

- Poréwnac sposob naktadania zaprawy klejowej z wytycznymi Dokumentacji Projektowej.

- Nalezy sprawdzi¢ liczbe (ilos¢ na 1m2), rodzaj, dtugo$¢ oraz sposob osadzenia fgcznikow
mechanicznych — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

- Gtéwki tgcznikow nie powinny wystawac poza ptaszczyzne plyty termoizolacyjne;.

- Wymienione czynnosci powinny by¢ doktadnie sprawdzone, ocenione i zapisane w dzienniku budowy
lub protokole odbioru.

Odbioér warstwy zbrojonej

— Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych zostata doktadnie wyréwnana przez zeszlifowanie oraz czy gtéwki
tacznikdw mechanicznych sg ukryte w styropianie i zaszpachlowane masg klejgca.

— Sprawdzenie poprawnosci przylegania ptyt styropianowych do siebie — ewentualne nieszczelnosci
nalezy wypetnia¢ Scinkami styropianu lub pianka poliuretanowg — niedopuszczalne jest wypetnienie
szczelin zaprawg klejowa.

— Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest dokfadnie pokryta masg
klejaca, czy poszczegolne arkusze tkaniny sg przyklejone na zaktad — min. 10 w poziomie i w pionie
(wg zaleceh Dokumentaciji Projektowej).

Odbiér wypraw tynkarskiej

- Przy odbiorze nalezy takze zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci Sciany pokrywane w réznym czasie nie powinny
wykazywac¢ zadnych réznic.

- Sprawdzi¢ grubos¢ ziarna mineralnej masy tynkarskiej wg zatozen Dokumentacji Projektowe;.
Odbiér koncowy robét dociepleniowych

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

- Réwnosc¢ powierzchni — wg wymagan normowych. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi
oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewnetrznych:
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00 Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m;

0 Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m;

0 Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m;

— Jednolitos¢ faktury;

- Jednolitosc¢ koloru;

- Prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczego6téw docieplenia i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektows;
- Prawidtowos¢ potgczenia docieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczagce podstawy pfatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogolne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.

- Instrukcja ITB nr 447/2009 Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.09

Montaz $cianek dziatowych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.09 ,Montaz $cianek dziatlowych” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét zwigzanych montazem $cianek dziatowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Montaz scianek obejmuje nastepujacy zakres robaot:
- postawienie $cianek dziatowych z piyt g-k w sanitariatach (pom. 0.3 0.8).

1.4. Kody robot wedlug Wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
o0golne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét:

ptyta GKBI gr. 1,25¢cm

stelaz stalowy (profil stalowy CW50, UW50),

ptyta z wetny mineralnej gr. 5cm,

akcesoria stalowe do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- tgczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

e  Tasmy spoinowe

o  Wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce,
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e  Masa szpachlowa.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:
- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:
- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi
piyty,
- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
- Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementow
pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z
zaleceniami producentéw),
- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw
- Narzedzia do instalaciji profili nosnych i innych profili konstrukc;ji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)
- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie.

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych. Transport profili stalowych typowymi $rodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak,
aby nie przesuwaly sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane
lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokos$ci. Roztadunek plyt powinien odbywac sie
W sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos$¢ robét i wikasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 5.

Ogodlne zasady wykonania robot

- Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podiozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdéci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i
gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
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Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

Wytrasowanie miejsc montazu obudow

sprawdzenie katow i poziomoéw pomieszczenia i instalacji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia.

Roboty zasadnicze

6.

Zamocowanie do podiogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi,

Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach,

Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pofki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C
jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania
ptyt g-k do elementéw rusztu,

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowita bedzie rowny szerokosci piyty g-k,

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna
gilotyna dzwigniowa,

Nalezy zachowaé luz min. 40mm pomiedzy profilami C a blachg trapezowa.

W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie wykonywania
rusztu.

Mozna stosowac oscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.

Stupki przyoscieznicowe powinny byé wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne kgtowniki
przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydfach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezposrednio nad os$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczgcy stupki
przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto wypetniaé
masa szpachlowa.

Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany
raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by piyty
mogty sie swobodnie odksztatcaé pod wptywem obcigzehh zewnetrznych, ciezaru wiasnego i
zmian wilgotnosci.

Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie
stupkéw.

Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr.
ptyt z wetny powinna by¢ 0 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdéb, aby
potagczenia ptyt nie wypadly na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej SST-00
»Wymagania ogolne” w pkt. 6.

Strona | 64



6.1. Warunki szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialtdw i zgodno$ci
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmuija:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu z dokumentacja kosztorysowg

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadto$ci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sg: m2, szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
- staniwyglad $cian, obudoéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
»~Wymagania ogélne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.

- hajwazniejsze normy:
PN- EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.10

Montaz sufitow podwieszanych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.10 ,Montaz sufitbw podwieszanych” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robé6t zwigzanych montazem sufitdw podwieszanych,
ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg nastepujgcy zakres:

- montaz sufitbw podwieszanych petnych z piyt g-k,

- montaz sufitbw podwieszanych petnych z ptyt g-k o podwyzszonym parametrze pochianialnosci
dzwieku (pom nr 0.2, 0.5 0.9).

1.4. Kody robét wedlug Wspédlnego stownika zaméwien (CPV)
45450000-6 Roboty wykoriczeniowe, pozostate

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatobw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét:

o pityta GKB gr. 1,25¢cm,

o piyty GKB gr. 1,25cm perforowane, wspotczynnik pochfaniania dzwieku aw 0,60,
o  stelaz stalowy (profil stalowy CD60, UD30),

e wieszak obrotowy z elementem rozpreznym,

e pret wieszakowy,

e {gczniki krzyZzowe ptaskie, wzdtuzne

e wkrety 3,5x25mm

e masa do spoinowania,

e emulsja gruntowa.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:
- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:
- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi
piyty,
- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
- Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementow
pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z
zaleceniami producentéw),
- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw
- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)
- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych. Transport profili stalowych typowymi $rodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak,
aby nie przesuwalty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane
lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokos$ci. Roztadunek plyt powinien odbywac sie
w sposOb zmechanizowany przy pomocy wodzka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos$¢ robét i wikasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 5.

Ogodlne zasady wykonania sufitow

- Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i

gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazagé, aby nie przygotowac
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
Wykonywanie monolitycznego sufitu podwieszanego z perforowanych plyt gipsowo-
kartonowych
Instalacje zaczynamy od zmontowania dwupoziomowej konstrukcji wsporczej, wykonanej z profili
CD60.Maksymalny rozstaw wieszakéw wynosi 900 mm, maksymalny rozstaw profili gtdbwnych (gérnych)
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wynosi 1000 mm, a maksymalny rozstaw profili nosnych (dolnych) wynosi 335 mm. Dolne profile, do
ktérych przykrecamy ptyty, muszg biec poprzecznie do ptyt, a na stykach ptyt musi zawsze znajdowac
sie profil.Po zmontowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy zaplanowac utozenie plyt. Zalecane
jest takie rozmieszczenie ptyt, aby wzdtuzne krawedzie biegty rownolegle do kierunku padania swiatta.
Nalezy zachowac¢ jednolity kierunek montazu — w tym celu ptyty majg oznakowang jedng krawedz
podtuzng kreska. Przed przykreceniem krawedzie ptyt nalezy delikatnie przeszlifowaé na skos papierem
Sciernym i zagruntowac, w celu przygotowania do spoinowania masg szpachlowa.

Wzdtuz pomieszczenia, poprzecznie do profili nosnych (dolnych) wyznaczamy linie srodkowa, od ktorej
zaczniemy montaz ptyt. Pierwszg plyte ustawiamy w Srodku pomieszczenia, réwnolegle do linii
srodkowej (najlepiej za pomocg elementu oporowego). Plyte przykrecamy do profili nosnych wkretami
3,5 x 25 w rozstawie maksymalnym 170 mm. Najpierw przykrecamy krawedz czotowa, a potem
wzdtuzne. Drugg ptyte montujemy obok pierwszej, po tej samej stronie linii Srodkowej. Kolejne ptyty
montujemy na zasadzie ,rozchodzacej sie gwiazdy” w kierunku $cian, dostawiajgc odpowiednio nowe
ptyty do juz przykreconych. Podczas montazu ptyt pamietamy o zachowaniu ciggtosci wzoru (ustawienie
rzedéw perforacji) oraz jednolitosci kierunku ptyt (znaki na krawedziach). Do wilasciwego
pozycjonowania ptyt przed przykreceniem wygodnie jest postuzy¢ sie specjalnymi ustawiaczami,
specyficznymi dla kazdego wzoru. Szczelina pomiedzy ptytami powinna wynosié¢ 3-4 mm.

Po przykreceniu wszystkich ptyt do profili (zmiana w stosunku do techniki montazu z klejem), spoinujemy
potaczenia pltyt masg szpachlowg. Do spoinowania stosujemy pistolet z cienkg dysza. Dbamy, aby
szczeline wypetni¢ catkowicie masg szpachlowg z lekkim nadmiarem, powodujgcym wychodzenie masy
z drugiej strony ptyt. Masg szpachlujemy réowniez gtowki wkretéw. Po okoto 30 minutach usuwamy
nadmiar lekko stezatej masy Scinajac jg szpachelka. Nastepnie wyréwnujemy powierzchnie spoiny
prowadzgc szpachelke z powrotem w tym samym potozeniu. W razie potrzeby ubytki uzupetniamy masg
finiszowg. Po wyschnieciu masy szpachlowej, co zwykle trwa od 12 do 24 godzin, spoiny nalezy
przeszlifowac. Sufit jest gotowy do pomalowania. Zaleca sie stosowanie twardych watkéw malarskich.
Ze wzgledow estetycznych i praktycznych zaleca sie wykonanie opaski z nieperforowanej ptyty gipsowo-
kartonowej wokot pomieszczenia przy scianach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogélne” w pkt. 6.

6.1. Warunki szczegé6towe

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robé6t z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla piyt gipsowo- kartonowych powinna byé zgodna z PN- EN
520+A1:2012 ,Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniona:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnos¢ z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Powierzchnia ptyt powinna by¢ czysta, bez sladéw palcow. Docinane krawedzie ptyt w miejscach
widocznych powinny by¢ zamalowane. Wszystkie urzadzenia zamontowane w suficie powinny by¢
podwieszone niezaleznie. Ewentualne minimalne szczeliny powstate miedzy plytg a Sciang nalezy
uzupehi¢ silikonem. Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.
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Jednostkami obmiarowymi sg: m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza (blacha
trapezowa) oraz ruszty. Ich odbiér musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét zwigzanych
z montazem ptyt.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitdbw podwieszanych, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidiowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni sufitéw,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych
powinien obejmowa¢ sprawdzenie prawidtowosci utozenia piyt sufitowych; utozenie oraz barwe
materiatow nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
»Wymagania ogolne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.
- najwazniejsze normy:

PN- EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 13964:2014-05  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. B-12.01.01 Okfadziny z plyt gipsowo-

kartonowych (suche tynki gipsowe), wydanie Os$rodek Wdrozenn Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa
PROMOCJA Sp. z 0.0. 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.11
Roboty tynkarskie
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.11 ,Roboty tynkarskie” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét tynkarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg nastepujacy zakres:
- wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych Il kat. wewnetrznych na $cianach.

1.4. Kody robét wedlug Wspédlnego stownika zaméwien (CPV)
45410000-4 Tynkowanie

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie. Uzyte do
wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadaé wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawierac siarczanéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno
powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

Srodki adhezyjne dla zwiekszenia przyczepnosci tynku.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki,
- kielnie murarskie,
- agregat tynkarski,
- faty drewniane lub aluminiowe,
- pace drewniane, plastikowe lub filcowe
- poziomice itp.
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4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym
podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno
palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna
nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek i woda
przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
organicznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 5.

Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo - wapiennych, gipsowych zostaty opisane
w PN-70/B 10100 ,Robo tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé:

- zakohczone wszelkie roboty stanu surowego,

- zakohczone roboty instalacyjne podtynkowe,

- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw nalezy podtoze zagruntowaé srodkami zwiekszajgcymi
przyczepnos$é. Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Tynki nalezy wykonywac¢ jako trojwarstwowe, pospolite, kat. lll, skladajgce sie z obrzutki, narzutu i
gtadzi.

Podtoze z elementdéw ceramicznych, pod wykonanie tynkdw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 m. Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykona¢ w sposoéb reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-
4 mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1. Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew
kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w
jednym kierunku. Grubos¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy
wykonaé z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do wykonywania gadzi powinien byé
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg pacg drewniana.
Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny byé zwilzane wodg.
Gtadz gipsowa gr. 3mm na $cianach gipsowych nalezy nanosi¢ packg stalowg z réwnomiernym
rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1mm. Po naniesieniu kazdej warstwy nalezy przeszlifowac
powierzchnie w celu likwidacji nierdwnosci. Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdzi¢ jakos¢
naniesionej gtadzi i w razie koniecznosci wyréwnac miejsca papierem sciernym, lub warstwg gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej SST-00
»~Wymagania ogélne” w pkt. 6.

6.1. Warunki szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.
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Kontrolg jako$ci wykonanych robét nalezy objg¢ poszczegdine ich etapy:

+ o0sadzenie oscieznic (z wyjatkiem aluminiowych),

 jakosc¢ podtoza,

- uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

« sprawdzenie dopuszczalnych odchyitek.

Przed rozpoczeciem wykonania tynkow nalezy ustalic doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sg: m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodnos¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw, gtadkose
i stan powierzchni - wystepowanie wykwitéw, zaciekdéw, peknie¢, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne, przyczepnosé tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogélne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.

- najwazniejsze normy:

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-2: 2012 Cement. kontrola jakosci

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.12

Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.12 ,Roboty malarskie” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét malarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg nastepujacy zakres:

- dwukrotne malowanie $cian i sufitow,

- dwukrotne malowanie Scian do wysokosci 200cm od poziomu posadzki lakierem (w pom. nr 0.1, 0.2,
0.5,0.6i0.9)

1.4. Kody robot wedlug Wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét:

e emulsja gruntujgca,
e farba matowa, lateksowa
e lakier akrylowy o potmatowym wykonczeniu w kolorze bezbarwnym.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:
- mieszadla,
- pedzle, walki, pistolety natryskowe.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i wptywem warunkow atmosferycznych. Szczelnie zamkniete pojemniki z farbami nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 5.

Wymagania przy wykonaniu robét malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciehAczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz PN-69/B-10285
"Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie uzyte
farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone. Sciany powinny byé
réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowaé i zeszlifowac, jezeli
wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni. Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢
tynkéw nie powinna przekraczac 4%(wg zalecen producenta farb).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30° C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem
lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymiesza¢. Kolejne warstwy mozna nakftada¢ po
wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach.

Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 krotne natozenie farby. Pomieszczenia po malowaniu
nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki
malarskie mozna zmywaé¢ wodg z dodatkiem detergentéw. Lakier bezbarwny nanosi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej SST-00
»Wymagania ogolne” w pkt. 6.

6.1. Warunki szczegoétowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robé6t z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.

Kontrola jakosci robét nalezy obja¢ poszczegodlne ich etapy:

- przygotowanie podtoza (tynku, ptyt itp.),

- grubos$¢ powitoki malarskiej,

- gtadkos¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym,

- jakosé natozonej powtoki.

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i lakieréw oraz
ich okres trwatosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sg: m?.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 8.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw, zgodnosé wykonanej powtoki z
dokumentacjg techniczna,

- grubo$¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem,

- stopien wyschniecia,

- stan powierzchni (bez zaciekéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby,
jednolitos¢ barwy i potysku,

- odpornosci na wycieranie i uderzanie,

- rownomiernos¢ natozonej powtoki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogélne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 10.
- najwazniejsze normy:

PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi,
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.13

Roboty glazurnicze
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.13 ,Roboty glazurnicze” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét glazurniczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg nastepujacy zakres:

- licowanie scian ptytkami ceramicznymi w sanitariatach do wysokosci 210cm od poziomu posadzki,

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi w pom. 0.4 przy zabudowie kuchennej na wys. 60cm od
poziomu blatu,

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi w pom. 05 przy zlewie, do wysokosci 200cm od poziomu
posadzki.

1.4. Kody robét wedlug Wspédlnego stownika zaméwien (CPV)
45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét:

e  plytki ceramiczne 30x60cm,

e  preparat gruntujgcy,

e zaprawa klejowa elastyczna, modyfikowana polimerami, wodoodporna,

e  Zaprawa fugowa fugowa cementowa, wodoodporna. Silikon o dobrej przyczepnosci do podtoza w
kolorze zblizonym do zaprawy fugowe;.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:
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- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia pytek,
- mieszadta
- narzedzia reczne (pace, szpachle, gabki do mycia i czyszczenia, poziomice).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 5.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byé stabilne - w przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy
zwrocié uwage na mozliwosé wystepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu
wigzania cementu. W przypadku podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo kartonowych nalezy
sprawdzi¢, czy podioze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugina. Podtoze powinno by¢ czyste -
nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejéw, wosku, smaréw lub zywic oraz inne zanieczyszczenia
utrudniajgce przyczepnosé. Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu
opalarki lub specjalnych srodkéw chemicznych, a resztki farby zeskroba¢ przy pomocy szpachelki,
ewentualnie mechanicznie usungé¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni $ciany, przy czym pole
powierzchni naktutej powinno by¢ rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastepnie nalezy zastosowaé
emulsje gruntujgcg. Podtoze powinno byé rowne - jesli wielkos¢ nieréwnosci powodowataby
przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawi¢ i wyréwnac zaprawg
szpachlowg lub renowacyjng. Wyréwnane podtoze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia.
Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton,
tynk cementowo-wapienny) usuwa sie, naktadajgc zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze
rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy wyréwnag, ale nie zacierac.
Podtoze nie powinno byé chionne - podioza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim
betony komérkowe lub tynki gipsowe oraz piyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowa¢ odpowiednio
wczesniej emulsjg gruntujaca, tak aby zdgzyta catkowicie wyschna¢ przed nanoszeniem.
Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe Kklejowg nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym zostanie utozona
oraz warunkéw w jakich bedzie eksploatowana. Na Sciany wewnatrz pomieszczen stosuje sie zwykte,
standardowe zaprawy, jednak juz na scianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢ uelastycznionej
zaprawy klejowej. Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody
i wymieszanie za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek,
odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek
ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytek Sciennych, jak i podtogowych, prowadzi
to do uszkodzenia oktadziny. Mase klejowg nalezy nanosi¢ na podioze za pomocg kielni zebatej,
réwnomiernie jg rozprowadzajac silnie dociskang do podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy
naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okfadziny sciennej, zebatg
krawedzig kielni.

Kladzenie ptytek ceramicznych

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Plytki docinane zaleca sie przyklejac
na konhcu. Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac¢ ruchem lekko
posuwistym, dociskajgc je silnie do warstwy kleju, a hastepnie rozsuwajgc na szerokos$¢ spoiny. Plytki
wiekszych formatéw nalezy delikatnie opuka¢ gumowym miotkiem. Stosowanie krzyzykow
dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie ufatwiajg zachowanie tej samej szerokosci spoin.
Pierwszy, dolny rzad ptytek sciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu terakoty. Ptytki tego
pasa przy styku z posadzkg muszg by¢ zaokrgglone. Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy
usung¢ przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne
zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotng ggbka.

Spoinowanie
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Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona
krucho$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Do spoinowania oktadziny mozna
przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku
ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu (np. na istniejacej starej wykfadzinie z ptytek
ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Przed
przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu
i thuszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej -
wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek
oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy
kielni na pace z ggbka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogolne” w pkt. 6.

6.1. Warunki szczegoétowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robé6t z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.
Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

c)zwigzania okfadziny z podktadem,

d) grubosci spoin i ich wypetienia,
e) wykonczenia.

Prawidlowos¢ i dokladnosé wykonania.

Prawidtiowos¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane
wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng).
Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm przy wykonaniu
z ptytek gatunku pierwszego i 3mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze
niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowa¢ zaniku
zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugoscé,
szerokosc¢ lub wysokos$¢ pomieszczenia powinny tworzyé¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin
od linii prostej nie powinno wynosic¢ wigcej niz:

- 2mm na 1 metr i 3mm na caftej dlugosci. szeroko$ci lub wysokosci - dla ptytek gatunku

pierwszego,
- 3mm na 1 metri 5mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego
i trzeciego.

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubo$¢ spoin miedzy ptytkami powinna byé dobrana do wymiaréw
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy
powinien by¢ usuniety.
Opis badan
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem
ptytek. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2m, przyktadanej w dwdéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit
miedzy tatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie odchylen
od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
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Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny
suwmiarkg z doktadnos$cia do 0,5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogoélne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sg: m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
- atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw, zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczna,
- prawidtowos¢ wykonania powierzchni,
- prostoliniowosci spoin,
- zwigzanie oktadziny z podktadem,
- grubosci spoin i ich wypetnienia,
- estetyke wykonhczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogélne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.

- najwazniejsze normy:

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do plytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.14

Rusztowania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-01.14 ,Rusztowania” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
montazu i demontazu rusztowan, ktére zostang wykorzystane w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg nastepujacy zakres:
- montaz i demontaz rusztowan przysciennych rurowych- do wysokosci 10m

1.4. Kody robét wedlug Wspédlnego stownika zaméwien (CPV)
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 1.5.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine”
w pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (rusztowan), ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet stuzgcy do wykonania robo6t (rusztowania) ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi tych urzadzen. Zastosowany
sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i czystosci
zapewniajgcej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw oraz
stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktérych sg przeznaczone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 5.

Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Montaz rusztowan.
- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta.

- Montaz rusztowan nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem oséb upowaznionych do
kierowania robotami budowlano - montazowymi.

- Dopuszczalna wielko$¢ obcigzenia nie powinna by¢ wieksza niz:
* 100 + 150 kg/m? - dla rusztowan typu lekkiego,
* 200 + 400 kg/m? - dla rusztowan typu ciezkiego,
- Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza

niz 1 kg/cm?
- Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz podano ponizej:
Wysokosé Wymiary podktadow, cm
rusztowania Dlugos¢ Szerokos¢é Grubosé¢
Do20m 180 25 4,2

- Podktady uktadaé na przygotowanym podtozu, prostopadle do s$ciany budowli, w sposéb
zabezpieczajgcy docisk do podtoza catg dolng ptaszczyzng podkiadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsuniete o 5cm od $ciany budynku.

- Rozstaw stojakéw w rusztowaniach przysciennych w zaleznosci od wielkosci obcigzenia podany jest
w tabeli ponizej:

Rozstaw stojakow w kierunkach
Typ rusztowan i zakres obcigzen .
yp a Podituznym Poprzecznym, m
Max., m
Lekki - 100+150 kg/m2 2,5 1,05-1,35
Ciezki - 200 + 400 kg/m2 2,0 1,35

- Wysokos¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosic, liczgc od wierzchu pomostu
do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych
wysokosci kondygnaciji, jednak nie mniejszych niz 1,8m.

- Konstrukcja rusztowan powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

- Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku.

- Odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie 4,0m.
- Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢é zabezpieczone poreczg gtéwng
umocowang na wysokosci 110cm i elementem krawedziowym o wysokosci 15cm.

- Piony komunikacyjne nalezy wykona¢ jako oddzielne przesta rusztowania, a odlegtos¢
miedzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 40,0m.

- Rusztowanie przyscienne powinno by¢ zabezpieczone przed wytadowaniami
atmosferycznymi instalacjg odgromowa.
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- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, przejazdach i przejsciach powinny
mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kgtem 45°.

Eksploatacja rusztowan
- W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przeglgdom:

* Codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

* Co 10 dni - przez Kierownika Budowy lub Robét,

* Doraznie - przez komisje z udziatem Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i brygadziste
uzytkujgcego rusztowanie,

- Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robo6t na
rusztowaniach.

- Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

- Materiaty potrzebne do wykonania robét nie moga by¢é gromadzone na pomoscie roboczym
w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne odcigzenie uzytkowe zmniejszone o 80 kg/m?2.

- Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczac z odpadéw materiatéw budowlanych.

- Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

- Na wszystkich rusztowaniach nalezy wywiesi¢ tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu.

Warunki BHP

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni stosowaé szelki, pasy
bezpieczenstwa, ktére w czasie prac muszg byé przymocowane do czesci statych budowli.

Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego
dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o
predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w specyfikacji technicznej SST-00
»Wymagania ogolne” w pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sg: m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci:
— Pionowos$¢ stojakéw;

— Poziomos¢ utozenia podtuzyc i biezni;

— Poprawnos$¢ przymocowania do $ciany budynku;

- Prawidtowos¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia srub;

— Zatozenia i piorunochronéw.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogolne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogéine” w pkt. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02

Zagospodarowanie terenu
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-02 ,Zagospodarowanie terenu” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo- ustugowego ,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z warunkami Umowy przewazajgce
znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowac
w zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty zwigzane zagospodarowaniem terenu obejmujg nastepujacy zakres:
- wykonanie dojscia do budynku z kostki brukowej,

- wykonanie opaski zwirowej wokot budynku,

- montaz ogrodzenia panelowego o diugosci 5,30m i wysokosci 1,53m,

- wykonanie trawnika.

1.4. Kody robét wedlug Wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane
i wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdine” w pkt. 1.5.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace realizacji umowy podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 2.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét:

e  Kruszywo famane 31,5-63mm,

e Podsypka cementowo- piaskowa,

e  Kostka brukowa betonowa gr. 8cm, kolor szary,

e  Obrzeze chodnikowe 8x20cm, kolor szary

e Beton C12/15,

e woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004. Mozna stosowa¢ kazdg wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

e Zwir 8+32mm,

e Nasiona traw,

e  Geowtdknina (pod zwir) o gramaturze 90g/m?2,
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e  Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,53m, drut 5Smm ze stupkami 60x40x1,5mm oraz systemowymi
elementami montazowymi (obejmy itp.)

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogdlne”
w pkt. 3.

Przewiduje sie zastosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:
- betoniarka,

- fopaty,

- pity do betonu,

- grabie,

- zageszczarki,

- koparko-tadowarka.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robdét podano w specyfikacji technicznej
SST-00 ,Wymagania ogolne” w pkt. 5.

Ogodlne wytyczne uktadania obrzezy

Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem lub tawie betonowej z oporem. Rodzaj tatwy i jej
parametry nalezy dobraé stosownie do projektowanych parametréw drogi oraz warunkéw
geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie, co 50m szczeliny dylatacyjnej o
szerokosci 25mm, ktorg nalezy wypetni¢ elastyczng masg do spoin.

Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo- piaskowej od 1-
2 do 1- 6, ktérej grubosc¢ winna wynosi¢ 3cm po zageszczeniu. Umozliwia to niezalezne odksztatcanie
sie kraweznikéw i fawy spowodowane rdznicami temperatur w réznych porach roku i bezposrednim
nastonecznieniu kraweznikéw.

Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5Smm. Dopuszcza sie jednakze szczeliny do 10 mm.
Przy obrzezach posiadajgcych odstepniki ich grubos¢ nie jest tozsama z szerokoscig spoin, majg one
tylko uniemozliwi¢ uktadanie kraweznikow na tzw. "styk".

Szczeliny pomiedzy obrzezami mozna wypetniaé tylko elastyczng masg do spoin, odporng na warunki
atmosferyczne. Spoiny winny by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

Wykonanie podbudowy

Wyréwnag istniejgce podtoze, wykona¢ odpowiednie spadki i zagesci¢ ptytg wibracyjna.

Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 10cm.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowang.

Wykonanie nawierzchni z kostki

Rozscielenie na uprzednio przygotowanym podtozu podsypki piaskowe;j.

Utozenie nawierzchni z kostki na wyrdéwnanej i wyprofilowanej podsypce z recznym ubiciem ptyt.
Wypetnienie spoin piaskiem wraz z jej przygotowaniem.

Powierzchnia nawierzchni powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w
spadku. Przeswity miedzy dwumetrowa fatg kontrolng a posadzka nie powinny by¢ wigksze niz 5mm.
Montaz ogrodzenia

Zgodnie z zaleceniami producenta systemowego ogrodzenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej SST-00
~Wymagania ogolne” w pkt. 6.

6.1. Warunki szczegoétowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robé6t z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST.

Sprawdzanie podioza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta o szerokosci do 3 m: £ 1cm,
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni ptyt chodnikowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany,

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzacé nalezy fata, co najmniej raz na kazde 150 do 300m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
Badania utozenia obrzezy
Sprawdzenie koryta pod tawe
- Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
- Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2cm.
Sprawdzenie taw
- Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

e Zgodno$é¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

* Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.

Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1cm na kazde 100m fawy.

*  Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
dla szerokosci £ 10% szeroko$ci projektowane;j.

*  R&éwnosé gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoéch punktach, na kazde 100m
tawy, trzymetrowej faty.Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przylozong fatg nie moze
przekracza¢ 1cm.
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e Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100m.

¢ Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2cm na kazde
100m wykonanej tawy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sg: m?, m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania
ogolne” w pkt. 8.

Odbiér podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac: o 12 mm dla podbudowy zasadniczej; 0 15 mm dla
podbudowy pomocniczej;

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy
zasadniczej £ 2cm; dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2cm;

Odbioér nawierzchni

Zakres czynnos$ci odbiorowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni oraz prawidtowosci spoziomowania i spadkéw posadzki, ktére
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyktadania w dwoéch prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o dlugosci 3,0m w dowolnych miejscach powierzchni.

- Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1, Ocm.

- Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej SST-00
»~Wymagania ogélne” w pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w specyfikacji technicznej SST-00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 10.
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