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cu1
Q7 Q8 Q9 Q10 Q1 Q12 Q13 Q14 Q15
C16AT 5 B10AT 5 B10AT 5 B16AT 5 B16AT 5 B16AT , B10AT , C16AT , C16AT ,
0,03A "y 003AC| 1y 003AC| 5 003AC| 5 003AC| 1y 003AC| 5 003ACL 5 003AL 5 003AL "5
P1 P2 3
230V, 1P, 16A 230V, 1P, 16A 230V, 1P, 16A
FSJ% F&Z;& F8.3
25A 25A 16A
C c c
i
| _ ] oe— — _ I _ ] e — _ — _ _
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3
Zacisk i 2 13 I} 12 13 1] 12 13 L1 L2 13
Przekréj (mm’) YDYi0 325 YDYz03x1,5 YDYz03x1,5 YDYin 325 YDYin 3x25 YDY20 325 YKY20 315 YKYi0 325 YKYi0 325 YKYi0 96,0 YKYi0 96,0 YKYi0 325
Moc zainstalowana Pi (kW) 05 01 01 20 20 20 01 35 35 40 40 04
PiL1 (kW) 05 20 01 40 04
PiL2 (kW) 01 20 35 40
PiL3 (kW) 01 20 35
Ps (kW) 05 01 [ 20 20 20 01 35 35 40 40 04
Opis Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasianie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
KURTYNA BATERE WENTYLATORY ~ |ELEKTRYCZNY  |ELEKTRYCZNY  ELEKTRYCZNY  |OGRZEWANE CENTRALA CENTRALA JEDNOSTKA JEDNOSTKA JEDNOSTKI
POWIETRZNA ~ (UMYWALKOWE KANALOWE PODGRZEWACZ ~ |PODGRZEWACZ ~ [PODGRZEWACZ ~ |WPUSTYDACHOWE |WENTYLACYJNA |WENTYLACYINA |ZEWNETRZNA  |ZEWNETRZNA | WEWNETRZNE
2 CZUINIKAMI poprzez REGULATOR | WODY Woby Woby KLIMATYZAC  |KLIMATYZACJ  |KLIMATYZACJ
ZBLIZENIOWYMI
UWAGI:

1/ System ochrony - wytaczenie zasilania w uktadzie sieci typu TN
2/ Napiecie zasilania 400/230 V
3/ Rozdzielnia elektryczna zamykana na klucz, Il klasa izolacyjnosci, stopier ochrony IP 44
4/ W tablicy nalezy przewidzie¢ minimum 30 % rezerwy




