
LEGENDA OZNACZEŃ:

Instalacji c.o. - zasilanie nagrzewnicy - prowadzona natynkowo
ze stali węglowej 1.0034 ocynkowanej zewnęrznie łączonych przez zacisk

Instalacja c.o. - powrót z nagrzewnicy - prowadzona natynkowo
ze stali węglowej 1.0034 ocynkowanej zewnęrznie łączonych przez zacisk

22KV/500-0,92m
Grzejnik stalowy zaworowy z wbudowanym zaworem
podwójny 22, wysokość 50cm, długość 0,92m
nastawa zaworu n=4,00

4,0

nr pomieszczenia

projektowana temperatura
w pomieszczeniu t=20°C

projektowana strata ciepła
Q=1912[W]

Instalacji c.o. grzejniki - zasilanie
z rury wielowarstwowej PE/Al/PE o parametrach t=90°C, p=10bar

Instalacji c.o. grzejniki - powrót
z rury wielowarstwowej PE/Al/PE o parametrach t=90°C, p=10bar

Ø16x2,0
rura wielowarstwowa

Ø16x2,0
rura wielowarstwowa

Ø28x1,5
rura stal. ocynk

Ø28x1,5
rura stal. ocynk
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16 x 2,0
1382 W

16 x 2,0
1521 W

16 x 2,0
457 W

16 x 2,0
2778 W

16 x 2,0
1092 W

20 x 2,0
6638 W

20 x 2,0
5468 W

20 x 2,0
5468 W

20 x 2,0
4207 W

20 x 2,0
4207 W

16 x 2,0
471 W

20 x 2,0
4269 W
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2890 W
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2890 W

0.8
+20 °C

Qwym: 457 W

0.3
+20 °C

Qwym: 443 W

0.4
+20 °C

Qwym: 818 W

0.6
+20 °C

Qwym: 593 W

0.7
+20 °C

Qwym: 471 W

0.5
+20 °C

Qwym: 4207 W

0.2
+20 °C

Qwym: 2552 W

0.9
+20 °C

Qwym: 2748 W

0.1
+20 °C

Qwym: 1092 W

-

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

0.9
+20 °C

Qwym: 2748 W

16 x 2,0
593 W

Qnom: 1,5 m³/h

Z.R.Ø15

L.C.Ø20

Z.R.Ø15

20,5 kPa

604,1 kg/h
14,3 kW

zasilanie ze szpitalnej sieci c.o.
tz/tp=80/60°C

rury preizolowane PEX Ø32

komora podposadzkowa
(wg branży budowlanej)

R.O.

R.O.

R.O.

R.O.R.O.

R.O.


