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Typ 1+2
12,5kA
Up<1,3kV
\
FZJ% FZZ% FZABK F3A1% F&Za F&Ba FM% F4.2 F4.3
| 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
B B B B B B B B B
\
\
PE rk.2
‘Wff;.kff — e — — _ — Le— — — e — — S 13
FeZn 30x4mm LgYzo 10 mm2
\ \ \ \ \ \ \
FeZn 30x4mm LgYzo 4 mm2 3 3 3 3 3 3 3
— —e
UZIEMIENIE Instalacje wodociggowa v v v v v v v
Ru<10Q
Zacisk 2,0 L1, 2L N L1,2,13 1] 12 13 1] 12 13 1] 12 L3
Przekrsj (mm?) YKXS 425 YDYpio 3325 YDYpio 3x25 YDYpio 3325 YDYpio 3325 YDVpio 3x25 YDYpio 3325 YDYpio 3325
Moc zainstalowana Pi (kW) 326 10 10 10 10 10 10 10
PiL1 (kW) 10 10 10 10 10
PiL2 (kW)
PiL3 (kw) 10 10
Ps (kW) 281 05 05 05 05 05 05 05
Opis Zasilanie Ochronnik Lampki Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda REZERWA REZERWA
Zigcze ZK4 przeciw- sygnalizacyine wiyczkowe wiyczkowe wiyczkowe wiyczkowe wiyczkowe wiyczkowe wiyczkowe
poprzez PWP przepigciowy napigcia 230V/16A 230V/16A 230VI16A 230VI16A 230V/16A 230VI16A 230V116A
k. B+C L1,12,13
UWAGI:

1/ System ochrony - wytaczenie zasilania w uktadzie sieci typu TN
2/ Napiecie zasilania 400/230 V
3/ Rozdzielnia elektryczna zamykana na klucz, Il klasa izolacyjnosci, stopier ochrony IP 44
4/ W tablicy nalezy przewidzie¢ minimum 30 % rezerwy




