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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych do projektu
technicznego/wykonawczego rozbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo-
ustugowego ,Duet” na potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej w SP 20z
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) dla odbioru i wykonania instalacji sanitarnych stanowi
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci robét.
Sg one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Zakres robét budowlanych obejmuje:
— Wewnetrzng instalacje c.o.
— Wewnetrzng instalacje wody uzytkowe;j,
— Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j,
— Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej,
— Wewnetrzng instalacje klimatyzacji,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z zatozeniami przedmiaru, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz komplet SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentéw.

1.6. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ zatozenia, przedmiary i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.7. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do  zatwierdzenia  projekt organizacji
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

c) uszkodzeniem istniejgcych instalacji i urzgdzen w budynku.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.12. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni $cian i za instalacje ukryte, takie jak
instalacje elektryczne, sanitarne itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.14. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac prac patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.16. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi

przepisami:

- deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedzialnosc,
ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania poleceh i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét. Obmiary podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

- odpowiednia (bliska) zgodnos$¢é - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot.

- rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

2. MATERIALY.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- atest

- certyfikat

— aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub innych Miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wyburzen w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach

umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.



Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw na placu budowy.
Przechowywanie materiatéw powinno by¢é w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem, suchym o
temp. powyzej +5 °C i nie powodujgcym zagrozenia w komunikacji na placu budowy.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika
Projektu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zamiany materiatu co
najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jedli bedzie
wymagane to do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.6. Zastosowane w dokumentacji i zatlozeniach materiaty i urzadzenia.
2.6.1. Instalacja ogrzewcza.

— Rury tworzywowe wielowarstwowe Pe-Al.-Pe

— Grzejniki stalowe ptytowe biate z wbudowanym zaworem termostatycznym, zas w
sanitariatach dodatkowo ocynkowane,

— Glowice cieczowe lub gazowe z regulacjg w zakresie 6-28°C

— zawory pod grzejnikowe z mozliwoscig odciecia i opréznienia grzejnika

— Armatura gwintowana min.PN10, tmax=120°C.

— Zawory kulowe odcinajgcy z raczka.

— Filtry siatkowy do c.o0. gwintowany.

— Zawory spustowe ze ztgczkg do weza gwintowany.

— Odpowietrzniki katowe grzejnikowe DN15.

— Manometry tarczowe o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa, tarcza 100mm.

— Termometry bimetaliczne z gwintem 2" i kré¢cem tylnym o zakresie pomiarowym 0-120°C,
tarcza 100mm.

2.6.2. Instalacja wodociagowa.

Przewody instalacji wodnej powinny odpowiada¢ minimalnym parametrom:

— Rury tworzywowe z polipropylenu z wktadkg stabilizujacg z aluminium, wtdkna szklanego lub
bazaltowego,

—  Wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej Dn25mm gnom=3,5m%h,

— Elektryczne podgrzewacze wody o poj. 5 dm?® i poj. 100 dmd3. Grzatki elektryczne w
podgrzewaczach zasilane bedg napieciem ~1x230V zas ich moc nie bedzie wieksza niz 2,0
kw.

— Baterie umywalkowe stojgce bezdotykowe z elektronicznym czujnikiem ruchu oraz pokrettem
regulacji temperatury.

— Baterie zlewozmywakowe stojgce z glowicg mieszajgcy i wyciggang wylewka.

— Zawory podejsciowe bateryjne 2" — 3/8” katowe z filtrem.

—  Zawor sptukujgcy do pisuaru bezdotykowy z elektronicznym czujnikiem ruchu.

2.6.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ minimalnym cechom:
— do podejs¢ i wentylowania instalacji - Rura PVC lub PP-HT popielate i biate
— pod posadzkg — Rura PVC-U kl. S lita pomaranczowa
— syfony mosiezne lub tworzywowe — nie dopuszcza sie syfonéw z tworzyw sztucznych, do
umywalki n/s syfon podtynkowy,
— Umywalka z otworem i przelewem 50x40cm z postumentem z syfonem,



— Umywalka dla niepetnosprawnych 65x55cm z syfonem podtynkowym,

— Zlewozmywak wpuszczany w blat 2-komorowy z ociekaczem i szafkg z syfonem
podtynkowym,

— Zlew/komora gospodarcza z tworzywa sztucznego z syfonem,

— Zestaw WC ze stelazem podtynkowym, miski wiszgcej z odptywem poziomym z przyciskiem
sptukujgcym 3/6l, deskg sedesowg wolno opadajaca,

— Zestaw WC ze stelazem podtynkowym, miski wiszgcej z odptywem poziomym z przyciskiem
sptukujgcym 3/6l, deskg sedesowg wolno opadajgcg — dla oséb niepetnosprawnych,

—  Wopust podtogowy z kotnierzem uszczelniajgcym i kratkg nierdzewng i odptywem poziomym fi
50,

— Pisuar z odptywem poziomym i doptywem tylnym oraz elektronicznym, bezdotykowym
zaworem spiukujgcym,

2.6.4 Uklad nawiewno-wywiewny N1W1.
Centrala wentylacyjna N1W1 obstugiwata bedzie pomieszczenia dwdch sal terapii zajeciowej i
zlokalizowana bedzie pod stropem korytarza 0.1 (nad sufitem podwieszanym).
Centrala posiadata bedzie nastepujgce parametry:

— typ podwieszany,

— wydajnosé min. Van/Vw = 690m?h / 540 m3/h przy sprezu min. AP=75Pa,

— odzysk ciepta i wilgoci w wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym,

— sprawnos¢ temp. min. 75%, sprawnos¢ entalpiczna min.60%,

— wentylatory z ptynng regulacjg (lub min. 10 biegéw),

— obejscie wymiennika "by-pass”,

— wkiady filtracyjne na nawiewie i wywiewie,

— wbudowana lub zewnetrzna nagrzewnica elektryczna i funkcja odszraniania,

— poziom mocy akustycznej max.60dB(A),

— poziom ci$nienia akustycznego max.50dB(A),

— klasa energetyczna min. A,

— waga max. 100 kg

— automatyka z wyswietlaczem graficznym,

2.6.5 Uklad nawiewno-wywiewny N2W2.
Centrala wentylacyjna N2W2 obstugiwata bedzie pomieszczenie warsztatéw zajeciowych oraz biuro
terapeutéw i zlokalizowana bedzie pod stropem wiatrotapu 0.6 (had sufitem podwieszanym).
Centrala posiadata bedzie nastepujgce parametry:

— typ podwieszany,

- wydajno$¢ min. Vv/Vw=570m3/h / 570 m3/h przy sprezu min. AP=75Pa,

— odzysk ciepta i wilgoci w wymienniku krzyzowym przeciwpragdowym,

— sprawnos¢ temp. min. 75%, sprawnos¢ entalpiczna min.60%,

— wentylatory z ptynng regulacjg (lub min. 10 biegéw),

— obejscie wymiennika "by-pass”,

— wktady filtracyjne na nawiewie i wywiewie,

— wbudowana lub zewnetrzna nagrzewnica elektryczna i funkcja odszraniania,

— poziom mocy akustycznej max.60dB(A),

— poziom ci$nienia akustycznego max.50dB(A),

— klasa energetyczna min. A,

— waga max. 100 kg

— automatyka z wyswietlaczem graficznym,

2.6.6 Uktad wywiewny W3.

Uktad wentylacyjny obstugiwat bedzie pomieszczenia sanitariatow w budynku. Wywiew powietrza z tych
pomieszczen realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego typu ,silent” z wentylatorem EC,
wywiewny o wydajnosci V=150m3/h przy sprezu 50Pa, dostosowany do pracy dwubiegowej (1 bieg
praca ciggta do 50% wydajnosci, 2 bieg praca wymuszona 100% wydajnosci). Nawiew powietrza do
pomieszczen sanitariatow realizowany bedzie z zewnatrz pomieszczen poprzez kratki transferowe
zabudowane w dolnej czesci drzwi.

2.6.7 Czerpnie powietrza.



Pobieranie swiezego powietrza nalezy realizowac poprzez czerpnie scienne i dachowe metalowe
wyposazone w okapniki i siatki zabezpieczajgce.

2.6.8 Wyrzutnie powietrza.

Wyrzut przez dach nalezy realizowa¢ poprzez wyrzutnie dachowe lekkie typu CD-C2 montowane na
podstawach dachowych lekkich typ PD-B2 i cokotach izolowanych.

2.6.9 Kratki wentylacyjne.

Kratki wentylacyjna nawiewne 4-kierunkowa o wym. 301x301mm z izolowang skrzynkg rozprezng i
kro¢cem fi160 mm z przepustnicg regulacyjng.
Kratki wentylacyjne wywiewna perforowana o wym. 301x301mm z izolowang skrzynka rozprezng i
kro¢cem fi160 mm z przepustnicg regulacyjng.

2.6.10 Anemostaty wywiewne.

W wentylowanych pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano sufitowe anemostaty wywiewne
chromoniklowe z ramkg montazows.

2.6.11 Kratki transferowe.

Jako elementy transferujgce powietrze pomiedzy pomieszczeniami nalezy stosowac kratki transferowe
wbudowane w stolarke drzwiowg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie podciecia stolarki lub
otwory wyréwnawcze w $cianach wewnetrznych. Najmniejszy dopuszczalny przekréj netto otworu
transferowego wynosi 220cm?.

2.6.12 Ogrzewanie powietrza.

Powietrze nawiewane ogrzewane bedzie za pomocg nagrzewnic elektrycznych (zewnetrznych lub
wbudowanych) o mocy Qet=2,0kW.

2.6.13 Filtracja powietrza.

Powietrze nawiewane i wywiewane bedg oczyszczone poprzez sekcje filtrow wbudowane w centrale
wentylacyjne o klasie min. EU4.

2.6.14 lzolacja.

W celu zabezpieczenia uktadéw przed utratg ciepta/chtodu nalezy wykonac¢ zaizolowanie elementéw
instalacji za pomocg samoprzylepnych mat z weiny skalnej jednostronnie pokrytej zbrojong folig
aluminiowa.
Maksymalna temperatura uzytkowania: 250°C.
Zastosowana izolacja jest niepalna.
Grubos¢ izolacji:

— 20mm - kanaly nawiewne i wywiewne;

— 40mm — kanaly czerpne i wyrzutowe wewngtrz budynku
Dodatkowo skrzynki rozprezne oraz cokoty dachowe nalezy wykona¢ jako izolowane wewnetrznie za
pomocs izolacji kauczukowej gr. 20mm.

2.6.15 Jednostka zewnetrzna Multi Split CH1.

Jako jednostke zewnetrzng ukfadu Multi Split zaprojektowano rewersyjng pompe ciepta posiadajgcg
nastepujgce minimalne parametry techniczne:

— typ Multi Split dla 3 jednostek wewnetrznych,

— rewersyjna pompa ciepta, inwerter,

— wydajnos¢ chfodnicza min. Qcx=8,9kW (kl. min. A++),

— wydajnos¢ grzewcza min. Qg=8,9KW (kl. min. A+),

— waga max. 70kg,

— poziom mocy akustycznej max. 65dBA,

— czynnik chtodniczy R32,

— zakres pracy chtodzenie: min. od -10°C do +40°C

— zakres pracy grzanie: min. od -15°C do +15°C,

— zasilanie: 1x230V/50Hz Pel: max. 4,0kW

2.6.16 Jednostka zewnetrzna Multi Split CH2.



Jako jednostke zewnetrzng uktadu Multi Split zaprojektowano rewersyjng pompe ciepta posiadajgca
nastepujgce minimalne parametry techniczne:

— typ Multi Split dla 2 jednostek wewnetrznych,

— rewersyjna pompa ciepta, inwerter,

— wydajnos¢ chtodnicza min. Qcn=210,0kW (KI. min. A++),

— wydajnosé grzewcza min. Qg=10,0KW (kl. min. A+),

— waga max. 70kg,

— poziom mocy akustycznej max. 65dBA,

— czynnik chtodniczy R32,

— zakres pracy chtodzenie: min. od -10°C do +40°C

— zakres pracy grzanie: min. od -15°C do +15°C,

— zasilanie: 1x230V/50Hz Pel: max. 4,0kW

2.6.17 Jednostki wewnetrzne kasetonowe dla uktadu Multi Split.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano urzadzenia:
— typu kasetonowego,
— praca z réznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
— chiodzaco-grzewcze,
— czynnik roboczy R32,
— wbudowana pompka skroplin,
— pilot przewodowy nascienny,
— poziom ci$nienia akustycznego: max. 45 dB(A),
— zasilanie ~1x230V, 50Hz,

2.6.18 Przewody instalacji chtodniczej.

Przewody instalacji chtodniczej wykonaé z rur miedzianych migkkich bez szwu do chtodnictwa wg EN
12735-1  Miedz istopy miedzi. Rury miedziane okraggle bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes$¢ pierwsza: Rury do instalacji rurowych.
Przewody chiodnicze nalezy taczy¢ poprzez lutowanie wykonywane w ostonie azotu.

Cisnienie azotu: 0,02 MPa (= ci$nienie odczuwalne na dtoni).

Lutowanie bez zastosowania azotu spowoduje utlenianie sie rurek. Moze to wptyng¢ na spadek
wydajnosci lub uszkodzenie elementdw urzgdzenia (np. sprezarki lub zawordéw).

Jako spoiwo nalezy uzywa¢ miedz fosforowa, niewymagajaca uzycia topnika.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie fgczenie instalacji kielichowej poprzez kielichy
z nakretkami systemowymi.

3  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
Warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4  TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na

10



drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc¢
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.6 Prace wstepne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z instalacja klimatyzacji.

5.7 Zakres roboét obejmuje:

Wykonanie instalacji sanitarnych dla zadania pn. ,Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku handlowo-ustugowego ,Duet” na potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji
Psychiatrycznej w SP ZOZ Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.

5.8 Roboty przygotowawcze i montazowe.
Podstawe wykonania prac dla instalacji stanowi Dokumentacja Projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

6.6 Badanie materiatéw.

Uzyte materiaty do montazu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie uzytych
materiatdw do montazu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

6.7 Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inzyniera.

6.8 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci.

b) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie czyszczenie i konserwacje.
c) sprawdzenie czystosci instalacji

d) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

6.9 Badania ogodlne.

a) dostepnosci dla obstugi,

b) stanu czystosci urzadzen,

c) kompletnosci znakowania,

d) zainstalowania urzadzen i zamocowania przewodow itp. w sposob nie przenoszgcy drgan,
e) srodkow do uziemienia urzgdzen i przewodow.

6.10 Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7 ODBIOR KONCOWY.

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢é na podstawie dokumentacji
powykonawczej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej.
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a) Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

b) Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

— zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

c) Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

— protokoty wykonanych préb i badan.

8 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji jest 1 m kazdego typu i srednicy, ilos¢ kompletéw urzadzen,
armatury itd.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem roboét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuije:

a) dokumentacje powykonawczg

b) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie

c) wywoz z terenu budowy materiatdow zbednych

d) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

e) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i sprawdzen robét

f) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

— Dokumentacja projektowa.

—  Przedmiar robdét.

— Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

— Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegalnie:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r prawo budowlane z poézniejszymi zmianami. Rozporzgdzenie
ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie Szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

o Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie Dziennika Budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

o Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie Bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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