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Opis

Ps (kW)

Pi L3 (kW)

Pi L2 (kW)

Pi L1 (kW)

Moc zainstalowana Pi (kW)

Przekrój (mm )

Zacisk

3xC

2

1

H1
3xCZERW.

SVN127

125A

F1

CU1

Q1

Up<1,3kV
12,5kA

Typ 1+2

PE

UWAGI:

1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia elektryczna zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44

4/ W tablicy należy przewidzieć minimum 30 % rezerwy

LgYżo 4 mm2

LgYżo 10 mm2

Instalacje wodociągowa

 FeZn 30x4mm

UZIEMIENIE
Ru < 10 Ω

 FeZn 30x4mm

F2.1

B
16A

F2.2

B
16A

F2.3

B
16A

33 3

CU2

F2

0,03 AC
40A

F3.1

B
16A

F3.2

B
16A

F3.3

B
16A

33 3

CU3

F3

0,03 AC
40A

F4.1

B
16A

F4.2

B
16A

F4.3

B
16A

3

CU4

F4

0,03 AC
40A
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