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1/ NA ZEWNATRZ BUDYNKU NALEZY ZABUDOWAC ZLACZE Z PRZECIWPOZAROWYM WYLAGZNIKIEM PRADU (PWP) OBIEKTU
2/ KABEL ZASILAJACY OD ZtACZA Z PRZECIWPOZAROWYM WYLACZNIKIEM PRADU DO TABLICY ROZDZIELCZE) PROWADZIC W
RURZE OCHRONNEJ - . -
Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
3 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP) ZAPROJEKTOWANO BAZIE WYEACZNIKA MOCY NP. 7h AT\@FZ%VZVEAN n hand ; " qt P ‘ by teranil 7a yred-
CX2004-W-3P-400A-36KA-BK-OPDP-KS2 W OBUDOWIE IP54 (JAKO ELEMENT GLOWNY WYKORZYSTUJE WYEACZNIK ZAMONTOWANY SUDOWLANEGO andiowo— usiugowego Luet na potrZeby terapil zajgCiowe]
W DEDYKOWANEJ OBUDOWIE, WYPOSAZONY W WYZWALAGZ WZROSTOWY, NATOMIAST STYKI POMOCNICZE SLUZA DO Oddziafu Rehabilitacji Psychiatrycznej
SYGNALIZAGJI STANU NA URZADZENIU SYGNALIZACY.NYM ORAZ URZADZENIU URUCHAMIAJACYM. ZASILANIE NIEZBEDNE DO — : o
ZADZIALANIA WYEACZNIKA POBIERANE JEST ZA POSREDNICTWEM PRZERZUTNIKA FAZ, MAJACEGO NA CELU ZAPEWNIENIE ADRES ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, ~ dz. nr 3760/11 09.05.2077
ENERGI DO ZADZIALANIA WYZWALACZA NAWET PO ZANIKU NAPIECIA NA JEDNEJ LUB DWOCH FAZACH. ZASTOSOWANO OBIEKTU jedn. ewid.:247301_1 Rybnik, obreb:247301_1.089 Rybnik o
WYZWALAGZ WZROSTOWY 230VAC) Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne] pkala
4 PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYEACZNIKA PRADU ORAZ URZADZENIE SYGNALIZACY.NE (UU PWP + US PWP) NALEZY INWESTOR Panstwowy Szpital dia Nerwowo | Psychicznie Chorych o
UMIESCIC PRZY GLOWNYM WEJSCIU DO OBIEKTU | ODPOWIEDNIO OZNAKOWAC ul. Gliwicka 33 44—-201 R yb nik °
5 PRZYCISK URUCHAMIAJACY PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU POWINIEN BYC WYPOSAZONY WE WSKAZNIKI
ZADZIALANIA (DIODY) KOLORU ZIELONEGO ORAZ CZERWONEGO STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
6/ PRZEWODY STEROWNICZE WYKONAG KABLEM NHXH-J FE180/E90 7X1,5RE 0,6/1KV ORAZ HXH-O FE180/E90 2X1,5RE 0,6/1KV , podors T
KABEL PROWADZIC W ZIEMI W RURACH OCHRONNYCH, W BUDYNKU W RURKACH OCHRONNYCH POD TYNKIEM -
7/ PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU (PWP) POWINIEN ODCINAG DOPLYW PRADU DO WSZYSTKICH OBWODOW, Z PROJEK TOWAL ey O e p% BT a0
WYJATKIEM OBWODOW ZASILAJACYCH INSTALACJE | URZADZENIA, KTORYCH FUNKCJONOWANIE JEST NIEZBEDNE PODCZAS “m”;'g“r' ?:EZ.”" ”"?:::‘O‘Z"Z“”;‘“E”“N?E” . e
POZARU S P R A WD Z‘ h upr. bud. w specjanosei sieci, instalacie i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetycne ﬁ%@“ﬁ% SLK / 09% / PWOE / 05
& ODCIECIE DOPEYWU PRADU PRZECIWPOZAROWYM WYLACZNIKIEM NIE MOZE POWODOWAC SAMOCZYNNEGO ZALACZENIA S—— E=03 riano

DRUGIEGO ZRODEA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJATKIEM ZRODLA ZASILAJACEGO OSWIETLENIE AWARYJNE

9/ PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONAC REGZNIE, A W MIEJSGACH PRZEWIDZIANYCH KOLIZJI WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE
POD NADZOREM UZYTKOWNIKA. BUDOWE LINII KABLOWYCH NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYGZNYMI BUDOWY LINII
KABLOWYCH ORAZ ZAWARTYMI W N-SEP-E-004 LUB ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROWNOWAZNYMI
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SCHEMAT ZASILANIA /' PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU (PWP)




