PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo-
ustugowego "Duet" na potrezby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji
Psychiatrycznej

Gliwicka 33,44-201 Rybnik

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku

ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

21-02-2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:
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Dzialy kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS:
1 INSTALACJE SANITARNE 1.1.1 1.7.10
1.1 145331100-7 | INSTALACJA C.O. 1.1.1 1.1.33
1.2 [45332200-5 | INSTALACJA WODOCIAGOWA 1.2.1 1.2.45
1.3 145332300-6 | INSTALACJA KANALIZACYJNA 1.3.1 1.3.38
1.4 [45231300-8 | INSTALACJA KANALIZACYJNA PODPOSADZKOWA 1.4.1 1.4.20
1.5 [45331200-8 | WENTYLACJA MECHANICZNA 1.51.1| 15.222
1.5.1 |145331210-1 | Urzadzenia wentylacyjne 1.5.1.1 1.5.1.4
1.5.2 [45331210-1 | Przewody i ich uzbrojenie 1.5.21| 15222
1.6 |145331220-4 | INSTALACJA KLIMATYZACJI 1.6.1.1 1.6.4.4
1.6.1 [45331220-4 | Roboty instalacyjne klimatyzaciji 1.6.1.1 1.6.1.20
1.6.2 |45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 1.6.2.1 1.6.25
1.6.3 145310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne i akpia 1.6.3.1 1.6.3.3
1.6.4 [45450000-6 | Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate 1.6.4.1 1.6.4.4
1.7 145450000-6 | ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOWARZYSZACE 1.7.1 1.7.10
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 INSTALACJE SANITARNE
1.1| 45331100-7 | INSTALACJA C.O.
1.1.1)KNNR 4 0404 | Rurociagi z rur z polietylenu o srednicy zewnetrznej 20 m
-0101 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach - Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc
$r.16x2,0mm
94 m 94,000
RAZEM 94,000
1.1.2[KNNR 4 0404 | Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 20 m
-0101 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach - Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc
$r.20x2,0mm
63 m 63,000
RAZEM 63,000
1.1.3| KNNR 4 0404 | Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 25 m
-0201 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach - Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc
$r.25x3,0mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.1.4{KNNR 4 0404 | Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 32 m
-0301 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach - Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc
$r.32x3,0mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.1.5] KNR 13-25 | Montaz kompaktowego licznik ciepta, gwintowany 1"z szt.
0201-0600 | Qnom: 1,5 m3/h ze Srubunkami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6{KNNR 4 0411| Zawory przelotowe proste mosiezne o srednicy szt.
-0200 nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.7)KNNR 4 0411 | Zawory przelotowe proste mosiezne o Srednicy szt.
-0300 nominalnej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.1.8|KNNR 4 0411| Zawory przelotowe skosne z korkiem i zaworem szt.
-0103 spustowym, o $rednicy nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.9|KNNR 4 0411 Zawory przelotowe skosne z korkiem i zaworem szt.
-0203 spustowym o $rednicy nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.10| KNNR 4 0411 | Zawory zwrotne przelotowe mosiezne o $rednicy szt.
-0304 nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.11{KNNR 4 0135| Zawér kulowy czerpalny ze ztaczkg do weza fi 15 mm szt.
-0100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.12|KNNR 4 0411 | Filir osadnikowy mosiezny o $rednicy fi 25mm szt.
-0303
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.13|KNNR 4 0531 [ Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt.
-0300
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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1.1.14|KNNR 4 0531 [ Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt.
-0400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.15|KNNR 4 0418 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i | szt.
-0500 dtugosci do 1600 mm - Grzejnik stalowy ptytowy typu
21KV/500-0,52m ocynkowane
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.16[KNNR 4 0418 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i | szt.
-0500 diugosci do 1600 mm - Grzejnik stalowy plytowy typu
21KV/500-0,72m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.17)KNNR 4 0418 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i | szt.
-0500 dtugosci do 1600 mm - Grzejnik stalowy ptytowy typu
22KV/500-0,72m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.18| KNNR 4 0418 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i | szt.
-0500 dtugosci do 1600 mm - Grzejnik stalowy ptytowy typu
22KV/500-0,92m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.19|KNNR 4 0418 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i | szt.
-0500 dtugosci do 1600 mm - Grzejnik stalowy ptytowy typu
22KV/500-1,2m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.1.20| KNNR 4 0418 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i | szt.
-0500 dtugosci do 1600 mm - Grzejnik stalowy ptytowy typu
22KV/500-1,32m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.21|KNNR 4 0429 | Rury przytgczne z polietylenu o Srednicy zewnetrznej 16 | kpl.
-0101 mm,do grzejnikow
13*2 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
1.1.22| KNNR 4 0430 | Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 15 mm - Ztgczka do rur| szt.
-0100 wielowarstwowych - przygrzejnikowa G3/4" x 16x2
Eurokonus
13*2 szt. 26,000
RAZEM 26,000
1.1.23| KNR-I1 0-35 | Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o szt.
0215-0200 | podwojnej regulacji, prostych lub katowych z gtowicami
termostatycznymi, armatura fi 15 mm - Podejscie dolne
z nastawg wstepng do grzejnikow typu V z gwintem
zewn. 3/4" lub wewn. 1/2". Funkcja odciecia i regulaciji
za pomoca klucza szesciokatnego.
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
1.1.24[ KNR-I 0-35 | Montaz gtowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 szt.
0215-0400 |st.C
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
1.1.25] KNR-I1 0-35 | Montaz odpowietrznikow automatycznych DN15 z szt.
0215-0900 | zaworem stopowym - katowych grzejnikowych
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
1.1.26] KNR-I1 0-35 | Préba szczelnosci instalaciji w budynkach m
0231-0300 | niemieszkalnych, rurociagi o srednicy zewnetrznej 10-54
mm - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe do wykonania proby
94+63+8+2 m 167,000
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RAZEM 167,000
1.1.27] KNR-I1 0-35 | Proba szczelnosci instalacji w budynkach m
0231-0400 | niemieszkalnych, rurociagi o srednicy zewnetrznej 10-54
mm - préba wodna cisnieniowa
94+63+8+2 m 167,000
RAZEM 167,000
1.1.28] KNR-I 0-35 | Préba instalacji na goraco, rurociagi o $rednicy szt.
0231-0500 | zewnetrznej 10-54 mm z dokonaniem regulacji w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
1.1.29] KNR-I1 0-34 | Izolacja rurociggdéw otulinami jednowarstwowymi, m
0101-1000 [ grubos¢ izolacji 20 mm, srednica zewnetrzna rurociggéw
16 mm
94 m 94,000
RAZEM 94,000
1.1.30] KNR-I1 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, m
0101-1000 | grubosc izolacji 20 mm, Srednica zewnetrzna rurociggow
20 mm
63 m 63,000
RAZEM 63,000
1.1.31| KNR-I1 0-34 | Izolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi, m
0101-1000 | grubosc izolacji 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggow
25 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.1.32[ KNR-I 0-34 | Izolacja rurociggoéw otulinami jednowarstwowymi, m
0101-1900 | grubos¢ izolacji 30 mm, Srednica zewnetrzna rurociggow
32 mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
1.1.33|KNR-W 2-15G| Rura ochronna do przejs¢ przez przegrody budowlane szt.
0317-0100
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.2| 45332200-5 | INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.2.1)KNNR 8 0108 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o m
-0100 srednicy 15-20 mm na Scianie
75 m 75,000
RAZEM 75,000
1.2.2|[KNNR 8 0108 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o m
-0200 srednicy 25-32 mm na Scianie
33 m 33,000
RAZEM 33,000
1.2.3|KNNR 8 0121 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o szt.
-0100 srednicy 15-20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.4|KNNR 8 0121 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o szt.
-0200 srednicy 25-32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.5|KNNR 8 0122 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o szt.
-0100 srednicy 15-20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.6/|KNNR 8 0122 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o szt.
-0200 Srednicy 25-32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.7|/KNNR 8 0122 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej Sciennej | szt.
-0400
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
1.2.8/| KNNR 8 0123 | Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 15-20 | szt.
-0600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.9] KNR 13-24 | Transport technologiczny elementéw zdemontowanych t
0901-0300 | (ztomowanych) urzagdzen do 1 km
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
1.2.10] KNR 4-04 | Wywiezienie ztomu i gruzu z terenu rozbiorki przy m3
1101-0200 | recznym zatadowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu
samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1
km
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.2.11] KNR 4-04 [ Wywiezienie ztomu i gruzu z terenu rozbiorki przy m3
1101-0500 | recznym za- i wytadunku.Naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km
samochodem cigzarowym
Krotnos¢ = 22
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.2.12] AW - analiza | Utylizacja materiatéw niebezpiecznych - izolacja t
wiasna
2*0,25%0,2 t 0,100
RAZEM 0,100
1.2.13[ AW - analiza | Utylizacja materiatéw niebezpiecznych - odpady z t
wiasna demontazu
2%0,25%0,2 t 0,100
RAZEM 0,100
1.2.14|KNNR 4 0112 Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu | m
-0100 o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych - Rura warstwowa z polipropylenu
stabilizowana $r.20x2,8mm
48 m 48,000
RAZEM 48,000
1.2.15/KNNR 4 0112 Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu | m
-0200 o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych - Rura warstwowa z polipropylenu
stabilizowana wkiadka $r.25x3,5mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
1.2.16/KNNR 4 0112 | Rurociaggi o $rednicy zewnetrznej 32 mm z polipropylenu | m
-0300 o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych - Rura warstwowa z polipropylenu
stabilizowana wkiadka $r.32x4,4mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.2.17[KNNR 4 0116 | Dodatki w rurociagach z polipropylenu za podejscia szt.
-0103 doptywowe do zaworéw czerpalnych.,baterii,mieszaczy
itp.o potgczeniu sztywnym o $redn.zew.20 mm
zgrzewanym
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
1.2.18/ KNNR 4 0119 Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie szt.
-0101 obej$¢ elementdw konstrukcyjnych, rur o $rednicy
zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.2.19|KNNR 4 0119 | Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie szt.
-0201 obejs¢ elementdw konstrukcyjnych, rur o $rednicy
zewnetrznej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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1.2.20|KNNR 4 0119| Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie szt.
-0301 obejs¢ elementdéw konstrukcyjnych, rur o srednicy
zewnetrznej 32 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.21|KNNR 4 0127 | Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji prob
-0101 wodociggowych z rur z polipropylenu a
1 préb 1,000
a
RAZEM 1,000
1.2.22|KNNR 4 0127 | Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowych m
-0400 w budynkach niemieszkalnych.Rurociagi o srednicy
zewnetrznej do 63 mm
48 +14 + 25 m 87,000
RAZEM 87,000
1.2.23|KNNR 4 0128 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
-0200 niemieszkalnych
48 +14 + 25 m 87,000
RAZEM 87,000
1.2.24KNNR 4 0140 | Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Qnom: 3,5 m3/h z | kpl.
-0200 konsolg wsporczg i Srubunkami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.25[KNNR 4 0123 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
-0111 wodomierzy skrzydetkowych domowych,w rurociggach z
polipropylenu o $rednicy nominalnej 32 mm.Zawory
kulowe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.26|KNNR 4 0132 | Zawory kulowe o srednicy hominalnej 15 mm, instalacji szt.
-0111 wodociggowych z rur z polipropylenu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.27/KNNR 4 0132 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm, instalacji szt.
-0211 wodociggowych z rur z polipropylenu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.28/|KNNR 4 0132 | Zawory kulowe o srednicy hominalnej 25 mm, instalacji szt.
-0311 wodociggowych z rur z polipropylenu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.29|KNNR 4 0132 | Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 25 mm, instalacji | szt.
-0321 wodociggowych z rur z polipropylenu - antyskazeniowy
typu EA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.30[KNNR 4 0132] Filtry siatkowe o srednicy nominalnej 25 mm, instalacji szt.
-0321 wodociggowych z rur z polipropylenu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.31|KNNR 4 0135 | Zawor kulowy czerpalny ze ztgczkg do weza fi 15 mm szt.
-0100
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.2.32|KNNR 4 0135| Zawoér katowy 1/2” x 3/8” z filtrem (do podtaczenia szt.
-0100 wezyka naterii, ptuczki)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.2.33|KNNR 4 0531 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei - zakres | szt.
-0400 0-1,0 MPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.2.34] KNR-I1 0-34 | Izolacja rurociggdéw otulinami jednowarstwowymi, m
0101-0300 [ grubos¢ izolacji 9 mm, srednica zewnetrzna rurociggéw
20 mm
28 m 28,000
RAZEM 28,000
1.2.35] KNR-I1 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, m
0101-0400 | grubosc izolacji 9 mm, srednica zewnetrzna rurociggow
25 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.2.36] KNR-I1 0-34 | Izolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi, m
0101-0400 | grubosc izolacji 9 mm, srednica zewnetrzna rurociggow
32 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.2.37[ KNR-1 0-34 | Izolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi, m
0101-1000 | grubos¢ izolacji 20 mm, srednica zewnetrzna rurociggow
20 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2.38] KNR-I10-34 | Izolacja rurociggdéw otulinami jednowarstwowymi, m
0101-1000 [ grubos¢ izolacji 20 mm, srednica zewnetrzna rurociggéw
25 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.2.39|KNNR 4 0137| Bateria umywalkowa stojgca bezdotykowa z czujnikiem | szt.
-0300 elektronicznym oraz pokrettem regulacji temperatury
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.40|KNNR 4 0137 | Bateria zlewozmywakowa stojgca z glowicg mieszajaca i | szt.
-0200 dluga wyciggang wylewka
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.41|KNNR 4 0134 | Zawor bezpieczenstwa zintegrowany z zaworem szt.
-0100 zwrotnym fi15mm, 0,6MPa
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.42[KNNR 4 0143 | Elektryczny wiszgcy podgrzewacz wody OE-100 o poj. kpl.
-0100 100 dm3 z grzatkg max. 2.0 kW, elektronicznym
regulatorem, anodg magnezowg - wersja pozioma
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.43|KNNR 4 0143 | Elektryczny pod umywalkowy podgrzewacz wody OW-5 | kpl.
-0100 0 pojemnosci 5 dm3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.44|KNNR 4 0142 | Drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane na kluczyk o kpl.
-0300 wymiarach 300x300mm do zaworow
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.45|KNR-W 2-15G| Rura ochronna do przejs¢ przez przegrody budowlane szt.
0317-0100
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3| 45332300-6 | INSTALACJA KANALIZACYJNA
1.3.1]KNNR 8 0222 | Demontaz rurociggu z PCW o $rednicy do 50 mm na m
-0700 Scianach budynku
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.3.2|KNNR 8 0222 | Demontaz rurociggu z PCW o s$rednicy 75-110 mm na m
-0800 Scianach budynku
21 m 21,000
RAZEM 21,000
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1.3.3|KNNR 8 0222 | Demontaz rurociggu z PCW o s$rednicy 125-160 mm na m
-0900 Scianach budynku
22 m 22,000
RAZEM 22,000
1.3.4|KNNR 8 0224 | Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego: wpustu | szt.
-0100 zeliwnego podtogowego o srednicy 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.5/|KNNR 8 0224 | Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego: szt.
-0500 czyszczaka z PCW o $rednicy 75-160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.6|KNNR 8 0224 | Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego: rury szt.
-1000 wywiewnej zeliwnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.7)KNNR 8 0225 | Demontaz urzadzen sanitarnych: zlewu kuchennego kpl.
-0100
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.8| KNNR 8 0225 | Demontaz urzgdzen sanitarnych: umywalki porcelanowe;j | kpl.
-0300
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.9|KNNR 8 0225 | Demontaz urzgdzen sanitarnych: ustepu z miska kpl.
-0500 porcelanowg lub zeliwng
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.10[ KNR 13-24 | Transport technologiczny elementéw zdemontowanych t
0901-0300 | (ztomowanych) urzadzen do 1 km
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
1.3.11] KNR 4-04 | Wywiezienie ztomu i gruzu z terenu rozbiorki przy m3
1101-0200 | recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1
km
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
1.3.12] KNR 4-04 | Wywiezienie ztomu i gruzu z terenu rozbiorki przy m3
1101-0500 | recznym za- i wytadunku.Naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km
samochodem ciezarowym
Krotnos¢ = 22
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
1.3.13[ AW - analiza | Utylizacja materiatéw z demontazu t
wiasna
4*0,25 t 1,000
RAZEM 1,000
1.3.14| KNNR 4 0208 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o m
-0100 potagczeniach weciskowych na scianach w budynkach
niemieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.3.15|KNNR 4 0208 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o m
-0200 potgczeniach weciskowych na scianach w budynkach
niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.3.16/| KNNR 4 0208 [ Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o m
-0300 potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach
niemieszkalnych
13 m 13,000
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RAZEM 13,000
1.3.17|KNNR 4 0208 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 32 mm o m
-0500 potaczeniach klejonych na scianach w budynkach
niemieszkalnych - Rura tworzywowa Fi 20-25mm klejona
do odprowadzenia skroplin
29 m 29,000
RAZEM 29,000
1.3.18|KNNR 4 0211 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
-0100 ksztaltek z PVC o $rednicy 50 mm o potgczeniach
wciskowych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.3.19|KNNR 4 0211 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z ruri szt.
-0300 ksztaltek z PVC o srednicy 110 mm o potgczeniach
wciskowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3.20| KNNR 4 0213 | Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i szt.
-0500 dotacznikiem) z PVC fi 110/160 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.21|KNNR 4 0213 | Zawér napowietrzajgcy (napowietrzacz ) do przewoddw | szt.
-0500 kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 50mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.22|KNNR 4 0213 | Zawor napowietrzajgcy (napowietrzacz ) do przewodow | szt.
-0500 kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 110mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.23| KNNR 4 0222 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o szt.
-0200 potgczeniach wciskowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3.24| KNNR NO004- [ Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt.
0230-020 | mosieznym gruszkowym - Umywalka 50x40cm, z
otworem i przelewem, syfon butelkowy chromowany
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.25| KNNR NO004- | Pétpostument porcelanowy do umywalek szt.
0230-050
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.26] KNNR N004- | Umywalka dla osob niepetnosprawnych 65 cm z szt.
0230-010 otworem, bez przelewu, 65x56 cm z syfonem
podtynkowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.27|KNNR 4 0229 | Zlewozmywak granitowy wpuszczany w blat 1-komorowy | szt.
-0501 z ociekaczem i szafkg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.28|KNNR 4 0229 | Zlew/komora gospodarcza z tworzywa sztucznego lub szt.
-0100 stali nierdzewnej oraz konstrukcja wsporcza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.29] KNNR NO04- | Ustep z ptuczka ustepowa i miskg wiszgcg na stelazu kpl.
0233-030 | podtynkowym z przyciskiem dwudzielnym ( w pozycji
ujg¢ obudowe stelazu z plyt g-k)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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1.3.30] KNNR NO04- | Ustep dla niepetnosprawnych z ptuczka ustepowa i miska| kpl.
0233-030 | 70 cm wiszacy na stelazu podtynkowym z przyciskiem
dwudzielnym ( w pozycji ujg¢ obudowe stelazu z ptyt g-k
oraz uchwyty)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.31] KNR 2-15 | Pisuar z odptywem poziomym + syfon, doptywem z tytu kpl.
0225-0200 | oraz zaworem bezdotykowym elektronicznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.32|KNNR 4 0218 | Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 | szt.
-0100 mm - wpust podtogowy z tworzywa sztucznego z kratkg
szczelinowg nierdzewng i kotnierzem doszczelniajgcym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3.33|KNNR 4 0218 | Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze umywalkowe | szt.
-0200 o sSrednicy 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.34| KNNR 4 0218 | Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze umywalkowe | szt.
-0200 o s$rednicy 50 mm dla osob niepetnosprawnych -
podtynkowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.35[KNNR 4 0218 | Syfony z tworzywa sztucznego podwdjne szt.
-0300 zlewozmywakowe o Srednicy 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3.36| KNNR 4 0218 | Syfon kulkowy do instalacji skroplin szt.
-0200
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3.37[KNNR 4 0142 | Drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane na kluczyk o kpl.
-0300 wymiarach 300x300mm do napowietrzaczy i
czyszczakéw
3+1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.3.38/ KNNR 8 0209 | Wstawienie trojnika kanalizacyjnego z PCW o srednicy szt.
-0400 75-110 mm na $cianie.Uszczelnienie pierscieniami
gumowymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4| 45231300-8 | INSTALACJA KANALIZACYJNA PODPOSADZKOWA
1.4.1)KNNR 3 0103 | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione wewnatrz m3
-0100 budynku z usuwaniem ziemi z parteru,o szer.do 1,5
m,gteb.do 3,0 m w gruntach kat.l-1l,z zasypaniem i
odeskowaniem
(22+31)*0,4*0,6 m3 12,720
RAZEM 12,720
1.4.2|KNNR 8 0222 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o m
-0100 Srednicy 50-100 mm w wykopie
22 m 22,000
RAZEM 22,000
1.4.3|KNNR 8 0222 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o m
-0200 srednicy 150 mm w wykopie
31 m 31,000
RAZEM 31,000
1.4.4] KNR 0231- | Podsypka piaskowa. Zageszczanie reczne. Grubos¢ m2
0105-01 warstwy po zageszczeniu 3 cm
(22+31)*0,4 m2 21,200
RAZEM 21,200
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1.4.5 KNR 0231- | Podsypka piaskowa. Zageszczanie reczne. Dodatek za m2
0105-02 kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 12
(22+31)*04 m2 21,200
RAZEM 21,200
1.4.6| KNNR 4 0208 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o m
-0300 potagczeniach weciskowych na scianach w budynkach
niemieszkalnych - Rury do kan.zew.fi 110/3,2mm typu
SN8
22 m 22,000
RAZEM 22,000
1.4.7| KNNR NOO04- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 160 mm o m
0208-040 | potgczeniach wciskowych na scianach w budynkach
niemieszkalnych - Rury do kan.zew.fi 160/4,7mm typu
SN8
31 m 31,000
RAZEM 31,000
1.4.8| KNNR 4 1321 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy | szt.
-0100 zewnetrznej 110 mm tgczone na wcisk - Ksztattki
kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 110 (mm)/450
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.4.9|KNNR 4 1321 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy | szt.
-0100 zewnetrznej 110 mm tgczone na wcisk - Ksztattki
kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik 110x110 (mm x
mm)450
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.4.10)|KNNR 4 1322 | Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o $rednicy szt.
-0200 zewnetrznej 160 mm fgczone na wcisk - Ksztattki
kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano 160 (mm)/450
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.4.11|KNNR 4 1322 | Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o srednicy szt.
-0200 zewnetrznej 160 mm tgczone na wcisk - Ksztattki
kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik 160x110 (mm x
mm)/450
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.4.12|KNNR 4 1322 | Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o srednicy szt.
-0200 zewnetrznej 160 mm tgczone na wcisk - Ksztattki
kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik 160x160 (mm x
mm)/450
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.13|KNNR 4 1427 | Przejscia przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" szt.
-0100 przy grubosci $ciany 20 cm,Srednica otworu 210 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4.14/KNNR 4 1610 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur prob
-0100 stalowych, PVC, PE, PEHD o s$rednicy nominalnej do a
150 mm
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
1.4.15] KNR 0228- | Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
0501-09
(22+31)*0,4*0,30 m3 6,360
RAZEM 6,360
1.4.16[KNNR 1 0318 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach | m3
-0100 pionowych. Gtebokos$¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii
I-111
wykop (22+31)*0,4*0,6 m3 12,720
podpsypka |-(22+31)*0,4*0,15 m3 -3,180
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obsypka -(22+31)*0,4*0,30 m3 -6,360
RAZEM 3,180
1.4.17/KNNR 1 0408 | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt | m3
-0100 sypki kategorii I-11
wykop (22+31)*0,4*0,6 m3 12,720
podpsypka |-(22+31)*0,4*0,15 m3 -3,180
obsypka -(22+31)*0,4*0,30 m3 -6,360
RAZEM 3,180
1.4.18] KNNR NO002- | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2
1202-010 | posadzki zatarte na ostro grubosci 20 mm
(22+31)*0,4 m2 21,200
RAZEM 21,200
1.4.19] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
1101-0200 | zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1
km
podpsypka | (22 +31)*0,4*0,15 m3 3,180
obsypka (22+31)*0,4*0,30 m3 6,360
RAZEM 9,540
1.4.20] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za-i | m3
1101-0500 | wytadunku.Nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
cigzarowym
Krotnosc¢ = 22
podpsypka | (22 +31)*0,4*0,15 m3 3,180
obsypka (22+31)*0,4*0,30 m3 6,360
RAZEM 9,540
1.5 45331200-8 | WENTYLACJA MECHANICZNA
1.5.1| 45331210-1 | Urzadzenia wentylacyjne
1.5.1.1] AW-analiza | Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej kpl.
wilasna nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i automatyka -
ukfad N1W1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.1.2] AW-analiza | Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej kpl.
wiasna nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i automatyka -
ukfad N2W2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.1.3|] AW-analiza | Dostawa i montaz wentylatora kanatowego wywiewnego | kpl.
wilasna - uktad W3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.1.4] AW-analiza | Dostawa i montaz kutyny powietrznej "zimnej" dtugosci kpl.
wilasna L=1,5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.2| 45331210-1 | Przewody i ich uzbrojenie
1.5.2.1] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej m2
0103-0301 | prostokatne typ A/l o obwodzie do 1000mm przy udziale
ksztaltek do 65%
1,43 + 3,48 m2 4,910
RAZEM 4,910
1.5.2.2] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy m2
0123-0200 | stalowej ocynkowanej o srednicy do 200 mm przy
udziale ksztattek do 55%
13,78 + 15,95 + 10,96 + 8,78 + 5,51 + 0,87 m2 55,850
RAZEM 55,850
1.5.2.3] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy m2
0123-0400 | stalowej ocynkowanej o $rednicy do 400 mm przy
udziale ksztattek do 55%
3,69 + 4,65 m2 8,340
RAZEM 8,340
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1.5.2.4] KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany wetng mineralng z folig m
0119-0200 | aluminiowa gr. 25mm o $r. 160mm
1,16 + 1,05+ 1,82+ 1,03 + 1,58 + 0,9 + 0,36 + 0,43 + m 20,620
0,87+0,49+250+1,98+1,37+2,44+0,76 + 0,99 +
0,89
RAZEM 20,620
1.5.2.5] KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe | szt.
0131-0200 | o Srednicy do 160 mm
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
1.5.2.6/ KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna nawiewna 4-kierunkowa o szt.
0139-0300 | wym.301x301mm z izolowang skrzynka rozprezng i
kré¢cem fi160 mm z przepustnicg regulacyjna.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.5.2.7] KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna wywiewna perforowana o wym. szt.
0139-0300 | 301x301mm z izolowang skrzynka rozprezng i kro¢cem
fi160 mm z przepustnica regulacyjna.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.5.2.8] KNR 2-17 | Anemostat kotowy z blachy stalowej pokrytej farbg szt.
0140-0100 | proszkowg, wywiewny 160 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.5.2.9] KNR 2-17 | Kro¢ce amortyzacyjne kotowe o srednicy do 200 mm szt.
0210-0100
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.5.2.1] KNR-W 2-17 | Nagrzewnica kanatowa okragta uktadu N1 i uktadu N2 szt.
0f 0320-0100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5.2.1] KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste o srednicy do 200 mm | szt.
1| 0155-0200
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.5.2.1] KNR 2-17 | Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 | szt.
2| 0146-0200 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5.2.1] KNR 2-17 | Podstawy dachowe kotowe typ B/Il o srednicy do 160 mm| szt.
3| 0149-0100 | w ukfadach kanatowych wraz z izolowanym cokotem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.2.1] KNR 2-17 | Wyrzutnia dachowa z przej$ciem dachowym szt.
4| 0145-0100 | ocynkowana, z izolacjg (30 mm), okragta, dach ptaski,
typ WDO-E, 160 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.2.1] KNR 2-17 [ Podstawy dachowe kotowe typ B/Il o srednicy do 250 mm| szt.
5| 0149-0200 | w uktadach kanatowych wraz z izolowanym cokotem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5.2.1] KNR 2-17 | Wyrzutnia dachowa z przejsciem dachowym szt.
6] 0145-0200 | ocynkowana, z izolacjg (30 mm), okragta, dach ptaski,
typ WDO-E, 250mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5.2.1] KNR 2-17 | Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe Stomil | szt.
7| 0211-0100 | dla obcigzenia do 120 kg - pod centrale N1W1 i N2W2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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1.5.2.1] KNR 2-17 | Ramy stalowe pod wentylatory o ciezarze do 120 kg- szt.
8| 0212-0300 | konstrukcja wsporcza centrali i wentylatoréw
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5.2.1] KNR 2-17 | Kratki transferowe drzwiowe min. 220 cm2 szt.
9| 0138-0200
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.5.2.2] KNR 2-16 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wetny skalnej m2
0] 0306-0800 | pokrytej jednostronnie folig aluminiowg przy grubosci
izolacji 20 mm
(13,78 + 15,95 + 10,96 + 8,78 + 5,51) * 1,1 m2 60,478
RAZEM 60,478
1.5.2.2] KNR 2-16 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wetny skalnej m2
1| 0306-0800 | pokrytej jednostronnie folig aluminiowg przy grubosci
izolacji 40 mm
(3,43 +3,48+ 1,69+ 1,65+ 0,87)*1,1 m2 12,232
RAZEM 12,232
1.5.2.2] AW-analiza | Regulacja instalacji i badanie jej skutecznosci kpl.
2 wtasna potwierdzone protokotem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 453312204 | INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.6.1| 453312204 | Roboty instalacyjne klimatyzac;ji
1.6.1.1] KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji typu Multi Split jako szt.
0153-0100 | rewersyjna pompa ciepta dla 3 jednostek wewnetrznych
kasetonowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.1.2] KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji typu Multi Split jako szt.
0153-0100 | rewersyjna pompa ciepta dla 2 jednostek wewnetrznych
kasetonowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.1.3] KNR 7-24 | Jednostka wewnetrzna CH2-2 szt.
0130-0100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.1.4] KNR 7-24 [ Jednostka wewnetrzna CH2-1 szt.
0130-0100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.1.5] KNR 7-24 | Jednostka wewnetrzna CH1-1 szt.
0130-0100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.1.6|KW-kalkulacja| Dostawa i montaz systemu wsporczego typu "big foot" kpl.
wiasna pod agregaty zewnetrzny - dach ptaski
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.1.7)KNNR 4 2017 | Przejscie scienne dla przewodéw klimatyzacyjnych - przej
-0200 systemowe przejscie dachowe Scie
2 przej 2,000
Scie
RAZEM 2,000
1.6.1.8] KNR 5-05 [ Korytka instalacyjne metalowe prowadzone wewnatrz m
1104-0200 | budynku
32 m 32,000
RAZEM 32,000
1.6.1.9] KNR 5-05 | Korytka instalacyjne metalowe prowadzone na zewnatrz | m
1104-0200 | budynku
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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1.6.1.1] KNR7-24 | Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu m
0] 0235-0100 | freonu.Srednica rurociggu 6,35 mm wraz z izolacjg
38 m 38,000
RAZEM 38,000
1.6.1.1] KNR7-24 | Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu m
1] 0235-0100 | freonu.Srednica rurociggu 9,52 mm wraz z izolacjg
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.6.1.1] KNR7-24 | Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu m
2| 0235-0200 | freonu.Srednica rurociggu 12,7 mm wraz z izolacjg
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.6.1.1] KNR 7-24 | Potgczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o szt.
3| 0240-0100 | srednicy 6 mm,instalacji obiegu freonu
6+6 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.6.1.1] KNR 7-24 [ Potgczenie lutem zigczy rur miedzianych i stalowych o szt.
4| 0240-0300 | srednicy 10 mm,instalacji obiegu freonu
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.6.1.1] KNR 7-24 | Potaczenie lutem zigczy rur miedzianych i stalowych o szt.
5] 0240-0400 | srednicy 12 mmiinstalacji obiegu freonu
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.6.1.1] KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji kpl.
6] 0513-0700 | chtodniczych freonowych.Wydajnos¢ urzadzenia 10,0
tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.1.1] KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i kpl.
7| 0514-0700 | podobnych czynnikow.Wydajnos¢ urzadzenia 10,0
tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.1.1] KNR 7-24 | Napelnienie urzadzen,instalacji obiegu freonu i kpl.
8| 0515-0700 | podobnych czynnikow czynnikiem
chtodniczym.Wydajnos¢ urzadzenia 10,0 tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.1.1] KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz kpl.
9| 0516-0700 | przeptywu freonu lub chlorku metylu przez rurociagi i
parowniki-wydajnos¢ 10,0 tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.1.2|KW-kalkulacja| Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz kpl.
0 wiasna zgtoszeniowej do CRO
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.2| 45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.6.2.1|KNNR 4 0218 | Dostawa i montaz pompek skroplin do kazdej jednostki szt.
-0201 wewnetrznej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.6.2.2|KNNR 4 0208 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 32 mm o m
-0500 potaczeniach klejonych na scianach w budynkach
niemieszkalnych - Waz elastyczny do odprowadzenia
skroplin fi 6-18mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.6.2.3| KNNR 4 0208 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 32 mm o m
-0500 potagczeniach klejonych na $cianach w budynkach
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 m 29,000
RAZEM 29,000
1.6.2.4|KNNR 8 0209 | Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o s$rednicy szt.
-0400 75-110 mm na Scianie.Uszczelnienie pierscieniami
gumowymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.2.5|KNNR 4 0218 | Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze wannowe, szt.
-0201 nadstropowe o srednicy 50 mm - Syfon typu ,S” do
odprowadzenia skroplin
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.3| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne i akpia
1.6.3.1/KNNR 5 0110 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW m
-0500 (nascienne,przypodtogowe i $cienne) przykrecane do
podtoza betonowego
38 m 38,000
RAZEM 38,000
1.6.3.2 KW- Wykonanie instalacji komunikacji pomiedzy jednostka m
kalkulacja | zewnetrzng a jednostkami wewnetrznymi
wiasna
38 +20+20 m 78,000
RAZEM 78,000
1.6.3.3 KW- Wykonanie instalacji komunikacji pomiedzy jednostka m
kalkulacja | wewnetrzng a sterownikiem nasciennym
wiasna
5%4 m 20,000
RAZEM 20,000
1.6.4| 45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.6.4.1] KNR 0401- [ Przebicie otworéw w scianach na zaprawie szt.
0333-10 cementowo-wapiennej o grubosci 1 1/2 cegly
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.6.4.2|KNNR 4 2017 | Przejscie szczelne przez przegrode budowlang przej
-0200 Scie
2 przej 2,000
Scie
RAZEM 2,000
1.6.4.3] KNR 0401- [ Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy szt.
0206-04 gtebokosci ponad 10 cm w stropach i $cianach
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.6.4.4] KNR 2-02 | Rozne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm | m2
0506-0200 | przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.7| 45450000-6 | ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE TOWARZYSZACE
1.7.1| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z szt.
0208-0200 | betonu zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.7.2] KNR 4-01 Przebicie otworéw w scianach na zaprawie wapiennej o | szt.
0333-0300 | grubosci 1 1/2 cegly
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.7.3] KNR 4-01 | Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy szt.
0206-0300 | gtebokosci do 10 cm w stropach i $cianach
Krotnos$¢ = 0,25
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.7.4] KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 szt.
0323-0400 | cegte. Zaprawa z wapna suchogaszonego
20 szt. 20,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,000
1.7.5] KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x| m
0336-0100 | 1/2 cegly w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
(135 +220)/2 m 177,500
RAZEM 177,500
1.7.6] KNR4-01 | Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x| m
0339-0100 | 1/2 cegly w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0 m 0,000
RAZEM 0,000
1.7.7) KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x| m
0339-0400 | 1 cegty w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0 m 0,000
RAZEM 0,000
1.7.8] KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami m
0326-0100 | instalacyjnymi w $cianach o szerokosci 1/2 cegty.
Zaprawa z wapna suchogaszonego
Krotnos$¢ = 0,25
(135 +220)/2 m 177,500
RAZEM 177,500
1.7.9] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
1101-0200 | zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1
km
0,12*0,12*377,5+1 m3 6,436
RAZEM 6,436
1.7.10 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za-i | m3
1101-0500 | wytadunku.Nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ciezarowym
Krotnos¢ = 22
0,12*0,12*377,5+1 m3 6,436
RAZEM 6,436
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	Dział:INSTALACJE SANITARNE 
	Dział:INSTALACJA C.O. 
	Pozycja: Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o  połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach - Rura  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc śr.16x2,0mm
	94

	Pozycja: Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o  połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach - Rura  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc śr.20x2,0mm
	63

	Pozycja: Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm o  połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach - Rura  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc śr.25x3,0mm
	8

	Pozycja: Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32 mm o  połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach - Rura  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc śr.32x3,0mm
	1

	Pozycja: Montaż kompaktowego licznik ciepła, gwintowany 1"z Qnom: 1,5  m3/h ze śrubunkami
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 20 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm
	4

	Pozycja: Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym, o  średnicy nominalnej 15 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o  średnicy nominalnej 20 mm
	1

	Pozycja: Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy  nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 15 mm
	2

	Pozycja: Filtr osadnikowy mosiężny o średnicy fi 25mm
	1

	Pozycja: Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
	2

	Pozycja: Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości  do 1600 mm - Grzejnik stalowy płytowy typu 21KV/500-0,52m  ocynkowane
	3

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości  do 1600 mm - Grzejnik stalowy płytowy typu 21KV/500-0,72m
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości  do 1600 mm - Grzejnik stalowy płytowy typu 22KV/500-0,72m
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości  do 1600 mm - Grzejnik stalowy płytowy typu 22KV/500-0,92m
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości  do 1600 mm - Grzejnik stalowy płytowy typu 22KV/500-1,2m
	4

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości  do 1600 mm - Grzejnik stalowy płytowy typu 22KV/500-1,32m
	3

	Pozycja: Rury przyłączne z polietylenu o średnicy zewnętrznej 16 mm,do  grzejników
	13 * 2

	Pozycja: Dwuzłączki o średnicy nominalnej 15 mm - Złączka do rur  wielowarstwowych - przygrzejnikowa G3/4" x 16x2 Eurokonus
	13 * 2

	Pozycja: Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej  regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi,  armatura fi 15 mm - Podejście  dolne z nastawą wstępną do  grzejników typu V z  gwintem zewn. 3/4" lub wewn. 1/2". Funkcja  odcięcia i regulacji  za pomocą klucza sześciokątnego.
	13

	Pozycja: Montaż głowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C
	13

	Pozycja: Montaż odpowietrzników automatycznych DN15 z zaworem  stopowym - kątowych grzejnikowych
	13

	Pozycja: Próba szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych,  rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm - płukanie instalacji,  czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby
	94 + 63 + 8 + 2

	Pozycja: Próba szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych,  rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm - próba wodna  ciśnieniowa
	94 + 63 + 8 + 2

	Pozycja: Próba instalacji na gorąco, rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54  mm z dokonaniem regulacji w budynkach mieszkalnych i  niemieszkalnych
	13

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, grubość izolacji  20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 16 mm
	94

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  jednowarstwowymi, grubość izolacji 20 mm, średnica zewnętrzna  rurociągów 20 mm
	63

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, grubość izolacji  20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 25 mm
	8

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, grubość izolacji  30 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 32 mm
	2

	Pozycja: Rura ochronna do przejść przez przegrody budowlane
	10


	Dział:INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20  mm na ścianie
	75

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32  mm na ścianie
	33

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20  mm
	4

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32  mm
	2

	Pozycja: Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20  mm
	3

	Pozycja: Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 25-32  mm
	2

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej
	3

	Pozycja: Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm
	2

	Pozycja: Transport technologiczny elementów zdemontowanych  (złomowanych) urządzeń do 1 km
	0,5

	Pozycja: Wywiezienie złomu i gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym  załadowaniu i  wyładowaniu. Transport gruzu samochodem  ciężarowym  skrzyniowym na odległość 1 km
	2

	Pozycja: Wywiezienie złomu i gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i  wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy  rozpoczęty  km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym

Krotność = 22
	2

	Pozycja: Utylizacja materiałów niebezpiecznych - izolacja
	2 * 0,25 * 0,2

	Pozycja: Utylizacja materiałów niebezpiecznych - odpady z demontażu
	2 * 0,25 * 0,2

	Pozycja: Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o  połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach  niemieszkalnych - Rura warstwowa z polipropylenu  stabilizowana śr.20x2,8mm
	48

	Pozycja: Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu o  połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach  niemieszkalnych - Rura warstwowa z polipropylenu stabilizowana  wkładką śr.25x3,5mm
	14

	Pozycja: Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z polipropylenu o  połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach  niemieszkalnych - Rura warstwowa z polipropylenu stabilizowana  wkładką śr.32x4,4mm
	25

	Pozycja: Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe  do zaworów czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o połączeniu  sztywnym o średn.zew.20 mm zgrzewanym
	26

	Pozycja: Dodatki w rurociągach z polipropylenu za wykonanie obejść  elementów konstrukcyjnych, rur o średnicy zewnętrznej 20 mm
	12

	Pozycja: Dodatki w rurociągach z polipropylenu za wykonanie obejść  elementów konstrukcyjnych, rur o średnicy zewnętrznej 25 mm
	4

	Pozycja: Dodatki w rurociągach z polipropylenu za wykonanie obejść  elementów konstrukcyjnych, rur o średnicy zewnętrznej 32 mm
	4

	Pozycja: Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji  wodociągowych z rur z polipropylenu
	1

	Pozycja: Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w  budynkach niemieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej do  63 mm
	48 + 14 + 25

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	48 + 14 + 25

	Pozycja: Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej Qnom: 3,5 m3/h z  konsolą wsporczą i śrubunkami
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy  skrzydełkowych domowych,w rurociągach z polipropylenu o  średnicy nominalnej 32 mm.Zawory kulowe
	1

	Pozycja: Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji  wodociągowych z rur z polipropylenu
	2

	Pozycja: Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji  wodociągowych z rur z polipropylenu
	2

	Pozycja: Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji  wodociągowych z rur z polipropylenu
	3

	Pozycja: Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji  wodociągowych z rur z polipropylenu - antyskażeniowy typu EA
	1

	Pozycja: Filtry siatkowe o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji  wodociągowych z rur z polipropylenu
	1

	Pozycja: Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 15 mm
	7

	Pozycja: Zawór kątowy 1/2” x 3/8” z filtrem (do podłączenia wężyka  naterii, płuczki)
	12

	Pozycja: Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei - zakres 0-1,0  MPa
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm, średnica zewnętrzna  rurociągów 20 mm
	28

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm, średnica zewnętrzna  rurociągów 25 mm
	10

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm, średnica zewnętrzna  rurociągów 32 mm
	25

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  jednowarstwowymi, grubość izolacji 20 mm, średnica  zewnętrzna rurociągów 20 mm
	20

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  jednowarstwowymi, grubość izolacji 20 mm, średnica  zewnętrzna rurociągów 25 mm
	4

	Pozycja: Bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa z czujnikiem  elektronicznym oraz pokrętłem regulacji temperatury
	3

	Pozycja: Bateria zlewozmywakowa stojąca z głowicą mieszającą i długą  wyciąganą wylewką
	3

	Pozycja: Zawór bezpieczeństwa zintegrowany z zaworem zwrotnym fi15mm,  0,6MPa
	3

	Pozycja: Elektryczny wiszący podgrzewacz wody OE-100 o poj.  100 dm3 z grzałką max. 2.0 kW, elektronicznym regulatorem,  anodą magnezową – wersja pozioma
	1

	Pozycja: Elektryczny pod umywalkowy podgrzewacz wody OW-5  o pojemności 5 dm3
	2

	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane na kluczyk o  wymiarach  300x300mm do zaworów
	3

	Pozycja: Rura ochronna do przejść przez przegrody budowlane
	6


	Dział:INSTALACJA KANALIZACYJNA 
	Pozycja: Demontaż rurociągu z PCW o średnicy do 50 mm na ścianach  budynku
	12

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 75-110 mm na ścianach  budynku
	21

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 125-160 mm na ścianach  budynku
	22

	Pozycja: Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: wpustu  żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm
	2

	Pozycja: Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: czyszczaka z  PCW o średnicy 75-160 mm
	2

	Pozycja: Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: rury wywiewnej  żeliwnej
	2

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewu kuchennego
	2

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej
	2

	Pozycja: Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub  żeliwną
	2

	Pozycja: Transport technologiczny elementów zdemontowanych  (złomowanych) urządzeń do 1 km
	0,5

	Pozycja: Wywiezienie złomu i gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym  załadowaniu i  wyładowaniu. Transport gruzu samochodem  ciężarowym  skrzyniowym na odległość 1 km
	4

	Pozycja: Wywiezienie złomu i gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i  wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy  rozpoczęty  km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym

Krotność = 22
	4

	Pozycja: Utylizacja materiałów z demontażu
	4 * 0,25

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o  połączeniach  wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	12

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o  połączeniach  wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	8

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o  połączeniach  wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	13

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 32 mm o połączeniach  klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura  tworzywowa Fi 20-25mm klejona do odprowadzenia skroplin
	29

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z  PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z  PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych
	3

	Pozycja: Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i  dołącznikiem) z PVC fi 110/160 mm
	1

	Pozycja: Zawór napowietrzający (napowietrzacz ) do przewodów  kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 50mm
	1

	Pozycja: Zawór napowietrzający (napowietrzacz ) do przewodów  kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 110mm
	1

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o  połączeniach wciskowych
	3

	Pozycja: Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym  gruszkowym - Umywalka  50x40cm, z otworem i przelewem, syfon  butelkowy chromowany
	2

	Pozycja: Półpostument porcelanowy do umywalek
	2

	Pozycja: Umywalka dla osób niepełnosprawnych  65 cm z  otworem, bez przelewu, 65x56 cm z syfonem podtynkowym
	1

	Pozycja: Zlewozmywak granitowy wpuszczany w blat 1-komorowy z  ociekaczem i szafką
	2

	Pozycja: Zlew/komora gospodarcza z tworzywa sztucznego lub stali  nierdzewnej oraz konstrukcją wsporczą
	1

	Pozycja: Ustęp z płuczką ustępową i miską wiszącą na stelażu  podtynkowym z przyciskiem dwudzielnym ( w pozycji ująć  obudowę stelażu z płyt g-k)
	2

	Pozycja: Ustęp dla niepełnosprawnych z płuczką ustępową i miską 70 cm  wiszącą na stelażu  podtynkowym z przyciskiem dwudzielnym ( w pozycji ująć  obudowę stelażu z płyt g-k oraz uchwyty)
	1

	Pozycja: Pisuar z odpływem poziomym + syfon, dopływem z tyłu oraz  zaworem bezdotykowym elektronicznym
	1

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm -  wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z kratką szczelinową  nierdzewną i kołnierzem doszczelniającym
	3

	Pozycja: Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze umywalkowe o  średnicy 50 mm
	2

	Pozycja: Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze umywalkowe o  średnicy 50 mm dla osób niepełnosprawnych - podtynkowy
	1

	Pozycja: Syfony z tworzywa sztucznego podwójne zlewozmywakowe o  średnicy 50 mm
	3

	Pozycja: Syfon kulkowy do instalacji skroplin
	3

	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane na kluczyk o  wymiarach  300x300mm do napowietrzaczy i czyszczaków
	3 + 1

	Pozycja: Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW o średnicy 75-110  mm  na ścianie.Uszczelnienie pierścieniami gumowymi
	2


	Dział:INSTALACJA KANALIZACYJNA PODPOSADZKOWA 
	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione wewnątrz budynku z  usuwaniem ziemi z parteru,o szer.do 1,5 m,głęb.do 3,0 m w  gruntach kat.I-II,z zasypaniem i odeskowaniem
	(22 + 31) * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100  mm w wykopie
	22

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150  mm w wykopie
	31

	Pozycja: Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 3 cm
	(22 + 31) * 0,4

	Pozycja: Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy  dalszy 1 cm

Krotność = 12
	(22 + 31) * 0,4

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach  wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rury do  kan.zew.fi 110/3,2mm typu SN8
	22

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach  wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rury do  kan.zew.fi 160/4,7mm typu SN8
	31

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy  zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk - Kształtki kanalizacji  zewnętrznej PVC - kolano 110 (mm)/45o
	6

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy  zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk - Kształtki kanalizacji  zewnętrznej PVC - trójnik 110x110 (mm x mm)45o
	6

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy  zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - Kształtki kanalizacji  zewnętrznej PVC - kolano 160 (mm)/45o
	8

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy  zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - Kształtki kanalizacji  zewnętrznej PVC - trójnik 160x110 (mm x  mm)/45o
	5

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy  zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - Kształtki kanalizacji  zewnętrznej PVC - trójnik 160x160 (mm x  mm)/45o
	2

	Pozycja: Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy  grubości  ściany 20 cm,średnica otworu 210 mm
	4

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych,  PVC,  PE, PEHD  o średnicy nominalnej do 150 mm
	1

	Pozycja: Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem
	(22 + 31) * 0,4 * 0,30

	Pozycja: Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach  pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III
	(22 + 31) * 0,4 * 0,6
	-(22 + 31) * 0,4 * 0,15
	-(22 + 31) * 0,4 * 0,30

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki  kategorii I-II
	(22 + 31) * 0,4 * 0,6
	-(22 + 31) * 0,4 * 0,15
	-(22 + 31) * 0,4 * 0,30

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki  zatarte na ostro grubości 20 mm
	(22 + 31) * 0,4

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i  wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym  skrzyniowym na odległość 1 km
	(22 + 31) * 0,4 * 0,15
	(22 + 31) * 0,4 * 0,30

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i  wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty  km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym

Krotność = 22
	(22 + 31) * 0,4 * 0,15
	(22 + 31) * 0,4 * 0,30


	Dział:WENTYLACJA MECHANICZNA 
	Dział:Urządzenia wentylacyjne 
	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z  odzyskiem ciepła i automatyką - układ N1W1
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z  odzyskiem ciepła i automatyką - układ N2W2
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż wentylatora kanałowego wywiewnego - układ  W3
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż kutyny powietrznej "zimnej" długości L=1,5m
	1


	Dział:Przewody i ich uzbrojenie 
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej prostokątne typ  A/I o obwodzie do 1000mm przy udziale kształtek do 65%
	1,43 + 3,48

	Pozycja: Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej  ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 55%
	13,78 + 15,95 + 10,96 + 8,78 + 5,51 + 0,87

	Pozycja: Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej  ocynkowanej o średnicy do 400 mm przy udziale kształtek do 55%
	3,69 + 4,65

	Pozycja: Przewód elastyczny izolowany  wełną mineralną z folią aluminiową gr. 25mm o śr. 160mm
	1,16 + 1,05 + 1,82 + 1,03 + 1,58 + 0,9 + 0,36 + 0,43 + 0,87 + 0,49 + 2,50 + 1,98 + 1,37 + 2,44 + 0,76 + 0,99 + 0,89

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o  średnicy do 160 mm
	19

	Pozycja: Kratka wentylacyjna nawiewna 4-kierunkowa o wym.301x301mm z  izolowaną skrzynką rozprężną i króćcem fi160 mm z przepustnicą  regulacyjną.
	10

	Pozycja: Kratka wentylacyjna wywiewna perforowana o wym. 301x301mm z  izolowaną skrzynką rozprężną i króćcem fi160 mm z przepustnicą  regulacyjną.
	9

	Pozycja: Anemostat kołowy z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową,  wywiewny 160 mm
	3

	Pozycja: Króćce amortyzacyjne kołowe o średnicy do 200 mm
	10

	Pozycja: Nagrzewnica kanałowa okrągła układu N1 i układu N2
	2

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy do 200 mm
	8

	Pozycja: Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm
	2

	Pozycja: Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 160 mm w  układach kanałowych wraz z izolowanym cokołem
	1

	Pozycja: Wyrzutnia dachowa z przejściem dachowym ocynkowana, z  izolacją (30 mm), okrągła, dach płaski, typ WDO-E, 160 mm
	1

	Pozycja: Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 250 mm w  układach kanałowych wraz z izolowanym cokołem
	2

	Pozycja: Wyrzutnia dachowa z przejściem dachowym ocynkowana, z  izolacją (30 mm), okrągła, dach płaski, typ WDO-E,  250mm
	2

	Pozycja: Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe Stomil dla  obciążenia do 120 kg - pod centralę N1W1 i N2W2
	2

	Pozycja: Ramy stalowe pod wentylatory o ciężarze do 120 kg- konstrukcja  wsporcza centrali i wentylatorów
	2

	Pozycja: Kratki transferowe drzwiowe min. 220 cm2
	5

	Pozycja: Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny skalnej pokrytej  jednostronnie folią aluminiową przy grubości izolacji 20 mm
	(13,78 + 15,95 + 10,96 + 8,78 + 5,51) * 1,1

	Pozycja: Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny skalnej pokrytej  jednostronnie folią aluminiową przy grubości izolacji 40 mm
	(3,43 + 3,48 + 1,69 + 1,65 + 0,87) * 1,1

	Pozycja: Regulacja instalacji i badanie jej skuteczności potwierdzone  protokołem
	1


	Dział:INSTALACJA KLIMATYZACJI 
	Dział:Roboty instalacyjne klimatyzacji 
	Pozycja: Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu Multi Split jako rewersyjna  pompa  ciepła dla 3  jednostek wewnętrznych kasetonowych
	1

	Pozycja: Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu Multi Split jako rewersyjna  pompa  ciepła dla 2  jednostek wewnętrznych kasetonowych
	1

	Pozycja: Jednostka wewnętrzna CH2-2
	1

	Pozycja: Jednostka wewnętrzna CH2-1
	2

	Pozycja: Jednostka wewnętrzna CH1-1
	2

	Pozycja: Dostawa i montaż systemu wsporczego typu "big foot" pod  agregaty zewnętrzny -  dach płaski
	2

	Pozycja: Przejście ścienne dla przewodów klimatyzacyjnych - systemowe  przejście dachowe
	2

	Pozycja: Korytka instalacyjne metalowe prowadzone wewnątrz budynku
	32

	Pozycja: Korytka instalacyjne metalowe prowadzone na zewnątrz budynku
	6

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Średnica  rurociągu 6,35 mm wraz z izolacją
	38

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Średnica  rurociągu 9,52 mm wraz z izolacją
	20

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Średnica  rurociągu 12,7 mm wraz z izolacją
	20

	Pozycja: Połączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych o średnicy 6  mm,instalacji obiegu freonu
	6 + 6

	Pozycja: Połączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych o średnicy  10  mm,instalacji obiegu freonu
	6

	Pozycja: Połączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych o średnicy  12  mm,instalacji obiegu freonu
	6

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych  freonowych.Wydajność urządzenia 10,0 tys.kcal/h
	2

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych  czynników.Wydajność urządzenia 10,0 tys.kcal/h
	2

	Pozycja: Napełnienie urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych  czynników czynnikiem chłodniczym.Wydajność urządzenia 10,0  tys.kcal/h
	2

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przepływu  freonu lub chlorku metylu przez rurociągi i parowniki-wydajność  10,0 tys.kcal/h
	2

	Pozycja: Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszeniowej  do CRO
	1


	Dział:Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
	Pozycja: Dostawa i montaż pompek skroplin do każdej jednostki  wewnętrznej
	5

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 32 mm o połączeniach  klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Wąż  elastyczny do odprowadzenia skroplin fi 6-18mm
	5

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 32 mm o połączeniach  klejonych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura  tworzywowa Fi 20-25mm klejona do odprowadzenia skroplin
	29

	Pozycja: Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW o średnicy 75-110  mm  na ścianie.Uszczelnienie pierścieniami gumowymi
	2

	Pozycja: Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze wannowe,  nadstropowe o średnicy 50 mm - Syfon typu „S” do  odprowadzenia skroplin
	2


	Dział:Roboty instalacyjne elektryczne i akpia 
	Pozycja: Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i  ścienne) przykręcane do podłoża betonowego
	38

	Pozycja: Wykonanie instalacji komunikacji pomiędzy jednostką zewnetrzną  a jednostkami wewnętrznymi
	38 + 20 + 20

	Pozycja: Wykonanie instalacji komunikacji pomiędzy jednostką wewnetrzną  a sterownikiem naściennym
	5 * 4


	Dział:Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  o grubości 1 1/2 cegły
	5

	Pozycja: Przejście szczelne przez przegrodę budowlaną
	2

	Pozycja: Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości  ponad 10 cm w stropach i ścianach
	5

	Pozycja: Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm przy  szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.
	2


	Dział:ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE TOWARZYSZĄCE 
	Pozycja: Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu  żwirowego o powierzchni do 0,05 m2
	10

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości  1 1/2 cegły
	20

	Pozycja: Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości  do 10 cm w stropach i ścianach

Krotność = 0,25
	10

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę.  Zaprawa z wapna suchogaszonego
	20

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2  cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
	(135 + 220) / 2

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2  cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
	0

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1  cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
	0

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w  ścianach o szerokości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna  suchogaszonego

Krotność = 0,25
	(135 + 220) / 2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym  załadowaniu i  wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym  skrzyniowym na odległość 1 km
	0,12 * 0,12 * 377,5 + 1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i  wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy  rozpoczęty  km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym

Krotność = 22
	0,12 * 0,12 * 377,5 + 1





