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ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

Zlm 5
DU=0,80 dm³/s

WC 6
DU=2,00 dm³/s

WC 3
DU=2,00 dm³/s

Pis 9
DU=0,50 dm³/s

DU=0,80 dm³/s

Um 8

DU=0,50 dm³/s
Um 7

DU=0,50 dm³/s

Zlm 10
DU=0,80 dm³/s

Um 1Zlm 2
DU=0,80 dm³/s

WC 1
DU=2,00 dm³/s

Wp1 DU=0,50 dm³/s

DU=0,80 dm³/s
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 Klimatyzator 3
DU=0,01 dm³/s

LEGENDA OZNACZEŃ:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
z rury PVC lub PP-HT

Wywiewka kanalizacyjna Ø110/Ø160
(wyprowadzona ponad dach)

Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
z rury PVC-U "lita" kl.S

Ø160x4,7 - Ø110x3,2
PVC-U lita kl.S

Ø50x2,5 - Ø75x2,5
PP-HT/PVC

Zawór napowietrzający Ø50-110
(montaż pod zlewem albo nad sufitem)

Zn1

Pk1
Wywiewka kanalizacyjna Ø110/Ø160

(wyprowadzona ponad dach)

Zawór napowietrzający Ø50-Ø110
(montaż pod zlewem lub nad sufitem)

 Klimatyzator 2
DU=0,01 dm³/s Klimatyzator 1

DU=0,01 dm³/s

 Klimatyzator 4
DU=0,01 dm³/s

 Klimatyzator 5
DU=0,01 dm³/s

Wp3 Wp2

DU=0,80 dm³/s

160 x 4,7
1,5 %

R.O.

Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji
z rury PVC-U lub PVC-C łączone na sklejanie

Zawór napowietrzający Ø32
(montaż pod zlewem)

Wywiewka kanalizacyjna Ø110/Ø160
(wyprowadzona ponad dach)

Zawór napowietrzający Ø32
(montaż pod zlewem)

Zawór napowietrzający Ø110
(wyprowadzona ponad sufit)

Zn1

110 x 3,2
2,0 %

Zn3

Zn2

Ks1

160 x 4,7
1,5 %

Ø20 - Ø32
PVC-U klejona


