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| Potgczenia instalacji odgromowej
——  ——  Przewdd instalacji odgromowej -'drut stalowy ocynkowany FeZn @8,
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Maszt odgromowy o catkowitej wysoko$ci h=2,5 m,
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2/ 43.25 AL 3P CZ  urzadzen przed skutkami wytadowan. Ziacze
h=2.5m odgromowe do drutu dodawane jest w zestawie.
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h1=0.8m Pod podstawe betonowg nalezy stosowa¢

142km /h podktadke - zamawiang oddzielnie. Dodatkowo
zaleca sig pokry¢ dach dodatkowa warstwa papy
lub membrany. Maszt wykonany jest z aluminium

NS ogrzenany | N __ogrzewany wpust dachowy
/ zasilanie: TG.D/Q13

INSTALACJA ODGROMOWA:

1/ Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn & 8, wykorzysta¢ metalowe
elementy dachu (obrébki blacharskie) i potaczy¢ je z instalacjg odgromowg

2/ Elementy budowlane wystajace ponad powierzchnig dachu wyposazy¢ w zwody i potaczy¢ z siatkg
zwoddw poziomych

3/ Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @ 8 w rurze ochronnej
pod tynkiem

4/ Zaciski kontrolne instalowa¢ w uszczelnionej studzience kontrolno - pomiarowej na wysokosci h=0,5
m n.p.t., zacisk kontrolny zainstalowa¢ miedzy przewodem odprowadzajacym a uziemieniem

5/ Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uziemiehiem bednarka stalowg ocynkowang FeZn 30x4
poprzez ztacza kontrolne

6/ Wykona¢ uziom otokowy bednarka staiowg ocynkowang FeZn 30x4 i potaczy¢ go z instalacjg
odgromowg,

43.25 AL 3P CZ
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zabudowac¢ uziomy-szpilkowe pionowe ze stali ocynkowanej ogniowo © 20 o dtugo$ci minimum 3 m
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8/ \W-ceiu ochrony przed korozjg miejsca spawu oraz miejsca wyjscia ze $ciany, podfogi lub
fundamentunalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powloki silikonowo - kauczukowej lub

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
1x230V/50Hz Pel: max. 4,0kW+
zasilanie: TG.D/F8.1

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
—1x230V/50Hz Pel: max. 4,0kW
zasilanie: TG.D/F8.2

bitumicznej na odcinku 50 mm na zewnatrz oraz 50 mm wewnafrz $ciany (fundamentu)
9/ Wszystkie potaczenia z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie, potaczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg,

10/ Na uziomie otokowym w miejscu krzyzowania sie z sieciami zewnetrznymi nalezy natozy¢ rure
ochronng @ 75, ktorg na kohcach uszczelni¢ od przedostawania sie wody

11/ Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q

12/ Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC 62305-1
Ochrona odgromowa. Zasady ogélne oraz PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia lub zgodnie z przepisami rownowaznymi

‘ o ogrzewany wpust dachowy
LW ogzeny B asilanie: TG.D/Q13
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NAZWA Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku

ZAMIERZENIA handlowo— usfugowego "Duet” na potrzeby terapii zajeciowe]
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