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1. CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Zlecenie Inwestora,
— Podktady oraz wytyczne architektoniczne,
— Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania,
— Wizja na obiekcie,
— Ustalenia z Inwestorem,

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla rozbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego ,Duet”
na potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej w SP ZOZ Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.
W sktad opracowania wchodzi:

— Instalacja c.o.,

— Instalacja wodociggowa,

— Instalacja kanalizacyjna,

— Instalacja wentylacji mechanicznej,

— Instalacja klimatyzacj;

3. PRZYLACZE SANITARNE.
3.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

W zakresie przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku doprowadzone jest przytgcze kanalizacji
sanitarnej, ktére jest czynne i bedzie w dalszym ciggu wykorzystywane do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych z przedmiotowego budynku.

3.2. Przylacze wodociagowe.

Do budynku doprowadzony jest przewdéd PE ¢$40mm z wodociggowej sieci szpitalnej i zakonczony
zestawem wodomierzowym pod posadzkg parteru budynku. Przewdd zasilajgcy planuje sie pozostawié i
wykorzysta¢ do zasilenia nowej instalacji wodociggowej w budynku.

3.3. Przylacze kanalizacji deszczowej.

Budynek podtgczony jest do szpitalnej sieci kanalizacji deszczowej. Podigczenie planuje sie pozostawic i
wykorzysta¢ do odprowadzenia Sciekéw deszczowych z dachu budynku.

3.4. Przylacze cieplne.

Budynek podigczony jest do szpitalnej sieci cieptowniczej niskiego parametru, ktéra jest zrédiem
ogrzewania dla instalacji grzejnikowej w budynku. Przytgcze planuje sie pozostawié i zasili¢ z niego nowg
instalacje c.o. zaplanowang w budynku.

4. INSTALACJA C.O.
4.1. Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym ogrzewanie budynku zapewnione jest ze szpitalnej sieci cieptowniczej poprzez
instalacje z rur miedzianych i grzejnikdéw stalowych ptytowych.

4.2. Stan projektowany.

Istniejgca instalacje przewidziano do demontazu. W jej miejsce zaprojektowano nowg instalacje c.o.
dostosowang do zmienionej funkcji budynku. Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. w budynku pozostanie
istniejgce przylgcze cieplne zakonczone w komorze pod posadzkg przyziemia budynku. Instalacje c.o.
zaprojektowano z rur tworzywowych warstwowych zas elementami grzewczymi bedg grzejniki stalowe
pltytowe zasilane z dotu.

4.3. Obliczenia strat ciepta i projektowanego obcigzenia cieplnego budynku.

Straty ciepta Qpw:
— przez przenikanie: Qp = 6 443 [W],
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— przez wentylacje naturalng i infiltracje Qw = 3 734 [W],
Projektowane obcigzenie cieplne Qu:

— straty ciepta: Qew = 10 178 [W]

— nadwyzka mocy na obnizenia nocne: Qrx = 2 451 [W]
tgczne projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi: Qu. = 12 628 [W]
Strata na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w wentylacji mechanicznej nie zostata ujeta w bilansie.
Strata ta zostanie pokazana w czesci opracowania dotyczgcej wentylacji mechanicznej i pokrywana
bedzie przez nagrzewnice elektryczne w uktadzie nawiewnym.

4.4. Obliczeniac.o.

Zaprojektowano instalacje c.o. z jednym obiegiem grzewczym i obiegiem fadowania wezownicy w
podgrzewaczu c.w.u. przy Kkotle.
Wg obliczen wykonanych w programie Instal-THERM HCR 4.13 otrzymano nastepujgce dane:

— Temperatura zasilania i powrotu obiegu grzejnikowego: ...........cccoeuveinnenns tz/te =70/50 [°C]
— Moc grzewcza instalacji w obiegu grzewczym: .......c.ccoeviiiiiiiiianieinnns Qco =13 381 [W]
—  Przeptyw czynnika w obiegu grzewCzym: ..........ooiuiiiiiiiiiiiiiiieeeen Mco=0,603 [m3/h]
— Strata ci$nienia w obiegu grzewczym: ... Apco=20,3 [kPa]
— Cisnienie NOMINAINE: ... i pnom = 0,6 [MPa]
— Pojemnos¢ wodna instalacji z odbiornikami: ... Vco = 103,4[dm?]

4.5. Zrédto ciepta.

Zrodtlem ciepta dla projektowanej instalacji c.0. z grzejnikami stalowymi ptytowymi bedzie istniejace
przytacze cieptownicze niskiego parametru wprowadzone pod posadzkg budynku do komory
i zakonczone zaworami odcinajgcymi, regulacyjnym oraz licznikiem ciepta.

4.6. Instalacja c.o.

Zaprojektowano nowg instalacje c.o. opartg na grzejnikach stalowych ptytowych. Instalacja grzejnikowa
zasilana bedzie ze szpitalnej sieci cieptowniczej gwarantujgcej przeptyw oraz dyspozycje cisnienia.
Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano z rur wielowarstwowych wykonanych w technologii PE-Xc/Al/Pe-
Xc. Parametry pracy tmax95°C, pmax=10bar.

4.7. Prowadzenie i montaz przewodow instalacji c.o.

Przewody instalacji c.0. w budynku prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i $ciennych izolujgc spieniong
piankg z polietylenu. Przewody instalacji c.0. w bruzdach mocowaé przy uzyciu opasek lub tasm do
posadzki.

4.8. Grzejniki.

Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z dolnym podejsciem wyposazone we
wkladke termostatyczng. W pomieszczeniach sanitarnych grzejniki ptytowe muszg by¢ dodatkowo
ocynkowane. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne, zawory podwojnej regulacji oraz
automatyczne odpowietrzniki.

4.9. Armatura instalacji c.o.

Armatura gwintowana min.PN10, tmax=120°C.

Zawoér kulowy odcinajacy z rgczka.

Filtr siatkowy do c.o. gwintowany.

Zawoér spustowy ze ztgczka do weza gwintowany.

Odpowietrzniki kagtowe grzejnikowe DN15.

Manometr tarczowy o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa, tarcza 100mm z kréécem dolnym %" .
Termometr bimetaliczny z gwintem %" i kré¢cem tylnym o zakresie pomiarowym 0-120°C, tarcza 100mm.

4.10. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,

a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury

przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,

a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 1 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
5
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ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety
tarczkg ochronna.

Przestrzerh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczego6towym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

4.11. Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji c.o. bedzie sie odbywato z wykorzystaniem automatycznych
odpowietrznikéw katowych przy grzejnikach.

Spust ztadu z instalacji c.o. odbywat sie bedzie poprzez reczne zawory spustowe ze ztgczkg do weza
usytuowane w komorze pod posadzka.

4.12. Zabezpieczenie przed korozja.

Przewody w instalacji centralnego ogrzewania bez wzgledu na sposéb ich prowadzenia (na wierzchu,
w bruzdach) nie wymagajg specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak w bruzdach nalezy
prowadzi¢ rury w otulinach. Jezeli bedg stosowane elementy czarne w instalacji to nalezy je
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadows i farbg termoodporna.

4.13. Przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do odbioru.

Instalacje nalezy podda¢ nastepujgcym badaniom:

badanie odbiorcze szczelno$ci powietrzem — préba powinna trwaé nie mniej niz 2 godziny,
a wartos¢ cisnienia sprezonego powietrza nie powinna przekracza¢ 3 bar. (uwaga: odcig¢ naczynie
wzbiorcze i zrodto ciepta)

badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng — najpierw wykona¢ probe wstepng ‘2 godziny,
a nastepnie probe gtéwng 2 godzinng. Wartos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz
cisnienie robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje zaprojektowano na cisnienie robocze 3
bar, wiec probe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 5 bar. (uwaga: odcigé naczynie
wzbiorcze i zrodto ciepta).

badanie na zimno instalacji ogrzewczej — instalacje ponownie podtgczyé do zrédta i naczynia
wzbiorczego i uruchomi¢ sprawdzajgc wartosci cisnienia i réznicy cisnienia w charakterystycznych
punktach instalacji oraz jej przeptywy.

badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji — badanie nalezy przeprowadzi¢ po dwoéch dobach od
napetnienia instalacji i pozostawienia jej do samoczynnego odpowietrzania.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
temperatury i cisnienia — badanie wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-02419.

badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji odrzewczej wraz
z dokonaniem regulacji — badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania
budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy doby.

Z wszystkich badan nalezy sporzadzi¢ protokoty z jasno okreslonym wynikiem oraz podpisami
Uzytkownika, Kierownika robét instalacyjnych i Inspektora Nadzoru.

4.14. lzolacjatermiczna.

Grubosci izolacji nalezy wykona¢ wg p.1.5. ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow
i komponentéw” Zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przewody nalezy zaizolowac izolacjg termicznie spieniong piankg polietylenowg o grubosci 20 mm.

4.15. Bezpieczenstwo pozarowe i inne uwagi.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w sposéb niepogarszajgcy
wiasciwosci przegrody tzn.:
- przejscie o srednicy do 4 cm — wypetni¢ masg ogniochronng o El jak przegrody
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- przejscie o $rednicy powyzej 4 cm — zastosowaé mase ogniochronng i kotnierz o El jak przegrody
Powyzsze dotyczy $cian i stropéw oddzielenia pozarowego z pomieszczen zamknietych o El
przynajmniej rownym lub wiekszym 60.

Izolacja termiczna musi posiadac status NRO w odniesieniu do odpornos$ci ogniowe;.

Przewdd powietrzno-spalinowy ¢$80/125 z kotta gazowego, nalezy dodatkowo obudowaé, na catej
diugosci szachtu, ptytami z wetny skalnej gr. 60mm posiadajgcymi odpornos¢ ogniowg min. EI60.

Prace wykonawcze nalezy realizowaé w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji
ogrzewczych— COBRTI INSTAL zeszyt 6.

4.16. Wytyczne budowlane.

Jako roboty ogélnobudowlane nalezy wykonaé:
— bruzdy i szlichty pod nowg instalacje,
— przebicia przez przegrody budowlane,
— o0sadzenie tulei ochronnych przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane,
— przejscia instalacyjne o wymaganej odpornosci ogniowej przy przejsciu przewodow przez
przegrody budowlane,

4.17. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacji c.o.

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ | Jedn.
1. | Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach - $16 x 2,0 94 m.b.
2. | Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach - $20 x 2,0 63 m.b.
3. | Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach - $26 x 3,0 8 m.b.
4. | Kompaktowy licznik ciepta, gwintowany 1"z Qnom: 1,5 m?*h ze $rubunkami 1 Kpl.
5. | Zawér kulowy odcinajacy gwintowany DN25 4 Szt.
6. | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN20 2 Szt.
7. | Zawor regulacyjny skosny gwintowany DN20 z odwodnieniem 1 Szt.
8. | Zawor regulacyjny skosny gwintowany DN15 z odwodnieniem 2 Szt.
9. | Zawor zwrotny gwintowany DN25 1 Szt.
10. | Zawor spustowy ze zigczkg do weza DN15 2 Szt.
11. |Filtr siatkowy gwintowany DN25 1 Szt.
12. | Termometr bimetaliczny 0-120°C 2 Szt.
13. | Grzejnik stalowy ptytowy typu 21KV/500-0,72m 1 Szt.
14. | Grzejnik stalowy ptytowy typu 22KV/500-0,72m 1 Szt.
15. | Grzejnik stalowy ptytowy typu 22KV/500-0,92m 1 Szt.
16. | Grzejnik stalowy ptytowy typu 22KV/500-1,2m 4 Szt.
17. | Grzejnik stalowy ptytowy typu 22KV/500-1,32m 3 Szt.
18. | Grzejnik stalowy ptytowy typu 21KV/500-0,52m ocynkowane 3 Szt.
19. | Zawor grzejnikowy podwdjny do grzejnikow typu V 13 Szt.
20. | Glowica termostatyczna 6-28°C do grzejnikéw typu V 13 Szt.
21. | Automatyczny odpowietrznik ¢$15 katowy, grzejnikowy 13 Szt.
22. | Otulina izolacyjna z pianki PE gr.20 mm na rure ¢16mm 94 | m.h.
23. | Otulina izolacyjna z pianki PE gr.20 mm na rure $20mm 63 | mb
24. | Otulina izolacyjna z pianki PE gr.20 mm na rure ¢26mm 8 m.b.
25. | Tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody budowlane dla rury do 40mm 10 Szt.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA.
5.1. Stan istniejacy.

Do budynku doprowadzona przylgczem wodociggowym zimnej wody oraz cieptej wody od strony
Pawilonu nr XVII. Przytacze zakonczone jest pod posadzka w komorze murowanej. Na przytgczu
zamontowane sg zawory odcinajgce i wodomierze. Od komory przytgczeniowej rozprowadzona jest
instalacja wody zimnej i cieptej z wykorzystaniem rur stalowych ocynkowanych oraz polipropylenowych.
Instalacja zasila wszystkie przybory sanitarne w budynku. Przewody prowadzone sg jako kryte bez
izolacji.

5.2. Stan projektowany.

Istniejgca instalacje wody zimnej i cieptej wraz z armaturg sanitarng przewidziano do demontazu patrzac
od komory przytgczeniowej. Zaplanowano pozostawienie jedynie zasilania wodg zimng i rezygnacjg z
wykorzystania centralnej cieptej wody. Instalacje wody zimnej zaplanowano od komory przytgczeniowej
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do poszczegdlnych weztdw sanitarnych i zlokalizowanych w nich przyboréw sanitarnych. Instalacja wody
zimnej bedzie opomiarowana przez montaz konsoli wodomierzowej z wodomierzem i armaturg
zabezpieczajacg i odcinajgcy. Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé jako krytg z rur polipropylenowych i

dodatkowo zaizolowac jg termicznie pianka ze spienionego polietylenu.

5.3. Zrédto wody zimne;.

Nazwa Zimna woda
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta [kPa] | 215,76
Temperatura wody [°C] 5

Przeptyw w zrédle [dm?/s] 0,75

5.4. Obliczenia instalacji wodociggowe;j.

Lp. Wyszczegdlnienie llosé qn >qn llosé qn2 > qn2
1. Miska Ustepowa 3 0,13 0,39 - - -
2. Umywalka 3 0,07 0,21 3 0,07 0,21
3. Zlewozmywak 1 0,07 0,07 3 0,07 0,21
4 Pisuar 1 0,2 0,2
5. Zmywarka 1 0,2 0,2 0 0
6. Zawor ze zlaczkag do weza 1 0,07 0,07 - - -

Yqnzw 1,14 Yqncw 0,42
>qn 1,56

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu, wg wzoru:

g =0,698 - (> gzw+cw)®®— 0,12

gdzie:

Ozw+ew — NOrmatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:

g=0,698 - (1,56)°5-0,12 = 0,75 dmd/s = 2,71 m%h

Zapotrzebowanie na wode w systemie dobowym i miesiecznym.

Przyjeto ilos¢ oséb n= 40 oséb

Przecietne normy zuzycia wody wg normy

- 16 dm3/osobe na dobe, norma dobowa na osobe dla stuzby zdrowia - przychodnie
- 0,48 m3/osobe na miesigc

Qsr dobowe = 16 dm3 - 40 os6b = 640 dm3/dobe

Qér miesieczne = 0,48 m?3 - 40 0s6b = 19,2 m3/miesiac

5.5. Wezel wodomierzowy.

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej Dn25mm gnom=3,5m3/h.
Sprawdzenie poprawnosci doboru:

0,5 Qmax< g < 0,7 Qmax [wg Chudzickiego]

gdzie:

g — przeptyw obliczeniowy (rzeczywisty) przez wodomierz [m3/h]

Qmax — maksymalny strumien objetosci [m3/h]

0,5:4,0m¥/h <2,71 méh <0,7-4,0 m3h

2,0 m¥/h < 2,71 méh < 2,8 mdh

Warunek jest spetniony, wodomierz zostat dobrany poprawnie.

Wodomierz nalezy zabudowa¢ w miejscu wejscia istniejacego przytacza w budynku tj. w komorze pod
posadzkowej. Wodomierz montowa¢ na dedykowanej konsoli wsporczej. Przed i za wodomierzem
zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Jeden z zawordw kulowych powinien posiada¢ spust. Za drugim

zaworem odcinajgcym nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA oraz manometr.

5.6. Przygotowanie cieptej wody.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach wody o poj. 5 dm3 i po;.
100 dm3. Podgrzewacze zlokalizowane beda bezposrednio przy punktach poboru. Grzatki elektryczne w

podgrzewaczach zasilane bedg napieciem ~1x230V za$ ich moc nie bedzie wieksza niz 2,0 kW.
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Podgrzewacze elektryczne c.w.u. nalezy zabezpieczy¢é przed przekroczeniem cisnienia ponad
dopuszczalne poprzez zabudowe na przewodzie dolotowym z.w. zaworu bezpieczenstwa o Srednicy
$15mm zintegrowanego z zaworem zwrotnym i ci$nieniu otwarcia porw=0,6 MPa.

5.7. Armatura instalacji wodociggowej.

Baterie umywalkowe stojgce bezdotykowe z elektronicznym czujnikiem ruchu oraz pokrettem regulaciji
temperatury.

Baterie zlewozmywakowe stojgce z gtowicg mieszajgca i wyciagang wylewka.

Zawory podejsciowe bateryjne 152" — 3/8” kgtowe z filtrem.

Zawor sptukujgcy do pisuaru bezdotykowy z elektronicznym czujnikiem ruchu.

5.8. Przewody instalacji wodociggowe;.

Przewody wody uzytkowej wykonac¢ z rur tréjwarstwowych polipropylenowych, w ktérych warstwa
zewnetrzna i wewnetrzna sg wykonane z PP-RCT, a srodkowa warstwa zawiera mieszanke stabilizujgca
z widkna szklanego lub weglowego. Rury polipropylenowe spetniajgce wymagania wg klasyfikacja
warunkow eksploatacji wg PN-EN 1SO 15874-1 — klasy 1 dostarczanie cieptej wody (60°C).
Rury i ksztattki nalezy fgczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne, zas armature z instalacjg fgczy¢ za
pomocy ksztattek przejsciowych gwintowanych. Armature stosowa¢ gwintowang mosiezna.

5.9. Prowadzenie przewodoéw.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ jako kryte w warstwach posadzkowych i bruzdach $ciennych.
Przewody wodociggowe prowadzone w warstwach posadzkowych i bruzdach zaizolowa¢ termicznie i
przeciwskropleniowo za pomocg spienionej pianki polietylenowe;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do scian.
Przewody wody zimnej nie powinny by¢ prowadzone powyzej przewodow wody cieptej.
Nie prowadzi¢ przewodoéw wodnych powyzej przewodow elektrycznych i gazowych.
Minimalne odlegtosci przewoddéw wodnych od przewoddow:
— elektrycznych — 0,5m przy prowadzeniu réwnolegtym i 0,05m przy skrzyzowaniach
— gazowych — 0,15m przy prowadzeniu réwnoleglym i przy skrzyzowaniach

5.10. Montaz przewodéw z tworzyw sztucznych PP.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag uchwytdéw z przektadkag
gumowg i wspornikdw metalowych. Podejscia wody cieptej i zimnej nalezy dodatkowo mocowac przy
punktach poboru.
Rury z polipropylenu nalezy taczyé ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne mufowo-nyplowe.
Wykonywanie potgczeh z armaturg nalezy stosowa¢ gwintowane tgczniki przejSciowe.
Rury z polipropylenu montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ izolacjg z pianki polietylenowej tak aby
nie stykaly sie z zaprawg wypetniajgca bruzdy.
Maksymalne orientacyjne odlegtosci pomiedzy punktami przesuwnymi mocowania przewodow:

- Srednica rury $20 — rozstaw podpér maks. co 120cm,

- Srednica rury $25 — rozstaw podpér maks. co 140cm,

- Srednica rury $32 — rozstaw podpér maks. co 145cm,

- Srednica rury $40 — rozstaw podpér maks. co 150cm,

5.11. Rozszerzalnos$é¢ liniowa, kompensacja wydtuzen termicznych i mocowanie przewodoéw.

Rury wielowarstwowe stabilizowane majg pieciokrotnie mniejszy wspotczynnik wydtuzalnosci termicznej
od rur jednorodnych. Z tego wzgledu przy zastosowaniu rur z wkladka bazaltowg lub aluminiowg nie
trzeba kompensowaé odcinkéw poziomych o dlugosci do 40m. Podpory przesuwne w rozstawie jw. zas
punkty state montowane maksymalnie co 6m. Przewidziano kompensacje naturalng przewodoéw poprzez
naturalng zmiane trasy, zas przy pionach poprzez odsadzki.

5.12. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o s$rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna byé¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien byé ostoniety
tarczkg ochronna.

Przestrzehn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany

w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢é wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci.

5.13. lzolacjatermiczna.

Grubosci izolacji nalezy wykona¢ wg p.1.5. ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow
i komponentéw” Zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ izolacjg ze spienionej pianki polietylenowej gr. 6-9mm dla
wody zimnej i gr. 20mm dla wody ciepte;.

5.14. Przygotowanie instalacji wodociggowej do odbioru.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw. Przed pomalowaniem oraz
wykonaniem izolacji. Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ wodg. Przed przystgpieniem do badania
instalacje nalezy skutecznie przeptuka¢ wodg. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenie
zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczalnych wartosci cisnienia i temperatury. Do instalaciji
nalezy podtgczy¢ reczna pompe wyposazong w zbiornik wodny, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy. Podczas badania uzywaé¢ manometru tarczowego 150mm. Wartos¢ cisnienia probnego wynosi
1,5 x cisnienie robocze, ale nie mniej niz 9bar. Wartos¢ cisnienia probnego wynosi 9bar. Po nabiciu
cisnienia do warto$ci wymaganej nalezy przez okres 2 godzin jg obserwowa¢ a w przypadku braku
przeciekéw nalezy prébe uznac za pozytywna.

Wode cieptg i cyrkulacje po zakohczonej prdbie cisnienia nalezy podda¢ badaniu przeptywu przy
ci$nieniu roboczym wodg o temp. 60°C.

5.15. Uwagi do instalacji wodociggowe;.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w sposéb niepogarszajacy
wihasciwosci przegrody tzn.:

- przejscie o srednicy do 4 cm — wypetni¢ masg ogniochronng o El jak przegrody

- przejscie o srednicy powyzej 4 cm — zastosowaé mase ogniochronng i kotnierz o El jak przegrody
Powyzsze dotyczy $cian i stropéw oddzielenia pozarowego z pomieszczen zamknietych o El
przynajmniej rownym lub wiekszym 60.

Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalac;ji
Wodociggowych— COBRTI INSTAL zeszyt 7.

5.16. Wytyczne budowlane.

W ramach prac budowlanych towarzyszgcych nalezy:
— Zdemontowac¢ istniejgca instalacje wodociggowa z armaturg i przyborami,
— wykonac bruzdy pod nowg instalacje wodna,
— wykonac przebicia i przekucia $cian i stropow,
— wykonac obrébki po przejsciach instalacyjnych w tym przejsciach p.poz,

5.17. Wytyczne elektryczne.

W zakresie branzy elektrycznej nalezy zabudowac¢ zegar czasowy na obwodach zasilajgcych elektryczne
podgrzewacze c.w.u.

5.18. Zestawienie materiatéw instalacji wodociggowe;j.

Lp Wyszczegodlnienie llos¢ | Jedn.

1. | Rura PP-R z wkitadka stabilizujacg PN 8 (PN16), (S3,2/SDR7,4) $20x2,8 48 m.b.
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2. | Rura PP-R z wktadka stabilizujgcg PN 8 (PN16), (S3,2/SDR7,4) $25x3,5 14 m.b.
3. | Rura PP-R z wktadka stabilizujacg PN 8 (PN16), (S3,2/SDR7,4) $32x4,4 25 m.b
4. |lIzolacja z pianki polietylenowej na rure ¢620 gr.6-9mm 28 m.b.
5. |lIzolacja z pianki polietylenowej na rure $20 gr.20mm 20 m.b.
6. |lIzolacja z pianki polietylenowej na rure $25 gr.6-9mm 10 m.b.
7. |lIzolacja z pianki polietylenowej na rure $25 gr.20mm 4 m.b.
8. | lzolacja z pianki polietylenowej na rure ¢$32 gr.6-9mm 25 m.b.
9. | Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1%4"z Qnom: 3,5 m*h z konsolg wsporczg 1 Kpl.
10. | Filtr siatkowy gwintowany do wody $25mm 1 Szt.
11. | Zawér kulowy odcinajgcy gwintowany $15mm ze $rubunkiem 2 Szt.
12. | Zawér kulowy odcinajgcy gwintowany $20mm ze $rubunkiem 2 Szt.
13. | Zawdr kulowy odcinajgcy gwintowany $25mm ze $rubunkiem 3 Szt.
14. | Zawér zwrotny antyskazeniowy typy EA ¢25mm 1 Szt.
15. | Zawér kulowy gwintowany ¢15mm — czerpalny ze ztgczkg do weza 7 Szt.
16. | Zawor kulowy ,mini” z filtrem %2" — 3/8” chrom 12 Kpl.
17. | Manometr w zakresie 0+1,0MPa 1 Szt.
18. | Bateria umywalkowa stojgca bezdotykowa z czujnikiem elektronicznym oraz 3 Szt.
pokrettem regulacji temperatury
19. | Bateria zlewozmywakowa $cienna z gtowicg mieszajgca i wyciggang wylewka 3 Szt.
20. | Zawor sptukujgcy pisuaru bezdotykowy z czujnikiem elektronicznym 1 Szt.
21. | Zawor bezpieczenstwa zintegrowany z zaworem zwrotnym ¢15, porw=0,6MPa 3 Szt.
22. | Elektryczny wiszgcy podgrzewacz wody OE-100 o poj. 100 dm? z grzatkg max. 2.0 1 Kpl.
kW, elektronicznym regulatorem, anodg magnezowag — wersja pozioma
23. | Elektryczny pod umywalkowy podgrzewacz wody OW-5 o pojemnosci 5 dm?® 2 Kpl.
24. | Tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody budowlane dla rury do 40mm 6 Szt.

6. INSTALACJA KANALIZACYJNA.
6.1. Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym do budynku doprowadzone jest jedno przylgcze kanalizacji sanitarnej k160 do
ktérego odprowadzane sg scieki z wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. W budynku kanalizacja
sanitarna wykonana jest jako grawitacyjna podposadzkowa z rur PCV. Wentylacja kanalizacji zapewniona
jest przez piony wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi.

6.2. Stan projektowany.

W stanie projektowym przewidziano catkowity demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz przyboréow
sanitarnych. W jej miejsce zaprojektowano nowg instalacje kanalizacji sanitarnej uwzgledniajacg nowg
aranzacje pomieszczeh. Zakres wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek
podposadzkowy od wejscia przytagcza do budynku az do weztéw sanitarnych i podejs¢ do przyboréw w
nich zlokalizowanych. Projektowana instalacja wykonana bedzie jako grawitacyjna z trzema pionami
zbiorczymi i odpowietrzeniem ponad dach lub zabudowg zaworu napowietrzajgcego. Kanalizacja
rozprowadzona bedzie jako przewody poziome pod posadzkg budynku oraz jako piony w poszczegdélnych
weztach. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub zabudowac je ptytami g-k.

6.3. Obliczenia instalacji kanalizacyjne;j.

Lp. Wyszczegdlnienie llosé Aws > Aws

1. Miska Ustepowa 3 2,5 7,5

2. Umywalka 3 0,5 15

3. Zlewozmywak 3 1 3

4. Whpusty podtogowe 3 1 3

5. Pisuar 1 0,5 0,5

> Aws 15,5 [dm3/s]

q=K- (3DU)>*
gdzie:

> DU — suma normatywnych odptywéw Y DU = 11,5 [dm?/s]

K- wspdtczynnik charakterystyczny dla budynku K=0,5
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Obliczeniowy przeptyw wody dla lokalu wynosi:
g=0,5"-(15,5)%5=1,97 dm?/s

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych w ilosci g=1,97 dm?/s istniejgcym przykanalikiem $160x4,7 o spadku
min. i=1,5% jest prawidtowe i wystarczajgce.

6.4. Odbiornik sciekéw sanitarnych.
Odbiornikiem $ciekdéw sanitarnych bedzie istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej ks¢160mm.
6.5. Przewody i elementy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z poszczegdlnych weztéw sanitarnych nalezy wykona¢ poprzez trzy
piony PVC/PP-HT ¢110 a nastepnie poziomami podposadzkowymi wykonanymi z rur typu PVC-U kl. SN8
Hitych” $160x4,7mm i $110x3,2mm w strone istniejgcych przykanalikow.
Podejscia pod piony oraz przybory sanitarne wykona¢ z rur PVC/PP-HT popielatych.
Wszystkie przybory sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji za pomocg syfonu wodnego.
Odprowadzenie z umywalki dla niepetnosprawnych wykonaé za pomocg syfonu podtynkowego.
Odpowietrzenie instalacji odbywato sie bedzie jednym pionem ponad dach z wywiewkag kanalizacyjng
$110/160 jednym napowietrzaczem ¢110 zlokalizowanym w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz
jednym napowietrzaczem przy syfonie zlewozmywaka.
Rure wywiewng $110/160 wyprowadzi¢ min. 50 cm ponad dach.
Na pionach nalezy zamontowaé czyszczaki rewizyjne.
W budynku przewidziano nastepujgce przybory sanitarne:
— Umywalka z otworem i przelewem 50x40cm z postumentem z syfonem,
— Umywalka dla niepetnosprawnych 65x55cm z syfonem podtynkowym,
— Zlewozmywak wpuszczany w blat 2-komorowy z ociekaczem i szafkg z syfonem podtynkowym,
— Zlew/komora gospodarcza z tworzywa sztucznego z syfonem,
— Zestaw WC ze stelazem podtynkowym, miski wiszacej z odptywem poziomym z przyciskiem
sptukujgcym 3/61 ,deskg sedesowg wolno opadajaca,
— Zestaw WC ze stelazem podtynkowym, miski wiszacej z odptywem poziomym z przyciskiem
sptukujgcym 3/61 ,deskg sedesowg wolno opadajaca — dla osob niepetnosprawnych,
— Wpust podtogowy z kotnierzem uszczelniajgcym i kratkg nierdzewng i odptywem poziomym fi 50,
— Pisuar z odptywem poziomym i doptywem tylnym oraz elektronicznym, bezdotykowym zaworem
sptukujgcym,
Podejscia do odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréow zabezpieczy¢ syfonami typu kulkowego lub innymi
dedykowanymi do podtgczenia skroplin z urzgdzen wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.

6.6. Prowadzenie przewodoéw.

Przewody odptywowe prowadzone pod posadzkg pomieszczen nalezy uktadaé tak aby minimalne
przykrycie przewodu wynosito min. 30cm. Przewody uktadaé na podsypce piaskowej gr. min. 20cm.

Przy przejsciu przez $ciany fundamentowe nalezy zastosowac tuleje ochronne z rur PVC-U $250.
Przewody ponad posadzkg nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych i w bruzdach.

Przewody w bruzdach nalezy uktadaé z uzyciem pianki poliuretanowej lub tektury falistej.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ nalezy kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
Zatamania o kacie 90° wykona¢ nalezy za pomocg dwoch kolan 45°.

6.7. Montaz urzadzen i przewodow.

Przewody z rur PVC i PP tgczy¢ przy uzyciu kielichow z pierscieniami gumowymi.
Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane przy pomocy tréjnikéw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°.
Na przewodach pionowych stosowaé¢ uchwyty do przegréd budowlanych co max. 1,25m.
Kompensacja wydtuzen termicznych odbywac¢ sie bedzie poprzez luz na kielichu pomiedzy ksztaltkg
arura.
Czyszczaki kanalizacyjne nalezy umiesci¢:
— na przewodzie odptywowym przy wyjsciu z budynku (studzienka ¢425 na zewnatrz),
— na przewodach spustowych przed przej$ciem ich do przewodéw odptywowych,
Whpusty podtogowe nalezy umiescic:
— w sanitariatach (przez odptyw liniowy pod prysznicem),
— w pralni/suszarni
— w kottowni i pomieszczeniu z wodomierzem,
Wysokos$¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtoga:
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— zlewozmywak 80+90 cm,
— umywalka 75+80 cm,
— miskaustepowa = 40 cm,
— miska ustepowa n/s ..., 45 cm,
— pisuar e 65 cm,

6.8. Badanie szczelnosci przewodow.

Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ nastepujgcych sprawdzen:

* podejscia i przewody spustowe(piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

» kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdzié na
szczelnosc¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem

6.9. Zestawienie materiatéw instalacji kanalizacyjnej.

Lp | Wyszczegodlnienie Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
1. | Rura kanalizacyjna wewnetrzna PP-HT ¢110x2,6 $110x2,6 13,0 m.b.
2. | Rura kanalizacyjna wewnetrzna PP-HT ¢75x2,5 $75x2,5 8,0 m.b.
3. | Rura kanalizacyjna wewnetrzna PP-HT ¢50x2,5 $50x2,5 12,0 m.b.
4. | Rura kanalizacyjna zewnetrzna PVC-U SN8 lita $¢110x3,2 $110x3,2 22,0 m.b.
5. | Rura kanalizacyjna zewnetrzna PVC-U SN8 lita $160x4,7 $160x4,7 31,0 m.b.
6. | Rura PVC lub PVC-C do klejenia ¢$25 $25 29,0 m.b.
7. | Wywiewka kanalizacyjna ¢ 110/160 110/160 1 Szt.
8. | Zawdr napowietrzajgcy ¢110 $110 1 Szt.
9. | Zawoér napowietrzajacy $50 $50 1 Szt.
10. | Czyszczak kanalizacyjny $110 $110 3 Szt.
11. | Umywalka z otworem i przelewem 50x40cm z postumentem 50x40cm 2 Szt.
12. | Umywalka z otworem i przelewem 65x55cm dla 65x55cm 1 Szt.
niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym
13. | Zlewozmywak granitowy wpuszczany w blat 1-komorowy z 78x47,5cm 2 Kpl.
ociekaczem i szafkg
14. | Zlew/komora gospodarcza z konstrukcjg wsporczg 55x45cm 1 Szt.
15. | Zestaw wc ze stelazem podtynkowym: podtynkowy 2 Kpl.

— Stelaz podtynkowy z ptuczka,

— miska wiszgca z odptywem poziomym,
—  przycisk sptukujgcy 3/6l,

— deska sedesowa wolno opadajaca,

16. | Zestaw wc dla niepetnosprawnych ze stelazem podtynkowym: podtynkowy 1 Kpl.
— stelaz podtynkowy z ptuczkg i miejscem na uchwyty,
— miska wiszgca dla niepetnosprawnych z odptywem

poziomym,
—  przycisk sptukujgcy 3/6l,
— deska sedesowa wolno opadajaca,
17. | Pisuar z odptywem poziomym + syfon, doptywem z tytu oraz - 1 Kpl.
zaworem bezdotykowym elektronicznym
18. | Wpust podifogowy z kotnierzem uszczelniajgcym i kratkg $50 3 Szt.
nierdzewng i odptywem pionowym
19. | Syfon umywalkowy 3 szt
20. | Syfon umywalkowy podtynkowy dla os6b niepetnosprawnych 1 szt.
21. | Syfon zlewozmywakowy 3 szt.
22. | Syfon pisuarowy 1 szt.
23. | Syfon kulkowy do instalacji skroplin 5 szt.

7. INSTALACJA WENTYLACYJNA.
7.1. Dane ogdlne instalacji wentylacyjnej.

Podstawa prawna:
- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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- PN-83-B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej - Wymagania.

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy

Przewidziano niezbedng minimalng ilo$¢ powietrza:
— 20 m®/h na jedng osobe przewidziang na pobyt staty
— 50 m3/h dla tazienki z ustepem lub bez
— 30 m?/h dla pomieszczen pomocniczych bez okien,
— 2 V/hdla kuchni, jadalni i pomieszczen socjalnych,

W budynku zaprojektowano:
— Ukfad N1W1 — wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i wilgoci z Sali
terapii zajeciowej — Vn/Vw = 690m3/h / 540 ms/h,
— Uktad N2W2 — wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem cieptfa i wilgoci z Sali
warsztatoéw i biura terapeutéw — Vn/Vw=570 m3/h / 570 mé/h,
— Uklad W3 — wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczen sanitariatéw parter — Vw=150m3/h

7.2. Bilans powietrza wentylacyjnego.

Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr. Powierzch | Wysoko | Kubatu | Nawie | Wywie | Krotnosc¢

Pom. | Nazwa do przebudowy nia s¢ ra w W wymian Uktad

1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m2] [m] [m3] | [m3/h] | [m3/h] [V/h]
0.1 Korytarz 19,01 3 57,03 150 - 2,63 N1W1
0.2 Sala terapii grupowej 33,48 3 100,44 | 270 270 2,69 N1W1
0.3 Woc personel 3,38 3 10,14 - 50 4,93 W2
0.4 Biuro terapeutéow 13,83 3 41,49 90 90 2,17 N1W1
0.5 Warsztaty terapii 50,69 3 152,07 | 480 480 3,16 N1w1
zajeciowej

0.6 Wiatrotap 7,32 3 21,96 - - - -
0.7 Wc damskie i n/s 4,81 3 14,43 - 50 3,47 W2
0.8 Wc meskie 4,25 3 12,75 - 50 3,92 W2

7.3. Parametry obliczeniowe powietrza.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03420:
Okres letni — przyjeto Il strefe klimatyczng

Temperatura powietrza zewnetrznego — T. = 30°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - oL = 43%

Okres zimowy — przyjeto Il strefe klimatyczng

Temperatura powietrza zewnetrznego — Tz = -20°C

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - ¢z = 95%

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03421.:
Okres letni

Wg rzeczywistej warunkéw zewnetrznych.

Okres zimowy

Temperatura powietrza wewnetrznego — Tw = 20 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - ¢ow = min. 30%

Predkos¢ powietrza —v = 0,2 - 0,3 m/s

7.4. Uktad nawiewno-wywiewny N1W1.

Centrala wentylacyjna N1W1 obstugiwata bedzie pomieszczenia dwodch sal terapii zajeciowej i
zlokalizowana bedzie pod stropem korytarza 0.1 (nad sufitem podwieszanym).
Centrala posiadata bedzie nastepujgce parametry:

— typ podwieszany,

— wydajnos¢ min. Vn/Vw = 690m3/h / 540 m3/h przy sprezu min. AP=75Pa,
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— odzysk ciepta i wilgoci w wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym,
— sprawno$c¢ temp. min. 75%, sprawnosc¢ entalpiczna min.60%,

— wentylatory z ptynng regulacjg (lub min. 10 biegéw),

— obejscie wymiennika "by-pass”,

— wkiady filtracyjne na nawiewie i wywiewie,

— wbudowana lub zewnetrzna nagrzewnica elektryczna i funkcja odszraniania,
— poziom mocy akustycznej max.60dB(A),

— poziom ci$nienia akustycznego max.50dB(A),

— klasa energetyczna min. A,

— waga max. 100 kg

— automatyka z wyswietlaczem graficznym,

7.5. Uktad nawiewno-wywiewny N2W2.

Centrala wentylacyjna N2W2 obstugiwata bedzie pomieszczenie warsztatdw zajeciowych oraz biuro
terapeutdw i zlokalizowana bedzie pod stropem wiatrotapu 0.6 (nad sufitem podwieszanym).
Centrala posiadata bedzie nastepujgce parametry:

— typ podwieszany,

— wydajnos¢ min. Vn/Vw=570m?3/h / 570 m3/h przy sprezu min. AP=75Pa,

— odzysk ciepfa i wilgoci w wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym,

— sprawnos$c¢ temp. min. 75%, sprawnos$c¢ entalpiczna min.60%,

— wentylatory z ptynna regulacjg (lub min. 10 biegéw),

— obejscie wymiennika "by-pass",

— wkiady filtracyjne na nawiewie i wywiewie,

— wbudowana lub zewnetrzna nagrzewnica elektryczna i funkcja odszraniania,

— poziom mocy akustycznej max.60dB(A),

— poziom cis$nienia akustycznego max.50dB(A),

— klasa energetyczna min. A,

— waga max. 100 kg

— automatyka z wyswietlaczem graficznym,

7.6. Uklad wywiewny W3.

Uktad wentylacyjny obstugiwat bedzie pomieszczenia sanitariatéw w budynku. Wywiew powietrza z tych
pomieszczen realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego typu ,silent” z wentylatorem EC,
wywiewny o wydajnosci V=150m3/h przy sprezu 50Pa, dostosowany do pracy dwubiegowej (1 bieg praca
ciggta do 50% wydajnosci, 2 bieg praca wymuszona 100% wydajnosci). Nawiew powietrza do
pomieszczen sanitariatow realizowany bedzie z zewnatrz pomieszczen poprzez kratki transferowe
zabudowane w dolnej czesci drzwi.

7.7. Przewody wentylacyjne.

Instalacje wentylacyjng nalezy wykonac¢ z kanatéw z blachy ocynkowanej o przekroju okragtym zwijanych
typu ,spiro” oraz przekroju prostokgtnym typ A/l tgczone kotnierzami nasuwanymi. Kratki wentylacyjne
taczy¢ z przewodami rozprowadzajgcymi poprzez izolowane kanaty typu ,flex”.

Przewody wykona¢ w klasie szczelnosci B stanowigcej min. dla przewoddw wentylacyjnych.

7.8. Czerpnie powietrza.

Pobieranie swiezego powietrza nalezy realizowa¢ poprzez czerpnie $cienne i dachowe metalowe
wyposazone w okapniki i siatki zabezpieczajgce.

7.9. Wyrzutnie powietrza.

Wyrzut przez dach nalezy realizowaé¢ poprzez wyrzutnie dachowe lekkie typu CD-C2 montowane na
podstawach dachowych lekkich typ PD-B2 i cokotach izolowanych.

7.10. Kratki wentylacyjne.

Kratki wentylacyjna nawiewne 4-kierunkowa o wym. 301x301mm z izolowang skrzynkg rozprezng i
kro¢cem fi160 mm z przepustnicg regulacyjna.
Kratki wentylacyjne wywiewna perforowana o wym. 301x301mm z izolowang skrzynkg rozprezng i
kro¢cem fi160 mm z przepustnicg regulacyjna.

7.11. Anemostaty wywiewne.
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W wentylowanych pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano sufitowe anemostaty wywiewne
chromoniklowe z ramkg montazowa.

7.12. Kratki transferowe.

Jako elementy transferujgce powietrze pomiedzy pomieszczeniami nalezy stosowac kratki transferowe
wbudowane w stolarke drzwiowg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie podciecia stolarki lub
otwory wyréwnawcze w $cianach wewnetrznych. Najmniejszy dopuszczalny przekrdj netto otworu
transferowego wynosi 220cm?.

7.12.1. Ogrzewanie powietrza.

Powietrze nawiewane ogrzewane bedzie za pomoca nagrzewnic elektrycznych (zewnetrznych lub
wbudowanych) o mocy QeL=2,0kW.

7.12.2. Chtodzenie powietrza.
Nie dotyczy.
7.12.3. Filtracja powietrza.

Powietrze nawiewane i wywiewane bedg oczyszczone poprzez sekcje filtrow wbudowane w centrale
wentylacyjne o klasie min. EU4.

7.12.4. Izolacja.

W celu zabezpieczenia uktadéw przed utratg ciepta/chtodu nalezy wykona¢ zaizolowanie elementéw
instalacji za pomocg samoprzylepnych mat z wetny skalnej jednostronnie pokrytej zbrojong folig
aluminiowa.
Maksymalna temperatura uzytkowania: 250°C.
Zastosowana izolacja jest niepalna.
Grubos¢ izolaciji:

— 20mm - kanaty nhawiewne i wywiewne;

— 40mm — kanaty czerpne i wyrzutowe wewnatrz budynku
Dodatkowo skrzynki rozprezne oraz cokoty dachowe nalezy wykonac jako izolowane wewnetrznie za
pomocg izolacji kauczukowej gr. 20mm.

7.12.5. Thumiki drgan i hatasu.

Tlumienie drgan uktadu nalezy wykonac¢ jako wibroizolatory gumowe jedno lub wielowarstwowe.

Jako ttumienie hatasu przedostajgcego sie od jego zrédta do budynku zastosowano ttumiki akustyczne.
Do tlumienia hatasu zaprojektowano takze izolacje przewodéw z wetny mineralnej w oplocie z folii
aluminiowej gr. 20/40mm oraz izolowane skrzynki rozprezne i izolowane cokoty dachowe.

Wentylatory w centralach wentylacyjnych oraz wentylator kanatowy powinny by¢ wykonane jako ciche
typu ,silent” lub EC.

7.12.6. Zabezpieczenie przed korozja.

W celu zabezpieczeniu uktadu przed korozjg stosuje sie blache ocynkowang izolowang termicznie
zapobiegajgc tym samym mozliwosci wykroplenia sie wilgoci.

7.12.7. Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez demontaz elementdéw sktadowych instalaciji.

Podstawa prawna.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku. (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz.690)
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

§ 153, ust.6. Przewody powinny by¢é wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie
wnetrza tych przewoddw, a takze innych urzadzen i elementéw instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na
czyszczenie w inny sposoéb niz przez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku W sprawie wymagan higienicznych w
zaktadach produkujgcych lub wprowadzajgcych do obrotu srodki spozywcze.

§ 3. Budynki i pomieszczenia zaktadow planuje sie, projektuje oraz buduje z uwzglednieniem ich
odpowiedniego usytuowania i wielkosci, w taki sposdb, aby:

1) umozliwi¢ odpowiednig obstuge, czyszczenie lub dezynfekcje, zapewnic¢ unikanie lub minimalizowanie
zanieczyszczenh pochodzgcych z powietrza oraz zagwarantowa¢ odpowiednig przestrzeh robocza,
umozliwiajgcg wykonywanie wszystkich operacji w warunkach higienicznych;
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§ 7.1.W pomieszczeniach zapewni sie, stosowanie do potrzeb, grawitacyjng lub mechaniczng
wentylacje, wykluczajgcg mozliwosé przepltywu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru
czystego.

7.13. Bezpieczenstwo pozarowe.

Materiaty zastosowane przy montazu instalacji muszg mie¢ atest niepalnosci.
Instalacja wentylacji nie przechodzi przez przegrody oddzielenia pozarowego.
Wentylacja nie powinna dziata¢ w czasie pozaru.

7.14. Automatyka, Regulacjai sterowanie.

Automatyka central powinna sterowac:
— pracg uktadu z mozliwoscig zmiany jego wydajnosci,
— temperaturg powietrza nawiewanego za pomoca odzysku ciepta, by-passu i nagrzewnicy
elektrycznej,
— czasem pracy ukfadu,

7.15. Montaz, rozruch i badania instalacji.
7.15.1. Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Materiat podpér i podwieszenh powinien charakteryzowa¢ odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu
zamontowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci.

7.15.2. Badaniai Regulacja.

Po zakohczeniu czynnosci montazowych nalezy dokonaé¢ uruchomienia w celu przeprowadzenia badan i
regulacji instalacji. Po wykonanych czynnosciach nalezy sporzadzi¢ protokét.

7.16. Wytyczne branzowe.
7.16.1. Wytyczne elektryczne.

W ramach wytycznych elektrycznych i akpia nalezy doprowadzi¢ zasilanie do central, nagrzewnic,
wentylatorow i sterownikéw. Urzadzenia i elementy wentylacji na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed
wytadowaniami atmosferycznymi poprzez wykorzystanie instalacji odgromowe;j.

7.16.2. Wytyczne budowlane.

W ramach prac budowlanych nalezy:
— Wykona¢ montaz konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne podwieszane;
— wykonac przejscia w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych oraz czerpni
sciennych i wyrzutni dachowych;
— zabudowac widoczne elementy wentylacji za pomoca ptyt g-k;

7.17. Uwagi koncowe.

Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych — COBRTI INSTAL zeszyt 5.

7.18. Wpykaz norm i aktéw prawnych.

(1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami
(2) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(3) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary
(4) PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary
(5) PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
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(6) PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

(7) PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania.

(8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie wymagan higienicznych w
zaktadach produkujgcych lub wprowadzajgcych do obrotu srodki spozywcze.

7.19. Zestawienie podstawowych elementéw wentylacji mechanicznej.

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew sale terapii

_ Pow. Pow.
Sys. Nr Szt. | Nazwa Wymiary catk.
[m2]
[m2]
N1 1 1 | Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00
N1 2 1 | Przewdd okragly dl= 200 | I11= 0.28m 0,18 0,18
N1 3 1 | Thumik kanalowy okragtly = 200 I= 500 0,00
N1 4 1 |Przewdd okragly dl= 200 | I1= 0.36m 0,23 0,23
N1 5 1 | Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 200 0,39 0,39
N1 6 1 | Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 160 0,10 0,10
N1 7 1 | Przewdd okragly dl= 160 | I1= 0.66 m 0,33 0,33
N1 8 3 | Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 160 | d3= 160 0,23 0,70
N1 9 1 |Przewdd okragly dl= 160 | I1= 0.12m 0,06 0,06
N1 10 1 |Przewdd elastyczny = 160 I= 1.16 m 0,58 0,58
Nawiewnik prostokagtny 4-kierunkowy +
N1 11 5 |izolowana skrzynka rozprezna z kré¢cem L= 301 | H= 301 0,00
bocznym i przepustnicg
N1 12 1 | Przewdd okragly dl= 160 | I1= 0.63m 0,32 0,32
N1 13 4 | Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 0,16 0,66
N1 14 1 |Przewdd okragly dl= 160 | 1= 3.28m 1,65 1,65
N1 15 1 | Przewdd okragly dl= 160 | I1= 1.13m 0,57 0,57
N1 16 1 | Przewdd okragly dl= 160 | 1= 0.37m 0,19 0,19
N1 17 1 |Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.05m 0,53 0,53
N1 18 1 |Przewdd okragly dl= 160 | 1= 2.59m 1,30 1,30
N1 19 1 |Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.82m 0,91 0,91
N1 20 1 | Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 160 0,10 0,10
N1 21 1 |Przewdd okragly dl= 160 | 1= 0.43m 0,21 0,21
N1 22 1 | Przewdd okragty dl= 160 | 11= 2.07m 1,04 1,04
N1 23 1 | Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0.13m 0,07 0,07
N1 24 1 |Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.03m 0,52 0,52
N1 25 1 | Przewdd okraglty dl= 160 | 11= 1.02m 0,51 0,51
N1 26 1 |Przewdd okragly dl= 160 | 1= 3.65m 1,83 1,83
N1 27 1 [Przewod elastyczny d=]160| 1=[1.58m [ 0,80 0,80
Centrala posiadata bedzie nastepujgce parametry:
— typ podwieszany,
—  wydajno$¢ min. Vn/Vw = 690m3/h / 540 mé/h przy sprezu min. AP=75Pa,
— odzysk ciepta i wilgoci w wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym,
—  sprawnos$c¢ temp. min. 75%, sprawnos$¢ entalpiczna min.60%,
— wentylatory z ptynnag regulacjg (lub min. 10 biegéw),
N1 W1 1 - obejsme. Wyml.ennlka ,,by-_pas_s”_, o
—  wktady filtracyjne na nawiewie i wywiewie,
— wbudowana lub zewnetrzna nagrzewnica elektryczna i funkcja odszraniania,
— poziom mocy akustycznej max.60dB(A),
— poziom ci$nienia akustycznego max.50dB(A),
— klasa energetyczna min. A,
— waga max. 100 kg
— automatyka z wyswietlaczem graficznym,
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Nazwa: Nlc
Typ: Czerpny
Opis: Swieze powietrze — sale terapii
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. Catk. [m2]
Nilc 1 1 Prostokatna czerpnia $cienna a= 200 | b= 300 0,00
Nlc 2 1 Przewdd prostokatny a= 200 | b= 300 0,88 0,88
Nic| 3 1 Symlf“yczne przejscie a= 200 | b= 300 0,30 0,30
oto/prostokat
Nilc 4 1 Przewdd okraglty dl= 200 | I11= 0.41m 0,25 0,25
Nlc 5 1 Okragly krociec elastyczny d= 200 I= 200 0,00
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew warsztaty terapii
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary |[Dr(r)1V2V]. POV[Vr'n g]aik.
N2 1 1 Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00
N2 2 1 Kolano segmentowe alfa= 16 r= 0,8 0,05 0,05
N2 3 1 Kanat okragty spiralnie zwijany dl= 200 1= 789 0,50 0,50
N2 4 1 | Kolana segmentowe do wentylacji |type= BS |alfa= 15 0,05 0,05
N2 5 1 Kanat okragty spiralnie zwijany dl= 200 1= 359 0,23 0,23
N2 6 1 Thumik kanatowy okragty d= 200 I= 500 0,00
N2 7 1 Przewod okragly dl= 200 1= 3.80m 2,39 2,39
N2 8 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 0,26 0,26
N2 9 1 Przewdd okragtly dl= 200 1= 0.97m 0,61 0,61
N2 10 3 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 160 0,28 0,84
N2 11 2 Przewdd okragtly dl= 160 1= 0.07m 0,04 0,07
N2 12 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.90m 0,23 0,45
Nawiewnik prostokatny 4-
N2 | 13 | 5 | Kerunkowy+izolowanaskizynka |\ _ 351 | - 301 | 000
rozprezna z kré¢écem bocznym i
przepustnica
N2 14 1 Przewdd okragty dl= 200 1= 2.56m 1,61 1,61
N2 15 2 Przewod okragly dl= 160 1= 0.06m 0,03 0,06
N2 16 1 Przewdd okragtly dl= 200 1= 2.04m 1,28 1,28
N2 17 1 Przewdd okragty di= 200 11= 1.06m 0,66 0,66
N2 18 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.36m 0,18 0,18
N2 19 1 Przewdd okragly dl= 200 1= 0.72m 0,45 0,45
N2 20 1 Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 0,10 0,10
N2 21 1 Przewdd okragty dl= 160 1= 1.66m 0,83 0,83
N2 22 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 160 0,23 0,23
N2 23 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.43m 0,22 0,22
N2 24 1 Przewdd okragty dl= 160 1= 1.31m 0,66 0,66
N2 25 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 0,16 0,49
N2 26 1 Przewdd okragtly dl= 160 1= 4.11m 2,07 2,07
N2 27 1 Przewdd okragty dl= 160 1= 1.59m 0,80 0,80
N2 28 1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.83m 0,42 0,42
N2 29 1 Przewod elastyczny d= 160 I= 0.87m 0,44 0,44
Centrala posiadata bedzie nastepujace parametry:
— typ podwieszany,
- wydajno$¢ min. Vn/Vw=570m3/h / 570 m3h przy sprezu min. AP=75Pa,
— odzysk ciepta i wilgoci w wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym,
—  sprawnosé temp. min. 75%, sprawnos$¢ entalpiczna min.60%,
— wentylatory z ptynna regulacjg (lub min. 10 biegdéw),
N2 w2 1 — obejscie wymiennika "by-pass",

— wkiady filtracyjne na nawiewie i wywiewie,

— wbudowana lub zewnetrzna nagrzewnica elektryczna i funkcja odszraniania,
—  poziom mocy akustycznej max.60dB(A),
— poziom cisnienia akustycznego max.50dB(A),

— klasa energetyczna min. A,
— waga max. 100 kg
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— automatyka z wyswietlaczem graficznym,

Nazwa: N2c
Typ: Czerpny
Opis: Swieze powietrze - warsztaty
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I[Dnczvzv]. Pow. catk. [m2]
N2c 1 1 Prostokgtna czerpnia $cienna a= 200 b= 300 0,00
N2c 2 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 0,33 0,33
N2c 3 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 0,70 0,70
N2c 4 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 0,20 0,20
N2c | 5 1 Symetryczne przejscie a= 200 | b= 300 0,30 0,30
koto/prostokat
N2c 6 1 Przewod okragly dl= 200 1= 0.30m 0,19 0,19
N2c 7 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 0,26 0,51
N2c 8 1 Przewdd okragly dl= 200 1= 1.42m 0,89 0,89
N2c 9 1 Przewod okragly dl= 200 I1= 0.57m 0,36 0,36
N2c 10 1 Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew ogdlny
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I[Dr?]vzv]. Pow. catk. [m2]
w1 1 1 Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00
w1 2 1 Przewod okragly dl= 200 1= 0.11m 0,07 0,07
w1 3 1 Thumik kanatowy okragty d= 200 I= 500 0,00
w1 4 1 Przewdd okragly dl= 200 I1= 0.05m 0,03 0,03
w1l 5 1 Trojnik 90 stopni z redukcijg dl= 200 | d2= 160 0,36 0,36
w1 6 1 Przewdd okragly dl= 160 1= 0.62m 0,31 0,31
W1 7 1 Odsadzka okragta dl= 160 e= 250 0,42 0,42
w1 8 1 Przewdd okragly dl= 160 1= 2.17m 1,09 1,09
W1 9 5 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 0,16 0,82
w1 10 1 Przewod okragly dl= 160 1= 0.91m 0,46 0,46
w1 11 2 Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 160 | d3= 160 0,23 0,47
W1 12 1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.14m 0,07 0,07
w1 13 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.49m 0,25 0,25
Kratka wywiewna perforowana+
w1l 14 4 izolowana skrzynka rozprezna z L= 301 H= 301 0,00
kréécem bocznym i przepustnicg
W1 15 1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.76m 0,38 0,38
w1l 16 1 Przewdd okragly dl= 160 1= 1.78m 0,90 0,90
Wi 17 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 2.50m 0,62 1,26
w1 18 3 Przewdd okragtly dl= 160 1= 0.47m 0,24 0,70
w1l 19 1 Przewdd okragly dl= 160 1= 1.30m 0,66 0,66
W1 20 1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.19m 0,10 0,10
w1l 21 1 Przewdd okragtly dl= 160 1= 3.23m 1,62 1,62
Wi 22 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.98m 0,99 0,99
Nazwa: W1lw
Typ: Wyrzutowy
Opis: Zuzyte powietrze - ogélne
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I[Drﬂvzv]. Pow. catk. [m2]
Wiw 1 1 Wyrzutnia dachowa okragta i;; 2?60 d2= 500 0,00
dl= 250 | d2= 350
Wiw 2 1 | Podstawa dachowa okragta typ Bl L= 1000| kg= 9 0,00
. . c= 450 d= 450
Wiw 3 1 Cokot dachowy izolowany R ko= 10,8 0,00
Wiw 4 1 Przewdd okragty dl= 250 11= 1.20m 0,94 0,94
Wiw 5 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 0,40 0,40
Wiw 6 1 Przewdd okragty dl= 250 11= 0.14m 0,11 0,11

20




Projekt techniczny/wykonawczy branzy sanitarnej
dla zadania pn. ,Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego ,Duet” na potrzeby terapii
zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej w SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul.
Gliwickiej 33 w Rybniku”.

Wiw 7 1 Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 200 0,17 0,17
Wiw 8 1 Przewdd okragty di= 200 11= 0.10m 0,07 0,07
Wiw 9 1 Okragty krociec elastyczny d= 200 I= 200 0,00
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew warsztaty
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary ?I‘?IVZV]. Pow. catk. [m2]
W2 1 1 Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 227 0,00
W2 2 1 Kanat okragty spiralnie zwijany dl= 200 1= 78 0,05 0,05
W2 3 1 Ttumik kanatowy okragty d= 200 I= 500 0,00
W2 4 1 Przewod okragly dl= 200 1= 0.60m 0,38 0,38
w2 5 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 0,26 0,26
W2 6 1 Przewdd okragly dl= 200 I1= 0.51m 0,32 0,32
W2 7 4 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 d3= 160 0,28 1,12
W2 8 1 Przewdd okragty dl= 160 I1= 0.06m 0,03 0,03
W2 9 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.37m 0,23 0,69
Kratka wywiewna perforowana+
w2 10 5 izolowana skrzynka rozprezna z L= 301 H= 301 0,00
kréécem bocznym i przepustnicg
W2 11 1 Przewdd okragly dl= 200 1= 2.57m 1,62 1,62
W2 12 1 Przewod okragly dl= 160 I1= 0.07m 0,04 0,04
W2 13 1 Przewdd okragly dl= 200 1= 2.49m 1,56 1,56
W2 14 1 Przewdd okragly dl= 160 1= 0.60m 0,30 0,30
W2 15 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 2.44m 0,61 1,23
W2 16 1 Przewdd okragly dl= 200 1= 0.28m 0,17 0,17
W2 17 1 Przewod okragly dl= 160 I1= 0.07m 0,04 0,04
W2 18 1 Przewdd okragtly dl= 200 1= 0.22m 0,14 0,14
W2 19 1 Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 160 0,10 0,10
W2 20 1 Przewod okragly dl= 160 1= 1.46m 0,73 0,73
Nazwa: W2w
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy warsztaty
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary ';nzvzv]' Pow. catk. [m2]
dl= 250 | d2= 350
W2w 1 1 | Podstawa dachowa okragta typ Bl L= 1000| kg= 9 0,00
. . c= 450 d= 450
W2w 2 1 Cokét dachowy izolowany K= 0 kg= 10,8 0,00
W2w 3 1 Przewdd okragty dl= 250 11= 1.20m 0,94 0,94
W2w 4 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 0,40 0,40
W2w 5 1 Przewdd okragty di= 250 11= 0.09m 0,07 0,07
W2w 6 1 Redukcja symetryczna dil= 250 d2= 200 0,17 0,17
W2w 7 1 Przewdd okragtly dl= 200 1= 0.11m 0,07 0,07
W2w 8 1 Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00
wWaw| 9 1 Wyrzutnia dachowa okragta di= 250 | d2= 500 0,00
kg= 3,6
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew sanitariaty
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I[Drﬂvzv]. Pow. catk. [m2]
W3 1 1 Okragty krociec elastyczny d= 160 I= 194 0,00
W3 2 1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.07m 0,03 0,03
W3 3 2 Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 160 0,23 0,47
W3 4 1 Przewdd okragty dl= 160 11= 1.50m 0,76 0,76
W3 5 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 0,16 0,49
W3 6 1 Przewod okragly dl= 160 1= 0.29m 0,15 0,15
W3 7 1 Przewdd okragty dl= 160 11=0.10m 0,05 0,05
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W3 8 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.76m 0,38 0,38
W3 9 3 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 160 0,00
W3 10 1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.91m 0,46 0,46
W3 11 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.99m 0,50 0,50
W3 12 1 Przewdd okragty dl= 160 1= 1.72m 0,86 0,86
W3 13 1 Przewod okragly dl= 160 1= 0.54m 0,27 0,27
W3 14 1 Przewdd okragty dl= 160 1= 1.27m 0,64 0,64
W3 15 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.89m 0,45 0,45
Wentylator kanatowy typu silent” z
) mozliwoscig pracy dwubiegowej o _
w3 L wydajnosci V=150 m3/h przy d= 160
sprezu dP=50Pa
Nazwa: W3w
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy sanitariaty
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I[Dnczvzv]. Pow. catk. [m2]
W3w 1 1 Wyrzutnia dachowa okragta i;’i 1630 d2= 320 0,00
dl= 160 | d2= 260
W3w 2 1 | Podstawa dachowa okragta typ Bl L= 1000| kg= 5.4 0,00
W3w 3 1 Cokot dachowy izolowany c= 360 d= 360 0,00
kt= 0 kg=
W3w 4 1 Przewdd okragly dl= 160 1= 1.27m 0,64 0,64
W3w 5 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 0,16 0,16
W3w 6 1 Przewdd okragtly dl= 160 1= 0.14m 0,07 0,07
W3w 7 1 Okragly kréciec elastyczny d= 160 I= 180 0,00

8. INSTALACJA KLIMATYZACJI.
8.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczen budynku adaptowanego na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej w SP ZOZ Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.
Zakres opracowania obejmuje m.in.:

— obliczenie zyskow ciepta,

— montaz dwéch uktadéw klimatyzacji typu Multi Split,

— montaz instalacji odprowadzenia skroplin,

— roboty ogélnobudowlane i towarzyszgce,

— wytyczne elektryczne i sterowania,
Zakres opracowania nie obejmuje projektu instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia instalaciji
elektrycznej — zakres ten zawarty bedzie w czesci dotyczacej instalacji elektrycznych.
Celem opracowania jest zapewnienie, w okresie letnim, normowych temperatur w wybranych
pomieszczeniach budynku, poprzez zabudowe urzadzen bilansujgcych nadmierne zyski ciepta
generowane od przegréd zewnetrznych, urzadzen elektrycznych, odwietlenia, ludzi i wentylaciji.
Do klimatyzowania wybranych pomieszczen zaprojektowano dwa uktad typu MULTI SPLIT ztozonych z
jednej jednostki zewnetrznej i jednostek wewnetrznych.
Zewnetrzne jednostki zlokalizowane bedg na dachu budynku, za$ jednostki wewnetrzne zlokalizowane
beda pod stropem obstugiwanych pomieszczen.

8.2. Parametry obliczeniowe powietrza.

8.2.1. Powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03420:
Okres letni — przyjeto Il strefe klimatyczng

Temperatura powietrza zewnetrznego — T. = 32°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - oL = 45%

Okres zimowy — przyjeto Il strefe klimatyczng
Temperatura powietrza zewnetrznego — Tz = -20°C
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Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - ¢z = 95%

8.2.2. Powietrza wewnetrznego.

Parametry obliczeniowe przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03421:

Okres letni

Temperatura powietrza wewnetrznego — Tw = 27 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza - ow = 55%
Predkos¢ powietrza —v = 0,2 - 0,3 m/s

Okres zimowy

Temperatura powietrza wewnetrznego — Tw = 20 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - ow = min. 30%
Predkos$¢ powietrza —v = 0,2 - 0,3 m/s

8.3. Bilans zyskoéw ciepta.

Pom. 0.5

Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzgdzen elektrycznych:515.00
Zyski ciepta wskutek infiltracji:  1120.00
Sredni zysk ciepta od $cian:  -184.80
Sredni zysk ciepta od okien:  2270.10
Zyski ciepta od oswietlenia: 900.00
Zyski ciepta od ludzi:  748.80

Maksymalne zyski ciepta: 6153.15

Minimalne zyski ciepta: 4282.83
Sredni zysk ciepta: 5272.82
Pom. 0.9

Zysk ciepta

Zyski ciepta od urzgdzen elektrycznych:515.00
Zyski ciepta wskutek infiltracji:  630.00
Sredni zysk ciepta od $cian:  -224.00
Sredni zysk ciepta od okien:  1559.41
Zyski ciepta od oswietlenia: 555.00
Zyski ciepta od ludzi:  421.20
Maksymalne zyski ciepta: 4785.22

Minimalne zyski ciepta: 3048.96
Sredni zysk ciepta: 3339.88
Pom. 0.2

Zysk ciepta

Zyski ciepta od urzgdzen elektrycznych:515.00
Zyski ciepta wskutek infiltracji:  630.00
Sredni zysk ciepta od $cian:  -218.40
Sredni zysk ciepta od okien:  2786.97
Zyski ciepta od oswietlenia: 555.00
Zyski ciepta od ludzi:  421.20
Maksymalne zyski ciepta: 4891.63

Minimalne zyski ciepta: 3226.34
Sredni zysk ciepta: 4574.27
Pom. 0.4

Zysk ciepta

Zyski ciepta od urzgdzen elektrycznych:1015.00
Zyski ciepta wskutek infiltracji:  210.00
Sredni zysk ciepta od $cian:  96.36
Sredni zysk ciepta od okien:  611.94
Zyski ciepta od oswietlenia: 270.00
Zyski ciepta od ludzi:  140.40
Maksymalne zyski ciepta: 2404.03
Minimalne zyski ciepta: 1686.40
Sredni zysk ciepta: 2299.50
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8.4. Urzadzenia wentylacyjne systemu Multi Split.

8.4.1. Jednostka zewnetrzna Multi Split CH1.

Jako jednostke zewnetrzng ukfadu Multi Split zaprojektowano rewersyjng pompe ciepta posiadajaca
nastepujgce minimalne parametry techniczne:

— typ Multi Split dla 3 jednostek wewnetrznych,

— rewersyjna pompa ciepta, inwerter,

— wydajnos¢ chtodnicza min. Qcn=8,9kW (kl. min. A++),

— wydajnos¢ grzewcza min. Qg=8,9KW (kl. min. A+),

— waga max. 70kg,

— poziom mocy akustycznej max. 65dBA,

— czynnik chtodniczy R32,

— zakres pracy chtodzenie: min. od -10°C do +40°C

— zakres pracy grzanie: min. od -15°C do +15°C,

— zasilanie: 1x230V/50Hz Pel: max. 4,0kW

8.4.2. Jednostka zewnetrzna Multi Split CH2.

Jako jednostke zewnetrzng uktadu Multi Split zaprojektowano rewersyjng pompe ciepta posiadajgca
nastepujgce minimalne parametry techniczne:

— typ Multi Split dla 2 jednostek wewnetrznych,

— rewersyjna pompa ciepta, inwerter,

— wydajno$¢ chiodnicza min. Qcn210,0kW (KI. min. A++),

— wydajno$¢ grzewcza min. Qg=10,0KW (kl. min. A+),

— waga max. 70kg,

— poziom mocy akustycznej max. 65dBA,

— czynnik chtodniczy R32,

— zakres pracy chtodzenie: min. od -10°C do +40°C

— zakres pracy grzanie: min. od -15°C do +15°C,

— zasilanie: 1x230V/50Hz Pel: max. 4,0kW

8.4.3. Jednostki wewnetrzne kasetonowe dla uktadu Multi Split.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano urzgdzenia:
— typu kasetonowego,
— praca z réznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
— chtodzgco-grzewcze,
— czynnik roboczy R32,
— wbudowana pompka skroplin,
— pilot przewodowy nascienny,
— poziom cisnienia akustycznego: max. 45 dB(A),
— zasilanie ~1x230V, 50Hz,

8.5. Przewody instalacji chtodniczej.

Przewody instalacji chtodniczej wykona¢ z rur miedzianych miekkich bez szwu do chfodnictwa wg EN
127351 Miedz istopy miedzi. Rury  miedziane  okrggte bez szwu  stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ pierwsza: Rury do instalacji rurowych.

Przewody chtodnicze nalezy tgczyé poprzez lutowanie wykonywane w ostonie azotu.

Cisdnienie azotu: 0,02 MPa (= ci$nienie odczuwalne na dfoni).

Lutowanie bez zastosowania azotu spowoduje utlenianie sie rurek. Moze to wptyng¢ na spadek
wydajnosci lub uszkodzenie elementdéw urzgdzenia (np. sprezarki lub zaworéw).

Jako spoiwo nalezy uzywac miedz fosforowg, niewymagajgcg uzycia topnika.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie taczenie instalacji kielichowej poprzez kielichy
z nakretkami systemowymi.

8.6. Montaz instalacji chtodniczej.

Przewody instalacji chtodniczej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych i na suficie uzywajac do ich
mocowania uchwytéw stalowych z obejmg gumowg na rure. Dopuszcza sie prowadzenie instalacji
chtodniczej w korytach instalacyjnych w celu poditgczenia jednostek wewnetrznych. Koryta powinny mieé
wymiar umozliwiajgcy montaz oprocz przewoddéw czynnika chtodniczego réwniez rurke odptywu skroplin,
ewentualnie kompaktowg pompke skroplin i przewody sterownicze.

Koryta nalezy zamykac¢ zwienczeniami systemowymi.
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W przypadku prowadzenia przewodow instalacji chiodniczej na przegrodach $cian i sufitow nalezy
wykonaé ich obudowe z ptyt g-k oraz wykonac¢ rewizje z drzwiczkami w celu umozliwieni dostepu do
zamknietej czesci instalaciji.
Przewody prowadzone na zewnagtrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed dziataniem
warunkow atmosferycznych np. arkuszami z blachy ocynkowane;j lub folig aluminiowa.
Przewody instalacji chtodniczej prowadzone w przegrodach nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie
tulei ochronnych.
W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu.

8.7. Proby, uruchomienie i odbior instalacji chtodniczej.

Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddaé prébie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem
roboczym R32.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 2,5 ci$nienia roboczego (proba dla
samych przewodow). Po uzyskaniu pozytywnej préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym i
przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.

8.8. Izolacja instalacji freonowej.

Przewody instalacji chtodniczej prowadzone wewnatrz budynku zaizolowaé na catej diugosci izolacjg
termiczng grubosci min. 9 mm z pianki polietylenowej lub kauczukowe.

Przewody instalacji chtodniczej prowadzone na zewnagtrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ blachg
ocynkowang lub aluminiowa.

8.9. Odprowadzenie skroplin.

Skropliny powstate w jednostkach wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych pionéw kanalizaciji
sanitarnej przebiegajgcych przez klimatyzowane pomieszczenia lub w ich poblizu.

Odprowadzenie dokona¢ za pomocg wbudowanych pompek skroplin oraz elastycznych wezykow.
Odprowadzenie poziome i wtgczenie do pionu Ks wykonac jako grawitacyjne za pomocg instalacji z rur i
ksztattek klejonych srednicy $20/25mm.

Przy podtgczaniu do pionéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ syfon kulkowy zabezpieczajgcy przed
przedostaniem sie brzydkich zapachéw do jednostki klimatyzacyjne;j.

8.10. Roboty ogdélnobudowlane towarzyszace.

W ramach prac ogdélnobudowlanych nalezy wykona¢ obudowy z ptyt g-k zakrywajgcych wykonane
instalacje czynnika chtodniczego i odprowadzenia skroplin. Obudowy nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa,
zagruntowac i dwukrotnie pomalowac farbg emulsyjng — biata.

Sciany na ktérych montowana bedzie jednostka wewnetrzna lub te przez ktére przechodzacg przewody
czynnika chtodniczego nalezy przygotowac a nastepnie dwukrotnie pomalowac¢ farbg emulsyjng biatg. W
obudowach z ptyt g-k nalezy wykonac¢ drzwiczki rewizyjne. Rewizje wykona¢ w kazdym pomieszczeniu.
Przejscie przez dach wykona¢ za pomocg systemowych przepustéw dachowych z tworzywa sztucznego
sr. DN110 zakonczonych fabedzig szyja.

8.11. Roboty elektryczne i sterowania.

W celu zasilenia projektowanych urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy do nich doprowadzi¢ zasilanie w
energie elektryczng wg ponizszych zatozen:

— zasilenie jednostki zewnetrznej (2 szt.) — Pe.=4,0kW, ~1x230V/50Hz

— zasilenie jednostek wewnetrznych (5 szt.) - Pe.=0,4kW, ~1x230V/50Hz
Dodatkowo pomiedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrznymi wykona¢ nalezy okablowanie sterownicze.
Sterowanie uktadéw poprzez piloty bezprzewodowe odrebnie dla kazdej jednostki wewnetrznej. Piloty
zamontowac na Scianie wewnetrznej na specjalnym uchwycie dostarczanym z pilotem
Instalacje elekiryczng zasilajgcg poszczegdlne urzadzenia klimatyzacyjne nalezy wykona¢ wg czesci
dotyczgcej branzy elektryczne;.

8.12. Uwagi ogoine.

Uktady chtodnicze podlegajg zgtoszeniu przed uruchomieniem do wiasciwego organu miejscowego
zgodnie z ustawg Dz. U. 2015 poz. 881 z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe
ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ osoby posiadajgce uprawnienia do pracy przy uktadach
chtodniczych zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem oraz przygotowaé dokumentacje pozwalajgca
dokonac stosowanego zgtoszenia wykonanych systeméw w Centralnym Rejestrze Operatorow.
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Dopuszcza sie zmiane lokalizacji jednostek wewnetrznych w poszczeqoélnych pomieszczeniach po
wczesniejszym uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu oraz z projektantem w zakresie wykonania obliczen
Sprawdzajgcych.

9. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacji klimatyzacyjnej.

Lp. Wyszczegdlnienie llosé | Jedn.
1 2 3 4
1. | Jednostka zewnetrzna Multi Split CH1 o parametrach minimalnych: 1,0 kpl.

— typ Multi Split dla 3 jednostek wewnetrznych,

— rewersyjna pompa ciepfa, inwerter,

— wydajnos¢ chtodnicza min. Qcn=8,9kW (kl. min. A++),

— wydajnos¢ grzewcza min. Qg=8,9KW (kl. min. A+),

— waga max. 70kg,

— poziom mocy akustycznej max. 65dBA,

— czynnik chtodniczy R32,

— zakres pracy chifodzenie: min. od -10°C do +40°C

— zakres pracy grzanie: min. od -15°C do +15°C,
zasilanie: 1x230V/50Hz Pel: max. 4,0kW

2. Jednostka zewnetrzna Multi Split CH2 o parametrach minimalnych: 1,0 kpl.
— typ Multi Split dla 2 jednostek wewnetrznych,

— rewersyjna pompa ciepfa, inwerter,

— wydajnos¢ chiodnicza min. Qcn=10,0kW (kI. min. A++),
— wydajnos¢ grzewcza min. Qg=10,0KW (kl. min. A+),

— waga max. 70kg,

— poziom mocy akustycznej max. 65dBA,

— czynnik chtodniczy R32,

— zakres pracy chtodzenie: min. od -10°C do +40°C

— zakres pracy grzanie: min. od -15°C do +15°C,

— zasilanie: 1x230V/50Hz Pel: max. 4,0kW

3. | Jednostka wewnetrzna do uktadu multi-split o parametrach min.: 1,0 kpl.
— typu kasetonowy, chlodzaco-grzewcza,

— moce chtodnicze QcH > 2,5kW,

— moce grzewcza Qg > 2,5kW,

— praca z réznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
— czynnik roboczy R32,

— wbudowana pompka skroplin,

— pilot bezprzewodowy,

— poziom cisnienia akustycznego: max. 45dB(A),

— zasilanie ~1x230V, 50Hz,

4. | Jednostka wewnetrzna do ukfadu multi-split o parametrach min.: 2,0 kpl.
— typu kasetonowy, chtodzgco-grzewcza,

— moce chiodnicze QcH > 3,2kW,

— moce grzewcza Qg > 3,2kW,

— praca z réznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
— czynnik roboczy R32,

— wbudowana pompka skroplin,

— pilot bezprzewodowy,

— poziom ci$nienia akustycznego: max. 45dB(A),

— zasilanie ~1x230V, 50Hz,

5. | Jednostka wewnetrzna do uktadu multi-split o parametrach min.: 2,0 kpl.
— typu kasetonowy, chtodzgco-grzewcza,

— moce chtodnicze QcH > 5,0kW,

— moce grzewcza Qg > 5,0kW,

— praca z réznymi predkosciami obrotowymi w tym tryb auto,
— czynnik roboczy R32,

— wbudowana pompka skroplin,

— pilot bezprzewodowy,

— poziom ci$nienia akustycznego: max. 45dB(A),

— zasilanie ~1x230V, 50Hz,
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6. | Modutowy system wsporczy do montazu jednostki zewnetrznej na istniejgcym 2 kpl.
dachu budynku:

* 2 X 1m ksztattowniki wzdtuzne o przekroju 40mm x 40mm

* 2 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm
* 4 x zestaw ndg wraz z matami antywibracyjnymi — 305mm

» 2 x zestaw klamer mocujgcych

7 Rura miedziana do instalacji chtodniczych ¢6,35mm (1/4”) z izolacjg 38,0 mb
8. | Rura miedziana do instalacji chtodniczych ¢9,52mm (3/8”) z izolacjg 20,0 mb
9. | Rura miedziana do instalacji chtodniczych $12,70mm (1/2”) z izolacjg 20,0 mb
10. | Koryto instalacyjne ze stali perforowanej 38,0 mb
8. | Waz elastyczny do odprowadzenia skroplin ¢6-18mm 5,0 mb
10. | Rura tworzywowa ¢$25mm klejona do odprowadzenia skroplin 32,0 mb
11. | Syfon typu ,S” do odprowadzenia skroplin 5 Szt.
12. | Przepust instalacyjny tworzywowy DN110 przez dach ptaski: 2,0 Kpl.

— dedykowany do bezinwazyjnego przejscia przez dach,

— posiada zintegrowany kotnierz hydroizolacji dla szczelnego potgczenia z
pokryciem dachowym

— zakohczony tabedzig szyja

Opracowat:

inz. Marcin Luczak
upr. nr SLK/1999/PWQOS/07
nr ewid. SLK/1S/5260/08
/podpis/
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CZESC RYSUNKOWA.

10. Dokumentacja rysunkowa.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

IS-01 — Instalacja c.0. — Rzut przyziemia; skala 1:75,

IS-02 - Instalacja c.0. — Rozwiniecie instalacji; skala 1:75,
IS-03 — Instalacja wodociggowa — Rzut parteru; skala 1:75,
IS-04 — Instalacja wodociggowa — Rozwiniecie; skala 1:75,
IS-05 — Instalacja kanalizacyjna — Rzut parteru; skala 1:75,
IS-06 — Instalacja wentylacyjna— Rzut parteru; skala 1:75,
IS-07 — Instalacja wentylacyjna — Rzut dachu; skala 1:75,
IS-08 — Instalacja klimatyzacyjna— Rzut parteru; skala 1:75,
IS-09 — Instalacja klimatyzacyjna — Rzut dachu; skala 1:75,
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IV. DOKUMENTY DOLACZANE DO PT.

Rybnik, dnia 19.05.2022 r.

PROJEKTANT

inz. Marcin Luczak

upr. bud. nr SLK/1999/PWOS/07
bez ograniczen w branzy sanitarnej

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof GRUSZKA

upr. bud. nr 71/96

bez ograniczeh w branzy sanitarnej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji pn:

»R0zbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego ,,Duet” na
potrzeby terapii zajeciowej Oddziatu Rehabilitacji Psychiatrycznej w SP ZOZ Panstwowy Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku”

sporzadzony: maj 2022 r.

dla: SPZ0OZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Gliwicka 33

44-201 Rybnik

zostat za sporzgdzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami

wiedzy technicznej, wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
moze by¢ wykorzystana i skierowana do realizaciji.
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OKREGOWA

Z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1999/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

N7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Luczak
Inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 08 pazdziernika 1979 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1999/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Ltuczak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

*
i
Mgr inz. Zbighi Dzie?wicz

Otrzymuja:

1. Pan(i) Marcin tuczak
Plebiscytowa 41 D
44-266 Swierklany

2 Okregowa Rada Izby 2 el

3. Giéwny Inspektor S —
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleglaw m‘cz

4. ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipifiski
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerse meryfibacy)mym:

SLK-U2Y-EE1-DWQ *

Pan Marcin tuczak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5260/08

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 41 D, 44-266 S;wierklany

jest czfonkiem S'Iaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-12-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewcdniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 vatawy ¢ dnia 18 wrzeinia 2001 1. © podpcm elektroncemm (Dz U. 2001 Ne 130 pos. 1450) dane w postac
wlekironicene) opattzone Seipiecinyms podpiem shebirenicznym werylibowanym priy pemocy wainege bwaldikowanego certylitatu sy
commowiakns pod wegigdem shuthtw pr yeh dek ! opatricay dprami wlasnargcznymi.|

* Weryhikaciq peprawneddi danych w ninmjirym cadwisdcniniu modng sprawdiid 2a pomocy numeru seryfikacyinego radwiadcienia na
“ronie Polskie] l2by Indynierdw Budowniciwe wew peb org.pl lub kontakiujec sig & biorem wisdcine) Okiggonej 2By Intynierdw

Sodownictwa.
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j i Z itarnej )
Projekt techniczny/wykonawczy branzy sani Duet’ na botrach
Z i - y terapii
i i bu uzytkowania budynku handlowo ustugovyego »Duet’ na p
e B s oo hiatryczne v A Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul.
jeci j iatu Rehabilitacji Psychiatrycznej w SP ZOZ Panstwovyy Szpita
zajeciowe] Oddzialu Re i Gliwickiej 33 w Rybniku”.

URZAD WOJEWODZKI

w Xatowicach .
Wydzial Architektury i Krojobrazu
40-032 Katowice, ul. Jagistenshs 7%

0514299 Katowice, dnia 7 grudnia 1996 r.
Ar.VII-7342/71/96

DECYZJA ¥R 71/96

Na podstawie art.13 | 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i § 9 ust.1
rozporzgdzenia M.G.P.i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych fu

rkeji technicznych w budownictwie
{Dz.U.Nr 8, poz. 38 z 1995 r), w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wriiosku Pana  mgr inz, inzyn.

$rod. Krzysztofa Gruszka na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke

zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja
egzaminacyjng powotang Zarzgdzeniem Wojewody Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.

nadaje
Panu Krzysztcfowi GRU S ZK A
mgr inz. inzyn. éreg.
ur. dnia 18 czerwca 1966 r. w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen: wodociggowych kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazewych

UCZASADNIENIE

W 2wigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyj
Zarzgdzeniem Nr 128/95 z dnia 2 pazdziernika 1995 r. posiad
Gruszka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
budowlanych w w/w specjalncsciach i po uz
orzeczono jak w sentencii.

ng powolang przez Wojewode Katowickiego
ania przez Pana mgr inz. inzyn. $rod. Krzysztofa
zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien
yekaniu pozytywnego wyniku €gzaminu na uprawnienia budowlane,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem
Wojewedy Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzii.

Otrzymuje:
1. Pan mgr inz. inzyn. $rod.
Krzysztof Gruszka

ul. Pszczyriska 12b/14
. oDy
44-100 Gliwice Z wi"/e
2. Gldwny Inspektor Nadzory Budowlane o] : /
yinsp d g . .é h Rofbits
ul. Krucza 38/42 . Dmn/u dziaty Architektury | Kiajonras
00-512 Warszawa

3.a/a
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerte meryhikacyjmym:

SLK-PY5-6DS-MQ8 *

Pan Krzysztof Gruszka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3622/01

adres zamieszkania al. Majowa 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem §Iqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zazwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przea:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie st S ust 2 witawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podorie elebtromcenym (D U, 2003 Nr 130 por. 1450) dire w postac
eleklzonicene] opatizone be2piecinym podpiem slebirenicinym werylikcwanym priy pemocy wainege bwalificomanego certyfibatu 54
rownowakne pod wegledem shuthdw prawnych dokumuntom opatrrcnym podprami wlisnorgeanymi.|

* Weryhibacjg poprawnodci danych w ninejscym cadwiadireniu molna sprawdiid 2o pomocy numesy merylikacyinego radwisdcionia na

stronie Polskie] l2by Indynerdw Budownictwa wew gab org.pl lub kontabiujes sig 2 biorem wilklcine) Okiqpome) LBy Indynerow
Sodownictma.



