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PE ERC225 NERc225 N | ark. 3
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3 3 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 1
g g g i
Zacisk 11 L2 13 11 12 13 1 2 13 u L2 L3
Przekroj (mm’) YDYpio 32,5 YDYpzo 32,5 YDYio 31,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYio 31,5 YDY 2,5 YDYz04x1,5
Moc zainstalowana Pi (kW) 10 10 02 02 05 05 01 01
PiL1 (kW) 10 02 0
PiL2 (kW) 10 05 04
PiL3 (kW) 02 05
Ps (kW) 10 10 02 02 05 05 01 01
Opis Gniazda Zasilanie Zasilanie OSwietienie Obwietienie Obwietlenie REZERWA REZERWA REZERWA Sterowanie Tasianie REZERWA
wiyczkowe "DATA"  |SYSTEM TV SYSTEM PODSTAWOWE PODSTAWOWE PODSTAWOWE oéwiefleniem OSWIETLENIE NOCNE
230V/16A SZAFAIT WIDEOFONOWY oraz AWARYINE oraz AWARYINE oraz AWARYINE nocnym oraz AWARYINE
(REZERWA) OSW. EWAKUACYJNE | OSW. EWAKUACY.NE | O8W. EWAKUACYNE oprawa 'EM4", 'B1"
UWAGI:

1/ System ochrony - wytaczenie zasilania w uktadzie sieci typu TN

2/ Napiecie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia elektryczna zamykana na klucz, Il klasa izolacyjnosci, stopier ochrony IP 44
4/ W tablicy nalezy przewidzie¢ minimum 30 % rezerwy




