- w pomieszczeniu poprowadzi¢ kable podtaczeniowe nagtosnienia pod sufitem bez
montazu systemu nagtosnienia, glosniki docelowo montowane bedg w sufitach
- kable w Scianie zakonczyc gniazkami gtosnikowymi w migjscu ustalon ymz Inwestorem
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Projektowane ztacze kablowe ZK-4
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wyposazenie - 2 gniazda 16A1230V
3 gniazda 16A/230V "DATA", 2xRJ45

[@ Instalacja videofonowa - monitor ze shichawka
lokalizacje ustali¢ z Inwestorem w trakcie rob6t

o3
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B8 czytnik kart, modut Kawiatury

PRZYCISK STEROWNICZY

PRADU (UW PWP)
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Videoft

kurtyna powietrzna
zasilanie: TG.D/Q7

\centrala wentylacyjna

zasilanie: TG.D/Q14

= Kaseta rozmowna videofonu, modut wideo, modut audio,

RZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA

UWAGI:

1/ Wszystkie czesci obwoddw przechodzace przez Sciany instalowac w rurkach winidurowych RVS;
2/ Instalacje wykonaé w ukladzie TN-S;

3/ Instalacje wykona¢ przewodami:

- oSwietlenie - YDYz0 3x1,5 mm2
- awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne - YDY?0 3x1,5 mm2
- wentylatory kanafowe w sanitariatach - YDYz0 4x1,5 mm2
- gniazda wiyczkowe 1-faz. - YDYpzo 3x2,5 mm2
- Miejscowe polgczenia wyrdwnawcze -LgYz0 4,0 mm2

4/ Przewody instalaci elekirycznej prowadzi¢ w $ciankach w rurkach oslonowych typu "Peschel"

5/ Podejécie do osprzetu nalezy wykonac w wolnej przesirzeni $cianek gipsowych w rurkach ostonowych typu "Peschel”

6/ Wszystkie potaczenia przewodéw nalezy wykonywa¢ w puszkach glebokich w gniazdach oraz facznikach oswietlenia

71 Wszystkie gniazda wiyczkowe 1-fazowe instalowaé jako podwdjne

8/ DOKLANE ROZMIESZCZENIE GNIAZD, WYLACZNIKOW OSWIETLENIA ORAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH USTALIC W
INWESTOREM W TRAKCIE ROBOT INSTALACYJNYCH NA BAZIE DOCELOWE. ARANZACJI WNETRZA

9/ PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYGZNYCH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI
ODPOWIADAJACEJ DANEJ PRZEGRODZIE; PRZEPUSTY WYKONAC NA BAZIE PRZEPUSTOW KABLOWYCH POSIADAJACYCH
DEKLARACJE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANYCH W TRYBIE OKRESLONYM W ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA Z DNIA 17 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE SPOSOBU DEKLAROWANIA WEASCIWOSCI
UZYTKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM (DZ. U Z 2016 R POZ.

1966 Z POZN. ZMIANAMI).

10/ Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z obwodow oéwietleniowych danego pomieszczenia

11/ Oprawy zaprojektowano w uktadzie AT (autotest)

12/ Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ minimum 1 Ix przez 60 minut oraz minimum 5 Ix przez 60 minut w odleglosci do
2,0 m od przyciskow przeciwpoZarowego wytgcznika pradu, hydrantow wewnetrznych, punktow pomocy sanitamej

13/ Instalacja awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego musi spetniac wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22, PN EN
50172:2005 lub zgodnie z przepisami réwnowaznymi

14/ Oprawy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP

15/ Po wykonaniu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowac fotoluminescencyjnymi
zZnakami ewakuacyjnymi

16/ Znaki bezpieczenistwa dotyczace drog ewakuacyjnych powinny by umieszczonew poblizu lamp oéwieflenia ewakuacyjnego w taki
sposob, aby byly oswielane przez te lampy

17/ Rozmieszczenie znakéw powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 "Znaki bezpieczeristwa.Zasady umigszczania znakow bezpieczeristwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych®oraz PN-EN 1SO 7010:2012 "Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki
bezpieczeristwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa” lub zgodnie z przepisami réwnowaznymi. Znaki bezpieczeristwa powinny
posiadac $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP

18/ Przeglady techniczne i czynnodci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych zawarfych w dokumentaci technicznej, .-
"przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzac w okresach ustalonych przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku (zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 . w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719).

INSTALACJA NAGLOSNIENIA:

W sali terapii nalezy wykonaé okablowanie instalacji nagtosnienia. Okablowanie wykonaé dwuzytowym przewodem miedzianym
przeznaczonym do tczenia glosnikbw ze wzmacniaczami lub zrodtami sygnalu audio typu 2 x 1 mm2. Kazda z zyt wykonana ze
skrecanych drutow miedzianych i umieszczona w izolacji z PVC. Kable zakorczy¢ gniazdami gloSnikowymi. Dokiadne rozmieszczenie
gniazd gtosnikowych okreslic w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z Inwestorem oraz Uzytkownikiem oraz na podstawie aranzagji
wngtrza.

ZASILANIE BATERII UMYWALKOWYCH Z GZUJNIKAMI ZBLIZENIOWYMI

W toaletach zastosowag baterie umywalkowe z czujnikami zblizeniowymi. Zasilanie baterii umywalkowych z czujnikami zblizeniowymi
wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 mm2 o izolacji 450/750V poprzez zasilacz, zgodnie z wytycznymi producenta.

NAZWA
ZAMIERZENIA handlowo— usfugowego "Duet” na potrzeby terapii zajeciowe]
BUDOWLANEGO Oddziatu Rehabilitacji Psychiatryczne;

Rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
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