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ST- B-01 (ST).

1. Rozdziat I. CzeS¢ ogdlna.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT POMIESZCZEN PIWNIC ORAZ PODDASZA BUDYNKU BIUROWO-
SZTABOWEGO NR 4 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. 4-GO Marca 3
W KOSZALINIE.

ZAMAWIAJACY:
17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z Remontem pomieszczen
piwnicznych i poddasza budynku zwigzanych z: wymiang instalacji
elektrycznych, wymiang stolarki drzwiowej, zamurowaniem otworéw
drzwiowych, wymurowaniem Scianek dzialowych, uzupetnieniem i naprawg
tynkow, posadzek, robotami malarskimi oraz wykonaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej na budynku biurowo-sztabowego nr 4 kompleksu
wojskowego przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie.

1.3. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych
jak w pt.1.2.

1.4. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine
dla robo6t objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

Piwnice

Zakres prac dotyczacy zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
budowlanymi:

e Woyniesienie elementéw ruchomych,

e Czesciowe skucie tynkéw ze Scian i sufitow,

e Rozebranie posadzki betonowe;,

e Usunigcie gruntu — piasku,

e Zeskrobanie starych powtok malarskich ze Scian i sufitow

e Rozbiérka oktadzin sciennych — boazeria,

e Wykucie oscieznic drewnianych,

e Rozebranie Scianki dziatowej gr. 12cm - poddasze,

e  Wykucie otworéw drzwiowych w scianach murowanych,

e Uzupehienie podktadu z warstwy podsypkowej z zageszczeniem,
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Wykonanie podtoza betonowego na gruncie,

Wykonanie izolacji podtdég z wywinieciem na Sciany z papy termozgrzewalnej
podktadowej gr. 3,2mm,

Wykonanie izolacji cieplnej styropian — dach/podtoga EPS 100, gr. 4cm,
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii szerokiej,

Wykonanie nowej posadzki. betonowej w celu zachowania jednakowych
poziomdw na catej kondygnaciji zatartej na gtadko z betonu C15/20,
Uzupetnienie tynku kat. Il na $cianach i sufitach w miejscu odbitych tynkow,
Przetarcie tynku na Scianach i sufitach ,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian i posadzki z folii w ptynie —
pomieszczenie WC,

Wykonanie nowych oktadzin $ciennych z ptytek glazurowanych 30x30 na catej
wysokosci pomieszczenia tj. 2,20m w odcieniu ustalonym z uzytkownikiem.
Ptytki gat. | - pom. WC,

Wykonanie oktadzin podiogowych z ptytek Gressowych antyposlizgowych
40x40cm. Plytki gat. I; klasa. Scieralnosci 10,

Wykonanie gruntowania sufitbw preparatem gruntujgcym Atlas Uni grunt lub
rownowaznym,

Szpachlowania sufitu tynkiem maszynowym w celu wyrdownania wszystkich
nierébwnosci,

Odnowienie powtok malarskich emulsyjnych na $cianach i suficie w kolorze
biatym. Farby emulsyjne odpowiadajgce PNEN Dekoral lub rwnowazne,
Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych petnych z kratkg wentylacyjng
kolor uzgodniony z uzytkownikiem.

Montaz $cianek systemowych w pom. WC, pomiedzy poszczegdolnymi
kabinami z drzwiami oraz przegréd oddzielajgcymi kabiny z miskg ustepowag

z ptyty HPL gr. 10mm kolor jasny popiel;

Wywaéz i utylizacja gruzu i materiatow z rozbiorki.

Zakres prac dotyczacy zasad prowadzenia robot zwigzanych z instalacja
wodno-kanalizacyjna:

Wykopy pod instalacje kanalizacyjng dla rur fi 75 mm i 110mm,

Demontaz przewodow instalacji sanitarnych (przewody zimnej wody,
kanalizacji sanitarnej pion kanalizacyjny z PCV),

Montaz przewoddw instalacji wody zimnej oraz przewodow instalacji cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa,
Montaz przewodéw instalacji kanalizacyjnej z rur PCV: piony fi 110m, poziomy
rura pcv fi 75 odptyw nadstropowy, podejscia pod umywalke i pisuar rury pcv

fi 50mm, podejscie pod muszle ustepowg rura fi 110mm PCV,

Zasypanie piaskiem wykopdw z zageszczeniem,
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Montaz armatury sanitarnej wraz z osprzetem,

Dwukrotne ptukanie instalacji wodociggowej — cieptej i zimnej wody i
cyrkulacji,

Przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji wodociggowej — cieptej i zimnej
wody i cyrkulacji,

Wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej robét, jakie wynikng
przy realizacji umowy.

Zakres prac dotyczacy zasad prowadzenia roboét zwigzanych z instalacja
elektryczng pomieszczenia piwnicznego :

Demontaz istniejgcej instalacji o$wietlenia i gniazd 230V, tgcznikéw, gniazd
wtykowych, opraw os$wietleniowych,

Demontaz przewoddw natynkowych instalacji gniazd sitowych,

Kucie bruzd pod instalacje oswietleniowa i gniazd — pomieszczenie WC,

Kucie bruzd pod zasilenie WLZ,

Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50mm,

Uktadanie w bruzdach przewoddéw kabelkowych 3x1,5mm2 o$wietlenia oraz
przewodow 3x2,5mm2 gniazd 230V — pomieszczenie WC,

Uktadanie w bruzdach przewodéw kablowych 5x6mm2 zasilenie WLZ,
Ukfadanie natynkowo przewodoéw kabelkowych 3x1,5mm? — dla o$wietlenia,
Uktadanie natynkowo przewodéw kabelkowych 3x2,5mm? — dla gniazd,
Montaz na gotowym podtozu przyciskow oswietlenia,

Montaz na gotowym podiozu tacznikdbw natynkowych hermetycznych 1
biegunowych 10A w puszcze instalacyjnej;

Montaz opraw oswietleniowych LED pod 2 swietlowki LED przykrecanych G13
IP65;

Montaz na gotowym podtozu opraw Plafoniera LED 16W IP 44;

Montaz na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych 3W/1h,

Montaz gniazd wtyczkowych natynkowych podwojnych 2x2 biegunowych z
uziemieniem,

Przykrecenie gniazd wtyczkowych hermetycznych 2-biegunowych =z
uziemieniem, 16A/2,5mm2 — Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1P44pt;

Pomiary instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd — wystawienie protokotéw z
badan w 2 egzemplarzach,;

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1;

Protokot badania skutecznosci zerowania, wytacznika réznicowoprgdowego;
Kontrola potaczen;

Badanie i protokdt natezenia oswietlenia.
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Poddasze:

Zakres prac dotyczacy zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
budowlanymi:

Zeskrobanie starych powtok malarskich ze $cian i sufitéw,

Rozebranie scianek dziatowych z cegty,

Wymurowanie Scianek dziatowych z ceglty SILKA gr 12cm,

Montaz nadprozy drzwiowych prefabrykowanych,

Wykonanie gruntowania $cian i sufitbw preparatem gruntujgcym Atlas Uni
grunt lub rbwnowazne,

Odnowienie powtok malarskich emulsyjnych na scianach i suficie w kolorze
biatym. Farby emulsyjne odpowiadajgce PNEN Dekoral lub réwnowazne,
Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych petnych z kratkg wentylacyjng
kolor uzgodniony z uzytkownikiem,

Wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiorki.

Zakres prac dotyczacy zasad prowadzenia robét zwigzanych z instalacja
centralnego ogrzewania — dla pomieszczenia na poddaszu:

Demontaz grzejnikéw stalowych rurowych o dtugosci ponad 2,0m wraz z
czescig gatgzek w pomieszczeniu poddasza,

Demontaz zawordw grzejnikowych regulacyjnych i powrotnych,

Montaz gatgzek grzejnikowych poprzez spawanie,

Ponowny montaz grzejnika rurowego zebrowanego,

Montaz  zawordw  grzejnikowych  termostatycznych z  gtowicami
termostatycznymi wraz z zaworami powrotnymi,

Montaz nowych zaworéw odpowietrzajgcych,

Wykonanie proby szczelnosci instalacji wraz z protokotem,

Regulacja dziatania instalacji.

Zakres prac dotyczacy zasad prowadzenia robot zwigzanych z instalacja
elektryczna:

Demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia i gniazd 230V, tgcznikéw, gniazd
wtykowych, opraw oswietleniowych;

Kucie bruzd pod instalacje zasilajgcg TR - oswietleniowa i gniazd,

Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50mm,

Ukfadanie w bruzdach przewodoéw kabelkowych 5x4,0mm2 — zasilenie TR,
Montaz na gotowym podiozu tacznikbw na tynkowych hermetycznych 1
biegunowych 10A w puszcze instalacyjnej;

Montaz opraw oswietleniowych hermetycznych LED pod 2 Swietlowki LED
G13 przykrecanych IP65

Montaz gniazd wtyczkowych natynkowych podwojnych 2x2 biegunowych z
uziemieniem w puszkach;
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e Pomiary instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd — wystawienie protokotow z
badan w 2 egzemplarzach;

e Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1;

e Protokot badania skutecznosci zerowania;

e Badanie wytagcznika ré6znicowoprgdowego, Kontrola potaczen;

e Badanie i protokét natezenia oswietlenia.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Zaliczy¢ do nich nalezy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujete
w przedmiarze robodt, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidiowego
przebiegu realizacji przedmiotu zamowienia, ktére nie sg przedmiotem odrebnego
fakturowania, gdyz zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu. Sg to réwniez
wszystkie prace wynikajgce z bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, organizacii,
ochrony i utrzymania porzadku na placu budowy, praca rusztowan,
zabezpieczenie  stanowisk roboczych i miejsc wykonywania  robét,
a takze zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych. Roboty towarzyszace
i tymczasowe Wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujgc ceny jednostkowe
i ceny za poszczegolne pozycje robét podstawowych ujetych w przedmiarze robot.

1.6. Informacje o terenie budowy.
1.6.1 Ogolne zasady wejscia.

1) Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ w ,Wykazie oséb wykonujacych
czynnosci stuzbowe (praceg) na terenie kompleksu wojskowego”. Wykaz
bedzie podstawg dla wniosku o wydanie przepustki do obiektow
wojskowych dla podmiotéw zewnetrznych.

2) W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych osob niz wykazano
w Wykazie, ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy, Wykonawca najpdzniej na
7dni przed przystgpieniem w/w oséb do pracy ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajgcemu nowy wykaz pracownikéw, celem jego akceptacii.

3) Zamawiajgcy kazdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
wykazu oséb (wraz z odpowiednimi dokumentami), po dokonaniu
weryfikacji dokumentéw moze bez podania przyczyn nie dopusci¢ do pracy
niektérych os6b podanych w wykazie, jezeli ztozone co do tych oséb
dokumenty nie beda spetniaty wymogdéw Zamawiajacego.

4) Powyzsze zapisy dotycza wszystkich pracownikow Wykonawcy,
Podwykonawcow i oséb udostepnionych przez inne podmioty do wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Nie udzielenie zezwolenia na wjazd niektorych
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osbb nie zwalnia Wykonawcy od realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z Umowa.

*- wykaz dotyczy ustug realizowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Zawiera dane:

Imie i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego

W przypadku kierowcy réwniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.

**- Wniosek dotyczy ustug realizowanych w terminie powyzej 14 dni

kalendarzowych. Zawiera zdjecie i dane:

Imieg i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego

W przypadku kierowcy réowniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.

1.6.1.1. Cudzoziemcy:

Jezeli przy realizacji zamoéwienia Wykonawca postugiwat sie bedzie

cudzoziemcami, ktérzy beda wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskac
pozwolenie odpowiednich organéw na wstep tych os6b na teren jednostki, zgodnie
z instrukcjg w sprawie organizowanie wspoétpracy miedzynarodowej w resorcie
obrony narodowej stanowigcej Zatacznik do Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony
Narodowej z dn. 24 stycznia 2017r. (Dz. Urz. MON z dn. 21.01.2017 r. poz. 18-
rozdziat 6. Zasady wstepu cudzoziemcow na teren chronionej jednostki lub
instytucji wojskowej).

Wykonawca zatrudniajacy cudzoziemcow oswiadcza, iz bedzie przestrzegat
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, a w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

Ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1990 z pézn. zm.),

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z pdzn. zm.),

Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promoc;ji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.
598),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 kwietnia 2015r
w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca (Dz. U. z 2015
poz. 543,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia
2015r. w sprawie przypadkéw, w ktérych powierzenie wykonania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne
bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace (Dz. U. z 2015 r. poz.
588).
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1.6.2 Organizacja rob6t budowlanych.

a)

b)

d)

g)

h)

)

Zamawiajgcy przekaze WYKONAWCY teren budowy na zasadach
i w terminie okreslonym w umowie o0 wykonanie robot,

WYKONAWCA nie moze odmowic¢ przejecia placu budowy pod rygorem
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY,

WYKONAWCA zapewni na swoj koszt nadzér techniczny, robocizne,
wyroby, urzadzenia, wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy
o charakterze trwatym Ilub tymczasowym niezbedne do wykonania
i zakonczenia robot, a takze usuniecia wszelkich wad i usterek,
WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane na
terenie budowy, wyposazenie, sprzet oraz uzywane technologie byty
zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz normami. Urzadzenia
oraz wyposazenie bedg nowe, nieuzywane i o jakosci nie nizszej niz
okreslona w specyfikacjach stanowigcych cze$¢ dokumentacji projektowe;.
Odstepstwa od tych zasad wymagajg pozytywnej opinii Inspektora nadzoru
i akceptaciji Zamawiajgcego, zgodnie z wprowadzong procedura,
WYKONAWCA przeprowadzi na swodj koszt wszelkie badania
specjalistyczne niezbedne do prowadzenia i odbioru robot, jezeli bedg
wymagane przez obowigzujace normy i przepisy,

WYKONAWCA odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien
i warunkéw niezbednych do zapewnienia zaopatrzenia terenu budowy
w energie elekiryczng, wodeg, potaczenia telekomunikacyjne,
odprowadzanie sSciekbw przez caly okres realizacji rob6ot wraz
z pokrywaniem kosztéw z tym zwigzanych. Zamawiajacy oraz inspektor
nadzoru bedg wspdtpracowali z WYKONAWCA celem uzgodnienia
mozliwosci pozyskania mediéw dla celéw budowy,

WYKONAWCA ma prawo do wczesSniejszego zbadania terenu budowy
w celu akceptacji panujacych na nim warunkow,

WYKONAWCA kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody
i uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze
komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, na dziatkach bedacych
wlasnoscig Zamawiajgcego oraz na ich ogrodzeniu,

WYKONAWCA jest zobowigzany do zachowania poufnosci wszelkich
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robot
i nie wykorzystywania ich bez zgody Zamawiajgcego do zadnych innych
celdw poza realizacjg rob6t. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczag
rowniez Podwykonawcéw,

WYKONAWCA zostanie przeszkolony pod wzgledem przestrzegania
przepiséw: o ochronie informacji niejawnych przez osobe wyznaczong
przez dowddce jednostki.
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k)

1)

WYKONAWCE  obowigzuje zakaz uzywania bezzalogowych
sterowanych aparatow latajacych nad terenem wojskowym,

Najp6zniej w terminie 3 dni od zgtoszenia przedsiewzigcia do odbioru
koncowego WYKONAWCA oczysci i usunie z terenu budowy swoj sprzet,
urzadzenia, wyroby, odpady, pozostatosci po robotach tymczasowych oraz
uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiajagcemu w
stanie czystym i niebudzacym zastrzezen.

1.6.3 Zabezpieczenie interesu osoéb trzecich.

a)

b)

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisbw oraz winien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej
i prywatnej,

WYKONAWCA jest zobowigzany do zabezpieczenia sieci, instalacji oraz
wszelkich urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru o zaistniatych uszkodzeniach Iub
zniszczeniach,

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu
spowodowane i majgce zwigzek z prowadzonymi przez niego robotami,

W przypadku posiadania przez WYKONAWCE polisy obrotowej,
WYKONAWCA zobowigzany jest do objecia wspomniang polisg niniejszej
Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej w mocy przez caty okres
prowadzenia robét,

WYKONAWCA na wiasny koszt podejmie wszelkie konieczne dziatania, by
chroni¢ strony trzecie, w tym takze pracownikbw i przedstawicieli
Zamawiajgcego przed potencjalnymi obrazeniami spowodowanymi
niewtasciwym zabezpieczeniem Terenu Budowy.

1.6.4 Ochrona srodowiska.

a)

b)

WYKONAWCA ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

W przypadku odpadéw materiatbw nowo wbudowywanych i z demontazu
WYKONAWCA zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw $wiadczacych o prawidlowym (zgodnym 2z przepisami)
postepowaniu z nimi (Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz. U. 2016. 1987.j.t.),

WYKONAWCA w zwigzku z realizacjg robét objetych niniejszg Umowag nie
spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisje lub wyciek jakichkolwiek
niebezpiecznych odpaddéw lub substancji zanieczyszczajacych srodowisko.
WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno§¢ za przestrzeganie
wszystkich, przepiséw, regulaminéw i wymogéw ochrony $rodowiska
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regulujgcych kwestie niebezpiecznych substancji oraz bezpieczenstwa i
higieny robat,

d) WYKONAWCA bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje magazynow, sktadowisk, warsztatow,

— zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— Zzanieczyszczanie powietrza pytami i gazami,

e) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby
pojemnikow i wywdz nieczystosci i odpadow z terenu budowy w czasie
realizacji przedmiotu zamowienia,

f) WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwlocznie usuwaé z terenu budowy
wszelkie Smieci, odpady lub pozostato$ci po robotach pomocniczych
i tymczasowych,

g) Materiaty badz urzadzenia pochodzace z demontazu:

1) nie zakwalifikowane przez przedstawiciela zamawiajacego jako
odpad Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu budowy i
ztozy¢ w magazynie SOlI,

2) gruz i materialy rozbiérkowe inne niz ujete w pkt. 1 oraz odpady
wytworzone w trakcie realizacji robdt, bedg sktadowane na placu
budowy, w miejscu, ktére Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym,

3) Wykonawca dysponuje wymienionymi w powyzszym pkt. materiatami
z zastrzezeniem materiatbw (odpadow), ktérych dotyczg zapisy
ustawy z  dnia 14  grudnia 2012r. 0  odpadach
(Dz. U. 2016. 1987. j. t.) w odniesieniu do ktérych Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne dziatanie
w zakresie ich wlasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi
w tym zakresie peing odpowiedzialno$¢ finansowg
i prawna.

h) Koszt transportu ztomu oraz odpadéw na miejsce ich sktadowania obcigza
Wykonawce.

i) Do koncowego rozliczenia robét WYKONAWCA dotgczy kopie kart
przekazania odpadow powstatych podczas prac objetych umowa.

1.6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie.

a) WYKONAWCA podczas realizacji robét zobowigzany jest do
przestrzegania przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegolnosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 r. Nr 47, poz.401).
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b)WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caty teren budowy od
chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego  przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
W szczegolnosci WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstale w tym okresie w zwigzku z realizacjg Robdét, a takze za
przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy
oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujacych sie na nim
obiektbw przed powstaniem pozaru w tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

C) WYKONAWCA bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci urzadzenia

i sprzet z zakresu ochrony przeciwpozarowej na placu budowy,

d)WYKONAWCA zapewni urzadzenia socjalne oraz $rodki higieny dla
zatrudnionego personelu,

e) WYKONAWCA podejmie wszelkie zasadne czynnosci w celu
zabezpieczenia robét i oséb upowaznionych do przebywania na terenie
budowy oraz osob trzecich, w tym:

1)zgodny Z przepisami staly nadzér inspektora - koordynatora BHP na
budowie,

2) przestrzeganie przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa ihigieny
pracy oraz przeciwpozarowych,

3) wyposazenie wszystkich oséb przebywajacych na terenie budowy w
sprzet ochronny i zabezpieczajacy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy WYKONAWCA zorganizuje zaplecze
socjalno — biurowe dla potrzeb witasnych oraz przedstawiciela zamawiajgcego.

Zabezpieczy dostawy mediow i odprowadzanie $ciekéw oraz zapewni ochroneg

terenu zaplecza. Za straty w mieniu w w/w zakresie Zamawiajgcy nie odpowiada.

1.6.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

a) Zamawiajgcy przekaze WYKONAWCY niezbedne informacje dotyczace
organizacji ruchu drogowego obowigzujgcego na terenie kompleksu,

b) Wjazd na teren kompleksu koszarowego bedzie sie odbywat bramg gtéwng
od ul. Wojska polskiego 66 w Koszalinie.
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1.6.8 Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy.

a) Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, WYKONAWCA podejmie
niezwtocznie wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane
z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidtowej
realizacji robét, a w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do wykonania rob6ét Wykonawca umiesci
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne i ostrzegawcze o istniejacych zagrozeniach,
— zabezpieczy plac budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,
— zapewni nienaruszalno$s¢ mienia stuzacego wykonaniu przedmiotu
umowy, a takZze mienia Zamawiajgcego bedacego na placu
i terenie budowy
b) WYKONAWCA ponosi peing odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy od
chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego przekazania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym
okresie w zwigzku z realizacjg robot, a takze za przestrzeganie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wihasciwe
zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw przed
powstaniem pozaru w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
c) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,
d) Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza nim nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

a) WYKONAWCA stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na os przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy,

b) WYKONAWCA zabezpieczy w sposdb trwaly miejsca kolizji ciggow
pieszych z drogami transportu wewnetrznego na terenie placu budowy
przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia,

c) WYKONAWCA jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptynag niekorzystnie na stan istniejacych nawierzchni
drég i chodnikéw,

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw
spowodowane jego pojazdami ,Podwykonawcoéw, Dostawcéow |lub
pracami przez niego prowadzonymi.
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1.7. Nazwy i kody zgodnie z: grup robét, klas robét i kategorii robét.

] Kategoria
Dziat Grupa Klasa g' Kod CPV
robot
4511 45111 451113001
Roboty Roboty Roboty
451 rozbiérkowe rozbiérkowe rozbiérkowe
Przygotowanie 45111220-6
terenu pod 4511 45111 Roboty w
budowe Roboty Roboty zakresie
rozbiérkowe rozbiorkowe usuwania
gruzu
1453 4526 45262
Robot Specjalne Specjalne 45262300-4
¥ roboty roboty Betonowanie
budowlane
budowlane budowlane
43 4532 45320000-6
Roboty Robot 45320 Robot
instalacyjne w izolac ':e saoly izolac 'ie
budynkach Y izolacyjne i
452 e RED 45262500-6
45 Specjalne Specjalne
Roboty Roboty
roboty roboty .
budowlane murarskie i
budowlane budowlane
Rob oty murowe
budowlane 4541 45410 454100004
Tynkowanie Tynkowanie Tynkowanie
454 4542 45421 45421100-5
Roboty Roboty w Roboty w Roboty w
wykonczeniowe zakresie zakresie zakresie
w zakresie stolarki stolarki stolarki
obiektow budowlanej budowlanej budowlanej
4543 45430 45430000-0
Pokrywanie Pokrywanie Pokrywanie
podtdg i Scian podtag i $cian podtég i cian
454
Roboty 4544 45442
) . . 45442100-8
wykonczeniowe Roboty Naktadanie
) i ) , Roboty
w zakresie malarskie i powierzchni .
L . . malarskie
obiektow szklarskie kryjacych
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45332 45330000-9
roboty roboty
instalacyjne, instalacyjne
453 4533 sanitarne wod-kan
Roboty roboty
instalacyjne w instalacyjne, 45331100-7
budynkach sanitarne 45331
roboty
roboty . .
. ) instalacyjne,
instalacyjne,
. centralnego
sanitarne i
ogrzewania
45310000-3
453 4531 45310 roboty Roboty w
Roboty roboty okablowania y‘
. . . \ . . zakresie
instalacyjne w instalacyjne, oraz instalacji , ..
budynkach elekiryczne elektrycznej izleaizel
z rycz
¢ ¥ ¥ J elektrycznych
90Ustuga usuwania 905 %051 905111 90511000-2
4 Ustugi zwigzane Usuwanie | Ustugi wywozu Usiuga
odpadow, 9 a . obrébka 9 yw Wywozu
czyszczenialsprzatania | Z °dpadami odpadéw odpadéw odpadéw

1.8. Okreslenia podstawowe.

1. definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy — jest to strona umowy w sprawie zamédwienia publicznego, ktora
dokonata wyboru oferty wykonawcy .

Kierownik zamawiajacego — jest to osoba Iub organ uprawniony do
zarzadzania zamawiajgcym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego,
w rozumieniu ustawy PZP.

Przedstawiciel
Zamawiajgcego

zamawiajacego - jest to osoba ustanowiona przez
jako jego przedstawiciel upowazniony do peienia
obowigzkéw nadzoru inwestorskiego w ramach okreslonych art. 25 i art. 26
ustawy PB. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych, zanikajgcych, badaniach i
odbiorze instalacji oraz urzadzen oraz odbiorze koncowym.

Wykonawca — jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania
przedmiotu zamowienia.

Przedstawiciel wykonawcy — jest to osoba ustanowiona przez Wykonawce
jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow kierownika
budowy w ramach okre$lonych art. 21, art. 22 oraz art. 23 ustawy PB.
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6) Inny podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktoérej Zamawiajacy zlecit wykonanie robot
dodatkowych lub zamiennych, ktérych wykonanie nie zostato uzgodnione
pomiedzy Zamawiajagcym a WYKONAWCA.

7) Oferta wybranego wykonawcy — jest to dokument ( dokumenty ) przedtozony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w czasie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

8) Umowa — jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg o
wykonanie robo6t budowlanych w zamowieniu publicznym.

9) Cena umowna — jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

10) Wyceniony przedmiar robét ( kosztorysy ) — oznacza przedmiar robot
uzupetniony przez Wykonawce o oferowane stawki i ceny.

11) Data rozpoczecia — jest to data zawarcia umowy.

12) Data zakonczenia — jest to data zakonczenia robot tozsama z wptynieciem
zawiadomienia o zakonczeniu robét do kancelarii Zamawiajgcego.

13) Okres realizacji rob6t — okres pomiedzy rozpoczeciem robdt a zakonczeniem
robot.

14) Dokumentacja projektowa — obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych (STWIORB) wraz ze zbiorem szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST), przedmiary robét, rysunki, obliczenia, analizy
oraz inne dokumenty przygotowane przez Zamawiajgcego przed oraz
uzupetniajgce dokumenty w czasie trwania umowy.

15)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior
dokumentéw, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, (ST) okreslajgcych
zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajgcy na osiggnigcie ich

wymaganej jakosci.

16) Nadzé6r autorski — sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu,
polegajace na sprawdzeniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg
projektowsg i uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych, zgodnie z ustawg PB.

17)Zeszyt Korespondencji jest dokumentem przeznaczonym do rejestracji,
w formie wpisow, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania robé6t objetych umowa,
jednoznaczny w ramach okreslonych art. 45 ustawy PB. Prowadzony przez
przedstawiciela Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu zamowienia
dostepny na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego.

18) Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych
w zakresie podanym w umowie a okreslonym dokumentacjg projektowa.

str. 16



19) Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane
przez wykonawce roboty, ktore sg niezbedne do wykonania prac budowlanych
w rozumieniu pkt. 15) oraz zostang zakonczone i usuniete z terenu budowy po
zakonczeniu robo6t budowlanych.

20) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robét okreslonych w
dokumentaciji projektowe;j.

21)Plac budowy jest to cze$¢ obszaru wydzielonego z terenu budowy.

22) Wyroby - wszelkie nowe, nieuzywane, petnowartoSciowe materiaty
i elementy budowlane, z wytaczeniem urzgdzen i wyposazenia, ktore majg by¢
dostarczone i wykorzystane przy realizacji robét. Posiadajgce parametry
techniczno — uzytkowe zgodne z postanowieniami ST, SST, obowigzujacymi w
Polsce przepisami prawa oraz obowigzujacymi normami, zakresie i standardzie
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

23) Sprzet - wszelkie maszyny i urzgdzenia, nie bedace przedmiotem trwatego
wbudowania lub montazu, a stuzace WYKONAWCY do realizacji robot
objetych Umowa.

24) Podwykonawcal dalszy podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, ktéra
zawarta umowe z wykonawca/podwykonawcg na wykonanie czesci robot
objetych umowg na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie
oraz za jego pisemng zgoda.

25) Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu
i zanikajacych oraz etapéw robot, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalaciji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych.

26) Odbior koncowy przedmiotu zamoéwienia — jest to odbiér dokonany z chwilg
ukonczenia wszystkich robo6t i czynnosci opisanych umowa, dokumentacijg
projektowg z wykonaniem przegladéw, badan, préb, sprawdzen wymaganych
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami jak rowniez i przygotowanie
kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia.

Niezbednym elementem ukonczenia przedmiotu zaméwienia jest przekazanie
przedstawicielowi zamawiajacego dokumentaciji powykonawczej.

Przedstawiciel wykonawcy dokonuje wpisu w zeszycie korespondencji o
gotowosci przedmiotu zaméwienia do odbioru.

Potwierdzenie  przez przedstawiciela Zamawiajaceqo w dzienniku

korespondencji _wykonania _przedmiotu zamowienia jest podstawg dla
Wykonawcy przestania zawiadomienia o zakonczeniu robdét do kancelarii
Zamawiajgcego. Zawiadomienie przestane bez potwierdzenia przedstawiciela
zamawiajgcego uwazane bedzie za nie spetniajgce warunkéw uznania
zakonczenia robot.
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27) Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
zgodnie z art.3 pkt. 14) ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

a) dziennik korespondencj;

b) protokoty czesciowych odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

c) opisy i rysunki stuzgce realizacji przedmiotu zamoéwienia, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis;

d) w miare potrzeby ksigzki obmiaréw ( obmiar powykonawczy )

e) protokoty z badan , sprawdzen i pomiarow wymaganych obowigzujgcymi
przepisami;

f) dokumenty potwierdzajace, ze wyroby budowlane zastosowane w trakcie
realizacji przedmiotu umowy zostaty legalnie wprowadzone do obrotu i
posiadajg wtasciwosci opisane dokumentacijg projektowa.

Dokumentami okreslonymi przez prawo sa:

- deklaracja zgodnosci w przypadku wyrobdéw znakowanych znakiem
budowlanym B

- deklaracja wilasciwosci uzytkowych w przypadku wyrobéw
oznaczonych znakiem CE

g) oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o zgodno$ci wykonania
przedmiotu umowy z dokumentacja projektowa, Polskimi Normami
obowigzujgcymi przepisami oraz przepisami RON;

h) oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy wraz z przylegtoSciami i drogami
wewnetrznymi;

i) os$wiadczenie o udzielonej rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zamoéwienia;

j) rozliczenie mediow komunalnych i energii elektryczne;j.

28) Wada — to jawne lub ukryte witasciwosci tkwigce w stanowigcy przedmiot
umowy robotach budowlanych, utworach powstalych w zwigzku =z
wykonywaniem przedmiotu umowy lub jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemoznos¢é uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w
ktorej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony
prawem osoby trzecie;j.

29)Usterki | grupy — wady wykonania przedmiotu umowy, ktére zdaniem Komisji
Odbioru Koncowego uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu.

30)Usterki Il grupy — wady wykonania przedmiotu umowy, ktére zdaniem Komisji
Odbioru Koncowego nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

31)Okres zgtaszania wad — przez uzytkownika jest to podany w umowie okres, w
ktorym moga by¢ zgtaszane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach
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gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne udzielonej przez

Wykonawce.

1. Skroty i uproszczenia

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2) CPV — Wspolny stownik zamodwien

3) KC — Kodeks cywilny

4) KPC — Kodeks postepowania cywilnego

5) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych (ST)

6) SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna

7) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia

8) PB — Prawo budowlane

9) PN — Polska norma

10)PZP — Prawo zamdéwien publicznych

11)UZP — Urzad zaméwien publicznych

12)PE-U — Program funkcjonalno- uzytkowy

13)DP — Dokumentacja projektowa

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych.

2.1. WYKONAWCA zapewni na swodj koszt wyroby niezbedne dla realizacji
i zakonczenia robot. Wszystkie wyroby, zastosowane przez WYKONAWCE,
przy realizacji robét musza;

a)by¢ nowe, nieuzywane, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadaé
wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej (ST,SST), a takze
w przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa. W przypadku braku
w dokumentacji projektowej ich opisu, WYKONAWCA jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajacym
na ich zaakceptowanie, przekazaé inspektorowi nadzoru wyczerpujacg
informacje okreslajacg proponowane rozwigzania. Przedstawiciel
zamawiajgcego dokona ich akceptacji (lub nie) w terminie 3 dni
roboczych od daty potwierdzonego dostarczenia wspomnianych
informaciji,

b)posiada¢c wymagane przepisami Prawa Budowlanego certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

c)by¢ na Zadanie przedstawiciela zamawiajagcego poddawane prébom
wymaganym przez obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz
badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela zamawiajacego lub
proponowanych przez WYKONAWCE. W celu przeprowadzenia proby,
testu lub badania WYKONAWCA na swodj koszt zapewni obstuge,
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2.2,

doptyw energii, paliwo, sprzet oraz inne instrumenty niezbedne do
przeprowadzenia badania, a takze dostarczy probki materiatow, ktore
zamierza wykorzystac, przy realizacji robot.

Wyroby, urzadzenia i wyposazenie, ktére nie beda zgodne z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, jak réowniez nie odpowiadajgce
obowigzujgcym normom lub nie posiadajace stosownych atestow,
certyfikatéw i do puszczen do stosowania w Polsce musza zosta¢ usunigte z
terenu budowy przez WYKONAWCE. Jezeli to nie nastapi mogg zostac
usuniete przez inspektora nadzoru na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

2.3. WYKONAWCA obowigzany jest do czasu odbioru korncowego chroni¢ przed

uszkodzeniem i kradziezg wyroby oraz urzadzenia. Dotyczy to rowniez
zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych.
W razie zaniedbania tego obowigzku Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z
przystagpieniem do odbioru koncowego do czasu potwierdzenia przez
przedstawiciela zamawiajgcego naprawy dokonanej przez WYKONAWCE.

2.4. WYKONAWCA przekaze Zamawiajacemu przed zgtoszeniem robot do
odbioru wszystkie atesty, $wiadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne
zainstalowanych urzadzen oraz materiatéw, jako element dokumentaciji
powykonawczej w ilosci 2 egzemplarzy.

2.5. Wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i atesty
dopuszczajgce materialy do stosowania w budownictwie winny by¢
ostemplowane przez dostawce (WYKONAWCE) i jednoznacznie opisane, ze
dotyczg partii materiatu przeznaczonego do wbudowania w przedmiotowym
zadaniu.

2.6. Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego stosowania
materiatow, elementdéw oraz urzadzen w wykonywanym przedmiocie
zamowienia.

3. Sprzet.

3.1 WYKONAWCA zapewni na swodj koszt sprzet niezbedny dla realizacji

i zakonczenia robot. Wszelki sprzet zastosowany przez WYKONAWCE, przy

realizacji rob6t musi:

a) by¢ odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym
w przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce,

c) nie powodowac niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
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d) by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego.
e)
4. Transport.

a) Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na
i z terenu budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na:

c) jakosé wykonywanych robodt, wiasciwosci przewozonych materiatow
oraz stan istniejgcej infrastruktury drogowej na terenie Zamawiajgcego.

d) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i SST, wskazaniami
Zamawiajgcego oraz w terminie przewidzianym umowa,

e) Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

f)  Transport odbywac¢ sie bedzie istniejgcymi drogami w kompleksie
koszarowym w sposoéb nie kolidujacy i nie zakidcajgcy biezacego
funkcjonowania JW.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

5.1. WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wykonanie robot
budowlanych od chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

5.2WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty z nalezytg
staranno$cig, zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej oraz
obowigzujacymi w Polsce przepisami, obowigzujacymi normami
i zaleceniami inspektora nadzoru dotyczacymi w szczegdélnosci zapewnienia
wymaganej jakosci robo6t oraz dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamowienia.

5.3.WYKONAWCA sprawdzi przed rozpoczeciem robét stan sagsiadujgcych
z terenem budowy budynkéw i budowli, tak by wyeliminowa¢ negatywne
skutki prowadzonych prac na ich stan techniczny i wizualny.

5.4.Przedstawiciel zamawiajgcego sprawuje nadzor techniczny nad realizacjg
przedmiotu zamowienia i reprezentuje Zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z dokumentacjg projektows,
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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5.5.Przedstawiciel zamawiajgcego nie bedzie kierowaé bezposrednich polecen do

zadnego
z Podwykonawcow WYKONAWCY z wyjatkiem sytuacji, w ktérych wystgpi
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

5.6.Przedstawiciel = zamawiajgcego jest upowazniony do  wydawania

5.7.

WYKONAWCY pisemnych polecen przez dokonywanie odpowiednich

wpisdw w zeszycie korespondencji o natychmiastowej wykonalnosci albo

polecen do wykonania w wyznaczonym przez przedstawiciela

zamawiajgcego terminie i zakresie:

a) wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robdt, jezeli
WYKONAWCA realizuje je w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z dokumentacjg projektowa.

b) wzywajacych do usuniecia z terenu budowy wyrobdw oraz urzadzen nie
spetniajacych wymogéw dokumentacji projektowej oraz zastgpienia ich
innymi,

c) wzywajacych do wprowadzenia programu naprawczego w przypadku
zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia robét,

d) wzywajacych do przestrzegania przepisow Prawa budowlanego
i przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

W przypadku niezastosowania sie przez WYKONAWCE do polecenia
wydanego przez przedstawiciela zamawiajgcego w zakresie okreslonym w
ust. 5.6 powyzej w wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze
od Umowy odstgpi¢ i/lub obcigzy¢ WYKONAWCE, karg umowna. Niezaleznie
od powyzszego przedstawiciel zamawiajgcego, za zgoda Zamawiajgcego,
moze wprowadzi¢ wykonawstwo zastepcze poprzez powierzenie wykonania
okreslonych czynnosci osobom trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, po
ostatecznym pisemnym wezwaniu.

5.8.W przypadku niezadowolenia z decyzji podjetej przez przedstawiciela

zamawiajgcego  WYKONAWCY przystuguje prawo przedtozenia danej
sprawy bezposrednio Zamawiajgcemu, ktdéry potwierdzi, odwota lub
skoryguje decyzje. Spory miedzy WYKONAWCA, a przedstawicielem
zamawiajgcego nie uprawniajg WYKONAWCY do przerywania robot,
zmniejszenia ich tempa Ilub 2zmiany terminu realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i

robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét

i stosowanych materiatow.
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6.2.Na Zgdanie przedstawiciela zamawiajgcego wyroby i roboty moga by¢
poddawane prébom wymaganym przez obowigzujace normy i przepisy,
testom oraz badaniom na terenie budowy Ilub w innych miejscach
wyznaczonych przez przedstawiciela zamawiajgcego lub proponowanych
przez WYKONAWCE.

6.3.WYKONAWCA jest zobowigzany przygotowa¢ poddawane probie, testowi lub
badaniu wyroby lub roboty, a takze zapewni¢ na wiasny koszt wszelkie
niezbedne do tego celu dokumenty, ustugi, surowce i sprzet pomiarowy.

6.4.Termin i miejsce wykonania proby, testu lub badania WYKONAWCA jest
zobowigzany uzgodni¢ z przedstawicielem zamawiajgcego. W przypadku
nieprzybycia przedstawiciela zamawiajgcego w uzgodnionym terminie,
WYKONAWCA moze przeprowadzi¢ zaplanowang probe, test lub badanie
samodzielnie chyba, Ze otrzyma inne polecenie od przedstawiciela
zamawiajgcego. WYKONAWCA przekaze przedstawicielowi zamawiajgcego
potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie wynikéw badania.

6.5.Koszty przeprowadzenia wszelkich préb, testéow oraz badan ponosi
WYKONAWCA.

6.6.W przypadku, gdyby proba, test lub badanie, ktérego zazada przedstawiciel
zamawiajgcego nie wchodzita w zakres préb do przeprowadzenia, ktérych
WYKONAWCA jest zobowigzany na mocy obowigzujgcych w Polsce
przepiséw prawa, koszty przeprowadzenia préby, testu lub badania obciazaé
bedg Zamawiajgcego.

6.7.Przy réznicach zdan dotyczacych cech wyrobow, robét oraz urzadzen, dla
ktérych istniejg obowigzujace procedury kontrolne, a takze w sprawach
dotyczacych dopuszczalnosci lub przydatnosci metod Ilub sprzetu
wykorzystywanego przy przeprowadzaniu préb, testéw i badan, kazda ze
Stron moze zleci¢ wykonanie proby, testu lub badania do urzedowo
uznanego lub zaakceptowanego przez Strony zakiadu badawczego. Jego
ustalenia sg wowczas obowigzujace dla Stron, a koszty ponosi Strona, ktorej
stanowisko zostato podwazone.

6.8.Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robdét, wyrobéw
i urzadzen, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow.

6.9.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

7. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

7.1.Jakikolwiek (przeoczenie) w ilosciach podanych
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w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, a niezbedne do wykonania catosci
prac nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2. Opisy poszczegoélnych pozyciji przedmiaru robét nie mogg by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robot. Nawet, jezeli
w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, Zze roboty ujete
w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:
a) specyfikacji technicznych, obowigzujgcych przepiséw technicznych,
b) rysunkéw i wykazow, zawartych w dokumentaciji projektowe;,
c) wiedzy technicznej, wskazdéwek zamawiajgcego lub  jego
przedstawiciela.
7.2WYKONAWCA ma prawo sprawdzenia przedmiaru przed zfoZzeniem oferty.
W przypadku odstgpienia od sprawdzenia, Zamawiajgcy traktuje akceptacje
przedtozonego przedmiaru robot przez Wykonawce.

7.3.Podane w przedmiarze w rubryce ,podstawa” numery katalogow, tablic
i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetniajgcych
szczego6towych opiséw zakresu robot i zasad obmiarowania. Nie stanowig
obowigzujacej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy kalkulowaniu
cen jednostkowych.

7.4.Cena umowna obejmuje calosé¢ robot wynikajagcych 2z rysunkéw
i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich
wycenionych pozycji przedmiaru robaot.

7.5.W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony
zostanie na podstawie obmiaru.

7.6.Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot powinny obejmowac:

1) wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci,
w wymaganym terminie, wtgczajac w to:
a) koszty bezposrednie, w tym:

— koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

— koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania
danej pozycji przedmiaru robo6t, obejmujgce réwniez Kkoszty
dostarczenia materiatbw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce réwniez
koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robot,
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b) koszty ogdlne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikbw nie zaliczane do pfac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia
bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz
koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu
budowy, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
placu budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i
robot, urzagdzenia zabezpieczajace materiaty
i roboty przed deszczem, sfoncem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu,
przedmiotow i narzedzi kwalifikowanych jak srodki nietrwate,

koszty bezpieczehstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty
wykonania niezbgednych zabezpieczen stanowisk roboczych
I miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego,
koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatdbw oraz energii na cele administracyjne
i nieprodukcyjne budowy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiardw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow
robét objetych poszczegdinymi pozycjami przedmiaru, optaty za
zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci materiatéw, robot i préb odbiorowych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, z wylaczeniem badan i
prob wykonywanych na dodatkowe Zzgdanie Zamawiajgcego,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia
wykonanych robét na mape, (jezeli byta wymagana),

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optaty
graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty
i sprzet,
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— wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére
moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,

2) ogolne  koszty prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej przez

WYKONAWCE,

3) ryzyko obcigzajagce WYKONAWCE i kalkulowany przez WYKONAWCE

zysk,

4) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem

robdt, odpowiedzialno$ciag materialng i zobowigzaniami wykonawcy
wymienionymi lub wynikajagcymi z tresci rysunkdéw, specyfikacji
technicznych, warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych
wykonywania robo6t budowlanych.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a)
b)
c)

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi kohcowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.1.a Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1)

2)

3)

4)

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci  wykonywanych rob6t oraz ilosci tych  robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje przedstawiciel zamawiajacego.

Zadna cze$é wykonanych robét nie moze zostac zakryta lub w inny sposob
usunieta z widoku bez uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego
wpisem do zeszytu korespondencji jej odbioru, dokonanego przez
wyznaczonego przedstawiciela zamawiajacego.

W przypadku, gdy zakrywana cze$¢ robdt bedzie gotowa do odbioru
WYKONAWCA dokona odpowiedniego wpisu w zeszycie korespondencji
i powiadomi o tym przedstawiciela zamawiajgcego, ktory przystapi do
odbioru nie pdzniej, niz w ciggu 3 dni od zgtoszonego przez WYKONAWCE
terminu.

Na wniosek przedstawiciela zamawiajagcego, WYKONAWCA odkryje lub
zrobi otwory w czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane zgodnie
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z postanowieniami ust.8.2. a przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
prawidtowo WYKONAWCA przywréci je do stanu poczgtkowego.
W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, WYKONAWCA
niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajagcy postanowieniom
dokumentacji projektowej i zgodnie 2z zaleceniami przedstawiciela
zamawiajgcego. Koszty odkrycia lub zrobienia otworéw, a takze
przywrécenia rob6ot do stanu poczatkowego Ilub ich prawidiowego
wykonania poniesie WYKONAWCA.

8.1.b Odbioér koncowy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci ich wykonanych.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce zgtoszeniem zakonczenia robot.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie okreslonym umowsg zgodnie z pkt.
1.8.26) i 1.8.27).

W terminie okreslonym umowg Zamawiajgcy powota komisje odbioru
Koncowego i dokona odbioru robot.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa.

Komisja Odbioru Koncowego, dokona oceny technicznej przedmiotu
zamowienia i sporzadzi (w razie koniecznosci) liste usterek, ktére zostang
podzielone na dwie grupy:

a) | grupa - usterki uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu,
b) 1l grupa - usterki, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

Usuniecie usterek | grupy przez WYKONAWCE warunkuje podpisanie
przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Koncowego
przedmiotu zamowienia.

Po usunieciu usterek | grupy, Komisja Odbioru Koncowego zbierze sie
w celu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Zamawiajgcy nie odmowi
podpisania takiego protokotu bez uzasadnionego powodu. Podpisanie
Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu zamoéwienia nie zwalnia
WYKONAWCY z odpowiedzialnosci w okresie gwaranc;ji
i rekojmi.

Usterki zaliczone do Il grupy zostang usuniete przez WYKONAWCE
w ciggu maksymalnie 30 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

W przypadku nie usunigcia usterek we wspomnianym terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie usterek osobom trzecim na koszt i
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ryzyko WYKONAWCY, po ostatecznym pisemnym wezwaniu i/lub obcigzyé
WYKONAWCE, karg umowng wskazang w Umowie.

10) Usuniecie Usterek | i Il grupy warunkuje przejecie zrealizowanego

przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego oraz jest warunkiem
koniecznym rozpoczecia biegu okreséw gwarancyjnych.

8.1.c Odbioér pogwarancyjny (ostateczny).

1)

2)

3)

4)

Udzielona przez WYKONAWCE gwarancja powinna swym zakresem
obejmowaé pelen zakres $wiadczen gwarancyjnych przewidzianych
w Umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét,
a w przypadku nie uregulowania w tych dokumentach, odpowiednie
zastosowanie majg nastepujgce zapisy:

a) w okresie gwarancji WYKONAWCA obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym,

b) terminy usuniecia wad: jesSli wada uniemozliwia zgodne
z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast,
w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron, usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie,

c) w przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub
wykonania na nowo wadliwej czesci robot budowlanych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad lub ponownego
prawidtowego wykonania robét budowlanych,

d) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad,

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zorganizuje odbidér robot
ostateczny — pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.1.b ,,Odbidér koncowy roboét".

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawiciela zamawiajacego i Wykonawcy oraz przy udziale
przedstawicieli administratora i uzytkownika.

9. Sposob rozliczania robét.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Forme i warunki ptatnosci okresla umowa.
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10. Wymagania dodatkowe.

Zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych art. 36.2.8a( po nowelizacji z
dnia 22.06.2016), Zamawiajacy wymaga zatrudnienia oséb w oparciu o
umowe o prace dla nastepujacych robot budowlanych:

- betonowanie, roboty izolacyjne, posadzkowe, tynkowanie, roboty

glazurnicze, malarskie, roboty montazowe; roboty dekarskie;

- roboty Slusarskie; roboty sanitarne wodno-kanalizacyjne,

- roboty sanitarne w zakresie centralnego ogrzewania;

- roboty elektryczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)

5)

6)

8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290
Z pOzniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych.(tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2013r. poz.
1650 z pézn. zm. )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz. U. 22017 r. poz. 2222).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tekst jednolity
Dz. U. z2017r poz. 2077)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U.

z2017r poz. 459,933,1132)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (ij. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130 poz. 1389).

10) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terenéw z dnia 22 czerwca 2010r. ( Dz. U. z 2010r
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Nr 109 poz. 719 ).

11) Decyzja nr 1 Spec./WOP ministra obrony narodowej z dnia 15 grudnia
2014 r. w sprawie wprowadzenia do uzytku ,Instrukcji o ochronie
przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowe;j”

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tj.
Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650).

Wykonat:

(pieczec i podpis)
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SST-B-02 CPV 45111300-1

CPV 45111220-6 Zatacznik do SIWZ nr

Nrsprawy .....cc.coceeviiiiiiicenenennenen.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-02 Roboty rozbiérkowe, Roboty w zakresie usuwania gruzu
DLA STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY GZ. KOSZALIN
ul. 4-go Marca , 75-901 Koszalin
tel. 261 45 66 04, 261 4568 75

Autor: Inspektor TUN: Andrzef KONON  ......... PP ——

INSpektor TUN: ... scumsmuns sssmmesnassssss ssesmreesseensmessrsmsssemsssnsssss
(pieczet i podpis)
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(pieczec¢ i podpis)
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SPIS TRESCI:

1

2

8.

9.

. Rozdziat I.

. Rozdziat Il.

. Rozdziat Ill.

. Rozdziat IV.

. Rozdziat V.

. Rozdziat VI.

. Rozdziat VII.

Rozdziat VIII.

Rozdziat IX.

Czesc¢ ogodlna.

Wymagania szczegotowe dotyczgce wtasciwosci wyrobow
budowlanych.

Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do
wykonywania robo6t budowlanych.

Wymagania dotyczgce srodkoéw transportu.

Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania robét
budowlanych.

Kontrola, badania oraz odbiory wyrobéw i robét budowlanych.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét.
Odbiér robét budowlanych.

Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.
Czes¢ ogodlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

— Wyniesienie elementéw ruchomych,

— Zeskrobanie starych powtok malarskich ze $cian i sufitow,

— Rozbiérka posadzki betonowej w pomieszczeniu piwnicznym,

— Wykucie oscieznic drewnianych o pow. 2m?,

— Rozebranie scianki dziatowej z cegty gr. 12cm na poddaszu,

— Przebicie otworéw w $cianach murowanych dla otworéw drzwiowych,

— Demontaz przewodéw instalacji sanitarnych (przewody zimnej wody,

kanalizacji sanitarnej pion kanalizacyjny z PCV) z pomieszczen piwnicy,

— Demontaz grzejnikéw zeliwnych rurowych na poddaszu;

— Demontaz instalacji elektrycznej i osprzetu,

— Oczyszczenie terenu z pozostatosci po robotach rozbiérkowych,

— Wywdz gruzu i utylizacja

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4. Zakres robot objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majace na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac beda roboty okreslone kodem CPV:
45111300-1 — Roboty rozbiérkowe,
45111220- 6- Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.8. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i podane w pkt.1.8 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN

str. 33



2. Rozdziat Il. Wymagania szczegétowe dotyczace whasciwosci wyrobow

Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

2.2. Wymagania szczegotowe

Nie przewiduje sie stosowania nowych materiatow dla SST B-01

Materiaty z rozbiérek niezwracane na magazyn uzytkownika, administratora

podlegajg wywozowi i utylizaciji.

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogélne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4.2 Wymagania szczegobtowe:

Do utylizacji i wywozu gruzu uzyé pojazdow oplandekowanych

Przewozony fadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczy¢ przed:

- przesunieciem , utratg statecznos$ci, spadaniem

- zapylaniem drogi transportu

5. Rozdzial V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.Wymagania ogdlne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, prowadzenia robot
budowlanych wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem instalacje
teletechniczna, elektryczna i c-.0 nie podlegajaca wymianie oraz inne
elementy i urzadzenia bedgce w uzytkowaniu.

Elementy stolarki i $Slusarki wyku¢ z otworéw metodag nie dewastacyjna,
oczysci¢ i przekazaé Zlecajgcemu zgodnie z poleceniami przedstawiciela
zamawiajgcego.

Materiaty posegregowaé i o ile zostang zakwalifikowane przez
przedstawiciela = zamawiajagcego do dalszego  wbudowania lub
magazynowania odnies¢ lub odwie§¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. W przypadku przeznaczenia do utylizacji postapic¢
zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST-B.

Teren prowadzenia prac oczys$ci¢ z resztek materiatow.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow oraz gruzu bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji.
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6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz

odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbidorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.
7.1 Ogdlne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7.2.Rozbiorke okfadzin $ciennych, posadzkowych, nawierzchni betonowych
oblicza sie ich powierzchnie w metrach kwadratowych.

7.4.Demontaz stolarki: drzwi oblicza sie ich powierzchnie w metrach
kwadratowych.

7.5. Demontaz instalacji wod-kan oraz przewodéw instalacji elektrycznej oblicza
sie w mb;
7.6. Demontaz wyposazenia sanitarnego i elektrycznego oblicza sie w szt.

7.8. Wywoz gruzy, odpadoéw budowlanych, sanitarnych i elektrycznych oblicza sie
w md.

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

9. Rozdziat IX. Sposo6b rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr .47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Poz. 21)

Wykonat:

...........................

(pieczet i podpis)
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SST-B-03 CPV 45262300-4 Zatacznik do SIWZ nrr.....
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-03 Roboty betonowe
DLA STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY GZ KOSZALIN
ul. 4-go Marca , 75-901 Koszalin
tel. 261 45 66 04, 261 45 68 75

Autor: Inspektor TUN: Andrzej KONON
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(pieczet i podpis)
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1. Rozdziat I.

Czes¢ ogolna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

— Wykonanie podtoza betonowego z betonu C10/15,
— Woykonanie posadzki betonowej z betonu C15/20

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4. Zakres robot objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogoélne zgodnie z pkt.1.4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac¢ bedg roboty okreslone kodem CPV
45262350-9 - Betonowanie
1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN

2. Rozdziat ll. Wymagania szczego6towe dotyczace wlasciwosci wyrobow
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
2.2. Wymagania szczegbtowe
W pracach opisanych niniejszg SST stosowac:

beton towarowy min. Klasy C10/15 oraz C15/20

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
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4. Rozdziat IV. Transport.

4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4.2 Wymagania szczegotowe

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami

samochodowymi (tzw. “betonowozami”), ktérych ilo$¢ nalezy dobraé tak , aby

zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku

awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;
» 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;

» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych.

5.1.Wymagania ogbine
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.2.1 Betonowanie

1)

2)

3)

4)

5)

6)

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych (wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie);

przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ réwnos$¢ i
czysto$¢ podioza oraz deskowania;

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m
od powierzchni, na ktérg spada;

powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym
przez usuniecie luznych okruchoéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda;

betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C;

przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposéb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu — odpowiednia
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8)

ilo§¢ oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu;

nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonhczenia betonowania nalezy
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni przez polowanie co najmniej 3 razy na dobe (woda powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004);

powierzchnie betonu musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien migdzy
ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszeh ponad powierzchnig;
niedopuszczalne sg pekniecia; raki i ubytki nalezy uzupetni¢ betonem,
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez
dotkéw i poréw.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.
7.1 Ogolne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7.2. Roboty betoniarskie oblicza sie w metrach szesciennych utozonego betonu.

8. Rozdziat VIIl. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/2020 KOSZALIN

9. Rozdziat IX. Sposob rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/2020 KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czaséw wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1996 Cement portlandzki.

PN-B/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

str. 40



prébek.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

e PN-EN 295-1: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej . Wymagania

e PN-EN 752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania

Wykonat:

(pieczed i podpis)
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SST-B-04 CPV 45320000-6 Zatacznik do SIWZ nr.....
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-04 Roboty izolacyjne
DLA STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBStUGI INFRASTRUKTURY GZ KOSZALIN
ul. 4-go Marca , 75-901 Koszalin
tel. 261 45 66 04, 261 45 68 75

Autor: Inspektor TUN: Andrzej KONON
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(pieczec i podpis)
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogdina.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegétowe dotyczgce wtasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobdéw i rob6t budowlanych.
7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbiér robét budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czesc¢ ogolna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

— Gruntowanie podtoza betonowego roztworem bitumicznym:;

— Ulozenie izolacji przeciwwodnej poziomej z papy termozgrzewalnej przed
wykonaniem posadzki betonowej w pom. wc. piwnicy z wywinieciem,

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii powierzchni poziomych
i pionowych dwukrotna ( folia ptynna nie gorsza niz Superflex 10 firmy
Deitermann lub SANIFLEX firmy Schomburg),

— Gruntowanie podtoza aparatami z pompg reczna powierzchni poziomych

~ betonowych i otynkowanych pionowych w pomieszczeniu wc. piwnicy,
— Wykonanie izolacji pionowej poprzez szpachlowanie pom. wc piwnicy.

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4. Zakres robét objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogoine zgodnie z pkt. 1.4STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4.2 Roboty, ktoérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac beda roboty okreslone kodem CPV
45320000-6 — Roboty izolacyjne
1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN

2. Rozdziat ll. Wymagania szczego6towe dotyczace wtasciwosci wyrobow

Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
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2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN
2.2. Wymagania szczegoétowe
W pracach opisanych niniejszg SST stosowac
a) Asfaltowy srodek gruntujacy na zimno,

b) lzolacje pomieszczen mokrych WC pape asfaltowg podktadowsg
termozgrzewalng

c) Gruntowanie podioza betonowego i Scian EUROLAN 3K
d) lzolacja pionowa masa szpachlowa SUPERFLEX 10

e) lzolacja szczelin dylatacyjnych tasma systemowa SUPERFLEX 240 za
pomocg masy szpachlowej SUPERFLEX 10

2.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace stosowanych materiatéw :

2.3.1. Roztwor asfaltowy stosowany na zimno Abizol R
2.3.2. Papa podkitadowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z
witdkniny poliestrowej i gramaturze osnowy 20 g/m? gruboséci 3,5 mm
Typ : SBS PYE PV 200S35
2.3.3. Roztwor gruntujagcy EUROLAN 3k
2.3.4. |zolacja przeciwwilgociowa $cian - Masa szpachlowa nie gorsza niz:
SUPERFLEX 10. Izolacja szczelin dylatacyjnych oraz potaczenia $ciany z
podtozem za pomocg tasmy nie gorszej niz: SUPERFLEX B-240

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4. Rozdziat IV. Transport.

4.1 Wymagania ogoine
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4.2 Wymagania szczegotowe

Transport papy na tadunkach spaletyzowanych w pozyciji pionowe;j ..
Przewozony tadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczyé przed:

- przesunigciem, utratg statecznosci i spadaniem

5. Rozdzial V. Wymagania dotyczace wykonania roboét izolacyjnych.
5.1.Wymagania ogodine
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 8/R/2020 KOSZALIN

5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania roboét izolacyjnych.
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5.2.1 Podktad pod izolacje winien by¢ trwat, nieodksztatcalny. Swiezo wykonane
posadzki lub tynku mogg by¢ uszczelniane po minimum 14 dniach od ich
wykonania,

5.2.2. Podtoze betonowe zagruntowac roztworem asfaltowym na zimno, a

nastepnie Nalezy wyklei¢ jedna warstwe papy podktadowe;j.

Prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych modyfikowanych nie nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz 0°C, prac z wykorzystaniem pap
zgrzewalnych oksydowanych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nizszej
5.2.3.1zolacje z folii w ptynie nie taczyé z innymi materiatami, nie rozcienczaé i nie
zageszczac. Temperatura podczas gruntowanie nie nizsza niz 5 st.

5.2.3. Warstwy pétptynnej folii izolacyjnej muszg by¢ nanoszone w sposob ciggly
na catej powierzchni w ilosci 0,4-0,8 kg/m?. Powloki folii nanosi¢ w trzech
warstwach — nastepna warstwa moze by¢ nanoszona po catkowitym
wyschnieci wczesniejszej warstwy. Pierwszg warstwe nanosi¢ pedzlem lub
watkiem, kolejne pacg stalowg pedzlem lub watkiem. Temperatura otoczenia
W czasie nanoszenia izolacji +5 - +25 st.

Powstatg po zwigzaniu powtoke chronic¢ przed uszkodzeniami przez
naniesienie na nig tynku, posadzki lub oktadziny.

Uwagal!

Tasme uszczelniajgcq stosowac wraz z folia ptynng do zabezpieczenia
narozy np. styku scian, styku $cian z podtogg w naroznikach, kratkach
Sciekowych, krawedziach przejs¢ rur instalacyjnych przez strop.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia.
Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7. Rozdziatl VIl. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.
7.10gdlne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7.2.1zolacje przeciw wodng i przeciwwilgociowg oblicza sie w m2.

8. Rozdziat VIIl. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
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9. Rozdziat IX. Sposob rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

e PN-69/B-102060 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24650; 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-B-24008: 1997 Masa uszczelniajgca,
e PN-B-2400 Dn: 1997 Izolacje powlokowe dyspersyjne
e PN-B-27620: 1998 Papa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej

Wykonat:

(pieczec i podpis)
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SST-B-05 CPV 45262500-6 Zatacznik do SIWZ nr.....
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-05 Roboty murarskie i murowe
DLA STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN
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tel. 261 45 66 04, 261 45 68 75

Autor: Inspektor TUN: Andrzej KONON %

Inspektor TUN? cicciiciinmsmvnmisiinomarase = 6 ssovenevienass  ss sassanviss saains
(piecze¢ i podpis)

. 7
Kierownik SOI:A).—’.-/.‘?EQ?@.&&?.{ /D/écw(@. ey KA D T Y

(pieczec i podpis)

MIEJSCOWOSC: KOSZALIN
Marzec 2020

str. 48



SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogdlna.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegoétowe dotyczace wtasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robo6t budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobéw i rob6t budowlanych.
7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbidr robét budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes¢ ogolna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

— Zamurowanie otworéw drzwiowych,
—  Wymurowanie $cianek dziatowych gr. 12cm.

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4. Zakres robot objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN
1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowaé beda roboty okreslone kodem CPV
45262500-6 — Roboty murarskie i murowe
1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN

2. Rozdziat ll. Wymagania szczegotowe dotyczace wtasciwosci wyrobow
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
2.2. Wymagania szczegbtowe

W pracach opisanych niniejszg SST stosowac

a) gotowe zaprawy murarskie w opakowaniach producenta

b) zaprawy cementowo-wapienne: marki M-15, M-50.

c) woda zarobowa woda pitna
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d) Cegta petna kl. 100,
e) Cegta silikatowa Silka gr 12cm.

Przechowywanie zapraw:

- pakowane — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone i
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnych dachach i $cianach);

- podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowe;j i
zanieczyszczeniem; ,

- podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace zaprawy przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem;

Przechowywanie cegiet;
- cegly przechowywane na paletach i ofoliowane.

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
4.2 Wymagania szczegotowe
Nie przewiduje sig¢ wymagan szczegotowych
5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych.
5.1.Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

5.2.1 Murowanie

1) Przed przystapieniem do robét , teren prowadzenia rob6t budowlanych
wygrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.

2) Murowanie otworéw drzwiowych wykonaé¢ na sztraby lub kotwy stalowe.
3) Scianki dziatowe na poddaszu pierwsza warstwe murowaé na zaprawie
cementowej pozostate na zaprawach cienko-spoinowych. Podtoze przed
utozeniem pierwszej warstwy nalezy oczysci¢ z kurzu i thuszczy.
4) Teren prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatow.
5.2.2 Urabianie zapraw budowlanych
1) Odpowiednio wydzielone i oznakowane stanowisko: mieszalnika

zapraw, skltadowisko zapraw i spoiw budowlanych, punktu poboru wody.
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6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz

odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.
7.10g06Ine zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7.2.Tynkowanie oblicza sie w metrach kwadratowych .

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

9. Rozdziat IX. Sposoéb rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych.

e PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Wykonat:

(pieczeé i podpis)
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SST-B-06 CPV 45410000-4 Zatacznik do SIWZ nr.....
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-06 Tynkowanie
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogdlna.

2. RozdziatIl. Wymagania szczego6towe dotyczace whasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce srodkdw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobéw i rob6t budowlanych.
7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

8. Rozdziat VIII. Odbiér rob6t budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robdt.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes¢ ogdlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

— uzupetnienie tynkdw wewnetrznych,
— oczyszczenie tynkdw zewnetrznych ,

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3STWIORB nr 8/R/2020 KOSZALIN.

1.4. Zakres robot objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 1.4STWIORB nr 8/R/2020
KOSZALIN
1.4.2 Roboty, ktorych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgc i majace na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.7. Nazwy i kody

Prace opisane SST obejmowac¢ bedg roboty okreslone kodem CPV
45410000-4 — Tynkowanie

1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow

Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
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2.1. Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
2.2. Wymagania szczegbtowe

W pracach opisanych niniejszg SST stosowac¢

f) gotowe zaprawy tynkarskie w opakowaniach producenta

g) zaprawy cementowo-wapienne: marki M-15, M-50.
h) woda zarobowa woda pitna

Przechowywanie zapraw:

- pakowane — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone i
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnych dachach i $cianach);

- luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
zaprawy znajdujacej sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
pomiaréw poziomu zapraw, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach;

- podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem;

- podiogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce zaprawy przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem;

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogélne

Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
4.2 Wymagania szczegoétowe

Nie przewiduje sie wymagan szczego6towych.

5. Rozdziatl V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Wymagania ogdlne

Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robdt budowlanych.

5.2.1 Tynkowanie

4) Przed przystgpieniem do robét , teren prowadzenia robdt budowlanych
wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.
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5) Przed przystapieniem do robét tynkowych musza by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

3) Tynki wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

6) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, rdzy i
ttuszczu.

7) Tynki ociezy i na za murowaniach podokiennikdw zew. stalowych
wykonac jako tynki cementowo-wapienne klasy |l

8) Tynki gluche, odparzone, ztuszczone nalezy sku¢. Wykona¢
uzupetnienia tynkéw stosujgc tynk cementowo-wapienny kat. lll.

7) Teren prowadzenia prac oczysci¢ z resztek materiatow.

5.2.2 Urabianie zapraw budowlanych
2) Odpowiednio wydzielone i oznakowane stanowisko: mieszalnika
zapraw , sktadowisko zapraw i spoiw budowlanych , punktu poboru
wody.

3) Teren prowadzenia prac oczys$ci¢ z resztek materiatow.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz

odbiorem wyroboéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
7. Rozdziatl VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.
7.10g6Ine zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7.2.Tynkowanie oblicza sie w metrach kwadratowych .

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

9. Rozdziat IX. Sposéb rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
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10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Wykonat:

(pieczec i podpis)
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SST-B-07 CPV 45421100-5 Zatacznik do SIWZ nr

NrsSprawy ......cccocevviinninnennnnnnn,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-07 Okna, drzwi i podobne elementy
DLA STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY GZ KOSZALIN
ul. 4-go Marca , 75-901 Koszalin
tel. 261 45 66 04, 261 45 68 75

Autor: Inspektor TUN: Andrzej KONON :

Inspektor TUN: ..o e

. . . vy 0
Kierownik SOI: .47 /&b&@w%f ﬂ/\g%c/

(pieczec i podpis)

MIEJSCOWOSC: KOSZALIN
Marzec 2020
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogodina.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobéw i rob6t budowlanych.
7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbidr robét budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robét.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czesc¢ ogodlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

— Montaz drzwi stalowych wewnetrznych petnych jednoskrzydiowych z kratkg
wentylacyjng w dolnej czesci drzwi.

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4. Zakres robét objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgac i majace na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Zgodnie z pkt. 1.5STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
’ 1.6. Informacje o terenie budowy.

Zgodnie z pkt. 1.6STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
W budynku nr 4 do zamontowania drzwi stalowe
Brama podnoszona rolowana wyjscie z korytarza piwnicznego od szczytu
budynku.

1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac¢ bedg roboty okreslone kodem CPV
45421100-5 — Okna, drzwi i podobne elementy

1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN

2. Rozdziat Il. Wymagania szczego6towe dotyczace wtasciwosci wyrobow
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
2.2. Wymagania szczego6towe

W pracach opisanych niniejszg SST stosowaé:

-rozwigzania systemowe dla stolarki drzwiowej
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- brama segmentowa rolowana z napedem mechanicznym od szczytu budynku.

2.3. Przy instalowaniu drzwi bezposrednio na placu budowy nalezy przestrzegac
ponizszych zasad:

2.3.1 Drzwi wejsciowe otwierane zewnatrz.

a) Do zamontowania w oznaczonej na rysunku drzwi, szeroko$¢ skrzydta

90cm w Swietle .
b) Wysoko$¢ przejscia w otworze drzwiowym 200cm w Swietle.

c) Skrzydto petne w dolnej czesci skrzydta kratka wentylacyjna 200cm?,

wyposazone w zamek wpuszczany z wktadka patentowg klasy C,

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogolne

Zgodnie z pkt. 4STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
4.2 Wymagania szczegotowe

Transport pojazdami z przystosowang specjalnie do warunkéw skrzynig
tadunkowg wyposazong w stojaki do transportu pionowego szkta i stolarki
tadunek zabezpieczony przed uszkodzeniem , przemieszczaniem i utratg
statecznosci .

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
5.1.Wymagania ogdlne

Zgodnie z pkt. 5STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.2.1 Przygotowanie stolarki do montazu :
a) Przed zaméwieniem u producenta sprawdzenie zgodno$ci wymiaru w
naturze na placu budowy;
b) Sprawdzenie doktadno$ci wykonania oscieza z korektg nieprawidtowosci
(odchyiki , nierownosci , ubytki );
5.2.2 Montaz stolarki :
1) Ustawienie ram oscieznic na klinach , wstawienie rozpérek montazowych

2) Wypetnienie pianka montazowg styku z oSciezem.
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3) Montaz kotew w oscieznicy w ilosci zgodnej z aprobatg systemu
4) Montaz skrzydet , regulacja okué¢ , demontaz klinéw, rozpérek montazowych

4) Sprawdzenie prawidtowos$ci montazu i mechanizmu dziatania stolarki

5) Obrobka osciezy tynku z malowaniem.

6) Montaz galanterii i wyposazenia S$lusarskiego: wkiadki patentowe do
zamkow

5.2.3 Dopuszczalne tolerancje i odchyiki :
1) Odchylenie od pionu nie moze by¢ wieksze niz 1mm na 1m wysokosci
obsadzanego elementu ‘
2) Roznice wymiaréw po przekatnych nie mogg by¢ wieksze niz:
- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m
6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz

odbiorem wyroboéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.
7.10g6Ine zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7.2.Instalowanie drzwi , bram i podobnych elementéw oblicza sie w metrach
kwadratowych z dokfadnoscig do 0,1 m2.

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

9. Rozdziat IX. Sposob rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e PN-88/B-10085 Stolarka budowlana .Okna i drzwi . Wymagania i badania
techniczne

e PN-B-91000 :1996 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Terminologia.

e PN-EN 12400 :2004 Okna i drzwi .Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania.
e PN-91/B-02020 Wymogi konstrukcyjne dla okien i drzwi.

e PN-97/B-13079 Wymogi dla szyb budowlanych.
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e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna | drzwi. Wymagania |
badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie .Warunki i badania techniczne przy
odbiorze .
e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane Podziat .

Wykonat:

(pieczed i podpis)
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SST-B-08 CPV 45430000-0 Zatacznik do SIWZ nr

Nrsprawy ......cccoceiviiiiiecinccinnnenns

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-08 Pokrywanie podiog i Scian
DLA STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY GZ KOSZALIN
ul. 4-go Marca , 75-901 Koszalin
tel. 261 45 66 04, 261 45 68 75

Autor: Inspektor TUN: Andrzej KONON %

Inspektor TUN: ... rrcicrciiiies rrrsirvsre s siersn s rnnn
(pieczet i podpis)
Kierownik SOI: % /D@Q&Q{,wa 2@ tedee MK/@“‘ Co

(pieczec i podpis)

MIEJSCOWOSC: KOSZALIN
Marzec 2020
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogdlna.

2. Rozdziat ll. Wymagania szczegétowe dotyczgce wtasciwosci wyrobdw
budowlanych.

3. Rozdziat Ill. Wymagania szczegoétowe dotyczgce sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobdw i robét budowlanych.
7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbiér robét budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robdt.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes¢ ogdlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac budowlanych jn:

— Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 30x60cm gat. | do wysokosci 2,22
od gotowej posadzki
— Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm gat. | w
pomieszczeniach sanitarnych,
1.3. Zakres stosowania SST.

Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4. Zakres robét objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac bedg roboty okreslone kodem CPV
45430000-0—Pokrywanie podtdg i Scian
1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN

2. Rozdziat Il. Wymagania szczego6towe dotyczace wlasciwosci wyrobow
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogolne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN
2.2. Wymagania szczegoétowe
W pracach opisanych niniejszg SST stosowaé nastepujgce materiaty :

a) Plytki glazurowane scienne 30x60 gat. |
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b) Plytki terrakota-gresowe antyposlizgowe o wym. 30x30cm gat. | klasa
$cieralnosci minimum IV (PEI)
c) Twardos¢ powierzchni minimum IV (Skala Mohsa)
d) Nasigkliwo$é po wypaleniu nie wiecej niz 2,5%
e) Kwasoodpornos$¢ 98%
f) Odchytki wymiarowe diugos¢ i szerokosc do 1,0mm gr. 0,5mm.
2.3. Zaprawy klejowe i wypetnienia:

a) Zaprawy klejowe elastyczne

b) Przygotowanie zapraw do robot oktadzinowych powinno byc¢
wykonywane mechanicznie z gotowych zapraw klejowych ( do
stosowania wewnatrz budynku) do wypetnienia spoin stosowac¢ gotowe
zaprawy do fugowania zgodnie z instrukcja producenta.

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogdlne
Zgodnie z pkt. 4STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
4.2 Wymagania szczegotowe
Transport pojazdami z przystosowang specjalnie do warunkéw skrzynig

tadunkowg na paletach. tadunek zabezpieczony przed uszkodzeniem
przemieszczaniem i utratg statecznosci .

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Wymagania ogdlne

Zgodnie z pkt. 5STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

5.2. Wymagania szczegbtowe dotyczgce wykonania robot budowlanych :

a) Wytrasowanie miejsc montazu obudoéw brodzikéw natryskowych,

b) Przygotowanie masy klejowej,

c) Dopasowanie i utozenie plytek podtogowych na masie klejowej

d) Wypetnienie spoin masg fugowa,

e) Sortowanie ptytek wg. odcieni;

f) Przyciecie i dopasowanie ptytek oraz utozenie na zaprawie klejowej z
obrobieniem wnek i narozy

g) Wypehienie spoin masa fugowa.
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6. Rozdzial VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.
7.10g06Ine zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7.2.0blicowanie $cian i posadzek oblicza sie w metrach kwadratowych z
doktadnoscig do 0,1 m2.

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

9. Rozdziat IX. Sposob rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych.

e PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Wykonat:

(pieczec i podpis)
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SST-B-09 CPV 45442100-8 Zatacznik do SIWZ nr.....

Nr sprawy ..... eerrererreereeerareranaa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-09 Roboty malarskie
DLA STWIORB nr 8/R/2020 KOSZALIN

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY GZ KOSZALIN
ul. 4-go Marca , 75-901 Koszalin
tel. 261 45 66 04, 261 45 68 75

Autor: Inspektor TUN: Andrzej KONON

Inspektor TUN: ....cceerrrrrriricrieis eirisrsersessassss s ren s s snns
(pieczeé i podpis)
sdg Y
Kierownik SOI: .4/.')—.;/e%é%!?f.ew:?tﬁ.@.&c.f.fff.‘.. e / ) YT ot
(pieczec i podpis)

MIEJSCOWOSC: KOSZALIN
Marzec 2020
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogdlna.

2. Rozdziatll. Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robot
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobow i robét budowlanych.
7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbiér robét budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes¢ ogdlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac budowlanych jn:
— Malowanie $cian, sufitdw, osciezy farbg emulsyjng,
— Przygotowanie powierzchni do malowania z zagruntowaniem podfozy

— Malowanie konstrukcji stalowej z przygotowaniem podtoza.
1.3. Zakres stosowania SST.

Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4. Zakres robot objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowacé beda roboty okreslone kodem CPV
45442000-7— Roboty malarskie
1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN

2. Rozdziat ll. Wymagania szczego6towe dotyczace wtasciwosci wyrobéw
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
2.2. Wymagania szczegotowe
W pracach opisanych niniejszg SST stosowa¢ nastepujgce materiaty :

h) Farba emulsyjna wewnetrzna
i) Gips budowlany

j) Gips szpachlowy

k) Papier Scierny
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) Srodek gruntujacy typu UNIGRUNT
m) Farbe miniowg,
n) Farbe chlorokauczkowa lub epoksydowg
2.3. Przy wykonywaniu robot malarskich przestrzegac nastepujgcych zasad:

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych
oraz technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli
gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy
odpowiednio przygotowac podioze. Starg farbe bez wzgledu na jej rodzaj
nalezy usung¢ do struktury surowego tynku. Podioze kruche, pylace, bardzo
chtonne nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i
peknigcia nalezy pogtebic¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac
siatke z wtdkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze
mozemy szpachlowaé wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni $ciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego papieru
sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia
powierzchni Sciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy
szpachlowe, ktére naktada sig cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm. Mase
stosowac przy temperaturze podtoza minimum +5°C. Podczas wykonywania
gtadzi zaprawe nacigga sie rownomiernie za pomoca nierdzewnej pacy na
grubos¢ od 0 do 3 mm, silnie dociskajgc do podioza. Na $ciane naklada sie
masg pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykonujac ruch pacg od dotu ku
gorze, zas na sufit pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia ciggnaé
pace w kierunku do siebie. Powstate niedoktadnosci ponownie zaszpachlowacé
i po wyschnigciu przeszlifowaé. Podczas wysychania nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wiasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Przed przystapieniem do
wykonywania powtoki malarskiej nalezy zastosowac¢ odpowiedni $rodek
gruntujacy. Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe. Drugie malowanie mozna
wykonywac po utoZzeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i
wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow).

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem,
by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych). - Roboty malarskie mozna rozpoczagé, jezeli wilgotnos$é
podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w Tabela powyzej - Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrodtem
pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
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zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych

w normie PN-69/B-

10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie

powinna przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy ponize;.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Rodzaj farby

Najwieksza
wilgotnosé
podtoza, w %
masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciefczalnych woda

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi
w postaci suchych mieszanek rozciericzalnych wodg lub w
postaci ciekiej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

2.3.1Przygotowanie powierzchni do malowania emulsyjnego i olejnego.

- wykonaé naprawy uszkodzen i ubytkdow tynkow gipsem budowlanym,

- szpachlowaé nieréwnosci tynkéw gipsem szpachlowym ,
- powierzchnie naprawiane przeszlifowac papierem sciernym (o

granulacji 80,120)

- zagruntowac i oczysci¢ powierzchnie przez zmycie powtok do

malowania srodkiem gruntujagcym
2.3.2 Malowanie farbg emulsyjng :

- wykonaé gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym

- wykona¢ malowanie podktadowe
- wykona¢ malowanie nawierzchniowe
2.3.3. Malowanie powiok i konstrukcji metalowych:

- wykonaé czyszczenie , odttuszczenie podtoza, usuniecie odpryskow starej

farby

- wykonaé malowanie podktadowe farbg miniowa przeciwrdzewng

- wykonaé malowanie podktadowe farbg typu
chlorokauczukowa, epoksydowg

- wykonaé malowanie nawierzchniowe farba chlorokauczukowg
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3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologiach robot
malarskich:

- Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy

wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem, kielni i - wiadro plastikowe.

- Narzedzia do szpachlowania to szpachelka, packa metalowa oraz papier

Scierny.

- Pedzle malarskie: typu tawkowiec, pierscieniowe, ptaskie, krzywik katowy

4. Rozdziat IV. Transport.

4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4.2 Wymagania szczegbtowe
Materiaty przewidziane do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem .

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Wymagania ogoine
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robo6t budowlanych.
5.2.1 zgtosic¢ do odbioru poszczegodlne etapy robét przed ich zakryciem :

- przygotowanie powierzchni

- gruntowanie powierzchni przed malowaniem

- malowanie podkfadowe

- malowanie nawierzchniowe

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz

odbiorem wyroboéw i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéow
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN.

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.

7.1 Ogdlne zasady wg. pkt. 7 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

str. 75



7.2. Malowanie powierzchni, oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/2020 SOI KOSZALIN

9. Rozdziat IX. Sposoéb rozliczania robot.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

e PN-87/B-01100 Roboty malarskie.

e PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

e PN-C-81901:202 Farby olejne i alkaidowe.

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

e Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

e Wymagania jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Instrukcje producenta

Wykonat:

(pieczet i podpis)
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Czes¢ ogdina.

2. Rozdziatll. Wymagania szczego6towe dotyczace witasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania rob6t
budowlanych.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobdw i rob6t budowlanych.
7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbiér robét budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robdt.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace prac remontowych: wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem remontu instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania wraz z armaturg w budynku nr 76 w kompleksie
wojskowym przy ul. 4-go Marca w Koszalinie — pomieszczenia sanitariatéw na parterze i
pietrze budynku warsztatowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z: Robotami sanitarnymi, ktére obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizac;ji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturg instalacji wentylacyjnej
w budynku nr 76 w kompleksie wojskowym przy ul. 4-go Marca w Koszalinie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest zwykonaniem nizej
wymienionych robot:
* demontaz przewodow instalacji sanitarnych (przewody zimnej wody,
centralnego ogrzewania)
* montaz przewodow instalacji wody zimnej z rur wielowarstwowych z
wktadka aluminiowg
= montaz przewodow instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur
wielowarstwowych z wkfadkg aluminiowg
= montaz przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej PCV
= montaz armatury sanitarnej wraz z osprzetem
= dwukrotne ptukanie instalacji wodociggowej — cieptej, zimnej wody i
cyrkulacji
= przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji wodociggowej — cieptej, zimnej
wody i cyrkulacji
= przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
= montaz prostokatnych przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynk
o wym. 400x315 — okoto 6 mb
=  montaz zawiesi i zaciskow
= wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej robét, jakie wynikng,
przy realizacji umowy.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.8.
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1.5. Ogdéine wymagania dotyczace organizacji robot

Ogodlne wymagania dotyczace organizacji rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt
1.6

1.6. MATERIALY
1.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania ,podano w OST
~YWymagania ogoélne” pkt 2.

Do wykonania instalacji sanitarnych mogg by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom oraz posiadaé¢ pozytywny atest Panstwowego
Zaktadu Higieny. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacije
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany
weditug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.7. Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow:
1.7,1. Uzyte materiaty

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.
Wykonana z rur i ksztattek z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa,

zgodnie z PN-EN ISO 15874-2:2005.

Armatura odcinajgca instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w
nastepujacych normach : PN/M-75110-11; PN/M75113-19;

PN/M 75123-26; PN/M -75114; PN/M 75147; PN/M — 75150; PN/M -7517; PN/M -
75172; PN/M — 75180;PN/M -75206

Bateria umywalkowa stojagca montowana w otworze, taczona z instalacjg
wezykami w oplocie metalowym, z zamontowanymi zaworkami odcinajgcymi.
Baterie umywalkowe powinny posiadac pigcioletnig gwarancje producenta.

Na kazdym poziomym odejsciu przewodu (przy wiaczeniu do pionu) nalezy
zainstalowa¢ armature odcinajgca.

Kanalizacja sanitarna

Urzadzenia kanalizacji sanitarnej:

Whpusty podtogowe fi 50 z PVC z odptywem

Umywalka porcelanowa 60x40 z syfonem PVC i mocowaniem (doktadng
szerokos¢ ustali¢ na etapie budowy).

Rury i ksztattki jednokielichowe z PCV

Piony kanalizacyjne zakohczone rewizjami. Poziomy pod stropem mocowane za
pomocg obejm do rur PCV.

Instalacja c.o.
Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie, max temperatura pracy
95°C, cisnienie pracy przy 70°C 10 bair,
Zakres srednic rur DN 16, DN 20
=  Zawor kulowy

) Rodzaj
Srednica zaworu | potgczenia
gwint
dn15 wewnetrzny
gwint
dn20 wewnetrzny
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. Grzejnik rurowy (Lazienkowy) — [CV-WYSOKOSC x DLUGOSC] -
grzejnik stalowy z profili rurowych z podejsciem dolnym lub bocznym

= Glowica termostatyczna — zabezpieczony przed manipulacjg przez
osoby niepowotane, wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu.
= Zawor odcinajacy grzejnikowy — zawor prosty/katowy montowany na
przewodzie powrotnym przy grzejnikach z podej$ciem bocznym.
u Zawor termostatyczny — mosiezny zawor prosty/katowy z nastawg
wstepng do grzejnikow z podejsciem bocznym.
= Zawor odcinajacy grzejnikowy do grzejnikéw z podej$ciem bocznym —
zawor prosty/kgtowy montowany do grzejnikdw z wbudowanym zaworem.
E Izolacja termiczna - pianka poliuretanowa o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/mK przy 10°C, temperaturze pracy do 95°C.
“ Regulator réznicy ciSnien — zawdr réwnowazacy ze zmienng nastawg
ciSnienia dyspozycyjnego
Srednica zaworu | Kvs [m3/h] Zakres nastaw Ap

dn15 2,66 0,05+0,030 bara

dn25 2,38 0,05+0,030 bara
u Przelotowy zawér regulacyjny — wspotpracujgcy z regulatorem réznicy

cisnien ze zlgczkami pomiarowymi o nastawg wstepna.

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4.2 Wymagania szczegétowe

4.2.1. Rury

Rury w odcinkach prostych muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢
ich zanieczyszczenia. Rury w odcinkach prostych i kregach nalezy zabezpieczyé
przed przemieszczeniem si¢ w czasie transportu. Rury transportowac,
przetadowywac oraz sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajacy odksztatcanie. Rury i
ksztattki zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

4.2.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza
sie¢ transportowanie grzejnikdw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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4.2.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy skltadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.2.4. |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby imateriaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny,
poniewaz materiat z ktérego sg wykonane nie jest odporny na dziatanie promieni
ultrafioletowych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Wymagania ogdlne

Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania robot budowlanych.

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci :

= demontaz armatury sanitarnej wraz z osprzgtem

= demontaz przewodow instalacji sanitarnych (przewody zimnej wody, cieptej
wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania)

* montaz przewodéw instalacji wody zimnej z rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowg

* montaz przewoddéw instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg,

* montaz przewodoéw instalacji kanalizacji sanitarnej PCV

= montaz armatury sanitarnej wraz z osprzgtem

= dwukrotne plukanie instalacji wodociggowej — cieptej, zimnej wody i
cyrkulaciji

= przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji wodociggowej — cieptej, zimnej
wody i cyrkulaciji

= przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej robot, jakie wynikng przy

realizacji umowy. Teren prowadzenia prac oczyscic z resztek materiatow.

5.2.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi zeszyt 2.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
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nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Stwierdzone
zanieczyszczenia usungC. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

= przecinanie rur,

= zatozenie tulei ochronnych,

= utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

= wykonanie potgczen.
Istniejace instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
zdemontowac.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych ze spadkiem 0,5% tak, aby w
najnizszych punktach instalacji mozliwe byto opréznienie instalaciji, a w
najwyzszych punktach odpowietrzenie przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
prowadzenie instalacji bez spadku jesli mozliwe jest odwodnienie instalacji przez
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.
Dla przewodow skrytych w scianie lub za przegrodami szczelnymi nalezy
zapewni¢ dostep do zaworéw i armatury regulacyjnej.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych i podiodze powinny by¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawcze;.
Przewody prowadzone w bruzdzie powinny posiada¢ ostone w postaci rury
karbowanej peschla, izolacji lub co najmniej tektury falistej, tak aby:
- rura nie tarta w zadnym miejscu o powierzchnie przegrody
- mozliwe byto swobodne wydtuzanie i skracanie sie rur w czasie pracy termicznej
instalacji
Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze cze$ciowym instalaciji.
Przewody z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone w odlegto$ci minimum
0,1m od rurociggdéw cieplnych. przy mniejszej odlegtosci nalezy stosowac izolacje
cieplna. Przewody nalezy izolowag jesli istnieje mozliwo$¢ wzrostu temperatury
przewodu powyzej 30°C.
Przewody prowadzone przez pomieszczenie nieogrzewane lub
0 znacznej wilgotnosci ( powyzej 80%) nalezy izolowaé¢ cieplnie.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji od powierzchni
przegrody powinna wynosi¢ minimum:
- 3 cm dla rur Srednicy do 25mm
- 5 cm dla rur 32-50 mm
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ poprowadzone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie na jedng
kondygnacje nie przekraczato 1 cm. Przy réwnolegtym prowadzeniu obok siebie
roznych instalacji przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw
kanalizacyjnych ale ponizej przewodoéw c.o. i gazu. Minimalna odlegto$é od tych
ostatnich przewodow wynosi 10 cm.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy
wykonywaé w tulejach ochronnych.

Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie.

Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $srednicy zewnetrzne;
przewodu o:

- 2 cm, w przypadku przechodzenia przewoddéw przez $ciane

- 1cm, w przypadku przechodzenia przewodéw przez strop

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz szerokos¢ przegrody. W przypadku przegréd
pionowych (scian) tuleja powinna wystawac okoto 2 cm z kazdej strony przegrody.
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Przy przejsciach przez strop tuleja powinna wystawa¢ 2 cm ponad poziom podtogi
i 1 cm ponizej poziomu sufitu.

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
elastycznym nie powodujacym korozji przewodu.

W tulei zabrania sie wykonywania potgczen przewodu.

Przewody wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Przy prowadzeniu przewodéw w obudowanych szachtach nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

Armatura powinna by¢ zamontowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji. Na kazdym odgatezieniu przewodow wody zimnej i cieptej powinna
znajdowac sie w miejscu tatwo dostepnym armatura odcinajgca. Stosowac zawory
odcinajgce przy kazdej umywalce, doprowadzeniu wody do misek ustgpowych i
pisuaréw. Instalacje wodociggowa poddac prébie szczelnosci.

Zimne instalacje rurowe muszg byc¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej
oraz ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421

Tabela Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes$c¢ 2
Niezaleznie od rodzaju rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewoddw zimne;j
wody

Grubos¢ warstwy izolujgce] w mm

Sytuacja montazowa przy x = 0,040 W/(mK)"
Odkryty montaz instalacji rurowej

W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacji rurowej

W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale,

bez cieplych instalacji rurowych 4 mm
Instaiacja rurowa w kanale,

obck cieplych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie murd, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu sciany,
obcek cieplych instalacji rurowych 13 mm

Instatacja rurowa na stropie
betcnowym 4 mm

Izolacje na rurach wody cieptej nalezy dobiera¢ wedtug Dz.U. z 2008 r. nr 201
1238 r. [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie]. 1.5. I1zolacja cieplna przewodow
rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania
powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w
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ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspolczynniku

Lp. Redzaj przewodu fub kompenentu przewodzenia ciepla
A =0.033[W/m * K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. 1—4 przechodzace przez éciany Iub stropy. 50% wymagan z Ip. 14

skrzyzowaania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

r6znych uvzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
§ | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
0 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagad z Ip. 1-4
Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materiah izolacyjnego o innym wspdlczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

% Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PCV uktada¢ zgodnie z wytycznymi, potaczenia
kielichowe wykonaé przy uzyciu pierécienia gumowego o $rednicy dopasowanej
do zewnetrznej srednicy rury, bosy koniec rury fazowany pod kgtem 15-20°
wsungc¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Kielichy utozone przeciwnie do
kierunku przeptywu $ciekdéw. Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowagé
za pomocg uchwytow (podpory state) lub wspornikéw albo wieszakow (podpory
przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Podej$cia i przewody odptywowe
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem. Spadek podej$cia powinien wynosié¢ nie
mniej niz 2%.

Minimalna gigboko$¢- zamknigcia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna
wynosi¢ 50 mm.

Srednice podejsé zbiorowych do przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowac
nastepujgco: pisuary do 6 szt. DN 50, umywalki do 5 szt. DN 50.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potfaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei
powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za
pomocag odpowiednich tulei zabezpieczajacych, o wymaganej odpornosci
ogniowej. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy prowadzi¢ w
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bruzdach $éciennych. W przypadku prowadzenia przewodow po Scianach, nalezy
je obudowac np. ptytg gipsowo — kartonowa.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania roboét
budowlano - montazowych oraz p.poz. wszystkie miejsca przekiu¢ przez
przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu instalacji, zaizolowac¢ piankg
poliuretanowa wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody, gryzoni,
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku kolizji przewodow z
istniejacymi gniazdkami elektrycznymi nalezy przewidzie¢ ich przeniesienie.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz

odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.
7.1 Ogdlne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7.2.Tynkowanie oblicza sie w metrach kwadratowych .

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

9. Rozdziat IX. Sposéb rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 3, cze$¢ E — Roboty instalacyjne
sanitarne.
PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.”
PN-83/H-02651 ,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r);

e PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogoblne badania i wymagania.

e PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

Wykonat:

(pieczec i podpis)
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace prac remontowych instalacji elektrycznej w budynku nr 76 na terenie
kompleksu wojskowego w Koszalinie przy ul Wojska Polskiego 66

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z

a) demontazem instalacji elektrycznej o$wietlenia wewnetrznego

b) demontaz przewodow elektrycznych

c) przygotowania podtoza pod przewody elektryczne

d) ukladanie przewodéw w gotowym podtozu

e) montaz opraw oswietleniowych

f) montaz osprzetu elektrycznego(wytacznikow hermetycznych, puszek
hermetycznych)

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.8.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6  STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac¢ beda roboty okreslone kodem CPV:
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne,

1.8. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
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odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN

Rozdziat Il.
Wymagania szczegoétowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
2.2. Wymagania szczegotowe

a) Montaz opraw oswietleniowych ;

Instalacje o$wietlenia ogélnego nalezy ja wykonac zgodnie z niniejszym
opisem orazw oparciu o norme os$wietleniowg PN-EN 12464-1:2003.
Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowaé w oparciu o
Lampy LED Swietlowkowe hermetyczne pod 2 $wietléwki G13 IP65 ;
- stopniu szczelnosci IP 65
- moc 48 W
- kat Swiecenia 120 st
- barwa $wiatta :biata dzienna
- klasa szczelnosci IP 55
Lampy oswietlenia awaryjnego LED 3W/1h;
- stopniu szczelnosci IP 55
- moc3W

b) Osprzet elektryczny:
Przelaczniki hermetyczne n/t
- obcigzenie 16A(230W),
- napigcie zasilania 250V,
- klasa szczelnosci IP 44
Puszki hermetyczne IP 55
Puszki instalacyjne hermetyczne IP65
c) Przewody
- Przewéd YDY p 3x1,5,napiecie zasilania 450/750V

- Przewod YDY p 5x2,5,napiecie zasilania 450/750V

3. Rozdziat lll. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
3.1. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét instalacji Wykonawca powinien wykazac sie
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mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu.
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
4.2 Wymagania szczegdtowe:
Przewozony tadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczy¢ przed:
- przesunieciem , utratg statecznos$ci, spadaniem
5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
5.1.Wymagania ogdlne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét elektrycznych.

e Przed przystgpieniem do robét elektrycznych teren prowadzenia robét
budowlanych wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

e Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem instalacje
teletechniczng,

e Swiadczenie obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze Zrédtami
$wiatta i wszystkimi niezbednymi elementami mocujacymi i wsporczymi,
wyznaczenie miejsca montazu opraw, przygotowanie podtoza do
zamocowania lamp LED zawieszanych, rozpakowanie i oczyszczenie
oprawy ,obciecie i zarobienie koncowek przewodow , sprawdzenie przed
zamontowaniem , oprawy wraz z montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan.

e Przed oddaniem instalacji elektrycznej nalezy wykonac
pomiary elektryczne: skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem pragdem

elektrycznym oraz rezystancji izolaciji

e Zmiany wprowadzone do rozwigzan sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego ,jedynie w przypadku

zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych ,ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnych ,funkcjonalnie i technicznie
specyfikacje ,kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy

niezbedna do oceny przez Inwestora.

e Przed oddaniem do eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie proby dziatania.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowaé $rodek ochrony przeciwporazeniowej za pomocag samoczynnego
wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Dostepne przewodzace
elementy instalacji nalezy potaczy¢ do przewodu PE. Przewdd naturalny N w
chronionej instalacji nie moze mie¢ uszkodzonej izolacji. Podigczenia
przewodow wykonaé zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 60364-4-41 i
PN-IEC 60364-5-

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz

odbiorem wyroboéw i robot elektrycznych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia.

6.1. Ogolne zasady kontroli robét
Zgodnie z pkt. 7 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

6.2 Szczegotowa kontrola jakosci robot elektrycznych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidlowego wykonania montazu osprzetu
elektrycznego, ochrony przeciwporazeniowej oraz protokolarne sprawdzenie i pomiar
impedancji petli zwarcia.

UWAGA!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC POMIARY W FORMIE
PISEMNEJ CELEM SPRAWDZENIA!

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

7.1 Ogdlne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7.2.Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z robotami elektrycznymi jest:
- dla montazu przewodéw — mb,

- dla montazu lamp, osprzetu - szt.

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

8.1 Przy odbiorze koncowym urzadzen(opraw i osprzetu elektrycznego) ,instalacji i
regulacji urzadzen nalezy przediozy¢ protokoty ,a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu
istniejacego z dokumentacjg techniczna powykonawczg po uwzglednieniu
udokumentowanych  odstepstw oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

8.2 W szczegolnosci nalezy skontrolowac
-uzycie wiasciwych materiatow i elementow urzgdzenia

-prawidlowo$¢ wykonania potgczen
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-jakos¢ zastosowania materiatéw

-prawidtowos¢ zainstalowania urzgdzen

-skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej i pomiar rezystancji izolacji
-badanie i protokét pomiaru natezenia oswietlenia

- prawidtowo$¢ dziatania urzadzen elektrycznych (opraw, gniazd p/t, przetacznikéw)

9. Rozdziat IX. Sposob rozliczania robot.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
-PNINC 60364-1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe”

-PN IEC 60364-4-41’Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

-PN IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”

-PN ICE 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo”

-PN |IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

-PN IEC 60364-473 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

-PN IEC 60364-5-51 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

-PN |IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

--PN -83/E-06305" Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania”

-PN -61/E-02033” Oswietlenie pomieszczen”

-PN -83/E-1002” Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia”

Wykonat:

(pieczec i podpis)
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SST-B-12 CPV 90500000-2 Zalacznik do SIWZ nr
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B-12 Wywo6z gruzu i odpadow z rozbiorki
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SPIS TRESCI:

1.

2

Rozdziat I.

. Rozdziat II.

. Rozdziat Ill.

. Rozdziat IV.

. Rozdziat V.

. Rozdziat VI.

. Rozdziat VILI.

. Rozdziat VIII.

. Rozdziat IX.

Czes$¢ ogolna.

Wymagania szczegoétowe dotyczace witasciwosci wyrobow
budowlanych.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania robot
budowlanych.

Kontrola, badania oraz odbiory wyrobéw i robét budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Odbiér rob6t budowlanych.

Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I.

Czes$¢ ogdlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg,

wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych jn.:

— Wywoz gruzu powstatego z prowadzenia prac rozbiérkowych,
— Wywoz pozostatych odpaddw powstatych po robotach demontazowych
oraz ich utylizacja

1.3. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4. Zakres robét objetych SST.
1.4.1 Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
1.4.2 Roboty, ktérych dotyczy SST , obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.6. Informacje o terenie budowy.
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac beda roboty okreslone kodem CPV:
90500000-2 — Wywo6z gruzu i odpaddw powstatych z rozbiorki,

1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 1/R/2020
KOSZALIN

1. Rozdziat II.
Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci wyrobow

Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
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2.2. Wymagania szczegoétowe

Nie przewiduje sie stosowania nowych wymagan dla SST

3. Rozdziat Ill. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN
3.1. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu
Nie przewiduje sie stosowania nowych wymagan dla SST

4. Rozdziat IV. Transport.

4.1 Wymagania ogolne
Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

4.2 Wymagania szczegoétowe:

Do utylizacji i wywozu gruzu uzy¢ pojazdow oplandekowanych

samowytadowczych do 8t oraz samochody dostawcze do 3,5t

Przewozony tadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczy¢ przed:

- przesunieciem , utratg statecznosci, spadaniem

- zapylaniem drogi transportu.

5. Rozdzial V. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

5.1.Wymagania ogélne
Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania robdt budowlanych.

Materialy posegregowaé i o ile zostang zakwalifikowane przez
przedstawiciela zamawiajgcego do dalszego  wbudowania lub
magazynowania odnies¢ lub odwies¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajagcego. W przypadku przeznaczenia do utylizacji postgpi¢
zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST-B.

Teren prowadzenia prac oczys$ci¢ z resztek materiatow.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw oraz gruzu bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji.
Przekaza¢ Zamawiajgcemu dokument z utylizaciji.

6. Rozdzial VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz

odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéow

odniesienia.
Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

- Kontrola jakosci rob6t polega na:

- sprawdzeniu czy wszystkie opady, ztom, gruz zostaty usuniete z terenu
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prowadzenia prac,

- sprawdzenie dokumentow potwierdzajacych usuniecie odpadéw;

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

7.1 Ogolne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

7.2.Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wywozem odpadéw jest:
- dla odpadéw z rozbioérki - m3,

- dla utylizacji - t.

8. Rozdziat VIIl. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

9. Rozdziat IX. Sposob rozliczania robot.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 1/R/2020 KOSZALIN

10. Rozdziatl X . Dokumenty odniesienia

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr .47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21)

Wykonat:

______ i

(pieczet i podpis)
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