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Zakres prac termomodernizacji dachu: Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na styropianie gr.16cm laminowanym jednostronnie papgq.
1. Demontaz obrobek paséw krawedzi dachu, instalacji odgre j, el nych do dachu, : : ot
demontaz rynien i rur spustowych, obrobek pasa pod- i nadrynnowego, demontaz daszkéw nad wjazdami, Pokrycie <<. systemie No._um<<3_o_oo< 03 NRO . . .
2. Oczyszczenie i naprawa pokrycia dachowego, wyrGwnanie zagetbien papq, wyciecie papy pod Dach podzielony pasami z welny mineralnej gr. 16cm szer. 100cm na osiem czesci,
dylatacje i pasy z welny mineralnej, zagruntowanie podtoza emulsjq bitumiczng, sbki ; ; &
3. Montaz belki drewnianej pasa podrynnowego i krawgdzi szczytowych dachu, montaz czgsci obrobek krawgdzi szcztowych dachu, obrdbek zapdr p.poz. i dylatacii, Obrobki U_oow_o_\m_.cm pasd voao\::os@@o._ narynnowego, ogniomurdw, gzymsu podokapowego BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
4. Montaz sklejki czolowej dla_zamocowania rynhakéw rynien dachowych, montaz plyty 0SB na krawgdzich szczytowych dia utwierdzenia obrdbek, z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm, ul.Kopernika 33C/19 95-015 Glowno
w. E"WWM”"M %ﬁmw_w_ésmm_ﬂm _“..ﬁ_u_mm_mﬁ_wmm mﬂ.e‘mm.osﬂ_oﬂ%wsﬁ_moaomaﬁx =m~g_8_§ dachowych, Obrébki z blachy uktadanej na rqbek ze spadkami min. 1,5%.
M ﬁv\x_ﬁo_.oamwﬂvw 8::3&@2&3 mnwn voﬁ*éﬂ_.ssmooMAvmﬁnno:__ﬂ“v@omgm_.axasﬁ_un_a. boch ) o7 Rury spustowe @ 150 z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm, Nazwa Termomodernizacja budynku magazynowego nr 4 w Sktadnicy
. Montaz obrébek pasa podrynnowego, rynien i rur spustowych oraz pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej gr. min. 0,7mm, : : . . . inwestyciji i i i &mi
5 Norta2 pay azwos_.wso:&. Sbrgber krowedz mwﬁs&n? éxowm:a Pt by v%&s &_oagsw\% T wowoss\% - Dlochy i 2 papy, Rynny dachowe #180 z blachy ocynkowanej gr. min.0,6mm ze spadkami min. 0,5% w kierunku rur spustowych, tycjiRzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Le$mierzu
“w Koswﬂ oamaxms»4o=m<_am__m biernej potaci dachu, Ad Lesmi 6 0 oW d 50
. Montaz nowej instalacji odgromowej, . . R . . res . .
__w Koaﬁ_ Nams_oaoso:_&% smvoﬂmxw_& i innych elementdw, Kominek wentylacyjny wentylacji biernej pokrycia dachu 52 szt. esmierz gm. Lzorkow dz. nr
. Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi, Instalacja odgromowa z preta 88 ocynkowanego Fe/ZN na wspornikach systemowych z naciggami. - :
14. Pokrycie dachowe w systemie. System zapewniajqcy NRO, ) E P y E / P y Y q9 Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
15. Papa termozgrzewalna podktadowa gr. min. 4 mm, papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min. 5,2mm. Powierzchnia polaci dachu do termomodernizacii 5037,00 m2 Inwestor ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa
— w tym powierzchnia pasdw docieplonych wetnqg mineralng 244,50 m2 Tytut . Nrrys.
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