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Przedmiotem opracowania jest opis rodzaju i zakresu robot budowlanych drogowych,
uwarunkowan ich realizacji i lokalizacji dotyczacych zamdwienia pn. ,, Naprawa i konserwacja drog,
placow manewrowych, miejsc postoju pojazdow i szlakow technologicznych potozonych na terenie
Nadlesnictwa Kartuzy w 2023 roku”

Roboty naprawcze i konserwacyjne wybranych drog , placow manewrowych, miejsc postoju
pojazdéw 1 szlakéw technologicznych maja na celu przywrocenie im prawidtowego profilu
poprzecznego, podtuznego z usuni¢ciem nieréwnosci naprawe nawierzchni gruntowych, thuczniowych
kruszywem tamanym o zr6znicowanej frakcji oraz zapewnienie wilasciwego odwodnienia poprzez
mechaniczne $cigcie poboczy ograniczajace swobodny spltyw wody opadowej, oczyszczenie rowow
przydroznych, oczyszczenie przepustow, napraweg/wymiane Scianek czotowych oraz wymiang
przepustow o zréoznicowanej $rednicy.

1. Cel robot konserwacyjnych i naprawczych
Roboty naprawcze i konserwacyjne okreslane sg zestawem zabiegow (czynnosci), ktore wykonane
kompleksowo maja zapewni¢ przywrocenie dobrego stanu technicznego nawierzchni oraz urzadzen
odwadniajacych i bedg obejmowaty nastepujace czynnosci:
- Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci do 10 cm,
- Profilowanie wykonywane mechanicznie nawierzchni gruntowej, thuczniowej,
- Zageszczanie wykonywane mechanicznie nawierzchni gruntowej, thuczniowe;,
- Dostawe tlucznia z kamienia famanego frakcji 0-31,5 mm w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego,
- Naprawe nawierzchni kruszywem famanym (ttuczen) frakcji 0-31,5 mm,
- Naprawe nawierzchni kruszywem tamanym (ttuczen) frakcji 31,5-63 mm,
- Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu,
- Oczyszczenie przepustow o §r. do 0.6 m z namutu z odmuleniem rowu o dt. do 3,00 m po
obu stronach (wlot + wylot),
- Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o $r. 40 cm z odmuleniem rowu o dt. do 3,00 m
po obu stronach,
- Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o $r. 50 cm z odmuleniem rowu o dt. do 3,00 m
po obu stronach,
- Wymiane $cianki czotowej przepustu dla rur o $r. do 50 cm z kamienia — okraglaki,
- Naprawe, uzupetnienie ubytkow, fugowanie, likwidacja szczelin $cianek czotowych z kamienia
dla przepustow z rur o $r. do 50 cm.

2. Opis technologii wykonania robot.

1) Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci do 10 cm:

a) Roboty nalezy wykonywaé réwniarka drogowa samojezdng min. 3 osiowg z ruchomym lemieszem
lub $cinarka do poboczy,

b) Roboty beda wykonywane na drogach lesnych posiadajacych nawierzchni¢ z kruszyw naturalnych
(kamiennych) lub sztucznych (betonowych) o frakcjach (0-31,5 mm),

c) Zabieg wykonywany bedzie polegal na usunigciu (zepchnigciu) nadmiaru gruntu z poboczy drog,
zabieg ma na celu zapewnienie swobodnego odpltywu wody opadowej z powierzchni drogi wraz z
przywrdoceniem prawidtowego spadku poprzecznego,

d) Materiat zebrany w czasie $cinania pobocza nalezy usuna¢ poza droge. Nie powinien by¢ sktadany
na poboczach a zatladowany na samoché6d samowytadowczy i odwieziony (z rozgarnigciem) na miejsce
wskazane przez Przedstawiciela Zamawiajacego na odlegtos¢ do 500 m. Miejsce nalezy uzgodnié¢ z
przedstawicielem Zamawiajacego,

e) jednostka obmiarowa jest m2 §cinanego pobocza.

2) Profilowanie wykonywane mechanicznie nawierzchni gruntowej, ttuczniowej:
a) Roboty rowniarka drogowa wykonywane na drogach lesnych, placach manewrowych, miejscach
postoju pojazdéw oraz szlakach technologicznych posiadajacych nawierzchni¢ gruntowa oraz z
kruszyw naturalnych (kamiennych), sztucznych (betonowych) o frakcjach (0-63 mm),
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b) Profilowaniu podlega¢ bedzie istniejaca nawierzchnia i/lub dostarczony i rozmieszczony material w
ramach realizacji prac wskazanych w ppkt. 5 i 6 (naprawa nawierzchni kruszywem famanym),

¢) Roboty polegaja na mechanicznym profilowaniu nawierzchni z usunigciem nierowno$ci |
uzupehieniem ubytkow w celu zapobiezenia powstawania zastoisk wodnych, do uzyskania profilu
daszkowego lub jednostronnego (zgodnie z uksztaltowaniem terenu), co umozliwi swobodny sptyw
wody,

d) Roboty nalezy wykonywaé rowniarkg drogowa samojezdng min. 3 osiows,

e) jednostka obmiarowa jest m2 nawierzchni poddanej profilowaniu.

3) Zageszczanie wykonywane mechanicznie nawierzchni gruntowej, thuczniowej:

a) Zabieg wykonywany walcem samojezdnym polega na zageszczeniu nawierzchni po profilowaniu
nawierzchni rdwniarka samojezdna,

b) Roboty nalezy wykonywaé¢ walcem samojezdnym ogumionym, gltadkim i/lub kombinowanym (w
zaleznosci od rodzaju podtoza i wykonywanego zabiegu do ustalenia w trakcie robdt) o masie min.7 t,
¢) jednostka obmiarowa jest M2 nawierzchni poddanej zabiegowi, o ktérym mowa w ppkt. 2.

4) Dostawa tlucznia z kamienia famanego frakcji 0-31,5 mm w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego:

a) Dostawy ttucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm polegaja na dostarczeniu i ztozeniu w pryzmach

materialu w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego, potozone na terenie lesnictw wchodzacych w

obszar realizowanego zamowienia,

b) Dostarczane kruszywo musi by¢ pochodzenia naturalnego (kamienne tamane), powstale z

przekruszenia otoczakéw i kamieni polnych, jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

glin i piaskow o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm, o parametrach zgodnych ze STWiIORB, SST nr 3 pkt.

2,

¢) jednostka obmiarows jest tona dostarczonego i spryzmowanego materialu. llos¢ kruszywa bedzie

rozliczana wg dokumentéw WZ przedktadanych kazdorazowo (po kazdej dostarczonej partii kruszywa)

przez Wykonawce, do ktorego musza by¢ dotaczone wydruki z wagi samochodowej (wazenie przed

1 po zatadunku), z wykazanym numerem rejestracyjnym pojazdu, data i godzing wazenia.

5) Naprawa nawierzchni kruszywem lamanym (tluczen) frakeji 0-31,5 mm lub 31,5-63 mm:

a) Roboty polegaja na naprawie nawierzchni kruszywem kamiennym tamanym o uziarnieniu ciggtym
0-31,5 mm lub 31,5-63 mm wraz z jego dostawg wstepnym rozmieszczeniem na nawierzchni. Grubosé
warstwy jest uzalezniona od stanu nawierzchni w miejscu dokonania naprawy i zostanie ustalona w
trakcie robot,

b) Naprawe nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem miejsca rozs$cielenia kruszywa — zgodnie z SST nr 3 i
4,

¢) Rozscielenie warstwy kruszywa nastapi poprzez wysypanie kruszywa z samochodu transportowego
podczas jego powolnego ruchu, bezposrednio na odcinek nawierzchni. W przypadku, gdy po takim
roz$cieleniu pozostang pryzmy nalezy je zlikwidowaé za pomocg koparko — tadowarki lub rowniarki (
w tym zakresie praca rowniarki lub koparko tadowarki rozliczana jest w stawce naprawy),

d) Do naprawy nalezy stosowa¢ naturalne kruszywo kamienne tamane, powstate z przekruszenia
otoczakow i kamieni polnych, jednorodne, bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek glin i piaskow,
0 uziarnieniu cigglym odpowiednio 0-31,5 mm lub 31,5-63 mm, zgodne z STWIiORB,

e) jednostka obmiarowa jest tona kruszywa dostarczonego iuzytego do naprawy. Ilos¢ kruszywa bedzie
rozliczana wg dokumentéw WZ przedktadanych kazdorazowo (po kazdej dostarczonej partii kruszywa)
przez Wykonawce, do ktérego musza by¢ dotgczone wydruki z wagi samochodowej (wazenie przed
i po zatadunku), z wykazanym numerem rejestracyjnym pojazdu, data i godzing wazenia.

5) Oczyszczenie rowow z namulu o grubosci do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu:

a) Roboty polegaja usunigciu namutu o glebokosci do 30 cm z rowu z wyprofilowaniem skarp
umozliwiajac swobodny sptyw wody,

b) Czyszczenie rowu powinno sie odbywaé w taki sposob, przy ktérym zostaje przywrocony wiasciwy
spadek dna i zdolno$¢ przepustowa rowu,

C) Material zebrany z oczyszczenia rowu nalezy usung¢ na miejsce uzgodnione wczesniej z
Przedstawicielem Zamawiajacego na odlegtos¢ do 500 m. Nie powinien by¢ sktadany ani na poboczach,
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ani tuz za skarpg rowu w postaci niskich watéw ziemnych, gdyz sprzyja to ponownemu zamuleniu
rowOw przez obsuwanie si¢ ziemi do rowu. Za zgoda Zamawiajacego wydobyty material moze zostaé
rozplantowany w sgsiedztwie rowu.

d) jednostka obmiarowa jest metr oczyszczonego rowu.

6) Oczyszczenie przepustow o $r. do 0.6 m z namulu z odmuleniem rowu o di. do 3,00 m po obu
stronach (wlot + wylot):

a) Roboty polegaja usunieciu rgcznym lub przy uzyciu wody podawanej pod ci$nieniem namutu z
przepustu,

b) Czyszczenie przepustu powinno si¢ odbywaé w sposob, przy ktérym zostaje przywrdcona petna
zdolnos$¢ przepustowa przepustu,

) Material zebrany - namut z oczyszczonych przepustow powinien by¢ rozplantowany w miejscach
wczesniej uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego i w taki sposob, aby nie przedostawat si¢
ponownie do oczyszczonych przepustow i rowow lub nie zamulat rowow przydroznych.

d) Przy oczyszczonym przepuscie nalezy oczysci¢ réow z namutu na odlegtos¢ okoto 3 m po obu
stronach (wlot, wylot) poprzez usunigcie namutu umozliwiajac swobodny sptyw wody , na zasadach
okreslonych w ppkt.5.

e) jednostka obmiarowa jest metr dtugosci oczyszczonego przepustu.

7) Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o $r. 40 cm lub 50 cm z odmuleniem rowu o di. do
3,00 m po obu stronach:

a) Roboty zwigzane z wymiang przepustu obejmuja rozbiorke uszkodzonego przepustu z wywiezieniem
materiatléw z rozbiorki poza teren N-ctwa Kartuzy i ich utylizacje oraz wykonanie nowego przepustu w
miejscu rozebranego. Otrzymany urobek ziemny nalezy zmagazynowaé na odktad w celu ponownego
wykorzystania przy wymianie przepustu,

b) Podczas wymiany przepustu nalezy wykonaé¢ tawe zwirows, na ktdrej zostanie posadowiona rura
HDPE o $r. 40 cm lub 50 cm, ktorg nalezy zasypac warstwa pospotki i przysypaé otrzymanym urobkiem
ziemi zmagazynowanej w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac
standardowo na terenie przyleglym. W przypadku braku takiej mozliwosci w innym miejscu
wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego, W odlegtosci do 500 m,

¢) jednostka obmiarowa jest metr dlugosci wymienianego przepustu.

8) Wymiana $cianki czolowej przepustu dla rur o §r. do 50 cm z kamienia — okraglaki:

a) Roboty zwigzane z wymiang $cianki czolowej obejmuja rozbiorke Scianki z kamienia naturalnego
wraz z wywiezieniem materiatdw z rozbiorki poza teren N-ctwa Kartuzy i ich utylizacje, a nast¢pnie
wykonanie nowej §cianki czotowej,

b) Wykonanie $cianki polega na przygotowani podtoza, wymurowaniu $cianki z kamienia narzutowego
(okraglaki) na betonie klasy B20. Uktadane kamienie nie moga si¢ styka¢ a powinny by¢ ,,wtopione” (
odstep minimum 2 cm, maximum 5 cm). Tak wymurowana $cianka podlega za fugowaniu,

¢) Wybrukowaniu kamieniem polnym podlega takze wlot-wylot przepustu na zasadach okreslonych w
ppkt. 8 a,b,

d) jednostka obmiarowg jest sztuka wymienianej §cianki.

9) Naprawa, uzupelnienie ubytkow, fugowanie, likwidacja szczelin $cianek czolowych z kamienia
dla przepustéw z rur o $r. do 50 cm:

a) Roboty beda wykonywane na $ciankach czotowych zbudowanych z kamienia naturalnego (otoczaki)
na zaprawie betonowej. Prace, w zalezno$ci od stopnia uszkodzenia §cianki, obejmuja wymiane
fragmentow uszkodzonych, uzupelienie ubytkow kamienia naturalnego (otoczaki), uzupeknienie
ubytkow fugowania, likwidacje szczelin w fugowaniu, zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego w
zleceniu.

b) Wymiana fragmentow uszkodzonych obejmuje zlokalizowanie oraz rozbiorke luznych elementow
scianki (kamien, fuga cementowa), a nast¢pnie wykonanie rozebranych fragmentéw na nowo,

¢) Odzyskany kamien nalezy ponownie wykorzysta¢ przy naprawie. Ewentualne miejscowe braki
kamienia nalezy uzupetni¢ materialem wlasnym,

¢) Ponowny montaz kamieni polega na przygotowaniu podtoza, wymurowaniu elementéw $cianki z
kamienia narzutowego (okraglaki) na betonie klasy B20. Uktadane kamienie nie mogg si¢ stykac a
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powinny by¢ ,,wtopione” (w miare mozliwos$ci odstgp minimum 2 cm maximum 5 cm). Tak naprawiona
$cianka nastepnie podlega zafugowaniu,

d) Przy uzupeianiu ubytkow kamienia do wymurowywania nalezy wykorzystywaé beton B20, do
uzupetniania ubytkéw fugowania, likwidacji szczelin nalezy wykorzystywac zaprawe cementowa marki
nie nizszej niz M12. Ewentualne miejscowe braki kamienia nalezy uzupenic¢ materiatem dostarczonym
przez Wykonawce,

e) jednostka obmiarowa jest sztuka naprawianej Scianki.

3. Uwagi ogolne.

1) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z opisem.

2) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

3) Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie robdt oraz w maszynach i pojazdach.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem i innymi dziataniami
wywotanymi jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

6) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

7) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

8) Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego.

9) Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby efekty wykonanych robdt byly w nalezytym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru.

10) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

11) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentach postepowania o udzielenie zamowienia, zaakceptowanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

12) Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot w ustalonych terminach,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentach postgpowania o udzielenie zamowienia i wskazaniach
Przedstawiciela Zmawiajgcego, utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

13) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez przedstawiciela Zmawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
14) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i1 innych parametréw technicznych.

15) Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16) Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Przedstawiciela Zmawiajacego, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

17) Po wykonaniu robot zostanie dokonany ich obmiar powykonawczy. Obmiar robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z zamoéwieniem, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.
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18) Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

19) W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru w zakresie
poszczegblnych zlecen:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu wykonanych robot,

20) W okresie gwarancji mozliwe sg takze przeglady gwarancyjne, w ktorych Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczy¢ na zadanie Zamawiajacego. Ustalenia z przegladu gwarancyjnego sa
wiazace dla Wykonawcy.

21) Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng.

22) Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

23) Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

24) Odbioru koncowego wykonanych robot w zakresie poszczegoélnych zlecen dokonuje komisja
odbiorowa powolana przez Zamawiajacego.

25) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot jest protokot odbioru sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

26) Do odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé kosztorys powykonawczy,
sporzadzony na podstawie obmiaréw wykonanych robét.
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