Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
WARTOSC POSZERZEN odcinek prosty drogi lesnej z mijanka
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KONSTRUKCJA POBOCZA: KONSTRUKCJA POBOCZA:
warstwa gorna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm doziarnione w 50% kruszywem przekruszonym gr.12cm warstwa gormna - kruszywo naturaine stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm doziamione w 50% kruszywem przekruszonym gr. 12.cm
warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. 14 cm warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. 14.cm
istniejgce podtoze/grunt rodzimy istniejace podioze/grunt rodzimy —
Grubosé faczna 26 om Grubos¢ tagczna 26 cm
KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ:
warstwa gorna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm doziarnione w 50% kruszywem przekruszonym gr.12cm
warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. 14 cm
istniejgce podtoze/grunt rodzimy

KONSTRUKCJA POBOCZA: Grubo$¢ tgczna 26 cm
warstwa gorna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm doziarnione w 50% kruszywem przekruszonym gr.12cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. 14 cm

istniejgce podioze/grunt rodzimy

Grubosé fgczna 26 cm
UWAGA:
1. Do wykonania nasypow zastosowac material z korytowania,

wykopow spelniajgcy wymagania stawiane gruntom nasypowym.
2. Szeroko$¢ skarp 1 rowu zmienna zalezna od rzednej istniejacego terenu.
3. Niewykorzytany material rozplantowa¢ poza pas drogowy.
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