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1. KOPIE UPRAWNIEN, WPISU DO IZBY.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, PRZY
WYKONYWANIU PRAC ZWIAZANYCH Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoélnych prac:

Zakres robét przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym; budynek potozony w Zgierzu przy ul. Dtugiej 30, na dziatce
gruntu o nr ewid. nr 112; 109/6; 79/2 obr. 129, obejmuje:

Demontaz, nastepnie montaz nowych rynien i rur spustowych,

Remont konstrukcji i pokrycia dachowego,

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,

Wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Ocieplenie $cian fundamentowych,

Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym,

Remont elewaciji.

Czesciowg wymiane elementdw konstrukcyjnych $cian zewnetrznych i dachu.

o000 000DD

W/w roboty bedg realizowane etapowo w zaleznosci od mozliwosci finansowych inwestora.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych remontowi.

Obiekt, w ktérym prowadzone beda roboty remontowe, to budynek zrealizowany na planie
prostokata, dwukondygnacyjny (+ poddasze nieuzytkowe). Jest to budynek mieszkalny
wielorodzinny, zrealizowany w technologii drewnianej, sciany szczytowe murowane z cegly
petnej, stropy drewniane belkowe, schody drewniane, dach o konstrukcji drewnianej kryty
papg asfaltowg na petnym deskowaniu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatka potozona w centrum, gestej zabudowy $rodmiejskiej. Wydzielona w sposéb
ograniczajgcy teren, zagospodarowana przedmiotowym budynkiem, komorkami lokatorskimi.
W sagsiedztwie znajdujg sie inne dziatki o intensywnym zagospodarowaniu.
Budynek wyposazony w przytgcza (zlokalizowane w terenie dziatki):

- Energetyczne

- Wodno-kanalizacyjne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, ktdrych zakres obejmujg

projekty mozna ustali¢ na dwie zasadnicze grupy:

A - zagrozenia wynikajgce z mozliwosci dostepu na teren prowadzonych robot osob
niezatrudnionych.
W/w zagrozenie wynika z koniecznosci funkcjonowania budynku. Budynek musi byé¢
dostepny dla uzytkownikéw. Czas trwania zagrozenia: 24 godziny/dobe, miejsce
wystgpienia zagrozenia: pas o szerokosci ~3.00 m wzdtuz odcinkdw komunikacyjnych,

B - zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysoKosci.
Prace budowlane bedg prowadzone na wszystkich Scianach budynku sukcesywnie
w czasie postepu prac oraz na dachu. Czas trwania zagrozenia: czas potrzebny do
wykonania robét.
Miejsca wystgpienia zagrozenia: pas 6 m od elewacji budynku.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy, ktorzy zostali wyznaczeni przez Kierownika budowy do wykonywania robot
w strefach niebezpiecznych powinni:
- odby¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,
- legitymowac sie aktualnym zaswiadczeniem lekarskim dopuszczajgcym do pracy ,ha
wysokosciach”.
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej powinien
sktadac sie z:
- codziennego omowienia zakresu robot i czynnosci przewidzianych do wykonania
wdanym dniu ze szczegétowym omowieniem przewidywanych zagrozen bhp
i pozarowego (mogacych  wystgpi¢ trakcie wykonywania robot), sposobu
zabezpieczenia sie przed nimi oraz ich wyeliminowania,
- krotkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych potgczona z kontrolg
wyposazenia pracownika w odpowiednig odziez roboczg i osobisty sprzet ochronny.
Kierownicy robdt sg zobowigzani do przekazania Kierownikowi budowy informacji na pismie
o0 przeszkoleniu pracownikéw zgodnie z otrzymanym ,planem bioz”.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom zwigzanych z wykonywaniem robot w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- srodki techniczne:

- rusztowania do robdt elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-Mostostal),
elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo. Diugos¢ podestow <3,07 m,
dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych 2.0 kN/m?2. Przekazanie rusztowania
do uzytkowania protokétem odbioru technicznego,

Rusztowania na catej wysokosci wyposazone od strony zewnetrznej w siatki
i plandeki ochronne,

- bariery ochronne odgradzajgce strefy szczegdlnego zagrozenia od ciggow
komunikacyjnych, o wys.= 1,10 m z pretéw i rur stalowych ocynkowanych
wyposazone w stojaki utrudniajgce ich przesuniecie i przewrdcenie.

- Zabezpieczenia przejsc i chodnika,

- sygnalizacje swietlng miejscach, w ktoérych elementy rusztowan, barier ochronnych
lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajg komunikacje,

- tablice: informujgce o prowadzeniu robét na rusztowaniach, zakazujgce wstepu na
teren robdt osobom niezatrudnionym, wyznaczajgce strefe bezpieczng dla ruchu
pieszego lub ruchu pojazdéw, wyznaczajgce drogi i kierunki ewakuacji,

- srodki organizacyjne:

- prace bedg prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.47.401),

- opracowanie harmonogramu robdt,

- wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenia zaplecza budowy,

- przygotowanie pomieszczenie socjalnego, umywalni i sanitariatu dla pracownikow
zatrudnionych na budowie,

- wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczen socjalnych w podreczne $rodki
gasnicze w ilosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia ogniowego obiektu,

- wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poz, ewakuacji i tablice informacyjng
z numerami telefonéw: Strazy Pozarnej, Policji i Stuzb Miejskich.




3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek zlokalizowany jest w Zgierzu, przy ul. Dtugiej 30; na dziatce gruntu o nr nr 112;
109/6; 79/2 obr. 129.

Projektowane prace nie zmieniajg ukfadu funkcjonalnego, sposobu uzytkowania ani
wymiarow  budynku, poza ewentualnymi niewielkimi korektami, wynikajgcymi
Z zastosowanego ocieplenia. Projektowane zmiany zostaty uwidocznione na rysunkach.
Nie ulegng réwniez zmianie, przebudowie ani rozbudowie istniejace przytacza do
budynku. Wykonana zostanie doziemna zewnetrzna instalacja grzewcza, c.w.u. i
cyrkulacji — potgczenie z weztem cieplnym zlokalizowanym w budynku na sgsiedniej
dziatce.

Parametry budynku:

1. Powierzchnia zabudowana [m?] | 204,9 2. Liczba klatek 1
schodowych

3. Kubatura budynku [m?] 1%2'0 4. Liczba kondygnacji 2

5. Powierzchnia uzytkowa [m?] 316,0 6. Wysokos$¢ budynku [m] 7,70

4. STAN WEASNOSCI
Wihascicielem budynku i gruntu jest Gmina Miasto Zgierz.
5. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek siedmioosiowy, parterowy, z wejsciem flankowanym przysciennymi filarami do
sieni przelotowej na osi gtdwnej i jednoosiowg facjatkg nad nim, kryty dachem
dwuspadowym, pierwotnie naczétkowym. Dwutraktowy, pierwotnie jedno- lub dwutraktowy.

Opis przegrod:

- Sciany zewnetrzne budynku szczytowe z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej obustronnie tynkowane,

- Sciany zewnetrzne budynku podiuzne i Sciany facjatek poddasza o konstrukciji
drewnianej sumikowo-tgtkowej,

- $ciany fundamentowe murowane z cegty ceramicznej petnej,

- stropy drewniane, na belkach z biatg podtoga,

- dach o konstrukcji drewnianej (ptatwiowo-krokwiowej) z petnym deskowaniem,
pokryty papa,

- stolarka okienna — czesciowo stara drewniana, okna skrzynkowe lub zespolone oraz
lokalnie wymieniona drewniana lub z profili PCV z szybami zespolonymi. Okna na
klatce schodowej z profili PCV,

- drzwi zewnetrzne drewniane klepkowe,

- do lokali mieszkalnych drewniane, wewnetrzne drewniane lub ptycinowe.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.
Budynek jest budynkiem NISKIM (mieszkalny o dwoéch kondygnacjach nadziemnych),

zakwalifikowanym do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Dla budynku wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej D.




7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek znajduje sie na terenie zabytkowe zespotu urbanistyczno-architektonicznego
ulicy Dtugiej w Zgierzu (rejestr zabytkow nr A/225, dec. z dnia 30.12.1967 r.).

Wytyczne Dotyczace Prac  Konserwatorskich Przy  Drewnianych  Domach
Rekodzielniczych Planowanych W Ramach Termomodernizaciji:

Centrum wspoéitczesnego Zgierza jest pozostatoscig precyzyjnie zaprojektowanego ukfadu
urbanistycznego osady sukienniczej, zatozonej w 1821 roku. Osada ta przerodzita sie w
najwazniejsze miasto fabryczne konstytucyjnego Krélestwa Polskiego, a do dzisiaj na terenie
Nowego i Starego Miasta zachowato sie ponad 100 budynkéw z pierwszej potowy XIX wieku.
Zdecydowana wiekszos¢ z nich na skutek zaniedban i prymitywnych remontéw w okresie
PRL-u i po 1989 roku zostata pozbawiona zabytkowego charakteru. Wzrastajgca w ostatnich
latach swiadomo$¢ wartosci dziedzictwa z czaséw uprzemystowienia Krolestwa Polskiego
spowodowata, miedzy innymi, realizacje w latach 2009-2011 projektu "Rewitalizacja i rozwagj
historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza", dofinansowanego w
ramach Mechanizmu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Towarzystwo
Urbanistow Polskich w 2012 roku przyznato tej realizacji pierwszg nagrode. W 2013 roku
Narodowy Instytut Dziedzictwa przyznat jej w konkursie Zabytek Zadbany pierwszg nagrode w
kategorii "Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu. Wynika stad, ze kolejne prace na
zabytkowych domach drewnianych powinny o bazowa¢ na rozwigzaniach wypracowanych w
tej realizaciji.

Prace konserwatorsko-remontowe planowane w ramach termomodernizacji dotyczg
budynkéw wzniesionych w pionierskim okresie powstania osady sukienniczej w Zgierzu ich
warto$¢ historyczna, naukowa, zwigzana z krajobrazem kulturowym, jest tozsama z
budynkami chronionymi w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu.

Budynek przy ul. Dtuga 30
Dom sukiennika Michata Hintza, czas powstania: przed 1827 rokiem.

Budynek siedmioosiowy, parterowy, z wejsciem flankowanym przysciennymi filarami do sieni
przelotowej na osi gtdbwnej i jednoosiowg facjatkg nad nim, kryty dachem dwuspadowym,
pierwotnie naczotkowym. Dwutraktowy, pierwotnie jedno- lub dwutraktowy. Budynek znacznie
przeksztatcony. Obmurowanie wschodniej $ciany szczytowej, nadbudowa poddasza,
likwidacja gzymséw wokoét naczotka wystawki, catkowita wymiana pierwotnej stolarki
okiennej. Zachowalty sie drzwi frontowe z ok 1860 roku oraz oryginalny gzyms wienczgcy. W
celu odzyskania wtasciwej kompozycji frontu budynku nalezatoby przywroci¢é gzyms
wyznaczajgcy  nhaczdotek wystawki wedtug zachowanych wzoréw na budynkach nie
przeksztatconych np. dom przy ulicy Narutowicza 8. Lub wedtug badan P. K. Krawczyk K.
Szewczyk w publikacji ,, Historyczne Domy Rekodzielnicze na Nowym Mie$cie w Zgierzu ( W
przygotowaniu). Przywroci¢ okiennice w formie z przetomu XIX i XX wieku.




Zdjecie z lat okupacji hitlerowskiej widoczny gzyms wokdt naczdtka wystawki, brak nadbudowy
dachu i murowanej sciany szczytowej

Proponowane preparaty do konserwacji drewnianych elementéw konstrukcyjnych:

- Zabezpieczenie biochronne — (zgodnie z zaleceniami producenta).

- Zabezpieczenie ppoz — (zgodnie z zaleceniami producenta).

Wyklucza sie stosowanie preparatow typu fobos, nalezy przed zastosowaniem
przedstawi¢ propozycje systemu zabezpieczenia do akceptaciji.

ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH:

Demontaz desek szalunkowych.

Oczyszczenie impregnacja malowanie desek z czgsciowym odtworzeniem
Demontaz pokrycia dachu.

Naprawa z cze$ciowg wymiang (okoto 30%) wiezby dachowe;.

Impregnacja biobdjcza i p-poz. elementéw konstrukcyjnych dachu.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z odtworzeniem pierwotnego ksztattu i
podziatow.

Drzwi wejsciowe od frontu podda¢ konserwacji.

Odtworzenie gzymsu.

Wymiana uszkodzonych elementéw Scian zewnetrznych (okoto 10%).
Oczyszczenie, uzupetnienie ubytkdw, impregnacja biobdjcza i p. poz. Scian
zewnetrznych.

Odtworzenie pierwotnych okiennic.




8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Nie dotyczy.

9. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Projektowane roboty - nie wplyng na ilos¢ zuzycia wody, ilosci sciekéw i wytwarzanych
odpaddéw. Zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczen gazowych ze spalania paliwa
uzywanego do ogrzewania budynku.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Ustalenia z inwestorem
= Polskie Normy i obowigzujgce przepisy budowlane.
= Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wykonania opracowania.

11. MATERIALY | DANE DO PROJEKTU
11.1. NORMY | PRZEPISY

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

— Obowigzujgce w dniu sporzgdzania dokumentaciji przepisy i normy: PN-EN-ISO
6946:2008; PN-EN-ISO 13370; PN-EN-ISO 14683; PN-EN 12831:2006.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

— PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

— BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.

11.2. SWIADECTWA

— Instrukcja ITB nr 447/2009 - Ziozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

12. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek wybudowany na poczatki XIX w. dwukondygnacyjny (w tym poddasze). Sciany
zewnetrzne szczytowe murowane z cegly petnej, podtuzne drewniane. Nad budynkiem
znajduje sie nieogrzewane poddasze. Strop pod poddaszem drewniany. Stropy
miedzykondygnacyjne drewniane. Dach drewniany, nieocieplany, kryty papg na deskowaniu
petnym.

Opis przegréd budowlanych (przed termomodernizacjg):

- strop poddasza: deska sosnowa 2,5 cm,
belki konstrukcji stropowej,
zasypka izolacyjna pomiedzy belkami
tynk wap. na trzcinie 1,5 cm.

- dach: pokrycie z papy,
deskowanie,
konstrukcja wiezby dachowej,
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- Sciany szczytowe: tynk cem-wap.
mur z cegtly petnej,
tynk cem-wap.

- §ciana zewnetrzne
podtuzne: deski szalunkowe/papa asfaltowa,
drewno sosnowe,
tynk wapienny na trzcinie/ptyty g-k

- podfoga na gruncie: wylewka cementowa/deska sosnowa nha legarach
papa asfaltowa 1,5 cm,
piasek 10 cm,
grunt.

Zrodtem ciepta w budynku sg piece weglowe, zainstalowane w lokalach mieszkalnych, w
jednym lokalu weglowy kociot wodny zasilajgcy wodng instalacje grzewczg. Ze wzgledu na ich
zty stan techniczny oraz duzg emisje dwutlenku wegla do atmosfery, przewiduje sie wymiane
zrédita ciepta — na instalacje zasilang z sieci miejskiej. Ktéra umozliwi rowniez dostawe cieplej
wody uzytkowe;j.

13. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWALNYCH.
13.1. ZAKRES PRAC TERMOIZOLACYJNYCH.

Projektuje sie remont elewacji, ocieplenie scian budynku oraz izolacje cieplng stropu pod
nieogrzewanym poddaszem / dachu; ponadto przewiduje sie wymiang stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych, jak rowniez wykonanie detali architektonicznych (gzymsy, okiennice):

Usprawnienia dotyczgce stropu pod poddaszem.
- ocieplenie wetng mineralng, o grubosci 22 cm (Amin=0,031), zabezpieczenie pityta OSB
U= 0,142 W/m?K,

Usprawnienia dotyczgce dachu. — j.w. z demontazem istniejgcego pokrycia i deskowania
naprawg i impregnacjg wiezby dachowej i utozeniem nowego pokrycia: ptyty OSB + blacha
tytanowo-cynkowa postarzana tgczona na rgbek stojgcy U= 0,145 W/m?2K.

Usprawnienia dotyczgce $cian zewnetrznych murowanych (od wewnatrz)
- ocieplenie ptytami pianki rezolowej zespolonej z ptytg g-k mocowanymi do sciany na klej, o
grubosci odpowiednio 9 cm (Amin=0,020) U= 0,197 W/m?K.

Usprawnienia dotyczgce Scian zewnetrznych drewnianych (od wewnatrz)
- ocieplenie ptytami z wetny mineralnej (Amin=0,031) grubosci 12 cm + oktadzina z ptyty g-k na
ruszcie drewnianym U= 0,190 W/m?K.

Usprawnienia dotyczgce $cian fundamentowych.
- ocieplenie styropianem XPS o gr. 5 cm (od zewnatrz).

Nalezy zastosowac¢: stolarkg okienng o wsp. Umin = 1,1 W/m2K - okna skrzynkowe - drewn.
drzwi zewnetrzne o wsp. Umin = 1,5 W/m?K - drzwi drewniane.

Ze wzgledow technicznych — nie ma mozliwosci wykonania poziomej izolacji na gruncie. W
lokalu nr 1 ze wzgledu na zty stan techniczny podtogi nalezy jg wymieni¢ wraz z elementami
konstrukcyjnymi oraz wykonac ocieplenie poprzez natrysk izolacji celulozowej o grubosci
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10 cm.

W budynku zaplanowano wymiane istniejgcej stolarki okiennej - starej drewnianej oraz
wczesniej lokalnie wymienionej PCV — na nowg drewniang z zachowaniem pierwotnego
podziatu i form okien oraz kolorystyki.

Ze wzgledu na zly stan stolarki drzwi zewnetrznych od strony podworza, przewiduje sie ich
wymiane na ,nowe”, z odtworzeniem ich pierwotnego wygladu.

Drzwi wejsciowe w elewacji frontowej nalezy podda¢ renowacji poprzez oczyszczenie,
uzupetnienie brakujgcych elementéw, impregnacje i malowanie. W miare mozliwosci
zachowac istniejgce szklenie.

Aby uzyska¢ odpowiednie parametry izolacyjne nalezy zamontowaé dodatkowe drzwi
spetniajgce wymagania izolacyjnosci termiczne;.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku — prace realizowane beda pod nadzorem
konserwatorskim.

14. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Na zawilgocenie drewnianych elementéw konstrukcyjnych ma zly stan rynien oraz rur
spustowych, przez co woda opadowa nie jest odpowiednio odprowadzana. Utwardzenie
terenu wokot budynku niewtasciwie utozone nasila destrukcje konstrukcji budynku. Widoczne
sg Slady zawilgocenia, szczegodlnie na pokrytej warstwg betonu podmuréwce. Warstwa tynku
réwniez posiada spekania, pokryta jest zielonym nalotem biologicznym oraz mchem. W kilku
miejscach odznaczajg sie ubytki, odstonieta jest ceglana podmurdwka.

Zachowane oryginalne drzwi i detale do renowacji, okucia odtworzy¢ na wzor oyginalnych.
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Zachowany oryginalny gzyms,

do renowacji.
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i

zebrania

Nadlewka btonowa przy scianie do ro

Deski szalunkowe sg czesciowo zbutwiate. Farba pokrywajgca deski elewacyjne ztuszczajaca
sie. Oryginale deski nalezy poddaé renowacji, pozostate uzupetni¢ na wzér zachowanych.

W czasie ogledzin nie stwierdzono znacznych uszkodzen wiezby dachowej nie wyklucza sie
jednak, ze po rozebraniu dachu mogg zosta¢ odstoniete zdegradowane elementy, ktére
bedzie trzeba poddac¢ dziataniom naprawczym lub rekonstrukcyjnym.

Podloga w pomieszczeniach na parterze budynku w lokalu od podwdrza od strony zachodniej
wymaga rozebrania i odtworzenia. Analogicznie schody wejsciowe na pietro.
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Obrc')bi Iacharskie wykonane niestarannie.
Stolarka okienna i drzwiowa wtérna drewniana i PCV za wyjgtkiem drzwi frontowych.

15. WYTYCZNE | ZALOZENIA
Ze wzgledu na pokrycie korozjg biologiczng dolnej czesci elewacji oraz prawdopodobnie
elementéw pod istniejgcym ociepleniem elementy ten nalezy poddaé szczegdlnie dokladnemu
zabezpieczaniu. W pierwszym etapie prac drewniane elementy s$cian pokry¢ nalezy
preparatem do zwalczania owadow. Przed przystgpieniem do dezynfekcji, drewno nalezy
oczys$ci¢ z zabrudzeh powierzchniowych, a takze z zielonego nalotu. Odpowiednig metode
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nalezy dobra¢ na budowie, w zaleznosci od stanu zachowania poszczegoinych fragmentdw.
Proponuje sie oczysci¢ drewno mechanicznie (recznie) poprzez wyszczotkowanie. Po
wykonaniu préb oraz dostosowaniu odpowiedniego rodzaju Scierniwa, mozna wykonaé
oczyszczanie metodg strumieniowo-$cierng, z zachowaniem najwyzszej ostroznosci. W
przypadku probleméw z usunieciem miejsc porazonych nalezy zastosowa¢ metode
chemiczng — preparatem do zwalczania glonéw, mchow i porostéw. Drewno przed natozeniem
preparatu powinno zosta¢ osuszone, tak aby zapewni¢ odpowiednie wnikanie ptynu w
drewniane elementy budynku. Produkt nalezy uzywac zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku ostabionych belek nalezy wykona¢ ich impregnacje strukturalng poprzez
wprowadzenie metodg iniekcji zywicy Paraloidu B-72 rozpuszczonej w toulenie, w
odpowiednim stezeniu. Gtebokie szczeliny oraz ubytki uzupetni¢ natomiast mieszaning trocin
oraz zywicy. Sciany i konstrukcje dachu pokryé nalezy impregnatem grzybobdjczym. Prace
nalezy wykonaé na zewngtrz oraz w miare mozliwosci wewnatrz.

Mocno skorodowane elementy, dla ktérych nie bedzie mozliwe zastosowanie technik
wzmacniajgcych nalezy wymieni¢. Zaktada sig, ze dotyczy¢ to bedzie okoto 5-7% elementéw
drewnianych (za wyjatkiem oszalowania, ktére w wiekszosci nalezy odtworzy¢ na wzor
zachowanych).

Istniejgce deski szalunkowe zdemontowane ze $ciany frontowej nalezy oczyscié
zakonserwowac i pomalowac, elementy, ktérych nie bedzie mozna uzy¢ ponownie oraz te,
ktére wymagajg uzupetnienia ($ciana wschodnia, zachodnia, potudniowa) nalezy wykonac¢ na
wzor istniejgcych na scianie frontowej.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na precyzyjne wykonanie obrébek blacharskich oraz
montaz rynien i rur spustowych.

16. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Elementy drewniane Scian, wiezby dachowej

1. Zabezpieczenie terenu wokét budynku. Demontaz lamp oraz innych elementéw
znajdujgcych sie na elewacjach.

2. Demontaz oszalowania.

3. Demontaz pokrycia dachu.

4. Oczyszczenie elementow drewnianych, wewnatrz oraz na zewnagtrz budynku przy
uzyciu szczotek. Podczas oczyszczania elewacji w partiach pokrytych glonami mozna
uzy¢ preparatu do zwalczania glonéw zawierajgcego Tebukonazol, IPBC i Permetryne.
Po wykonaniu préb oraz dostosowaniu odpowiedniego rodzaju $cierniwa, mozna
wykonac¢ oczyszczanie metodg strumieniowo-$cierng, z zachowaniem najwyzszej
ostroznosci.

Dezynfekcja i dezynsekcja poprzez naswietlanie lampami mikrofalowymi.

5. Nasagczanie elementéw drewnianych srodkiem owadobdjczym, przy uzyciu pedzla, np.
przy uzyciu srodka przeciwko drewnojadom (kornikom, kotatkom i spuszczelom)
zawierajgcgo premetryne.

6. Wykonanie impregnacji strukturalnej ostabionych elementéw poprzez wprowadzenie
metodg iniekcji zywicy Paraloidu B-72 rozpuszczong w toulenie, w odpowiednim
stezeniu. Uzupetnienie gtebokich szczelin oraz ubytkéw za pomocg mieszaniny trocin i
pytu drewna oraz zywicy.

7. Pokrycie scian i konstrukcji dachu preparatem grzybobdjczym oraz chronigcym przed
glonami i mchami.

8. Renowacja drzwi frontowych z odtworzeniem oku¢ na wzor oryginalnych.

9. Odtworzenie brakujgcych gzymséw na wzér zachowanych.

10. Wykonanie okiennic.

11. Wymiana podtogi wraz z konstrukcjg (odtworzenie) w pomieszczeniach na parterze.

12. Remont/odtworzenie schodéw na pietro

17. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA OCIEPLEN
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Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie,
naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki. W miejscach gdzie stan techniczny tego wymaga dokonaé
odpowiednich napraw, a w szczegoélnych przypadkach dokona¢ wymiany faktury elewacyjnej,
doprowadzajgc elewacjg do stanu pierwotnego.

Wykonanie termomodernizacji

Nalezy =zastosowa¢ kompletny system wybranej firmy, z zachowaniem technologii
poszczegodlnych etapdw realizacji robot. Zastosowanie odpowiedniej ilosci i wielkoSci
tgcznikéw, rodzajow kleju, itp..

Izolacja $cian fundamentowych

Przed wykonaniem ocieplenia $cian nalezy zabezpieczy¢ je przed podcigganiem kapilarnym
wody gruntowej. W tym celu nalezy wykona¢ przepone pozioma.

Od zewnatrz nalezy utozy¢ pionowg izolacje przeciwwodng w sposdb zapewniajacy ciggtosc
izolacji z izolacjg pozioma.

Skué¢ w catosci tynki $cian od zewnagtrz. Oczysci¢ powierzchnie muru z resztek zaprawy, pytu i
piasku. Na powierzchni $cian wykona¢ pojedynczy cykl krzemionkowania: gruntowanie
powierzchni cokotow srodkiem rozcienczonym z wodg 1:1; naniesienie dwdch warstw ,Swieze
w swieze” szlamu uszczelniajgcego. Na tak przygotowanym podiozu, na swiezej warstwie
szlamu wykonaé¢ obrzutke materialtem odpornym na siarczany. Po 3 dniach wykonac tynk
renowacyjny - warstwa tynku renowacyjnego gr. 2 cm.

18. STOLARKA OKIENNA
Stosowac tarcice drzewa sosnowego o wilgotnosci nie wiekszej niz 15% o jakosci zgodnej z
Polskg Normg PN-88/B-10085 tgczenie elementow stolarki przy uzyciu kleju wodoodpornego
spetniajgcego wymagania okreslone normg PN-EN 14220:2007. Istniejgcg stolarke okienng
oznaczong na rysunkach elewacji nalezy wymienic
Przewiduje sie odtworzenie pierwotnej stolarki. Stolarke wykona¢ z tarcicy drewna sosnowego
klejonej w technologii umozliwiajgcej odtworzenie wyglgdu pierwotnego okien. Okna winny
zosta¢ pomalowane farbami kryjgcymi wodorozcienczalnymi akrylowymi na barwe
odpowiadajgcg wzornikowi S 3040-Y80R. Powtoka malarska warstwowa winna by¢ gtadka i
naktadana réwnomiernie. taczna grubos¢ powtoki malarskiej winna wynosi¢ 100-120 ym
(mikrometréw).
Wewnetrzne skrzydto szklone zestawem szybowym zespolonym jednokomorowym.
Okucia w kolorze grafitowym. Stolarka okienna winna posiada¢ wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego zestawu U<1,1 W/mK.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nie powinny by¢ wieksze dla wymiaréw zewnetrznych
11 mm na dtugosci 1,0 mb.,

+2 mm na dtugosci 1,0 — 3,0 mb.,

+3 mm na dlugosci powyzej 3,0 mb.

dla wymiaréw przekatnych
11,5 mm na dtugosci 1,0 mb.,
+3 mm na dtugosci 1,0-5,0 mb.

dla rownolegtosci bokow
+1 mm przy dtugosci bokow do 1,0 mb.

12 mm przy dtugosci bokéw powyzej 1,0 mb.

Celem mozliwosci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiary dla
poszczegodlnych elementdw stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury wymiary otworow w miejscu
wbudowania. Zwichrowanie powierzchni licowej od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz

17



3 mm, wklestos¢ 2 mm, wgtebienia i wypuktosci 0,1 mm, natomiast sfalowania 1 mm.
Niedopuszczalne sg nierownosci i uszkodzenia krawedzi.

Oscieznice okienne wykonaé zgodnie z powyzszymi wymaganiami, okucia w Kkolorze
grafitowym.

19. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne oznaczone na rysunkach technicznych Dzl przewiduje sie wymieni¢ na
nowe. Drzwi winny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami technicznymi z tarcicy drewna
sosnowego i malowane farbami kryjgcymi o grubosci 100-120 m (mikrometréw)
wodorozcienczalnymi akrylowymi na barwe odpowiadajgcg wzornikowi S 3040-Y80R.

Dla uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta nalezy od frontu zamontowac
dodatkowe ,wewnetrzne” drzwi o w/ wspoétczynniku przenikania ciepta.

. Stolarka drzwiowa winna posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu
U<1,5 W/m2K

20. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Poniewaz budynek objety projektem jest budynkiem istniejgcym i nie podlega przebudowie,
nadbudowie ani rozbudowie, jednak pole powierzchni przegréd zewnetrznych poddawanych
ociepleniu przekracza 25% tacznej powierzchni przegréd zewnetrznych, to nalezy spemnié
wymagania minimalne dotyczgce energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidziane
w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. Zgodnie z §328 ust. la
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019r, poz.
1065). ,Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku
podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajace przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia”.

Po wykonaniu projektowanych prac przegrody poddawane dociepleniu spetnia¢é bedg
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury, ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

21. REMONT ELEWACIJI.

W ramach inwestycji termomodernizacji, przewiduje sie wykonanie prac zwigzanych
z odtworzeniem historycznego wygladu budynku, realizujgc wytyczne WUOZ.

Nalezy przeprowadzi¢ remont z odtworzeniem, uzupetnieniem i zabezpieczeniem detali
architektonicznych:

— Zdemontowac istniejgce deski szalunkowe i obicie z papy asfaltowe].

— Usung¢ wszystkie obrébki blacharskie.

— Zdemontowac elementy zamontowane na elewacjach (anteny, tablice).

— Przewody prowadzone po wierzchu scian nalezy ukry¢ w bruzdach i prowadzic¢
w rurkach ostonowych.

— Na $cianach murowanych sku¢ odparzone tynki, $ciane oczysci¢ i zagruntowacé a
nastepnie uzupetni¢ brakujgce tynki i natozyC jednolitag warstwe tynku mineralnego
zacieranego na gtadko.

— Sciany drewniane oczysci¢, uzupetnié/wymienié uszkodzone elementy (belki
podwalinowe, sumiki, belki oczepowe).
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— Zabezpieczy¢ sciany preparatami biobdjczymi i zabezpieczy¢ farbg p-poz.

— Zamocowa¢ membrane wiatrochronng i mocowaé nowe deski szalunkowe na listwach
drewnianych.

— Zamocowac okiennice drewniane
Propozycja kolorystyczna
Sciany murowane — tynk mineralny naturalnie biaty.
Elewacja drewniana- S 1005-B
Gzymesy, filary przyscienne - S 3040-Y80R
Stolarka okienna i drzwiowa - S 3040-Y80R

Uwaga: Zaleca sie¢ wykonanie proby koloréw poprzez pomalowanie 1 m?
powierzchni oraz fragmentoéow profili stolarki w celu ostatecznej weryfikacji
proponowanego koloru i uzyskanie akceptacji stuzb WUOZ.

22. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

W czasie robot termomodernizacyjnych - bezwzglednie nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie
budynku, ktérych wymiane wymusza wykonanie ocieplenia. Nowe obrébki powinny wystawac
poza lico sciany co najmniej 40 mm i muszg zabezpieczaé elewacje przed przeciekami wody
deszczowej. Obrobki blacharskie wykonac z blachy tytanowo-cynkowej, podobnie rynny i rury
spustowe. Obrébki powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych lub systemowych
elementow mocujgcych. Blachy nalezy taczy¢ na rgbek stojgcy.

Uwagal!

Nalezy tak zaplanowa¢ wykonanie prac, aby zminimalizowaé¢ czas podczas, ktérego budynek
bedzie pozbawiony obrdbek, rur spustowych i rynien.

23. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromowag. Nie przewiduje sie jej wykonania.

24. POZOSTALE

- Przewody instalacyjne uktada¢ w rurkach instalacyjnych.
- Kominy otynkowac i malowac¢ w kolorze analogicznym jak sciany murowane.
- Wytaz na poddasze wykonac jako izolowany np. 5 cm pianki rezolowe;j.

25. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatosci, konieczne jest
przestrzeganie nastepujgcych zasad:

— przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ ,plan
bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),

— roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401),

— jakos$¢ materiatu potwierdzona kopig certyfikatu,

— zawiadomic¢ projektanta o rozpoczeciu wykonywania robo6t budowlanych.
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— W przypadku stwierdzenia na budowie rozbieznosci w stosunku do stanu opisanego w
projekcie nalezy zawiadomié projektanta w celu opracowania rozwigzan zamiennych.
— po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

26. CZESC RYSUNKOWA
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