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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [jm.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45330000-9 | Instalacje wewngirzne
1.1] 45332200-5 | Wodociggowa
1| KNR-W 4-01] Zabezpieczenie podidg, schodow, porgezy itp. folig m2
d.1.1} 1216-01 | ochronng
2b m2 250
RAZEM 250
2l KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramiczaym szl
d. 1.1 0333-21
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
3l KNR 4-01 | Zabetonowanie otwordw w stropach it dcianach o szt.
d. 1.1 02068-01 | powierzchni do 0.1 m2 przy giebokosci do 10 cm
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
4] KNR 4-01 | Przebicie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.1| 0333-08 | na zaprawie cementowo-wapienngj
10 szt. 10,0
RAZEM 10,0
5| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.1] 0323-03
10 szt 10,0
RAZEM 10,0
6| KNR4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. 1l z zaprawy cementowo- | 82t
d.1.1y 0706-01 wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na Scianach
20 szi. 20,0
RAZEM 20,0
7| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.1f 011105 | zewngtrznej 50 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
8 m 8,0
RAZEM 8,0
8l KNR-W 2-15} Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.1.1] 0111-04 | zewnetrznej 40 mm ¢ potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
3 m 3.0
RAZEM 3,0
9[ KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. m
d.1.1] 011103 | zewngtrzne] 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach mieszkalnych
12 m 12,0
RAZEM 12,0
10| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych {PP, PE, PB} o sr. m
d.1.1f 0t11-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
25 m 25,0
RAZEM 25,0
1| KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sziucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1 0111-01 | zewnetrznej 20 mm o polaczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach mieszkalnych
20 m 20,0
RAZEM 20,0
12 KNNR 4 | Montaz tulei ostonowych m
d.1.1]  0404-05
8 m 8,0
RAZEM 8,0
13] KNR-W 2-15] Polgczenie rur PP z istnigjgcy instalacjg szi.
d. i1 0115-02
7 szt 7.0
RAZEM 7.0
T4 KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwroine o polgczeniach gwintowanych | Sz,
d. 1.3 0411-01 o &r. nominainej 15 mm
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
14 szt. 14,0
RAZEM 14,0
150 KNNR4 | Zawory przelotowe | zwrotne o potgczeniach gwintowanych| szi.
a1 0411-02 | o $r. nominalnej 20 mm
2 szt, 2,0
RAZEM 2,0
16 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych| szt.
d1.1 0411-04 | o 4r. nominainej 32 mm
3 szt 3,0
RAZEM 3,0
17 KNNR 4 | Zawory termostatyczne cyrkulacyjne cwu z mozliwoscig szt.
d.1.1f  0411-01 wygrzania termicznego instalacji DN15
6 szt 6,0
RAZEM 6,0
18| KNNR4 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do kpl.
d.1.1]  0123-05 | wodomierzy skizydetkowych mieszkaniowych o $r.
nominalnej15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
7 kpi. 7.0
RAZEM 7,0
19 KNNR4 | Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o kpt.
d.1. 1 0140-01 gr. nominalnej 15 mm dla cieptej wofy 90st.C
7 kpl. 7.0
RAZEM| 7,0
20| KNR-W 2-15{ Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1)  0128-01 mieszkalnych
67 m 67,0
RAZEM 67,0
21 KNR-W 2-15| Proba szezelnosci instalacji wodaciggowych z rur z m
di.1 0127-01 tworzyw sziucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
0 $r. do 63 mm)
67 m 67,0
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szezelnosci prob
1 prob 1,04
lgczna diugosé rurociagu RAZEM 67,0
ilo$é prob szezelnosci RAZEM 1,0
22| KNRO0-34 | Izolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami - m
d.1.1] 0101-10 | jednowarstwowymi z welny skalnej gr.25 mm.
20 m 20,0
RAZEM 20,0
23| KNR0-34 | Izolacja rurcciqgdw $r.28-48 mm otulinami - m
d.t.1] 010119 | jednowarstwowymi z weiny skalnej gr.40 mm
47 m 47,0
RAZEM 47,0
241 KNR-W 2-02 | Obudowa rurociggéw pojedynczymi piytami GK gr 12,5 m2
d1.1  2004-01 mm wodnoodpornymi na rusztach stalowych
57*(0,4+0,15+0,15) + 12 m2 16,0
RAZEM 16,0
25 KNR-W 2-02| Gladzie gipsowe na zabudowie GK z osdzeniem stalowych | m2
d.1.1] 0803-01 naroznikow
16 m2 16,0
RAZEM 16,0
26| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.t.1 1510-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki
2.52.5.3 | schodowe
16 m2 16,0
RAZEM 16,0
1.2} 45331000-6 | Grzewcza
27| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiég, schodéw, poreczy itp. folia m2
d.1.2] 1216-01 ochronng
25 m2 250
RAZEM 25,0

4.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
28] KNR 4-01 | Przebicie otwordw w §cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt
d.1.2t 0333-09 | nazaprawie cementowo-wapienng;
30 szt 30,0
RAZEM 30,0
29| KNR 4-01 | Zamurowanie przebié w $cianach z cegiel o grub. 1 ceg. szt.
d.1.2] 0323-03
30 szt. 30,0
RAZEM 30,0
30 KNR4-01 | Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy cementowo- | Szt
d.1.2 0706-01 wapienne] w migjscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
30*2 szt. 60,0
RAZEM 60,0
31 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.2] 0333-21
4 szt 4,0
RAZEM 4,0
32 KNR 4-01 | Zabetonowanie otwordw w stropach | $cianach o 52t
d.1.2 0206-01 powierzchni do 0.1 m2 przy glgbokosci do 10 cm
4 szi. 4,0
RAZEM 4,0
33] KNR4-01 | Wykonanie tynku zwyklego kat. |If z zaprawy cementowe] | szt
d.12| 0706-04 | w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni
1 migjsca do 0.10 m2 na stropach
2 s21, 2,0
RAZEM 2,0
34] KNBW 2-15[ Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewngtrznie 4]
d.1.2| 0405-07 | ocynkowane o ér. zewngtrznej 35 mm o pofaczeniach za
pomocy zlaczek zaciskanych
14 m 14,0
RAZEM 14,0
35| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewngtrznie m
d1.2| 0405-08 | ocynkowane o $r. zewnetrznej 28 mm o polgczeniach za
pomoca zlaczek zaciskanych
1 m 1,0
RAZEM 1,0
36| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewngtrznie m
d.1.2| 0405-05 | ocynkowane o $r. zewngtrznej 22 mm o pofgczeniach za
pomocy zlgczek zaciskanych
7 m 7,0
RAZEM 7.0
37 KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewngtrznie m
d.1.2| 0405-04 | ocynkowane o ér. zewngtrznej 18 mm o pofgczeniach za
pomocy zhacrek zaciskanych
285 m 285,0
RAZEM 285,0
38| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie m
d.1.2| 0405-03 | ocynkowane o ér. zewnetrznej 15 mm o polgczeniach za
pomocy zlgczek zaciskanych
196 m 196,0
RAZEM 186,0
30] KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych| szt.
d.1.2{ 0411-01 o &r. nominalnej 15 mm
22 szt. 22,0
RAZEM 22,0
40| KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych szt
d.t.2y 0411-02 | o $ér. nominalnej 20 mm
2 szt, 2,0
RAZEM 2.0
41 KNNR4 | zawory przelolowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanychy szt
d.1.2l 0411-03 | o $r. nominalngj 25 mm
2 szt. 20
RAZEM 2,0

Narma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4637 Uzylkownik: Pioty Szewczyk




Przedmiar

Lp. 1 Podstawa Opis i wyliczenia f.m. Poszcz, Razem
421 KNNR 4 [ Zawory przelotowe | zwrotne o polgczeniach gwintowanych| szt.
d.1.2]  0411-04 | o ér. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.0
RAZEM 1,0
43 KNNR4 | Zawory réwnowazace przeplyw o potgczeniach szt.
d.1.2] 0411-02 | gwintowanych o ér. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
44/ KNR-W 2-15] Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2) 0412-07
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
45 KNR 2-19 | Rury ochronne z tworzywa szt. przy przejsciu przez m
d1.2] 0119-01 | przegrody
12 m 12,0
RAZEM 12,0
46| KNNR4 | Szafki na cieptomierze natynkowe - do 6 ob. z szt
d.1.2| 0410-01 | rozdzielaczami
2 szt, 2,0
RAZEM 2,0
47} KNNR 4 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejgé da kpt.
d1.2| 0124-05 | cieplomierzy mieszkaniowych o $r. nominatnej 18 mm w
rurociggach stalowych
7 kpl. 7.0
RAZEM 7,0
48 KNR 0-35 | Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w kpt.
d.1.2| 0222-01 | wodnych instalacjach grzewczych; §r. nom.kréécéw 15 mm
7 kpl. 7.0
RAZEM 7,0
49 KNNR4 | Zawory termostatyczne grzejnikowe o Sr. nominalnej 15 szt
d.1.2] 0412.01 nm
3 szt. 31,0
RAZEM 31,0
S0 KNNR4 | Zawory grzejnikowe odcinajgce powroine o $r. nominalnej | szt.
d.1.2] 0412-01 15 mm
31 szt 31,0
RAZEM 31,0
51 KNR7-08 | Montaz gtowic termostatycznych, zakres 16-28st. C szt
d.1.2] 0801-01
31 szt 31
RAZEM 31
521 KNNR4 | Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm | diug. | szt.
di.2] 0418-01 | do 1600 mm
3 szt. 3,0
RAZEM 3,0
53] KNNR4 | Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600-900 mm i diug. | szt.
d.1.2] 0418.03 | do 1600 mm
7 szt. 7.0
RAZEM 7,0
541 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. szt.
d.1.2] 0418-05 | do 1600 mm
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
35 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm | diug. szt.
d.1.2] 0418-07 | do 1600 mm
2 szk. 2,0
RAZEM 2,0
56, KNNR 4 | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 300-500 mm | dtug. do| szt.
d. 1.2 0418-09 | 1600 mm
2 szt 2,0
RAZEM 2,0

-6-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
57t KNNR4 | Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokogci do 800 mm szt
d.1.2{ 0425-01
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
58] KNNR4 | Grzejniki stalowe fazienkowse o wysokosci do 1200 mm szt
d.1.2 0425-02
2 szt, 2,0
RAZEM 2,0
58] KNNR 4 | Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1.2] 0425-03
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
60] KNR-W 2-15] Piukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkainych m
d.1.2[ 0128-01
502 m 502,0
RAZEM 502,0
61T KNR-W 2-15] Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych w urzg
d.1.2i 0406-01 | budynkach mieszkalnych {robocizna) dz.
31 urza 31,0
dz.
RAZEM 31,0
62| KNR-W 2-15| Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z ukta
d.1.2l 0436-01 | dokonaniem regulacii d
31 ukta 3
d
RAZEM a1
63 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw czesci wspdine $r.12-22 mm otulinami | m
d.1.2l 0101-10 | - jednowarstwowymi z welny skalnej gr.25 mm.
45 m 45,0
RAZEM 45,0
64| KNR0-34 | izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami - m
d.1.2| 0101-19 | jednowarstwowymi z welny skalnej gr.40 mm
21 m 21,0
RAZEM 21,0
65 kal. Instalacja elekiryczna - kabel grzejny na rurociagi kpl.
d.1.2| indywidualna| prowadzone strychem, polgczenia wyréwnawcze
1 kpl. 1,0
RAZEM 1.0
66| KNR-W 2-02| Obudowa rurociagdw pojedynczymi plytami GK gr 12,5 m2
d.1.2f 2004-01 mm wodnoodpornymi na rusztach stalowych
57*(0,4+0,15+0,15) + 35 m2 39,0
RAZEM 39,0
67| KNR-W 2-02] Gladzie gipsowe na zabudowie GK z osdzeniem stalowych m2
d.1.2| 0803-01 | naroznikow
39 m2 39,0
RAZEM 39,0
G8 KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni m2
d.1.2] 1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki
2.52.5.3 | schodowe
39 m2 39,0
RAZEM 35,0
60 KNR 4-01 | Obsadzenie drzwiczek do zaworow odpowietrzajgcych w | szt
d.1.2| 0322-02 | plytach gips-karton.
1 szt 1,0
RAZEM 1,0
2| 45332000-3 | Instalacje zewnetrzne
2.1] 45332000-3 | Kanalizacja sanitama
70| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o m3
d.2.1| 0203-01 | pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat, |-l z transportem
urobku samochodami samowyladowezymi na odlegtosc do
1 km - 40%
6*1*22*04 m3 53
RAZEM 53
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
71| KNR-W 2-07| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé | m3
d.2.1] 0304-01 | do 10 m (kal. gruntu I-11) - 60%
6*1*22*0,6 m3 7.9
RAZEM 7,9
72| KNR-W 2-01/ Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.21| 0314-01 | glebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi {(wypraskami) w
gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbidrka (szerokosé do
1m)
6*22*2 m2 26,4
RAZEM 26,4
73] Kalkind. | Zabezpieczenie wykopu tasma m
d.2.1
15 m 15,0
RAZEM 15,0
74| KNR-W 2-18] Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10| m3
d.2.1] 051101 | cm
6*1*0,1 m3 0,6
RAZEM 0,6
75| KNR-W 2-01 | Obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.1| 0312-0101
6*1*0,3 m3 1.8
RAZEM 1,8
76{ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 1-11]
53 m3 53
RAZEM 53
77 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunly sypkie kat.| m3
d2.1 022803 |-
5,3 m3 53
RAZEM 53
78 KNR 4-01 | Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach| szt.
d.2.1] 0208-02 | z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
79| KNR-W 2-19| Montaz przejscia szczelnego rurociggu {istn. studnia) szt
d.2. 1] 0411-01
1 szl 1,0
RAZEM 1,0
80 KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" TEGRA 425 szt.
d.2.1) 051702
1 szt. 1.0
RAZEM 1,0
81| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o sr. zewn. 180 ram -] m
d.2.1| 0408-02 | wykepy umocnicne
z.52.3.4.
9908
8 m 8,0
RAZEM 8,0
82| KNR2-19 [ Rury ochronne ér. 200 mm stalowa dla zabezpieczenia m
d.2.1| 0201-02 | wraz z plozami i manszetami
1,5 m 1,5
RAZEM 1,5
831 KNR-W 2-18| Proba wodna szezelnosci kanaldw rurowych o odc.
d.2.1f 0706-01 | ér.nominalnej do 150 mm -1
prob
1 odc. 1,0
-1
préb
RAZEM 1,0
84 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurocigguu utozonego w ziemi tasma z | m
d.2.1] 0219-01 | tworzywa sztucznego z drutem miedzianym

-8-
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6 m 6,0
RAZEM 6,0
22| 45432000-3 | Instalacja zewnelrzna co, owu i cyrkulacji
85 KNR 4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
d.2.2¢ 0333-20 | na zaprawie cementawej
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
86| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.22 1102-04 | zaladowaniu i recznym wyladowaniu samochodem
ciezarowym na odleglodé 1 km
0,2 m3 0,2
RAZEM 0,2
87| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.2 0203-01 | pojemnosci lyzki @.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowyiadowczymi na odlegtosc do
1 km-40%
17*1%1,2*04 m3 8,2
RAZEM 82
88| KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosc m3
d.2.21 0304-01 | do 10 m (kat. gruntu |-I1} - 60%
17*1*12*08 m3 12,2
RAZEM 12,2
89| KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.2.2 0314-01 | glebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-li wraz z rozbidrka (szerokose do
im)
17*1,2*2 m2 40,8
RAZEM 40,8
90| Kalk.ind. | Zabezpieczenie wykopu tasmg m
d.2.2
25 m 250
RAZEM 25,0
G1| KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3
d.22 051101 | cm
17*1*0,1 m3 1,7
RAZEM 1,7]
92| KNR-W 2-18] Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3
d2.2] 0511-01 | cm
17°1° 0,1 m3 1.7
RAZEM 1,7
93 KNR-W 2-01} Obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.2| 0312-0101
i71*0,3 m3 5,1
RAZEM 5,1
94| KNR-W 2-01] Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.2] 0222-01 gruntu na odlegio$é do 10 m w gruncie kat. [-ll
17*1*12%04 m3 8,2
RAZEM 82
95| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
d.22 0228-03 |-l
17*1%1,2*04 m3 8,2
RAZEM 8,2
56| KNR-W 2-20| Montaz rur preizolowanych cwub0, cyrk 25, co 2x40 m
d.2.2] 0501-02
18 m 18,0
RAZEM 18,0
2.3| 45332200-5 | Wadociggowa zewnetrzna
97| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci 3 ceg. szt.
d.2.3l 033320 | na zaprawie cementowej
2 szt 20
RAZEM 2,0
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
98/ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.2.3] 1102-04 | zaladowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
cigzarowym na odlegtosé 1 km
0.2 m3 0,2
RAZEM 0,2
99 KNR-W 2-01/ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.3] 0203-01 pojemnosci iyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z ransportem
urobku samochadami samowytadowczymi na odleglosé do
1 km - 40%
17*1*1,8*04 m3 12,2
RAZEM 12,2
100 KNR-W 2-01| Roboty ziemne z przewozem gruniu taczkami na odlegtosc | m3
d.2.3] 0304-01 do 10 m (kat. gruntu i~if) - 60%
17%1*1,8* 0,6 m3 18,4
RAZEM 18,4
101{ KNR-W 2-01| Pelne umocnienie pionowych scian wykopow finiowycho | m2
d.2.3] 0314-01 glebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi {wypraskami) w
gruntach suchych kat. |-ll wraz z rozhiorkg {szerokosé do
1m})
17*1,8%2 m2 61,2
RAZEM 61,2
102| Kalk.ind. | Zabezpieczenie wykopu tasma m
d.2.3
25 m 250
RAZEM 25,0
103 KNR-W 2-18| Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 m3
d.2.3 0511-01 cm
17 %1+ 0,1 m3 1:7
RAZEM 1,7
104] KNR-W 2-01| Obsypka rurociagu 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.3] 0312-0101
17%1%0,3 m3 5,1
RAZEM 5,1
105] KNR-W 2-011 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.3] 0222-01 | gruntu na odleglo$é do 10 m w gruncie kat. I-11l
17*1*1,8*04 m3 12,2
RAZEM 12,2
106] KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.2.3p 0228-03 |-
17*1*1,8*0,4 m3 12,2
RAZEM 12,2
107V KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.3 0109-01 polietylenowych PE100 SDR 11 éred. 50 RC
20 m 20,0
RAZEM 20,0
108 KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zlac
d.2.3] 0110-01 ci$nieniowych PE100 SDR 11 metodg zgrzewania Z
czolowego o sr.zewnetrznej 50 mm
2 zige 2.0
z,
RAZEM 2,0
109 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociaguu ulozonege w ziemi tasmgz | m
d.2.3] 0219-01 tworzywa sztucznego z drutem miedzianym
17 m 17,0
RAZEM 17,0
110§ KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu | 200
d.2.3] 0704-01 | PE, PEHD m -1
préb
0,1 200 01
m -1
préb
RAZEM 0,1
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TT1|KNR-W 2-18] Jednokrotne phukanie sieci wodociggowej o $r. nominalngj | odc.
d.2.3 070801 | do 150 mm 200
Krotnosé = 2 m
0,1 odc. 0,1
200
m
RAZEM 0,1
112 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d2.3; 0707-01 ér.nominaine] do 150 mm 200
m
0.1 adc, 01
200
m
RAZEM 0,1
113| Katkind. | Mostki przejsciowe szt
d2.3
1 szt 1.0
RAZEM 1,0
114] KNR-W 2-19| Montaz przeiscia szczelnego rurociggu szt.
d.2.31 0411-01
2 szt 2,0
RAZEM 2,0
115] KNR 2-19 | Rury ochronne $r. 200 mm stalowa dla zabezpieczenia m
d.2.3] 0201-02 | wraz z plozami | manszetami
3 m 3,0
RAZEM 3,0
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