Projekt pn. ,Strategia Rozwoju todzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

P <
7 Regionalna Agencja

) Poszanowania Energii

e

TOM -1

TYTUt PROJEKTU: LoOMm - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
BUDYNKOW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA

ZGIERZA

TYTUL OPRACOWANIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnhego
wielorodzinnego

ADRES INWESTYCJ!: Zgierz ul. Dluga 41

95-100 Zgierz, dz. nr 524/5, 79/9 obr. 129.

INWESTOR: Gmina Miasto Zgierz pl. Jana Pawta Il 16, 95-100
Zgierz

PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: inz. arch. Tadeusz Miziata
upr. 92/70
OPRACOWAL . mgr inz. Stawomir Miziata (1023/92)

tODZ maj 2019r.

OSWIADCZENIE:

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186), oswiadczam, ze projekt zostatl sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

= @ . .
Eﬂ?guesz'zsekie Rzeczpospolita f— Unia Europejska
- pej ! - Polska {'Odele EUIiODEJSkI Fundusz
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego



SPIS TRESCI:

SPIS TRESCI: .oveeeeeeeeeeieiie st se e s s s b8 b8ttt s st n st s 2
1. KOPIE UPRAWNIEN, WPISU DO IZBY. .....ovveeeeieseseeeeeeeeereresetetetete et sssesssessssssssss s sesssssssssssssssssssesesssesens 3
2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, PRZY WYKONYWANIU PRAC
ZWIAZANYCH Z TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU. ......coooeiieiiiiiieesiieeesiiee e ssiteessieeessiaee s saaeessnabaesssasaeessnseeesnns 5
3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .....cooeneeeieiiieeeeeee ettt ettt ettt et e e s sbeee st e e sneee s sanaeeeens 7
4. STAN WEASNOSC....ovveveeerereeeeeeeeeeesestete ettt sttt sttt sa sttt ettt sas st et et et st st et et e s et et s s snssaetesasesnas 7
5. OPIS OGOLNY BUDYNKU ....ooooveveeeeeeeersisierrrseessestseesasas st ssssasasassssssssssssssassssesasssssssssassstasassssssssssssssesans 7
6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU. .....oceveveueeereteeeeeeieeeeteeeeteeeseeteessseasesesessssssesesesessssssessesesensenas 8
7. OCHRONA KONSERWATORSKA. ...ooeeeeeeeeeet et ste e et e e sttt e s s tae e s ssata e e s sateeesabaaessnbaeesssteeesnnsaeesssseaenns 8
8. WPEYW EKSPLOATACH GORNICZES. ....oooeeveverererreeeeeeeeeeeeesesseestsssasss s s st ass st tesssessass s asassssnenas 14
9. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW. ......covveeereresieeeeeeeeerereseeeeetees e eeesesessessssssssasaena 14
10.  PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt st e st e e sttt e s s et e e saate e s sabteeseataeeseanaeeesnreeennn 14
11, MATERIALY | DANE DO PROJEKTU ....ueeeeeiiieeetee ettt ettt e ettt sit e saste e s sabaeeseateeesanaeeesnreeenns 15
J11.D. NORMY I PRZEPISY ...oeeeeneeteeetee ettt ettt ettt ettt e e st e e s sttt e e s bt e e e sassteessabaeesesbeeesnsaeessabeeaaann 15
12.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ......oooeieeiiiiiiiieeesiieeeeciee e seiteessieeeessatee s ssaaaeessnsaeesssaseessnnsseessnsseeenns 15
13.  OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWALNYCH. ....ccoooveeeeeeererreieeeeeieeeeeeeseeeset et sttt ssn s es s nenenens 16
13.1.  ZAKRES PRAC TERMOIZOLACYINYCH. .....coooeeeeeeiiieeeeiieeeectee e setteessteeeessatea s ssaaaeessnvaeesssteessnnsaeassnsseeeens 16
13.2.  WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA OCIEPLEN .....c.cooveueeeeeereeeseseseeeeeerrnenes e 17
Sprawdzenie i przygotowanie POWIEIrZCANI SCIGN .............cccccuveeeeiieeeiiieeeecceeeeeiaee e e cteeeesteeesebaeeesbreeeesaraessnnseeas 18
Wykonanie termOmMOEINIZACi............ccuueeeciueeeiiieee et e eeetee e eetee e e etee e e eeae e e stbeeeessteeeseasaeeestbeeeeassaeeennsaasesssnaaans 18
1201acja SCiaN fUNAAMENTOWYCH. ............ooeeicieeeeciee et c e et e et e e e et e e e e ate e e s tbaeeesataeeeearaeesnssaeeessreaaans 18
13.3. STOLARKA OKIENNAL.........eoiaeteeeeeee ettt ettt ettt e s e e e st e e s s st e e s e bt e e e saateessabbeeseabaeesansaeessabeeeans 18
13.4.  STOLARKA DRZWIOWA ....ooooeeeeeeeeee e ettt e eeetee e s ttte e e st e e seatee e sateaeasstaeeesnsteeesssaaeesssaeesesaseeesansseessnsseeeans 19
14.  PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ....cccueeeeeeeieeeeeieeeesiee e eeieee e svaeesesnteeessnsaeassnnseeeens 19
15, REMONT ELEWAUGIL. ..ottt ettt ettt ettt ettt sttt st b et e sat e sttt s bt e sabe e s aeesabeesseesabeesseenane 19
16, WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH .......ooveveeeeeeeeeeeeeerereeeeeeeeeeesssasesessssss s tessssasssasasasssssesesesesenens 20
17.  WYKONANIE INSTALACIH ODGROMOWE] ......uuuveiiiiiiiieiiiee ettt stee ettt et e st e s s satee e seasaea s sbaeeaeas 20
18.  POMIESZCZENIE WEZEA CIEPLNEGO ........uueoiiiiiiiiiiieeeiieee ettt ettt et iate e s sabte e s s abe e e sasaeassareeeens 21
9. POZOSTALE ..ottt ettt ettt e sttt e e st e e e a bt e e s e bt e e e s b bt e e e s bt e e e s bt e e e s bbteeeaabbeeeeabeeesaaraeeesaareeeens 21
20.  ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT ......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeesee et etseses st nnen s nenns 21
21, CZESC RYSUNKOWA ...ttt ese st se sttt es et n st enseens 21

rys. SL SZKIC LOKALIZACJI 1:500

rys. 11 RZUT PRZYZIEMIA 1:100

rys. 12 RZUT PODDASZA 1:100

rys. 13 PRZEKROJ 1:100

rys. 14 ELEWACJA FRONTOWA 1:100

rys. 15 ELEWACJA BOCZNA 1:100

rys. 16 ELEWACJA TYLNA 1:100

rys. 17 ELEWACJA BOCZNA 1:100

rys. A1 RZUT PRZYZIEMIA 1:100

rys. A2 RZUT PODDASZA 1:100

rys. A3 PRZEKROJ 1:100

rys. A4 ELEWACJA FRONTOWA 1:100

rys. A5 ELEWACJA BOCZNA 1:100

rys. A6 ELEWACJA TYLNA 1:100

rys. A7 ELEWACJA BOCZNA 1:100

rys. A8 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100

rys. A9 SCHEMAT PRZEPONY PRZECIWWODNEJ

rys. A10 DETAL OKNA SKRZYNKOWEGO 1:100




1. KOPIE UPRAWNIEN, WPISU DO IZBY.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, PRZY
WYKONYWANIU PRAC ZWIAZANYCH Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych prac:

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania pn: Kompleksowa
termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego; Budynek zabytkowy, potozony
w Zgierzu przy ul. Diugiej 41, na dziatce gruntu o nr ewid. 524/5, obreb nr 129, obejmuje:

Rozbidérka dobudowki,

Demontaz, nastepnie montaz nowych rynien i rur spustowych,
Remont pokrycia dachowego,

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,

Wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Ocieplenie dachu,

Ocieplenie $cian fundamentowych,

Ocieplenie stropow pod poddaszem nieuzytkowym / dachu,
Likwidacja drzwi wejsciowych po dawnym lokalu uzytkowym,
Czesciowg zmiane lokalizacji wewnetrznych $cianek dziatowych,
Wydzielenie pomieszczenia wezta cieplnego,

Wykonanie prac konserwatorskich elewacji,

0000000000000 DO

Roboty wykonywane bedg réwniez na dziatce 79/9 (ocieplenie scian fundamentowych) .

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych remontowi.

Obiekt, w ktérym prowadzone bedg roboty remontowe, to budynek zrealizowany na planie
prostokgta, dwukondygnacyjny (parter + poddasze uzytkowe). Jest to budynek mieszkalny
wielorodzinny, zrealizowany w technologii drewnianej konstrukcji $cian i stropow.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatka potozona w centrum, gestej zabudowy $rodmiejskiej. Wydzielona w sposéb
ograniczajgcy teren, zagospodarowana przedmiotowym budynkiem w otoczeniu niewielkiej
dziatki terenow zielonych. W sagsiedztwie znajdujg sie inne dziatki o intensywnym
zagospodarowaniu.
Budynek wyposazony w przytgcza (zlokalizowane w terenie dziatki):

- Energetyczne

- Wodno-kanalizacyjne
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, ktérych zakres obejmujg
projekty mozna ustali¢ na dwie zasadnicze grupy:

A - zagrozenia wynikajgce z mozliwosci dostepu na teren prowadzonych robot osob
niezatrudnionych.
W/w zagrozenie wynika z konieczno$ci funkcjonowania budynku. Budynek musi by¢
dostepny dla uzytkownikébw. Czas trwania zagrozenia: 24 godziny/dobe, miejsce
wystgpienia zagrozenia: pas o szerokosci ~3.00 m wzdtuz odcinkéw komunikacyjnych,

B - zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci.
Prace budowlane bedg prowadzone na wszystkich scianach budynku sukcesywnie
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w czasie postepu prac oraz na dachu. Czas trwania zagrozenia: czas potrzebny do
wykonania robaot.
Miejsca wystgpienia zagrozenia: pas 6 m od elewacji budynku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy, ktorzy zostali wyznaczeni przez Kierownika budowy do wykonywania roboét
w strefach niebezpiecznych powinni:
- odby¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,
- legitymowac sie aktualnym zaswiadczeniem lekarskim dopuszczajgcym do pracy ,na
wysokosciach”.
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej powinien
sktadac sie z:
- codziennego omowienia zakresu robot i czynno$ci przewidzianych do wykonania
wdanym dniu ze szczegdtowym omowieniem przewidywanych zagrozen bhp
i pozarowego (mogacych wystgpi¢ trakcie wykonywania robot), sposobu
zabezpieczenia sie przed nimi oraz ich wyeliminowania,
- krétkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych potgczona z kontrolg
wyposazenia pracownika w odpowiednig odziez roboczg i osobisty sprzet ochronny.
Kierownicy robdt sg zobowigzani do przekazania Kierownikowi budowy informacji na pismie
o0 przeszkoleniu pracownikéw zgodnie z otrzymanym ,planem bioz”.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom zwigzanych z wykonywaniem robét w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- srodki techniczne:

- rusztowania do robdt elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-Mostostal),
elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo. Diugosé podestow <3,07 m,
dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych 2.0 kN/m?. Przekazanie rusztowania
do uzytkowania protokétem odbioru technicznego,

Rusztowania na catej wysokosci wyposazone od strony zewnetrznej w siatki
i plandeki ochronne,

- bariery ochronne odgradzajgce strefy szczegdélnego zagrozenia od ciggow
komunikacyjnych, o wys.= 1,10 m z pretéw i rur stalowych ocynkowanych
wyposazone w stojaki utrudniajgce ich przesunigecie i przewrdcenie.

- Zabezpieczenia przejs¢ i chodnika,

- sygnalizacje swietlng miejscach, w ktorych elementy rusztowan, barier ochronnych
lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajg komunikacje,

- tablice: informujgce o prowadzeniu robdt na rusztowaniach, zakazujgce wstepu na
teren robot osobom niezatrudnionym, wyznaczajgce strefe bezpieczng dla ruchu
pieszego lub ruchu pojazdéw, wyznaczajgce drogi i kierunki ewakuacji,

- Srodki organizacyjne:

- prace bedg prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.47.401),

- opracowanie harmonogramu robot,

- wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenia zaplecza budowy,

- przygotowanie pomieszczenie socjalnego, umywalni i sanitariatu dla pracownikow
zatrudnionych na budowie,

- wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczen socjalnych w podreczne $rodki
gasnicze w ilosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia ogniowego obiektu,




- wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy,
- wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poz, ewakuacji i tablice informacyjng
Zz numerami telefonoéw: Strazy Pozarnej, Policji i Stuzb Miejskich.

3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek zlokalizowany jest w Zgierzu, przy ul. Dtugiej 41; na dziatce gruntu o nr 524/5,
obreb 129.

Projektowane prace nie zmieniajg ukladu funkcjonalnego, sposobu uzytkowania ani
wymiaréw  budynku, poza ewentualnymi niewielkimi korektami, wynikajgcymi
z zastosowanego ocieplenia. Projektowane zmiany zostaty uwidocznione na rysunkach.
Nie ulegng réwniez zmianie, przebudowie ani rozbudowie istniejace przytacza do
budynku.

Parametry budynku:

2. Liczba klatek

1. Powierzchnia zabudowana [m?] | 242,2 1
schodowych
3. Kubatura budynku [m?] 1%%'0 4. Liczba kondygnaciji 2

5. Powierzchnia uzytkowa [m?] 335,97 6. Wysokos¢ budynku [m] 8,11

4. STAN WEASNOSCI
Wihascicielem budynku i gruntu jest Gmina Miasto Zgierz.
5. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny (parter z poddaszem uzytkowym), wykonany w technologii
tradycyjnej, drewnianej, o murowanych $cianach szczytowych oraz poprzecznych,
kominowych. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Sciany
drewniane (gr. 20 cm) wykonane w konstrukcji zrebowej z bali 0 wymiarach 16x16cm,
z oszalowaniem z desek; od strony wewnetrznej pomieszczeh tynk wapienny, na matach
trzcinowych. Strop o konstrukcji drewnianej, z belek drewnianych ze slepg podfogg. Sufity
wykonczone tynkiem na matach trzcinowych. Posadzki z desek.

Budynek zlokalizowany w zabudowie o charakterze zabudowy pierzejowej ul. Diugiej,
gdzie znajduje sie gtbwne wejscie do budynku. Od strony Sciany szczytowej wschodniej
budynek w zblizeniu do sgsiedniej zabudowy.

Opis przegrod:

- Sciany zewnetrzne budynku — z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapiennej
grubo$ci 43 cm, obustronnie tynkowane,

- Sciany zewnetrzne budynku — drewniane petne grubosci 20 cm, jednostronnie
tynkowane,

- stropy — drewniane (deski na belkach z slepa podtogg),

- dach o konstrukcji drewnianej (pfatwiowo-krokwiowej) z petnym deskowaniem,
pokryty papa,

- stolarka okienna — czesciowo stara drewniana, okna skrzynkowe lub zespolone
(U=3,2 W/m?K) oraz lokalnie wymieniona drewniana lub z profili PCV z szybami
zespolonymi (U=1,6 W/m?K). Okna na klatce schodowej stare.

- drzwi zewnetrzne:

o w S&cianie frontowej — wejsciowe drewniane ,stare”. (dwuskrzydtowe i
jednoskrzydtowe),

o do lokali mieszkalnych drewniane, wewnetrzne drewniane lub ptycinowe.
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6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.

Budynek jest budynkiem NISKIM (mieszkalny do czerech kondygnacji nadziemnych
wiacznie), zakwalifikowanym do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Dla budynku wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej D.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek objety jest ochrong konserwatorska.

Wytyczne Dotyczgce Prac Konserwatorskich Przy  Drewnianych  Domach
Rekodzielniczych Planowanych W Ramach Termomodernizaciji:

Podstawowe cechy drewnianych domow rekodzielniczych (doméw tkaczy)

Formy zgierskich doméw sukiennikéw i innych profesjonalistéw zostaty okreslone przez
wladze Wojewoddztwa Mazowieckiego wraz z wytyczeniem osady sukienniczej w 1821 roku.
Trzy projekty bazowe wykonat budowniczy Trauzold, na zlecenie Prezesa Komisji
Wojewodztwa Mazowieckiego Rajmunda Rembielinskiego. Projekty te zweryfikowat
Budowniczy Wojewddztwa Mazowieckiego Hilary Szpilowski.
Typ pdzno klasycystycznego parterowego budynku o zredukowanej ornamentyce z wystawkag
na osi, podtrzymywang przez przyscienne filary, ma charakter reprezentacyjny i jest znakiem
rozpoznawczym architektury Zgierza przemystowego. Z drugiej strony jednak cechy takie jak
prosta bryta nakryta naczétkowym dachem, oszczedny program dekoracyjny oraz
zoptymalizowana funkcjonalnos¢ nie sg cechami wytgcznie zgierskich doméw, a architektura
tego typu jest powszechna na przetomie XVIII i XIX wieku w Skandynawii oraz krajach
niemieckojezycznych. Wartos¢ zgierskich doméw rekodzielniczych warunkuje planowos¢ ich
powstania i wystepowanie w duzym zespole.

Budynek, ktérego projekt otrzymywali osadnicy bezpfatnie, okreslano w protokotach
deklaracyjnych jako dom dwufamilijny wedtug planu normalnego. Przecietne wymiary
budynkéw wynosity 32 tokcie miary nowopolskiej na 22 tokcie, wysokos¢ 6 tokci. Zalecano
réznicowanie budynkéw detalem zdobniczym i kolorem. Kolory budynkéw zalecane przez
Przepisy Policji Budowniczej Dla Miast nie mogly by¢ jaskrawe ani ciemne. Polecano
szczegolnie jasng zielen, kolor bezowy i piaskowy. Kolory te majg odzwierciedlenie w
zapisach archiwalnych dotyczgcych zgierskich budynkow.

Zgierski budynek rekodzielniczy produkcyjno-mieszkalny posiada pie¢ niezbednych
elementow, ktére sktadajg sie na jego forme.

1. Dach zgodnie z przepisami budowlanymi i przeciwpozarowymi Krolestwa Polskiego
obligatoryjnie kryty czerwong dachdwka, najczesciej dachowka karpiéwkg na tzw. dubelt.

2. Profilowany wydatny gzyms koronujacy elewacje i profilowany gzyms wokét naczétka
wystawki.

3. Stolarka Otworowa: Okna oscieznicowe tzw. polskie, dwuskrzydtowe trojpoziomowe lub
czworpoziomowe z okiennicami ramowo-ptycinowymi o dwdch ptycinach (od konca XIX
wieku w wyniku wymiany pojawiajg sie okiennice o czterech ptycinach). W przypadku
pojedynczego okna w wystawce — okno tréjskrzydiowe trojpoziomowe lub dwa okna
dwuskrzydtowe trojpoziomowe. Drzwi wejsciowe w elewacji frontowej - typ podstawowy to
drzwi dwuwarstwowe szalowane w ukfadzie rombowym okute elementami kowalskimi -
zawiasy zamki szyldy rygle (w Zgierzu zachowato sie okoto trzydziestu par) oraz typ
bardziej reprezentacyjny - drzwi dwuwarstwowe pozornie ramowo - ptycinowe (zachowato
sie kilka par). Przekazy zrodtowe informujg, iz kolor czerwony byt czesto stosowang
barwg stolarki otworowej w Zgierskich budynkach.

Oprawa wneki wejsciowej lub wejscia zlicowanego z fasadg w formie przysciennych
zdwojonych filaréw, czasem pojedynczym, rzadziej pétkolumn, lub pilastréw.

4. Elewacja szalowana szerokg deska® ( od 20 do 40 cm) z delikatnymi esowatymi
profilami na krawedziach nawigzujagcg do wygladu cioséw kamiennych. ( Szereg
budynkoéw oszalowano waskg deska, ponizej 20 cm, po drugiej wojnie swiatowej) Ozdoby
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elewac;ji tworzyly proste fryzy pod gzymsami z powtarzalnych elementéw oraz pilastry na
narozach. Nalezy dodaé, iz niektore budynki do Il wojny Swiatowej pozostawaty
nieoszalowane.

5. Murowany cokot

Budynki pozbawione tych cech odbierane sg jako bezstylowe domy matomiasteczkowe

Budynek przy ul. Dtuga 41
Dom sukiennika Gotfrieda Quade.

Czas powstania: przed 1827 rokiem. Budynek siedmioosiowy, parterowy, z wejsciem na o0si
gtdwnej i jednoosiowg facjatkg nad nim, kryty dachem dwuspadowym. Najbardziej
z budynkéw przeznaczonych do termomodernizacji zdeformowany i pozbawiony cech
stylowych. Wtérnie oszalowany. Zdjecie z 1954 (Z. Cieklinski) dokumentuje, ze pierwotnie byt
to budynek w klasycznej najbardziej reprezentacyjnej wersji domu rekodzielniczego
zaprojektowanej przez budowniczego Trauzolda w 1821 roku, charakterystyczny dla
Zgierskiej osady sukienniczej. Remont po 1954 roku pozbawit budynek wszelkiej wartosci
historycznej.
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Planowane prace dajg szanse na przywrocenie krajobrazowi kulturowemu miasta cennego
elementu zespotu architektury przemystowej z czasu Krolestwa Kongresowego.

Elementy ktére powinny zosta¢ przywrocone to: filary przyscienne flankujgce wejscie,
okno w wystawce trojdzielne trojpoziomowe, gzyms koronujgcy (wienczacy) oraz gzymsy
w wystawce wedilug badan P. K. Krawczyk K. Szewczyk w publikacji ,,Historyczne Domy
Rekodzielnicze na Nowym Miescie w Zgierzu”. Nalezy réwniez przywrdcic wiasciwg forme
okien i zrekonstruowac okiennice, przywroci¢ wtasciwg forme drzwi w wersji podstawowej
(dwuwarstwowe szalowane w uktadzie rombowym) usungé murowang przybudéwke od
strony zachodniej. W miare mozliwosci przywroci¢ naczotki dachu.




- stan wspétczesny

Szkic elementéw stolarki otworowej proponowanych do rekonstrukcji:

- Drzwi zewnetrzne — szkic - Okiennice - szkic
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— Przykfad z innej lokalizacji

Proponowana kolorystyka (kolory wg NCS):

- elewacja - S1002-Y50R,

- gzymsy, filary - S4020-Y80R,

- solarka okienne i drzwiowa — S4040-Y80R.

Rekomendowana farba: akrylowa wzmacniana zwigzkami alkidowymi, charakteryzujgca sie
niskga emisjg zapachu, przeznaczona do stosowania na zewnetrznych powierzchniach
drewnianych, farba impregnujgca do drewna lub wodorozcienczalna emalia akrylowa o
wysokiej trwatosci.

8. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Na zawilgocenie drewnianych elementéw konstrukcyjnych ma zly stan pokrycia
dachu, rynien oraz rur spustowych, przez co woda opadowa nie jest odpowiednio
odprowadzana. Utwardzenie terenu wokét budynku niewtadciwie utozone nasila
destrukcje konstrukcji budynku. Widoczne sg $lady zawilgocenia, szczegdlnie na
pokrytej warstwg betonu podmuréwce. Warstwa tynku roéwniez posiada spekania,
pokryta jest zielonym nalotem biologicznym oraz mchem.
Deski szalunkowe sg czesciowo zbutwiate lub zdemontowane, czes¢ elewacji pokryta
papg asfaltowg oraz sidingiem poliwinylowym. Farba pokrywajgca deski elewacyjne
ztuszczajgca sie.
W czasie ogledzin nie stwierdzono znacznych uszkodzen wiezby dachowej nie
wyklucza sie jednak, ze po rozebraniu dachu mogg zosta¢ odstoniete zdegradowane
elementy, ktére bedzie trzeba poddac dziataniom naprawczym lub rekonstrukcyjnym.
Obrobki blacharskie wykonane niestarannie lub ich brak.
Stolarka okienna i drzwiowa wtérna drewniana i PCV.
Istniejgca dobudéwka murowana do rozebrania.
Drewniany wtérny wiatrotap do rozbiérki, podobnie zadaszenie nad drzwiami w
elewaciji tylnej.
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Uszkodzenia elementéw drewnianych przy scianie fundamento




Istniejaca dobudowka do rozbiorki

=2

Widoczne éldy zawilgocenia belek podwalinbj\;\}y.

9. WYTYCZNE | ZALOZENIA
Ze wzgledu na pokrycie Kkorozjg biologiczng dolnej czesci elewacji oraz
prawdopodobnie elementéw pod istniejgcym ociepleniem elementy ten nalezy poddaé
szczegolnie doktadnemu zabezpieczaniu. W pierwszym etapie prac drewniane
elementy $cian pokry¢ nalezy preparatem do zwalczania owadow. Przed
przystgpieniem do dezynfekcji, drewno nalezy oczyscic z zabrudzen
powierzchniowych, a takze z zielonego nalotu. Odpowiednig metode nalezy dobraé na
budowie, w zaleznosci od stanu zachowania poszczegélnych fragmentéw. Proponuje
sie oczysci¢ drewno mechanicznie (recznie) poprzez wyszczotkowanie. Po wykonaniu
prob oraz dostosowaniu odpowiedniego rodzaju S$cierniwa, mozna wykonac
oczyszczanie metodg strumieniowo-S$cierng, z zachowaniem najwyzszej ostroznosci.
W przypadku probleméw z usunieciem miejsc porazonych nalezy zastosowa¢ metode
chemiczng — preparatem do zwalczania glonow, mchéw i porostow. Drewno przed
natozeniem preparatu powinno zosta¢ osuszone, tak aby zapewni¢ odpowiednie
wnikanie ptynu w drewniane elementy budynku. Produkt nalezy uzywac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.
W przypadku ostabionych belek nalezy wykonac ich impregnacje strukturalng poprzez
wprowadzenie metodg iniekcji zywicy Paraloidu B-72 rozpuszczonej w toulenie, w
odpowiednim stezeniu. Gtebokie szczeliny oraz ubytki uzupetni¢é natomiast
mieszaning trocin oraz zywicy. Sciany i konstrukcje dachu pokryé nalezy impregnatem
grzybobojczym. Prace nalezy wykonaC na zewngtrz oraz w miare mozliwosci
wewnatrz.
Mocno skorodowane elementy, dla ktérych nie bedzie mozliwe zastosowanie technik
wzmacniajgcych nalezy wymieni€. Zaktada sie, ze dotyczy¢ to bedzie okoto 30%
elementow drewnianych (za wyjgtkiem oszalowania, ktére w cato$ci nalezy
odtworzy¢).
Istniejgce deski szalunkowe zdemontowane ze $ciany frontowej nalezy zdemontowad,
usungc pokrycie z papy i sku¢ odspojone i luzne tynki na scianach murowanych.
Nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na precyzyjne wykonanie obrobek blacharskich
oraz montaz rynien i rur spustowych.

10. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Elementy drewniane scian, wiezby dachowej

1. Zabezpieczenie terenu wokét budynku. Demontaz lamp oraz innych elementéw
znajdujgcych sie na elewacjach.
Demontaz oszalowania.
Demontaz papy.
Demontaz oktadziny z sidingu
Demontaz pokrycia dachu.

gL
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6.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Oczyszczenie elementow drewnianych, wewnatrz, oraz na zewnatrz budynku przy
uzyciu szczotek. Podczas oczyszczania elewacji w partiach pokrytych glonami mozna
uzy¢ preparatu do zwalczania glonéw zawierajgcego Tebukonazol, IPBC i Permetryne.
Po wykonaniu préb oraz dostosowaniu odpowiedniego rodzaju Scierniwa, mozna
wykonac¢ oczyszczanie metodg strumieniowo-$cierng, z zachowaniem najwyzszej
ostroznosci.

Dezynfekcja i dezynsekcja poprzez naswietlanie lampami mikrofalowymi.
Nasgczanie elementow drewnianych srodkiem owadobdjczym, przy uzyciu pedzla, np.
przy uzyciu $rodka przeciwko drewnojadom (kornikom, kotatkom i spuszczelom)
zawierajgcgo premetryne.

Wykonanie impregnacji strukturalnej ostabionych elementéw poprzez wprowadzenie
metoda iniekcji zywicy Paraloidu B-72 rozpuszczong w toulenie, w odpowiednim
stezeniu. Uzupetnienie gtebokich szczelin oraz ubytkéw za pomocg mieszaniny trocin i
pytu drewna oraz zywicy.

Pokrycie Scian i konstrukcji dachu preparatem grzyboboéjczym oraz chronigcym przed
glonami i mchami.

Montaz okien na wzor oryginalnych oraz drzwi wejsciowych.

Wykonanie okiennic.

Odtworzenie na wzor zachowanych na innych obiektach czapek kominowych.
Odtworzenie gzymsu na wzor zachowanego.

Odtworzenie gzymsow wystawki na wzor zachowanych w budynku Narutowicza 8.
Wymiana uszkodzonych elementéw $cian zewnetrznych (okoto 10%).

Oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw, impregnacja biobdjcza i p. poz. $Scian
zewnetrznych.

Odtworzenie pierwotnych okiennic.

Remont komindw, likwidacja zbednych przewodow kominowych.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..

Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Projektowane roboty - nie wplyng na ilo§¢ zuzycia wody, ilosci sciekdw i wytwarzanych
odpaddw. Zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczen gazowych ze spalania paliwa
uzywanego do ogrzewania budynku.

13. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Ustalenia z inwestorem
= Polskie Normy i obowigzujgce przepisy budowlane.
= Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wykonania opracowania.
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14. MATERIALY | DANE DO PROJEKTU
14.1. NORMY | PRZEPISY

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

— Obowigzujgce w dniu sporzgdzania dokumentac;ji przepisy i normy: PN-EN-ISO
6946:2008; PN-EN-ISO 13370; PN-EN-ISO 14683; PN-EN 12831:2006.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

— PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

15. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek wybudowany przed 1827r. Dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany
w technologii drewnianej. Sciany zewnetrzne ostonowe wykonane drewna, szczytowe z cegty
petnej, nieocieplane, czesciowo olicowane sidingiem. Nad czescig budynku znajduje sie
nieogrzewane poddasze uzytkowe. Strop pod poddaszem drewniany, nieocieplany. Nad
przybudowang, parterowg czescig budynku zastosowano dach drewniany, nieocieplany, kryty

papag.
Opis przegrod budowlanych (przed termomodernizacjg):

- strop poddasza: deska sosnowa 2,5 cm,
pustka powietrzna 15,0 cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
tynk cem-wap. 1,5 cm.

- dach: papa asfaltowa 1,5cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
pustka powietrzna 5,0 cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
tynk cem-wap. 1,5 cm.

- Sciana zewnetrzna
drewniana:  deska sosnowa 3,0 cm,
belka sosnowa 15 cm
tynk cem-wap. 1,5 cm.

- Sciana zewnetrzna
murowana: tynk cem-wap. 2,5 cm,
mur z cegty 38 cm,
tynk cem-wap. 2,5 cm.

- podfoga na gruncie: deska sosnowa 2,5 cm,
pustka powietrzna 15,0 cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
papa asfaltowa 1,5 cm,
piasek 10 cm,
grunt.

Aktualny stan izolacyjnosci termicznej przegrod budowlanych:

- dach, strop poddasza -1,275; 1,448 W/m3K,
- §ciany zewnetrzne -0,769; 1,380 W/m2K,
- podfoga na gruncie - 0,432 W/m3K,
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Zrodtem ciepta w budynku sg piece kaflowe i piece weglowe, zainstalowane w lokalach
mieszkalnych. Ze wzgledu na ich zly stan techniczny oraz duzg emisje dwutlenku wegla do
atmosfery, przewiduje sie wymiane zrodta ciepta — na instalacje zasilang z sieci miejskiej.
Ktora umozliwi réwniez dostawe cieplej wody uzytkowe.

16. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWALNYCH.
16.1. ZAKRES PRAC TERMOIZOLACYJNYCH.

Projektuje sie remont elewacji, ocieplenie scian budynku oraz izolacje cieplng stropu pod
nieogrzewanym poddaszem / dachu; ponadto przewiduje sie wymiang stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych, jak rowniez wykonanie detali architektonicznych (gzymsy, okiennice, ..):

Usprawnienia dotyczgce stropu pod poddaszem.
- ocieplenie wetng mineralng , o grubosci 22 cm (Amin=0,031), co daje U=0,142 W/m?K,

Usprawnienia dotyczgce dachu. —j.w. U= 0,145 W/m?K

Usprawnienia dotyczgce scian zewnetrznych murowanych. (od wewnatrz)
- ocieplenie ptytami pianki rezolowej, o grubosci 9 cm (Amin=0,020), co daje U=0,195 W/m?K,

Usprawnienia dotyczgce Scian zewnetrznych drewnianych. (od wewnatrz)

- ocieplenie ptyty — wetna mineralna szklana z czarnym welonem szklanym, o grubosci 12 cm
(Amin=0,031), co daje U=0,190 W/m?K,

Dodatkowo (zalecenie LtWKZ) nalezy wymieni¢ deske szalunkowg oraz wykona¢ wentylowang
szczeling powietrzng pomiedzy warstwg izolacji termicznej, utozonej od srodka, a zewnetrzng
Sciang drewniang.

Usprawnienia dotyczgce Scian fundamentowych i piwnicznych.
- ocieplenie styropianem XPS o gr. 5 cm (od zewnatrz).

Nalezy zastosowac: stolarke okienng o wsp. Umin = 1,1 W/m?K - okna skrzynkowe - drewn.
drzwi zewnetrzne o wsp. Umin = 1,5 W/m?K - drzwi drewniane.

Opis przegréd budowlanych (po termomodernizacii):

- strop poddasza: deska sosnowa 2,5 cm,
warstwa powietrza stabo wentylowana,
membrana dachowa— wysokoparoprzepuszczalna,
wiatroizolacyjna membrana dachowa,
plyty — weilna mineralna szklana z czarnym welonem
szklanym 22cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
tynk cem-wap. 1,5 cm.

- dach: blacha dachéwkowa 0,6,
warstwa powietrza stabo wentylowana,
tata sosnowa 3cm,
membrana dachowa-— wysokoparoprzepuszczalna,
wiatroizolacyjna membrana dachowa,
plyty — wetna mineralna szklana z czarnym welonem
szklanym 22cm,
plyty gipsowo-kartonowe.

- 8ciana zewnetrzna
drewniana: deska sosnowa 2,5 cm,
trociny 16,0 cm,
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deska sosnowa 2,5 cm,

tynk cem-wap. 1,5 cm.

membrana  dachowa -  wysokoparoprzepuszczalna,
wiatroizolacyjna membrana dachowa,

plyty — welna mineralna szklana z czarnym welonem
szklanym 12cm,

folia przeciwzawilgoceniowa,

plyty gipsowo-kartonowe.

- §ciana zewnetrzna
murowana: tynk cem-wap. 2,5 cm,
mur z cegty 38 cm,
tynk cem-wap. 2,5 cm.
pianka rezolowa 9 cm.

- podfoga na gruncie: deska sosnowa 2,5 cm,
pustka powietrzna 15,0 cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
papa asfaltowa 1,5 cm,
piasek 10 cm,
grunt.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku — nalezy zdemontowac istniejace oblicowanie
sidingiem oraz obicia z papy, czesci $cian zewnetrznych i przywréci¢ oryginalny wyglad
budynku.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku — nalezy przywréci¢ oryginalny wyglad budynku.
Zgodnie z zapisami PFU nalezy wykonac pionowg i poziomg przepone przeciw wodna.

W budynku zaplanowano wymiane istniejgcej stolarki okiennej - starej drewnianej oraz
wczesniej lokalnie wymienionej pcv — na nowg drewniang (okna skrzynkowe) z zachowaniem
pierwotnego podziatu i form okien oraz kolorystyki.

Ze wzgledu na zly stan stolarki drzwi zewnetrznych, przewiduje sie ich wymiane na ,nowe”,
0 wygladzie jak oryginalne.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku — prace realizowane beda pod nadzorem
konserwatorskim.

W ramach przedsiewziecia /termomodernizacja/, przewiduje sie realizacje niezbednych robét
towarzyszgcych:

- ocieplenie $cian fundamentowych,

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,

- ocieplenie dachu oraz poziomych powierzchni nad mieszkaniami,
- wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

- ocieplenie osciezy,

- wymiane parapetow zewnetrznych,

- wymiane rynien i rur spustowych,

- obrobki blacharskie,

- inne prace, niezbedne do odtworzenia detali architektonicznych.

Zrédio ciepta w budynku — projektowany wezet cieplny w pomieszczeniu budynku, zasilany
zZ sieci cieptowniczej miejskie;.

16.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA OCIEPLEN
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Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnieg,
naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki. W miejscach gdzie stan techniczny tego wymaga dokonaé
odpowiednich napraw, a w szczegolnych przypadkach dokona¢ wymiany tynku.

Istniejgce ocieplenie zamontowane na elewacji potudniowej i wschodniej nalezy zdemontowaé
i usungé pozostatosci systemu mocujgcego. Sciany oczysci¢, uzupetnié uszkodzone elementy
oraz zabezpieczy¢ preparatami biobojczymi i p. poz.

Istniejgce deski szalunkowe nalezy zdemontowaé, zamontowa¢ nowe wzorowane na
historycznych. Elementy, ktére ze wzgledu na stan techniczny nie bedg sie nadawaty d
ponownego montazu nalezy wymieni¢c na nowe doprowadzajgc elewacjg do stanu
pierwotnego.

Wykonanie termomodernizacji

Nalezy zastosowaé¢ kompletny system wybranej firmy, z zachowaniem technologii
poszczegodlnych etapdw realizacji robot. Zastosowanie odpowiedniej ilosci i wielkosSci
facznikéw, rodzajow kleju, itp. Z uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych dla
poszczegoblnych rodzajow ocieplenia.

Ptyty izolacyjne z wetny mineralnej uktada¢ pomiedzy elementami podkonstrukcji drewniane;j
zgodnie z czes$cig rysunkowa.

Folie paroizolacyjng oraz membrane wiatro-izolacyjng nalezy montowaé¢ na sucho i na zakfad
co najmniej 15,0 cm.

Izolacja scian fundamentowych

Przed wykonaniem ocieplenia $cian nalezy zabezpieczy¢ je przed podcigganiem kapilarnym
wody gruntowej. W tym celu nalezy wykona¢ przepone pozioma.

Od zewnatrz nalezy utozy¢ pionowsq izolacje przeciwwodng w sposéb zapewniajgcy ciggtosc
izolacji z izolacjg pozioma.

Skué w catosci tynki scian od zewnatrz. Oczysci¢ powierzchnie muru z resztek zaprawy, pytu i
piasku. Na powierzchni $cian wykona¢ pojedynczy cykl krzemionkowania: gruntowanie
powierzchni cokotéw srodkiem rozcienczonym z wodg 1:1; naniesienie dwdch warstw ,$wieze
w Swieze” szlamu uszczelniajgcego. Na tak przygotowanym podiozu, na swiezej warstwie
szlamu wykonaé obrzutke materialtem odpornym na siarczany. Po 3 dniach wykona¢ tynk
renowacyjny - warstwa tynku renowacyjnego gr. 2 cm.

16.3. STOLARKA OKIENNA
Stosowac tarcice drzewa sosnowego o wilgotnosci nie wigkszej niz 15% o jakosci zgodnej z
Polskg Normg PN-88/B-10085 tgczenie elementéw stolarki przy uzyciu kleju wodoodpornego
spetniajgcego wymagania okreslone normg PN-EN 14220:2007. Istniejgcg stolarke okienng
oznaczong na rysunkach elewacji nalezy wymienic
Przewiduje sie odtworzenie pierwotnej stolarki. Stolarke wykona¢ z tarcicy drewna
sosnowego klejonej w technologii umozliwiajgcej odtworzenie wyglgdu pierwotnego okien.
Okna winny zosta¢ pomalowane farbami kryjacymi wodorozcienczalnymi akrylowymi na
barwe odpowiadajgcg wzornikowi NCS S4040R. Powtoka malarska warstwowa winna byc¢
gtadka i naktadana réwnomiernie. tgczna grubos¢ powioki malarskiej winna wynosi¢
100-120 ym (mikrometrow).
Wewnetrzne skrzydto szklone zestawem szybowym zespolonym jednokomorowym.
Okucia w kolorze grafitowym. Stolarka okienna winna posiada¢ wspoétczynnik przenikania
ciepta dla catego zestawu U<1,1 W/mK.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nie powinny by¢ wieksze dla wymiaréw zewnetrznych
+1 mm na dtugosci 1,0 mb.,

+2 mm na dtugosci 1,0 — 3,0 mb.,

+3 mm na diugosci powyzej 3,0 mb.

dla wymiarow przekatnych
11,5 mm na dtugosci 1,0 mb.,
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+3 mm na dtugosci 1,0-5,0 mb.
dla rownolegtosci bokow

+1 mm przy dtugosci bokéw do 1,0 mb.
+2 mm przy dtugosci bokow powyzej 1,0 mb.

Celem mozliwosci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiary dla
poszczegoélnych elementdw stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury wymiary otworéw w miejscu
wbudowania. Zwichrowanie powierzchni licowej od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm, wklestos¢ 2 mm, wgtebienia i wypuktosci 0,1 mm, natomiast sfalowania 1 mm.
Niedopuszczalne sg nieréwnosci i uszkodzenia krawedzi.

Oscieznice okienne wykonaé zgodnie z powyzszymi wymaganiami, okucia w kolorze
grafitowym.

16.4. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne oznaczone na rysunkach technicznych Dzl i Dz2 przewiduje sie wymieni¢
na nowe. Drzwi winny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami technicznymi z tarcicy drewna
debowego i malowane farbami kryjgcymi o grubosci 100-120 m (mikrometréw)
wodorozcienczalnymi akrylowymi na barwe odpowiadajgcg wzornikowi RAL 8003.

. Stolarka drzwiowa winna posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu
U<1,5 W/m2K

17. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Poniewaz budynek objety projektem jest budynkiem istniejgcym i nie podlega przebudowie,
nadbudowie ani rozbudowie, jednak pole powierzchni przegrod zewnetrznych poddawanych
ociepleniu przekracza 25% tacznej powierzchni przegréd zewnetrznych, to nalezy spenié
wymagania minimalne dotyczgce energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidziane
w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. Zgodnie z §328 ust. 1a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019r, poz.
1065). ,Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku
podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia®.

Po wykonaniu projektowanych prac przegrody poddawane dociepleniu spetniaé bedg
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury, ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

18. REMONT ELEWACJI.

W ramach inwestycji termomodernizacji, przewiduje sie wykonanie prac zwigzanych
z odtworzeniem historycznego wygladu budynku, realizujgc wytyczne t WKZ.

Nalezy przeprowadzi¢ remont z odtworzeniem, uzupetnieniem i zabezpieczeniem detali
architektonicznych:
Prace przygotowawcze.
— Usung¢ wszystkie luzne, odspajajgce sie tynki. Po dokfadnym usunieciu, miejsca
odstonietej cegly, nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng. Prace te nalezy
przeprowadzi¢ w celu zwiekszenia przyczepnosci pdzniejszych uzupetnien do cegty.
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Wszystkie wtdrne uzupetnienia cementowe nalezy usuna¢ metodg mechaniczna.

— Usung¢ wszystkie drewniane elementy, ktére wykazujg nadmierng degradacje
biologiczng, mechaniczng czy ich stan nie pozwala na pozostawienie z przyczyn
konstrukcyjnych lub bezpieczenstwa uzytkowania. Prace te nalezy prowadzi¢
w sposOb nie pogarszajgcych stanu statecznosci poszczegdinych elementow
konstrukcji budynku, lub z ich ewentualnym lokalnym zabezpieczeniem.

— Usuniecie wtérnych powtok malarskich. Proponowana metoda to uzycie przegrzanej
pary do temperatury 150°C, ktéra spowoduje ich specznienie i odrywanie od podtoza.
Metoda ta jest najwtasciwsza ze wzgledu na niktg ingerencje w strukture, a takze nie
powoduje uszkodzenh oryginalnej faktury $cian. W przypadku farb emulsyjnych zabieg
ten mozna wspomaga¢ metodami chemicznymi. Miejsca trudno dostepne nalezy
doczyszczac szpachelkami

— Usung¢ wszystkie obrébki blacharskie.

— Luzne, odspajajgce sie detale nalezy podklei¢ preparatami akrylowymi lub
epoksydowymi.

— Przewody prowadzone po wierzchu scian nalezy ukry¢ w bruzdach i prowadzi¢
w rurkach ostonowych.

— Dokonac rekonstrukcji gzymsow drewnianych.

— Po zakonczeniu wszystkich zabiegéw nalezy zagruntowac elewacje scian murowanych
specjalistycznymi  preparatami  silikatowymi w celu wyréwnania chtonno$ci
poszczegodlnych partii lica elewacji. Nastepnie nalezy na elewacji wykona¢ warstwe
tynku cienkowarstwowego gtadkiego zacierajgc jg w taki sposéb, aby uzyskac efekt
drobnoziarnistego ,piaskowca”.

— Proponuje sie zastosowa¢ farb opartych na dyspersjach zywic krzemoorganicznych
w wodzie, majgce wiasciwosci hydrofobowe. Powtoki te nalezy dwukrotnie naktadac
pedzlem.

— Po zakonczeniu wszystkich zabiegdbw nalezy elementy drewniane zabezpieczy¢
preparatami biobdjczymi i p-poz.

— Kolorystyka elementow na podstawie rysunkow elewac;i.

19. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

W czasie robdt termomodernizacyjnych - bezwzglednie nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie
budynku, ktérych wymiane wymusza wykonanie ocieplenia. Nowe obrobki powinny wystawac
poza lico sciany co najmniej 40 mm i muszg zabezpieczaC elewacje przed przeciekami wody
deszczowej. Obrobki blacharskie wykonac z blachy tytanowo-cynkowej, podobnie rynny i rury
spustowe. Obrébki powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych lub systemowych
elementéw mocujgcych. Blachy nalezy tgczy¢ na rgbek stojgcy.

Uwaga!

Nalezy tak zaplanowa¢ wykonanie prac, aby zminimalizowaé¢ czas podczas, ktérego budynek
bedzie pozbawiony obrdbek, rur spustowych i rynien.

20. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromowa. Wykonanie instalacji zgodnie z

projektem branzy elektrycznej.
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21. POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO

W budynku od strony pétnocno zachodniej zaprojektowano pomieszczenia wezta cieplnego, z
dojsciem od zewnatrz poprzez zaprojektowane drzwi wejsciowe.

Sciany wewnetrzne i strop doprowadzi¢ do okreslonej odpornosci ogniowej poprzez
wykonanie systemowej oktadziny z wetny mineralnej oraz ptyt gkp na ruszcie.

Elementy wyposazenia wezla cieplnego zgodnie z odrebnym opracowaniem branzy
sanitarnej.

Technologia wezta cieplnego oraz przytgcze cieplne do budynku zgodnie z odrebnym

projektem dostawcy ciepfa.

22. POZOSTALE

- Przewody instalacyjne uktada¢ w rurkach instalacyjnych.
- Kominy otynkowac i malowac¢ w kolorze biatym.
- Przewody instalacyjne uktada¢ w rurkach instalacyjnych pod oktadzing elewacyjna.

23. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatosci, konieczne jest
przestrzeganie nastepujgcych zasad:

— przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ ,plan
bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),

— roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401),

— jako$¢ materiatu potwierdzona kopig certyfikatu,

— zawiadomi¢ projektanta o rozpoczeciu wykonywania robét budowlanych.

bez zgody projektanta zabrania sie zmiany materiatdéw wskazanych w projekcie,

po zakonczeniu robét nalezy dokonac odbioru koncowego.

24. CZESC RYSUNKOWA
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