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1. KOPIE UPRAWNIEN, WPISU DO IZBY.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, PRZY
WYKONYWANIU PRAC ZWIAZANYCH Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegoélnych prac:

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania pn: Kompleksowa
termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego; Budynek zabytkowy, potozony
w Zgierzu przy ul. Diugiej 22, na dziatce gruntu o nr ewid. 103/1, obreb nr 129, obejmuje:

Demontaz, nastepnie montaz nowych rynien i rur spustowych,
Remont pokrycia dachowego,

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,

Wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Ocieplenie dachu,

Ocieplenie scian fundamentowych i piwnic,

Ocieplenie stropéw pod poddaszem nieuzytkowym / dachu,
Wykonanie prac konserwatorskich elewacji,

Wykonanie pomieszczenia wezta cieplnego w miejsce istniejgcej drewnianej komorki
lokatorskiej.

Ay Sy S iy W

Roboty prowadzone bedg réwniez na dziatce 79/2 (izolacja $cian fundamentowych).

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych remontowi.

Obiekt, w ktérym prowadzone bedg roboty remontowe, to budynek zrealizowany na planie
prostokgta, dwukondygnacyjny (parter + poddasze uzytkowe). Jest to budynek mieszkalny
wielorodzinny, zrealizowany w technologii drewnianej konstrukcji scian i stropow.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatka potozona w centrum, gestej zabudowy srédmiejskiej. Wydzielona w sposob
ograniczajgcy teren, zagospodarowana przedmiotowym budynkiem w otoczeniu niewielkiej
dziatki terenéw zielonych. W sgsiedztwie znajdujg sie inne dziatki o intensywnym
zagospodarowaniu.
Budynek wyposazony w przytgcza (zlokalizowane w terenie dziatki):

- Energetyczne

- Wodno-kanalizacyjne
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, ktérych zakres obejmujg
projekty mozna ustali¢ na dwie zasadnicze grupy:

A - zagrozenia wynikajgce z mozliwosdci dostepu na teren prowadzonych robdét osob
niezatrudnionych.
W/w zagrozenie wynika z konieczno$ci funkcjonowania budynku. Budynek musi by¢
dostepny dla uzytkownikébw. Czas trwania zagrozenia: 24 godziny/dobe, miejsce
wystgpienia zagrozenia: pas o szerokosci ~3.00 m wzdtuz odcinkéw komunikacyjnych,

B - zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysoKosci.
Prace budowlane bedg prowadzone na wszystkich scianach budynku sukcesywnie
w czasie postepu prac oraz na dachu. Czas trwania zagrozenia: czas potrzebny do
wykonania robat.
Miejsca wystgpienia zagrozenia: pas 6 m od elewacji budynku.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy, ktorzy zostali wyznaczeni przez Kierownika budowy do wykonywania robot
w strefach niebezpiecznych powinni:
- odby¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,
- legitymowac sie aktualnym zaswiadczeniem lekarskim dopuszczajgcym do pracy ,na
wysokosciach”.
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej powinien
sktadac sie z:
- codziennego omowienia zakresu robot i czynnosci przewidzianych do wykonania
wdanym dniu ze szczegétowym omowieniem przewidywanych zagrozen bhp
i pozarowego (mogacych  wystgpi¢ trakcie wykonywania robot), sposobu
zabezpieczenia sie przed nimi oraz ich wyeliminowania,
- krétkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych potgczona z kontrolg
wyposazenia pracownika w odpowiednig odziez roboczg i osobisty sprzet ochronny.
Kierownicy robét sg zobowigzani do przekazania Kierownikowi budowy informacji na pismie
o0 przeszkoleniu pracownikéw zgodnie z otrzymanym ,planem bioz".

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom zwigzanych z wykonywaniem robot w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- Srodki techniczne:

- rusztowania do robdt elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-Mostostal),
elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo. Diugosé podestow <3,07 m,
dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych 2.0 kN/m?. Przekazanie rusztowania
do uzytkowania protokétem odbioru technicznego,

Rusztowania na catej wysokosci wyposazone od strony zewnetrznej w siatki
i plandeki ochronne,

- bariery ochronne odgradzajgce strefy szczegdélnego zagrozenia od ciggow
komunikacyjnych, o wys.= 1,10 m z pretéw i rur stalowych ocynkowanych
wyposazone w stojaki utrudniajgce ich przesuniecie i przewrdcenie.

- Zabezpieczenia przejs¢ i chodnika,

- sygnalizacje swietlng miejscach, w ktorych elementy rusztowan, barier ochronnych
lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajg komunikacje,

- tablice: informujgce o prowadzeniu robét na rusztowaniach, zakazujgce wstepu na
teren robot osobom niezatrudnionym, wyznaczajgce strefe bezpieczng dla ruchu
pieszego lub ruchu pojazdéw, wyznaczajgce drogi i kierunki ewakuacji,

- Srodki organizacyjne:

- prace bedg prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.47.401),

- opracowanie harmonogramu robot,

- wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenia zaplecza budowy,

- przygotowanie pomieszczenie socjalnego, umywalni i sanitariatu dla pracownikow
zatrudnionych na budowie,

- wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczeh socjalnych w podreczne $rodki
gasnicze w ilosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia ogniowego obiektu,

- wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poz, ewakuaciji i tablice informacyjna
Zz numerami telefonoéw: Strazy Pozarnej, Policji i Stuzb Miejskich.




3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek zlokalizowany jest w Zgierzu, przy ul. Dtugiej 22; na dziatce gruntu o nr 103/1,
obreb 129.

Projektowane prace nie zmieniajg ukladu funkcjonalnego, sposobu uzytkowania ani
wymiarow budynku, poza ewentualnymi niewielkimi korektami, wynikajgcymi
z zastosowanego ocieplenia. Projektowane zmiany zostaty uwidocznione na rysunkach.
Nie ulegng réwniez zmianie, przebudowie ani rozbudowie istniejace przytgcza do
budynku.

Parametry budynku:

2. Liczba klatek

1. Powierzchnia zabudowana [m?] | 249,0 1
schodowych
3. Kubatura budynku [m?] 13};0 4. Liczba kondygnaciji 2+p

5. Powierzchnia uzytkowa [m?] 314,69 6. Wysokos¢ budynku [m] 8,20

4. STAN WEASNOSCI
Wihascicielem budynku i gruntu jest Gmina Miasto Zgierz.
5. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny (parter z poddaszem uzytkowym), z czeSciowym
podpiwniczeniem; wykonany w technologii tradycyjnej, drewnianej, o murowanych
$cianach wewnetrznych oraz kominowych. Sciany drewniane (gr. 20 cm) wykonane
w konstrukcji zrebowej z bali o wymiarach 16x16cm, z oszalowaniem z desek; od strony
wewnetrznej pomieszczen tynk wapienny, na matach trzcinowych. Strop o konstrukcji
drewnianej, z belek drewnianych ze $lepg podtogg. Sufity wykornczone tynkiem na matach
trzcinowych. Posadzki z desek.
Budynek zlokalizowany w zabudowie o charakterze zabudowy pierzejowej ul. Diugiej,
gdzie znajduje sie gtéwne wejscie do budynku. Od strony $cian szczytowych budynek
w zblizeniu do sgsiedniej zabudowy.
Opis przegrod:

- $ciany zewnetrzne budynku — drewniane grubosci 20 cm, jednostronnie tynkowane,

- stropy — drewniane (deski na belkach z Slepa podtogg),

- dach o konstrukcji drewnianej (ptatwiowo-krokwiowej) z petnym deskowaniem,

pokryty papa,
- stolarka okienna — czesciowo stara drewniana, okna skrzynkowe lub zespolone
(U=3,12 W/m?K). Okna w ztym stanie technicznym.
- drzwi zewnetrzne:
o w Scianie frontowej — wejsciowe drewniane ,stare”. (dwuskrzydtowe),
o do lokali mieszkalnych drewniane, wewnetrzne drewniane lub ptycinowe.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.
Budynek jest budynkiem NISKIM (mieszkalny do czerech kondygnacji nadziemnych

wigcznie), zakwalifikowanym do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Dla budynku wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej D.




7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek objety jest ochrong konserwatorska.

Wytyczne Dotyczgce Prac Konserwatorskich Przy Drewnianych Domach
Rekodzielniczych Planowanych W Ramach Termomodernizaciji:

Podstawowe cechy drewnianych domow rekodzielniczych (domow tkaczy)

Formy zgierskich doméw sukiennikdw i innych profesjonalistow zostaty okreslone
przez wtadze Wojewddztwa Mazowieckiego wraz z wytyczeniem osady sukienniczej w
1821 roku. Trzy projekty bazowe wykonat budowniczy Trauzold, na zlecenie Prezesa
Komisji Wojewodztwa Mazowieckiego Rajmunda Rembielinskiego. Projekty te
zweryfikowat Budowniczy Wojewddztwa Mazowieckiego Hilary Szpilowski.

Typ pdézno klasycystycznego parterowego budynku o zredukowanej ornamentyce z
wystawkg na osi, podtrzymywang przez przyscienne filary, ma charakter
reprezentacyjny i jest znakiem rozpoznawczym architektury Zgierza przemystowego.
Z drugiej strony jednak cechy takie jak prosta bryta nakryta naczétkowym dachem,
oszczedny program dekoracyjny oraz zoptymalizowana funkcjonalno$¢ nie sg
cechami wytgcznie zgierskich domow, a architektura tego typu jest powszechna na
przetomie XVIII i XIX wieku w Skandynawii oraz krajach niemieckojezycznych.
Wartosc¢ zgierskich domow rekodzielniczych warunkuje planowos¢ ich powstania i
wystepowanie w duzym zespole.

Budynek, ktérego projekt otrzymywali osadnicy bezptatnie, okreslano w protokotach
deklaracyjnych jako dom dwufamilijny wedtug planu normalnego. Przecietne wymiary
budynkow wynosity 32 tokcie miary nowopolskiej na 22 tokcie, wysokos$¢ 6 tokci.
Zalecano réznicowanie budynkéw detalem zdobniczym i kolorem. Kolory budynkéw
zalecane przez Przepisy Policji Budowniczej Dla Miast nie mogty by¢ jaskrawe ani
ciemne. Polecano szczegdlnie jasng zielen, kolor bezowy i piaskowy. Kolory te majg
odzwierciedlenie w zapisach archiwalnych dotyczgcych zgierskich budynkéw.

Zgierski budynek rekodzielniczy produkcyjno-mieszkalny posiada pie¢ niezbednych
elementow, ktére sktadajg sie na jego forme.

1. Dach zgodnie z przepisami budowlanymi i przeciwpozarowymi Krolestwa Polskiego
obligatoryjnie kryty czerwong dachéwkag, najczesciej dachéwkag karpiowkag na tzw. dubelt.

2. Profilowany wydatny gzyms koronujgcy elewacje i profilowany gzyms wokot naczétka
wystawki.

3. Stolarka Otworowa: Okna oscieznicowe tzw. polskie, dwuskrzydtowe tréjpoziomowe lub
czworpoziomowe z okiennicami ramowo-ptycinowymi o dwoch ptycinach (od konca XIX
wieku w wyniku wymiany pojawiajg sie okiennice o czterech ptycinach). W przypadku
pojedynczego okna w wystawce — okno tréjskrzydiowe trojpoziomowe lub dwa okna
dwuskrzydtowe tréjpoziomowe. Drzwi wejsciowe w elewacji frontowej - typ podstawowy to
drzwi dwuwarstwowe szalowane w ukfadzie rombowym okute elementami kowalskimi -
zawiasy zamki szyldy rygle (w Zgierzu zachowato sie okoto trzydziestu par) oraz typ
bardziej reprezentacyjny - drzwi dwuwarstwowe pozornie ramowo - ptycinowe (zachowato
sie kilka par). Przekazy zrédtowe informujg, iz kolor czerwony byt czesto stosowang
barwg stolarki otworowej w Zgierskich budynkach.

Oprawa wneki wejsciowej lub wejscia zlicowanego z fasadg w formie przysciennych
zdwojonych filaréw, czasem pojedynczym, rzadziej potkolumn, lub pilastréw.

4. Elewacja szalowana szerokg deskg (od 20 do 40 cm) z delikatnymi esowatymi profilami
na krawedziach nawigzujgcg do wyglagdu ciosow kamiennych. (Szereg budynkéw
oszalowano wgskg deska, ponizej 20 cm, po drugiej wojnie swiatowej) Ozdoby elewacji
tworzyty proste fryzy pod gzymsami z powtarzalnych elementéw oraz pilastry na
narozach. Nalezy dodac, iz niektore budynki do Il wojny Swiatowej pozostawaty
nieoszalowane.




5. Murowany cokot
Budynki pozbawione tych cech odbierane sg jako bezstylowe domy matomiasteczkowe

Budynek przy ul. Dluga 22

Dom sukiennika Gottlieba Filtzera.

Czas powstania: przed 1827 rokiem. Budynek o bardzo duzej wartosci historycznej. Posiada
zachowanych wiele cech, nie przeksztatconych w wyniku przeksztatcenia zwigzanego
z wieloletnig eksploatacjg. Pierwotnie byt od frontu pokryty dachéwka. Z prawej strony
elewacji zachowat sie oryginalny gzyms wienczacy. (Zaleca sie zrekonstruowanie pozostatych
gzymsow — czesci lewej elewacji oraz gzymsow wystawki, dla ktérych nalezy wzorowac sie na
wygladzie domu przy ul. Narutowicza 8). Uklad elewaciji — filary flankujgce wejscie oraz deska
szalunkowa pochodzg z XIX w, i nalezy je zachowac. Nalezy przywrdcic okna, drzwi
i okiennice w formach XIX wiecznych; Drzwi dwuwarstwowe szalowane w uktadzie
rombowym, okna os$cieznicowe tzw. polskie, dwuskrzydiowe tréjpoziomowe, wewnetrzne
skrzydfa bez podziatow. Proponowane okiennice do odtworzenia w formie pierwotnej dwu
ptycinowej. Przypuszczalnie zdjecie desek szalunkowych odstoni korozje biologiczng
elementéw konstrukcyjnych. Prawdopodobna jest koniecznos¢ czesciowej wymiany belki
podwalinowej oraz by¢ moze sumikéw w dolnych partiach elewacji, dotyczy to szczegdinie
lewej strony budynku. Ewentualny dodatek kolejnej facjaty dla symetrii pogtebi deformacje
budynku (rozwigzaniem mniej agresywnym bytoby okno umieszczone w ptaszczyznie potaci
dachu) Planowane dziatania, powinny respektowa¢ charakter zgierskich domow
rekodzielniczych (doméw tkaczy).

zdjecie: ok. 1943r.




zdjecie: ok. 1965r.

Szkic elementow stolarki otworowej proponowanych do rekonstrukciji:

- Drzwi zewnetrzne — szkic - Okiennice - szkic

N\
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i

10



— Przykfad z innej lokalizacji

Proponowane preparaty do konserwacji drewnianych elementéw konstrukcyjnych:
- Zabezpieczenie biochronne — (zgodnie z zaleceniami producenta).
- Zabezpieczenie ppoz — (zgodnie z zaleceniami producenta).

Proponowana kolorystyka (kolory wg NCS):
- elewacja - S1005-G60Y,

- gzymsy, filary - S0505-G80Y,

- stolarka okienne i drzwiowa — S4040R.

Nalezy wykona¢ prébne malowanie o wymiarach 1x1 m i uzyskac zatwierdzenie stuzb WUOZ.

Rekomendowana farba: akrylowa wzmacniana zwigzkami alkidowymi, charakteryzujgca sie
niska emisjg zapachu, przeznaczona do stosowania na zewnetrznych powierzchniach
drewnianych, farba impregnujgca do drewna lub wodorozcienczalna emalia akrylowa o
wysokiej trwatosci.

8. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Na zawilgocenie drewnianych elementéw konstrukcyjnych ma zty stan rynien oraz rur
spustowych, przez co woda opadowa nie jest odpowiednio odprowadzana. Utwardzenie
terenu wokot budynku niewtasciwie utozone nasila destrukcje konstrukcji budynku. Widoczne
sg slady zawilgocenia, szczegdlnie na pokrytej warstwg betonu podmuréwce. Warstwa tynku
réwniez posiada spekania, pokryta jest zielonym nalotem biologicznym oraz mchem. W kilku
miejscach odznaczajg sie ubytki, odstonieta jest ceglana podmurdwka.
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Deski szalunkowe sg czesciowo zbutwiate. Farba pokrywajgca deski elewacyjne ztuszczajgca
sie. Czesc elewacji ocieplona ptytami styropianowym, ktére nalezy zdemontowaé dokonaé
ogledzin stanu elementéw drewnianych znajdujgcych sie obecnie pod ociepleniem.
Nawierzchnia chodnika od strony wschodniej jest utozona powyzej $ciany fundamentowej i
zachodzi na zrgb przez co narazony jest na state zawilgocenie. Po odkopaniu i zaizolowaniu
Scian fundamentowych nalezy nawierzchnie utozy¢ w sposéb pozwalajgcy na odkrycie tego
fragmentu Sciany drewnianej np. poprzez wytworzenie rynny wzdtuz elewacji pétnocnej przy
zachowaniu odpowiedniego spadku.

W czasie ogledzin nie stwierdzono znacznych uszkodzen wiezby dachowej nie wyklucza sie
jednak, ze po rozebraniu dachu mogg zosta¢ odstoniete zdegradowane elementy, ktére
bedzie trzeba poddac¢ dziataniom naprawczym lub rekonstrukcyjnym.

Obraébki blacharskie wykonane niestarannie.

Stolarka okienna i drzwiowa wtérna drewniana i PCV.

9. WYTYCZNE I ZALOZENIA

Ze wzgledu na pokrycie korozjg biologiczng dolnej czesci elewacji oraz prawdopodobnie
elementow pod istniejgcym ociepleniem elementy ten nalezy podda¢ szczegdlnie doktadnemu
zabezpieczaniu. W pierwszym etapie prac drewniane elementy $cian pokry¢ nalezy
preparatem do zwalczania owadow. Przed przystgpieniem do dezynfekcji, drewno nalezy
oczys$ci¢ z zabrudzeh powierzchniowych, a takze z zielonego nalotu. Odpowiednig metode
nalezy dobra¢ na budowie, w zaleznosci od stanu zachowania poszczegolnych fragmentow.
Proponuje sie oczysci¢ drewno mechanicznie (recznie) poprzez wyszczotkowanie. Po
wykonaniu préb oraz dostosowaniu odpowiedniego rodzaju Scierniwa, mozna wykonaé
oczyszczanie metodg strumieniowo-scierng, z zachowaniem najwyzszej ostroznosci. W
przypadku probleméw z usunieciem miejsc porazonych nalezy zastosowaé metode
chemiczng — preparatem do zwalczania glonéw, mchéw i porostéw. Drewno przed natozeniem
preparatu powinno zosta¢ osuszone, tak aby zapewni¢ odpowiednie wnikanie ptynu w
drewniane elementy budynku. Produkt nalezy uzywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku ostabionych belek nalezy wykonaé ich impregnacje strukturalng poprzez
wprowadzenie metodg iniekcji zywicy Paraloidu B-72 rozpuszczonej w toulenie, w
odpowiednim stezeniu. Gtebokie szczeliny oraz ubytki uzupetni¢ natomiast mieszaning trocin
oraz zywicy. Sciany i konstrukcje dachu pokryé nalezy impregnatem grzybobodjczym. Prace
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nalezy wykonac na zewnatrz oraz w miare mozliwosci wewnatrz.

Mocno skorodowane elementy, dla ktérych nie bedzie mozliwe zastosowanie technik
wzmachniajgcych nalezy wymieni¢. Zaktada sig, ze dotyczy¢ to bedzie okoto 5-7% elementéw
drewnianych (za wyjatkiem oszalowania, ktére w wiekszosci nalezy odtworzy¢ na wzor
zachowanych).

Istniejgce deski szalunkowe zdemontowane ze $ciany frontowej nalezy oczysci¢
zakonserwowac i pomalowag, elementy, ktérych nie bedzie mozna uzyé ponownie oraz te,
ktore wymagaja uzupetnienia (Sciana wschodnia, zachodnia, potudniowa) nalezy wykonac¢ na
wzér istniejgcych na Scianie frontowe;.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na precyzyjne wykonanie obrobek blacharskich oraz
montaz rynien i rur spustowych.

10. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Elementy drewniane scian, wiezby dachowej
1. Zabezpieczenie terenu wokét budynku. Demontaz lamp oraz innych elementéw

znajdujgcych sie na elewacjach.

Demontaz istniejgcego ocieplenia.

Demontaz oszalowania.

Demontaz pokrycia dachu.

Oczyszczenie elementow drewnianych, wewnatrz, oraz na zewnatrz budynku przy

uzyciu szczotek. Podczas oczyszczania elewacji w partiach pokrytych glonami mozna

uzy¢ preparatu do zwalczania glonéw zawierajgcego Tebukonazol, IPBC i Permetryne.

Po wykonaniu prob oraz dostosowaniu odpowiedniego rodzaju Scierniwa, mozna

wykona¢ oczyszczanie metodg strumieniowo-scierng, z zachowaniem najwyzszej

ostroznosci.
Dezynfekcja i dezynsekcja poprzez naswietlanie lampami mikrofalowymi.

6. Nasgczanie elementow drewnianych srodkiem owadobdjczym, przy uzyciu pedzla, np.
przy uzyciu srodka przeciwko drewnojadom (kornikom, kotatkom i spuszczelom)
zawierajgcej premetryne.

7. Wykonanie impregnacji strukturalnej ostabionych elementéw poprzez wprowadzenie
metodg iniekcji zywicy Paraloidu B-72 rozpuszczong w toulenie, w odpowiednim
stezeniu. Uzupetnienie gtebokich szczelin oraz ubytkéw za pomocg mieszaniny trocin i
pytu drewna oraz zywicy.

8. Pokrycie scian preparatem grzybobdjczym oraz chronigcym przed glonami i mchami.

9. Oczyszczenie impregnacja malowanie desek z cze$ciowym odtworzeniem

10. Demontaz pokrycia dachu.

11. Naprawa z cze$ciowag wymiang (okoto 30%) wiezby dachowe;.

12. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z odtworzeniem pierwotnego ksztattu i
podziatéw.

13. Drzwi wejsciowe od frontu odtworzy¢ na wzér zachowanych drzwi w budynku Diuga
24.

14. Likwidacja facjatek.

15. Odtworzenie gzymsu na wzor zachowanego.

16. Odtworzenie gzymsoéw wystawki na wzér zachowanych w budynku Narutowicza 8.

17. Wymiana uszkodzonych elementow $cian zewnetrznych (okoto 10%).

18. Oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw, impregnacja biobdjcza i p. poz. $cian
zewnetrznych.

19. Odtworzenie pierwotnych okiennic.

20. Remont kominéw z odtworzeniem historycznych czapek kominowych.

arLDd
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11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..
Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Projektowane roboty - nie wplyng na ilos¢ zuzycia wody, ilosci sciekdw i wytwarzanych
odpaddéw. Zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczen gazowych ze spalania paliwa
uzywanego do ogrzewania budynku.

13. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Ustalenia z inwestorem
= Polskie Normy i obowigzujgce przepisy budowlane.
= Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wykonania opracowania.

14. MATERIALY | DANE DO PROJEKTU
14.1. NORMY | PRZEPISY

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

— Obowigzujgce w dniu sporzgdzania dokumentacji przepisy i normy: PN-EN-ISO
6946:2008; PN-EN-ISO 13370; PN-EN-ISO 14683; PN-EN 12831:2006.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

— PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

15. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej.
Sciany zewnetrzne wykonane z drewna, nieocieplane. Nad czescig budynku znajduje sie
nieogrzewane poddasze uzytkowe. Strop pod poddaszem drewniany, nieocieplany. Na
budynku zastosowano dach drewniany, nieocieplany, kryty papa.

Opis przegréd budowlanych (przed termomodernizacja):

- strop poddasza: deska sosnowa 2,5 cm,
pustka powietrzna 15,0 cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
tynk cem-wap. 1,5 cm.

- dach: papa asfaltowa 1,5 cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
pustka powietrzna 5,0 cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
tynk cem-wap. 1,5 cm.

- 8ciana zewnetrzna
drewniana: deska sosnowa 2,5 cm,
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trociny 16,0 cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
tynk cem-wap. 1,5 cm.

- podfoga na gruncie: deska sosnowa 2,5 cm,
pustka powietrzna 15,0 cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
papa asfaltowa 1,5 cm,
piasek 10 cm,
grunt.

Aktualny stan izolacyjnosci termicznej przegrod budowlanych:

- strop poddasza - 1,448 W/m3K,
- §ciany zewnetrzne -0,389; 0,769 W/m2K,
- podfoga na gruncie - 0,421 W/m?K,

Zrodiem ciepta w budynku sg piece kaflowe i piece weglowe, zainstalowane w lokalach
mieszkalnych. Ze wzgledu na ich zly stan techniczny oraz duzg emisje dwutlenku wegla do
atmosfery, przewiduje sie wymiane zrodta ciepta — na instalacje zasilang z sieci miejskie;.
Ktora umozliwi réwniez dostawe cieplej wody uzytkowe).

16. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWALNYCH.
16.1. ZAKRES PRAC TERMOIZOLACYJNYCH.

Projektuje sie remont elewacji, ocieplenie scian budynku oraz izolacje cieplng stropu pod
nieogrzewanym poddaszem / dachu; ponadto przewiduje sie wymiang stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych, jak rowniez wykonanie detali architektonicznych (gzymsy, okiennice, ..):

Usprawnienia dotyczgce stropu pod poddaszem.
- ocieplenie wetng mineralng, o grubosci 22 cm (Amin=0,031), co daje U=0,145 W/m?K,

Usprawnienia dotyczgce dachu. — j.w.

Usprawnienia dotyczgce $cian zewnetrznych drewnianych. (od wewnatrz)

- ocieplenie ptyty wetny mineralnej szklanej z czarnym welonem szklanym, o grubosci 12 cm
(Amin=0,031), co daje U=0,190 W/m?3K,

Dodatkowo (zalecenie tWKZ) nalezy wymieni¢ deske szalunkowg oraz wykonac
niewentylowang szczeling powietrzng pomiedzy warstwg izolacji termicznej, utozonej od

Srodka, a zewnetrzng sciang drewniang.

Usprawnienia dotyczgce Scian fundamentowych i piwnicznych.
- ocieplenie styropianem XPS o gr. 5 cm (od zewnatrz).

Nalezy zastosowac¢: stolarkg okienng o wsp. Umax = 1,1 W/m?K - okna skrzynkowe - drewn.
drzwi zewnetrzne o wsp. Umax = 1,5 W/m?K - drzwi drewniane.

Opis przegréd budowlanych (po termomodernizacii):

- strop poddasza: deska sosnowa 2,5 cm,
warstwa powietrza stabo wentylowana,
membrana dachowa —wysokoparoprzepuszczalna,
wiatroizolacyjna membrana dachowa,
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plyty wetna mineralna szklana z czarnym welonem szklanym
22 cm,

deska sosnowa 2,5 cm,

tynk cem-wap. 1,5 cm.

- dach: blacha dachéwkowa 0,5,
warstwa powietrza stabo wentylowana,
tata sosnowa 3cm,
plyty OSB-3-25cm
membrana dachowa— wysokoparoprzepuszczalna,
wiatroizolacyjna membrana dachowa,
plyty— welna mineralna szklana z czarnym welonem
szklanym 22 cm,
plyty gipsowo-kartonowe.

- Sciana zewnetrzna

drewniana: deska sosnowa 2,5 cm,
belki drewniane 24 cm,
pustka powietrzna 1 cm
membrana dachowa —wysokoparoprzepuszczalna,
wiatroizolacyjna membrana dachowa,
plyty — wetna mineralna szklana z czarnym welonem
szklanym 12 cm,
folia przeciwzawilgoceniowa,
plyty gipsowo-kartonowe.

- podioga na gruncie: deska sosnowa 2,5 cm,
pustka powietrzna 15,0 cm,
deska sosnowa 2,5 cm,
papa asfaltowa 1,5 cm,
piasek 10 cm,
grunt.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku — nalezy przywréci¢ oryginalny wyglad budynku.
Zgodnie z zapisami PFU nalezy wykonac pionowg i poziomg przepone przeciw wodna.

W budynku zaplanowano wymiane istniejgcej stolarki okiennej - starej drewnianej oraz
wczesniej lokalnie wymienionej pcv — na nowg drewniang (okna skrzynkowe) z zachowaniem
pierwotnego podziatu i form okien oraz kolorystyki.

Ze wzgledu na zly stan stolarki drzwi zewnetrznych, przewiduje sie ich wymiane na ,nowe”, z
odtworzeniem pierwotnego ksztattu.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku — prace realizowane beda pod nadzorem
konserwatorskim.

W ramach przedsiewziecia /termomodernizacja/, przewiduje sie realizacje niezbednych robét
towarzyszacych:

- ocieplenie scian fundamentowych,

- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku,

- ocieplenie dachu oraz poziomych powierzchni nad mieszkaniami,
- wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

- ocieplenie osciezy,

- wymiane parapetow zewnetrznych,

- wymiane rynien i rur spustowych,

- obrobki blacharskie,

- inne prace, niezbedne do odtworzenia detali architektonicznych.

16



Zrédto ciepta w budynku — projektowany wezet cieplny w projektowanym pomieszczeniu,
zasilany z sieci cieptowniczej miejskiej.

16.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA OCIEPLEN

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie,
naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki. W miejscach gdzie stan techniczny tego wymaga dokonaé
odpowiednich napraw, a w szczegolnych przypadkach dokona¢ wymiany tynku.

Istniejgce ocieplenie zamontowane na elewacji potudniowej i wschodniej nalezy zdemontowaé
i usungé pozostatosci systemu mocujgcego. Sciany oczysci¢, uzupetnié uszkodzone elementy
oraz zabezpieczy¢ preparatami biobojczymi i p. poz.

Istniejgce deski szalunkowe nalezy zdemontowac, usungc¢ powtoki malarskie, zabezpieczy¢
preparatami biobéjczymi i malowa¢ zgodnie ze wskazang kolorystykg. Elementy, ktére ze
wzgledu na stan techniczny nie bedg sie nadawaly d ponownego montazu nalezy wymieni¢
na nowe doprowadzajgc elewacjg do stanu pierwotnego.

Wykonanie termomodernizacji

Nalezy zastosowaé¢ kompletny system wybranej firmy, z zachowaniem technologii
poszczegolnych etapdw realizacji robot. Zastosowanie odpowiedniej ilosci i wielkoSci
facznikéw, rodzajéow kleju, itp. Z uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych dla
poszczegolnych rodzajow ocieplenia.

Piyty izolacyjne z wetny mineralnej uktadaé¢ pomiedzy elementami podkonstrukcji drewnianej
zgodnie z czes$cig rysunkowa.

Folie paroizolacyjng oraz membrane wiatro-izolacyjng nalezy montowac na sucho i na zaktad
co najmniej 15,0 cm.

Izolacja scian fundamentowych

Przed wykonaniem ocieplenia Scian nalezy zabezpieczy¢ je przed podcigganiem kapilarnym
wody gruntowej. W tym celu nalezy wykonaé przepone pozioma.

Od zewnatrz nalezy utozy¢ pionowgq izolacje przeciwwodng w sposéb zapewniajgcy ciggtosc
izolacji z izolacjg pozioma.

Skué w catosci tynki scian od zewnatrz. Oczysci¢ powierzchnie muru z resztek zaprawy, pytu i
piasku. Na powierzchni $cian wykona¢ pojedynczy cykl krzemionkowania: gruntowanie
powierzchni cokotow srodkiem rozcienczonym z wodg 1:1; naniesienie dwoch warstw ,Swieze
w Swieze” szlamu uszczelniajgcego. Na tak przygotowanym podtozu, na Swiezej warstwie
szlamu wykonaé obrzutke materialtem odpornym na siarczany. Po 3 dniach wykona¢ tynk
renowacyjny - warstwa tynku renowacyjnego gr. 2 cm.

16.3. STOLARKA OKIENNA
Stosowac tarcice drzewa sosnowego o wilgotnosci nie wigkszej niz 15% o jakosci zgodnej z
Polskg Normg PN-88/B-10085 tgczenie elementow stolarki przy uzyciu kleju wodoodpornego
spetniajgcego wymagania okreslone normg PN-EN 14220:2007. Istniejgcg stolarke okienng
oznaczong na rysunkach elewaciji nalezy wymienic
Przewiduje sie odtworzenie pierwotnej stolarki. Stolarke wykonaé z tarcicy drewna
sosnowego klejonej w technologii umozliwiajgcej odtworzenie wygladu pierwotnego okien.
Okna winny zosta¢ pomalowane farbami kryjacymi wodorozcienczalnymi akrylowymi na
barwe odpowiadajgcg wzornikowi NCS S4040R. Powtoka malarska warstwowa winna by¢
gtadka i naktadana réwnomiernie. tgczna grubos¢ powtoki malarskiej winna wynosi¢
100-120 ym (mikrometrow).
Wewnetrzne skrzydto szklone zestawem szybowym zespolonym jednokomorowym.
Okucia w kolorze grafitowym. Stolarka okienna winna posiada¢ wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego zestawu U<1,1 W/m?K.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw nie powinny by¢ wieksze dla wymiaréw zewnetrznych
+1 mm na dtugosci 1,0 mb.,

+2 mm na dtugosci 1,0 — 3,0 mb.,

+3 mm na dlugosci powyzej 3,0 mb.

dla wymiaréw przekatnych
11,5 mm na dtugosci 1,0 mb.,
+3 mm na dtugosci 1,0-5,0 mb.

dla réwnolegtosci bokéw

+1 mm przy dtugosci bokow do 1,0 mb.
+2 mm przy dtugosci bokéw powyzej 1,0 mb.

Celem mozliwosci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchylek wymiary dla
poszczegoélnych elementdw stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury wymiary otworéw w miejscu
wbudowania. Zwichrowanie powierzchni licowej od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm, wklestos¢ 2 mm, wgtebienia i wypuktosci 0,1 mm, natomiast sfalowania 1 mm.
Niedopuszczalne sg nierownosci i uszkodzenia krawedzi.

Oscieznice okienne wykona¢ zgodnie z powyzszymi wymaganiami, okucia w kolorze
grafitowym.

16.4. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne oznaczone na rysunkach technicznych Dzl i Dz2 przewiduje sie wymienic
na nowe. Drzwi winny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami technicznymi z tarcicy drewna
debowego i malowane farbami kryjgcymi o grubosci 100-120 m (mikrometréw)
wodorozcienczalnymi akrylowymi na barwe odpowiadajgcg wzornikowi RAL 8003. Stolarka
drzwiowa winna posiada¢ wspodtczynnik przenikania ciepta U<1,5 W/m?2K

17. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Poniewaz budynek objety projektem jest budynkiem istniejgcym i nie podlega przebudowie,
nadbudowie ani rozbudowie, jednak pole powierzchni przegréd zewnetrznych poddawanych
ociepleniu przekracza 25% tacznej powierzchni przegréd zewnetrznych, to nalezy speié
wymagania minimalne dotyczgce energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidziane
w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. Zgodnie z §328 ust. 1a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019r, poz.
1065). ,Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku
podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajace przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplne;j
okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia®.

Po wykonaniu projektowanych prac przegrody poddawane dociepleniu spetnia¢ bedg
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

18. REMONT ELEWACJI.

W ramach inwestycji termomodernizacji, przewiduje sie wykonanie prac zwigzanych
z odtworzeniem historycznego wyglgdu budynku, realizujgc wytyczne t WKZ.
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Nalezy przeprowadzi¢ remont z odtworzeniem, uzupetnieniem i zabezpieczeniem detali
architektonicznych:

Prace przygotowawcze.

— Usung¢ wszystkie drewniane elementy, ktére wykazuja nadmierng degradacje
biologiczng, mechaniczng czy ich stan nie pozwala na pozostawienie z przyczyn
konstrukcyjnych lub bezpieczenstwa uzytkowania. Prace te nalezy prowadzi¢
w sposéb nie pogarszajgcych stanu statecznosci poszczegoéinych elementéow
konstrukcji budynku, lub z ich ewentualnym lokalnym zabezpieczeniem.

— Usuniecie wtérnych powtok malarskich. Proponowana metoda to uzycie przegrzanej
pary do temperatury 150°C, ktéra spowoduje ich specznienie i odrywanie od podtoza.
Metoda ta jest najwtasciwsza ze wzgledu na niklg ingerencje w strukture, a takze nie
powoduje uszkodzeh oryginalnej faktury scian. W przypadku farb emulsyjnych zabieg
ten mozna wspomaga¢ metodami chemicznymi. Miejsca trudno dostepne nalezy
doczyszczac szpachelkami

— Usungc¢ wszystkie obrobki blacharskie.

— Luzne, odspajajgce sie detale nalezy podklei¢ preparatami akrylowymi lub
epoksydowymi.

— Przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy ukry¢ w bruzdach i prowadzié
w rurkach ostonowych.

— Dokona¢ rekonstrukcji gzymséw drewnianych.

——

Propozycja gzymsu — Narutowicza 8

— Po zakonczeniu wszystkich zabiegdw nalezy elementy drewniane zabezpieczy¢
preparatami biobdjczymi i p-poz.

— Kolorystyka elementéw na podstawie rysunkéw elewacji.

19. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

W czasie robot termomodernizacyjnych - bezwzglednie nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie
budynku. Nowe obrébki powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm i muszg
zabezpieczaé elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Obrébki blacharskie wykonaé z
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blachy powlekanej w kolorze analogicznym jak kolor blachodachowki, rynny i rury spustowe z
blachy tytanowo-cynkowej.

Uwaga!
Nalezy tak zaplanowa¢ wykonanie prac, aby zminimalizowa¢ czas podczas, ktdrego budynek
bedzie pozbawiony obrébek, rur spustowych i rynien.

20. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromowa. Wykonanie instalacji zgodnie z

projektem branzy elektrycznej.

21. POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO

Sciany murowane z pustakéw poryzowanych z wypetieniem wetng mineralng, murowanych
na sucho. Nadproza okienne i drzwiowe systemowe.

Sciany obustronnie tynkowane. Kolor elewacji biaty.

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej.

Okno EI 60, jednostronny kolor ciemny braz.

Drzwi wejsciowe stalowe izolowane.

22. POZOSTALE

- Przewody instalacyjne uktada¢ w rurkach instalacyjnych.

- Kominy otynkowac i malowac¢ w kolorze biatym.

- W strefie cokotowej w czesci wschodniej od strony ulicy Dtugiej po wykonaniu izolacji
Scian fundamentowych istniejgcy chodnik utozy¢ ponownie z odkryciem scian do poziomu
minimum 5 cm ponizej dolnej krawedzi belki podwalinowej w sposéb umozliwiajgcy
odprowadzenie wody.

23. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatosci, konieczne jest
przestrzeganie nastepujgcych zasad:

— przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ ,plan
bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),

— roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401),

— jakos¢ materiatu potwierdzona kopig certyfikatu,

— zawiadomic¢ projektanta o rozpoczeciu wykonywania robo6t budowlanych.

bez zgody projektanta zabrania sie zmiany materiatébw wskazanych w projekcie,

po zakonczeniu robét nalezy dokonac odbioru koncowego.

24. CZESC RYSUNKOWA

20



21



