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1. KOPIE UPRAWNIEN, WPISU DO IZBY.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, PRZY
WYKONYWANIU PRAC ZWIAZANYCH Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoélnych prac:

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania pn: Kompleksowa
termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego; budynek potozony w Zgierzu
przy ul. Dtugiej 32, na dziatce gruntu o nr ewid. dz. nr 114; 79/2 obr. 129, obejmuje:

Demontaz, nastepnie montaz nowych rynien i rur spustowych,

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,

Wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych z wyjatkiem witryn sklepowych,
Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Ocieplenie scian fundamentowych,

Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym.

Odtworzenie imitacji balkonow.

000000 D

W/w roboty bedg realizowane etapowo w zaleznosci od mozliwosci finansowych inwestora.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych remontowi.

Obiekt, w ktérym prowadzone bedg roboty remontowe, to budynek zrealizowany na planie
prostokata, trzykondygnacyjny (+ piwnice + poddasze nieuzytkowe). Jest to budynek
mieszkalny wielorodzinny, z czescig ustugowg w parterze budynku, zrealizowany
w technologii tradycyjnej murowej konstrukcji $cian oraz stropéw betonowych i drewnianych.
Klatka schodowa w dolnej partii budynku zelbetowa, powyzej drewniana.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatka potozona w centrum, gestej zabudowy srodmiejskiej. Wydzielona w sposéb
ograniczajgcy teren, zagospodarowana przedmiotowym budynkiem w otoczeniu niewielkiej
dziatki terenéw zielonych. W sgsiedztwie znajdujg sie inne dziatki o intensywnym
zagospodarowaniu.
Budynek wyposazony w przytgcza (zlokalizowane w terenie dziatki):

- Energetyczne

- Wodno-kanalizacyjne

- Cieptownicze
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét, ktérych zakres obejmujg
projekty mozna ustali¢ na dwie zasadnicze grupy:

A - zagrozenia wynikajgce z mozliwodci dostepu na teren prowadzonych robdt oséb
niezatrudnionych.
W/w zagrozenie wynika z koniecznosci funkcjonowania budynku. Budynek musi byc¢
dostepny dla uzytkownikéw. Czas trwania zagrozenia: 24 godziny/dobe, miejsce
wystgpienia zagrozenia: pas o szerokosci ~3.00 m wzdtuz odcinkéw komunikacyjnych,

B - zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci.
Prace budowlane bedg prowadzone na wszystkich $cianach budynku sukcesywnie
w czasie postepu prac oraz na dachu. Czas trwania zagrozenia: czas potrzebny do
wykonania robaot.
Miejsca wystgpienia zagrozenia: pas 6 m od elewacji budynku.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy, ktorzy zostali wyznaczeni przez Kierownika budowy do wykonywania roboét
w strefach niebezpiecznych powinni:
- odby¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,
- legitymowac sie aktualnym zaswiadczeniem lekarskim dopuszczajgcym do pracy ,ha
wysokosciach”.
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej powinien
sktadac sie z:
- codziennego omowienia zakresu robot i czynnosci przewidzianych do wykonania
wdanym dniu ze szczegétowym omowieniem przewidywanych zagrozen bhp
i pozarowego (mogacych wystgpi¢ trakcie wykonywania robot), sposobu
zabezpieczenia sie przed nimi oraz ich wyeliminowania,
- krotkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych potgczona z kontrolg
wyposazenia pracownika w odpowiednig odziez roboczg i osobisty sprzet ochronny.
Kierownicy robét sg zobowigzani do przekazania Kierownikowi budowy informacji na piSmie
0 przeszkoleniu pracownikow zgodnie z otrzymanym ,planem bioz”.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom zwigzanych z wykonywaniem robo6t w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- srodki techniczne:

- rusztowania do robot elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-Mostostal),
elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo. Diugos¢ podestow <3,07 m,
dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych 2.0 kN/m?. Przekazanie rusztowania
do uzytkowania protokétem odbioru technicznego,

Rusztowania na catej wysokosci wyposazone od strony zewnetrznej w siatki
i plandeki ochronne,

- bariery ochronne odgradzajgce strefy szczegdlnego zagrozenia od ciggow
komunikacyjnych, o wys.= 1,10 m z pretéw i rur stalowych ocynkowanych
wyposazone w stojaki utrudniajgce ich przesuniecie i przewrdcenie.

- Zabezpieczenia przej$¢ i chodnika,

- sygnalizacje $wieting miejscach, w ktérych elementy rusztowan, barier ochronnych
lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajg komunikacje,

- tablice: informujgce o prowadzeniu robdt na rusztowaniach, zakazujgce wstepu na
teren robdt osobom niezatrudnionym, wyznaczajgce strefe bezpieczng dla ruchu
pieszego lub ruchu pojazdéw, wyznaczajgce drogi i kierunki ewakuaciji,

- Srodki organizacyjne:

- prace bedg prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.47.401),

- opracowanie harmonogramu robot,

- wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenia zaplecza budowy,

- przygotowanie pomieszczenie socjalnego, umywalni i sanitariatu dla pracownikow
zatrudnionych na budowie,

- wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczen socjalnych w podreczne sSrodki
gasnicze w ilosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia ogniowego obiektu,

- wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poz, ewakuacji i tablice informacyjna
z numerami telefonoéw: Strazy Pozarnej, Policji i Stuzb Miejskich.




3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek zlokalizowany jest w Zgierzu, przy ul. Dlugiej 32; na dziatce gruntu o nr 114,
obreb 129 prace realizowane réwniez bedg (ocieplenie $cian fundamentowych) na dziatce
79/2 obr. 129

Projektowane prace nie zmieniajg ukladu funkcjonalnego, sposobu uzytkowania ani
wymiarow budynku, poza ewentualnymi niewielkimi korektami, wynikajgcymi
z zastosowanego ocieplenia. Projektowane zmiany zostaty uwidocznione na rysunkach.
Nie ulegng réwniez zmianie, przebudowie ani rozbudowie istniejace przytacza do
budynku.

Parametry budynku:

2. Liczba klatek

1. Powierzchnia zabudowana [m?] | 350,8 1
schodowych
3. Kubatura budynku [m?] 4(;2'0 4. Liczba kondygnaciji 5

5. Powierzchnia uzytkowa [m?] 700,46 6. Wysokos¢ budynku [m] 14,95

4. STAN WEASNOSCI
Wiascicielem budynku i gruntu jest Gmina Miasto Zgierz.
5. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze), czesciowo
podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej, o $cianach murowanych
zewnetrznych i wewnetrznych. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o zrdéznicowanej grubosci od 77 cm w piwnicach do 25 cm na
poddaszu. Sciany tynkowane z elementami ozdobnymi na elewacjach. Strop nad piwnicg
typu Kleina, na belkach stalowych dwuteowych, na wyzszych kondygnacjach stropy
zelbetowe oraz drewniane. Posadzki z desek.

Budynek zlokalizowany w zabudowie o charakterze zabudowy pierzejowej ul. Diugiej,
gdzie znajduje sie wyjscie bramowe do komunikacji w parterze budynku z wejsciami do
czesci ustugowych zlokalizowanych na parterze. W bramie przejezdnej — wejscie na klatke
schodowa. Piwnice obstugiwany niezaleznym zejsciem w podworzu na zapleczu budynku.
Od strony $cian szczytowych budynek w zblizeniu do sgsiedniej zabudowy (w granicy).
Opis przegrod:

- Sciany zewnetrzne budynku — z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej
grubosci od 77 cm — do 25 cm, obustronnie tynkowane,

- stropy — piwnic Kleina, powyzej drewniane, na belkach z biatg podtoga,

- dach o konstrukcji drewnianej (ptatwiowo-krokwiowej) z petnym deskowaniem,
pokryty papa,

- stolarka okienna — czesciowo stara drewniana, okna skrzynkowe lub zespolone
(U=2,6 W/m?K) oraz lokalnie wymieniona drewniana lub z profili PCV z szybami
zespolonymi (U=2,0 W/m?K). Okna na klatce schodowej stare.

- drzwi zewnetrzne:

o W Scianie frontowej — wejsciowe aluminiowe, do lokali uzytkowych oraz
drewniane ,stare”. (na klatke schodowa),
o do lokali mieszkalnych drewniane, wewnetrzne drewniane lub ptycinowe.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.

Budynek jest budynkiem SREDNIOWYSOKIM (mieszkalny o czerech kondygnacjach
nadziemnych), zakwalifikowanym do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Dla budynku




wymagana jest klasa odpornosci pozarowej D.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek objety jest ograniczong ochrong konserwatorskg, znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow wojewddztwa tédzkiego, nie jest wpisany ani do miejskiej,
ani do wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Budynek przy ul. Dtuga 32, czas powstania: ok. 1920 r. (wg. informacji inwestora)

W budynku przed przystgpieniem do termomodernizaciji, nalezy dokonaé napraw elewac;ji
zwigzanych z degradacjg tynkéw, zalewaniem elewacji przez nieszczelne obrdébki blacharskie
oraz przewody kominowe, oraz lokalnych peknie¢ zwigzanych z oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych. Zgodnie z opinig techniczna z 2017 r., budynek nie posiada wiency
obwodowych w poziomie stropéw oraz belki czesciowo mocowane sg za pomocg klamer-
kotew, tgczacych $éciany z tarczami stropéw. Sciany zewnetrzne budynku wykazujg liczne
spekania, szczegodlnie w strefach otworéw okiennych i gzymséw oraz zwiehczenia ostatniej
kondygnacji. Dla fundamentéw zaleca sie wykonanie poza izolacja termiczng izolaciji
przeciwwilgociowej pionowej i poziome;.

Po dokonaniu odkrywek — mozliwym jest wystagpienie koniecznosci wzmocnienia
fundamentéw i $cian piwnic budynku.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Nie dotyczy.




9. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Projektowane roboty - nie wplyng na ilos¢ zuzycia wody, ilosci sciekéw i wytwarzanych
odpaddéw. Zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczen gazowych ze spalania paliwa
uzywanego do ogrzewania budynku.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Ustalenia z inwestorem
= Polskie Normy i obowigzujgce przepisy budowlane.
= Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wykonania opracowania.

11. MATERIALY | DANE DO PROJEKTU
11.1. NORMY | PRZEPISY

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

— Obowigzujgce w dniu sporzgdzania dokumentacji przepisy i normy: PN-EN-ISO
6946:2008; PN-EN-ISO 13370; PN-EN-ISO 14683; PN-EN 12831:2006.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

— PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

— BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.

12. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek wybudowany w 1920r. Czterokondygnacyjny (w tym poddasze), czesciowo
podpiwniczony. W piwnicach znajdujg sie komorki lokatorskie oraz wezet cieptowniczy. Na
parterze budynku zlokalizowane s3g lokale ustugowe, na wyzszych kondygnacjach lokale
mieszkalne. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej, tylna ocieplona styropianem o gr.
10 cm. Sciany szczytowe i frontowa nieocieplane. Nad budynkiem znajduje sie nieogrzewane
poddasze. Strop pod poddaszem drewniany, nieocieplony. Stropy miedzy kondygnacyjne
zelbetowe i drewniane. Dach drewniany, nieocieplany, kryty papa.

Opis przegréd budowlanych (przed termomodernizacja):

- strop poddasza: deska sosnowa 2,5 cm,
belki konstrukcji stropowej,
tynk cem-wap. 1,5 cm.

- dach: pokrycie z papy,
deskowanie,
konstrukcja wiezby dachowej,

- Sciany piwnic: tynk cem-wap.
mur z cegty 77 cm,
tynk cem-wap.

- 8ciana zewnetrzne
murowane:  tynk cem-wap. 2,5cm,
(64150 cm) mur z cegty,
tynk cem-wap. 2,5 cm.




- Sciana zewnetrzne
murowane:  tynk cem-wap. 2,5 cm,
(41128 cm) mur z cegty,
tynk cem-wap. 2,5 cm.

- podioga nad piwnicg: deska sosnowa 2,5 cm,
legary 5,0 cm,
pustka powietrzna,
ptyta Kleina.

- podfoga na gruncie: wylewka cementowa,
papa asfaltowa 1,5cm,
piasek 10 cm,
grunt.

Aktualny stan izolacyjnosci termicznej przegréd budowlanych:

- dach, strop poddasza, brama przejazdowa - 1,448 W/m?K,
- strop nad piwnicg - 1,554 W/m?K,
- §ciany zewnetrzne - 0,267 (ocieplona) i 0,803 W/m?K,
- podtoga na gruncie - 0,494 W/m?K,

Zrodtem ciepta w budynku sg piece kaflowe i piece weglowe, zainstalowane w lokalach
mieszkalnych. Ze wzgledu na ich zty stan techniczny oraz duzg emisje dwutlenku wegla do
atmosfery, przewiduje sie wymiane zrodta ciepta — na instalacje zasilang z sieci miejskie;j.
Ktéora umozliwi réwniez dostawe cieplej wody uzytkowej na podstawie odrebnego
opracowania projektowego.

13. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWALNYCH.
13.1. ZAKRES PRAC TERMOIZOLACYJNYCH.

Projektuje sie remont elewacji, ocieplenie scian budynku oraz izolacje cieplng stropu pod
nieogrzewanym poddaszem; ponadto przewiduje sie wymiang stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych, jak roéwniez wykonanie detali architektonicznych (gzymsy, sztukateria,
balustrady balkonowe):

Usprawnienia dotyczgce stropu pod poddaszem.
- ocieplenie wetng mineralng, o grubosci 20 cm (Amin=0,031), co daje U=0,145 W/mZ,
(zabezpieczenie ptytg OSB),

Usprawnienia dotyczgce $cian zewnetrznych murowanych. (od wewnatrz)
- ocieplenie ptytami pianki rezolowej, o grubosci 9 cm (Amin=0,020), co daje U=0,195 W/m%K i
0,190 W/m?3K,

Usprawnienia dotyczgce Scian fundamentowych i piwnicznych.
- ocieplenie styropianem XPS o gr. 5 cm (od zewnatrz).

Nalezy zastosowac:

stolarke okienng o wsp.

Umin = 1,1 W/m?K - okna zespolone drewniane.

drzwi zewnetrzne o wsp.

Umin = 1,5 W/m?K - drzwi drewniane ocieplone

Drzwi balkonowe w dolnej czesci ptycina, szklenie zestawem szyb zespolonych:
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Opis przegrod budowlanych (po termomodernizacii):

- strop poddasza: ptyta OSB 2,2 cm,

membrana  dachowa -  wysokoparoprzepuszczalna,
wiatroizolacyjna membrana dachowa,

wetna mineralna szklana z czarnym welonem szklanym
20cm,

foliaizolacyjna,

deska sosnowa 2,5 cm,

belki konstrukcji stropowej,

tynk cem-wap. 1,5 cm.

- dach: pokrycie z papy,
deskowanie,
konstrukcja wiezby dachowej,

- Sciany piwnic: izolacja pionowa przeciwwilgociowa,
warstwa izolacyjna 5 cm XPS,
izolacja pionowa,
tynk cem-wap.
mur z cegty 77 cm,
tynk cem-wap.

- Sciana zewnetrzne
murowane:  tynk cem-wap. 2,5cm,
(64 i 50 cm) mur z cegty,
tynk cem-wap. 2,5 cm.
pianka rezolowa 9 cm.

- Sciana zewnetrzne
murowane:  tynk cem-wap. 2,5cm,
(41128 cm) mur z cegty,
tynk cem-wap. 2,5 cm.
pianka rezolowa 9 cm.

- podfoga nad piwnicg: deska sosnhowa 2,5 cm,
legary 5,0 cm,
pustka powietrzna,
ptyta Kleina.

- podfoga na gruncie: wylewka cementowa,
papa asfaltowa 1,5 cm,
piasek 10 cm,
grunt.

Ze wzgleddw technicznych — nie ma mozliwosci wykonania poziomej izolacji na gruncie.

W budynku zaplanowano wymiane istniejgcej stolarki okiennej - starej drewnianej oraz
wczesniej lokalnie wymienionej pcv — na nowg drewniang z zachowaniem pierwotnego
podziatu i form okien oraz kolorystyki.

Ze wzgledu na zly stan stolarki drzwi zewnetrznych, przewiduje sie ich wymiane na ,nowe”,
0 wygladzie jak oryginalne.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku — prace realizowane beda pod nadzorem
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konserwatorskim.

W ramach przedsiewziecia /termomodernizacja/, przewiduje sie realizacje niezbednych robét
towarzyszacych:

- ocieplenie scian fundamentowych,

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,

- ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym,

- wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

- wymiane parapetow zewnetrznych,

- wymiane rynien i rur spustowych,

- obroébki blacharskie,

- wykonanie nowych stylizowanych balustrad balkonowych,

- wykonanie imitacji szczgtkowej ptyty balkonowej o szerokosci pierwotnych balkonéw,
- inne prace, niezbedne do odtworzenia detali architektonicznych.

Zrédto ciepta w budynku — projektowany wezet cieplny w piwnicy budynku, zasilany z sieci
cieptowniczej miejskiej.

13.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA OCIEPLEN

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie,
naprawi¢ i wyréwnaé ubytki. W miejscach gdzie stan techniczny tego wymaga dokonac
odpowiednich napraw, a w szczegodlnych przypadkach dokona¢ wymiany faktury elewacyjnej,
doprowadzajgc elewacjg do stanu pierwotnego.

Proponowana kolorystyka $cian, jednolity kolor NCS S0530-Y20R.

Przed wykonaniem malowania wykonaé¢ probne malowanie na powierzchni minimum
100x100 cm i uzyskaé zatwierdzenie stuzb t WKZ.

Wykonanie termomodernizaciji

Nalezy zastosowa¢ kompletny system wybranej firmy, z zachowaniem technologii
poszczegodlnych etapow realizacji robét. Zastosowanie odpowiedniej ilosci i wielkosci
tacznikéw, rodzajéw kleju, itp.

Projektuje sie mocowanie ptyt izolacyjnych od wewnatrz

Izolacja scian fundamentowych

Przed wykonaniem ocieplenia $cian nalezy zabezpieczy¢ je przed podcigganiem kapilarnym
wody gruntowej. W tym celu nalezy wykonaé przepone pozioma.

Od zewnatrz nalezy utozy¢ pionowsq izolacje przeciwwodng w sposéb zapewniajgcy ciggtosc
izolacji z izolacjg pozioma.

Sku¢ w catosci tynki $cian od zewnatrz. Oczy$ci¢ powierzchnie muru z resztek zaprawy, pytu i
piasku. Na powierzchni $cian wykona¢ pojedynczy cykl krzemionkowania: gruntowanie
powierzchni cokotéw srodkiem rozcienczonym z wodg 1:1; naniesienie dwdch warstw ,$wieze
w Swieze” szlamu uszczelniajgcego. Na tak przygotowanym podtozu, na Swiezej warstwie
szlamu wykonac obrzutke materiatem odpornym na siarczany. Po 3 dniach wykonac tynk
renowacyjny - warstwa tynku renowacyjnego gr. 2 cm.

13.3. STOLARKA OKIENNA
Stosowac tarcice drzewa sosnowego o wilgotnosci nie wiekszej niz 15% o jako$ci zgodnej z
Polskg Normg PN-88/B-10085. t.gczenie elementdw stolarki przy uzyciu kleju wodoodpornego
spetniajgcego wymagania okreslone normg PN-EN 14220:2007. Istniejgcg stolarke okienng
oznaczong na rysunkach elewacji nalezy wymienic.
Przewiduje sie odtworzenie pierwotnej stolarki. Stolarke wykona¢ z tarcicy drewna sosnowego
klejonej w technologii umozliwiajgcej odtworzenie wyglagdu pierwotnego okien. Okna winny
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zosta¢ pomalowane farbami kryjgcymi wodorozcienczalnymi akrylowymi na barwe
odpowiadajgcg wzornikowi RAL 8003. Powtoka malarska warstwowa winna by¢ gftadka i
naktadana réwnomiernie. taczna grubos¢ powtoki malarskiej winna wynosi¢ 100-120 ym
(mikrometréw).

Wewnetrzne skrzydto szklone zestawem szybowym zespolonym jednokomorowym.

Okucia w kolorze grafitowym. Stolarka okienna winna posiada¢ wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego zestawu U<1,1 W/mK.

Dopuszczalne odchytki wymiaroéw nie powinny by¢ wieksze dla wymiaréw zewnetrznych
+1 mm na dtugosci 1,0 mb.,

+2 mm na dtugosci 1,0 — 3,0 mb.,

+3 mm na dlugosci powyzej 3,0 mb.

dla wymiarow przekatnych
11,5 mm na dtugosci 1,0 mb.,
+3 mm na dtugosci 1,0-5,0 mb.

dla rownolegtosci bokow

+1 mm przy dtugosci bokéw do 1,0 mb.
+2 mm przy dtugosci bokow powyzej 1,0 mb.

Celem mozliwosci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiary dla
poszczegolnych elementdéw stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury wymiary otworéw w miejscu
wbudowania. Zwichrowanie powierzchni licowej od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz
3 mm, wklestos¢ 2 mm, wgtebienia i wypuktosci 0,1 mm, natomiast sfalowania 1 mm.
Niedopuszczalne sg nierownosci i uszkodzenia krawedzi.

W $cianach szczytowych okna wymieni¢ na jednoramowe drewniane EI30.

Zewnetrzng Slusarke okienng i drzwiowg do lokali uzytkowych malowac na kolor analogiczny
jak stolarke okienng i drzwiowa.

13.4. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne przewiduje sie wymieni¢ na nowe. Drzwi winny by¢ wykonane zgodnie z
rysunkami technicznymi z tarcicy drewna sosnowego i malowane farbami kryjgcymi o grubo$ci
100-120 pm (mikrometrow) wodorozcienczalnymi akrylowymi na barwe odpowiadajgcg
wzornikowi RAL 8003.

Drzwi wejsciowe do piwnicy stalowe izolowane.

Stolarka drzwiowa winna posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu U<1,5
W/m2K.

14. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Poniewaz budynek objety projektem jest budynkiem istniejgcym i nie podlega przebudowie,
nadbudowie ani rozbudowie, jednak pole powierzchni przegrod zewnetrznych poddawanych
ociepleniu przekracza 25% tacznej powierzchni przegréd zewnetrznych, to nalezy spenié
wymagania minimalne dotyczgce energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidziane
w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. Zgodnie z §328 ust. la
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019r, poz.
1065). ,Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku
podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
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podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia”.

Po wykonaniu projektowanych prac przegrody poddawane dociepleniu spetniaé bedg
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

15. REMONT ELEWACJI.

W ramach inwestycji termomodernizacji, przewiduje sie wykonanie prac zwigzanych
z odtworzeniem historycznego wygladu budynku, realizujgc wytyczne tWKZ. Przy
wykonywaniu prac renowacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty renomowanych firm
posiadajgcych produkty dopuszczone do stosowania w obiektach zabytkowych. Podane nizej
nazwy zostaly uzyte jako przykitadowe, ktére majg na celu utatwienie wykonawcy
zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Nalezy przeprowadzi¢ remont z odtworzeniem, uzupetnieniem i zabezpieczeniem detali
architektonicznych:

Prace przygotowawcze.

— Usung¢ wszystkie luzne, odspajajgce sie tynki. Po dokfadnym usunieciu, miejsca
odstonietej cegly, nalezy oczyscic metodg strumieniowo-scierng. Prace te nalezy
przeprowadzi¢ w celu zwiekszenia przyczepnosci pdzniejszych uzupetnieh do cegty.
Wszystkie wtérne uzupetnienia cementowe nalezy usungé metodg mechaniczna.

— Usuniecie wtérnych powitok malarskich. Proponowana metoda to uzycie przegrzanej
pary do temperatury 150°C, ktéra spowoduje ich specznienie i odrywanie od podtoza.
Metoda ta jest najwtasciwsza ze wzgledu na niklg ingerencje w strukture, a takze nie
powoduje uszkodzeh oryginalnej faktury $cian. W przypadku farb emulsyjnych zabieg
ten mozna wspomaga¢ metodami chemicznymi. Miejsca trudno dostepne nalezy
doczyszczac szpachelkami

— Usung¢ wszystkie obrébki blacharskie.

— Luzne, odspajajgce sie detale nalezy podklei¢ preparatami akrylowymi lub
epoksydowymi.

— Przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy ukry¢ w bruzdach i prowadzi¢
w rurkach ostonowych.

— W przypadkach szczegolnych, najbardziej zniszczonych elementow nalezy wykonaé
rekonstrukcje w masach mineralnych wykonujgc odlewy. Do wiekszych napraw
prostych elementdéw architektonicznych nalezy uzy¢ zapraw polimerowo-mineralnych.
Rekonstrukcje tynkéw wykona¢ zaprawami wapienno-cementowymi na bazie wapna
z dodatkiem trasu np. Ceresit CR 42. W strefie cokotowej zaleca sie wykonanie tynkow
renowacyjnych WTA. Drobne ubytki i pekniecia nalezy uzupetni¢ drobnoziarnistymi
szpachléwkami mineralnymi np. Ceresit CR 64.

— Na wszystkich gzymsach posrednich i parapetach nalezy wykona¢ nowe obrébki
blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. Nalezy je montowacC przy uzyciu kotkow
kadmowanych, podkiadajgc wczesniej warstwe papy niskobitumicznej. Alternatywnie
dopuszcza sie wykonanie szlichty z masy mineralnej utozonej ze spadkiem
umozliwiajagcym odprowadzenie wody opadowej warstwe spadkowg zagruntowac
preparatem hydrofobizujgcym.

— Dokona¢ rekonstrukcji gzymséw ciggnietych, profili a takze brakujgcych detali.
Proponuje sie do rekonstrukcji uzy¢é mas mineralnych np. Ceresit CR 42 lub Atlas Ztoty
Wiek lub réwnowaznymi.

— Rekonstrukcje sztukaterii elewacji wykona¢ masami np. Ceresit CR 42, Atlas Zioty
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Wiek lub réwnowaznymi.

— Po zakonczeniu wszystkich zabiegéw nalezy zagruntowac elewacje preparatami (np.
Ceresit CT13) w celu wyrdwnania chtonnosci poszczegodlnych partii lica elewacii.
Nastepnie nalezy na elewacji wykona¢ warstwe tynku cienkowarstwowego gtadkiego
(np. Ceresit CT 34 lub réwnowaznej) zacierajgc jg w taki sposéb, aby uzyskac efekt
drobnoziarnistego ,piaskowca”.

— Proponuje sie zastosowaé farb opartych na dyspersjach zywic krzemoorganicznych
w wodzie, majgce wiasciwosci hydrofobowe (np. Ceresit CT 48 lub réwnowaznej).
Powtoki te nalezy dwukrotnie naktada¢ pedzlem.

— Ostateczna kolorystyka elementéw do ustalenia na etapie wykonawstwa w
oparciu 0 wykonane badania stratygraficzne — wymagane zatwierdzenia stuzb
LWKZ.

16. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

W czasie robot termomodernizacyjnych - bezwzglednie nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie
budynku. Nowe obrobki powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm i muszg
zabezpieczaé elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Obrobki blacharskie wykonac¢ z
blachy tytanowo-cynkowej, podobnie rynny i rury spustowe. Obrébki powinny by¢é mocowane
do kotkéw drewnianych lub systemowych elementéw mocujgcych. Blachy nalezy tgczy¢ na
rgbek stojgcy.

Uwaga!

Nalezy tak zaplanowa¢ wykonanie prac, aby zminimalizowaé okres podczas, ktérego budynek
bedzie pozbawiony obrébek, rur spustowych i rynien.

17. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromowa. Nie przewiduje sie jej wykonania.

18. POZOSTALE

- Zdemontowane na czas realizacji termomodernizacji elementy montowane na
elewacjach, zamontowa¢ ponownie do wklejonych w czasie przyklejania elementéw
drewnianych lub systemowych elementéw do mocowania obcigzen.

- Przewody instalacyjne uktada¢ w rurkach instalacyjnych.

- Kominy otynkowac i malowac¢ w kolorze analogicznym jak sciany.

19. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatosci, konieczne jest
przestrzeganie nastepujgcych zasad:

— przed przystgpieniem do robdét kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ ,plan
bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),

— roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401),

— jakos¢ materiatu potwierdzona kopig certyfikatu,

— zawiadomic¢ projektanta o rozpoczeciu wykonywania robo6t budowlanych.
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— bez zgody projektanta zabrania sie zmiany materiatdw wskazanych w projekcie,
— po zakonczeniu robot nalezy dokonaé odbioru koncowego.

20. CZESC RYSUNKOWA
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