2¢cm 12cm

a. sciana - stopien zawilgocenia max 95%
b. poziomo w spoinie wywiercony otwor o Srednicy min12 mm - 1x napetnienie
c. przepona - aplikowany np. opryskiwaczem ogrodowym,
bez stosowania zasobnikéw, zuzycie ok. 0,1-0,15 Itr/m na kazde 10 cm grubo$ci muru
d. po iniekcji zamkna¢ koncdwki otwordw zaprawg, i wyszpachlowaé pas muru w strefie iniekcji zaprawg

RZEDNA WYKONANIA PRZEPONY POZIOMEJ USTALIC W NATURZE
STOSOWAC KOMPLETNY ZESTAW MATERIALOW JEDNEGO SYSTEMODAWCY

f Regionalna Agencja

o J
- 90-224 LODZ, UL. POMORSKA 77
TEMAT: ) ADRES:| 95-100 Zgierz,
£OM - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW ul. Diuga 22

ZASOBU KOMUNALNEGO ~ORAZ UZYTECZNOSCI™ W DZREK| 103/1. 179/2 obreb Zgierz 129

PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA

KAT. 0BIEKTU: | X111
INWESTOR: [  GMINA MIASTO ZGIERZ, pl. Jana Pawta Il 16
s provek:| BUDOWLANY | erwan| ARCHITEKTURA
oot SCHEMAT WYKONANIA PRZEPONY ww | 05,2019
| POZIOMEJ proJEKT | S#x| 1:100
INIE, | NAZWISKO: . PODPIS: NR UPRAWNIEK: | NR RYSUNKU:
PROJEKTANT: [ mgr inz. arch. Tadeusz Miziata | 92/70
OPRACOWA: [ mgr inz. Stawomir Miziata : 1023/92 A9
WSPOLPRACA: | mgr inz. PRiotr..SzewczyK.....cveusne
i : rew. 2
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