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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okahlowania eleklrycznego
45314200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI :  LOM - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UZYTECZ-
NOSC! PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA

ADRES INWESTYCJl :  Zgierz ul. Diuga 41
dz. nr 524/5, 79/9 obr, 128

INWESTOR © GMINA MIASTO ZGIERZ

ADRES INWESTORA  :  pl Jana Pawta il 16, 95-100 Zgierz

SPORZADZIE KALKULACJE :  Zbigniew Neuberg
DATA OPRACOWANIA T 01.2021

Kiauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU:
1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod | podstaw sporzadzanla kosztorysu inwes
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych craz planowanych kasztéw tobét budowlanych okreélonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)
1.2. Podstawa naliczania nakladéw:

- Katalogi Naldadéw Rzeczowych;

- Katalogi Normatywnych Nakladéw Rzeczowych;

- Normy Zaktadowe,

- Analizy Indywiduaine.
1.3. Czynniki cengtwdrcze przyjeto srednie SEKOCENBUD na | kwartat 2021,
1.4. Kasztorys opracowaho metoda kalkulacji uproszczone).

2, UWAG| KONGOWE:

2.1. Raboty nalezy prowadzié z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu
tego 2003 F. w sprawle bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykenywania robot budowlanych (z.). 2003 nr 47 poz. 401},

2.9, Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé cerlyfikaty bezpieczenstwa zgodne

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 1. w sprawie sposaobu deklarowania wtasciwoéci uzytko
wych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakawania ich znakiem budowianym {Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdZn. zm.),

2.3. Przyszly wykonawca zobowigzany jest prowadzié poszczegdine roboty §cisle wg instrukeji wydanych

przez produceniow,

2.4. Prace nalezy prowadzié pod kierunkiem osoby posiadajacej uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkejt technicznych w budo
whictwie.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolna charakfterystyka obiektu

Budynek wielorodzinny zlokalizowany jest w Zgierzu, przy ul. Dlugiej 41; na dziaice gruntu o nr 524/5, obreb 129, Budynek dwukondyg-
hacyjny parter z poddaszem uzytkowym, wykonany w technologii drewnianej, o murowanych §cianach szczytowyeh | wewnetrznych oraz
kominowych. Sciany od strony wewnetrznej w pomieszczeniach posiadajg tynk wapienny, na matach trzcinowych. Strop o konstrukgji
drewnianej. Sufity wykonczone tynkiem na matach trzcinowych, Posadzki z desek. Na budynku zastosowana dach drewniany, po ter-
momodernizacji kryty blacho dachdwka. Od strony écian szczytowych budynek w zblizeniu do sasiedniej zabudowy. De budynku dopro-
wadzone jest przylgcze napowietrzne przewodem nieizolowanym AFL 4x16mm2 z istniejgcs; linii napowietrznej prowadzonej wzdluz uli-
oy Dlugiej. Tablice licznikowe zamontowane w wejéciu bezposrednio na $cianie w szafce drewniane] . Insialacja wykonana jest w syste-
mie TN-C. Budynek nie posiada instalacji odgromowej i przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

Cel opracowania.

Zaprojektowanie | wykonanie instalacii elektryczne] wydzielonego w budynku mieszkalnym pomieszczenia wezla ciepinego oraz jego za-
silenia z rozdzielni administracyjne] wraz z niezbednymi przebudowami rozdzielni administracyjnej | rozdzielni gtéwnej zwigzanymi z
realizacjy zadania "Kompleksowa Termomodernizacia budynku mieszkalnego wielorodzinnego Zgierz ul. Dluga 41."

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace elementy instalacji:

0 Instalacje elekiryczne pomieszezenia wezla ciepinego

o Rozdzielnie gldwna; sposdb zasilania wezla cieplnego

o Instalacje odwietlania podstawowago i gniazd wtykewych wezla cleplnego
o Instalacje odgromows termo modernizowanego budynku mieszkalnego

o System ochrony przeciw przepigciowe] i porazeniowe;
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Kosztorys_inwesloeski_IE_Dlugad41.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
instalacje elektryczne
1 45310000-3 | Instalacje wewnetrzne
1.1 45310000-3 | Instalacje elekfryczne
1.1. 45311100-1 |Kable | przewody
1
1.1.|EDY KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mma uktadane p.t. |m
1.1 0205-01 w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - Przewod HDGS
analogia 3x1.5mm2
25 m 25,000
RAZEM 25.000
1.1.|ED1 KNR 510 |Raczne ukladanie kabli jednozylowych o masie do 2.0 kg/m na nap. zna-|m
1.2 0106-03 mionowe ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych z mocowaniem -
analogia Przawod ASXSN 4x25mm?2
65 m 65.000
RAZEM 65,000
1.1.]EQ1 KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 28 mm ukiadane n.f. na betonie - Rury winidu-  |m
1.3 0103-02 rowe RL28
80 m £0.000
RAZEM 80.000
1.1.{EO1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 waiagane do jm
1.4 0203-01 rur - Przewod YDYzZo 3x1.6mm2
20 m 20,000
RAZEM 20.000
1.1.|EO1 KNNR & Przawody kabelkowe o {gcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 weiggane de .m
1.5 0203-01 rur - Przewod YDYzZzo 3x2.5mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.1.|EO1 KNNR & Przewody kabelkowe o lgczaym przekroju zyl do 30 mm2 weiggans do  |m
1.6 0203-03 rur - Przewod YDYzo 3x4mm?2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.4.]EO1 KNR-W 5. |Uszczelnienie przepustow kablowych - Masa uszczelniajgca El120 szt.
1.7 08 0808-05
analogia
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
11, 45311200-2 | Tablice i rozdzielnice
2
1.1.]ED1 KNNR 5 Osadzenie w podiozu kolkéw plastikowych rozporowych szt
2.1 1201-01
18 szt 18,000
RAZEM 18.000
1.1.]EC1 KNNR & Skrzynki i rozdzielnice skrzynkows o masie do 50 kg wraz z konstrukejg szt.
2.2 0405-08 maogsowang do podioza przez przykrecenie - RGnn - rozdzielnica gléwna
budynku
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|EO01 KNNR & Skrzynki i rozdzlelnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg |szt.
2.3 0405-G8 mocowana do podtoza przez przykrgcenie - RA - rozdzielnica pigtrowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.[E01 KNNR § Skizynki 1 rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcig jszt,
2.4 0405-08 mocowang do pedioza przez przykrecenie - RW- rozdzielnica plgtrowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1./E01 KNNR 5 tgozniki | przyciski jednoblegunowe natynkowe do przygotawanego pod- [szt.
2.5 0306-05 toza - Przycisk wylgcznika giownege pradu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 45311200-2 | Instalacja gniazd wtykowych
3
1.1.1E01 KNR 5-08 [Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objgt.do 0.75dm3 szl
3.1 0802-06
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3,000
1.1.jE01 KNNR & Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 80 mm szt
3.2 0302-01
3 szt 3,000
RAZEM 3.000
1.1.|E01 KNNR & Griazda Instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-  |szt.
3.3 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obclgzainoscido 10 A przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - Gniazda podtynkawe 2-biegunowe bryzgosz-
czelne
3 szt. 3.000
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Kosztorys_Inwestoeski_IE_Dlugadt ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr Kod pozy- Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
RAZEM 3.000
1.1, E01 KNNR 5 Wypust zasilania zakonczony listwa zaciskows - Listwa zaciskowa 2L+N | szt
3.4 0308-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. 45311200-2 | Instalacja odwietleniowa
4
1.1.|E0 KNNR & Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodparne porcelanc- (kpl.
4.1 0504-02 we przykrecane - Oprawa typu A
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.]E01 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe rarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelano- |kpl.
4.2 0504-02 we przykrecane - Oprawa typu B
analogia
1 kpi. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.]E01 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie &lepych otworéw w cegle objet.do 0.75dm3 szt
43 0802-06
analogia
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|EOD1 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm szt.
4.4 0302-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.JE01 KNNR 5 taoznikii przyciski jednobiegunewe podtynkowe w puszce instaiacyjnej - | szt.
4.5 0306-02 Laczniki pojedynczy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|EO01 KNNR 5 Czujnik ruchu PIR - Gzujnik ruchu szi.
46 0306-07
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
1.1, 45311200-2 |Instalacja odgromowa i uziemiajaca
5 .
1.1,]EM KNR-W 5-  |Montaz uziomu powierzchniowega w wykopie o gleb. do 0.8 m w gruncie [m
5.1 08 0611-03 |kat.IV - Bednarka ocynkowana FeZn 30x4
85 m 85.000
RAZEM 85.000
1.1.]EO1 KNR 5-08 :Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- |m
5.2 0807-02 kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r.do 10mm - Prety
analogia stalowe ocynkowane FeZn i 8§
34 m 34.000
RAZEM 34.000
1.1.{E01 KNNR 5 Zigeza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewocdach wyréwnaw- szt
53 0612-08 czych - polgezenie pret-plaskownlk - Ziacz pobiercza 2 ztaczem kantrol-
aym
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.1.|EQ1 KNNR 5 Zigcza do rynny okapowej w instalac)i odgromowej lub przewodach wy- szt
5.4 0612-01 réwnawczych montowane na dachu - Ztgeza rynnowe
szt, 4.000
RAZEM 4.000
1.1.E01 KNR-W &~ IMontaz zwodéw poziomych inst. cdgromowej nienaprezanych z pretao  |m
5.5 08 0604-04 |sr.do 10mm na dachu plaskim na wspornikach klejonych - Prety stalowe
ocynkowane FeZn fi 8
90 m §0.000
RAZEM £0.009
1.1.{EO1 KNNR 5 Przewody uziemiaigce i wyrdwnawcze w budynkach mocowane na m
5.6 0602-02 wspornikach sciennych na podiozu innym niz drewno - Bednarka ocyn-
analogia kowana FeZn 30x4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.1.1E01 KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukladane n.t. na betenle - Rury winidu- |m
5.7 0103-01 rowe RL18
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.1.|E01 KNNR & Przewody Izolowane jednozytowe ¢ przekroju 10 mm2 weiagane do rur - |m
5.8 0201-C4 Przewad LGy 1x10mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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L.p. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
1.1.|E01 KNNR 5 Uchwyly uziemiajace skrecane na rurach o ér.do 100 mm - Obejma uzie-|szt.
5.9 0613-02 migjgea na rury do Srednicy 100mm
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.1. 45311200-2 | Prace uruchumieniowe, odbiorcze
6
1.1.|EQ1 Prace kontrelno pomiarowe kpl.
6.1 kalk. wiasna
1.00 kpl, 1,000
RAZEM 1.000
1.1.1E01 Pszeszkolenie obshigi kpl.
6.2 kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.:E01 Dokumentacja powykonawcza kpl.
8.3 kalk. wlasna
1.60 kpi. 1.000
RAZEM 1.000
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