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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1] 45330000-9 | Instalacie wewnetrzne
1.1| 45332200-5 | Wodociagowa
1] KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podldg, schodow, poreczy itp. folig m2
d.1.1]  1216-01 ochronng
30 m2 30,0
RAZEM 30,0
2 Przebicie olwordw w stropie szt.
d.1.1f  analiza
indywidualna
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
3] KNR 4-01 | Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.1]  0333-09 | na zaprawie cementowo-wapiennej
9 szt 9,0
RAZEM 9,0
4 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w écianach z cegiel o grub. 1 ceg. szt.
d.1.1p 0323-03
g szl 9,0
RAZEM 9,0
51 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyklego kat. lll z zaprawy cementowo- | szt.
d.1.1] 0706-01 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
9 szt 9,0
RAZEM 9,0
8] KNR-W 2-151 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.1.11 0111-06 | zewnetrznej 50 mm o polaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
2+1546+ 17 m 10,5
RAZEM 10,5
7 KNR-W 2-15| Rurociagi z twarzyw sztucznych {PP, PE, PB} o sr. m
d.1.1] 0111-04 | zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
$ctanach w budynkach mieszkalnych
1+25 m 3,5
RAZEM 3.9
8l KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1F  0111-03 | zewnetrznej 32 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
25+2+25+2+86 m 15,0
RAZEM 15,0
o] KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sztucznych {PP, PE, PB) o sr. m
d.i.1] 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o polaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
05+55+2+2+1b+1+2+1 m 15,5
RAZEM 15,5
10{ KNR-W 2-15] Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.1.1] 0111-01 | zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach mieszkalnych
2+2+1+2+2+15+25+25+056+25+25 m 21,0
RAZEM 21,0
11 KNNR4 [ Montaz tulei ostonowych m
d.1.1  0404-05
20 m 20,0
RAZEM 20,0
T2 KNR-W 2-15]| Polaczenie rur PP z istniejacy instalacjg szt.
d.1.1| 0115-02
9 szth, 9,0
RAZEM 8,0
13| KNNR 4 [ Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach szt
d. 1.1 0411-01 gwintowanych o ér. nominainej 15 mm
18 szt. 18,0
RAZEM 18,0
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
143 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach szt.
d.1.1f 0411-02 [ gwintowanych o ér. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
18] KNNR 4 [ Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach szt.
d.1.1] 0411-04 | gwintowanych o $i. nominalnej 32 mm
3 szt 3.0
RAZEM 3,0
16 KNNR4 [ Zawory termostatyczne cyrkulacyjne cwu z mozliwoscig szt.
d.1.1] 0411-01 [ wygrzania termicznego instalacji DN15
8 szt. 8,0
RAZEM 8,0
177 KNNR4 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejsc do kpl.
d.1.1} 0123-05 | wodomierzy skrzydetkowych mieszkaniowych o sr.
nominalnej15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
9 kpl. 9,0
RAZEM 8,0
18 KNNR4 | Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o | kpl.
d1.1 0140-01 ér. nominalnej 15 mm dla cieplej wofy 90st.C
g kpl. 8,0
RAZEM 9,0
19; KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d1.1 0128-01 mieszkalnych
pez.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 m 65,5
RAZEM 65,5
201 KNR-W 2-15| Préba szezelnoéel instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.1] 0127-01 | tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych {rurocigg
0 §r. do 63 mm)
poz. 19 m 65,5
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prdb szczelnosc préb
1 préb 1,0
tgczna diugosé rurociggu RAZEM 65,5
ilo$¢ prob szezelnoscei RAZEM 1,0
21 KNR 0-34 | [zolagja rurociggow sr.12-22 mm otufinami - m
d.1.1] 0101-10 [ jednowarstwowymi z wetny skalnej gr.25 mm.
poz.9 + poz.10 m 36,5
RAZEM 36,5
221 KNR 0-34 | [zolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami - m
d.1.1] 0101-18 | jednowarstwowymi z welny skalnej gr.40 mm
poz.8 + poz.7 + poz.6 m 28,0
RAZEM 29,0
23] KNR-W 2-02 | Obudowa rurociagdw pojedynczymi plytami GK gr 12,5 me
d.1.1] 2004-01 mm wodnoodpornymi na rusztach stalowych
12*(0,4 + 0,15+ 0,15} + 12 m2 204
RAZEM 20,4
24/ KNR-W 2-02| Gladzie gipsowe na zabudowie GK z osdzeniem stalowych] m2
d.1.1] 0803-01 | naroznikow
20,4 m2 204
RAZEM 20,4
25| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1] 151003 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
z.52.5.3 klatki schodowe
204 m2 20,4
RAZEM 204
1.2| 45331000-6 | Grzewcza
26| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podidg, schoddw, poreczy itp. folig m2
d.1.2] 1216-01 ochronng
30 m2 30,0
RAZEM 30,0
27| KNR 4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szi.
d.1.2] 0333-09 | nazaprawie cementowo-wapiennej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.mm. Poszez. Razem
29 szt. 29,0
RAZEM 28,0
28 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grub. 1 ceg. szt.
d.1.2t  0323-03
29 szt. 29,0
RAZEM 29,0
291 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyklego kat. lll z zaprawy cementowo- | szt
d.1.2] 0706-01 wapienne] w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na scianach
30*2 szt 60,0
RAZEM 60,0
30 Przebicie otworéw w stropie szt
d.1.2| kalk. wlasna
2 szi, 2,6
RAZEM 2,0
31 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy cementowe] | szt
d.1.2) 0706-04 | w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni
1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
32 KNR2- Rurociggi z rur warstwowych o ér. zewn. 32 mm m
d.1.2| 15/GEBERIT
0601-04
11 m 11,0
RAZEM 11,0
33 KNR2- Rurociggi z rur warstwowych o r. zewn. 20 mm m
d.1.2} 15/GEBERIT
0601-02
G m 6,0
RAZEM| 6,0
34 KNR 2- Rurociagi z rur warstwowych o ér. zewn. 16 mm m
d.1.2{ 15/GEBERIT
0601-01
375 m 3750
RAZEM 3750
35/ KNNR4 | Zawory przelotowe | zwrotne o polgczeniach szt.
d.1.2| 0411-01 | gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm
16 szt. 16,0
RAZEM 16,0
36 KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach szt
di.2] 0411-02 | gwintowanych o ér. nominaingj 20 mm
4 szi. 4.0
RAZEM 4,0
37] KNNR4 | Zawory przelotowe t zwrotne o potaczeniach szt
d.1.2] 0411-03 | gwintowanych o sr. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.0
RAZEM 2,0
38 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach szt.
d.1.2 0411-04 | gwintowanych o ér. nominalnej 32 mm
1 szt 1,0
RAZEM 1,0
39 KNNR4 | Zawory rownowazgce przeplyw o polaczeniach szt
d.1.2] 0411-02 | gwintowanych o &r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.0
RAZEM 1,0
401 KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajagce automatyczne o §r. 15 mm szt.
d.1.2t  0412-07
15 szt. 15,0
RAZEM 15,0
411 KNR 2-19 | Rury ochronne z tworzywa szt. przy przejsciu przez m
di.2| 0119-01 przegrody
12 m 12,0
RAZEM 12,0

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4637 UZylkownik: Pictr Szewczyk




Przedmiar
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428 KNNR 4 | Szafki na cieplomierze natynkowe - do 6 ob. z szt.
d.1.2] 041001 rozdzielaczami
2 szt 2,0
RAZEM 2,0
431 KNNR 4 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do kpl.
d.1.2] 0124-05 | cieplomierzy mieszkaniowych o $r. nominalne] 18 mmw
rurociggach stalowych
8 kpl. 8,0
RAZEM 8,0
44 KNR 0-35 | Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii cieplne] w kpl.
d.1.2{ 0222-01 | wodnych instalacjach grzewczych; $r. nom.krdécow 15
mm
8 kpl. 8,0
RAZEM 8,0
45 KNNR 4 [ Zawory katowe termostatyczne grzejnikowe o sr. szt.
d.1.2 0412-01 nominainej 15 mm
6 szt, 6,0
RAZEM 6,0
45] KNNR4 | Zawory katowe powrotne grzejnikowe o $r. nominalnej 15 | szt
d.1.2 0412-01 mim
6 szt. 6,0
RAZEM 8,0
47 KNNR 4 | Zawory przylaczeniowe grzejnikowe o sr. nominalnej 15 szt
d.1.2 0412.01 mm
18 szt. 18,0
RAZEM 18,0
48/ KNR 7-08 | Montaz gtowic termostatycznych, zakres 16-28st. C szt
d. 1.2 0801-01
24 szt 24
RAZEM 24
49 KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i dlug. | szt
d.1.2] 0418-01 | do 1600 mm
7 szt 7,0
RAZEM 7,0
500 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i dlug. | szl
d.1.2] 0418-05 | do 1600 mm
9 szt. 8,0
RAZEM 9,0
51| KNNR4 | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys, 300-500 mm i dhug. szt.
d1.2] 0418-09 | do 1600 mm
3 szt 3,0
RAZEM 3,0
52 KNNR 4 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.1.2| 0425-01
B szt 6,0
RAZEM 6,0
53| KNNR4 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt
d.1.2| 0425-02
2 szt 2,0
RAZEM 2,0
54| KNNR 4 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt,
d.1.2| 0425-03
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
55| KNR-W 2-15| Plukanie instalacji ¢.o. w budynkach mieszkalnych m
d.12 0128-01
poz.32 + poz.33 + poz.34 m 392,0
RAZEM 392,0
56 KNR-W 2-15} Préby szezelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych w urzg
d.1.2] 0406-01 budynkach mieszkalnych (robocizna) dz.
26 urzg 26,0
dz.
RAZEM 26,0
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57| KNR-W 2-15] Proby instalacji centrainego ogrzewania (na goraco), Z ukia
d.1.2| 0436-01 | dokonaniem reguiacii d
26 ukla 26
d
RAZEM 26
5&| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw czesci wspdlne ér.12-22 mm otulinami} m
d.12 010110 | - jednowarstwowymi z welny skalnej gr.25 mm.
poz.33 + poz.34 m 381,0
RAZEM 381,0
58] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami - m
d1.2 0101-19 | jednowarstwowymi z wetny skalnej gr.40 mm
poz.32 m 11,0
RAZEM 11,0
50| KNR-W 2-02 | Obudowa rurociggdw pojedynczymi plytami GK gr 12,5 m2
d.1.2] 2004-01 mm wodnoodpornymi na rusztach stalowych
57*(22*5+71+7,5)+15 m2 160,9
RAZEM 1609
61 KNR-W 2-02| Giladzie gipsowe na zabudowie GK z osdzeniem stalowych m2
d.1.2l 0803-01 | naroznikéw
160 m2 160,0
RAZEM 160,0
62 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni me
442 1510-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
z.sz.5.3 kiatki schodowe
160 m2 160,0
RAZEM 160,0
53 KNR 4-07 | Obsadzenie drzwiczek do zaworéw odpowietrzajgcych w | szt
d.1.2| 032202 | plytach gips-karton.
5 szt. 5,0
. RAZEM 5,0
2| 45332000-3 | instalacje zewnegtrzne
71| 45332000-3 | Instalacja zewnetrzna co, cwu | cyrkulacii
64| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
d.2.ff 0333-20 | nazaprawie cementowej
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
65| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiarki przy mechanicznym m3
d.2.1 1102-04 | zaladowaniu i recznym wyladowaniu samochodem
cigzarowym na odlegto$é 1 km
0,2 m3 0,2
RAZEM 0,2
66| KNR-W 2-01! Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.tt 0203-01 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. -1 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - 40%
448*1*1,2*04 m3 215
RAZEM 215
671 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtoéé| m3
d.2.1] 0304-01 do 10 m (kat. gruntu I-I1) - 60%
448*1%1,2%06 m3 32,3
RAZEM 323
68 KNE-W 2-01] Peine umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o | m2
dz1 0314-01 glebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. [-I wraz z rozbiorkg {szerokos¢ do
Tm)
448%1,2%2 m2 167,5
RAZEM 107.b
66| Kalk.ind. | Zabezpieczenie wykopu tasma m
d.2.1
44.8 m 44,8
RAZEM 44,8
70 KNR-W 2-18| Podloza pod kanatly i obiekty z materialdw sypkich grub. m3
d.2.11 0511-01 10 cm
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448%1*0,1 m3 4,5 :
RAZEM 4,5
71 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. ma3
d.2.1| 0511-01 10 cm
448*1*0,1 m3 4,5
RAZEM 4.5
724 KNR-W 2-01} Obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.1] 0312-0101
448*1*0,3 m3 13,4
RAZEM 134
73 KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczenism | m3
d.2.1) 0222-01 gruntu na odlegtosé¢ do 10 m w gruncie kat. |1
448*1*12*04 m3 215
RAZEM 215
74| KNR-W 2-01} Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2. 1| 0228-03 | kat. |-l
448*1*12*04 m3 21,5
RAZEM 21,5
75 KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych cwu50, cyrk 25, co 2x40 m
d.2.1| 0501-02
44,8 m 44.8
RAZEM 44,8
76 Przejscia szczelne dia rur szt
d.2.1| kalk. wiasna
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
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