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1. ssT-1. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, C.O.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie montazu
instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja wraz z armatura.

1.2.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej
zewnetrznej instalacji wodociggowej. (wody cieptej wody z cyrkulacja) Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz istniejacej instalacji,

e  montaz rurociagow,

e badaniainstalacji,

1.3.  Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
programem funkcjonalno-uzytkowym, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne

materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

1.4. Material

Rurocigg cwu i cyrkulacji — preizolowany, rura przewodowa z tworzywa sztucznego — wymagany atest PZH. Rurociag
grzewczy c.o. - — preizolowany, rura przewodowa z tworzywa sztucznego.

1.5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie w terenie. Cato$¢ rurociggu z rur
uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce, w obsypce i nadsypce piaskowej. Wykopy nalezy wykonywac jako
waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z PN — B 10736:1999 (Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania), mechanicznie przy pomocy koparki. Materiat do
podsypki powinien spelniaé¢ nastgpujace warunki:

— nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm

— material nie moze by¢ zmrozony

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 10cm.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonac po éwczesnym przeprowadzeniu proby szczelnos$ci i inwentaryzacji powykonawczej.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,15m. (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania
podtoza. Wypehienie dookota rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spelnia wymagania podsypki. We
wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co
zapewnia wysoki stopien zageszczenia.

Po wykonaniu obsypki (ok. 15cm piasku i 15cm gruntu rodzimego nad przewodem wodociggowym) nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng z drutem metalowym.

Roboty ziemne i montazowe wykonywac¢ zgodnie z, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Po
wykonaniu robét i odbiorze technicznym zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Po zakonczeniu
robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniejace i1 projektowane uzbrojenie podziemne pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Tras¢ przytacza dobrano w
taki sposob, aby unikna¢ kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W celu ewentualnego ominigcia
istniejacego niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy wykorzysta¢ mozliwos$¢ zalamania na kolanach lub potaczeniach
mufach przylacza. W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich roboty ziemne nalezy prowadzi¢
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rgcznie zachowujac szczegdlng ostrozno$é, dokonujac przed tym probnych odkrywek. Przed przystapieniem do wykopow
mechanicznych nalezy wykona¢ rgczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia terenu
istniejacego lub projektowanego jezeli przytacze bedzie ukladane pdzniej niz zostanie wykonane pozostale uzbrojenie. W
miejscu ewentualnego skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi czynnymi kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ je
poprzez montaz rur ostonowych typ arota.

1.6. Badania i uruchomienie instalacji

Probe szczelnosci nalezy wykonaé na ci$nienie panujace w sieci wodociagowej, po ktorej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i
dezynfekcje roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawarto$ci srodka dezynfekujgcego (czystego chloru) 20+30 mg/dm?.
Roztwor dezynfekeyjny nalezy pozostawi¢ w przewodzie przez 24 godziny, po czym ponownie przeptukaé przewod.
Ptukanie czyszczace: 5 * wymiana

Phukanie konczace: 5 * wymiana

Predkos¢ ptukania: 1,0 m/s

2. SST-2.INSTALACJE WODY CIEPLEJ i CYRKULACYJNEJ

2.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu
instalacji wody cieptej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

2.2.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej
instalacji wody uzytkowej cieptej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

e  montaz rurociaggow,

e  montazurzadzen,

e  badaniainstalacji,

e wykonanie izolacji termicznej.

2.3. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznag,
programem funkcjonalno-uzytkowym, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtdow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne

materiaty Iub elementy 0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

24. Rury

Do budowy wewng¢trznej instalacji wodociggowej zaprojektowano rury polipropylenowe zgrzewane
Rury musza posiada¢ Aprobate Techniczng i Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny PZH dla rur
i ksztattek.

2.5. Opomiarowanie

Wszystkie mieszkania i lokale zostang niezaleznie opomiarowanie. W tym celu nalezy przed wejsciem do kazdego lokalu
zamontowaé zestaw wodomierzowy skladajacy si¢ z dwoch zaworow odcinajacych wodomierza wody cieptej g=0,6-1,0
mé/h i zaworu antyskazeniowego/zwrotnego.

2.6. Montaz instalacji

Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem oraz przy podlodze zgodnie z czgscig rysunkowa niniejszego projektu.
Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku przewidzianych przez Wykonawcg najnizszych punktow
(zawordéw spustowych).

Prowadzenie przewodow:



przejscia przez przegrody wykonaé pod katem prostym, pamigtajac, aby w grubosci przegrod nie wykonywaé

potaczenia przewodow, w miare mozliwosci po $ladzie istniejgcej instalacji,

przy rownoleglym prowadzeniu przewoddéw po S$cianie, przewody wodociggowe nalezy umieszczaé ponizej rur

centralnego ogrzewania i rur gazowych. Przewody cieptej wody uzytkowej umieszcza si¢ nad przewodami

cyrkulacyjnymi, a te z kolei powyzej przewodéw zimnej wody uzytkowej. Przewody wodociggowe musza by¢

zamontowane nad przewodami kanalizacyjnymi,

przewody rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3mm/m w kierunku przeciwnym do przeptywu wody —

umozliwi to w razie potrzeby prawidlowe odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Odgatezienia od piondéw prowadzié

ze spadkiem co najmniej 3mm/m w kierunku pionu,

— nalezy pamigta¢ o mocowaniu przewodu do przegrody w punkcie podlaczenia zaworu czerpalnego oraz
w miejscach zamontowania armatury dodatkowej.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych wigkszych o jedng dymensje od rury. Nalezy pamigtac

aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywaé zadnych potaczen przewodow. Przez przegrody oddzielenia

p.poz. (zgodnie z P.T. architektonicznym) przewody prowadzi¢ w instalacyjnych atestowanych przepustach p.poz.

Przewody mocowac¢ do $cian i podtoza za pomoca odpowiednich uchwytow (obejm) w odstepach wg instrukcji producenta.

Izolacj¢ przewodow natynkowych wykona¢ jako niepalng np.: welny skalnej w plaszczu aluminiowym lub ze spienionego

kauczuku syntetycznego na catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potaczen przewoddow, w miar¢ mozliwosci

technicznych, na calej lub czgéci powierzchni urzgdzen zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po

wierzchu $cian.

Aby nie dopusci¢ do powstawania zbyt duzych sit i naprezen w sieci przewodow, nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ swobodnego

wydhluzania przewoddw stosujac przy uktadaniu przewodow (rur) tak zwang kompensacje naturalng. Kompensacja naturalna

polega na uktadaniu sieci przewodow w linii tamanej. Umozliwia to swobodne wydhuzanie si¢ odcinkow prostych na skutek

uginania si¢ kolan lub lukow.

—  kompensacja w gestii Wykonawcy,

—  w przypadku przewodow uktadanych w szlichcie podlogowej w izolacji cieplnej kompensacja nie jest wymagana,

— nie zaleca si¢ stosowania kompensatorow dtawicowych.

2.7. Woda cyrkulacyjna

Obieg cyrkulacyjny uktada¢ rownolegle do rury rozprowadzjacej oraz pionu wody cieplej. Na pionie cyrkulacyjnym
zamontowac zawor do regulacji c.w.u. Zamontowac elektroniczna pompe cyrkulacyjng w wezle. Nalezy zastosowaé pompe
cyrkulacyjna, ktorej korpus wykonany jest z mosigdzu.

2.8. lzolacja

Izolacje przewodow natynkowych wykona¢ jako niepalng np.: welny skalnej w ptaszczu aluminiowym na catej powierzchni
prostych odcinkéw, ksztattek 1 potaczen przewodow, w miar¢ mozliwosci technicznych, na catej lub czgsci powierzchni
urzadzen zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian o grubosci podanej w
projekcie. Przewody prowadzone podtynkowo izolowa¢ otuling PE.

2.9. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

3. SST-4. INSTALACJE GRZEWCZE

3.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu instalacji c.o w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3.2.  Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji c.o..
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

®  montaz grzejnikow,
montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz urzadzen grzejnych,
badania instalacji,

regulacja dziatania instalacji.



3.3.  Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtow w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania —
przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

3.4. Materialy

Centralne ogrzewanie

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogag by¢é stosowane wyroby producentdw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie taczonych poprzez zlaczki
zaciskane.

Opomiarowanie

Wszystkie mieszkania i lokale zostang niezaleznie opomiarowanie. W tym celu nalezy przed wejsciem do kazdego lokalu
zamontowac zestaw z cieplomierzem skladajacy si¢ z dwoch zawordw odcinajacych cieptomierza mieszkaniowego .

Grzejniki
Grzejniki stalowe, ptytowe, boczno-zasilane. Lazienkowe. Maks. cisnienie robocze: 10 bar, maks. Temperatura robocza:

110°C, certyfikowane wg normy DIN ISO 9001, produkowane wedtug normy PN EN 442, oznakowane znakiem CE.
Przewidziane parametry instalacji 80/60°C.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. W projektowanej instalacji c.0. przewidziano
zainstalowanie odpowietrznikow automatycznych,1/2" z zaworem odcinajacym na zakonczeniu pionow instalacyjnych,
montowane na minimalnej wysokosci 0.3 m ponad najwyzej potozonymi rurociggami.
W pomieszczeniach uzytkowych odpowietrzniki pionéw powinny by¢ zamontowane na wysokosci 2 [m]
i obudowane szafka umieszczong we wngce $ciany.

Kazdy grzejnik plytowy wyposazony jest w odpowietrznik reczny. Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe w
pomieszczeniu wezta. Na grzejnikach najbardziej odlegtych od zrodia ciepta (krancowych), nalezy wymieni¢ odpowietrzniki
reczne na odpowietrzniki automatyczne.

1.1.  Wykonanie robot
Montaz grzejnikéw
— Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtos$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 70 mm.
— Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,
— zawieszenie grzejnika,
— podlaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.
—  Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli

opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
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Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek
w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

Montaz grzejnikow plytowych zlokalizowanych pod oknami (we wngkach podokiennych) ewentualnie
w poblizu okna w plaszczyznie rownolegtej do przegrody (przy Scianach zewnetrznych). Na klatkach schodowych
grzejniki montowac pod lub nad schodami w sposob nie zmniejszajacy szerokosci drogi ewakuacyjne;j.

Instalacje prowadzi¢ =z zachowaniem odleglosci podanych w przepisach od istniejacych instalacji
w budynku.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda przez zaciskanie lub spawanie. Natomiast z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowe;j.
Przy grzejnikach projektuje si¢: na zasilaniu zawory z glowica termostatyczng (lokalach mieszkalnych zastosowac
glowice z ograniczeniem temperatury minimalnej do 16st. C), na powrocie zawory odcinajace grzejnikowe. Wielkosci
nastaw na poszczegdlnych zaworach wedtug projektu wykonawczego.
Instalacje c.o. zaprojektowano ze spadkiem w kierunku Zrodla ciepta 3%. W pomieszczeniu wezla ciepla nalezy
przewidzie¢ zawory spustowe w celu opréznienia ztadu w przypadku awarii.
Kolejnosé wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie potSrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Na zakonczeniu kazdego pionu zaprojektowano zawor automatyczny odpowietrzajacy fi 15 mm, odpowietrzenie
instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych, z zaworem odcinajacym na zakonczeniu piondéw instalacyjnych, montowane na minimalnej
wysokosci 0,3 m ponad najwyzej polozonymi rurociggami.
W  pomieszczeniach uzytkowych odpowietrzniki piondéw powinny by¢ zamontowane na wysokosci 2 m
i obudowane szafkg umieszczong we wnegce $ciany.

Montaz instalacji

Instalacje wykona¢ z rur stalowych taczonych poprzez ztaczki zaciskane natynkowo.
Rownowazenie hydrauliczne instalacji c.0. — na zaworach balansujgcych na obiegach w wezle oraz na zaworach
termostatycznych przy grzejnikach.
Dla skompensowania zmian dlugo$ci przewodow stosuje si¢ zmiang kierunku instalacji — ramie elastyczne L lub
kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztaltkowe. Kompensacje naturalng wydhuzen liniowych przewodow uzyskuje przez
zmian¢ kierunku prowadzenia przewodow i wlasciwe rozmieszczenie punktéw statych. Obowigzujaca zasada, jest aby
kompensator byt umieszczony w $rodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomigdzy dwoma odgalezieniami oraz aby
w osi symetrii kompensator byl mocowany uchwytem stalym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej, z racji
wystepujacych odksztalcen, jest kazde odgaltezienie lub zmiana kierunku przewodoéw. Lokalizacja kompensatorow U-
ksztaltnych zgodnie z cze¢$cig rysunkowa opracowania.
Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposob zapewniajacy elastyczno$¢ i szczelnos¢. Przejscia
przewodow przez stropy i $ciany wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego (PP lub PVC) lub w rurach
stalowych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

— co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrody pionowe,

— €0 najmniej o0 1 cm, przy przejéciu przez strop.
Przy przej$ciach przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej — stosowac przepusty instalacyjne jak dla rur
niepalnych.
Izolacje rur nalezy wykona¢ na calej powierzchni prostych odcinkow, ksztaltek i potaczen przewodow; w miare
mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach oraz na przewodach
prowadzonych po wierzchu $cian. Stosowac izolacje niepalng np.: z welny skalnej w plaszczu aluminiowym (natynkowe)
oraz z otulin polietylenowych (podposadzkowe, podtynkowe).
Przewody z rur stalowych wymagaja wykonania potaczen wyréwnawczych

1.2. Badania i uruchomienie instalacji

° Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

° Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac wykonawczych
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mozliwe jest wykonanie odbioréw czgsciowych na warunkach odbioru koncowego.

° Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czesé) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu piukania nalezy instalacje napetni¢ woda
uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

° Przed prdoba cisnieniowa, napelniong instalacj¢ nalezy poddaé obserwacji w celu ujawnienia wszelkich
przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza byé
usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢
proby cisnieniowe.

° Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

° Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

. Probg szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

. Proby szczelnosci prowadzi¢ po uprzednim wylgczeniu urzadzen i armatury zgodnie z PN-64/B-10400
przyjmujac ci$nienie probne ppr = 0,5MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,3MPa.

3 Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtoby
zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.

. Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ci$nienia — najczeSciej bedzie to
najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cia odczytu 0,01MPa.
Przygotowana do proby instalacj¢ nalezy napelni¢ woda i dokladnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac ci$nienie probne ppr = 0,5MPa. Cisnienie robocze przyjeto
0,3MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W trakcie nastgpnych 120 minut
spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa.

. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekéw nalezy je usunaé i ponownie wykona¢ catg probe od
poczatku.

. Podczas prob nalezy utrzymywacé stata temperature, poniewaz moze to wplywac na zmiany ci$nienia.

. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy najwyzszych — w

miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

3 Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

3 Po pozytywnym wyniku badania mozna przystapi¢ do izolacji rurociggow i ich zabudowy plytami GKF — w

miejscach wskazanych przez Uzytkownika. Ptyty malowa¢ dwukrotnie farbami w kolorze ustalonym z
Konserwatorem Zabytkow i Uzytkownikiem.

2. Wymagania ogolne dla instalacji sanitarnych

2.1.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych projekcie instalacji sanitarnych.

2.2.  Wykonanie robot

Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.
Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposoOb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e  wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e  przecinanie rur,

e  zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

e wykonanie potgczen.



W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane  wykona¢ w  tulejach  ochronnych. =~ Wolng przestrzen miedzy zewngtrzng  S§ciang  rury
i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okre§lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

2.3.  Zabezpieczenie termiczne instalacji

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociagow stalowych antykorozyjnie,
przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja cieplna przewodow zasilajacych i powrotnych instalacji centralnego
ogrzewania powinna spetnia¢é wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Izolacje nalezy wykonaé na calej powierzchni prostych odcinkdéw, ksztattek i potaczen przewodow; w miare mozliwosci
technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po
wierzchu $cian.

. Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0035 W/mK)?
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy wewnetrzne] rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Z’rzevyogvyalli f:,mgiu‘irgdrﬁ poz. 1+4 przechodzace przez $ciany lub stropy, Vs wymagat 2 poz. 1+4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4, ulozone w komponentach
6 wykonawczych ~ migdzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  roznych | 2 wymagan z poz. 1+4

uzytkownikow,
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
1 — przy zastosowaniu materiahu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé
grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Stosowac¢ otuliny niepalne (wetna skalna w ptaszczu alu.)

2.4. Sprzet

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprze¢tu i maszyn muszg by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego
wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe
przy wykorzystaniu sprzgtu mechanicznego muszg spelniaé wymagania bhpi p.poz.

2.5.  Transport

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacji, takich
jak: wentylatory i wentylatory nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czgsci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spelniaé wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej.

2.6. Sposob prowadzenia robot

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowany zgodnie
z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budow¢ oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcoéw (do spraw sanitarnohigienicznych,
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos$¢ z Projektem
Budowlanym i obowigzujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czgsci sktadowych, w stosunku do ktorych wymagane sa dodatkowe
uzgodnienia odpowiednich wiadz, instytucji (w tym dostawcow mediow) lub odrgbne pozwolenia na budowe, musza by¢
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgciem robot Projekty Wykonawceze musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora. W zakres prac wykonawcy
instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie Wykonawczym oraz prac zwigzanych z ich
realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spelnialo wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen
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oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania
szczegOtowe maja za zadanie ulatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan

ogo6lnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci:

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji wchodzacych w zakres
instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostalty wykonane przez innych wykonawcow przed wejsciem wykonawcy
instalacji sanitarnych na budowe,

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen,

podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania i automatycznej regulacji, poza
pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot,

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty odbiorow,
wpisy do dziennika budowy), przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiagniecia wymaganych parametrow pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow Inwestorowi (w
szczegblnosci  pomiaréw przeptywow, wydatkow, cidnien, temperatur, poziomdéw glosnosci, wielkoSci
elektrycznych),

przeprowadzenie niezbgdnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wladze Iub instytucje —
wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbiordéw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wladze i instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty
lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badZz do wystapienia o akceptacj¢ innego materiatu lub urzadzenia,
posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢
roOwnowazne z zastosowanymi
w projekcie pod wzgledem technicznym, jako§ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

wykonanie przej$¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych
obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs$¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy,
przejs¢ szezelnych przez Sciany pozarowe, przej$¢ przez fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéow (przebi¢) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w
szczegblnosci fundamentéw i konstrukcji pod centrale wentylacyjne, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku,
wraz z obrobka i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza
elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-konstrukcyjnych,
wykonanie uszczelnien wszelkich przej$c¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana,
zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wiaczone do zakresu robot wykonawcy robot innej
branzy (np. robo6t ogélnobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysokos$ciowych oraz kontrola wymiaré6w podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajacego wymagania Projektu Budowlanego,
Projekt Powykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostalych branzach (architektura, konstrukcja,
etc.) w stosunku do stanu, ktory stanowit podstawe do opracowania Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych —
zarowno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i prowadzenia gldéwnych przewodow instalacji oraz
lokalizacji gtéwnych urzadzen,

dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢ stale w biurze budowy
wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania
robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw
dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obshugi 1 eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,
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e opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania komputerowego
systemu eksploatacji obiektu,

e  zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych,
schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen,
glownej armatury, osprzetu kanatow wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz wszystkich klap
przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

e  przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonow) dostawcow (producentow) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czeséci zamiennych,

e gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementow w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow urzadzen,.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementow instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodoéw (zardwno przewodow
rurowych, jak i kanaldow wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz cial obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na
czas robot, ktore moga spowodowacé ich uszkodzenie) zdemontowal i przechowaé¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i
przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaé¢ od budynku oraz od
instalacji w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obslugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowaé poza pomieszczeniami,
w obszarach og6lnie dostgpnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym
w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia
odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rdzne
kolory w r6znych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do
rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreSlajace, w
ktorych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powloki malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok
zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

2.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m? — dla blachy; mb — dla rur; kpl. —
dla zestawow; kg — dla materiatdéw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlaczne, materialy i elementy
montazowe 1 uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Obmiar robot bedzie odbywal si¢ na zasadach okreslonych na etapie przetargu oraz zapisanych w umowie pomiedzy
Inwestorem, a Wykonawca Robdt. Roboty moga by¢ rozliczane na zasadach ryczaltu lub na podstawie obmiaru
powykonawczego.

2.8.  Odbioér robét instalacyjnych
Odbiory robot

Odbior robot nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaly
wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zakladane parametry. Kierownik budowy (robdt)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na
budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje ktore wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci
zadania. Nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z projektem,
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- uzycie wlasciwych materiatow,

- Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania calego urzadzenia.
Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w
przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodza rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio, wowczas
protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- zgodno$¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiar6w,

- protokoty odbioréw czg¢$ciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialdow podlegajacych odbiorom technicznym, a

takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbior6w
koncowych.  Podczas odbioru  koncowego  nastgpuje  sprawdzenie  dzialania  poszczegélnych  urzadzen
1 parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié
protokét koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglgdnieniem opisow poszczegélnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindéw realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.
Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

2.9. Rozliczenie robét
Zgodnie z zawarta umowa.

2.10. Przepisy zwigzane

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi
zmianami).

2.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 907.).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2087 z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, pdz. 664).

2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pbézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Normy, inne dokumenty, instrukcje

1.
2.
3.

4.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnej. Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania
i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody I innych ptynéw wodnych.
PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwickowe
rur stalowych bez szwu i spawanych (z wylaczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia niecigglosci
wzdtuznych na calym obwodzie.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 15874-1:2005+A1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czgé¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN ISO 15874-2:2005+A1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15874-3:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Polipropylen (PP). Cze¢$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1SO 15874-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopow miedzi do instalacji wodociggowych w
budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 817:2008 (U) Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogolne wymagania techniczne.

PN-EN 1112:2008 (U) Armatura sanitarna. Wyloty natryskéw do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i
2. Ogolne wymagania techniczne.

PN-EN 1113+A1:2011 (U) Armatura sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania
typu 1i2. Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory splukujace i samoczynnie zamykane zawory do
pisuaréw PN 10.

PN-EN 200:2008 (U) Armatura sanitarna. Zawory wypltywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania woda
typu 1 i typu 2. Ogélne wymagania techniczne.

PN-ENV 12108:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji cisnieniowych systemow przewoddéw rurowych do przesylania cieplej i zimnej wody pitnej wewnatrz
konstrukcji budowli.

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagcym z dostosowywania do przepisow Unii Europejskiej, nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacj¢ wymienionych powyzej rozporzadzen, norm i przepisow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
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