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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.] Poszez. |  Razem
KOSZTORYS:
1| 45330000-9 | Instalacje wewnetrzne
1.1[ 45332200-5 | Wodociggowa
1| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podidg, schoddw, porgezy itp. folig m2
d.t.ly  1216-01 ochronng
25 m2 25,0
RAZEM 25,0
2 KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.1]  0333-21
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
31 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworow w stropach i $cianach o szt.
d.1.1i  0206-01 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci do 10 cm
4 szt 4,0
RAZEM 4,0
4 KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. szt
d.1.1] 0333-09 | na zaprawie cementowo-wapienne]
24 szt 24,0
RAZEM 240
B KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt
d.1.1  0323-03
24 szt. 24,0
RAZEM 24,0
6| KNR4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo- | szt.
d.1.1  0706-01 wapiennej w migjscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
24 szt. 240
RAZEM 24,0
71 KNR-W 2-15{ Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d. 1.1 0111-06 | zewnetrznej 63 mm o poigczeniach zgrzewanych, na
scignach w budynkach mieszkalnych
3 m 3,0
RAZEM 3,0
8] KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o $r, m
d.1.1] 0111-06 | zewnetrznej 50 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
§cianach w budynkach mieszkainych
16 m 16,0
RAZEM 16,0
9] KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 4r. m
d.1.1} 0111-04 | zewnetrznej 40 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
gcianach w budynkach mieszkalnych
5 m 5,0
RAZEM 5,0
10 KNR-W 2-15( Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o ér. m
d.t. 1 0111-03 | zewnetrznej 32 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
27 m 27,0
RAZEM 27,0
11} KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych {PP, PE, PB) o 4r. m
d.1.11 0111-02 | zewngtrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
43 m 43,0
RAZEM 43,0
121 KNR-W 2-15] Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d. 1.1 0111-01 | zewnetrznej 20 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach mieszkalnych
40 m 40,0
RAZEM 40,0
13 KNNR4 | Montaz tulei ostonowych m
d.t.i 0404-05
16 m 16,0
RAZEM 16,0
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14 KNR-W 2-15 Patgezenie rur PP z istniejacq instalaciy szt.
d. 1.1y 0115-02
9 szt, 9,0
RAZEM 9,0
151 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o polgezeniach gwintowanych | szt.
d.1.11  0411-01 o $r. nominalnej 15 mm
18 szt 18,0
RAZEM 18,0
16 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych] szt.
d1.1] 0411-02 | o ér. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
17| KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych| szt.
d.1.1]  0411-04 | o ér. nominalnej 32 mm
1 szt 1,0
RAZEM 1,0
18] KNNR4 [ Zawory przelotowe | zwrotne o polgczeniach gwintowanych| szt.
d. 11 041105 | o $r. nominalnej 40 mm
2 szt 2.0
RAZEM 2,0
19 KNNR 4 | Zawory termostatyczne cyrkulacyine cwu z mozliwoscia szt
d.1.1] 0411-01 | wygrzania termicznego instalacji DN15
7 szt 7.0
RAZEM 7,0
20; KNNR 4 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do kpl,
d.t1 0123-05 | wodomierzy skrzydelkowych mieszkaniowych o $r.
nominalnei1s mm w rurociggach z tworzyw sziucznych
9 kpl. 8,0
RAZEM 9,0
21 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe [ub mieszkaniowe o kpi.
d.1.1} 0140-01 | sr. nominalnej 15 mm dia cieplej wofy 0st.C
9 kpt. 8,0
RAZEM 9,0
228 KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach H
d.1.1|  0128-01 mieszkalnych
125 m 125,0
RAZEM 125,0
23 KNR-W 2-15] Préba szczelnosci instalacji wodociggowych 2 rur z m
d.1.1f  0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
o $r. do 63 mm)
125 m 125,0
Obmiar dodatkowy: ilos¢ préb szezelnoscei prob
1 prob 1,0
laczna diugosé rurociagu RAZEM 125,0
ilos¢ prob szezelnose RAZEM 1.0
241 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami - m
d.1.1]  0101-10 | jednowarstwowymi z wetny skalnej gr.25 mm.
40 m 40,0
RAZEM 40,0
25 KNR0-34 | |zolagja rurociggow ér.28-48 mm otulinami - m
d.1.1f  0101-19 | jednowarstwowymi z welny skalne] gr.40 mm
102 m 102,0
RAZEM 102,0
26| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami - gr.50 mm m
d. 1.1 0101-20 | (weina skalna w ptaszczu alu.)
3 m 3,0
RAZEM 3,0
27| KNR-W 2-02} Obudowa rurociggow pojedynczymi plytami GK gr 12,5 m2
d.1.1] 2004-01 mm wodnoodpornymi na rusztach stalowych
57%{04+0,15+0,15) + 12 m2 16,0
RAZEM 16,0
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78| KNR-W 2-02| Gladzie gipsowe ha zabudowie GK z osdzeniem stalowych | m2
d.1.1 0803-01 naroznikow
16 m2 16,0
RAZEM 16,0
20| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1] 1510-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - kiatki
z.52.53 schodowe
16 m2 16,0
RAZEM 16,0
1.2] 45331000-6 | Grzewcza
30{ KNR-W 4-01| Zabezpieczenie poddg, schoddw, poregczy itp. folig m2
d.1.2] 1216-01 ochronng
25 m2 25,0
RAZEM 25,0
311 KNR4-01 | Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceq. szt
d.1.2| 0333-09 | na zaprawie cementowo-wapienng
24 szt. 24,0
RAZEM 24,0
32 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt
d.1.2y 0323-03
24 szt. 24,0
RAZEM 24,0
33 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. || z zaprawy cementowo- | szt
d.1.2 0706-01 wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
24*2 szt 48,0
RAZEM 48,0
34 KNR 4-01 | Przebicie otwordw w strapie ceramicznym szl.
d.1.2| 0333-21
2 szt. 2,0
RAZEM 2.0
35 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworaw w stropach i $cianach o szt.
d.1.2 0206-01 powierzchni do 0.1 m2 przy glebokoéei do 10 cm
2 szt 2,0
RAZEM 2,0
36| KNR 4-07 | wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cementowej | szt.
d1.2] 0706-04 | w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni
1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
37l KNR-W 2-15] Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie m
d.1.2l 0405-06 | ocynkowane o $r. zewnetrzne] 28 mm o polgczeniach za
pomocy zigczek zaciskanych
40 m 40,0
RAZEM 40,0
38 KNR-W 2-151 Rurociag w instalacjach c.o. stalowe zewngtrznie m
d.1.2f 0405-05 | ocynkowane o $r. zewnglrznej 22 mm o polgczeniach za
pomocy zlgczek zaciskanych
5 m 5,0
RAZEM 5,0
39| KNR-W 2-15] Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe zewnetrznie m
d.1.2| 0405-04 | ocynkowane o ér. zewngtrznej 18 mm o potgczeniach za
pomaocg zlgczek zaciskanych
243 m 243,0
RAZEM 2430
40 KNR-W 2-15| Rurociagi w instatacjach c.o. stalowe zewnetrznie m
d.1.2| 0405-03 | ocynkowane o §r. zewngtrzne] 15 mm o potgczeniach za
pomocy zigczek zaciskanych
174 m 174,0
RAZEM 174,0
1| KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych| szt
d.1.2] 0411-01 o $r. nominalnej 15 mm
27 szt. 27,0
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RAZEM 27,0
42| KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o pofgczeniach gwintowanych| szt.
d1.2[ 0411-02 | o ér. nominalnej 20 mm
2 szt 2.0
RAZEM 2,0
431 KNNR4 | Zawory przeiotowe | zwrotne o potgczeniach gwintowanych | szt.
d.1.2y 041103 { o 4r. nominalnej 25 mm
3 szt. 3,0
RAZEM 3,0
441 KNNR 4 | Zawory réwnowazace przeplyw o polaczeniach szt.
d.1.2] 0411-02 | gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt 1.0
RAZEM 1,0
45 KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o &r. 15 mm szt.
d.1.2] 0412-07
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
46| KNR 2-19 | Rury ochronne z tworzywa szt. przy przejsciu przez m
d. 1.2 0119-01 przegrody
14 m 14,0
RAZEM 14,0
47) KNNR4 | Szafki na cieptomierze natynkowe - do 6 ob. z szt.
d.t.2 0410-01 rozdzielaczami
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
48 KNNR4 | Dodatki za wykenanie abustronnych podejsé do kpt.
d.1.2) 0124-05 | cieptomierzy mieszkaniowych o ér. nominalnej 18 mm w
rurociggach stalowych
g kpl. 3,0
RAZEM 8,0
491 KNR0-35 | Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w kpl.
d.1.2{ 0222-01 wodnych instalacjach grzewczych; sr. nom kréceéw 15 mm
9 kpl. 9,0
RAZEM 9,0
o0 KNNR 4 | Zawory termostatyczne grzejnikowe o &r. nominalinej 15 szt.
d.1.2] 0412-01 | mum
25 szt. 25,0
RAZEM 25,0
511 KNNR4 | Zawory grzejnikowe odcinajgce powrotne o ér. nominalnej | szt.
d.1.2]  0412-01 15 mm
25 szt. 25,0
RAZEM 250
52| KNR 7-08 | Montaz glowic termostatycznych, zakres 16-28st. G szt
d.1.2] 0801-01
25 szt 25
RAZEM 25
531 KNNR4 | Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300-500 mm i dlug. | szt
d.1.2]  0418-01 do 1600 mm
5 szt 5,0
RAZEM 5,0
54/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. | szt.
d.1.2] 0418-03 | do 1600 mm
7 szt. 7,0
RAZEM 7,0
35| KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. szt.
d.1.2] 0418-05 | do 1600 mm
2 szt, 2,0
RAZEM 2.0
56 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. szt.
d.1.2] 0418-07 { do 1600 mm
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0

Morma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4637 Uzytkownie Plolr Szewozyk



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
571 KNNR 4 | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do| szt.
d.1.2t 0418-09 1600 mm
1 szt 1.0
RAZEM 1,0
58] KNNR4 | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do| szt.
d1.2] 0418-11 1600 mm
1 szt. 1,0
RAZEM 1.0
58 KNNR4 | Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokesci do 800 mm szt.
d.1.2| 0425-01
4 szl. 4.0
RAZEM 4.0
60| KNNR4 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysckosci do 1200 mm szt.
d.1.2] 0425-02
2 szt, 2.0
RAZEM 20
61 KNR-W 2-15] Plukanie instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych m
d.1.2] 0128-0t
461 m 481,0
RAZEM 461,0
62[ KNR-W 2-15| Préby szczelnosdi instalacji ¢.o. z rur stalowych w urza
d.1.2| 0406-01 | budynkach mieszkalnych (robacizna) dz.
26 urzg 26,0
dz.
RAZEM 26,0
631 KNR-W 2-15} Préby instalacji centralnego ogrzewania {na gorgco), z ukia
d.1.2] 0436-01 | dokonaniem regulaciji d
26 ukia 26
d
RAZEM 26
64] KNR 0-34 | Izolacja rurociagow czescl wspdine $r.12-22 mm otutinami | m
d.i.2] 0101-10 | - jednowarstwowymi z welny skalnej gr.25 mm.
45 m 45,0
RAZEM 45,0
65 KNR0-34 | [zolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami - m
d.1.2] 0101-19 | jednowarstwowymi z welny skalnej gr.40 mm
45 m 45,0
RAZEM 45,0
66 kal. instalacja elektryczna - kabel grzejny na rurociggi kpl,
d.1.2} indywidualna| prowadzone strychem, polgczenia wyréwnawcze
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
67| KNR-W 2-02| Obudowa rurociagdw pojedynczymi plytami GK gr 12,5 m2
d.1.2| 2004-01 mm wodnoodpornymi na rusztach stalowych
57 * (04 + 0,15+ 0,15) + 37 m2 41,0
RAZEM 41,0
88| KNR-W 2-02 | Giladzie gipsowe na zabudowie GK z osdzeniem stalowych | m2
d.1.2] 0803-01 | naroznikow
41 m2 41,0
RAZEM 41,0
69] KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni m2
d.1.2]  1510-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki
z.52.5.3 | schodowe
41 m2 41,0
RAZEM 41,0
70} KNR 4-01 | Obsadzenie drzwiczek do zawordw odpowietrzajgcych w | szt
d. 1.2y 0322-02 | plytach gips-karton.
1 szt 1,0
RAZEM 1,0
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