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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm| llos¢ |Krotnos
¢
Kosztorys MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPOTROWYCH W
LEDNICY GOREJ
1 Element Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Kalkulacja Dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej z twardego matriatu min. 100 x 70 cm - napis z
indywidualna wytycznymi i ustaleniami z inwestorem szt 1,000
1.2 |KNR 201/109/5 |Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci ha 0,005
1.3 |KNR201/110/3 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2'km, gatezie mp 2,000
1.4 |KNR 201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtosci, karpina i
gatezie - dodatek za 5 km mp 3,400/ 10,000
2 |Grupa Boisko do tenisa
21 |Element Ogrodzenie i pitkochyty
2.1.1 |KNR Wymiana elementéw ogrodzenie systemowe panelowe z pretéw ocynkowych ogniowo, na
202/1805/11 istniejgcych stupkach stalowych, wysokos¢ 2,00 m (Wsp do Rx1,10)
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 19,100
2.1.2 |KNR 223/402/1 |Naprawa, brama - dopasowanie, malowanie 2x, wymiana zawiaséw zamkow, uchwytow,
analogia kimek szt 1,000
2.1.3 |KNR 223/402/3 |Naprawa, furtka o wymiarach 120x200°cm w $rodku przesta - (prostowanie, pionowanie,
analogia wymiana osadzenia) naprawa bramki i stupkéw, prostowanie, dopasowanie, malowanie 2x,
wymiana zawiaséw na regulowane, zamkow, uchwytow szt 1,000
2.1.4 |KNR 223/401/2 |Uzupetnienie brakujgcych elementéw - montaz profili zamknietych 50x30x3 do istniejacych
analogia stupkéw na wysokosci 4 m, kompletnie wykonczonych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 7,650
2.1.5 |KNR 223/401/2 |Naprawa siaki pitkochwytow na istniejgcych stupkach, wymiana naciggéw, (na wysokosci 2-4
analogia m) - wyskoko$¢ siatki pitkochytow H=2 m, przyjeto 20% nowych pitkochwytéw m 109,600/ 2,000
2.1.6 |KNR 223/401/2 |Naprawa siaki maskujgcej przy pitkochwytach na istniejgcych stupkach, wymiana naciggéw, -
analogia wyskoko$¢ siatki maskujgcej H=4 m, przyjeto 10% nowych pitkochwytow m 37,000, 4,000
2.1.7 |KNR 223/401/2 |Naprawa siaki pitkochwytéw zwijanej nad boiskiem, naprawa, uzupetnienie miejscowe
analogia uszkodzonych oczek m2 | 681,870
22 |Element Regeneracja nawierzchni boiska
2.2.1 |ZKNR C 2/801/8 |Przygotowanie podtoza, mycie wysokocisnieniowe nawierzchni sztuczej boiska z
analogia wywiezieniem pozostatos$ci szlamu po myciu m2 | 681,870
2.2.2 |KNR 223/201/1 |Rozscielenie materiatow ulepszajacych, piaskiem o grubosci warstwy w stanie luznym do
1°cm - wykonanie piaskowania piaskiem kwarcowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 681,870
2.2.3 |KNR 223/208/1 |Wczesywanie piasku aktywna szczotkg
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,068/ 2,000
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3 |Grupa Boisko do pitki
3.1 |Element Ogrodzenie i pitkochyty
3.1.1 |[KNR Wymiana elementéw ogrodzenie systemowe panelowe z pretéw ocynkowych ogniowo, na
202/1805/11 istniejacych stupkach stalowych, wysokos¢ 2,00 m (Wsp do Rx1,10)
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 15,200
3.1.2 |KNR 223/402/1 |Naprawa, brama - dopasowanie, malowanie 2x, wymiana zawiaséw zamkow, uchwytéw,
analogia kimek szt 1,000
3.1.3 |KNR 223/401/2 |Uzupetnienie brakujgcych elementéw - montaz profili zamknietych 50x30x3 do istniejacych
analogia stupkéw na wysokosci 4 m, kompletnie wykonczonych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 8,300
3.1.4 |KNR 223/401/2 |Naprawa siaki pitkochwytéw na istniejgcych stupkach, wymiana naciggéw, (na wysokosci 2-4
analogia m) - wyskoko$¢ siatki pitkochytow H=2 m, przyjeto 20% nowych pitkochwytéw m 69,800, 2,000
3.1.5 |KNR 223/401/2 |Naprawa siaki maskujacej przy pitkochwytach na istniejgcych stupkach, wymiana naciggow, -
analogia wyskoko$¢ siatki maskujgcej H=4 m, przyjeto 10% nowych pitkochwytow m 27,300/ 4,000
3.1.6 |KNR 223/401/2 |Naprawa siaki pitkochwytéw zwijanej nad boiskiem, naprawa, uzupetnienie miejscowe
analogia uszkodzonych oczek m2 | 442,320
3.1.7 |KNR 223/401/2 |Wymioana siaki pitkochwytéw na istniejacych stupkach, wymiana naciggéw i siatki, -
analogia wyskokos¢ siatki pitkochytéw H=3 m - za bramkami m 28,400/ 3,000
3.1.8 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz siatki w bramkach
indywidualna kpl 2,000
3.2 |Element Modernizacja nawierzchni boiska
3.2.1 |Kalkulacja Rozebranie istniejgcej nawierzchi z utylizacjg materiatéw z rozbioérki. Wykonanie warstyw
indywidualna stabilizujgcej 35 mm. Wykoanie nawierzchni sportowej poliuretanowo-gumowa o grubosci
warstwy 13 mm, w tym 11 mm SBR i 2 mm natryska EPDM z wykonaniem lini boiska
wielofunkcyjnego. m2 | 390,640
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