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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
REMONT OGOLNODOSTEPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ul. S. Wyszynskiego, Minsk Mazowiecki
dz. nr ew. 3941/10 obreb Minsk Mazowiecki
145212221-1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |m?2
d.1/0121-02 01.01.01
469.000 m?2 469.000
RAZEM 469.000
2|KNR 2-31 ST D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1/0703-01 01.01.01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
wycena indy- oznakowanie terenu budowy
widualna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-02 ST D- Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kol.
d.1/1612-06 01.01.01 kolumny do 6 m + czas wynajmu rusztowan
wycena indy-
widualna
1.000 kol. 1.000
RAZEM 1.000
2|45212221-1 REMONT NAWIERZCHNI
2.1/45212221-1 Przygotowanie istniejacej podbudowy asfaltowej
4|/KNR AT-03 |ST D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2
d.2.1/0102-01 01.03.00 do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
462.800 m?2 462.800
RAZEM 462.800
5|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytfa- |m3
d.2.1/0108-12 01.03.00 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km; dodatek za 9 km
[Wywoz przyjeto na odlegtos¢ 10 km]
Krotnos¢ = 9
poz.4*0.04 m3 18.512
RAZEM 18.512
6 ST D- Opfata za utylizacje lub recykling materiatéw z frezowania m3
d.2.1|wycena indy-|{01.03.00
widualna
poz.5 m3 18.512
RAZEM 18.512
7|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |m2
d.2.1{1004-06 01.03.00 (bitum)
poz.4 m2 462.800
RAZEM 462.800
8/KNR BC-02 |ST D- Wypetnianie wiekszych ubytkéw powstatych podczas frezowa- | m?2
d.2.1{0211-01 01.03.00 nia zaprawg betonowg
wycena indy- [Przyjeto 40% podbudowy]
widualna
poz.4*0.40 m?2 185.120
RAZEM 185.120
2.2|45212221-1 Nawierzchnia
9/KNNR 2 ST D- Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, o grubosci m2
d.2.2|1206-01 05.02.00 min. 16 mm, dedykowana dla boisk sportowych zgodnie z PT
wycena indy-
widualna
469.000 m?2 469.000
RAZEM 469.000
10 ST D- Malowanie linii szerokosci 5 cm w kolorze biatym kpl.
d.2.2|wycena indy-|05.02.00
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45212221-1 NAPRAWA OGRODZENIA
3.1/45212221-1 Demontaze
11|KNR 2-25 ST D- Rozebranie siatki stalowej z ogrodzenia i pitkochwytu nad m2
d.3.1|0307-03 01.03.00 Sciankg tenisowg
analogia
240.600 m?2 240.600
RAZEM 240.600
12|KNR 4-01 ST D- Demontaz istniejgcych furtek tgcznie z zawiasami [R=3 r-g/ szt.
d.3.1]{1306-01 01.03.00 szt.]
wycena indy-
widualna
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.1/0108-11 01.03.00 legto$¢ do 1 km; wywoz materiatow z rozbiorki
3.500 m3 3.500
RAZEM 3.500
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14|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytfa- |m3
d.3.1/0108-12 01.03.00 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
[Wywoz przyjeto na odlegtos¢ 10 km]
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 3.500
RAZEM 3.500
15 ST D- Opfata za utylizacje materiatow z rozbidrki m3
d.3.1|wycena indy-|01.03.00
widualna
poz.13 m3 3.500
RAZEM 3.500
3.2/45212221-1 Naprawa stupéw
16 ST D- Wyprostowanie wykrzywionych stupéw ogrodzenia kpl.
d.3.2|wycena indy-|10.02.00
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 7-12 ST D- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego |m?2
d.3.2|0102-02 10.02.00 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy po-
analogia wierzchni B) - oczyszczenie stupéw ogrodzenia
26.000 m?2 26.000
RAZEM 26.000
18|KNR 7-12 ST D- Odttuszczanie konstrukcji kratowych - stupy ogrodzenia m2
d.3.2/0105-02 10.02.00
analogia
poz.17 m2 26.000
RAZEM 26.000
19/KNR 7-12 ST D- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi kons- |m2
d.3.2|0201-02 10.02.00 trukcji kratowych - stupy ogrodzenia
poz.17 m2 26.000
RAZEM 26.000
20|KNR 7-12 ST D- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczuko- |m2
d.3.2|0204-02 10.02.00 wymi konstrukgiji kratowych - stupy ogrodzenia
[farba do metalu do stosowania na zewnatrz, kolor zielony
RAL 6005]
Krotnos¢ = 2
poz.17 m?2 26.000
RAZEM 26.000
3.3/45212221-1 Furtka
21|KNR 2-23 ST D- Furtka dwuskrzydtowa szerokosci ok. 180 cm i wysokosci ok. |szt.
d.3.3|0404-03 10.02.00 200 cm, wypetniona siatkg stalowg powlekang
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4/45212221-1 Siatki
22|KNR 2-25 ST D- Montaz siatki ogrodzenia z zastosowaniem linek naciggowych |m2
d.3.4/0307-01 10.02.00 [Rx0,5]
analogia
Siatka pleciona, stalowa powlekana, mocowana do linek na-
ciggowych. Wysokos¢ rolki siatki 300 cm.
Drut siatki min. sr. 3,0 mm, powlekana pcv na kolor zielony.
Oko max. 65 x 65 mm.
240.600 m?2 240.600
RAZEM 240.600
4/45212221-1 NAPRAWA MURU
23|KNR 0-23 ST D- Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i |m?2
d.4(2611-01 10.01.00 zmycie
wycena indy-
widualna
64.200 m?2 64.200
RAZEM 64.200
24|KNR AT-31 |ST D- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany recz- |m?2
d.4/0501-01 10.01.00 nie; warstwa posrednia na $cianach; akrylowy grunt pod tynk
wycena indy- zewnetrzny. biaty, mrozoodporny
widualna
poz.23 m2 64.200
RAZEM 64.200
25|KNR AT-31 |ST D- Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recz- |m?2
d.4/0501-03 10.01.00 nie na $cianach
wycena indy-
widualna
poz.23 m2 64.200
RAZEM 64.200
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26|KNR-W 2-02 [ST D- Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjng sylikatowg, |m?2
d.4/1519-02 10.01.00 kolor ciemnoszary
wycena indy-
widualna
poz.23 m2 64.200
RAZEM 64.200
5|45212221-1 NAPRAWA ZESTAWU DO KOSZYKOWKI
5.1/45212221-1 Demontaze
27|KNR 2-23 ST D- Demontaz tablic wraz z obreczami szt.
d.5.1]0310-05 01.03.00 [R=0,8: M=0; S=0,8]
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5.1|0108-11 01.03.00 legtos¢ do 1 km; wywdz materiatow z rozbiorki
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
29|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.5.1|0108-12 01.03.00 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
[Wywédz przyjeto na odlegtos¢ 10 km]
Krotnos¢ = 9
poz.28 m3 0.500
RAZEM 0.500
30 ST D- Optata za utylizacje materiatow z rozbiorki m3
d.5.1|wycena indy-|01.03.00
widualna
poz.28 m3 0.500
RAZEM 0.500
5.2|145212221-1 Malowanie
31|KNR 7-12 ST D- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego |m?2
d.5.2|0102-02 10.01.00 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy po-
analogia wierzchni B) - oczyszczenie stupéw i zastrzatow
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 7-12 ST D- Odttuszczanie konstrukcji kratowych - stupy i zastrzaty m2
d.5.2/0105-02 10.01.00
analogia
poz.31 m2 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 7-12 ST D- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi kons- |m2
d.5.2|0201-02 10.01.00 trukcji kratowych - stupy i zastrzaty
poz.31 m2 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 7-12 ST D- Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczuko- |m2
d.5.2|0204-02 10.01.00 wymi konstrukcji kratowych - stupy i zastrzaty
[farba do ocynku do stosowania na zewnatrz, kolor szary RAL
7037]
Krotnos¢ = 2
poz.31 m?2 6.000
RAZEM 6.000
5.3|45212221-1 Tablica z obrecza
35|KNR 2-23 ST D- Montaz nowej tablicy z obreczg uchylng i siatkg tancuchowag |szt.
d.5.3|0310-05 10.01.00 [R=0,8: S=0,8]
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/45212221-1 NOWY ZESTAW DO KOSZYKOWKI
36|KNR 2-23 ST D- Montaz pojedynczego, dzieciecego zestawu do koszykowki kpl.
d.6/0310-04 10.01.00
analogia Stup pojedynczy, wykonany z ocynkowanej stali o kwadrato-
wym profilu min. 80 x 80 mm. Tablica polipropylenowa o wy-
miarach 120 x 90 cm, obrecz Euro Standard wykonana z pet-
nego preta stalowego $r. 17 mm. Maksymalny udzwig min.
240 kg. Sprzet spetniajacy wymogi normy EN 1270. Wyso-
kos¢ obreczy od podtoza ok. 180 cm.
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|45212221-1 WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
7.1/45212221-1 Demontaz
37/KNNR-W 9 (ST D- Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa |kpl.
d.7.1{1005-03 14.00.00 lub wysiegniku
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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38|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7.1/0108-11 14.00.00 legto$¢ do 1 km; wywo6z materiatéw z rozbiorki opraw
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
39|KNR 4-01 ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytfa- |m3
d.7.1/0108-12 14.00.00 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km; dodatek za 9 km
[Wywoz przyjeto na odlegtos¢ 10 km]
Krotnos¢ = 9
poz.38 m3 0.500
RAZEM 0.500
40 ST D- Opfata za utylizacje lub recykling materiatéw z rozbiérki m3
d.7.1|kalk. wtasna [14.00.00
poz.38 m3 0.500
RAZEM 0.500
7.2|/45212221-1 Montaz nowych projektoréw
41/KNNR 5 ST D- Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego - zrodta Swiatta typu |szt.
d.7.2{1004-03 14.00.00 LED
[Oprawa + zrédto $wiatta powinna posiadaé co najmniej 5 let-
nig gwarancje producental)
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42|KNNR-W 9 |ST D- Pomiar natezenia oswietlenia [Rx4] punkt
d.7.2{1201-01 14.00.00
analogia
5.000 punkt 5.000
RAZEM 5.000
8/45212221-1 PRACE PORZADKOWE
43|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - |m3
d.8/0101-01 01.03.00 zebranie i zlozenie zanieczyszczeh w pryzmy
7.000 m3 7.000
RAZEM 7.000
44|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - |m3
d.8/0101-04 01.03.00 wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do
1.0 km
poz.43 m3 7.000
RAZEM 7.000
45|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - |m3
d.8/0101-05 01.03.00 wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dal-
sze 0.5 km; dodatek za 9 km
[Wywédz przyjeto na odlegtos¢ 10 km]
Krotnos¢ = 19
poz.43 m3 7.000
RAZEM 7.000
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