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Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Znak postępowania: RO.271.2.2024.ZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zadanie nr 1 - Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach przebudowy ulicy Leśnej dz. nr  547/213 w Chrząszczycach.

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano nowe oświetlenie oprawami LED 39W 4000K na słupach 
o wysokości 7 m montowanych bezpośrednio na słupach. Słup montować bezpośrednio w gruncie. Słupy usytuować zgodnie z planem oświetlenia. Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącej zalicznikowej sieci oświetlenia. Z linii oświetlenia drogowego na słupie linii napowietrznej nr 62 (OPC191919) zlokalizowanego w pobliżu projektowanej drogi zaprojektowano linię kablową YAKXY 4 x 35. Projektowany kabel wprowadzić 
do słupów projektowanego oświetlenia. Na słupie montować odgromniki GXO Lovos 0.28/5. Oporność uziemienia odgromowego mniejsza niż 10 omów (istniejące).
Szczegóły pokazano na planie oświetlenia i schemacie ideowym w projekcie wykonawczym.

2. Zadanie nr 2 - Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach przebudowy ulicy Eichendorfa dz. nr 1135 w Prószkowie.

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano nowe oświetlenie oprawami LED 39W 4000K na słupach 
o wysokości 7 m montowanych bezpośrednio na słupach. Słup montować  Bezpośrednio w gruncie. Słupy usytuować zgodnie z planem oświetlenia. Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącej zalicznikowej sieci oświetlenia. Z linii oświetlenia drogowego na słupie linii napowietrznej nr 178/1 (OPC014925) zlokalizowanego w pobliżu projektowanej drogi zaprojektowano linię kablową YAKXY 4 x 35. Projektowany kabel wprowadzić do słupów projektowanego oświetlenia. Na słupie montować odgromniki GXO Lovos 0.28/5. Oporność uziemienia odgromowego mniejsza niż 10 omów (istniejące).
Szczegóły pokazano na planie oświetlenia i schemacie ideowym w projekcie wykonawczym.


3. Zadanie nr 3 - Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach przebudowy ulicy Piaskowa dz. nr 538 w Prószkowie.

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano nowe oświetlenie oprawami LED 39W 4000K na słupach 
o wysokości 7 m montowanych bezpośrednio na słupach. Słup montować  bezpośrednio w gruncie. Słupy usytuować zgodnie z planem oświetlenia. Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącej zalicznikowej sieci oświetlenia. Z linii oświetlenia drogowego na słupie linii napowietrznej nr 307 (OPC170688) zlokalizowanego w pobliżu projektowanej drogi zaprojektowano linię kablową YAKXY 4 x 35. Projektowany kabel wprowadzić do słupów projektowanego oświetlenia. Na słupie montować odgromniki GXO Lovos 0.28/5. Oporność uziemienia odgromowego mniejsza niż 10 omów (istniejące).
Szczegóły pokazano na planie oświetlenia i schemacie ideowym w projekcie wykonawczym.

4. Zadanie nr 4 Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach przebudowy ulicy Kościuszki dz. nr 574/118 w Zimnicach Wielkich.

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano nowe oświetlenie oprawami LED 39W 4000K na słupach 
o wysokości 7 m montowanych bezpośrednio na słupach. Słup montować bezpośrednio w gruncie. Słupy usytuować zgodnie z planem oświetlenia. Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącej zalicznikowej sieci oświetlenia. Z linii oświetlenia drogowego na słupie linii napowietrznej nr 68 (OPC170398) zlokalizowanego w pobliżu projektowanej drogi zaprojektowano linię kablową YAKXY 4 x 35. Projektowany kabel wprowadzić do słupów projektowanego oświetlenia. Na słupie montować odgromniki GXO Lovos 0.28/5. Oporność uziemienia odgromowego mniejsza niż 10 omów (istniejące).
Szczegóły pokazano na planie oświetlenia i schemacie ideowym w projekcie wykonawczym.
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