Nazwa firmy Adres firmy

KALKULACJA CEN JEDNOSTKOWYCH

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli, szybéw i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI :  NALEZY WYPELNIC PONIZSZE WIERSZE DANYMI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

SPORZADZIt KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny :  14.43 zt

Poziom cen :IV kw 2009 wg Sekocenbudu
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] . .coooveriiiniiiieiiieeeiee e 65.50 %R, S

ZYSK [Z] e 12.40 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : 396333.68 zt

Stownie: trzysta dziewi e€dziesi at sze$€ tysi ecy trzysta trzydzie $citrzy i 68/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
N87890y6hggORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 3412

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos - | Koszt jednos -
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 WARUNKI OGOLNE
11 ' TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
1 KNR 2-31 0702-02 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
dl1.1 $r. 70 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7528 14.43 10.86
-- Materialy --
1323701 stupki z rur stalowych kg 19.6300 8.95 175.69
1690001 Gruz z betonu zwirowego m3 0.0450 26.16 1.18
3930000 woda m3 0.0050 5.00 0.03
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 176.90 0.88
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 10.86 7.11
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 17.97 2.23
Razem pozycja 1 197.98
2 KNR 2-31 0703-01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- szt.
d1l.1 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
|0 powierzchni do 0.3 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.8241 14.43 11.89
-- Materialy --
1352899 tablice znakéw drogowych - przyjeto 10% war- | szt. 1.0000 22.00 22.00
tosci znakow
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 22.00 0.11
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 11.89 7.79
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 19.68 2.44
Razem pozycja 2 44.23
3/ KNR 5-26 0101-01 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na konstruk-' sygn.
d1l.1 cji, do 2 komor sygnatowych - tymczasowa
sygnalizacja $wietlna do ruchu wahadtowego -
a nastepnie demontaz urzadzen sygnalizacji
przyjeto 41 % wartosci montazu
-- Robocizna --
999 10.8*1*1.41= r-g 15.2280 14.43 219.74
-- Materialy --
5062603 rury instalacyjne $r.25 mm m 10.3000 22.00 226.60
7573711 uchwyt do rur typu 145 do 147 szt 8.1600 5.20 42.43
7350561 zar6wka sygnatowa 12V,24W szt 3.1200 2.95 9.20
2.08+1.04=3.12=
7920601 przewéd DY 1.5 mm2 m 45.3000 1.50 67.95
7620090 koncoéwka kablowa typu K dla zyt o przekroju 1= szt 8.0800 2.20 17.78
i 1,5 mm2
6801201 Sruby z nakretka i podktadkami M6x40 mm kg 0.3000 6.16 1.85
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 365.81 7.32
-- Sprzet --
38211 Wézek platform. elektr.2,0t(1) m-g 3.2007 41.30 132.19
2.27*1*1.41=
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 351.93 230.51
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 582.44 72.23
Razem pozycja 3 1027.80
4/ KNR 5-26 0704-01 Montaz baterii akumulatorowych kwasowych o = szt.
dl.1 napieciu 12 V i pojemnosci do 100 Ah a na-
stepnie demntaz akumulatoréw przyjeto 19%
warto$ci montazu
-- Robocizna --
999 2.27*1*1.19= r-g 2.7013 14.43 38.98
-- Materialy --
7920499 przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji pol- m 4.1200 2.80 11.54
winitowej wzmocnionej, typu LYd - 750V
7620099 konicowka kablowa typu KKt szt 4.0400 1.10 4.44
akumulator szt 1.0000 550.00 550.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 565.98 11.32
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0952 49.42 4.70
0.08*1*1.19=
Koszty po érednieod (R, S) | % 65.50 43.68 28.61
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-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 3412

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos - | Koszt jednos -
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 72.29 8.96
Razem pozycja 4 658.55
7 KNR 2-25 0417-01 |Barierki ochronne U-20a/b i U3d na stupkach m
d.1.1 analogia | stalowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0083 14.43 0.12
-- Materialy --
2_25069 stupki z rur fi 70 kg 10.0000 8.95 89.50
2_25068 bariery U-20 i U-3 10% warto$ci znaku m 1.0000 15.00 15.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 104.50 1.57
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 0.12 0.08
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 0.20 0.02
Razem pozycja 7 106.29
8 KNR AT-04 0201- Tymczasowe oznakowanie poziome ciggte jez- m ozn.
d.1.1 06 dni taSmg samoprzylepna najezdniowg z6ttg o
szer. 24 cm - przy nawierzchni wilgotnej lub
gdy temp. <5st. C
-- Robocizna --
999 r-g 0.0130 14.43 0.19
-- Materialy --
3907099 tasmy z6ite samoprzylepne do tymczasowego m 1.0100 12.50 12.63
oznakowania jezdni
2390399 klej do tasm kg 0.0126 35.00 0.44
1020100 gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.0076 2.55 0.02
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 13.09 0.07
-- Sprzet --
38600 reczny aplikator tasmy m-g 0.0065 3.00 0.02
52270 wbézek z dozownikiem do kleju m-g 0.0065 14.00 0.09
38200 wbzek dociskowy do tasmy najezdniowe;j m-g 0.0065 21.00 0.14
39531 Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0065 76.82 0.50
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 0.94 0.61
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1.55 0.19
Razem pozycja 8 14.90
9 KNR AT-04 0201- |Tymczasowe oznakowanie poziome ciggte jez- m ozn.
d.1.1 05 dni tas8mg samoprzylepng najezdniowa z6itg o
szer. 12 cm - przy nawierzchni wilgotnej lub
gdy temp. <5st.C
-- Robocizna --
999 r-g 0.0100 14.43 0.14
-- Materialy --
3907099 tasmy zo6lte samoprzylepne do tymczasowego m 1.0100 12.50 12.63
oznakowania jezdni
2390399 klej do tasm kg 0.0063 35.00 0.22
1020100 gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.0038 2.55 0.01
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 12.86 0.06
-- Sprzet --
38600 reczny aplikator tasmy m-g 0.0049 3.00 0.01
52270 woézek z dozownikiem do kleju m-g 0.0049 14.00 0.07
38200 wozek dociskowy do tasmy najezdniowej m-g 0.0049 21.00 0.10
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0049 76.82 0.38
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 0.70 0.46
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1.16 0.15
Razem pozycja 9 14.23
10/ KNR 2-25 0417-02 Barierki ochronne U-20a/b i U3d stupkach sta- m
d.1.1analogia lowych - rozebranie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0067 14.43 0.10
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 0.10 0.07
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 0.17 0.02
Razem pozycja 10 0.19
11 KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
dl.1 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos - | Koszt jednos -
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
999 r-g 0.7720 14.43 11.14
Koszty po érednieod (R, S) | % 65.50 11.14 7.30
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 18.44 2.29
Razem pozycja 11 20.73
12 KNR 2-31 0818-08 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.4410 14.43 6.36
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 6.36 4.17
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 10.53 131
Razem pozycja 12 11.84
2 REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO
2.1 |ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH CPV 45111000-8
14/KNNR 1 0111-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000 14.43 808.08
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i ms3 0.1100 149.26 16.42
watow
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5000 49.42 74.13
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 882.21 577.85
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1460.06 181.04
Razem pozycja 14 1657.52
2.2 WYBURZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH CPV 45111000-8
15/KNR AT-03 0101- Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni m
d.2.2/03 betonowych niespekanych na gt. 5 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0960 14.43 1.39
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0.0960 45.55 4.37
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 5.76 3.77
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 9.53 1.19
Razem pozycja 15 10.72
16 KNR 2-33 0808-06 'Mechaniczne rozebranie konstrukcji zelbeto- m3
d.2.2 ‘wych
-- Robocizna --
999 r-g 8.0000 14.43 115.44
-- Sprzet --
81121 zespot pradotwdrezy 5 kVA m- 5.5000 11.86 65.23
21823 mtot wyburzeniowy "Bosch" m-g 5.5000 10.40 57.20
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.1500 76.82 11.52
00000 sprzet pomocniczy(od S) % 3.0000 133.95 4.02
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 253.41 165.98
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 419.39 52.00
Razem pozycja 16 471.39
17 KNR 4-02 0234-01 Demontaz wpustu zeliwnego szt.
d.2.2
-- Robocizna --
999 r-g 3.8600 14.43 55.70
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 55.70 5.57
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 55.70 36.48
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 92.18 11.43
Razem pozycja 17 109.18
18/ KNR 4-04 1103-01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3
d.2.2 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo-
‘chody samowytadowcze
-- Sprzet --
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.1430 89.45 12.79
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 12.79 8.38
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | % 12.40 21.17 2.63
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos - | Koszt jednos -
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Razem pozycja 18 23.80
19 KNR 4-04 1103-04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- = m3
d.2.2/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na 10 km
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.5100 64.21 32.75
0.177+9*0.037=0.51=
Koszty po srednieod (R, S) % 65.50 32.75 21.45
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 54.20 6.72
Razem pozycja 19 60.92
2.3 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG CPV 45111000-8
21 KNR AT-03 0101- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- m
d.2.3/02 tumicznych na gt. 6-10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1150 14.43 1.66
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0.1150 45.55 5.24
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 6.90 4.52
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 11.42 1.42
Razem pozycja 21 12.84
22 KNR 2-31 0803-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m?2
d.2.30803-04 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci 10
cm
-- Robocizna --
999 0.2544+7*0.0437=0.5603= r-g 0.5603 14.43 8.09
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.2544 55.36 14.08
0.1249+7*0.0185=0.2544=
Koszty po érednieod (R, S) | % 65.50 22.17 14.52
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 36.69 4.55
Razem pozycja 22 41.24
23 KNR 2-31 0803-03 'Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m2
d.2.3 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2544 14.43 3.67
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.1249 55.36 6.91
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 10.58 6.93
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 17.51 2.17
Razem pozycja 23 19.68
24 KNR 2-31 0802-07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- =~ m?2
d.2.3 wa kamiennego o grubosci 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2132 14.43 3.08
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0079 82.11 0.65
11711 zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.0079 8.63 0.07
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 3.80 2.49
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 6.29 0.78
Razem pozycja 24 7.07
25 KNR 2-31 0801-03 Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- m2
d.2.3/0801-04 wej 0 grubosci 20 cm
-- Robocizna --
999 0.6625+8*0.0601=1.1433= r-g 1.1433 14.43 16.50
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.5240 55.36 29.01
0.3+8*0.028=0.524=
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 45.51 29.81
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 75.32 9.34
Razem pozycja 25 84.66

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 3412
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos - | Koszt jednos -
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
26 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na = m?2
d.2.3 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.7864 14.43 11.35
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 11.35 7.43
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 18.78 2.33
Razem pozycja 26 21.11
27 KNR 2-31 0813-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 m
d.2.3 cm na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2109 14.43 3.04
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 3.04 1.99
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 5.03 0.62
Razem pozycja 27 5.65
28 KNR 2-31 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.3
-- Robocizna --
999 r-g 2.4800 14.43 35.79
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1.1800 55.36 65.32
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 101.11 66.22
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 167.33 20.74
Razem pozycja 28 188.07
29 KNR 4-04 1103-01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy m3
d.2.3 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo-
chody samowytadowcze
-- Sprzet --
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.1430 89.45 12.79
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 12.79 8.38
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 21.17 2.63
Razem pozycja 29 23.80
30 KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3
d.2.3 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
.chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km|
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1770 64.21 11.37
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 11.37 7.45
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 18.82 2.33
Razem pozycja 30 21.15
31 KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- = m3
d.2.3 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.3330 64.21 21.38
0.037*9=
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 21.38 14.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 35.38 4.39
Razem pozycja 31 39.77
34 KNR 2-33 0702-03 Demontaz poreczy mostowych t
d.2.3
-- Robocizna --
999 r-g 29.6000 14.43 427.13
-- Materialy --
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.7300 25.31 94.41
1540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 14.4200 4.86 70.08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 164.49 3.29
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m- 1.6300 76.82 125.22
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.9800 77.66 153.77
72112 spawarka elektryczna wirujaca 500 A m-g 5.7700 5.42 31.27
Koszty po érednieod (R, S) | % 65.50 737.39 482.99
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos - | Koszt jednos -
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1220.38 151.33
Razem pozycja 34 1539.49
35 KNR 2-33 0702-08 Demontaz barier sprezystych jednostronnych z t
d.2.3 poreczag
-- Robocizna --
999 r-g 22.8500 14.43 329.73
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.6300 76.82 125.22
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.9800 77.66 153.77
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 608.72 398.71
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1007.43 124.92
Razem pozycja 35 1132.35
36 KNR 4-04 1107-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.2.3 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.2600 76.82 19.97
0.026*10=
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 19.97 13.08
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 33.05 4.10
Razem pozycja 36 37.15
24 ODWODNIENIE TERENU
37 KNR 2-01 0301-03 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.4/0214-04 samochodami samowytadowczymi na odleg-
fo$¢ 10 km (kat.gr.IV)
-- Robocizna --
999 4.04*0.955= r-g 3.8582 14.43 55.67
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.3900 64.21 25.04
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 80.71 52.86
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 133.57 16.56
Razem pozycja 37 150.13
39 KNR 2-18 0501-03 Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich m2
d.2.4 0 grubosci 20 cm
-- Robocizna --
999 0.469*0.955= r-g 0.4479 14.43 6.46
-- Materialy --
1602111 Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0.2440 84.53 20.63
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 20.63 0.52
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 6.46 4.23
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 10.69 1.33
Razem pozycja 39 33.17
40 KNR 2-18 0504-04 |Kanaty rurowe - podioza betonowe o grubosci m?2
d.2.4 20cm - B15
-- Robocizna --
999 1.96*0.955= r-g 1.8718 14.43 27.01
-- Materialy --
2370606 Beton zwykly C16/20 (B-20) ms3 0.2080 273.49 56.89
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0030 639.09 1.92
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 58.82 1.47
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0106 76.82 0.81
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 27.82 18.22
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 46.04 5.71
Razem pozycja 40 112.03
41 KNR-W 2-18 0408- [Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.2.4/02 zewn. 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 14.43 4.98
-- Materialy --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 1.0200 30.74 31.35
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos - | Koszt jednos -
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 31.35 0.78
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0083 76.82 0.64
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 5.62 3.68
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 9.30 1.15
Razem pozycja 41 42.58
42 KNR-W 2-18 0517- |Studzienki kanalizacyjne systemowe np. "WA- | szt
d.2.4 02 VIN" 0 §r 600 mm - zamknigcie rurg telesko-
powa i z wpustem
-- Robocizna --
999 r-g 2.4200 14.43 34.92
-- Materialy --
6333499 studzienka fi 600 (dostawca: WAV) szt. 1.0000 2600.00 2600.00
6333899 uszczelka szt. 2.0000 16.80 33.60
6343103 wiaz fi 400 szt 1.0000 544.15 544.15
1602111 Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0.2000 84.53 16.91
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 3194.66 79.87
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0700 76.82 5.38
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 40.30 26.39
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 66.69 8.27
Razem pozycja 42 3349.49
43 KNNR 1 0318-01  Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych ms3
d.24 0 szerokosci 0.8-2.5 migleb.do 1.5 mw
‘gr.kat. I-1ll - pospétka z dowozu
-- Robocizna --
999 r-g 0.8000 14.43 11.54
-- Materialy --
1602111 Pospéitka - uziarnienie 0-31,5mm m3 1.2100 84.53 102.28
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 11.54 7.56
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 19.10 2.37
Razem pozycja 43 123.75
44 KNNR 1 0408-01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego m3
d.2.4 kat.I-1l ubijakami mechanicznymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200 14.43 1.73
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1000 19.24 1.92
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 3.65 2.39
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 6.04 0.74
Razem pozycja 44 6.78
25 'Regulacja pionowa urz adzen obcych
45 KNR 2-31 1406-02 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek scie- | szt.
d.2.5 kowych ulicznych
-- Robocizna --
999 r-g 7.5630 14.43 109.13
-- Materialy --
1700312 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0081 479.78 3.90
1601800 Piasek zwykty m3 0.0143 43.80 0.63
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0146 639.09 9.33
1332099 gwozdzie budowlane kg 0.0870 5.11 0.44
3930000 woda ms3 0.0061 5.00 0.03
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+ % 0.5000 14.33 0.07
M6)
2370606 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.1420 273.49 38.84
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 109.13 71.48
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 180.61 22.40
Razem pozycja 45 256.25
46 KNR 2-31 1406-05 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt.
d.2.5 telefonicznych
-- Robocizna --
999 r-g 13.3430 14.43 192.54
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-- Materialy --
1700312 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0161 479.78 7.72
1601800 Piasek zwykty ms3 0.0284 43.80 1.24
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0300 639.09 19.17
1332099 gwozdzie budowlane kg 0.1640 5.11 0.84
3930000 woda m3 0.0121 5.00 0.06
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+ % 0.5000 29.03 0.15
M6)
2370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.2730 289.62 79.07
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 192.54 126.11
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 318.65 39.51
Razem pozycja 46 466.41
2.6 \ZBROJENIE CPV 45221000-2
47 KNR 2-33 0404-10 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o t
d.2.6 $r. 10-28 mm wspornikéw i gzymséw
-- Robocizna --
999 r-g 33.6000 14.43 484.85
-- Materialy --
1102199 prety okragte do zbrojenia betonu kg 1075.0000 2.13 2289.75
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 2289.75 45.80
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.2600 77.66 20.19
71251 prosciarka do pretow m-g 14.8200 4.58 67.88
71231 nozyce do pretéw m-g 14.8200 4.74 70.25
71212 gietarka do pretéw m-g 14.8200 4.65 68.91
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 712.08 466.42
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1178.50 146.13
Razem pozycja 47 3660.18
48 KNR 2-33 0405-12 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm t
d.2.6 wspornikéw i gzymséw
-- Robocizna --
999 r-g 57.5900 14.43 831.02
-- Materialy --
1120600 Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 10.0000 4.93 49.30
1330299 elektrody 100 szt. 100 0.7900 40.60 32.07
szt.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 81.37 1.63
-- Sprzet --
39531 Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.6300 76.82 125.22
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.9800 77.66 153.77
72112 spawarka elektryczna wirujaca 500 A m-g 10.0700 5.42 54.58
72500 zgrzewarka do pretow m-g 10.0700 4.26 42.90
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 1207.49 790.91
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1998.40 247.80
Razem pozycja 48 2329.20
2.7 BETON CPV 45221000-2
49 KNR 2-33 0210-01 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samocho- m3
d.2.7 dzie - piyty tawy i ciosy podtozyskowe - C16/20
(B20)
-- Robocizna --
999 r-g 1.4133 14.43 20.39
-- Materialy --
2370606 Beton zwykly C16/20 (B-20) ms3 1.0250 273.49 280.33
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 280.33 5.61
-- Sprzet --
43423 Samoch.miesz.do bet.6000dm3(1) m- 0.1757 136.00 23.90
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1400 188.21 26.35
45211 Wibrator podgrazalny do 130kg m-g 0.4200 5.75 2.42
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 73.06 47.86
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 120.92 15.00
Razem pozycja 49 421.86
50 KNR 2-33 0402-03 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i m2
d.2.7 sklejka - wsporniki i gzymsy
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wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
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-- Robocizna --
999 r-g 5.0246 14.43 72.50
-- Materialy --
2670513 Sklejka szalunkowa o grubosci 21 mm ms3 0.0058 3665.52 21.26
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KLl m3 0.0194 737.25 14.27
2600999 krawedziaki iglaste kL.II' m3 0.0057 842.83 4.82
2600399 belki iglaste kl.1I m3 0.0040 934.65 3.74
1332099 gwozdzie budowlane kg 0.5458 5.11 2.79
1341299 klamry ciesielskie kg 0.3160 5.73 1.81
2303099 Srodek antyadhezyjny’ kg 0.0700 9.45 0.66
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 49.35 0.99
-- Sprzet --
39531 Samochéd skrzyn.5-10t (1) m- 0.1218 76.82 9.36
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.0199 77.66 1.55
71922 pita tarczowa $r. 710 mm m-g 0.7418 4.61 3.42
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 86.83 56.88
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 143.71 17.82
Razem pozycja 50 211.87
51 KNR 2-33 0409-05 Betonowanie przy uzyciu pompy na samocho- m3
d.2.7 'dzie wspornikéw i gzymséw - B35
-- Robocizna --
999 r-g 2.6844 14.43 38.74
-- Materialy --
2379999 beton B35 m3 1.0250 390.00 399.75
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 399.75 8.00
-- Sprzet --
43423 Samoch.miesz.do bet.6000dm3(1) m- 0.1757 136.00 23.90
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1400 188.21 26.35
45211 Wibrator podgrazalny do 130kg m-g 0.4200 5.75 2.42
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 91.41 59.87
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 151.28 18.76
Razem pozycja 51 577.79
2.8 PODBUDOWA BITUMICZNA CPV 45233000-9
52 KNR 2-31 1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- m2
d.2.8 ‘wej ulepszonej (bitum)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0073 14.43 0.11
-- Materialy --
3930000 woda m3 0.0080 5.00 0.04
-- Sprzet --
52511 szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.0017 30.94 0.05
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 0.0017 45.71 0.08
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 0.24 0.16
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 0.40 0.05
Razem pozycja 52 0.49
53 KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.8
-- Robocizna --
999 r-g 0.0095 14.43 0.14
-- Materialy --
1040099 asfalt drogowy D200 kg 0.5100 1.72 0.88
1020399 olej napedowy kg 0.0180 2.90 0.05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.93 0.00
-- Sprzet --
52271 skrapiarka do bitumu z regczng pompg 250-500  m-g 0.0122 18.11 0.22
dm3
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 0.0122 45.71 0.56
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 0.92 0.60
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1.52 0.19
Razem pozycja 53 2.64
54 KNR 2-31 0110-01 Podbudowa z mieszanki AC16P - grubo$¢ m?2
d.2.8/0110-02 warstwy po zageszczeniu 20 cm
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-- Robocizna --
999 r-g 0.1547 14.43 2.23
-- Materialy --
231011 mieszanka mineralno-asfaltowa klincowo-zwi- t 0.4678 207.28 96.97
rowa wigzaca
0.0934+16*0.0234=0.4678=
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0261 193.92 5.06
0.0053+16*0.0013=0.0261=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0261 85.60 2.23
0.0053+16*0.0013=0.0261=
12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0261 88.37 2.31
0.0053+16*0.0013=0.0261=
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 11.83 7.75
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 19.58 243
Razem pozycja 54 118.98
2.9 'NAWIERZCHNIA BITUMICZNA CPV 45233000-9
55 KNR 2-31 1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- m2
d.2.9 wej ulepszonej (bitum)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0073 14.43 0.11
-- Materialy --
3930000 woda ms3 0.0080 5.00 0.04
-- Sprzet --
52511 szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 0.0017 30.94 0.05
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 0.0017 45.71 0.08
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 0.24 0.16
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 0.40 0.05
Razem pozycja 55 0.49
56 KNR 2-31 1004-07 Skropienie miedzywarstwowe podbudowy z m2
d.2.9 betonu asfaltowego emulsjg asfaltowa w ilosci
0,4 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0095 14.43 0.14
-- Materialy --
1040099 asfalt drogowy D200 kg 0.5100 1.72 0.88
1020399 olej napedowy kg 0.0180 2.90 0.05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.93 0.00
-- Sprzet --
52271 skrapiarka do bitumu z regczng pompg 250-500  m-g 0.0122 18.11 0.22
dm3
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 0.0122 45.71 0.56
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 0.92 0.60
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1.52 0.19
Razem pozycja 56 2.64
57 KNR 2-31 0310-01 Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca as- m?2
d.2.9/0310-02 faltowa - grubos$¢ po zageszcz. 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0646 14.43 0.93
-- Materialy --
2_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- t 0.1991 207.28 41.27
ciowo zamknieta - wigzgca
0.0995+4*0.0249=0.1991=
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0137 193.92 2.66
0.0069+4*0.0017=0.0137=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0137 85.60 1.17
0.0069+4*0.0017=0.0137=
12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0137 88.37 1.21
0.0069+4*0.0017=0.0137=
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 5.97 3.91
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 9.88 1.22
Razem pozycja 57 52.37
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58 KNR 2-31 1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- m2
d.2.9 wej ulepszonej (bitum)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0073 14.43 0.11
-- Materialy --
3930000 woda m3 0.0080 5.00 0.04
-- Sprzet --
52511 szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 0.0017 30.94 0.05
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 0.0017 45.71 0.08
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 0.24 0.16
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 0.40 0.05
Razem pozycja 58 0.49
59 KNR 2-31 1004-07 Skropienie miedzywarstwowe w-wy wigzacejz m2
d.2.9 betonu asfaltowego emulsjg asfaltowa w ilosci
0,4 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0095 14.43 0.14
-- Materialy --
1040099 asfalt drogowy D200 kg 0.5100 1.72 0.88
1020399 olej napedowy kg 0.0180 2.90 0.05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.93 0.00
-- Sprzet --
52271 skrapiarka do bitumu z regczng pompg 250-500  m-g 0.0122 18.11 0.22
dm3
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 0.0122 45.71 0.56
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 0.92 0.60
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1.52 0.19
Razem pozycja 59 2.64
60 KNR 2-31 0310-05 Nawierzchniaz AC11S - warstwa $cieralna m?2
d.2.9/0310-06 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0517 14.43 0.75
-- Materialy --
231005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 0.1275 222.25 28.34
mknieta
0.0765+2*0.0255=0.1275=
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0095 193.92 1.84
0.0057+2*0.0019=0.0095=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0095 85.60 0.81
0.0057+2*0.0019=0.0095=
12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0095 88.37 0.84
0.0057+2*0.0019=0.0095=
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 4.24 2.78
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 7.02 0.87
Razem pozycja 60 36.23
2.10 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW CPV 45221000-2
61 KNR-W 7-12 0302- Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni.  m2
d.2.1 04 poziomych konstrukcji betonowych
0
-- Robocizna --
999 r-g 0.3990 14.43 5.76
-- Materialy --
7w12001 piasek suszony workowany t 0.0381 126.00 4.80
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 4.80 0.05
-- Sprzet --
77161 piaskarnia m-g 0.1575 3.56 0.56
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.1575 55.36 8.72
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 0.0137 45.71 0.63
39621 Przyczepa skrzyniowa 10.0t' m-g 0.0137 10.09 0.14
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 15.81 10.35
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | % 12.40 26.16 3.24
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Razem pozycja 61 34.25
62 KNR 2-33 0810-02 Zatarcie rakowin i odpryskéw recznie bez zbro- m?2
d.2.1|/analogia jenia - masami PCC wraz z zabezpieczeniem
0 istniejgcego zbrojenia
-- Robocizna --
999 r-g 2.0000 14.43 28.86
-- Materialy --
1701106 masa pcc gr. 1 mm m2 1.0000 14.00 14.00
3930000 woda m3 0.0200 5.00 0.10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 14.10 0.42
-- Sprzet --
43211 betoniarka 150 | m-g 0.1200 4.33 0.52
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 29.38 19.24
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 48.62 6.03
Razem pozycja 62 69.17
63 Nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe na = m2
d.2.1 kalk. wkasna gzymsach mostu gr. 6 mm wraz z przygotowa-
0 'niem podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 2.0000 14.43 28.86
-- Materialy --
Nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe na = m2 1.0000 240.00 240.00
chodniku mostu gr. 6mm
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 28.86 18.90
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 47.76 5.92
Razem pozycja 63 293.68
211 'DYLATACJE SZCZELNE CPV 45221000-2
64 KNR 2-13 1006-06 Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztwo- m
d.2.1 rem asfaltowym fug dylatacyjnych o przekroju
1 8.cm2
-- Robocizna --
999 0.5536*0.8= r-g 0.4429 14.43 6.39
-- Materialy --
1332099 gwozdzie budowlane kg 0.0224 5.11 0.11
0.028*0.8=
2650599 ptyty pilSniowe porowate m2 0.0412 8.70 0.36
0.0515*0.8=
2300299 kit asfaltowy kg 1.1200 9.26 10.37
1.4*0.8=
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.2000 4.77 5.72
(1.4+0.1=1.5)*0.8=
-- Sprzet --
39531 Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0013 76.82 0.10
0.0016*0.8=
52212 Kotly do grzania bitum.1500dm3 m-g 0.2224 5.08 1.13
0.278*0.8=
83112 sprezarka powietrza 10 m3/min m-g 0.0160 74.18 1.19
0.02*0.8=
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 8.81 5.78
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 14.59 181
Razem pozycja 64 32.96
65 KNR 2-13 1006-06 Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztwo- m
d.2.1 rem asfaltowym lub kitowanie fug dylatacyj-
1 nych o przekroju 10 cm2
-- Robocizna --
999 0.5536*1.2= r-g 0.6643 14.43 9.59
-- Materialy --
1332099 gwozdzie budowlane kg 0.0336 5.11 0.17
0.028*1.2=
2650599 ptyty pilSniowe porowate m?2 0.0618 8.70 0.54
0.0515*1.2=
2300299 kit asfaltowy kg 1.6800 9.26 15.56
1.4*1.2=
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.1200 4.77 0.57
0.1*1.2=
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos - | Koszt jednos -
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.6800 4.77 8.01
1.4%1.2=
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0019 76.82 0.15
0.0016*1.2=
52212 Kotly do grzania bitum.1500dm3 m-g 0.3336 5.08 1.69
0.278*1.2=
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.0240 55.36 1.33
0.02*1.2=
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 12.76 8.36
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 21.12 2.62
Razem pozycja 65 48.59
212 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA CPV 45233000-9
66 KNR 2-31 0704-02 Bariery ochronne stalowe jednostronne typu m
d.2.1 SP-06/2 wraz z dwoma zakonczeniami typu "
2 ‘rogal"
-- Robocizna --
999 r-g 3.5490 14.43 51.21
-- Materialy --
1328799 bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0.0390 6605.05 257.60
1690001 Gruz z betonu zwirowego m3 0.0510 26.16 1.33
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 258.93 1.29
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 51.21 33.54
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 84.75 10.51
Razem pozycja 66 355.48
67 KNNR 6 0403-06  Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach m
d.2.1 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
2 ' podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7970 14.43 11.50
-- Materialy --
2370606 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.0390 273.49 10.67
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0009 639.09 0.58
163112030 Kraweznik granitowy uliczny typu A 20/30 cm m 1.0100 130.00 131.30
(dostawca: GRW)
1601800 Piasek zwykty m3 0.0293 43.80 1.28
1700312 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0049 479.78 2.35
3930000 woda m3 0.0239 5.00 0.12
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 146.30 0.29
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 11.50 7.53
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 19.03 2.36
Razem pozycja 67 167.98
68 KNR 2-33 0702-04 Montaz barierieroporeczy sprezystych jednos- t
d.2.1|/analogia tronnych - odcinki proste wraz z kotwami
2
-- Robocizna --
999 r-g 31.0000 14.43 447.33
-- Materialy --
1328799 bariery drogowe stalowe ocynkowane t 1.0000 6605.05 6605.05
1345599 kotwy stalowe $r.20 z podktadkami i nakretka- kg 116.0000 9.00 1044.00
mi
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 7649.05 152.98
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.6300 76.82 125.22
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.9800 77.66 153.77
Koszty po $rednieod (R, S) | % 65.50 726.32 475.74
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 1202.06 149.05
Razem pozycja 68 9153.14
69 KNR 2-33 0702-02 'Montaz poreczy mostowych - odcinki tukowe t
d.2.1 analogia wys. 1,1 m wraz z kotwami
2
-- Robocizna --
999 r-g 68.9000 14.43 994.23
-- Materialy --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos - | Koszt jednos -
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
233033 porecze stalowe (kpl.) t 1.0000 8500.00 8500.00
2379999 beton B35 ms3 0.0800 390.00 31.20
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.1700 25.31 29.61
1540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 1.3300 4.86 6.46
1521110 Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk dm3 5.0400 21.95 110.63
1511499 farba nawierzchniowa dm3 12.5900 14.02 176.51
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 8854.41 177.09
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m- 1.6300 76.82 125.22
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.9800 77.66 153.77
72112 spawarka elektryczna wirujaca 500 A m-g 7.3700 5.42 39.95
Koszty po érednieod (R, S) % 65.50 1313.17 860.13
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) = % 12.40 2173.30 269.49
Razem pozycja 69 11474.29
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