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WOJT GMINY Strzelce Wielkie, dn. 30 grudnia 2021 .
STRZELCE WIELKIE

1G0.6220.8.2021
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz., 2373 z p6zn.zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z §
3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
oraz na podstawie art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Pajeczanskiego z siedzibg przy ul. Kosciuszki 76,  98-330 Pajeczno ktorego pelnomocnikiem
jest Pan Czeslaw Buczak, uwzgledniajac opini¢: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajecznie oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sieradzu

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
przedsi¢wzigcia polegajacego na ,Rozbudowie drogi powiatowej nr 3515E w
miejscowosci Strzelce Wielkie” .

IL. OkreSlam warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsi¢wzigcia lub uzytkowania przedsiewziecia:

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsigwziecia nalezy:

1. Wycinke drzew ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum, tj.: maksymalnie 10 sztuk drzew
oraz 6 m2 odrostow, prowadzi¢ ja poza sezonem lggowym i rozrodczym ptakow, tj. poza
okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wlacznie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
si¢ prowadzenie wycinki w innym terminie, jednakze planowang wycinke nalezy wtedy
poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyza ornitologiczng stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakow w
rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci drzewa planowanego do
usuni¢cia. Nadzor ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien zbadaé kazde
drzewo pod kontem obecnosci czynnych gniazd i wstrzymaé wycinke do czasu trwalego
opuszczenia gniazda lub wystapic¢ o stosowna derogacj¢ do organu ochrony przyrody.
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2. W celu wyréwnania rownowagi przyrodniczej za usunigte drzewa i krzewy, nalezy
wykona¢ nasadzenia zastgpcze w ilosci minimum 32 sztuki drzew. Do nasadzen nalezy
wykorzysta¢ gatunki rodzime ( zalecana forma naturalna, typowa, nie odmianowa),
dostosowane do warunkow gruntowo — wodnych, swietlnych, glebowych i charakteru
istniejacej zieleni. Materialem nasadzeniowym powinny by¢ drzewa i krzewy w postaci
wyrosnietych wieloletnich sadzonek. Wykorzystane do nasadzen rosliny winny mieé
prawidlowo uksztaltowany system korzeniowy oraz korong. Sadzonki nie moga by¢
pokaleczone oraz posiada¢ oznak chorobowych. Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ z
wylaczeniem miesigcy: czerwiec, lipiec i sierpien. Posadzone drzewa opalikowaé, a
przyziemna czg¢$¢ pnia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami wynikajacymi z wykaszania terenu.
Miejsce wykonywania nasadzen rekompensacyjnych wykona¢ w pasie drogowym drogi objetej
przebudowa i/lub w pasach drogowych pobliskich drog powiazanych komunikacyjnie z
przedmiotowa droga w obszarze gminy.
3 W trakcie eksploatacji drogi zapewni¢ stosowng opieke i pielegnacje drzew i krzewow
znajdujacych si¢ w pasie drogowym, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego
przedsigwzigcia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych
podlewac, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i czestotliwos¢
podlewania dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrologicznych, pogodowych i
siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzi¢ tak, by dostarcza¢ drzewom tygodniowa
minimalna dawke wody wg wzoru: 20 litréw na osobnik + 20 litrow na kazde 2.5 cm piersnicy
drzewa. Dopuszcza si¢ takze stosowanie podziemnych i naziemnych systeméw nawadniania
zapewniajacych ww. skutek.
4. Na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ ochrong wszystkich drzew i
krzewow znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania prowadzonych prac, a nie
przeznaczonych do wycinki, poprzez:
a) owinigcie pni matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nast¢pnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna cz¢s$¢ kazdej deski powinna
opierac si¢ na podlozu, bedac lekko wkopana w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci
wzajemnej co 40 — 60 cm;
b) prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwac¢ dluzej niz dwa tygodnie ( przy
pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydltuzenie ich okresu do trzech tygodni),
¢) przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi oraz podlewanie drzewa woda przez caty
okres trwania robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych
>, W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy kontrolowaé¢ wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace stac si¢ pulapka dla drobnych zwierzat (glownie pltazéw, matych ssakow). W
przypadku uwigzienia zwierzat, nalezy podejmowac dzialania zmierzajace do ich uwolnienia.
Zwierzeta nalezy przenosic¢ na bezpieczne siedliska zastepcze wilasciwe dla poszczegdlnych
gatunkow.
6. Roboty budowlane uciazliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6.00 do 22.00.
‘8 Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidlowy, o malej ucigzliwosci akustycznej
oraz o niskim poziomie emisji spalin.
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8. Stosowac srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pylu z
terenu przedsigwzigcia powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jaki i podczas
transportu materialéw budowlanych ( w tym: unika¢ rozsypywania materialow pylistych na
terenie budowy, ostania¢ sktadowiska kruszyw, pasku zawierajgce drobne frakcje pylowe przed
dzialaniem wiatru, w dni sloneczne i wietrzne stosowa¢ zraszanie potencjalnych miejsc
wtornego pylenia za pomoca odpowiednych spryskiwaczy, do transportu materialow pylistych
stosowa¢ pojazdy cigzarowe wyposazone w systemy zabezpieczajgce przed rozwiewaniem
transportowanych materialow, drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywac w czystosci, aby
wyeliminowaé mozliwos$¢ wtdrnego pylenia, itp.).
9. Odpady inne niz niebezpieczne wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji
przedsigwzigcia nalezy gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposob i przechowywaé w
miejscach do tego specjalne przeznaczonych i oznakowanych ( np. kontenery, pojemniki,
zbiorniki, wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przez
przedostaniem si¢ do S$rodowiska.substancji szkodliwych oraz przed dostgpem o0sob
postronnych i zwierzat, a nastgpnie przekazywac firmom posiadajacym stosowne zezwolenia
na zbieranie odpadow, odzysk czy unieszkodliwianie.
10.  Odpady niebezpieczne wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia
nalezy gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposob i czasowo magazynowaé w
szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materialéw odpornych na dzialanie
chemiczne magazynowanych odpadéw, na utwardzonym podlozu w sposéb zabezpieczajacy
srodowisko gruntowo — wodne oraz przed dostgpem osOb postronnych 1 zwierzat, i
przekazywa¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w celu ich
dalszej utylizacji.
11.  Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialow budowlanych i odpadow oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy zorganizowac na terenie
utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu
spowodowanymi m.in. ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdow,
maszyn 1 urzadzen. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem shluzacym
likwidacji niekontrolowanych wyciekdw i wylewow substancji ropopochodnych.
12. W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego 1 transportowego oraz przypadkéw  wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacj¢ miejsc mogacych powodowaé ewentualnie zagrozenia
dla srodowiska gruntowo — wodnego.
13. W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjaé
dzialania zmierzajgce do usunigcia skutkow i przyczyn awarii.
14.  Zaplecza budowy oraz drogi technologiczne zlokalizowaé poza terenami zalewowymi i
ciekami wodnymi, rowami melioracyjnymi oraz terenami polozonymi w poblizu otwartych
wod powierzchniowych, a takze mozliwie jak najdalej od uje¢ wod i ich planowanej ochrony
posredniej. W przypadku koniecznosci zorganizowania zaplecza na ww. obszarach nalezy
zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo —
wodnego.
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15.  Prace budowlane w rejonie ciekow wodnych nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
zachowanie ich droznosci oraz zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do waod
powierzchniowych zanieczyszczen np. ziemi z wykopow, odpadow.

III. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci

UZASADNIENIE
W dniu 01.09.2021r. Powiat Paj¢czanski z siedziba ul. Kosciuszki 76, 98-330 Paje¢czno, ktdrego
pelnomocnikiem jest Pan Czeslaw Buczak, wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na ,,Rozbudowie drogi
powiatowej nr 3515E w miejscowosci Strzelce Wielkie™ .

W powyzszej sprawie zastosowanie ma art. 74 ust. 3 gdyz liczba stron postepowania w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania
dotyczacego tej decyzji przekracza 10, stosuje si¢ art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego. W mysl art. 49 jezeli przepis szczegdlny tak stanowi, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej moze nastgpi¢ w formie
publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w
danej miejscowosci lub przez udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej wlasciwego organu administracji publicznej. Obwieszczeniem znak:
1G0.6220.8.2021 z dnia 16.09.2021 r. poinformowano strony o wszczeciu postgpowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz., 2373 z p6z. zm), Wéjt Gminy
Strzelce Wielkie pismem z dnia 16.09.2021 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajecznie oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sieradzu z prosba o
wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
planowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 29.09.2021r.
znak: WOO0S.4220.843.2021.MGa i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie
wezwaniem z dnia 05.10.2021 r. znak: PPIS.NZ.90291.60.2897.2021 wezwali do uzupelnienia
karty informacyjnej przedsigwzigcia. W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Strzelce Wielkie
wezwaniem z dnia 08.10.2021r. zobowigzal Inwestora do uzupelnienia w/w dokumentow.

W dniu 26.10.2021 r. wplynglo do tutejszego Urzgdu uzupelnienie KIP, ktére nastgpnie
28.10.2021 r. zostalo ponownie przestane do organéw opiniujacych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 10.11.2021 r. znak:
WO0O08S.4220.843.2021.MGa. wezwal ponownie do uzupelnienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Strzelce Wielkie wezwaniem z dnia 15.11.2021r.
zobowigzal Inwestora do uzupelnienia w/w dokumentow.

W dniu 01.12.2021 r. wplynelo do tutejszego Urzedu uzupeinienie KIP. ktore nast¢pnie
06.12.2021 r. zostato ponownie przestane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lodzi.
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu opinig z dnia
05.10.2021 r. znak: PO.ZZS.5.435.549.2021.KOg i Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lodzi postanowieniem z dnia 10.12.2021r. znak: WOOS.4220.843.2021.MGa.4 wyrazili
opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, wskazujac
na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, ktére zostaly ujete
w niniejszej decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajecznie pismem z dnia 10.11.2021 r. znak:
PPIS.NZ.90291.60A.3403.2021 wyrazit opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Strzelce Wielkie obwieszczeniem — z dnia
10.12.2021 r. znak: 1G0O.6220.8.2021 poinformowal strony o mozliwos$ci zapoznania sie z calg
zgromadzong dokumentacjg i wypowiedzenia si¢ co do zgromadzonych dowodow i materialow
oraz zgloszenia ewentualnych uwag.

W dniu 29.12.2021r. do Wdjta Gminy Strzelce Wielkie wplyngl wniosek znak
ZP1.7010.21.2021 Powiatu Pajgczanskiego o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci. Wniosek zawiera uzasadnienie potrzeby nadania rygoru natychmiastowej
wykonalnosci z uwagi na wazny interes spoleczny strony.

Bioragc pod uwage otrzymane opinie. przeprowadzajac analize dostarczonych materialow,
uwzgledniajac uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz., 2373 z
pozn.zm.) oraz po przeanalizowaniu wniosku na nadanie rygoru natychmiastowej
wykonalnosci, Wojt Gminy Strzelce Wielkie uznal za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko i nadal rygor
natychmiastowej wykonalnosci.

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko moze by¢ wymagany, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U.z 2019 r., poz. 1839) tj. jako przedsigwzigcie ..polegajace
na rozbudowie, przebudowie lub montazu czgsci realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewzigcia nie osigga progoéw okreslonych w ust. 1 , o ile zostaly one okreslone; w
przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu
podlegaja parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazy z poprzednimi rozbudowami,
przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly objete decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach™ w zwiagzku z § 3 ust. 1 pkt 62 w/w rozporzadzenia - drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. |
pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe wciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drog lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje odcinek istniejacej drogi powiatowej nr 3515E
biegngcej w granicach dzialki o nr ewid. 125 obreb 9 miejscowosci Strzelce Wielkie i w
granicach dziatki o nr ewid. 868 obreb 11 Wistka. Jest to odcinek do km 0+000 (granica pasa
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drogowego z droga wojewddzka nr 483 do km 2+100 (okolica granicy dzialki o nr ewid.
195/2 obreb 11 Wistka). Obecnie droga posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowe) z licznymi
spekaniami siatkowymi oraz dziurami. Droga posiada pobocza z destruktu. Odprowadzenie
wody odbywa si¢ do rowdw przydroznych znajdujgcych si¢ po obu stronach drogi na calym
rozpatrywanym odcinku drogi objetym planowanym przedsiewzigciem. Sa to rowy trawiaste
porosnigte roslinnoscig, nieumocnione, wymagajace odmulenia 1 regulacji. Celem
planowanego przedsiewzigcia jest poprawa stanu technicznego drogi.

W ramach rozbudowy drogi planowane jest wykonanie nast¢pujacych robot:

. poszerzenie pasa drogowego w miejscach tukéw poziomych, poprzez podzial i
przejecie w ramach procedury ZRID czgéci  dzialek o nr ewid.: 238/1 i 238/2, obrgb 11
Wistka oraz dzialki o nrewid. nr 1 obreb 9 Strzelce Wielkie,

. podzial dzialek i przejgcie w ramach procedury ZRID, czesci dzialek o nr ewid.: 68/4 i
68/11, obrgb 9 Strzelce Wielkie, w celu wlaczenia istniejacego rowu do pasa drogi
powiatowej,

. podzial dzialek i przejgcie w ramach procedury ZRID, czesci dzialek o nrewid.: 1276,
66/6, 65/32 obreb Strzelce Wielkie, w celu wlaczenia do pasa drogowego drogi powiatowej,
. budowa kanalu deszczowego lub rowu na dz. o nr ewid. 927/1 obrgb 11 Wistka,

. budowa kanalu odprowadzajacego wode do rzeki Pisi, przewidzianego na dziatkach
o nr ewid.: 185, 183, 187, 189, 193/19 Strzelce Wielkie,

. wykonanie wylotu do rzeki Pisi na dz. o nr ewid. 222 obreb 9 Strzelce Wielkie,

. wykonanie zjazdu i wyjazdu z parkingu przy stadionie,

. wykonanie wigczenia do drogi wojewodzkiej na dz. o nr ewid. 91/9, 91/7, 92/2, 125/2,

69 obregb 9 Strzelce Wielkie.
Przebudowa drogi obejmowac bedzie:
0 skrzyzowanie z ulicg Pilsudskiego (dz. o nr ewid. 64/22 obrgb 9 Strzelce Wielkie),

0 wlaczenie ul. Zielonej (dz. o nr ewid. 218 obreb 9 Strzelce Wielkie),
0 wlaczenie ul. Sportowej (dz. o nr ewid. 203 obrgb 9 Strzelce Wielkie),
0 wlgczenie ul. Bema (dz. o nr ewid. 1254 obrgb 9 Strzelce Wielkie)

i polega¢ bedzie na dowigzaniu wysokosciowym istniejacego asfaltu badz innej nawierzchni
tych ulic do nowych rzednych wysokosciowych rozbudowywanej drogi powiatowe;j, a takze
zastosowanie odpowiednich tukow wyokraglajacych na skrzyzowaniach. Dodatkowo w ulicy
Zielonej planowany jest remont rowow odprowadzajacych wode do istniejacej kanalizacji
deszczowej wzdluz calej ulicy, jezeli wystgpi taka koniecznos$é. Zaklada si¢ takze przebudowe
przepustu o srednicy @ 600 pod ulica Pilsudskiego, a takze remont wszystkich istniejacych
przepustéw pod zjazdami.

Rozbudowa drogi obejmowac bedzie nastepujace fazy:

* rozbiorke istniejacej konstrukeji drogi, (zaklada si¢ korytowanie na glebokos¢ do 70 cm),

* budowe odwodnienia, remont rowdw i przepustow.

» wykonanie konstrukcji drogi wraz z infrastrukturg techniczng (jezdnia, pobocze, chodnik),
prace wykonczeniowe.

Dane techniczne drogi po rozbudowie:

» klasa drogi Z ( droga zbiorcza).

» predkosé projektowana 50 km/h,

« kategoria ruchu KR3,

« szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych od 9,0 — 15 m,
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* ciggi pieszo-rowerowe — o szerokosci 2,5 m o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowe;j,
* pobocza o szerokosci 1,0 m po stronie prawej z kruszywa tamanego lub destruktu
* szerokos¢ jezdni 5,5 m.
Przyjeta konstrukcja jezdni posiada¢ bedzie warstwe Scierna z betonu asfaltowego o grubosci
4 cm, warstweg wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm, podbudowe zasadnicza z betonu
asfaltowego o grubosci 7 cm, podbudowe pomocnicza z kruszywa kamiennego lamanego o
grubosci 20 cm, a w przypadku wystapienia watpliwych lub zlych warunkéw gruntowych
uwzgledniono mozliwos$¢ wykonania umocnienia podioza odpowiednio do kategorii gruntu.
Zjazdy do dzialek zostang wykonane z kostki betonowej, pozostale zjazdy zaprojektowano o
nawierzchni twardej nieulepszonej z kruszywa lamanego lub destruktu z wyokragleniami R=3.
System odwodnienia drogi sklada¢ si¢ bedzie z odwodnienia liniowego . odmulonych i
wyprofilowanych rowow przydroznych oraz odcinka kanalizacji (kanalu zamknigtego)
odprowadzajacego wody deszczowe do rzeki Pisi. Prace w obrebie rowéw odwadniajacych
polegac beda na zasypaniu rowow po lewej stronie drogii wybudowaniu na ich miejscu ciggu
pieszo-rowerowego. Natomiast rowy po prawej stronie drogi beda wyremontowane i w wyniku
tego remontu posiada¢ beda nast¢pujace parametry:
. szerokos¢ od 0.8m w przypadku gdy rowy beda umocnione korytem krakowskim i
plytkami chodnikowymi, do 2,8 m w przypadku rowow trawiastych,

. glebokos¢ okoto 0,8 m (parametr ten uzalezniony bedzie od przyjetej niwelety
projektowanej drogi i moze ulec zmianie),
. dlugos¢ rowu okolo 2,1 km.

Spadki drogi projektowane sa na lewa stron¢ drogi, w kierunku chodnika gdzie wody
opadowe zbierane beda planowanym system odwodnienia liniowego zintegrowanego z
kraweznikiem.

Z uzupelnienia karty informacyjnej wynika, ze wody opadowe 2z rowu przydroznego
odprowadzone beda do najnizszego punktu zlokalizowanego w okolicy posesjinr4] —w
miejscu istniejagcego przepustu o srednicy © 800 mm. Istniejacy przepust zostanie
przeprojektowany na kanal kryty o $rednicy © 400 - @ 1000 mm, za posrednictwem ktorego
woda z rowu odprowadzana bedzie do rzeki Pisi. W wariancie alternatywnym zalozono
mozliwos¢ wykonania w tym miejscu rowu odkrytego trawiastego o dtugosci okoto 250 m.
Obecnie w rejonie przepustu © 800 wody opadowe splywaja do rzeki w sposob
niekontrolowany co powoduje zalewanie sgsiednich posesji. Uporzadkowanie splywu wody
wyeliminuje takie sytuacje. W ramach przedsigwzigcia nie planuje si¢ odprowadzania wod
opadowych do kanalizacji deszczowej drogi wojewddzkie;.

Zgodnie z przepisami § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujgte w
otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej drog powiatowych klasy innej niz G, moga by¢ wprowadzane do wod lub do
urzadzen wodnych, bez oczyszczania jezeli nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogolnej oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych. Wody opadowe pochodzace z odwodnienia odcinka drogi planowanego
do rozbudowy, z uwagi na niewielkie nat¢zenie ruchu, nie sg narazone na wystapienie
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zanieczyszczen w ilosci przekraczajacej wartosci okreslone przepisami cytowanego wyzej
rozporzadzenia.
Obecnie powierzchnia istniejgcego pasa drogowego wynosi okolto 31 060 m2, w tym:

. powierzchnia istniejacej jezdni to okolo 11 380 m2,
. powierzchnia istniejagcych poboczy to okoto 2100 m2,
. powierzchnia istniejacych rowow to okoto 11 000 m2.

Po rozbudowie i1 przebudowie drogi powierzchnia pasa drogowego wynosi¢ bedzie okolo
32600 m2, w tym :

. powierzchnia jezdni, okolo 11 400 m2,

. powierzchnia poboczy — okolo 2100 m2,

. powierzchnia rowow 4500 m2,

. ciag pieszo-rowerowy — ok. 5100 m2,

. zjazdy tluczniowe lub asfaltowe - ok. 4000 m2.

Rozbudowa drogi spowoduje zwigkszenie powierzchni pasa drogowego o 1540 m2.
Natomiast powierzchnia jezdni wzrosnie tylko o 20 m2. Zmniejszeniu ulegnie powierzchni
zajeta przez rowy o 6500 m2. Nie ulegnie zmianie powierzchnia poboczy. Powstang ciagi
pieszo rowerowe i zjazdy. lacznie powierzchni 9100 m2.

Tereny sgsiadujgce z istniejacg drogg planowana do rozbudowy to tereny o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej z budynkami gospodarczymi, a takze tereny niezabudowane
oraz pola uprawne, laki przeznaczone jednak w perspektywie czasu przeznaczone pod
zabudowg. Dopuszczalny poziom hatasu dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz
dla terenéw zwigzanych ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy w porze dnia
wynosi 61 dB(A) w porze nocy 56 dB(A).

Z przedstawionych przez autora karty informacyjnej pomiarow wlasnych nat¢zenia ruchu
pojazdéw na odcinku drogi powiatowej 3515 E Strzelce Wielkie - Wistka wynika, ze $redni
dobowy ruch pojazdow SDR wynosi okoto 1654 poj./dobe oraz, ze w strukturze ruchu
przewazaja samochody osobowe i mikrobusy.

W fazie eksploatacji odcinek drogi bedzie Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza, takich
jak: NOx, SO2, CO2, pyl, weglowodory, powodowanej spalaniem paliw w silnikach
poruszajacych si¢ pojazdow. W fazie eksploatacji oddzialywanie drogi, zaréwno w zakresie
emisji hatasu jak i emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie mialo charakter zmienny w
czasie, uzalezniony od aktualnego natgzenia ruchu pojazdow, struktury ruchu, warunkow
atmosferycznych, predkosci poruszajgcych si¢ pojazdow. Z uwagi na istniejgce nat¢zenie
ruchu pojazdow i przewage w strukturze ruchu pojazdow lekkich, a takze ze wzgledu na
charakter zabudowy. tzn. wystgpowanie wigkszego zageszczenia zabudowy tylko w rejonie
poczatku trasy planowanej rozbudowy drogi, a na  pozostalym odcinku zabudowy
rozproszonej i pol upranych, mozna spodziewac si¢, ze emisja zanieczyszczen powodowana
spalaniem paliw w silnikach tych pojazdow nie bedzie miala znaczacego wplywu na stan
powietrza atmosferycznego w otoczeniu tej drogi.

Rozbudowa drogi nie wplynie znaczgco na wzrost natezenia ruchu pojazdow. Miejscowe
poszerzenia pasa drogowego nie spowodujg zblizenia krawedzi jezdni do istniejacych
budynkéw mieszkalnych. Poprawa parametrow technicznych drogi oraz uspokojenie ruchu
poprzez zwezenie jezdni do 5,5m, skutkowa¢ bedzie zmniejszeniem predkosci pojazdow, co
z kolei wplynie na zmniejszenie poziomu halasu i emisj¢ zanieczyszczen do powietrza
powodowanych tarciem kot o nawierzchnig jezdni. Na odcinku drogi przebiegajacym w
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okolicy obiektu sportowego rozwazane jest takze wprowadzenie uspokojenia ruchu w postaci
progow zwalniajacych, ktore takze wplyng pozytywnie na akustyke tego terenu.

W fazie eksploatacji z nawierzchni utwardzonej drogi powstawac¢ beda wody opadowe i
roztopowe, ktore zawiera¢ beda produkty spalania paliw w silnikach pojazdow oraz produkty
scierania opon. Emisja zanieczyszczen zwigzana ze spalaniem paliw bedzie zwigzana przede
wszystkim ze stanem technicznym pojazdow rodzajem i iloscig spalanego paliwa oraz
aktualnym nat¢zeniem ruchu pojazdéw. Nie bedzie dochodzi¢ jednak do znaczacego
zanieczyszczenia wod opadowych i roztopowych ze wzgledu na istniejace i przewidywane
nat¢zenie ruchu pojazdow po planowanym do rozbudowy odcinku drogi.  Zgodnie z
przepisami § 17 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z
dnia 20 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe pochodzace z drogi klasy Z moga byé
odprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

W fazie eksploatacji odcinka drogi powstawac beda takze odpady zwigzane z utrzymaniem
drogi, a w szczegdlnosci odpady o kodach: 16 02 14, 17 01 81,20 02 01, 20 03 01, 20 03 03.
Za usunig¢cie odpadéw w fazie eksploatacji drogi odpowiedzialny bedzie wykonawca robot.
Teren planowanego przedsigwzigcia jest juz terenem przeksztalconym. Realizacja
przedsigwzigcia nie bedzie powodowac dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu poza
miejscami wlaczonymi w pas drogowy i terenem na ktérym planowane jest odprowadzenie
wobd opadowych do rowu.

Do budowy drogi wykorzystywane bgda typowe maszyny budowlane takie, jak: spycharka
gasiennicowa, walec wibracyjny samojezdny, zageszczarka wibracyjna, rozkladarka masy
bitumicznej, samochody samowyladowcze, ktore beda zroédlem hatasu o poziomie do 90 dB
oraz beda zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza w zwiazku ze spalaniem paliw w
silnikach tych pojazdow. W zwigzku z tym w otoczeniu prowadzonych robot budowlanych
okresowo wystapi pogorszenie jakosci powietrza i klimatu akustycznego. W zwigzku z
robotami budowlanymi i obecnoscig pracownikéw powstawaé beda odpady, a w szczego6lnosci
odpady o kodach:

. odpady o kodach: 1501 01,1501 02,1501 04,1501 05, 1501 06, w postaci opakowan
z papieru i z tektury, z tworzyw sztucznych, z metali, opakowan wielomaterialowych,
zmieszanych odpadow opakowaniowych, lacznie w ilosei 125 kg,

. odpadow o kodach: 17 01 01, 17 01 81 17 05 04, w postaci gruzu betonowego,
odpadow pochodzacych z rozbiorki nawierzchni drogowej, gleby, ziemi w tym kamieni,
tacznie w ilosci 11050 kg.

Powstawac¢ bedg scieki zwigzane z obecnoscig pracownikow.

W celu ograniczenia oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko w fazie
realizacji przedsigwzigcia przewidziano zastosowanie rozwigzan technicznych i
organizacyjnych, polegajacych w szczegolnoscei na:

. ograniczenie czasu budowy wylacznie do pory dziennej, od 6.00 do 18.00,

. stosowanie  sprzetu w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
halasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.),
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. zaplanowaniu wszelkich operacji z uzyciem cigzkiego sprzetu oraz przestrzeganie
zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy,
. maksymalnie ograniczenie czas poszczegolnych etapéw budowy poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego,
. prowadzenie prace budowlanych w rejonie ciekow wodnych w sposob zapewniajacy
zachowanie ich droznosci oraz zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do wod
powierzchniowych zanieczyszczen np. ziemi z wykopow, odpadow.
. zlokalizowanie zaplecza budowy oraz drog technologicznych poza ciekami wodnymi,
rowami melioracyjnymi oraz poza terenami polozonymi w poblizu otwartych wdd
powierzchniowych i dolin rzecznych, a takze mozliwie jak najdalej od uje¢ wéd i ich
planowanej ochrony posredniej: oraz stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;
. wyposazenie planu budowy w przenosne toalety typu toy-toy,
. prowadzenie selektywnej gospodarki odpadéw i przekazywanie do odzysku lub
unieszkodliwiania firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.
Z karty informacyjnej wynika, ze sytuacje awaryjne, w wyniku ktorych moga wystapié
zdarzenia kwalifikowane jako powazne awarie moga mie¢ miejsce zaréwno na etapie budowy
jak 1 na etapie eksploatacji drogi. Sytuacje awaryjne zwigzane z eksploatacjg drogi dotycza
gléwnie zdarzen, ktore moga wystapi¢ w wyniku kolizji i wypadkéw drogowych z udzialem
srodkéw transportu przewozacych substancje niebezpieczne. Jednak z uwagi na kategorie
planowanej drogi jaka, prawdopodobienistwo wystapienia takich zdarzen jest niewielkie.
W otoczeniu planowanego przedsigwzigcia nie ma i nie sg planowane inne przedsiewziecia
mogace powodowa¢ si¢ kumulowania oddzialywania na srodowisko, a tym samym na zdrowie
ludzi.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1098). Najblizej
zlokalizowana obszarowa forma ochrony przyrody ( do 5 km, zgodnie z centralnym rejestrem
form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska )
jest: rezerwat przyrody Murowaniec w odleglosci okoto 2,4 km. Najblizej polozonym obszarem
nalezacym do sieci Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty: Lemanskiej Jodly
PLH240045 w odleglosci okolo 16,9 km. Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje sie poza
obszarami korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym.
Przedmiotowe przedsiewzigcie, przede wszystkim z uwagi na niewielkg skale oraz
krotkotrwaly i odwracalny charakter zmian srodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak
znaczacych negatywnych oddzialywan w czasie pozniejszej eksploatacji, nie bedzie mialo
negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnos¢ wszystkich ww.
obszaréw podlegajacych ochronie, w tym obszary Natura 2000.
Teren objety przedsigwzigciem ( pas drogowy i jego bezposrednie sgsiedztwo) nie wykazuje
istotnych wartosci przyrodniczych zwiazanych z wystgpowaniem cennych, rzadkich badz
objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin, zwierzat i grzybow. Zmiany w
rzezbie ternu i sSrodowisku przyrodniczym wynikajace z przebudowy drogi nie bedg skutkowaly
obnizeniem wartosci przyrodniczej przyleglych do pasa drogowego terendow. Jednoczesnie
nalezy wskaza¢, ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed
przenoszeniem gatunkow chronionych, przed rozpoczgciem prac mogacych doprowadzié do
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zniszczenia gatunkow chronionych i ich siedlisk, umyslnego ploszenia lub niepokojenia lub
mogacych mie¢ negatywny wplyw na gatunki chronione nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia
zgodnie z przepisami odrebnymi. Nalezy takze zauwazy¢, ze planowana inwestycja jest
niewielki obszarowo przedsiewzigciem liniowym o stosunkowo malej skali oddzialywania. Po
zastosowaniu odpowiednich dzialan minimalizujacych i ograniczajacych. ucigzliwosci
wzgledem srodowiska przyrodniczego nie beda znaczace.

W zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia zachodzi potrzeba wycinki zadrzewien kolidujacych z
planowanymi robotami drogowymi. Do wycinki wskazano 10 drzew oraz okoto 6 m2 odrostow.
W ramach kompensacji przyrodniczej planowane jest wykonanie nasadzen w liczbie minimum
30 sztuk drzew w pasie drogowym przebudowywanej drogi. W ramach nasadzen Inwestor
zaproponowal: 15 sztuk lipy szerokolistnej oraz 15 sztuk jesionu wynioslego — wysokosé¢
sadzonek minimum 180 cm.

Biorac pod uwagg, iz droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz jej przebudowa
nie wplynie rowniez negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszczaé, ze po
zrealizowaniu przedsiewzigcia odbior krajobrazu bedzie pozytywny i bedzie to zwigzane z
poprawa stanu technicznego i estetyki projektowanych elementow.

Zgodnie z KIP w obszarze realizacji i znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia nie znajduja
si¢ jeziora, strefy ochronne uja¢ wod, obszary ochronne zbiornikow wod srodladowych,
obszary wodno — blotne i obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek. obszary, na ktorych standardy jakoséci $rodowiska zostaly
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary gorskie, morza i
obszary wybrzezy, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowane przedsigwzigcie wg charakterystyki Jednolitych Czesci Wod Podziemnych
(JCWPd) znajduje si¢ w granicach JCWPd o kodzie PLGW600099, ktora charakteryzuje sie
dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilo$ciowym.. Jest ona monitorowa, a ocena
ryzyka nieosiagnig¢cia celow srodowiskowych jest niezagrozona. JWPd przeznaczona jest do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia.
Jednoczesnie planowana inwestycja zlokalizowana be¢dzie w regionie wodnym Warty, w zlewni
Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych (JCWP) Pisia o kodzie PLRW600023181589. JCWP
posiada status silnie zmienionej czg¢sci wod o zlym stanie. Jest ona monitorowana i jest
okreslona jako ..zagrozona™ nieosiggnigciem celéw srodowiskowych. Dla omawianej JCWP
przedluzono termin osiggniecia celu $rodowiskowego ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych. W programie dzialan zaplanowano m.in. dzialania podstawowe, obejmujace
uporzadkowanie gospodarki $ciekowej. Z uwagi jednak na czas niezb¢dny dla wdrozenia
dzialan, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dzialania przyniosty wymierzone efekty, dobry
stan bedzie mogl by¢ osiagnigty do roku 2021.

Majac na wzgledzie charakter i skale oddzialywania, zastosowanie rozwiazania technologiczne
oraz przy zalozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkow, a takze opini¢ Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu stwierdza si¢ brak
mozliwosci znaczacego oddzialywania na pozostajagce w zasiegu oddzialywania jednolite
czesci wad i nie stwierdza si¢ negatywnego odziatywania przedsigwzigcia na realizacje celow
srodowiskowych, o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne, a okreslonych dla tych czgsci wod w ..Planie gospodarowania
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wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetymi rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. (dz. U. z 2016 r. poz. 1967).
Ze wzgledu na rodzaj, skalg i usytuowanie przedsigwzigcia mozna jednoznacznie stwierdzié, iz
nie bedzie ono powodowac transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych ( GUS) gestos¢ zaludnienia gminy Strzelce
Wielkie na rok 2020 wynosi 58 0s6b /km2.
Z uwagi na zakres, skalg¢ i charakter prac przewiduje si¢, ze zasigg oddzialywania
przedsigwzigcia ograniczy si¢ do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu z
nim sasiadujacego. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, ze przedsiewzigcie przy
zalozeniach przyjetych w KIP, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddzialywaé w
sposob znaczacy na obszary geograficzne i znaczna liczbe ludnosci.
Po wnikliwej analizie zgromadzonego materialu dowodowego dotyczacego planowanego
przedsigwzigcia, uwzgledniajac jego poszczegdlne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej
likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz usytuowanie, stwierdzono brak
mozliwosci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci, intensywnosci lub zlozonoscei.
Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni si¢ do zapewnienia odpowiednych
warunkow przejazdu, zwigkszenia bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikow drogi oraz
obnizenia ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow zwigzanych z halasem, drganiami i
zanieczyszczeniami.

Majac powyzsze na uwadze odstgpiono od przeprowadzenia oceny oddzialywania

na srodowisko i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji powyzszej przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Sieradzu za posrednictwem Wojta Gminy Strzelce Wielkie. w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do

wniesienia odwolania skladajac oswiadczenie wobec organu administracji publicznej, ktory
wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz., 2373 z pdézn.zm.), decyzj¢
o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa wart. 72 ust. | w/w ustawy oraz zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1a. Ztozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.
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Zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji stanowi — Charakterystyka przedsigwzigcia zgodna z art.
84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o §rodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tj. Dz.U.z 2021 r.,, poz., 2373 z p6Zn.zm.).

Otrzymujg:

1. Strony postgpowania w trybie art. 49 KPA

2. Powiat Pajeczanski z siedziba ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno
Za posrednictwem pelnomocnika Pan Czeslawa Buczak

3. Ala

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi

ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz

3. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajgcznie
ul. Zeromskiego 7, 98-330 Pajeczno




