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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego “Przebudowa kotlowni w Zespole Szkot w Wolce Podlesnej” ,
nr ewid. dz. 1101/16 ; identyfikator 181613 2.0009.1101/16 w miejscowosci Wolka Podlesna ,
Gmina Trzebownisko — projekt techniczny kotlowni gazowej .

1. DANE OGOLNE .

- Inwestor : Urzad Gminy Trzebownisko
- Obiekt : Kotlownia gazowa w Zespole Szkot w Wolce Podlesnej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Projekt instalacji kottowni gazowej opracowano w oparciu o n/w dokumenty :
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem .

2. Bilans potrzeb cieplnych budynku .

3. Protokot serwisowy nr 22072 z dnia 04.09.2023r firmy DMSserwis .

4. Obowigzujace normy i przepisy .

w

. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .

—

Projekt technologiczny kottowni .
. Wytyczne budowlane .
. Urzadzenia i1 armatura .

W N

4. OPIS OPRACOWANIA .
Projektowana kottownia pracuje na potrzeby c.o. , c.t. i c.w.u. dla Przedszkola oraz
na c.0. i c.w.u. dla Szkotly . Bedzie to realizowane bedg poprzez 2 x dwa piece

kondensacyjne w kaskadzie , zasilane gazem GZ50 .

5. BILANS CIEPLNY.

OBIEGI GRZEWCZE Q/W/ | G/kgh/| At/°C/
1. Przedszkole — obieg c.o. + c.t. + c.w.u. ~ 180 000 7740 20
2. Szkota — obieg c.o. + c.w.u. ~ 180 000 7 740 20

Potrzeby okreslono w oparciu o istniejaca kotlowni¢ w tych obiektach . Moc
kottéw przy At/ °C /=20 wynosi 15,8 — 89,5 kW .

6. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI

6.1. Dla tych celow dobrano nascienne kotly kondensacyjne przystosowane do
spalania gazu z 20% domieszka wodoru , 2 x 90,0 kW w kaskadzie dla obiegow
przedszkola i taki sam uktad dla obiegow szkoly. Wyposazonyy do wspoipracy z gazami
ziemnymi z mozliwo$cig przestawien na propan .Zestawy maja mozliwo$¢ regulacji
wedtlug temperatury zewnetrznej ( regulator pogodowy z czujnikiem temperatury
zewnetrznej ) , catkowicie orurowany i okablowany . Konsola sterownicza z
programowalng elektroniczng regulacja pogodowa , przystosowang do konfiguracji
ukladow kaskadowych oraz taczenia z termostatem modulujagcym umozliwiajacym



laczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji 1 sygnalizacji usterek przy
udziale smartfonu lub tabletu z darmowg aplikacja w systemie Android lub iOS . Nowe
rozwigzania ergonomii i optymalizacja sterowania Iaczonymi systemami ogrzewania .
Korpus kotta monoblok ze stopu alu.-krzem. Z unikalng 7 — letnig gwarancjg .
Sprawno$¢ przy czesciowym obcigzeniu do 108,9% .

Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia . Palnik gazowy ze wstepnym
zmieszaniem , wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wiokien
metalowych , modulujacy od 21 do 100% mocy .

Cisnienie zasilania gazem E : 20 mbar , wewnetrzne o§wietlenie kotta , niska emisja
zanieczyszczen .

Wentylator z thumikiem zasysania powietrza wypozazony w zawor zwrotny klapowy dla
pracy z systemami odprowadzenia soalin pod ci$nieniem , jako zabezpieczenie przed
brakiem ciggu i do pracy kaskadowej ze wspolnym odprowadzeniem spalin .
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzajacym
kondensat .

System kaskadowy montaz wolnostojacy na podlodze w szeregu — w jednym rzedzie
(izolowany ) ; waga 142,8 kg . System zawiera sprzegto hydrauliczne DN 65 mm —
kolektor podtaczenia kottow zawierajacy przewody potaczeniowe zasilania i powrotu z
c.0. DN 65 mm , przewody zasilania gazem DN 50 mm , wymagane kotnierze §lepe —
jesli wymagane ze wzgledu na konfiguracje kottow , zestawy zaslepiajace wolne
podiaczenia kotta na kolektorze , modulowane pompy kotlowe obiegu kotlowego klasy
Ao wspoélezynniku efektywnosci EEI < 0,23 — zestawy podtaczeniowe kotla z zaworem
zasilania , wielofunkcyjnym zaworem powrotu ( z zaworem napeiniania i oprézniania ,
zaworem odcinajacy , zaworem zwrotnym , zaworem bezpieczenstwa i redukcja do
podlaczenia naczynia wzbiorczego ) oraz z zaworem gazowym — listwe¢ do montazu , dla
wersji zaprojektowanej wsporniki montazowe z podstawa montazowa kotldow — czujnik
temperatury zewnetrznej , czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potgczeniowy
S-BUS migdzy kottami - komplet izolacji termicznej wszystkich elementow systemu
kaskadowego ( w tym izolacja sprzegla ) - komplet n6zek regulowanych do zestawu
stojacego .

6.2 .Systemy kaskadowe dostarczane sg w zestawach z kompletem izolacji .
przystosowane sa do poboru powietrza do spalania z zewnatrz oraz do spalania gazu GZ

Dane techniczne kotla :

—  Wielko$¢ kotla , parametry 50/30 ° C 15,8 — 89,5 kW
— Wielkos$¢ kotta , parametry 80/60 ° C 14,1 — 84,2 kW
- Znormalizowany wsp. sprawnosci 97,9 % / 108,1 %
- Cisnienie robocze 3,0 bar
- Praca kotla t,/ ¢, 80/60°C
- Pojemnos$¢ wodna 9,41
- Waga ~67 kg
- Srednica komina 100/ 150 mm
- Szerokos¢ 500 mm
- Glgbokos¢ 500 mm
- Wysoko$¢ 750 mm
- Waga 75,0 kg

Spaliny odprowadzane beda przewodem koncentrycznym 100 / 150 mm bezposrednio



z kotla , a nastepnie do istniejacego komina przewodem koncentrycznym 180 /250
mm i dalej ponad dach szkoty . Zestawienie ksztaltek koncentrycznych podane bedzie
w dalszej czesci projektu .

6.2.Zabezpieczenie kottow oraz instalacji c.o., c.t. 1 c.w.u. wg PN —91/B — 02414 .
Instalacje w budynku szkoty i przedszkola beda dostosowane do systemu
zamknietego .

Ztady grzewcze zabezpieczone beda :

- haczyniami przeponowymi

- zaworami bezpieczenstwa kottow ; ci$nienie zadziatania nastawa 0,30 MPa

- osprzet kottow / wyposazenie podstawowe / dostarczane przez producenta : zawor
zasilania , wielofunkcyjny zawor powrotu ( z zaworem oprozniania i napetniania .
zaworem odcinajagcym , zaworem zwrotnym , zaworem bezpieczenstwa ) oraz
zaworem gazowym , czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potaczeniowy
S — BUS migdzy kottami

- regulacja obiegdéw c.o. dla budynku szkoly zaworami rownowazacymi , ktére
umozliwiajg doktadng regulacj¢ hydrauliczng obiegéw oraz pomiar
przeptywu .Pokretto wyposazone w skalg cyfrowa pozwala na doktadne
ustawienie nastawy . Ma latwo dostgpna funkcje petnego odcigcia instalacji
pomiarowe ,samouszczelniajace si¢ kré¢ce wykonane z AMETALu , stopie
odpornym na odcynkowanie i obniza ryzyko przecieku .

6.3. Uzupelnianie wody .

Do uzupetiania wody w kottach oraz w instalacjach zaprojektowano na na
rozdzielaczach zawory ze zlaczka do weza . Napetnianie 1 uzupetnianie instalacji
bedzie odbywac woda z instalacji wewng¢trznej , ktora wg informacji ze strony
internetowej ujecia w Jasionce ma twardo$¢ max. 11,8 ° nienieckiego . Twardo$¢ ta
jest odpowiednia dla tych kottéw . Wg producenta musi by¢ ona < 19,0 ° niemieckich .
W przypadku zmiany twardos$ci bedzie to wymagac¢ uzdatniania wody .

6.4.Instalacja gazowa .

Istniejaca w pomieszczeniach kottowni . Kottownia zabezpieczona bedzie za
pomoca Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej ( ASBIG )
sktadajacego si¢ :

- zawory elektromagnetyczne odcinajagce DN50 (2 szt. ), istniejgce
w skrzynkach na zewnatrz budynku ( 2 gazomierze )

- modut sterujacy systemu dla dwoch detektoréw (1 szt.)

- sygnalizator optyczno — akustyczny ( szt. 1 szt.)

- detektor gazu zamontowany w kotlowni ( 2 szt. )

Detektory montow¢ nie nizej niz 30 cm od sufitu . Modut sterujacy bedzie
zamontowany w pomieszczeniu kottowni , a sygnalizator optyczno-akustyczny nad
drzwiami wej$ciowymi na zewnatrz budynku .

6.5.Instalacja odprowadzenia spalin .

Odprowadzenie spalin wykonane zostanie systemem konentrycznym ( spaliny
/powietrze dolotowe ) dla kottéw gazowych z pobieraniem powietrza ponad dachem ,
z zewnatrz . Wysoko$¢ komina do ktorego zostang podiaczone kotty wynosi ~ 10,0
m.

Zestawienie elementow :



- Zestaw kaskadowy koncentryczny 100/150 - 180/250 ; pakiet ; 2 kpl.
- Kolano koncentryczne 87 st . 180/250 ; 2 szt.

- Rura koncentryczna 180/250 ; L =1,0 m; 22 szt.

- Rura koncentryczna 180/250 ; L=0,5 m ; 2 szt.

- Czerpnia koncentryczna z kotnierzem przeciwdeszczowym ; 2 szt.

- Rozeta maskujaca ; 2 szt.

- Wspornik $cienny , pakiet , szt. 2

- Obejma dachowa szt. 2 lub obejma konstrukcyjna

6.6.Rurociagi w kottowni
woda grzewcza — rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez
spawanie wg PN —74/H — 74219

- kondensat —rury PP

- kanalizacja — rury PVC

6.7.1zolacje termiczne wg PN — 77/H — 34030

- rurociagi — otuliny Thermaflex FRZ
- rurociagi spustowe oraz naczynia ,,REFLEX” bez izolacji termicznej
- wykonanie izolacji wg PN — 77 / M — 34030

Grubos¢ izolacji

Srednica Dn Temperatura
[ mm ] 90°C 70°C 55°C
Rurociagi 15-25 30 30 30

32-40 gr. srednicy | gr. §rednicy | gr. $rednicy
50 - 65 gr. srednicy | gr. §rednicy | gr. $rednicy

6.8.Wytyczne podpar¢ i zawieszen

- $ 20 mm col,5m
-$ 32 mmdo ¢ 50 mm co2,0m
- ¢ 65 mm co2,5m

Armature ciezka 1 urzadzenia podpiera¢ dodatkowo .

6.9.Proby .

Przed zaizolowaniem rurociggéw wykona¢ dwukrotnie ptukanie oraz proby
cisnieniowe na ci$nienie 6 bar — bez kotléw . Dokona¢ nastaw i regulacji zaworow
bezpieczenstwa . Wszystkie proby wykona¢ przy udziale 1 za protokotem inspektora
nadzoru .

6.10.Zabezpieczenia antykorozyjne

Wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami — katalog powlok
malarskich RMP 01/80 — karta katalogowa nr 6.4.01 .

7.Uwagi koncowe .



Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem , obowigzujagcymi normami , przepisami
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych” cz. Il oraz w zakresie przedmiaru robot + w zakresie kosztorysu
inwestorskiego .

8.Wytyczne budowlane .

8.1. Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenie z kottami stanowi jedng strefe pozarowa wydzielong od innych
pomieszczen oddzieleniami pozarowymi klasy ,,17 .

Odporno$¢ ogniowa elementow :

$ciany 60 min.

stropy 60 min.

drzwi 30 min.

elementy stabo rozprzestrzeniajace ogien

przejscia przez $ciany rurociggéw w stalowych tulejach ochronnych uszczelnione
masg ognioodporng np. firmy PROMAT , HILTI

8.2.Roboty budowlano - instalacyjne

kratka §ciekowa przy kottach / wpust podlogowy ¢ 100 mm / wlaczona do
istniejgcej studzienki schtadzajgcej przewodem kanalizacyjnym ¢ 100 mm
zeliwnym

- uzupehi¢ ptytkami $ciany ktére sg obtozone nimi

wentylacja wywiewna wg opracowania graficznego

wentylacja nawiewna kanalem ,,Z” wg opracowania graficznego wlotem nad
poziomem gruntu min. 2,0 m i wylotem 30 cm nad posadzka kottowni

przejscia przez $ciany rur nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych
obustronnie masg ognioodporng



8.3.Wentylacja nawiewna

Obliczenia wykonano wg algorytmu :
A=150+2x(2Q —-50)[cm*]=150+2x(360—-50)=770 cm’

gdzie ¥ Q_= suma mocy wszystkich urzadzen gazowych . Nalezy wykorzysta¢ kanat

wentylacyjny z wlotem nad poziomem terenu ( wg opracowania graficznego )
i wylotem 30 ¢cm nad posadzkg kottowni o przekroju 300 x 250 mm =750 cm ? ,
zabezpieczony siatkg na wlocie 1 wylocie powietrza .

8.4. Wentylacja wywiewna

Przyjeto 1 cm > na 1 kW mocy kotlowni , stad :
F =1x360,0=360cm?

W suficie kotlowni przy istniejgcym kominie jest wentylacja wywiewna o wymiarach
30 x 30 =900 > 360 cm* .Nalezy jg sprawdzi¢ i udrozni¢ , usuna¢ o ile to mozliwe
wszelkie niepotrzebne elementy . Uwzgledniono w tym zyski ciepta z kotta oraz
pozostalych urzadzen kotlowni .

Kotlownia dla kotlow kondensacyjnych , z zamknie¢ta komora spalania i
koncentrycznymi przewodami spalinowymi wymaga min. 15,0 m* kubatury .
Ta kotlownia ma w calo$ci ma 88,5 m* > 15,0 m*.

Sprawdzila : inz. Barbara Koziej
nr upr. S —40/76
Projektowal : mgr inz. Wojciech Pasinski
nr upr. PDK/0274/POOS/13



ZESTAWIENIE URZADZEN — RZUT KOTLOWNI

LP. NAZWA TYP/ WIELKOSC ILOSC
1. |Kociot gazowy kondensacyjny Moc 90 kW system Kpl. 2
kaskadowy , montaz
wolnostojacy w szeregu /
izolowany
2. |Sprzegto hydrauliaczne DN 65 z kolektorem Kpl. 2
podiaczenia kotléw : c.o. - DN
65 mm , gaz DN 50 mm
3. | Separator mikropecherzy DNO050 ; d =159 mm , 1=260 Szt. 2
powietrza i zanieczyszczen mm , h =712 mm , spawany
4. |Naczynie przeponowe NG 140, 6 bar , H =886 mm , kpl. 2
R1, bateryjnie podtaczone
5. |Naczynie przeponowe do wody |Rp 11/4, V=601,V <72 kpl. 1
pitnej m’/h, D =409 mm , H =440
mm
6. |Podgrzewacz c.w.u. pojemnos¢ 300 dm3 , A= Kpl. 1
1754 mm , d = 660 mm +
izolacja = 860 mm , c.w.u. G1,
cyrkulacj G3/4 , w.z. wlot i
wylot G1 , no6zki regulowane
19 —29 mm
7. | Podgrzewacz c.w.u. pojemnos¢ 500 dm3, A =1760 Kpl. 1
mm , d = 810 mm + izolacja =
10110 mm , c.w.u. G1,
cyrkulacj G3/4 , w.z. wlot i
wylot G1 , n6zki regulowane
19 —29 mm
8. |Naczynie przeponowe NG 50 demontaz istniejacego i Kpl. 1
montaz nowego naczynia
9. |Naczynie przeponowe DE 25 demontaz istniejacego i Kpl. 1
montaz nowego naczynia
10. |Rozdzielacz instalacji c.o. + Istniejacy wg schematu i -
c.w.u. przedszkola zestawienia urzadzen dla
przedszkola DN 100, L=~
1,2m
11. |Rozdzielacz instalacji c.o0. + Istniejacy wg schematu i -
c.w.u. szkoty zestawienia urzadzen dla
szkoty DN 100, L =~2,20 m
12. |Pompa cyrkulacyjna instalacji Demontaz i montaz nowej Kpl. 1
szkoty c.w.u. gwintowana
13. | Neutralizacja kondensatu , Kpl. 2
grawitacyjna
14. | Wpust podtogowy D =100 mm Szt. 1
15. | Studzienka schtadzajaca Istniejaca -




16. |Pompa obiegowa do rozdzielaczy | 1-230-240V ,25-430 W, Kpl. 1
instalacji c.o. 0,1 -1,80 L,IP 44 1L =220
mm , H1 + H2 =343 mm
17. |Pompa tadujaca podgrzewacz 1-230-240V,10-37W, Kpl.

c.w.u. szkoly

0,090,281 , IP 44




ZESTAWIENIE URZADZEN — SCHEMAT INSTALACJI PRZEDSZKOLE

LP. NAZWA TYP/ WIELKOSC ILOSC
1-6. | Kociot gazowy kondensacyjny Moc 90kW, system kaskadowy Kpl. 1
, montaz wolnostojacy w
szeregu / izolowany
7. | Sprzegglo hydrauliczne DN 65 z kolektorem Kpl. 1
podiaczenia kottéw : c.o. - DN
65 mm , gaz DN 50 mm
8. |Zawor zwrotny gwintowany DN 65 mm Szt. 1
9. |Pompa obiegowa instalacji c.t. 1-230-240V ,25-430 W, Kpl. 1
0,1 -1,801 , P44, L =220
mm , H1 + H2 = 343 mm
10. |Pompa tadujaca podgrzewacz 1-230-240V,10-37W, Kpl. 1
c.w.u. 0,09-0,281 , IP 44
11. | Filtr siatkowy , gwintowany DN 32 mm Szt. 1
12. | Zawor odcinajacy kulowy DN 65 mm Szt. 4
13. | Zawor zwrotny gwintowany DN 25 mm Szt. 3
14. | Zawor odcinajacy kulowy DN 32 mm Szt. 2
15. | Naczynie przeponowe DE 25 demontaz istniejacego i Kpl. 1
montaz nowego naczynia
16. | Zawor zwrotny gwintowany DN 32 mm Szt. 1
17. |Naczynie przeponowe NG 50 demontaz istniejacego i Kpl. 1
montaz nowego naczynia
18. |Zawor mieszajacy istniejacy NW 32 DN 40 Szt.1
19. |Szybkoztaczka do weza Szt. 2
20. |Pompa tadujaca demontaz istniejacej 1 montaz Szt. 1
nowej pompy
21. | Zawor bezpieczenstwa DN 20 mm , Szt. 1
6 bar
22. |Podgrzewacz c.w.u. pojemno$¢ 500 dm3 , A= Kpl. 1
1760 mm , d = 810 mm +
izolacja= 10110 mm , c.w.u.
Gl1, cyrkulacj G3/4 , w.z. wlot
i wylot G1 , n6zki regulowane
19 —29 mm
23. |Pompa obiegowa 0-14m’h, Kpl. 1
0 —50 kPa
24. | Separator mikropecherzy DNO050 ; d =159 mm, 1=260 Szt. 1
powietrza i zanieczyszczen mm , h =712 mm , spawany
25. |Zawor odcinajacy kulowy DN 25 Szt. 8
26. |Filtr siatkowy gwintowany DN 25 Szt. 3
27. | Zawor odcinajacy kulowy DN 15 Szt. 3




Termomanometry

0-120°C

Szt. 5

Manometry

0-6MPa/1,6

Szt. 4




ZESTAWIENIE URZADZEN — SZKOLA

LP. NAZWA TYP/ WIELKOSC ILOSC
1-7. | Kociot gazowy kondensacyjny Moc 90kW, system kaskadowy Kpl. 1
, montaz wolnostojacy w
szeregu / izolowany
8. |Zawor odcinajacy kulowy DN 65 mm Szt. 3
9. |Pompa obiegowa do rozdzielaczy |1-230 —-240V ,25-430W , Kpl. 1
instalacji c.o. 0,1-1,80In,IP44,L =220
mm , H1 + H2 = 343 mm
10. |Pompa tadujaca podgrzewacz 1-230-240V,10-37W, Kpl.
c.w.u. szkoty 0,09 -0,281,,1P 44
11. | Zawor odcinajacy kulowy DN 32 mm Szt. 3
12. | Zawér odcinajacy kulowy DN 40 mm Szt. 4
13. | Zawor zwrotny gwintowny DN 32 mm Szt.1
14. | Zawor zwrotny gwintowny DN 40 mm Szt.2
15. | Zawor odcinajacy kulowy DN 32 mm Szt. 2
16. | Zawor zwrotny gwintowny DN 50 mm Szt.1
17. |Naczynie przeponowe 6 bar , H=886 mm, R1, kpl. 2
bateryjnie podtagczone
18. | Zawor odcinajacy kulowy DN 15 mm Szt. 2
19. | Zawor odcinajacy kulowy DN 25 mm Szt. 2
20. |Pompa cyrkulacyjna instalacji Demontaz i montaz nowej Kpl. 1
szkoty c.w.u.
21. |Filtr siatkowy gwintowany DN 25 mm Szt. 1
22. |Naczynie przeponowe do wody |Rp 11/4,V=601,Vs<7,.2 kpl. 1
pitnej 10 bar m?h , D =409 mm , H = 440
mm
23. |Zawor zwrotny gwintowny DN 25 mm Szt.1
24. | Zawor odcinajacy kulowy DN 50 mm Szt. 2
25. |Podgrzewacz c.w.u. A=1754 mm,d =660 mm + Kpl. 1
izolacja = 860 mm , c.w.u. G1,
cyrkulacj G3/4 , w.z. wlot i
wylot G1 , no6zki regulowane
19 —29 mm
26. | ZawOr rownowazaCy DN 32 mm Szt. 2
27. |Zawor zwrotny gwintowany DN 15 mm Szt. 1
28. | ZawOr rownowazacy DN 40 mm Szt. 2
29. | Spust wody z rozdzielacza DN 15 mm Szt. 2
30. |Separator mikropgcherzy DNO050; d =159 mm , Szt. 1

powietrza i zanieczyszczen

1=260 mm , h=712 mm,
spawany




31. | Zawor bezpieczenstwa DN 20 mm, Szt. 1
- | Termomanometry 0-120°C Szt. 3
- |Manometry M 100R/0-0,6 MPa/ 1,6 Szt. 5




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Samsung Dual Camera
@) Zdjecie z Galaxy A40

Fot. 1. Widok rozdzielacza dla szkoly.

=

Samsung Bual Camera
&) Zdjecie’z Galaxy A40

Fot. 2. Kotlownia — szkola.




Samsung Dual Camera
C Zdjecie z Galaxy A40

Fot. 3. Kotlownia przedszkole.



