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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa:

,Przebudowa kottowni w Zespole Szkdét w Wolce Podlesnej”.
1.2. Przedmiot izakres rob6t budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlano-instalacyjnych jest wykonanie instalacji w kottowni zasilanej gazem wewnatrz obiektu
obejmujacego szkote oraz przedszkole .



Zakres robdt obejmuje wykonanie:

- demontaz starej instalacji wraz z kottami w dwdch kotlowniach sasiadujacych ze soba,
- czesciowy demontaz instalacji gazowej

- montaz kottdw gazowych z odprowadzeniem spalin oraz zabezpieczeniami

1.2.1. Roboty demontazowe .

- demontaz istniejace] instalacji c.0. oraz kottow w kottowni wykonywany bedzie z pozostawieniem
pewnych elementow ( przedmiar + kosztorys inwestorski )

- rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki o diugosci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku i transport

- kotly zdemontowac , rozebrac lub tez pociac¢ na elementy mozliwe do wyniesienia

- materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze /
uzgodnione z Inwestorem / wysypisko

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robét towarzyszacych.

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia prob szczelnosci i badar wszystkich instalacji zgodnie z aktualnymi
normami. Proby instalacji podlegaja odbiorowi przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przed ztoZeniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania powinien zapoznac sie z projektem
technicznym poniewaz cze$¢ wymagari co do materiatow i wykonania robét nie zawartych w przedmiarze oraz
specyfikacji opisane sa w tym projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu powykonawczego
(inwentaryzacji) wszystkich przewoddéw ulegajacych zakryciu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowa inwestycja w ktdrej beda prowadzone prace instalacyjne zlokalizowana jest na dziatkach Gminy
trzebownisko. W sasiedztwie znajduija sie budynki jednorodzinne oraz droga gminna. Dojazd na plac budowy odbywaé
sie bedzie z drogi publicznej.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien

Stownik _glowny:

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45321000-3 Prace dotyczace wykonania izolacji termicznej

1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz literatura, techniczna,

1.7. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacja, projektows, ,
postanowieniami w zeszytach WTWiO dla poszczegdlnych instalacji, specyfikacja techniczna, i poleceniami inspektora
nadzoru oraz sztuka budowlana,

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci

2.1. Postanowienia ogdlne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniem Umowy. Wszystkie
materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych oraz musza



spelnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne lub Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz uzyskaé aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktdrych znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Rury z PP i PVC nalezy chroni¢ przed promieniami stonecznymi.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw,
ubytkéw spowodowanych korozja, lub uszkodzeniami np. pekniecia
Podloze na ktorym skladuje sie rury musi by¢ réwne, tak aby rura byla podparta na catej dtugosci, wysoko$¢
stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zawordw nie sa Skrzywione,

e armatura jest wewnafrz czysta a zawieradio dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaSlepione. Szczeliwo,
taczniki, i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw jakosci, specyfikaciji,
paszportow, instrukciji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych. Inzynier budowy jest zobowigzany to
sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych materiatow z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. llos¢ materiatow jest podana w przedmiarze a opis w projekcie technicznym.
Wszystkie materiaty nie moga ukazywac oznak wszelkiego rodzaju uszkodzen.
Materialy i urzadzenia zastosowane w instalacji ¢.o i w kottowni powinny by¢ odporne na temp. 90°C.
Materialy stosowane do montazu robdt instalacyjnych powinny mie¢:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma, europejska,
wprowadzong, do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata, techniczna, lub krajowa, specyfikacja techniczna, paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi lub
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polska Norma, lub aprobata techniczna,
Wszystkie uzyte nazwy materiatéw armatury i urzadzen w projekcie postuzyty do okreslenia parametréw
technicznych oraz jakosSci (tak nalezy je traktowac). Wykorzystane w czasie budowy materialy, urzadzenia i
armatura o innych nazwach, musza bezwzglednie posiadaé identyczne dane techniczne oraz poréwnywalng
jakos¢ wykonania.
Zastosowane materiaty i urzadzenia musza, pochodzic¢ z krajéw Unii Europejskiej.
Nie stosowaé materiatéw i urzadzenn importowanych z Chin ze wzgledu na ich kiepska jakos¢.

2.2. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji
2.2.2. Materiaty do instalacji gazowe;j.

2.2.2.1. Rury
a) rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 faczone poprzez spawanie (korice taczonych rur powinny
miec gwint rurowy stozkowy zgodny z norma, PN-73/M-02031)
b) rury ochronne przez przegrody wykonac z rur stalowych ze szwem wg PN-79/H-74224
c) wymiary tacznikéw z zeliwa ciagliwego zgodnie z norma PN-76/H-74392 stuzacych do podtaczenia armatury i
urzadzen gazowych (potaczenia gwintowane uszczelnia¢ specjalnymi tasmami uszczelniajacymi)

2.2.2.2. Drut spawalniczy

Drut spawalniczy mosigdzowany powinien spetnia¢ wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego
acetylenowo-tlenowego.

Srednica drutu powinna wynosi¢ potowe grubosci elementdw taczonych, lub od 6 do 8 mm, gdy elementy taczone sa
grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smardw.



Wytrzymatos¢ drutdw na rozciaganie powinna wynosic;

Srednica drutu, mm Wytrzymatos¢ na rozciaganie
0d1,2do1,6 od 750 do 1200 MPa
0d 2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa.

Druty moga, by¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutéw powinny sktadac sie z jednego
odcinka drutu, a zwoje nie powinny byc¢ splatane. Kazdy krag drutu powinien by¢ zwiazany miekkim drutem, co najmniej
w trzech migjscach. Drut na szpulach powinien sktada¢ sie z jednego odcinka o regularnych i nie splatanych zwojach,
nawinietych regularnie i scisle na catej szerokos$ci szpuli.

2.2.2.3. Zawory odcinajace i rownowazace .

Nalezy zastosowaé zawory kulowe obustronnym wewnetrznym gwintem, korpusie z mosigdzu i zwierciadtem kulowym z
mosiadzu porytego teflonem. Zawory musza, posiadac aktualne atesty dopuszczajace do stosowania np. w instalacjach
gzowych.

2.2.3. |Instalacja c.o.

2.2.3.1. Rury
Rury stalowe bez szwu R35 wg normy PN-80/H-74219 dla instalacji w kottowni.

2.3. Kottownia

Nazwy urzadzen zataczonych do projektu technicznego stuza jako okreSlenie danych technicznych i jakosci
zastosowanych materiatow, urzadzeri i armatury

a) zawory kulowe gwintowane lub kotnierzowe wg normy DIN 3357 korpus mosiadz (niklowany/chromowany)
dopuszczone do stosowania w temp. 150°C i ci$nieniu 16bar

b) zawory zwrotne gwintowane

- zespot zamkniecia: grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym

- Sprezyna powrotna

c) rury stalowe bez szwu R35 wg normy PN-80/H-74219

d) manometry na ci$nienie od 0,0 do 6,0 bara

e) termometry o zakresie tem. od 0°C do 100°C

f) naczynie wzbiorcze typ N oraz DE lub DT5

g) Kotly- dane techniczne kottdw znajduja, sie w projekcie technicznym. Zawarte tam dane nalezy traktowac jako
niezmienne wymagania dla parametréw technicznych dla zastosowanych kottéw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych z zatozong jakoScia

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢ sprawne technicznie,
nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.

Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednia jakos¢ wykonanych robgt.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentéw materiatow i urzadzen oraz
zgodnych z technologia wykonania . Sprzet i maszyny musza, by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Dojazd do placu budowy odbywac sie bedzie droga publiczng i droga wewnetrzna,

W przedmiotowych robotach brak jest wymagar szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga, by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu materiat nie moze ulec uszkodzeniu. Transport rur powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowa, nie byto diuzsze
niz 1,0m. Jezeli rury sa przewozone luzno to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna, niekorzystnie na jako$c i wiasciwosci
przewozonych towardw. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczng z budowy nie moga, jej zanieczyszczac. Kota
samochoddw, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczenr np. blota. Wszystkie materialy musza, by¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.



5. Wymagania wykonania rob6t budowlanych 2z podaniem sposobu  wykoriczenia
poszczegblnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczeg6téw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robé6t budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Wykonawca jest zobowiazany przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagari okreslonych w specyfikacji nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robot i harmonogram robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje i montaz urzadzen.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) , oraz zgodnie ze standardami okreslonymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” t. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe
. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentéw materiatéw przy ich montowaniu . Montazysta powinien
posiadaé certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta rur. Roboty
spawalnicze powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie doSwiadczenie.

Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

-wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

-wykonac otwory i obsadzac uchwyty, podpory i podwieszenia

-wykonac bruzdy w Scianach

-wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow

W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dziatowe) powinny one by¢ osadzone
w tulejach ochronnych wystajacych 2cm poza lico Sciany, przy czym w miejscach tych nie moze byc¢ potaczen rur.
Przestrzeri miedzy rurociagiem atulejg, ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.2. Roboty przy instalacji c.o. - rozdzielacze i kottowe;.

5.2.1. Montaz rur instalacji c.o.

Zmiany kierunku w instalacji c.o0. do 90° wykonac poprzez giecie rur na gietarce, natomiast zmiane 90° poprzez kolana
hamburskie. Przy gieciu na zimno nie wolno stosowaé uderzen, a stosowac nalezy sity statyczne. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych wartosci strzatki ugiecia lub krzywizny dla danego materiatu, giecie elementéw stalowych
wykonac na goraco po podgrzaniu do temp. kucia i zakoiczy¢ w temperaturze nie mniejszej niz 750°C.

Wskutek giecia i prostowania nie moga, wystapi¢ pekniecia lub rysy.

Styki spawane nalezy wykonac z taka doktadnoscia, aby wzajemne przesuniecia stykajacych sie elementéw nie
przekraczaty 1mm.

Oczyszczenie stykdw spawalniczych wg PN-87/M-04251 i PN76/M-69774

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzy¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom posiadajacym aktualne
uprawnienia ( z minimum piecioletnim doswiadczeniem).

Caltosc robdt wykonac zgodnie ze standardami wykonania robdt okreslonymi przez:

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

5.2.2. Montaz urzadzen i armatury w kottowni.
Montaz armatury i urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami producenta i projektem
technicznym .

5.3. Roboty przy instalacja gazowej.

Gwinty na koricach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnosc
naciecia gwintu sprawdzi¢ poprzez nakrecenie ztaczki.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej.

Zmiany kierunku w instalacji do 90° wykonac poprzez giecie rur na gietarce, natomiast zmiane 90° poprzez kolana
hamburskie. Przy gieciu na zimno nie wolno stosowaé uderzen, a stosowac nalezy sity statyczne. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych wartosci strzatki ugiecia lub krzywizny dla danego materiatu, giecie elementéw stalowych
wykonac na goraco po podgrzaniu do temp. kucia i zakoiczy¢ w temperaturze nie mniejszej niz 750°C.

Wskutek giecia i prostowania nie moga, wystapi¢ pekniecia lub rysy.

Styki spawane nalezy wykonac z taka doktadnoscia, aby wzajemne przesuniecia stykajacych sie elementéw nie
przekraczaty 1mm.



Oczyszczenie stykdw spawalniczych wg PN-87/M-04251 i PN76/M-69774

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzy¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom posiadajacym aktualne
uprawnienia.

W miejscach przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzeri miedzy rurg atulejg ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) okreslonym w
projekcie wykonawczym..

Przy zamurowywaniu przebi¢ zwraca¢ szczegdlna uwage na zamontowane tuleje ochronne (Przestrzeri miedzy
rurociagiem atulejg, ochronng, powinna by¢ wypeiniona szczeliwem elastycznym).

Montaz rur opisany jest w projekcie technicznym.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robdt
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Ogolne zasady.

Zastosowane materialy, armatura i urzadzenia musza posiadac stosowane certyfikaty do stosowania w
budownictwie. Kontrola, badanie oraz obior wyrobéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w sposéb
okreslony przez PN.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie

i poza placem budowy.

Przy odbiorze zwrdci¢ szczegdlna uwage na:

- jakosc potaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych.

-zabezpieczenie rur przed korozja, a szczegdlnosci sprawdzenie jakosci oczyszczenia i grubosci powtok malarskich.
Wykonawca jest obowiazany do statej i systematycznej kontroli, celem ktdrej jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych
czynnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdlnych norm.

Materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymogom dokumentaciji projektowej i ST oraz musza, posiadac
aprobate techniczna, certyfikaty zgodnosci i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowiazany okresli¢ jako$¢ materiatow przektadajac do oceny Inspektorowi
nadzoru probki materiatow, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.

Z przeprowadzonych badari sporzadzi¢ protokoty.

Kontrole i badania zwiazane z odbiorem wyrobéw oraz robdt nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt cz Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, normami ,projektem
teechnicznym i specyfikacja.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz musza
posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub Swiadectwa dopuszczeniowe produktow i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru..

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga znajdowaé sie materialy
inne niz zastosowane w projekcie, specyfikaciji technicznej i nie posiadajace atestéw lub aprobat.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robdt

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Kontrola polegaé bedzie miedzy innymi na:

- prawidtowosci montazu rur

- szczelno$ci wykonania potaczeri

- prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robat.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostana wbudowane, lub zastosowane to na polecenie Inwestora Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.



Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inwestor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong, jakos¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar rob6t zostat opracowany na bazie katalogdw nakladéw rzeczowych KNR iKNNR

Obmiary do przedmiaru zostaly sporzadzone zgodnie z zasadami podanymi w KNR i KNNR

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja, projektowa, i dotaczonymi
do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywac z godnie z
zasadami kosztorysowania

8. Sposdb odbioru robdét budowlanych

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Odbiorom czeSciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktdre zanikaja w wyniku postepu robdt, ktdrych
sprawdzenie jest utrudnione badZ niemozliwe w fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonych odbioréw czesciowych nalezy sporzadzaé protokoty odbioru technicznego-czesciowego, oraz
dotaczy¢ wyniki badari odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktére byly objete odbiorem czesciowym.  Wykonawca nie moze kontynuowac prac bez odbioru przez Inspektora
nadzoru i ulegajacych zakryciu. Odbidr rob6t budowlanych prowadzi¢ w oparciu 0 zatozenia zawarte projekcie
budowlano- wykonawczym, na podstawie przedstawionych Polskich Normach i odpowiednich przepiséw prawnych
z uwzglednieniem warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja, projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W trakcie budowy przedstawiciel nadzoru inwestorskiego moze
zlecad badania laboratoryjne jako$ci materiatow uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
wykonaniem instalacji c.o. i gazowe] mianowicie:

- roboty montazowe wykonania instalacji;

- wykonanie izolacji;

- proby szczelnosci instalacii;

Odbhidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogoéinego postepu robét. Z kazdego odbioru sporzadzac protokdt.

8.2. Odbidr koricowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac komisyjnego odbioru koricowego
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania instalacji.
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
- sprawdzenie dtugosci przewoddw oraz prawidtowosci lokalizacii
- sprawdzenie izolacji antykorozyjnej
- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci rur
- protokét przeprowadzonych ptukan przewoddéw
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
inwentaryzacje powykonawcza,
OdeOI‘ robGt bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce generalnego gotowosci do
odbioru. Odbidr bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i pomiardw okreslonych
w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robdt skalkulowano w sposdb scalony przyjmujac jednostke przedmiaru
dla roboty wiodacej, uwzgledniajac w nim udziat robét towarzyszacych i tymczasowych oraz potrzebnych do wykonania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem, specyfikacja techniczna, zaleceniami producenta materiatow i urzadzen,
DTR urzadzen, sztuka budowlang . Robot wyZzej wymienione nie beda podstawa do zmian cen jednostkowych



przedmiaru rob6t i innych roszczeri. Wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i likwidacja, zaplecza oraz
zabezpieczenia budowy, nalezy wliczy¢ do ceny ryczattowej. Koszty zwiazane z doprowadzeniem mediow do zaplecza i
ich pobdr w czasie trwania budowy beda po stronie Wykonawcy.

Koszty zwiazane wszystkimi prébami, badaniami jakosci wody, dezynfekcjg instalacji wodociagowej, badaniami
wytrzymatosci lub jakosci materiatéw ponosi Wykonawca w ramach ryczattu. Wykonawca na wiasny koszt wykona
projekt powykonawczy.

10. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robdt

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
d)

Normy:
PN-B-02421 Izolacja cieplna rurociagéw armatury i urzadzer. Wymagania i badania.
lipiec 2000
PN-82/M-01600 Terminologia. Armatura przemystowa
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, 0géinego stosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorze.
PN-B--02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
przeponowymi. Wymagania.
PN-82/M-74101 Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania
PN-87/M35801 Kotty parowe i wodne. Manometry.

oraz inne obowiazujace PN(EN-PN)
e) Rozporzadzenia i warunki techniczne:

Dz.U. Nr 75 z 2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 33 z 2003 Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 109 z 2004 Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 151 z 2002 [Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr 47 z 2003 Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie MPIPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13

0z. 97)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych —
Warszawa 1988 r.

Opracowata :inz. Barbara Koziej
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