||—\\—_| z r. stal 100mm

ul. J.Korczaka
dz. nr 1557/47

dz. nr 1557/89
4 dz. nr 155%/108 |

1

Ul. J. Korczaka

ist. wodoc. | \_/ | ist. wodoc.

=l

z r. stal 100mm

14
RN _
Kﬂ _
m in
o0a
4 =
2 13
9
[a W
wv
o
e 5
a
gl 4z o
Sl 8%  °|7 >
e/l 9% el N 4 &
I\ = E 3 = I
o ™ \95 S q N f
‘9 (7] ! g RSY E‘ _E 3
= c[H93 = g <€
;9.2 <| g <
1:500 é_g_g; = E g E «
o|ld oo &l 9 I ol
zxdd= i 5 cls=
NEER 3 g g =la
P.P. 364,00 m n.p.m. 2885 5§ 4 ~=
2 3 gl SR
Rzedna istn. ferenu =] = 2
m m m mim
. . Q & R AR
Rzedna osi wodociagu ) N m| |
~~ r~ r~ ™~ [~
m m m MM
Gtebokosc A A 3 A
Odcinek L=26,6m
Spadek i=0,49%
Rura PE100 #90x8,2mm
Materiat SDR 11 PN16
|
= NE= laa N
Dfugoéf Zi‘ﬁ? 93 N NS

I\ |

| 7 | ‘
\13 12 /KL ‘180|200| 600

8 N

| 7/

]
L 1670

||
X ||
|200|180|310‘ - & 13
1 lJ

2000

<t

ZESTAWIENIE ARMATURY | tACZNIKOW
dla przytacza wody z rur PE100 ¢90/8,2mm PN 16

tacznik kompensacyjny typu PAS 10 produkcji “WODNER"

ktory to jest zabudowany, ze zmiane dtugosci tacznika

uzyskuje sie poprzez krecenie Srubami (szpilkami) spingjacymi
wszystkie kotnierze tacznika kompensacyjnego .

Nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym
rozsunieciem sie samego tacznika

UWAGA:

Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina.
Do zasuwy stosowat obudowe teleskopowa
i skrzynke do zasuwy Din 4056 min ®150mm

Wszystkie ksztattki w weztach stosowat
7 zel sferoidialnego

UWAGA:

Przed rozpoczeciem budowy przytacza nalezy zweryfikowat

z jakiego maferiatu jest istniejacy wodociag
W przypadku wyptycenia przytacza nalezy go
ocieplit przed zamarznieciem.

14| Skrzynka uliczna do zasuw DIN 4056 1750 150 | szt 2 Hawle
13| Rura PE100 SDR 11 bar 16,0 90x8,2 | mb 203 Wawin
17 [tancuch uszczelniajacy Typ "B" 80 sz, 2 INTEGRA
11 |Zawor antyskazeniowy z kurkiem spustowym EAL23RE 80 szt. 1 Socla
10 |Ksztattka kompensacyjna PAS10 50 szt 1 ASP
9 | Wodomierz sprzezony MW JS 50/2,55 50 szt 1 PoWoGaz
8 Zasuwa kotnierzowa z kotkiem z zel. sfer. 4000 80 szt. 2 Hawle
1| Zwezka dwukotnierzowa z zel. sfer. FFR 540 80/50 | szt 2 Hawle
6 | Krociec dwukotnierzowy z zel. sfer. FF 530 80 szt. 2 Hawle
5 | Obudowa do zasuw teleskopowa 15-18 | szt. 1 Hawle
L | Potaczenie kotnierzowe Synoflex 100/100 | szt. 2 Hawle
3 | Trojnik kotnierzowy z zel. sfer. T 510 100/80 | szt 1 Hawle
7| Tulgja z luznym kotn. stal. dla rur PE 90/80 | szt. 3 Wawin
1| Zasuwa kotnierzowa z zel. sfer. 4000 80 sz, 1 Hawle
Nr | Nazwa materialu Symbol | Nr kat. | Sredni. [Jedn. | oS¢ | zalecana firma
UWAGA: UWAGA:

Przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy sprawdzic rzedne proj. i ist.
uzbrojenia podzimnego.

W razie pofrzeby wykonac probne przekopy.
Mozna zastosowal materiat innych firm

o podobnych, nie gorszych paramefrach

HIGHWAY Urbaniak Maria
Paulinéw 9, 62-731 Przykona

jakosci.
Bshwny

imie i nazwisko , numer uprawnien podpis:

projektant: | mgr inz. Arkadiusz Piekarski
WKP/0159/PWO0S/10

nazwa obiektu budowlanego:

Budynek OSP w Ptazie

tytut rysunku: PrOﬂI pod’fuiny prnyacza
wodociggowego 1

numer rysunku: skala: data sporzadzenia:

1S-02 1:100/ 1:500 | luty 2023

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z pé2niejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzezone .
i anie, wykorzystanie, wpr ie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione.
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