ZAWARTOSC TECZKI

CZESC OPISOWA:

L. Opis techniczny
L Inwestor
IL Przedmiot opracowania
I1I. Podstawa opracowania

IV.  Opis projektowanego rozwigzania
1. Ogdlny opis rozwigzan technicznych — przytacze wodociggowe
2. Profil podtuzny
3. Elementy projektowanego przytacza wodociggowego
4. Posadowienie projektowanego przytacza wodociggowego
- roboty ziemne
5. Ptukanie i dezynfekcja uproszczona
V.  Opis projektowanego rozwigzania
1. Ogdlny opis rozwigzan technicznych — przytacze kanalizacji sanitarne;j
2. Profil podtuzny
3. Elementy projektowanego przytacza kanalizacyjnego
4. Posadowienie projektowanego przytacza kanalizacyjnego
- roboty ziemne
VI.  Wykonawstwo
VII.  Uwagi koncowe.

IL Oswiadczenie projektanta

IlI.  Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do PIIB
IV.  Uprawnienia projektanta

V. Zataczniki :

1. Warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w m.
Plazy, wydane przez Wodociaggi Chrzanowskie, ul. Jagiellonska 8 znak: TT-670-
0680-06142-22 7 dnia 08.09.2022 r.

2. Uzgodnienie trasy projektowanego uzbrojenia nr 6630.75.2023 z dnia 31.03.2023r.
przez Narad¢ Koordynacyjna dzialajaca przy Starostwie Powiatowym w
Chrzanowie.

3. Zgoda na lokalizacj¢ urzadzen — wydana Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
z dnia 30.03.2023r., znak: RDWK/PW/2023/294/GK



CZESC RYSUNKOWA:

1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10.
11.

. Plan zagospodarowania terenu
. Profil podtuzny przytacza wodociggowego 1
. Profil podtuzny przytacza wodociaggowego 2

Komora wodomierzowa

Montaz skrzynki ulicznej w terenie nieumocnionym

. Profil instalacji kanalizacji sanitarne;j

Studnia rewizyjna betonowa

Studnia rewizyjna Wavin fi425

Schemat wypetnienia wykopu
Podwieszenie uzbrojenia

Podwieszenie kabla

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

IS-01
IS-02
IS-03
IS-04
IS-05
IS-06
IS-07
IS-08
IS-09
IS-10
IS-11



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na budowe przylacza wodociagowego i kanalizacji
sanitarnej do posesji przy ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 1557/103, 1557/108 w Plazie ,

gmina Chrzanéw.

L. Inwestor:
Inwestorem jest: GMINA CHRZANOW, ul. Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw

II. Przedmiot opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu doprowadzenia wody i odprowadzenia
sciekéw z istniejagcego budynku OSP zlokalizowanego na dziatce nr 1557/103, 1557/108
w Plazie.
Zakres dokumentacji obejmuje projekt:
- przylacze wodociggowe o Srednicy 90 mm, od istniejacego wodociagu
o srednicy 100 mm zlokalizowanego w ulicy Janusza Korczaka do wodomierza
zlokalizowanego w komorze wodomierzowej na posesji.
- przylacze wodociggowe o srednicy 40 mm, od ww. projektowanego przytacza
o srednicy 90 mm do wodomierza zlokalizowanego za pierwszg $ciang przedmiotowego
budynku.
- przytacza kanalizacji sanitarnej o srednicy 160 mm od istniejacego kanatu
sanitarnego o srednicy 200 mm z rur PVC zlokalizowanego na dziatce nr 1602/35

do pierwszej studzienki zlokalizowanej na dz. nr 1557/108.

III. Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta pomie¢dzy biurem projektéw a Inwestorem .

2. Plan sytuacyjno- wysokosciowy w skali 1:500 wydany przez Staroste
Poznanskiego.

3. Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w m.
Plazy, wydane przez Wodociagi Chrzanowskie, ul. Jagiellonska 8 znak: TT-670-
0680-06142-22 7 dnia 08.09.2022 r.



4. Uzgodnienie trasy projektowanego uzbrojenia nr 6630.75.2023 z dnia 31.03.2023r.
przez Narade Koordynacyjng dziatajacg przy Starostwie Powiatowym w
Chrzanowie.

5. Zgoda na lokalizacje urzadzen — wydana Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
z dnia 30.03.2023r., znak: RDWK/PW/2023/294/GK

6. Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j

7. Obowigzujace normy i przepisy.

IV. Opis projektowanego rozwiazania:

1. Ogolny opis rozwiazan technicznych — przylacza wodociagowe
W celu zaopatrzenia w wod¢ budynku OSP zlokalizowanego na posesji przy ul. Jana III
Sobieskiego na dz. nr 1557/103, 1557/108 w Plazie zaprojektowano: przytacza
wodociggowe z rur PE100 SDR11 o $rednicy 90 x 8,2 mm 140 x 3,7 mm faczonych za
pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Zasilanie posesji w wod¢ odbywac si¢ bedzie
z istniejacego wodociggu o srednicy 100mm zlokalizowanego w ul. J. Korczaka.
Podtaczenie do istniejagcego wodociggu bedzie w wezle W-0 zgodnie z rys. nr IS-02
Materiaty uzyty na budowe przytacza winien posiada¢ atest P.Z.H. dla wody pitne]
zezwalajacy na montaz oraz znak CE lub (zamiast CE) znak budowlany.
Zasuwy kotnierzowe, ksztattki i armaturg kotnierzowa projektuje si¢ w weztach
polaczeniowych z zeliwa sferoidalnego W weztach — polagczenia kotnierzowe — nalezy
stosowa¢ oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi, zalecane przez producentdéw rur i
ksztattek. Stosowac ksztaltki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie powtoka
zewngtrzng i wewnetrzng z farby epoksydowej, naktadanej metodg proszkowa o grubosci
min. 250pum. Na trzpien zaworu odcinajacego, wyprowadzonego do powierzchni terenu,
zamontowac obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng do zasuw DIN 4056 o srednicy
min. 150mm, h = 270mm teleskopowa. Montaz skrzynki ulicznej w terenie zgodnie z
rysunkiem nr IS-05
Wodomierz @50mm zainstalowany bedzie w komorze wodomierzowej o wymiarach 2,0m x
1,5m zgodnie z rys. nr IS-04
Wodomierz @20mm zainstalowany bedzie w budynku w pomieszczeniu gospodarczym, w

typowym gotowym zestawie wodomierzowym z zaworami odcinajgcymi kulowymi @25mm,



oraz zaworem antyskazeniowy z kurkiem spustowym o $rednicy 25mm, dtugos$¢ zabudowy
wodomierza L= 270 mm mi¢dzy redukcjami.

Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem. Dostawe i montaz wodomierza
nalezy uzgodnic¢ z gestorem sieci wodociggowej. Przejs$cia przez $ciang studni zostang
zabezpieczone rurami ochronnymi PVC @#63mm. Koncéwki rury ochronnej uszczelni¢
piankg poliuretanowg. Przed natozeniem pianki rur¢ przewodowa owing¢ w miejscu
uszczelnienia folig LDPE. Trase projektowanego przytacza wodociggowego przedstawiono

na planie sytuacyjno- wysokosciowym w skali 1:500, rys. nr 1.

2. Profile podiuzne.
Na profilu podtuznym projektowanego przytacza wodociggowego (rys. nr IS-02 i IS-03)
pokazano dane odno$nie:

* Rzednych wysokosciowych posadowienia przytacza wodociggowego

Spadkow przytacza wodociggowego

Srednicy przytacza wodociagowego

Dtugosci przytacza wodociggowego

Schemat zestawu wodomierzowego

Zestawienie armatury i facznikow

3. Elementy projektowanych przylaczy wodociagowych
Material uzyty na budowg przytacza wodociggowego winien posiadac¢ atest P.Z.H. dla
wody pitnej zezwalajagcy na montaz oraz znak CE lub (zamiast CE) znak budowlany.
Zestawienie armatury 1 facznikow zostaly przedstawione na rys. nr 2.
* Rury wodociggowe do wody pitnej
@90 x 8,2mm PE100 SDR11 PN16 o dlugos$ci L= 26,6 m
@40 x 3,7mm PE100 SDR 11 PN16 o dtugosci L= 1,7m

e Armatura i ksztattki

- ciSnieniowe zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego laczone na

uszczelki dla wody pitnej zabezpieczone antykorozyjnie od wewnatrz i

zewnatrz farbg epoksydowa o grubos$ci min. 250 pm nanoszong metodg

proszkowa,

- ci$nieniowe tworzywowe do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego

do wody pitnej, min. PN10

e Skrzynki uliczne sztywne, zeliwne, wymiary zgodnie z DIN 4056



e Komora wodomierzowa betonowa

4. Posadowienie projektowanego przylacza wodociagowego.
Wykopy nalezy wykonywac¢ waskoprzestrzenne mechanicznie lub recznie. Nalezy je
zabezpieczy¢ przez oszalowanie i rozparcie.
Szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych.
Wypelnienie wykopu oraz zageszczenie gruntu zgodnie z rys. nr IS-09
Bezposrednio nad wodociggiem nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o
przekroju min. 1mm?2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w
skrzynce ulicznej. Na wysokosci 30cm nad gora rury, na obsypce piaskowej nalezy utozy¢
tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowiacg zabezpieczenie przed uszkodzeniem

mechanicznym.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy w celu
inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego. W miejscach kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym wykop wykona¢ wytacznie recznie a napotkane uzbrojenie
starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz podwieszenie .

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83 / 8836-02. Wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez
stawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy kolor a w nocy o$wietlonych na
poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopdéw nieoznakowanych jest

niedopuszczalne

5. Plukanie i dezynfekcja — przylacze wodociagowe
Dla projektowanego przytacza wodociggowego przewiduje si¢ dezynfekcje uproszczong
polegajaca na:
- Oczyszczeniu powierzchni wewnetrznych zastosowanych rur, ksztattek 1 armatury z
zanieczyszczen mechanicznych (piasek, kurz, itp.)
- Przetarciu oczyszczonych powierzchni tamponem nasgczonym 1% roztworem
podchlorynu sodu. Zwilzenie powierzchni wewnetrznej musi nastgpi¢ na catym
obwodzie. W tym celu przecigganie nasaczonym tamponem nalezy wykonac
kilkakrotnie (szczeg6lnie dla duzych Srednic).
- Zabezpieczeniu wydezynfekowanych powierzchni poprzez zatozenie zaslepek,

sktadowanie w miejscach uniemozliwiajgcych wtérne skazenie.



- W/w czynnosci zaleca si¢ wykonywac bezposrednio przed montazem.

Wykonane przytacze poddac¢ prébie szczelnosci na ci$nienie robocze w ciggu 30 minut, a
przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut
przy maksymalnym wydatku punkéw czerpania wody.

Wodg po ptukaniu zrzucaé¢ do najblizszej kanalizacji sanitarne;j.

V. Opis projektowanego rozwiazania dla przylaczy kanalizacji sanitarnej:

1. Ogolny opis rozwigzan technicznych — przylacza kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku zlokalizowanego przy ul. Jana III Sobieskiego
dz. nr 1557/103, 1557/108 w Ptazie odprowadzane beda do istniejacej studni na ww. kanale
sanitarnym @200 mm z rur PVC na dziatce nr. 1602/35. Przytacze zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC-u @160mm. Przed studnig S3 zlokalizowano separator substancji
ropopochodnych ESK-BH II 3/30/300/250. Trasa jest przedstawiona na planie

zagospodarowania terenu rys. nr IS-01 .

2. Profil podluzny.
Na profilu podtuznym projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej (rys. nr IS-06)
pokazano dane odno$nie:
* Rzednych wysokosciowych posadowienia kanatu
* Spadkéw kanatu
* Srednic kanatu

* Dtugosci kanatu

3. Elementy projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej

Rury

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-u klasy ,,S” o
jednorodnej strukturze przekroju $cianek, kielichowe faczone na uszczelki
gumowe odporne na dziatanie $cieckow @160 x 4,7mm.

Laczna dlugos¢ L = 54,5 m

Studnia kanalizacyjna rewizyjna

W projekcie zastosowano studzienke kanalizacyjng z elementéw



prefabrykowanych z kregdéw zelbetowych o §rednicy wewngetrznej 1,0 m .
Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10 — 15cm i o $rednicy min.
0,10m wigkszej niz §rednica zewngtrzna krggu betonowego. Utozenie tej plyty
bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowe;.

Cze$¢ dolna prefabrykowana razem z kineta réwniez z betonu C 35/45 1
zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelkg tzw. przej$ciem szczelnym
odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podigczenia rury.

Kregi studzienne taczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne
uszczelki gumowe 1 posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe
kanatowe (klamry) spetniajagce wymogi normy DIN 1212E , zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w
uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od $ciany studzienki.

W zwezce studni, pod wiazem (ok. 10cm), nalezy montowac tzw. porgcz
chwytna, z preta stalowego ocynkowanego, o srednicy 30mm — w odlegtosci
7cm od $ciany.

Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubos$¢
scianek 120 mm. Zwezka o $rednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod
wtaz zeliwny typu cigzkiego B-125 z pokrywa wypetniong betonem klasy C
35/45 o wysokos$ci nie mniejszej niz 14 cm bez wentylacji dla kanatu
sanitarnego .

Pierscienie dystansowe stuza do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub
gruntu. Pierscienie sg o §rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80
oraz 100 mm.

Szczegdly studzienki przedstawiono na rysunku nr IS-08 oraz IS-07

Na przytaczu mozna zastosowac studnie WAVIN @#3425mm — rys. nr IS-08.
Klasa wtazu studzienek B125.

Laczna ilo$¢ studni kanalizacyjnych — 4 szt.

4. Posadowienie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej.
Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej uktada¢ w wykopach umocnionych balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Wypetnienie wykopu oraz zageszczenie gruntu zgodnie z rys. nr IS-09.



Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy w

celu inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykop wykona¢ wylgcznie recznie a

napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz
podwieszenie zgodnie z zamieszczonymi rysunkami . Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z
BN-83 /8836-02. Wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez stawienie zapdér pomalowanych
na jaskrawy kolora w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu.

Pozostawienie. wykopow nieoznakowanych jest niedopuszczalne.

VI. Wykonawstwo i organizacja robot:

1. Cato$¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i
zasadami okre$lonymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych t. II Inwestycje sanitarne 1 przemyslowe” przy
zachowaniu i1 bezwzglednym przestrzeganiu przepisow BHP.

2. Przed przystgpieniem do robot Inwestor moze zglosi¢ (nie musi) rozpoczecie
wykonania przylacza wodociggowego w Starostwie Powiatowym w Chrzanowi oraz
musi uzyska¢ zgode od Wodociagéw Chrzanowskich na wykonanie.

3. Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t nalezy dokona¢ pisemnie zgloszenia do

Wodociggéw Chrzanowskich na druku zgtoszenia przytacza do wiaczenia.

4. Roboty budowlane moga by¢ wykonywane wylacznie przez przedsigbiorstwo
posiadajace wlasciwe uprawnienia.

5. Préby i odbiory sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron
(wnioskodawcy 1 Wodociggéw Chrzanowskich)

6. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ rgcznie probne przekopy
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

7. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy
wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo z
rozporami drewnianymi.

8. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory, a w nocy o$wietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopoéw

nie oznakowanych jest niedopuszczalne.



9. Do montazu stosowa¢ wylacznie rury o sprawdzonej jakosci (atestem), nie

zanieczyszczone wewnatrz ziemig itp.
10. Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy dokonaé

inwentaryzacji geodezyjnej sieci przez uprawniong stuzbe geodezyjng.

VII. Uwagi koncowe:
1. Przytacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji podwykonawczej,

ktora nalezy przekaza¢ do Wodociggéw Chrzanowskich.

2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi 1 Odbioru
Robo6t oraz obowigzujagcymi Normami Polskimi

5. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec si¢ z

projektantem.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny na budowg przytaczy wodociaggowych i
kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 1557/103, 1557/108 w
Plazie, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:
Arkadiusz Piekarski

maj, 2023r.



