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Nazwa Jednostka
miary

Tlos¢

KNR 2-21 101-1 [R=0,955]
Oczyszczanie terenu - zebranie i zlozeniew pryzmy

250,0*0,1 25,00

m3

25,00

KNR 2-01 228-2
Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM), kat.gruntu 111

m3

620,00

KNR 2-01 229-2
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m, kat.gruntu III - naktady
podstawowe

m3

620,00

KNR 2-01 212-7

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsigbierne o poj.chwytaka 0.60 m3,
kat.gruntu I-111

620,0425,0 | 645,00

m3

645,00

KNR 2-01 214-4
Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi - za kazde
dalsze rozpoczgte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]

620,0425,0 | 645,00

m3

645,00

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane rgcznie,
grunt kat.ITI-IV

(4,5+5,3)%28,0+23,4%2,2 | 325,88

325,88

KNR 2-31 401-8
Row kotwiacy do zamocowania geomembrany

(30,0+7,0)*2 | 74,00

74,00

KNR 2-31 402-1
Wypetnienie rowu j/w piaskiem

74,0%0,4%0,5 | 14,80

m3

14,80

KNR 2-02 201-1
Lozysko betonowe B-30

(23,40+3,0)%2%0,6%0,2 | 6,34

m3

6,34

10

KNNR 1 410-1
Umocnienie dna i skarp zbiornika geowtokning ocgronna 800mg/m?2

(4,5+5,3)%28,0+23,4%2,2 | 325,88

325,88

11

KNR 2-02 607-2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geomembrany PEHD/PEVId - zbiornikow

325,88

12

KNNR 1 410-1
Geowlokning ocgronna 150g/m2

(4,5+5,3)%28,0+23,4%2,2 | 325,88

m2

325,88

13

KNR 2-01 520-1
Umocnienie dna zbiornika ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm

23,4%22 | 51,48

51,48

14

KNR 2-01 520-1
Umocnienie skarp zbiornika plytami azurowymi 40x60x8 cm

m2

195,00

KNR 2-02 206-1
Sciany betonowe B-30 gr.20 cm - wlot i wylot

(1,05*2,5+1,05*1,05+0,85*1,05+(1,45+0,20)*0,5%1,05*2)*2 12,71

m2

12,71

16

KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu

m2

12,71




asfaltowego - pierwsza warstwa

17

KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastgpna warstwa

m2

12,71

18

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane r¢cznie,
grunt kat. IT[-IV

m2

65,00

19

KNR 2-31 407-1
Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin zaprawg cementowa

65,00

20

KNR 2-31 502-5
Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin
zaprawg cementowa

m2

65,00
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