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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT GRAZYNA STOJEK

71-220 SZCZECIN, UL. INSPEKTOWA 5

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE CALOSC

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45262311-4 Betonowanie konstrukgji

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262700-8 Przebudowa budynkdow

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45410000-4 Tynkowanie

45432210-9 Wyktadanie Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KAMIENIU POMORSKIM
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

BUDYNKU PRZEDSZKOLA

ADRES INWESTYCJI: 72-400 Kamienh Pomorski, ul. Wysockiego 3a

NAZWA INWESTORA: UM W KAMIENIU POMORSKIM
ADRES INWESTORA: STARY RYNEK 1, 72-400 KAMIEN POMORSKI

BRANZE:

BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

tech. bud. Jerzy Nieznanowski

DATA OPRACOWANIA: 01-03-2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski




Dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1| ROBOTY ROZBIORKOWE 1 44

2| SZYB WINDOWY 45 62

3 | WIATROLAP 63 109

4 | ROBOTY MUROWE 110 125

5| POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 126 140

6 | KONSTRUKCJA DACHU 141 148

7 | POKRYCIE DACHU 149 174

8 | STOLARKA OKIENNA i PRZESZKLENIA ZEWNETRZNE 175 184

9 | STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA 185 190

10 | PODLOZA 1 POSADZKI 191 204
11 | ZABUDOWA P.POZ PODDASZA Z PLYT G-K 205 208
12 | SUFITY PODWIESZONE PODDASZE 209 211
13 | SUFITY PODWIESZONE POZOSTALE KONDYGNACJE 212 217
14 | SCIANKI Z PLYT G-K 218 223
15 | TYNKI WEWNETRZNE 224 233
16 | OKEADZINY SCIAN 234 235
17 | MALOWANIE 236 237
18 | ELEMENTY ROZNE 238 253
19 | ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNETRZNE 254 295
19.1 | Izolacja pionowa $cian fundamentowych 254 262
19.2 | Elewacja 263 295
20 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 296 311
20.1 | Roboty rozbiérkowe 296 306
20.2 | Opaska zwirowa 307 309
20.3 | Uzupelnienie ogrodzenia 310 310
20.4 | Wiata $mietnikowa 311 311

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie z muru oScieznic okiennych o szt.
d.1 01 0353-03 | powierzchni do 1 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie z muru oscieznic okiennych o szt.
d.1 01 0353-04 | powierzchni do 2 m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie z muru oScieznic okiennych o m2
d.1 01 0353-05 | powierzchni ponad 2 m2
[207*2,03+2,48*2,03*9+1,16*1,71*3+ [m2 247,063
248*2,33*8+1,18*1,74+1,14*1,67 +1,19*
1,75*2] +[2,07%2,03+2,48*2,03*7 +2,48 *
231*4+1,12*1,74*2+1,20%1,74 + 2,48 *
233*8+1,17*1,74+1,12*1,70 + 1,18 * 1,75
+1,16*1,75+1,19*1,75+2,49*0,85*2 +
1,19 *1,75 * 4]
RAZEM 247,063
4|ST1.1| wycena | Demontaz przekrycia studzienek szt.
d.1 wlasna | doswietlajacych
piwnice
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie z muru krat okiennych o szt.
d1 01 0353-06 | powierzchni do 1 m2
piwnice
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie z muru krat okiennych o szt.
d1 01 0353-07 | powierzchni do 2 m2
piwnice
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1 01 0353-09 | zewnetrznych o powierzchni do 2 m2
parter
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie z muru oScieznic drzwiowych m2
d.1 01 0353-10 | zewnetrznych o powierzchni ponad 2 m2
parter
1,82*2,02+1,41*2,05+2,61*2,61+1,44% m2 16,245
1,99
RAZEM 16,245
9 KNR-W 4- | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1 01 0353-13
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
-3-



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

.| osé/liczba

Razem

10
d1

ST1.1

KNR-W 4-
01 0353-12

Wykucie z muru podokiennikéw

1,80*%2+248*16+1,15*10 + 2,48 * 16 + 2,07
*2+249*%3+234*3

113,090

RAZEM

113,090

11
d.1

ST1.1

KNR-W 4-
01 0353-09

Wykucie z muru oScieznic drzwiowych
wewnetrznych o powierzchni do 2 m2

szt.

piwnice
25
parter
20

1 pietro
18

szt.

szt.

szt.

25,000

20,000

18,000

RAZEM

63,000

12
d1

ST1.1

KNR-W 4-
01 0353-10

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych
wewnetrznych o powierzchni ponad 2 m2

m2

parter
1,42*1,99 +2,77*2,61 +1,41*1,99

m2

12,861

RAZEM

12,861

13
d1

ST1.1

KNR-W 4-
01 0438-04
analogia

Rozebranie lekkich $cianek w weztach
sanitarnych

m2

parter

[262+1,0%2+295+0,80*2] *2,0
1 pietro
[263+1,18*2+2,07+0,80*2]*2,0

m2

m2

18,340

17,320

RAZEM

35,660

14
d1

ST1.1

KNR-W 4-
01 0820-08

Rozebranie oktadziny Sciennej z plytek

m2

parter

[16,34 + 16,56 + 5,84 + 4,55] * 2,20 - [0,90 * 2,01
+0,60*2,0*3+0,90 *2,0]

1 pietro

[16,72 + 16,74 + 14,38 + 20,50 + 5,48 + 10,24] *
2,0+2,83*[1,20 + 0,25 + 1,20]

m2

m2

88,029

175,620

RAZEM

263,649

15
d1

ST1.1

KNR-W 4-
01 0701-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

piwnice

16,76 * 2,30 + [16,76 + 17,22] * 2,35 + 16,90 *
2,36 +33,74* 2,40 + 15,16 * 2,41 + 15,15 * 2,43
+9,36*2,36+14,10*2,36 + 11,26 * 2,35 +
16,27 * 2,35

16,58 * 2,22 + 17,78 * 2,24 + 40,60 * 2,26 + 3,02
*2,25+ 65,59 * 2,25

parter

[15,86 * 2,96 + 4,27 * 3,20 + 16,79 * 3,20 + 46,43
*3,22 + 34,86 * 3,18 + 14,81 * 3,20 + 34,69 *
3,20+9,54*3,17 + 13,44 * 2,94 + 40,69 * 3,21] *
20%

m2

m2

m2

432,672

322,763

146,693
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

.|Hos¢/liczba| Razem

1 pietro

[14,87* 3,01 + 7,12 * 3,16 + 16,70 * 3,15 + 34,90
*3,14 + 18,74 * 3,10 + 44,34 * 3,15 + 8,96 * 3,15
+ 34,78 + 8,81 * 3,06 + 13,97 * 3,06 + 34,80 *
3,10 + 1,26 * 3,10] * 20%

m2

134,342

RAZEM 1036,470

16
d1

ST1.1

KNR-W 4-
01 0701-11

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach ptaskich o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

piwnice
345,53
parter
365,77 * 20%
pietro

383,36 * 20%

m2

m2

m2

345,530

73,154

76,672

RAZEM 495,356

17
d1

ST1.1

KNR-W 4-
01 0348-02

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

piwnice

5,73*2,22*0,43 + 6,10 * 2,26 * 0,15 + [3,66 +
1,58]* 2,26 * 0,08 + [2,83 + 0,25] * 2,27 * 0,16 +
1,25%2,26*0,09 +[1,14 + 1,14] *2,25* 0,14 +
[10,68 + 0,25] *2,25* 0,16 + 0,35 * 2,26 * 0,42 +
[4,06 +3,45]*2,38*0,14 +2,49*2,43* 0,14 +
1,55%2,35*%0,14 +1,95*2,25*0,16 + 1,32 *
2,25%0,32+2,86*2,25*0,57 + [0,80 + 1,37] *
2,25%0,53

studzienki doswietlajgce

[899+0,76*4+9,18 +0,76 *4] * 0,26 * 1,15 +
4,30*1,15* 0,20

parter

1,34 +1,81]*3,20%0,14 +1,15*3,20* 0,17 +
5,70*3,22*0,16 + 1,50 * 3,22 * 0,06 + [1,82 +
2,68]*3,20* 0,16 + 1,56 * 2,30 * 0,38 + 2,46 *
0,18 +[4,35 +10,45] * 3,23 * 0,15 + 3,04 * 3,21 *
0,13 +[1,17 + 3,04] * 3,21 * 0,10 + 1,21 * 3,20 *
0,13 +1,51*3,20*0,36 + 0,85 *3,20* 0,31 * 2
Scianki zewnetrzne przy schodach

[243 +1,37]*1,05% 0,12 + 4,40 * 0,86 * 0,20 +
[3,95+1,38] * 0,80 * 0,12

1 pietro

1,53 *3,01*0,19 + [3,40 + 3,35 + 2,70 + 1,28] *
3,14*0,10+290*3,15*0,13 + 2,90 * 3,15 *
0,47 +[7,77 + 0,50 + 4,36] * 3,15 * 0,16 + 5,70 *
3,14%0,14 +2,70* 3,10 * 0,44 + 2,07 * 3,10 *
0,14 +5,70*3,10*0,17 + 1,20 * 3,06 * 0,17 +
1,38*2,0*%0,21

poddasze

m3

m3

m3

m3

m3

26,611

8,240

23,093

1,747

27,385
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
7,28*4,05*0,53 +2,35*4,05*0,42 + 7,67 * m3 78,547
4,05*0,42 + 6,17 * 1,80 * 0,42 + [[3,01 + 3,88] *
1,80+0,5*3,88*2,24] * 0,28 + 2,88 * 3,06 *
0,60 +[2,91 +12,10] * 0,42 + [0,96 + 1,21] * 1,0
*0,53 +[1,03 + 1,42 + 2,07 + 1,81 + 1,48 + 4,54]
*1,0*%0,42+4,0%043*2+27,06*0,28*2
RAZEM 165,623
18|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o m3
d1 01 0331-03 | grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej dla otworéw kanalow
wentylacyjnych
piwnice
0,32%0,30*0,42+0,82*0,40*0,42 + 1,54 * m3 1,942
2,10*0,50 + 0,80 * 0,40 * 0,46
parter
0,40%0,40*0,29 +0,45*0,40*0,72 + 0,90 * m3 1,106
0,40*0,42 +1,06 * 0,40 * 0,46 + 1,06 * 0,40 *
0,42 +0,80*0,40*0,51 + [0,50 + 0,42] * 0,40 *
0,42 +0,50*0,40 * 0,44
1 pietro
0,51%0,40*0,42%*2 m3 0,171
poddasze
0,50%0,40*0,42*2 m3 0,168
RAZEM 3,387
19|ST 1.1| KNR-W 4- | Skucie wegarkéw okiennych m3
d.1 01 0331-03
01 0,16 *0,08 * [1,80 + 0,80 *2] *3 m3 0,131
02 0,16 *0,08 * [1,80 + 1,16 * 2] * 2 m3 0,105
03 0,06 *0,13 * [2,48 + 2,33 *2] * 16 m3 0,891
04 0,06*0,13 * [1,15+ 1,71 *2] * 10 m3 0,356
05 0,06 *0,13 * [2,48 + 2,03 * 2] * 16 m3 0,816
06 0,06 *0,13 * [2,07 + 2,03 * 2] * 2 m3 0,096
o7 0,06 *0,13 * [1,15+ 1,50 * 2] * 2 m3 0,065
08 0,06*0,13*[249+0,85%2] *3 m3 0,098
09 0,06*0,13*[243 +2,31%2]*3 m3 0,165
RAZEM 2,723
20|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o m3
d1 01 0331-03 | grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
piwnice
0,05*2,0*040*2+0,85*0,85%0,42 +[0,10* | m3 4,492
5+0,05*2]*2,0*042+1,49%2,10%0,42 +
0,96*2,0*042+0,90*2,0*0,42+[0,80*2,0
+0,90%2,0*%2]*0,14
parter
1,32*2,0%0,29+1,0*2,0* 0,42 m3 1,606
1 pietro
[0,05*2,0+0,10*2,0+0,90*2,0] * 0,29 + m3 2,608
[0,10 + 0,48 + 0,90 + 0,90] * 2,0 * 0,42
poddasze
[0,27 +1,70 + 0,96 + 0,90] * 2,0 * 0,42 m3 3,217
-6-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
RAZEM 11,923
21|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w m2
d1 01 0332-07 | écianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej
piwnice
0,70*0,97 m2 0,679
1 pietro
0,70%0,97 +0,80*1,20 * 2 m2 2,599
poddasze
0,70*0,97 m2 0,679
RAZEM 3,957
22|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykucie bruzd poziomych1/2 x 1 ceg. w m
d1 01 0338-04 | écianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej
piwnice
1,20 %30 m 36,000
parter
1,20¥18 +1,50*12 +2,10* 3 m 45,900
1 pietro
1,20*15+ 1,50 * 5 m 25,500
poddasze
1,203+1,50*5+210*2+240*3+2,70*3 | m 39,600
+3,0%3
RAZEM 147,000
23|ST 1.1{ KNR-W 4- | Wykucie bruzd pionowych dla pionéw c.o. m
d.1 010341-03 | 1/2 x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
parter
3,20%5 m 16,000
1 pietro
3,10*8 m 24,800
RAZEM 40,800
24|ST 1.1| KNR-W 4- | Skucie wierzchnich warstw posadzkowych [ m2
d.1 01 0804-07
analogia
piwnice
345,53 m2 345,530
poddasze
104,07 + 88,48 + 214,33 m2 406,880
RAZEM 752,410
25|ST1.1| wycena | Rozebranie posadzek z plytek, wykladzinyi |m2
d.1 wlasna | parkietu wraz z cokolikami i listwami
przysciennymi
parter
365,77 m2 365,770
pietro
383,36 m2 383,360
RAZEM 749,130
26|ST 1.1| KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiérka elementéw m3
d.1 01 0212-04 | konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci ponad 15 cm
-7-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
piwnice - posadzka pod szyb
2,02%2,25*0,20 m3 0,909
RAZEM 0,909
27(ST 1.1| KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiérka elementéow m3
d.1 01 0212-06 | konstrukcji betonowych zbrojonych
wewnetrznych
klatka schodowa $rodkowa
517 %0,20 + 16,26 * 0,20 * 2 m3 7,538
stropy - szyb windowy
2,02%2,25*0,20* 3 m3 2,727
RAZEM 10,265
28|ST 1.1| KNR-W 4- | Skrécenie stalowych belek stropowych m
d.1 01 0353-01
analogia
nad piwnicami
217%2 m 4,340
nad parterem
217%2 m 4,340
nad 1 pietrem
217%2 m 4,340
RAZEM 13,020
29(ST 1.1| KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiérka elementéow m3
d.1 01 0212-06 | konstrukgji betonowych zbrojonych
zewnetrznych
strop nad wiatrotapem
7,78 % 0,20 m3 1,556
schody gtéwne
13,50 * 0,20 m3 2,700
zadaszenie w elewacji wschodniej
16,50 * 0,10 + 12,80 *0,15* 0,15 * 2 m3 2,226
schody w elewacji wschodniej
7,45* 0,20 m3 1,490
zadaszenie w elewacji zachodniej
2,52%1,37*0,16 m3 0,552
schody w elewacji zachodniej
6,22 * 0,20 m3 1,244
RAZEM 9,768
30{ST1.1| wycena |Demontaz wind towarowych wraz drzwiami | kpl
d.1 wlasna | imaszynowniami
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
31|ST1.1| wycena | Demontaz obudéw grzejnikéw m
d.1 wlasna
parter
11,70 + 11,63 + 1,51 + 11,52 m 36,360
pietro
11,72 + 11,62 + 11,77 + 2,07 m 37,180
RAZEM 73,540
-8-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
32|ST 1.1| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad wewnetrznych z m
d1 0804-01 [ ksztattownikéw stalowych
klatka srodkowa
21,25 +1,34 m 22,590
klatka boczna
7,0+ 1,37 m 8,370
RAZEM 30,960
33|ST 1.1| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad zewnetrznych z m
d1 0804-01 [ ksztaltownikéw stalowych
70+1,37+20%2+2,32*%2+243 +1,37 m 20,810
RAZEM 20,810
34|ST 1.1| KNR-W 4- | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie [ m
d.1 01 0545-04 | do uzytku
36,60 * 2 m 73,200
RAZEM 73,200
35|ST 1.1| KNR-W 4- | Rozebranie rury spustowej z blachy nie m
d.1 01 0545-06 | nadajacej sie do uzytku
8,02*3+10,70 m 34,760
RAZEM 34,760
36|ST 1.1{ KNR-W 4- | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, m2
d.1 01 0545-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
36,60*0,35*2+8,01*0,40 * 4 m2 38,436
RAZEM 38,436
37|ST 1.1| KNR-W 4- | Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.1 01 0509-03
8,01 * 36,60 * 2 m2 586,332
RAZEM 586,332
38|ST1.1| wycena | Demontaz okien oddymiajacych wraz z szt.
d1 wlasna | osprzetem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|ST 1.1| KNR-W 4- | Rozebranie elementéw wiezb dachowych- [ m2
d1 01 0441-03 | otacenie dachu
8,01 * 36,60 * 2 m2 586,332
RAZEM 586,332
40|ST 1.1| KNR-W 4- | Rozebranie elementéw wiezb dachowych- | m2
d.1 01 0441-05 | kontrlaty
8,01 * 36,60 * 2 m2 586,332
RAZEM 586,332
41|ST 1.1| KNR-W 4- | Demontaz drewnianej podbitki w m2
d.1 01 0440-05 | wentylatorni
45,0 m2 45,000
RAZEM 45,000
42|ST 1.1 KNNR7 | Demontaz stalowej wiezby dachowej t
d.1 0106-01
z.0.3.4.
analogia
NP120 | [8,03*35*2] * 11,10 * 0,001 t 6,239
NP180 | [35,70*2*2-3,55*2]* 21,90 * 0,001 t 2,972
2[ 180 [1,80 *2*13] * 22,0 * 0,001 t 1,030
-O-
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2[50 [2,0*2*13]*5,59 * 0,001 t 0,291
RAZEM 10,532
43|ST 1.1| KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu do miejsca sktadowania | m3
d.1 010109-19 | wraz z kosztem utylizacji
0109-20
1,0*0,07*2+2,0%*0,07*7 + 247,06 *0,07 + | m3 367,307
16,24 * 0,07 + 113,09 * 0,30 * 0,04 + 2,0 * 0,07 *
63 + 12,86 * 0,07 + 35,66 * 0,05 + 263,65 * 0,02
+[1036,47 + 495,36] * 0,03 + 165,62 + 3,39 +
2,73+11,92+3,96*0,25 +147,0*0,12* 0,25 +
40,80*0,12*0,12 + 752,41 * 0,05 + 749,13 *
0,02 +0,91 +10,26 +9,77 + 73,54 * 0,90 * 0,02 +
589,33 * [0,02 + 0,05 * 25%]
RAZEM 367,307
44|ST 1.1 KNR 4-04 | Transport ztomu do miejsca skfadowania t
d.1 1107-03
1107-04
[73,20*2,0 + 34,76 * 3,50 + 38,44 * 7,84] * 0,001 | t 11,099
+10,53
RAZEM 11,099
2 SZYB WINDOWY
45|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykopy o écianach pionowych o glebokosci | m3
d.2 01 0104-02 | do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu
odcinkami istniejacych fundamentéw
3,0%3,05*1,30 m3 11,895
RAZEM 11,895
46|ST 1.1| KNR-W 4- | Wykopy nieumocnione o Scianach m3
d.2 01 0106-05 | pionowych wykonywane wewnatrz budynku
- usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
3,0%3,05*1,30 m3 11,895
RAZEM 11,895
47|ST 1.2 KNNR-W 3| Podbicie betonem o grubosci do 40 cm taw m3
d.2 0201-01 | lub $cian fundamentowych odcinkami co 1 m
z wykopaniem i zasypaniem wykopu
nienawodnionego z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowyladowczym na
odleglos¢ do 1 km
[2,72 +2,55] * 0,40 * 0,30 m3 0,632
RAZEM 0,632
48|ST 1.2[ KNR-W 2- | Podkiady betonowe w budownictwie m3
d.2 021101-01 | mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i ukladaniem recznym na
podiozu gruntowym
2,92%3,15*0,20 m3 1,840
RAZEM 1,840
49|ST 1.2 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw m2
d.2 202 0618-01 | fundamentowych z papy zgrzewalnej
2,92*%3,15 m2 9,198
RAZEM 9,198
50{ST 1.2[ KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow| t
d.2 020259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane
[250,42 - 48,0 * 0,888] * 0,001 t 0,208
-10-
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RAZEM 0,208
51|ST 1.2| KNR-W 2- | Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne m3
d.2 02 0205-01 | uktadanie betonu - beton C20/25
2,72*2,95*0,20 m3 1,605
RAZEM 1,605
52(ST 1.2| NNRNKB | Sciany fundamentowe z bloczkéw m3
d.2 202 0136-02 | betonowych na zaprawie cementowej
[2,01+2,02]*1,0%0,24 m3 0,967
RAZEM 0,967
53|ST 1.2[ KNR K-28 | Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 na m2
d.2 0201-09 | zaprawie murarskiej do cienkich spoin
piwnice
[2,01 +2,02] *[2,25 +0,52] - 1,20 * 2,25 m2 8,463
parter
[2,03 +1,98] *3,25-1,20 * 2,25 m?2 10,332
1 pietro
[2,03+2,0]*3,15-1,20*2,25 m2 9,994
poddasze
[443 +2,27%2+1,78] *3,23-[1,20* 2,25 + m2 29,302
1,60 * 1,70]
RAZEM 58,091
54/ST 1.2| KNR K-28 | Scianki z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. | m2
d.2 0202-01 | 8 cm o wysokosci do 4,5 m na zaprawie
z.82.2.5 | murarskiej do cienkich spoin
parter
2,07 * 3,25 m?2 6,728
RAZEM 6,728
55|ST 1.2| KNR-W 2- | Otwory na okna w $cianach murowanych szt.
d.2 020132-01 | grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
poddasze
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|ST 1.2| KNR-W 2- | Otwory na drzwi w écianach murowanych | szt.
d.2 020132-02 | grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
piwnice
1 szt. 1,000
parter
1 szt. 1,000
1 pietro
1 szt. 1,000
poddasze
1 szt. 1,000
RAZEM 4,000
57|ST 1.2| KNR-W 2- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu | m
d.2 020132-05 | L
parter
1,50 %2 m 3,000
1 pietro
-11-
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1,50 %2 m 3,000
poddasze
1,50*2+2,10*2 m 7,200
RAZEM 13,200
58|ST 1.2| KNR-W 4- | Wykonanie przesklepieri otworéw w m
d.2 01 0314-04 | écianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych
piwnice
L 180x80x8 [ 1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
59(ST 1.2| KNR-W 2- | Wierice zelbetowe - reczne ukladanie betonu -[ m3
d.2 02 0210-04 | beton C20/25
W3 0,24 *0,25* 11,50 m3 0,690
W5 0,24*0,25*7,0 m3 0,420
Wé 0,12*0,25*6,0 m3 0,180
RAZEM 1,290
60[ST 1.2| KNR-W 2- | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm m2
d.2 020217-02 | ptaskie - reczne ukladanie betonu - beton
C20/25
STR2 2,26 * 2,51 m2 5,673
RAZEM 5,673
61|ST 1.2[ KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow| t
d.2 020259-01 | budynkéw i budowli - prety gtadkie
wierice
0,92 % 0,222 * [46 + 28] * 0,001 t 0,015
0,72*0,222 * [24] * 0,001 t 0,004
RAZEM 0,019
62|ST 1.2[ KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow| t
d.2 020259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane
wierice
W3 11,50 * 4 * 0,888 * 0,001 t 0,041
W5 7,0 * 0,888 * 0,001 t 0,006
Woé [6,0 ¥4 + 1,21 * 24] * 0,888 * 0,001 t 0,047
ptyta nadszybia
[59,04 + 61,88] * 0,888 * 0,001 t 0,107
RAZEM 0,201
3 WIATROLAP
63|ST 1.1| KNR-W 2- | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3
d.3 01 0212-02 | koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
odklad w gruncie kat. III
12,0%1,0*1,05 m3 12,600
RAZEM 12,600
64|ST 1.2| KNR-W 2- | Podktady betonowe w budownictwie m3
d.3 021101-01 | mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i ukladaniem recznym na
podiozu gruntowym
12,0%0,80*0,10 m3 0,960
RAZEM 0,960
65|ST 1.2| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw m2
d.3 202 0618-01 | fundamentowych z papy zgrzewalnej
12,0*0,80 m2 9,600
-12-
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RAZEM 9,600
66|ST 1.2[ KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow| t
d.3 020259-01 | budynkéw i budowli - prety gtadkie
10,48 * 0,001 t 0,010
RAZEM 0,010
67|ST 1.2[ KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow| t
d.3 02 0259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane
48,0 * 0,888 * 0,001 t 0,043
RAZEM 0,043
68|ST 1.2| KNR-W 2- | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe |m3
d.3 02 0202-01 | szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie
betonu - beton C20/25
12,0%0,60* 0,30 m3 2,160
RAZEM 2,160
69|ST 1.2| NNRNKB | Sciany fundamentowe z bloczkéw m3
d.3 202 0136-02 | betonowych na zaprawie cementowej
[4/42 +4,19 +3,18] * 0,65 * 0,24 m3 1,839
RAZEM 1,839
70|ST1.2| KNR 0-41 | Hydroizolacja z masy m2
d.3 0107-03 + | polimerowo-bitumicznej z gruntowaniem i
KNR 0-41 | przygotowaniem podioza
0107-01 +
KNR 0-41
0102-01
12,0*[0,30 + 0,60 + 0,30] - [4,42 + 4,19 + 2,92] [ m2 11,633
*0,24
[4,42 + 4,19 +3,50] * 0,78 m2 9,446
RAZEM 21,079
71|ST 1.2| KNR 0-41 | Docieplenie cian piwnic plytami styropianu | m2
d.3 0115-01 | ekstrudowanego gr. 10 mocowanymi
punktowo w technologii izolacji pionowej
[4,42 + 4,19 +3,50] * 0,78 m2 9,446
RAZEM 9,446
72|ST1.2| KNR 0-41 | Docieplenie cian piwnic plytami styropianu | m2
d.3 0115-01 | ekstrudowanego gr. 3 mocowanymi
punktowo w technologii izolacji pionowej
1,32*0,78 m2 1,030
RAZEM 1,030
73|ST 1.2| KNR-W 2- | Wysokowytrzymata, tréjwarstwowa m2
d.3 020615-04 | kubetkowa mata ochronna z funkcja
analogia | oddzielajaca
13,50 * 0,78 m2 10,530
RAZEM 10,530
74|ST 1.1| KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach | m3
d.3 010312- | pionowych glebokosci do 1.5 m i szerokosci
0201 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
12,0*1,0* 1,05 - [poz.64 + poz.68 + poz.69 + | m3 6,666
poz.71* 0,10 + poz.72 * 0,03]
RAZEM 6,666
-13-
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75|ST 1.1| KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3 01 0208-03 | podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-I1I
0210-04 | uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku do miejsca sktadowania
wraz z kosztem utylizacji
poz.63 - poz.74 m3 5,934
RAZEM 5,934
76(ST 1.2| NNRNKB |[ Izolacje przeciwwilgociowe $cian m2
d.3 202 0618-01 | fundamentowych z papy zgrzewalnej
[442+4,19+2,92]%0,24 m2 2,767
RAZEM 2,767
77|ST 1.2| KNR K-28 | Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 na m2
d.3 0201-09 | zaprawie murarskiej do cienkich spoin
[4/44 +3,18]*3,70-1,50 * 3,40 * 2 m2 17,994
RAZEM 17,994
78/ST 1.2| KNR-W 2- | Otwory na okna w écianach murowanych szt.
d.3 020132-01 | grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79(ST 1.2| KNR-W 2- | Belki i wierice zelbetowe - reczne uktadanie | m3
d.3 020210-04 | betonu - beton C20/25
poz.21 |[0,24*0,20*2,08*2 m3 0,200
w7 0,24%0,25* [4,44 + 3,18] m3 0,457
RAZEM 0,657
80|ST 1.2| KNR-W 2- | Stupy zelbetowe prostokatne - reczne m3
d.3 02 0208-10 | uktadanie betonu - beton C20/25
S1.1 0,24*0,24* 4,40 m3 0,253
RAZEM 0,253
81(ST 1.2| KNR-W 2- | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm m2
d.3 020217-02 | ptaskie - reczne ukladanie betonu - beton
0217-05 | C20/25
STR1 4,43* 4,44 m?2 19,669
RAZEM 19,669
82|ST 1.2| KNR-W 2- | Schody zelbetowe proste na plycie grubodci | m2
d.3 020219-02 | 14 cm - reczne uktadanie betonu - beton rzut
+ KNR-W 2| C20/25 u
-02 0219-06
3,24 m2 3,240
rzut
u
RAZEM 3,240
83|ST 1.2| KNR-W 2- | Schody zelbetowe - belki podestowe i m3
d.3 020219-07 | kotwiace - reczne ukladanie betonu - beton
C20/25
1,75%0,50* 0,25 m3 0,219
RAZEM 0,219
84|ST 1.2| KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw| t
d.3 02 0259-01 | budynkéw i budowli - prety gtadkie
stup
24,94 * 0,222 * 0,001 t 0,006
-14-
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schody, belki
12,39 * 0,001 t 0,012
RAZEM 0,018
85|ST 1.2[ KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow| t
d.3 02 0259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane
stup
[17,36 +4,40] * 0,888 * 0,001 t 0,019
plyta stropowa
401,05 * 0,001 t 0,401
schody, belki
[19,99 + [12,06 + 8,08] * 0,888] * 0,001 t 0,038
RAZEM 0,458
86(ST 1.2| KNR K-28 | Scianki z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. | m2
d.3 0202-03 [ 12 cm o wysokosci do 4,5 m na zaprawie
murarskiej do cienkich spoin
attyka
[4,32*2+4,82] *0,25 m2 3,365
RAZEM 3,365
87|ST 1.2| KNR-W 2- | Paroizolacja z folii polietylenowej m2
d.3 02 0606-01
17,44 m2 17,440
RAZEM 17,440
88|ST 1.2| KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z welny | m2
d.3 02 0612-03 | mineralnej dachowej poziome z plyt gr. 20 -
26 cm uktadanych ze spadkiem na sucho
17,44 m2 17,440
RAZEM 17,440
89|ST 1.2|KNR AT-31| Przyklejanie plyt z welny mineralnejo gr.5 [ m2
d.3 0104-03 | cm - attyka od gory
[4,35*2+4,09] * 0,34 m2 4,349
RAZEM 4,349
90|ST 1.2| KNR-W 2- | Paroizolacja z folii polietylenowej m2
d.3 02 0606-01
17,44 m2 17,440
RAZEM 17,440
91|ST1.2| wycena | Wpust attykowy - przelew rurowy szt
d.3 wlasna | prostokatny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92|ST 1.2| KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna m2
d.3 02 0504-02 | dwuwarstwowe
17,44 m2 17,440
RAZEM 17,440
93|ST 1.2| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2
d.3 202 0541-02 | powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
cm
[4,35* 2 +4,09] * 0,45 m2 5,756
RAZEM 5,756
94/ST 1.2[ KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach z blachy szt.
d.3 02 0522-05 | powlekanej - montaz z gotowych elementéw
1 szt. 1,000
-15-
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RAZEM 1,000
95|ST 1.2| KNR-W 2- | Rury spustowe prostokatne 80x80 - montaz z [ m
d.3 02 0529-03 | gotowych elementéw z blachy powlekanej
3,75 m 3,750
RAZEM 3,750
96(ST- KNR-W 2- | Podklady betonowe w budownictwie m3
d.3|2.0 021101-01 | mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i ukladaniem recznym na
podiozu gruntowym
13,50 *0,10 m3 1,350
RAZEM 1,350
97|ST- |KNR BC-02| Izolacje i uszczelnienia z dwuskladnikowej [ m2
d.3|2.0 0301-01 | elastycznej zaprawy na powierzchniach
poziomych
13,50 m?2 13,500
RAZEM 13,500
98|ST- | KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt [ m2
d.3|2.0 02 0608-03 | styropianowych PS-20 gr. 10 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
13,50-1,75*1,60 m?2 10,700
RAZEM 10,700
99|ST- | KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt [ m2
d.3|2.0 020608-03 | styropianowych PS-20 gr. 8 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho
1,75 * 1,60 m?2 2,800
RAZEM 2,800
100|ST- | KNR-W 2- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.3|2.0 021104-01 | zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte
1104-03 [ na ostro
1,75 * 1,60 m?2 2,800
RAZEM 2,800
101[ST- KNR-W 2- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.3(2.0 021104-01 | zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte
1104-03 | na ostro
13,50 -1,75* 1,60 m2 10,700
RAZEM 10,700
102|ST- NNRNKB | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m2
d.3|2.0 202 1130-01 | zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm
stopnie | 3,80 m2 3,800
RAZEM 3,800
103([ST- KNR-W 2- | Posadzki z wyktadzin PCV rulonowe klejone | m2
d.3|2.0 021123-01 | do podloza, z wywinieciem na $ciane. Styk
podlogi ze Sciang wyokraglony z
zastosowaniem listew wyobleniowych.
7,85+ [6,50 - [1,20 + 1,50] + 0,24 * 2] * 0,10 m2 8,278
RAZEM 8,278
104|ST- KNR-W 2- | Wykladziny stopni, podstopni i cokolikéw m2
d.3|2.0 021125-01 | schodowych z wykladzin PCV - system
schodowy
stopnie | 3,80 m2 3,800
podstopnie | 1,75 *0,15* 7 m2 1,838
-16-
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cokoliki | [0,30 + 0,15] * 7 * 0,10 m2 0,315
RAZEM 5,953
105[ST- KNR-W 2- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.3|2.0 021123-04
poz.103 + poz.104 m2 14,231
RAZEM 14,231
106(ST- wycena | Mata wewnetrzna zatrzymujaca brud m2
d.3(2.0 wlasna
1,75*1,60 m?2 2,800
RAZEM 2,800
107|ST- | KNR-W 2- | Wycieraczki do obuwia stalowe typowe szt.
d.3|2.0 021219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108([ST- KNR-W 2- | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.3|2.0 021207-01 | h=110 cm
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
109|ST- | KNR-W 2- | Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach| m
d.3|2.0 021208-03
2,50*3 m 7,500
RAZEM 7,500
4 45262520-2 | ROBOTY MUROWE
110|ST 1.2| KNR K-28 | Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 na m2
d.4 0201-09 | zaprawie murarskiej do cienkich spoin
poddasze Sciany szczytowe
36,85*2 m2 73,700
potrqcenia
010 -[1,05* 2,20 * 8] m?2 -18,480
0o11 -[1,05*1,29 +0,5*1,05*[2,0 - 1,29]] m2 -1,727
012 -[[1,056*1,29 +0,5*1,05 * [2,0 - 1,29]] * 2] m2 -3,454
Op2 -[[1,06*%1,29 +0,5%1,05* [2,0 - 1,29]]] m2 -1,727
A (Suma czedciowa) m2 48,312
poddasze Sciany podtuzne
36,12*0,73* 2 m?2 52,735
RAZEM 101,047
111|ST 1.2| KNR-W 2- | Otwory na okna w $cianach murowanych szt.
d.4 020132-01 | grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
poddasze Sciany szczytowe
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
112|ST 1.2| KNR-W 4- | Uzupelnienie $cian lub zamurowanie m3
d.4 01 0304-01 | otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej - Sciany zewnetrzne
piwnice
[211*0,85+1,24*0,85*2]*0,49 + 1,07 * 0,68 [ m3 3,479
*049+0,56*0,74*0,49 + 1,20 * 2,0 * 0,42
parter
[0,74 +1,17] * 2,03 * 0,47 m3 1,822
-17-
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Nr
spec.
techn.

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

.| loé¢/liczba

Razem

1 pietro
2,43*231*047+1,15%1,25*0,14

m3

2,840

RAZEM

8,141

113[ST 1.2
d.4

KNR-W 4-
01 0304-01

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie
otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej - Sciany wewnetrzne

m3

piwnice

080*2,0*0,14*3+1,0%2,0%0,14

parter

098*2,0%0,29+0,91*2,0*0,42

1 pietro
040*2,0*042+2,07*3,15*0,42+0,14*2,0*
0,44

poddasze

026*2,0*042+0,21 *2,50 * 0,42

m3

m3

m3

m3

0,952

1,333

3,198

0,439

RAZEM

5,922

114(ST 1.2
d.4

KNR K-28
0202-01
7.82.2.5

Scianki dzialowe z bloczkéw
wapienno-piaskowych gr. 8 cm o wysokosci
do 4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin

m2

piwnice
[269*2+1,80] *2,25-[0,80*2,0*2+ 0,90 *
2,0]

m2

11,155

RAZEM

11,155

115[ST 1.2
d.4

KNR K-28
0202-03

Scianki dzialowe z bloczkéw
wapienno-piaskowych gr. 12 cm o wysokosci
do 4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin

m2

piwnice

[5,73*%3 +1,40 + 3,46 + 4,06 + 4,26 + 2,04 +
187+1,94+787+2,62+4,07+1,80+1,49]*
2,25-[0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+1,0*2,0]

m2

107,458

RAZEM

107,458

116[ST 1.2
d.4

KNR-W 2-
02 0127-03

Scianki dzialowe z bloczkéw
gazobetonowych grubosci 12 cm

m2

parter
[1,34+1,96+570+821+1,25*2+812 +
219*2+260*3+8,66+0,25+298%2+1,92
+0,34+126+080+1,0]*3,25-[090*2,0*9
+0,96*2,0*3]

1 pietro

[1,42+0,78 +0,58 +1,64 + 0,58 + 1,25 + 5,70 *
2+130+342+1,69+142+142+035*2+
2,90 +4,39] *3,15-[0,90 *2,0 * 6 + 0,96 * 2,0]

m2

m2

173,690

97,184

RAZEM

270,874

117(ST 1.2
d.4

KNR-W 2-
02 0127-03

Scianki dzialowe z bloczkéw
gazobetonowych grubosci 10 cm

m2

parter
[1,25 +1,25] *3,25-[0,90 * 2,0 + 0,80 * 2,0]

m2

4,725

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski
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Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
RAZEM 4,725
118[ST 1.2| KNR-W 2- | Scianki dziatowe z bloczkow m2
d4 02 0127-03 | gazobetonowych grubosci 8 cm
parter
[0,80 + 1,09 + 1,83 + 1,97 + 2,41] * 3,25 - [0,90 * [ m2 22,725
2,0%2]
1 pietro
[0,80 +1,38 + 0,48 + 1,35 + 1,03 + 2,68] * 3,15 + | m2 22,403
0,99 %1,50-10,80*2,0 + 0,90 * 2,0]
RAZEM 45,128
119|ST 1.2| KNR-W 2- [ Obudowa pionéw z plytek gazobetonowych | m2
d4 020127-01 | grubosci 6 cm
piwnice
[0,20+0,12+ 0,21+ 0,13+ 0,20 + 0,12 + 0,20 + [ m2 4,928
012+0,26 +0,13 +0,24 + 0,13 * 2] * 2,25
parter
[0,26 + 0,07 + 0,20 + 0,12 + 0,26 + 0,07 + 0,47 + [ m2 11,082
0,10+0,20+0,15+0,41 + 0,07+ 0,18 + 0,13 +
0,29+0,14 + 0,21 + 0,08] * 3,25
1 pietro
[022+0,17 +0,29+ 0,15+ 0,21 + 0,07 + 0,58 * [ m2 11,812
2+0,40+038+0,07+0,25+0,07 + 0,18 +
0,13]*3,15
poddasze
[0,38 + 0,07 * 2] * 3,40 * 2 m2 3,536
RAZEM 31,358
120|ST 1.2| KNR-W 2- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4 020132-05 | strunobetonowych 120/70 mm
piwnice
1,20%17 m 20,400
parter
1,20%21 m 25,200
1 pietro
1,20%10 m 12,000
RAZEM 57,600
121|ST 1.2| KNR-W 2- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4 020132-05 | strunobetonowych 120/120 mm
piwnice
1,20%9 m 10,800
parter
1,20%6 m 7,200
RAZEM 18,000
122|ST 1.2| KNR-W 2- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu | m
d4 020132-05 | L
piwnice
1,20 %30 m 36,000
parter
1,20¥18 +1,50*10 + 2,10 * 3 m 42,900
1 pietro
1,20*15+ 1,50 * 3 m 22,500
poddasze
-19-
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Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
1,20*3+1,50*3+240*3+2,70*3+3,0*3 | m 32,400
RAZEM 133,800
123|ST 1.2| KNR-W 4- | Wykonanie przesklepieni otworéw w m
d4 01 0314-04 | écianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych IPE 140
3,0%2 m 6,000
RAZEM 6,000
124|ST 1.2| KNR-W 4- | Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach [ m
d.4 01 0703-03 | belek
poz.120 + poz.121 + poz.122 + poz.123 m 215,400
RAZEM 215,400
125|ST 1.2| KNR-W 4- [ Wypelnienie oczek siatki zaprawa m2
d4 01 0704-03 | cementowa
poz.124 * 0,33 m?2 71,082
RAZEM 71,082
5 POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCY]JNE
126[ST 1.2| KNR-W 2- | Belki i wierice zelbetowe - reczne uktadanie | m3
d.5 02 0210-04 | betonu - beton C20/25
W1 0,40*0,25*21,0 m3 2,100
W2 0,24*0,25*70,0 m3 4,200
W4 0,24*0,25*32,0 m3 1,920
poz.41 |0,24*0,25%1,87*4 m3 0,449
poz.42 |0,24*0,25%1,55*8 m3 0,744
RAZEM 9,413
127|ST 1.2| KNR-W 2- | Stupy zelbetowe prostokatne - z m3
d.5 02 0208-09 | zastosowaniem pompy do betonu - beton
C20/25
S4.1 0,50*%0,38*4,70* 2 m3 1,786
S4.2 0,30*0,42*4,70* 2 m3 1,184
RAZEM 2,970
128|ST 1.2| KNR-W 4- | Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw o [otw.
d.5 031009-06 | gtebokosci do 17 cm i §r.do 20 mm w podtozu
analogia | betonowym - wsp.2do R
8*2+6*2 otw. 28,000
RAZEM 28,000
129|ST 1.2| KNR-W 4- | Osadzenie patronéw kotew chemicznych szt.
d.5 03 1016-07
analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
130|ST 1.2| KNR-W 2- | Schody zelbetowe proste na ptycie gruboéci | m2
d.5 020219-02 | 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - |rzut
+ KNR-W 2| beton C20/25 u
-02 0219-06
2,80%1,31+210%1,31+3,35*1,31 * 4 m?2 23,973
rzut
u
RAZEM 23,973
131|ST 1.2| KNR-W 2- | Zelbetowe plyty podestowe i spocznikowe m2
d.5 020217-02 | grubosci 20 cm plaskie - z zastosowaniem
0217-05 | pompy do betonu - beton C20/25
-20-
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5,38 + 3,78 + 3,60 + 2,90 + 3,80 + 3,03 m2 22,490
RAZEM 22,490
132|ST 1.2| KNR-W 2- | Schody zelbetowe - belki podestowe i m3
d.5 02 0219-07 | kotwiace - z zastosowaniem pompy do
betonu - beton C20/25
0,25*0,50 * 1,40 m3 0,175
RAZEM 0,175
133|ST 1.2| KNR-W 4- | Wylewki plyt stropowych z betonu m3
d.5 01 0203-08 | monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5
z.52.2.6. | m3
9905-01
[1,36 + 0,37 + 0,43] * 0,10 m3 0,216
RAZEM 0,216
134|ST 1.2| KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw| t
d.5 020259-01 | budynkéw i budowli - prety gtadkie
wietice i belki
[998,43 - 19,0] * 0,001 t 0,979
stupy
[222,94 - 24,94] * 0,222 * 0,001 t 0,044
wylewki
[1,36 + 0,37 + 0,43] * 12,0 * 0,395 * 0,001 t 0,010
RAZEM 1,033
135|ST 1.2| KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw| t
d.5 020259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane
wietice i belki
[627,71 - 94,0] * 0,001 t 0,534
stupy
[172,68 - [17,36 + 4,40]] * 0,888 * 0,001 t 0,134
schody
784,05 * 0,001 t 0,784
RAZEM 1,452
136[ST 1.2 KNNR7 | Wykonanie i montaz marek stalowych t
d.5 0208-04
analogia
[0,25%0,35* 78,40 + 0,66 *0,395*2] *0,001 *4 | t 0,030
RAZEM 0,030
137|ST1.2| KNNR7 | Dostawa i montaz podciagéw w profili HEB | t
d.5 0208-07 | 300
1872,0 * 0,001 t 1,872
RAZEM 1,872
138|ST 1.2| KNR-W 2- | Okladanie (szpatdowanie) belek zelbetowych | m2
d.5 020129-06 | lub stalowych ceglami grubosci 1/2 cegty
[7,80 +8,20] * 0,30 * 2 m?2 9,600
RAZEM 9,600
139|ST 1.2| KNR-W 4- | Umocowanie siatki tynkarskiej m2
d.5 01 0703-02
[7,80 +8,20] * 0,30 * 4 m2 19,200
RAZEM 19,200
140|ST 1.2| KNR-W 4- [ Wypelnienie oczek siatki zaprawa m2
d.5 01 0704-03 | cementowa
[7,80 +8,20] * 0,30 * 4 m2 19,200
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RAZEM 19,200
6 KONSTRUKCJA DACHU
141|ST 1.2| KNR-W 2- | Murlaty - przekréj poprzeczny drewna m3
d.6 02 0406-02 | ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej dre
w.
[0,14 * 0,14] * 120,0 m3 2,352
dre
w.
RAZEM 2,352
142|ST 1.2| KNR-W 2- | Ptatwie i belki - przekréj poprzeczny drewna | m3
d.6 02 0406-06 | ponad 180 cm? z tarcicy nasyconej dre
w.
[0,14 *0,14] * 22,0 m3 0,431
dre
w.
[0,14 * 0,26] * 5,0 m3 0,182
dre
w.
RAZEM 0,613
143|ST 1.2| KNR-W 2- | Ptatwie i belki - przekréj poprzeczny drewna | m3
d.6 02 0406-05 | do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej dre
w.
[0,08 *0,22] * [5,0 + 2,70 + 1,10 * 2] m3 0,174
dre
w.
RAZEM 0,174
144|ST 1.2| KNR-W 2- | Slupy - przekréj poprzeczny drewna ponad | m3
d.6 02 0407-04 | 180 cm?2 z tarcicy nasyconej dre
w.
[0,14 * 0,14] * [1,80 * 10] m3 0,353
dre
w.
RAZEM 0,353
145|ST 1.2| KNR-W 2- | Miecze - przekréj poprzeczny drewna ponad | m3
d.6 02 0408-01 | 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
[0,14 * 0,14] * [1,20 * 20] m3 0,470
RAZEM 0,470
146|ST 1.2| KNR-W 2- | Jetki - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.6 02 0408-02 | cm?2 z tarcicy nasyconej
[0,06 * 0,16] * [5,20 * 80] m3 3,994
RAZEM 3,994
147|ST 1.2| KNR-W 2- | Krokwie zwykte - przekréj poprzeczny m3
d.6 02 0408-05 | drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
[0,08 *0,22] *[8,50 * 80 + 3,80 *4 + 1,0 * 6] m3 12,341
[0,06 * 0,16] * [4,0 * 6] m3 0,230
RAZEM 12,571
148|ST 1.2| KNR-W 4- | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, balii | m2
d.6 010631-01 | krawedziakéw
[0,14 * 4] *120,0 m2 67,200
[0,14 * 4] *22,0 m2 12,320
[0,14*2+ 0,26 *2] * 5,0 m2 4,000
[0,08*2+0,22*2]*[5,0+2,70 + 1,10 * 2] m2 5,940
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(0,14 * 4] * [1,80 * 10] m2 10,080
(0,14 * 4] * [1,20 * 20] m2 13,440
[0,06 %2+ 0,16 * 2] * [5,20 * 80] m2 183,040
[0,08*2+0,22*2]*[8,50*80+3,80*4+1,0*| m2 420,720
6]
[0,06*2+0,16*2] * [4,0 * 6] m2 10,560
RAZEM 727,300
7 POKRYCIE DACHU
149|ST 1.2| KNR K-05 | Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.7 0103-01
37,10 % 8,30 * 2 - 4,73 * 4,38 m2 595,143
RAZEM 595,143
150|ST 1.2 KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, m2
d.7 0104-06 | rozstaw krokwi 80 do 100 cm
37,10*8,30*2 - 4,73 * 4,38 m2 595,143
RAZEM 595,143
151|ST 1.2| KNR K-05 | Montaz fat pod dachéwki ptaskie przy m2
d.7 0105-05 | rozstawie krokwi 75 do 90 cm
37,10*8,30*2 - 4,73 * 4,38 m2 595,143
RAZEM 595,143
152|ST 1.2| KNR K-05 | Wykonanie potaci dachowych z dachéwki m2
d.7 0301-03 | ceramicznej plaskiej w kolorze ciemnoszarym
co druga mocowana
37,10*8,30* 2 - 4,73 * 4,38 m?2 595,143
RAZEM 595,143
153|ST 1.2| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym m
d.7 0303-02 | dachéwka ceramiczna ptaska
37,10 m 37,100
RAZEM 37,100
154|ST 1.2| KNR K-05 | Montaz elementéw uzupelniajacych w dachu | szt.
d.7 0304-01 | krytym dach6éwka ceramiczna plaska -
zakonczenie ceramiczne kalenicy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
155[ST 1.2| KNR K-05 | Obrébka szczytéw dachéw dachéwkami m
d.7 0307-02 | szczytowymi
830*4 m 33,200
RAZEM 33,200
156|ST 1.2| KNR K-05 | Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej | szt.
d.7 0407-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
157|ST 1.2| KNR K-05 | Montaz elementéw komunikacji po dachu - | szt.
d.7 0405-04 | stopieni kominiarski stalowy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
158|ST 1.2| KNR K-05 | Montaz elementéw komunikacji po dachu - | szt.
d.7 0405-08 | taweczka kominiarska dt. 165 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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159|ST 1.2| KNR K-05 | Montaz tasémy wentylacyjnej okapu m
d.7 0401-01
37,10*2 m 74,200
RAZEM 74,200
160|ST 1.2| KNR K-05 | Wykonanie polaczenia potlaci ze Scianami - m
d.7 0402-02 | boczne
4,58 * 2 m 9,160
RAZEM 9,160
161|ST 1.2| KNR K-05 | Wykonanie polaczenia polaci ze §cianami - m
d.7 0402-01 [ przednie
4,73 m 4,730
RAZEM 4,730
162|ST1.2| wycena |Sciana zewnetrzna lukarny w pomieszczeniu | m2
d.7 wlasna | nr 210 (ponad potacig dachu) - szkielet
drewniany 10x10 cm, mocowany do krokwi,
wykoniczony od zewnatrz ptyta OSB gr. 15
mm i folig paroprzepuszczalng
(wiatroizolacja). Wewnatrz stelaza welna
mineralna grubosci 10 cm. AD = 0,031
6,40 m2 6,400
RAZEM 6,400
163|ST 1.2| KNR-W 2- | Paroizolacja z folii polietylenowej m2
d.7 02 0606-01
ptyta stropowa szybu windowego
5,70 m2 5,700
RAZEM 5,700
164(ST 1.2| KNR-W 2- | Izolacje cieplne poziome z welny mineralnej | m2
d.7 020612-03 | AD = 0,031 z ptyt gr. 11 - 16 cm uktadanych
na sucho
ptyta stropowa szybu windowego
5,70 m2 5,700
RAZEM 5,700
165|ST 1.2| KNR-W 2- | Izolacje cieplne poziome z welny mineralnej | m2
d.7 02 0612-03 | AD = 0,031 z ptyt gr. 10 cm ukladanych na
sucho
nad pom. 210
20,50 - 5,70 m2 14,800
RAZEM 14,800
166|ST 1.2| KNR-W 2- | Izolacje cieplne poziome z welny mineralnej | m2
d.7 02 0612-03 | AD = 0,031 z ptyt gr. 15 cm ukladanych na
sucho
nad pom. 210 + plyta stropowa szybu windowego
20,50 m2 20,500
RAZEM 20,500
167|ST 1.2| KNR 0-21 | Poszycie dachu z ptyty OSB 3 gr. 25 mm m2
d.7 4007-03
nad pom. 210 + plyta stropowa szybu windowego
20,50 m2 20,500
RAZEM 20,500
168|ST1.2| wycena | Wykonstruowanie koryta odwadniajacego m2
d.7 wilasna
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4,03*0,29 m2 1,169
RAZEM 1,169
169|ST1.2| wycena | Wpust attykowy - przelew rurowy szt
d.7 wlasna | prostokatny 180x80 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
170|ST 1.2| KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
d.7 02 0504-02 | dwuwarstwowe
nad pom. 210 + plyta stropowa szybu windowego
20,50 m2 20,500
RAZEM 20,500
171|ST 1.2| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2
d.7 202 0541-02 | powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
cm
okapy
37,10*0,40*2 m2 29,680
attyki
[3,59 * 2 +4,03] * 0,50 m2 5,605
RAZEM 35,285
172|ST 1.2| KNR-W 2- | Rynny dachowe poétokragle o ér. 15 cm - m
d.7 02 0522-02 | montaz z gotowych elementéw z blachy
stalowej powlekanej
37,10*2 m 74,200
RAZEM 74,200
173[ST 1.2| KNR-W 2- [ Zbiorniczki przy rynnach z blachy szt.
d.7 020522-05 | powlekanej - montaz z gotowych elementéw
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
174[ST 1.2| KNR-W 2- [ Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z | m
d.7 020529-01 | gotowych elementdéw z blachy stalowej
powlekanej
8,90 * 4 m 35,600
RAZEM 35,600
8 STOLARKA OKIENNA i PRZESZKLENIA ZEWNETRZNE
175|ST- | KNR-W 2- [ Okna z ksztatltownikéw z wysokoudarowego | m2
d.8|2.0 021018-04 | PCW. Szklenie okien trzyszybowe, szybami
termoizolacyjnymi zespolonymi.
Wspoélczynnik przenikania ciepta dla calego
okna U<0,9 W/m2/ K. Dolna czes¢ okien
03-04, 09-0O12 stala, szklenie szklem
bezpiecznym. Okucia obwiedniowe, klamki i
zawiasy w kolorze okien.
01 1,80*0,80*3 m2 4,320
02 1,80%1,16*2 m2 4,176
03 2,48*2,33*16 m2 92,454
04 1,15*1,71*10 m2 19,665
05 2,48*2,03*16 m2 80,550
06 2,07*2,03*2 m2 8,404
o7 1,15%1,50*2 m2 3,450
08 2,49*0,85*3 m2 6,350
09 2,43%2,31*3 m2 16,840
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Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
010 1,05%2,20*8 m2 18,480
011 1,05*1,29+0,5*1,05*[2,0 - 1,29] m2 1,727
012 [1,06*1,29+0,5*1,05*[2,0-1,29]] *2 m2 3,454
013 1,60*1,70* 1 m2 2,720
Oml 1,15*1,71*1 m2 1,966
RAZEM 264,556
176|ST- | KNR-W 2- [ Okna aluminiowe stale. Odpornosé ogniowa | m2
d.8|2.0 021039-02 | EI60
Opl 1,15*1,71*2 m2 3,933
Op2 [1,05*1,29 +0,5* 1,05 * [2,0 - 1,29]] m2 1,727
RAZEM 5,660
177|ST- wycena | Parapety wewnetrzne - z plyty postforming | m
d.8(2.0 wlasna | zaokraglonej, wystajace poza lico grzejnika
lub pionowej obudowy grzejnika na ok. 1 - 2
cm.
03 2,48*16 m 39,680
04 1,15*10 m 11,500
05 2,48*16 m 39,680
06 2,07*2 m 4,140
o7 1,15*%2 m 2,300
08 2,49*3 m 7,470
09 2,43*3 m 7,290
010 1,05*8 m 8,400
011 1,05 m 1,050
012 1,05*%2 m 2,100
013 1,60*1 m 1,600
Oml 1,15*1 m 1,150
Opl 1,15*2 m 2,300
Op2 1,05*1 m 1,050
RAZEM 129,710
178|ST- | KNR-W 2- | Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie m2
d.8[2.0 021016-06 | wykoriczone z kolnierzem uszczelniajacym i
markiza systemowa
Odi1 0,94*1,40* 16 m?2 21,056
RAZEM 21,056
179|ST- | KNR-W 2- | Okno wytazowe 86x87 cm z kolnierzem szt
d.8[2.0 021016-07 | uszczelniajacym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
180[ST- | KNR-W 2- [ Okna dachowe oddymiajgce 78x114 cm z kpl
d.8[2.0 021017-02 | kolnierzem uszczelniajacym
Odml (2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
181|ST- | KNR-W 2- [ Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych m2
d.8[2.0 021040-02 | izolowanych termicznie w kolorze szarym,
szklenie szybami bezpiecznymi,
termoizolacyjnymi. Wspoétczynnik
przenikania ciepta dla drzwi U<1,3 W/m2/
K, dla elementéw statych U<0,9 W/m2/ K
Daz1 1,88 *2,08 m?2 3,910
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Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
Daz2 1,49 * 2,08 m2 3,099
RAZEM 7,009
182|ST- | KNR-W 2- | Scianki zewnetrzne z drzwiami z profili m2
d.8|2.0 021040-06 | aluminiowych izolowanych termicznie w
kolorze szarym, szklenie szybami
bezpiecznymi, termoizolacyjnymi.
Wspélczynnik przenikania ciepta dla drzwi
U<1,3 W/m2/ K, dla elementéw statych
U<0,9W/m2/ K
Sazl 3,95 * 3,55 m2 14,022
RAZEM 14,022
183|ST- | KNR-W 2- | Scianki zewnetrzne stale z profili m2
d.8|2.0 021040-05 | aluminiowych izolowanych termicznie w
kolorze szarym, szklenie szybami
bezpiecznymi, termoizolacyjnymi.
Wspélczynnik przenikania ciepta dla drzwi
U<1,3 W/m2/ K, dla elementéw statych
U<0,9W/m2/ K
Saz2 1,50 * 3,40 * 2 m2 10,200
RAZEM 10,200
184|ST- | KNR-W 2- | Schody strychowe z klapa 86x130 cm o szt
d.8[2.0 021016-07 | odpornosci ogniowej EI 30 izolowane
termicznie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
185|ST- KNR-W 2- | Drzwi drewniane ptytowe gladkie, z m2
d.9|2.0 021027-02 | wypelnieniem z plyty widérowej otworowej,
wykoniczone laminatem CPL w kolorze
jasnoszarym, w oécieznicach lakierowanych
proszkowo na kolor szary RAL 7047 .Boki
wszystkich pelnych skrzydet drzwiowych
wykoniczone profilowanymi listwami ze stali
nierdzewnej. Zgodnie z zestawieniem
stolarki.
D1 0,90*2,0*26 m2 46,800
D2 0,90 * 2,0 * 32<skrzydto z podcieciem> m2 57,600
D3 0,80%2,0*1 m2 1,600
D4 0,80 * 2,0 * 8<skrzydto z podcieciem> m2 12,800
D5 0,70 * 2,0 * 2<skrzydto z podcieciem> m2 2,800
RAZEM 121,600
186|ST- | KNR-W 2- | Drzwi drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej EI| m2
d.9|2.0 021027-02 | 30 drewniane plytowe gladkie, wykoriczone
laminatem CPL w kolorze jasnoszarym, w
komplecie z oScieznica stalowa w kolorze
szarym RAL 70477. Boki wszystkich pelnych
skrzydet drzwiowych wykorniczone
profilowanymi listwami ze stali nierdzewne;j.
Zgodnie z zestawieniem stolarki.
Dpl 090*2,0*2 m2 3,600
Dp4 1,0*2,0*3 m2 6,000
RAZEM 9,600
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Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

.| osé/liczba

Razem

187
d.9

ST-
2.0

KNR-W 2-
021027-02

Drzwi drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej
EIS 30 dymoszczelne

drewniane plytowe gladkie, wykoriczone
laminatem CPL w kolorze jasnoszarym, w
komplecie z oScieznica stalowa w kolorze
szarym RAL 70477. Boki wszystkich pelnych
skrzydet drzwiowych wykorniczone
profilowanymi listwami ze stali nierdzewne;.
Zgodnie z zestawieniem stolarki.

m2

Dp3

0,90*2,0*3

m2

5,400

RAZEM

5,400

188
d.9

ST-
2.0

KNR-W 2-
021027-02

Drzwi drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej EI
60 drewniane plytowe gladkie, wykonczone
laminatem CPL w kolorze jasnoszarym, w
komplecie z oscieznica stalowa w kolorze
szarym RAL 70477. Boki wszystkich peinych
skrzydet drzwiowych wykoniczone
profilowanymi listwami ze stali nierdzewne;j.
Zgodnie z zestawieniem stolarki.

m2

Dp2

090*2,0*1

m2

1,800

RAZEM

1,800

189
d.9

ST-
2.0

KNR-W 2-
021024-02

Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie
wykoniczone z kaseta prowadzaca

m2

Ds1

080*2,0*1

m2

1,600

RAZEM

1,600

190
d.9

ST-
2.0

KNR-W 2-
02 1029-05

Scianki ustepowe systemowe

m2

parter

[0,40 + 1,95+ 1,0] * 1,50
[0,37] * 1,50

pietro

[0,40 + 1,95+ 1,0] * 1,50
[1,90 + 0,97] * 1,50
poddasze

[1,86 +1,0*2]*1,50
[1,86 +1,0*2]*1,50

m2
m2

m2
m2

m2
m2

5,025
0,555

5,025
4,305

5,790
5,790

RAZEM

26,490

10

PODEOZA I POSADZKI

191
d.10

ST-
2.0

wycena
wlasna

Zatarcie na gtadko istniejagcego podkiadu z
chudego betonu

m2

piwnice
345,53

m2

345,530

RAZEM

345,530

192
d.10

ST-
2.0

KNR BC-02
0301-01

Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej
elastycznej zaprawy na powierzchniach
poziomych

m2

piwnice
345,53

m2

345,530

RAZEM

345,530

193
d.10

ST-
2.0

KNR-W 2-
02 0608-03

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt
styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski
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Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
poddasze
104,07 + 88,48 + 214,33 m2 406,880
RAZEM 406,880
194|ST- | KNR-W 2- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.102.0 021104-02 | zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte
1104-03 [ na gtadko
piwnice
345,53 m2 345,530
poddasze
104,07 + 88,48 + 214,33 m2 406,880
RAZEM 752,410
195|ST- KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczerr mokrych i m2
d.10]2.0 0114-02 + | wilgotnych ptynna folia uszczelniajaca z
KNR 0-39 | wywinieciem na $ciany na wys 15 cm
0115-01
piwnice
-107;-109 |4,05+3,06 +[1,13*2+1,04*2+1,70*2 + m2 9,396
1,80 * 6 - [0,90 + 0,80 * 3]] * 0,15
-111 2,96 +[7,09 - 0,80] * 0,15 m2 3,904
-125 2,82 +[7,08-0,80] * 0,15 m2 3,762
-126 15,18 + [16,69 - 0,90] * 0,15 m2 17,548
parter
007; 008 |5,80+5,0+[19,03-0,90] *0,15 m2 13,520
012 3,39 +[8,62-0,90] * 0,15 m2 4,548
018 5,73 +[10,92 - 0,90 * 2] * 0,15 m2 7,098
019 9,56 +[14,39 - 0,90 * 2] * 0,15 m2 11,448
023 3,63 +[8,10-0,80] * 0,15 m2 4,725
024 10,15 + [18,40 - [0,90 + 0,80]] * 0,15 m2 12,655
025 3,63 +[8,10-0,80] * 0,15 m2 4,725
1 pietro
105 11,84 + [18,36 - 0,90] * 0,15 m2 14,459
108 6,97 +[11,64 - 0,90 * 2] * 0,15 m2 8,446
109;110 |28,15+6,99 + [40,42-0,90 * 3] * 0,15 m2 40,798
111 7,37 +[11,97-0,90 * 2] * 0,15 m2 8,896
112 2,68 +[7,55-0,90] * 0,15 m2 3,678
116 10,25+ [17,16] * 0,15 m2 12,824
poddasze
205 5,09 + [8,52] * 0,15 m2 6,368
207 9,01 + [13,54 - 0,90] * 0,15 m2 10,906
209 4,84 +[9,72]* 0,15 m2 6,298
216 12,35 + [15,87 - 0,90] * 0,15 m2 14,596
RAZEM 220,598
196|ST- |KNR AT-40| Wklejanie w powtoke wodochronna tasmy m
d.10[2.0 0418-01 | uszczelniajacej
piwnice
-107;-109 | [1,13*2+1,04*2+1,70*2+1,80*6-[0,90 + [ m 15,240
0,80 * 3]]
-111 [7,09 - 0,80] m 6,290
-125 [7,08 - 0,80] m 6,280
-126 [16,69 - 0,90] m 15,790
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Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
parter
007; 008 |[19,03 -0,90] m 18,130
012 [8,62-0,90] m 7,720
018 [10,92-0,90 * 2] m 9,120
019 [14,39-0,90 * 2] m 12,590
023 [8,10 - 0,80] m 7,300
024 [18,40 - [0,90 + 0,80]] m 16,700
025 [8,10 - 0,80] m 7,300
1 pietro
105 [18,36 - 0,90] m 17,460
108 [11,64-0,90 * 2] m 9,840
109;110 |[40,42-0,90 * 3] m 37,720
111 [11,97-0,90 * 2] m 10,170
112 [7,55 - 0,90] m 6,650
116 [17,16] m 17,160
poddasze
205 [8,52] m 8,520
207 [13,54 - 0,90] m 12,640
209 [9,72] m 9,720
216 [15,87 - 0,90] m 14,970
RAZEM 267,310
197|ST- KNR 0-12 | Posadzki z ptytek typu gres ukladane na klej | m2
d.10)2.0 1118-04
piwnice
345,53 m2 345,530
parter
026 4,77 m2 4,770
RAZEM 350,300
198|ST- KNR 0-12 | Cokoliki z plytek typu gres uktadane na klej | m
d.10)2.0 1119-02
piwnice
345,53 *1,16 m 400,815
parter
026 10,75 - 0,80 m 9,950
RAZEM 410,765
199|ST- wycena | Mata wewnetrzna zatrzymujaca brud m2
d.10{2.0 wlasna
klatka Srodkowa
3,82 m2 3,820
RAZEM 3,820
200|ST- [ NNRNKB | Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z m2
d.10|2.0  [2021130-01 | zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm
klatka Srodkowa
piwnice - parter
stopnie |1,31*0,28*11+1,30*0,60*6 m2 8,715
parter - Ip
1,31%0,30* [12 + 12] m2 9,432
1p - poddasze
1,31%0,30* [12 + 12] m2 9,432
klatka boczna
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Nr
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piwnice - parter
1,15*0,25*11+ 1,36 *0,30 * 5 m2 5,202
parter - Ip
1,31*0,30 * [11] + 1,31 * 0,29 * [11] m2 8,502
poz.202 + poz.203 m2 1068,850
RAZEM 1110,133
201|ST- [ KNR-W 2- | Wykfadziny stopni, podstopni i cokolikéw m2
d.10[2.0 021125-01 | schodowych z wyktadzin PCV - system
schodowy
klatka Srodkowa
piwnice - parter
stopnie |1,31*0,28*11+1,30*0,60*6 m2 8,715
podstopnie | 1,31 * 0,17 * 11 + 1,31 * 0,15 * [6] m2 3,629
cokoliki | [[0,28 +0,17] *11 * 2+ [0,30 + 0,15] * [6]] * 0,10 m2 1,260
parter - Ip
1,31%0,30* [12 + 12] m2 9,432
1,31%0,15* [12 + 12] m2 4,716
[0,30 + 0,15] * [12 +12] * 0,10 m2 1,080
1p - poddasze
1,31%0,30* [12 + 12] m2 9,432
1,31%0,15* [12 + 12] m2 4,716
[0,30 + 0,15] * [12 +12] * 0,10 m2 1,080
klatka boczna
piwnice - parter
1,15%0,25*11 +1,36 0,30 * 5 m2 5,202
1,15%0,17*11+1,36*0,15*5 m2 3,170
[[025+0,17] *11*2+[0,30 + 0,15] *5* 2] * [ m2 1,374
0,10
parter - Ip
1,31%0,30* [11] + 1,31 * 0,29 * [11] m2 8,502
1,31%0,16 * [11 + 11] m2 4,611
[[0,30 + 0,16] * [11 + 11]] * 0,10 m2 1,012
RAZEM 67,931
202|ST- [ KNR-W 2- | Posadzki z wyktadzin PCV WR (wet room) | m2
d.102.0 021123-01 | rulonowe klejone do podioza, z wywinieciem
na éciane. Styk podlogi ze $ciana
wyokraglony z zastosowaniem listew
wyobleniowych.
parter
007 5,80 m2 5,800
012 3,39 m2 3,390
018 5,73 m2 5,730
019 9,56 m2 9,560
024 10,15 m2 10,150
1 pietro
105 11,84 m2 11,840
108 6,97 m2 6,970
109 28,15 m2 28,150
110 6,99 m2 6,990
111 7,37 m2 7,370
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112 2,68 m2 2,680
116 10,25 m2 10,250
poddasze
205 5,09 m2 5,090
207 9,01 m2 9,010
209 4,84 m2 4,840
216 12,35 m2 12,350
RAZEM 140,170
203|ST- KNR-W 2- | Posadzki z wyktadzin PCV rulonowe klejone | m2
d.10[2.0 021123-01 | do podloza, z wywinieciem na éciane. Styk
podlogi ze Sciang wyokraglony z
zastosowaniem listew wyobleniowych.
parter
365,75 - [18,34 + 16,25 + 14,83 + 34,63] m2 281,700
spocznikii | 1,32 + 4,83 + 5,39 + 4,59 + 3,54 + 3,77 m2 23,440
podesty
1 pietro
383,36 - [16,29 + 15,25 + 74,25] m?2 277,570
spocznikii | 4,05 + 3,93 + 3,56 m2 11,540
podesty
poddasze
86,93 +7,42+13,45+12,38 +10,61 +10,31 + |m2 330,670
87,01 +12,77 + 20,51 + 18,52 + 17,40 + 20,61 +
12,75
spocznikii | 3,76 m2 3,760
podesty
RAZEM 928,680
204|ST- KNR-W 2- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych | m2
d.10[2.0 021123-04 | - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
poz.201 + poz.202 + poz.203 m2 1136,781
RAZEM 1136,781
11 ZABUDOWA P.POZ PODDASZA Z PLYT G-K
205|ST- [KNR AT-52| Zabudowa poddasza z ptyt m2
d.11{2.0 0201-02 | gipsowo-kartonowych GKF na profilach CD
60 i elementach montazowych np. ES 60
mocowanych do wiezby dachowej z
pokryciem 2 x 12,5 mm. Welna mineralna
tacznej grubosci 25 cm. AD = 0,031
36,09 * 14,16 * 2 - 4,73 * 4,38 + 20,50 - 6,20 * m?2 985,209
[3,11 + 2,80]
RAZEM 985,209
206|ST- [KNR AT-52| Zabudowa poddasza z ptyt m2
d.112.0 0201-02 | gipsowo-kartonowych GKFI na profilach CD
60 i elementach montazowych np. ES 60
mocowanych do wiezby dachowej z
pokryciem 2 x 12,5 mm. Welna mineralna
tacznej grubosci 25 cm. AD = 0,031
6,20 * [3,11 + 2,80] m?2 36,642
RAZEM 36,642
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207|ST- [KNR AT-52| Obudowa wylazu do przestrzeni m2
d.11j2.0  [0401-02 z.o. | nieuzytkowej poddasza- ptyta GKF, pokrycie
41. 2 x 15 mm. . Welna mineralna grubosci 15 cm.
AD =0,031
[1,30*2+ 0,86 * 2] * 1,05 m2 4,536
RAZEM 4,536
208|ST- [KNR AT-52| Sufit podwieszany z plyt m2
d.11)2.0 0304-02 | gipsowo-kartonowych GKF na konstrukcji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 z
pokryciem 2x 15 mm
8,79 m2 8,790
RAZEM 8,790
12 SUFITY PODWIESZONE PODDASZE
209|ST- [KNR AT-52| Sufit podwieszany z plyt m2
d.122.0 0304-01 | gipsowo-kartonowych GKB na konstrukgji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 z
pokryciem 1x 12,5 mm
10,18 +10,18 +4,72 + 5,82 + 3,90 + 4,27 + 3,44 | m2 73,290
+11,87 +18,13 + 11,94 - [2,88 + 5,40 + 2,88]
RAZEM 73,290
210|ST- [KNR AT-52| Sufit podwieszany z plyt m2
d.12(2.0 0304-01 | gipsowo-kartonowych GKBI na konstrukgji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 z
pokryciem 1x 12,5 mm
6,73+295+1,72+1,10 m2 12,500
RAZEM 12,500
211|ST- | KNR-W 2- | Sufity podwieszone kasetonowe rozbieralne z| m2
d.12|2.0 02 2702-01 | wypelnieniem plytami z wiékien
mineralnych
[4,80 +9,0 +4,80] * 0,60 m2 11,160
RAZEM 11,160
13 SUFITY PODWIESZONE POZOSTALE KONDYGNACJE
212|ST- [KNR AT-52| Sufit podwieszany z plyt m2
d.13)2.0 0304-01 | gipsowo-kartonowych GKB na konstrukeji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 z
pokryciem 1x 12,5 mm
piwnice
4,52 +4,74 m2 9,260
parter
410+13,31+7,81+7,05+7,75+9,02+5,72 +| m2 109,810
512+ 3,38 + 14,13 + 27,25 + 16,58 + 4,43 -
[3,60 + 1,20 + 4,80 + 6,0 + 7,80 + 3,0] * 0,60
1 pietro
8,86 +1,31 +4,45+39,62-[240+4,80+3,0+ | m2 44,880
5,401 * 0,60
RAZEM 163,950
213|ST-  [KNR AT-52| Obudowa kanaléw wentylacyjnych - ptyta m2
d.13]2.0 0401-01 | GKB, pokrycie 1 x 12,5 mm. . Wetna
mineralna grubosci 5 cm. AD = 0,031
piwnice
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Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

.| loé¢/liczba

Razem

2,78 *[0,40 + 0,30] + 4,12+ 7,58 * 0,30 + 5,82 +
7,02*0,30 + 4,50 * [0,60 + 0,30] + 4,50 * [0,70 +
0,30] +2,85*[0,35 + 0,30] + 1,58 + 3,88 * 0,30 +
2,0+4,89%0,30 +2,52 +4,99 * 0,30 + 4,54 +
3,28*%0,30 +0,56 +1,19%0,30 + 6,01 + 8,62 *
0,30 +2,08+1,98+1,07+1,49%0,30*5

parter

11,57 *[0,40 + 0,45] + 11,48 * [1,11 + 0,45] +
4,60 +2,59* 0,45 + 3,79 + 3,61 * 0,30

1 pietro

11,25 *[0,40 + 0,45] + 11,55 * [1,0 + 0,45] + 2,05
+0,79 + (2,93 +1,13] * 0,65 + 11,22 * 0,65

m2

m2

m2

59,298

38,382

39,082

RAZEM

136,762

214
d.13

2.0

KNR AT-52
0304-01

Sufit podwieszany z plyt
gipsowo-kartonowych GKBI na konstrukgji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 z
pokryciem 1x 12,5 mm

m2

parter

4,66 +5,55+2,0+941+1,67+1,62
1 pietro

7,03+3,0+7,63+4,40 + 6,88 + 8,45

m2

m2

24,910

37,390

RAZEM

62,300

215
d.13

ST-
2.0

KNR AT-52
0401-01

Obudowa kanaléw wentylacyjnych - plyta
GKBI, pokrycie 1 x 12,5 mm. . Welna
mineralna grubosci 5 cm. AD = 0,031

m2

piwnice

1,05 * [0,40 + 0,30] + 1,80 * [0,46 + 0,30] + 0,80
*[0,20 + 0,30] + 1,80 * [0,35 + 0,30]

parter

1,63 +1,33*0,70 + 1,98 + 2,96 * 0,45

1 pietro

4,04 + 5,56 * 0,40 + 10,89 + [6,30 + 6,35 + 2,28]
*0,55+2,96+2,19*%0,35+ 2,59 * 0,55

m2

m2

m2

3,673

5,873

30,516

RAZEM

40,062

216
d.13

ST-
2.0

KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone kasetonowe rozbieralne z
wypelnieniem pltytami z widkien
mineralnych

m2

parter

[3,60 + 1,20 + 4,80 + 6,0 + 7,80 + 3,0] * 0,60
1 pietro

[2,40 + 4,80 + 3,0 + 5,40] * 0,60

m2

m2

15,840

9,360

RAZEM

25,200

217
d.13

2.0

KNR AT-52
0401-02 z.o.
41.

Obudowa kanatéw wentylacyjnych w klatce
schodowej - ptyta GKF, pokrycie 2 x 15 mm. .
Welna mineralna grubosci 5 cm. AD = 0,031

m2

piwnice

212+1,56*0,48

parter

2,68 * [1,47 + 0,75] + 3,22 + 2,68 * 0,70
1 pietro

2,68 * [1,41 + 0,74] + 2,55 + 2,68 * 0,35

m2

m2

m2

2,869

11,046

9,250

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski
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Opis i wyliczenia

.| osé/liczba

Razem

RAZEM

23,165

14

SCIANKI Z PLYT G-K

218
d.14

ST-
2.0

KNR AT-52
0103-02

Scianka kolankowa plyt
gipsowo-kartonowych GKB montowane na
pojedynczej wolnostojacej konstrukcji, z
pokryciem jednostronnym z pokryciem 2 x
12,5 mm. Profile 75 mm.

m2

poddasze
[7,80 + 3,87 +3,90 + 7,80 + 12,77 + 17,97] *
1,43 +4,31 +3,65*1,01

m2

85,374

RAZEM

85,374

219
d.14

2.0

KNR AT-52
0103-02

Scianka kolankowa plyt
gipsowo-kartonowych GKBI montowane na
pojedynczej wolnostojacej konstrukcji, z
pokryciem jednostronnym z pokryciem 2 x
12,5 mm. Profile 75 mm.

m2

poddasze
(1,14 +1,14]* 1,43 +[1,71 + 1,76 + 0,28] * 2,0 +
2,16*4

m2

19,400

RAZEM

19,400

220
d.14

ST-
2.0

KNR AT-52
0105-02

Sciany dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych
GKB na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym 2 x 12,5 mm

m2

poddasze
[228*4+9,98 +2,35] *3,40 + [5,38 + 2,45] *
3,32+6,87*3+0,63%0,08*2

m2

119,636

RAZEM

119,636

221
d.14

ST-
2.0

KNR AT-52
0105-02

Sciany dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych
GKBI na pojedynczej konstrukeji nosnej, z
pokryciem obustronnym 2 x 12,5 mm

m2

poddasze
14,84%4+259*1,90+290*3,32+1,93 *
[1,90+0,5*[3,32-1,90]] *2 + 1,10 * 3,32

m2

87,636

RAZEM

87,636

222
d.14

2.0

KNR AT-52
0103-02

Zabudowa instalacyjna z plyt
gipsowo-kartonowych GKBI montowane na
pojedynczej wolnostojacej konstrukgji, z
pokryciem jednostronnym z pokryciem 2 x
12,5 mm. Profile 75 mm.

m2

piwnica

0,88 *[1,20 + 0,20] + 0,95 * [1,20 + 0,20] + 0,86
*[1,20 + 0,20] + 0,75 * [1,20 + 0,20] + 1,20 *
0,20

parter

[1,95+2,78 +1,83] * 3,25 + 1,06 * [1,20 + 0,20]
1 pietro

[1,95+2,78] * 3,15 + 1,24 * [1,20 + 0,20] + 0,80
*1,20%2

poddasze

[2,82+3,11*2]*3,43 +1,30 * [1,20 + 0,20] +
1,04 * [1,20 + 0,20] + 2,06 * 3,30

m2

m2

m2

m2

5,056

22,804

18,556

41,081

RAZEM

87,497

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 Uzytkownik: Jerzy Nieznanowski
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223
d.14

ST-
2.0

KNR AT-52
0103-02

Scianka plyt gipsowo-kartonowych GKB
dzwigkoizolacyjnych montowane na
pojedynczej wolnostojacej konstrukgji, z
pokryciem jednostronnym 2 x 12,5 mm.
Profile 75 mm.

m2

wentylatornia poddasze
1525*%2

m2

30,500

RAZEM

30,500

15

TYNKI WEWNETRZNE

224
d.15

2.0

KNR-W 4-
01 0713-01

Przecieranie istniejacych tynkow
wewnetrznych z zeskrobaniem farby na
Scianach

m2

parter

[15,86 * 2,96 + 4,27 * 3,20 + 16,79 * 3,20 + 46,43
*3,22 +34,86 * 3,18 + 14,81 * 3,20 + 34,69 *
3,20+9,54*3,17 + 13,44 * 2,94 + 40,69 * 3,21] *
80%

1 pietro

[14,87*3,01 +7,12* 3,16 + 16,70 * 3,15 + 34,90
*3,14 +18,74 * 3,10 + 44,34 * 3,15 + 8,96 * 3,15
+ 34,78 + 8,81 * 3,06 + 13,97 * 3,06 + 34,80 *
3,10 + 1,26 * 3,10] * 80%

m2

m2

586,774

537,369

RAZEM

1124,143

225
d.15

2.0

KNR-W 4-
01 0713-02

Przecieranie istniejagcych tynkow
wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach

m2

parter
365,77 * 80%
pietro
383,36 * 80%

m2

m2

292,616

306,688

RAZEM

599,304

226
d.15

2.0

KNR AT-53
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podtoza

m2

poz.228 + poz.230 + poz.231

m2

1531,826

RAZEM

1531,826

227
d.15

ST-
2.0

KNR AT-53
0101-04

Jednokrotne reczne zagruntowanie podtoza

m2

poz.228 + poz.230 + poz.231

m2

1531,826

RAZEM

1531,826

228
d.15

ST-
2.0

KNR-W 2-
02 0803-03

Tynki wewnetrzne zwykle kat. III
wykonywane recznie na Scianach i stupach -
Sciany istniejace

m2

piwnice

16,76 * 2,30 + [16,76 + 17,22] * 2,35 + 16,90 *
2,36 +33,74* 2,40 + 15,16 * 2,41 + 15,15 * 2,43
+9,36*2,36+14,10*2,36 + 11,26 * 2,35 +
16,27 * 2,35

16,58 * 2,22 + 17,78 * 2,24 + 40,60 * 2,26 + 3,02
*2,25+ 65,59 * 2,25

parter

m2

m2

432,672

322,763

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski
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[15,86 * 2,96 + 4,27 * 3,20 + 16,79 * 3,20 + 46,43 | m2 146,693
*3,22 +34,86 * 3,18 + 14,81 * 3,20 + 34,69 *
3,20+ 9,54 *3,17 + 13,44 * 2,94 + 40,69 * 3,21] *
20%
1 pietro
[14,87 * 3,01 + 7,12 * 3,16 + 16,70 * 3,15 + 34,90 | m2 134,342
*3,14 +18,74* 3,10 + 44,34 * 3,15 + 8,96 * 3,15
+34,78 + 8,81 * 3,06 + 13,97 * 3,06 + 34,80 *
3,10 + 1,26 * 3,10] * 20%
RAZEM 1036,470

229|ST- KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. III m2

d.15]2.0 02 0803-03 | wykonywane recznie na Scianach i stupach -
Sciany projektowane
piwnice
[[2,69*2+1,80]*225-[0,80*2,0*2+0,90* [m2 22,310
2,0]]*2
[[5,73*3 +1,40 + 3,46 + 4,06 + 4,26 + 2,04 + m2 214,915
187+1,94+787+2,62+4,07+1,80+1,49]*
2,25-10,90*2,0*5+0,80*2,0*2+1,0*2,0]]
*2
[0,20+ 0,12+ 0,21 + 0,13 + 0,20 + 0,12 + 0,20 + [ m2 4,928
012+0,26 +0,13+0,24 + 0,13 *2] *2,25
[[2,01 +2,02] *[2,25 +0,52] - 1,20 * 2,25] * 2 m2 16,926
parter
[[1,34 +1,96 +5,70 + 8,21 +1,25*2+ 8,12 + m2 347,380
219*2+2,60*3+8,66+0,25+298*2+1,92
+034+1,26+0,80+1,0]*3,25-[0,90*2,0*9
+096*2,0*3]]*2
[[0,80 + 1,09 +1,83 + 1,97 +2,41] *3,25-[0,90 | m2 45,450
*2,0*2]]*2
[[1,25+1,25] *3,25-[0,90*2,0 + 0,80 *2,0]] * [ m2 9,450
2
[0,26 + 0,07 + 0,20 + 0,12 + 0,26 + 0,07 + 0,47 + | m2 11,082
0,10+0,20+0,15+ 0,41+ 0,07 + 0,18 + 0,13 +
0,29+ 0,14 + 0,21 + 0,08] * 3,25
[[2,03 +1,98] * 3,25-1,20 * 2,25] * 2 m2 20,665
1 pietro
[[1,42+0,78 + 0,58 + 1,64 + 0,58 + 1,25 + 5,70 * [ m2 194,367
2+1,30+342+1,69+1,42+142+035*2+
2,90 +4,39] *3,15-[0,90* 2,0 * 6 + 0,96 * 2,0]]
*2
[[0,80 +1,38 + 0,48 + 1,35 + 1,03 + 2,68] * 3,15 | m2 44,806
+0,99*1,50-[0,80*2,0+ 0,90 *2,0]] *2
[0,22+0,17 + 0,29 + 0,15+ 0,21 + 0,07 + 0,58 * | m2 11,812
2+0,40+038+0,07+0,25+0,07+0,18 +
0,13]1 *3,15
[[2,03 +2,0] *3,15-1,20 *2,25] * 2 m2 19,989
poddasze
36,85 *2 m2 73,700
[0,38 + 0,07 * 2] * 3,40 * 2 m2 3,536
[[4,43 +2,27*2+1,78] *3,23-[1,20 * 2,25 + m2 58,605
1,60 *1,70]] * 2
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RAZEM 1099,921
230|ST- KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. III m2
d.15]2.0 02 0803-06 | wykonywane recznie na stropach i
podciagach
piwnice
345,53 - 77,38 m2 268,150
parter
365,77 * 20% m2 73,154
pietro
383,36 * 20% m2 76,672
RAZEM 417,976
231|ST- [KNR AT-31| Przyklejanie plyt z welny mineralnej od m2
d.15]2.0 0103-01 + | spodu stropu - welna grubosci 5 cm, gestosé
KNR AT-31| min, 50 kg/m3, lambda - 0,035, klasa
0103-06 | pochtaniania dzwieku A, i wykonanie
warstwy zbrojonej
piwnice
pom. -106 | 45,96 m2 45,960
pom. -115 | 8,20 m2 8,200
pom. -116 | 5,60 m2 5,600
pom.-117 | 17,62 m2 17,620
RAZEM 77,380
232|ST- [ KNR-W 2- | Tynki (gladzie) jednowarstwowe m2
d.152.0 022011-02 | wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach
p0z.218 + poz.219 + p0z.220 * 2 + p0z.221 *2 [ m2 3928,349
+ p0z.222 + poz.223 * 2 + poz.224 + poz.228 +
poz.229
RAZEM 3928,349
233|ST- | KNR-W 2- | Tynki (gladzie) jednowarstwowe m2
d.152.0 022011-04 | wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na
stropach
podtoza z ptyt G-K
poz.205 + poz.206 + poz.207 + poz.208 + m?2 1461,416
poz.212 + poz.213 + poz.214 + poz.215 +
poz.217
pozostate sufity
345,53 - [59,30 + 3,67] m?2 282,560
11,98 + 61,83 + 53,26 + 13,22 + 17,33 + 4,96 + | m2 174,960
12,38
12,47 + 61,20 + 54,65 + 67,83 + 10,84 + 5,60 + | m2 234,620
4,88 +4,88 +12,27
RAZEM 2153,556
16 45430000-0 | OKEADZINY SCIAN
234|ST- wycena | Oktadzina z wykladziny Sciennej PCV m2
d.16)2.0 wlasna
-104 1,0*2,25 m2 2,250
-107;-109 | [1,13*2+1,04*2+1,70*2+1,80*6-[0,90 + [ m2 31,242
0,80 *3]] * 2,05
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-111 [7,09] *2,25-0,80 * 2,05 m2 14,312
-116 [10,88 - 0,90] * 2,05 m2 20,459
-118 [10,72 - 0,80] * 2,05 m2 20,336
-119 [14,48 - 0,90] * 2,05 m2 27,839
-120 [9,22-0,80] * 2,05 m2 17,261
-123 1,0*2,25 m2 2,250
-125 [7,08 - 0,80] * 2,05 m2 12,874
parter
007; 008 |[19,03 -0,90] * 2,05 m2 37,166
010 1,0*3,0 m2 3,000
012 [8,62-0,90] * 2,05 m2 15,826
014 1,0*3,0 m2 3,000
018 [10,92] *2,70 - [0,90 * 2,0 * 2] m2 25,884
019 [14,39 - 0,90 * 2] * 2,05 m2 25,810
023 [8,10-0,80] * 2,05 m2 14,965
024 [18,40 - [0,90 + 0,80]] * 2,05 m2 34,235
025 [8,10-0,80] * 0,25 m2 1,825
1 pietro
105 [18,36 - 0,90] * 2,05 m2 35,793
108;109; 110 [11,64 + 40,42 - [2,60 + 2,60 + 2,48]] * 2,60 + m2 130,580
[2,60 + 2,60 +2,48] * 3,15 - [0,90 * 2,0 * 5]
111 4,90*2,60+7,08*%295-0,90*2,0%2 m2 30,026
112 [127*4+1,03*2+0,95*2]*2,05-[0,80*2,0 [ m2 13,532
*2+0,90*2,0]
116 [17,16] * 2,05 m2 35,178
poddasze
205 [8,52] * 2,05 m2 17,466
207 [13,54 - 0,90] * 2,05 m2 25,912
209 [9,72] * 2,05 m2 19,926
212 1,0*2,80 m2 2,800
216 [15,87 - 0,90] * 2,05 m2 30,688
RAZEM 652,435
235|ST- [ KNR-W 2- | Zgrzewanie okladziny Sciennej m2
d.16)2.0 021123-04
poz.234 m2 652,435
RAZEM 652,435
17 45442100-8 | MALOWANIE
236|ST- | KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.17|2.0 021510-03 | powierzchni wewnetrznych
poz.233 m2 2153,556
RAZEM 2153,556
237|ST- | KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi | m2
d.17|2.0 021510-03 | powierzchni wewnetrznych.
poz.232 - poz.234 m2 3275914
RAZEM 3275,914
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18 ELEMENTY ROZNE
238|ST- [ KNR-W 2- | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.18)2.0 021207-01 | h=110 cm
klatka Srodkowa
18,75 + 1,40 m 20,150
klatka boczna
7,0+1,37 m 8,370
RAZEM 28,520
239|ST- [ KNR-W 2- | Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach| m
d.18)2.0 021208-03
klatka srodkowa
[328*2+3,30+3,30*4]*2 m 46,120
klatka boczna
3,21 +2,0%2+ 3,50 + 3,50 m 14,210
RAZEM 60,330
240|ST- wycena | Obudowa grzejnikéw m
d.18(2.0 wlasna
parter
1,29+1,18+5,63+556+5,65+544+1,15+ | m 38,920
1,15+2,48 +2,48 +2,48 + 2,48 + 0,65 + 0,65 +
0,65
1 pietro
1,27 +5,69+558+5,61+546+129+565+ | m 45,860
544+243+248*3
poddasze
40+40+094+20+20+094+40+40+ [ m 22,760
0,88
RAZEM 107,540
241|ST- wycena | Dostawa i montaz dzwigu osobowego kpl
d.18|2.0 wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
242|ST- wycena | Dostawa i montaz matych dzwigéw kpl
d.18)2.0 wlasna | towarowych
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
243|ST- wycena | Wykonczenie obudowy stelaza WC od géry | m
d.18(2.0 wlasna | péika z plyty mineralno - akrylowej
piwnica
0,88 + 0,95+ 0,86 + 0,75 m 3,440
parter
1,06 m 1,060
1 pietro
1,24 m 1,240
poddasze
1,30 + 1,04 m 2,340
RAZEM 8,080
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244(ST- wycena | Rolety wewnetrzne tzw ,plisy” na linkach, m2
d.18)2.0 wlasna | wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych,
montowane na skrzydiach okiennych bez
ingerencji w elementy konstrukcyjne okna.
01 1,80*0,80*3 m2 4,320
02 1,80*1,16*2 m2 4,176
03 2,48*2,33*16 m2 92,454
04 1,15* 1,71 * [10 - 1]< bez okien w kuchni> m2 17,698
05 2,48 * 2,03 * [16 - 3]< bez okien w kuchni> m2 65,447
06 2,07 * 2,03 * [2 - 1]< bez okien w kuchni> m2 4,202
o7 1,15*1,50* 2 m2 3,450
08 2,49*%0,85*3 m2 6,350
010 1,05%2,20*8 m2 18,480
011 1,05*1,29+0,5*1,05*[2,0-1,29] m2 1,727
012 [1,05%1,29+0,5*1,05*[2,0-1,29]] *2 m2 3,454
013 1,60*1,70* 1 m2 2,720
Oml 1,15*1,71*1 m2 1,966
Opl 1,15*1,71 * [2 - 1]< bez okien w kuchni> m2 1,966
Op2 [1,05*1,29 +0,5*1,05* [2,0 - 1,29]] m2 1,727
RAZEM 230,137
245|ST- wycena | Rolety w kasetach montowane na skrzydtach | m2
d.18)2.0 wlasna | okiennych.
09 243%2,31*3 m2 16,840
RAZEM 16,840
246|ST- wycena | Siatki zabezpieczajace przed owadami - okna | m2
d.18(2.0 wlasna | w pom. gatronom.
04 1,15*1,71*1 m2 1,966
05 2,48*2,03*3 m2 15,103
06 2,07*2,03*1 m2 4,202
Opl 1,15*1,71*1 m2 1,966
RAZEM 23,237
247(ST- wycena | Kotary na prowadnicy montowanej do m2
d.18)2.0 wlasna | stropu, zastaniajace cala $ciane, wykonane z
materialéw nie przepuszczajacych $wiatla -
pom. 106
5,70 % 3,15 m?2 17,955
RAZEM 17,955
248|ST- wycena | Listwy ochronne z tworzywa sztucznego o m
d.18(2.0 wlasna | szerokosci 30 cm, klejone do $ciany na tasme
dwustronng
jadalnie
11,95-10,90*2 +0,96] + 11,70 - [0,96] + 14,54 -| m 46,600
[0,90 + 0,96] + 7,11 + 6,88
RAZEM 46,600
249|ST- wycena | Plyty ochronne z tworzywa sztucznego o m
d.18)2.0 wiasna | wysokosci 100 cm od posadzki.
szatnie
16,29 * [0,90 + 0,96 * 2] m 45,938
20,51-10,90*2 + 0,96 * 2] m 16,790
28,82 -10,90 * 3 + 0,96 + 1,20] m 23,960
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13,37 -10,90 * 2 + 0,96] m 10,610
sala gimnastyczna
11,90-0,90 +0,32* 2 m 11,640
RAZEM 108,938
250|ST- wycena | Pionowe aluminiowe listwy ochronne m
d.18|2.0 wlasna narozne, mocowane do $cian na $ruby,
wykoniczone samozatrzaskujaca sie ostong z
tworzywa sztucznego.
1,0 *20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
251|ST- wycena | Elementy wyposazenia dla szt.
d.18(2.0 wlasna | niepelnosprawnych - porecz $cienna stata
umywalkowa L=600 mm
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
252|ST- wycena | Elementy wyposazenia azienki dla szt.
d.18(2.0 wlasna | niepelnosprawnych - porecz uchylna WC
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
253(ST- KNR 2- [ Elementy montazowe do uchwytéw dla kpl.
d.18[2.0 [15/G 0102- | niepelnosprawnych montowane w $ciance
06 lekkiej
2+4 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
19 ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNETRZNE
19.1 Izolacja pionowa Scian fundamentowych
254|ST- | KNR-W 4- | Wykopy o écianach pionowych o glebokosci | m3
d.19.1.2 01 0104-02 | do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu
1 odcinkami istniejacych fundamentéw
[98,60 + 7,66] * 2,10 * 1,50 m3 334,719
RAZEM 334,719
255|ST-  [KNR BC-02| Wykucie spoin na glebokos¢ 2 cm i m2
d.19.]1.2 0121-02 | oczyszczenie muru
1
[98,60 +7,66] * 2,10 m?2 223,146
RAZEM 223,146
256|ST- [KNR BC-02| Naprawa podloza i wypelnienie spoin m2
d.19.1.2 0121-03
1
poz.255 m?2 223,146
RAZEM 223,146
257(ST- KNR 0-41 | Hydroizolacja z masy m2
d.19./1.2 0107-03 + | polimerowo-bitumicznej z gruntowaniem i
1 KNR 0-41 | przygotowaniem podioza
0107-01 +
KNR 0-41
0102-01
poz.255 m2 223,146
RAZEM 223,146
258|ST-  [KNR AT-53| Jednokrotne reczne zagruntowanie podtoza | m2
d.19.1.2 0101-04
1
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poz.255 m2 223,146
RAZEM 223,146
259(ST- KNR 0-41 | Docieplenie $cian piwnic plytami styropianu | m2
d.19.1.2 0115-01 | ekstrudowanego gr. 15 mocowanymi
1 punktowo w technologii izolacji pionowej
[98,60] * 2,10 m2 207,060
RAZEM 207,060
260[ST- KNR 0-41 | Docieplenie $cian piwnic plytami styropianu | m2
d.19./1.2 011501 | ekstrudowanego gr. 5 mocowanymi
1 punktowo w technologii izolacji pionowej
7,66 * 2,10 m2 16,086
RAZEM 16,086
261|ST- | KNR-W 2- | Wysokowytrzymala, tréjwarstwowa m2
d.19.|1.2 020615-04 | kubetkowa mata ochronna z funkcja
1 analogia | oddzielajaca
poz.259 + poz.260 m?2 223,146
RAZEM 223,146
262|ST- [ KNR-W 4- | Zasypanie wykopoéw ziemia z ukopéw z m3
d.19./1.2 01 0105-02 | przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i
1 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
I
poz.254 m3 334,719
RAZEM 334,719
19.2 Elewacja
263|ST- KNR-W 2- [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2
d.19.|1.2 021603-01 | wysokosci do 10 m
2
325,48 * 2 +150,0 * 2 m2 950,960
RAZEM 950,960
264|ST- KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.19./1.2 r.16 (pozycje: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
2 z.52.5.15 | 273,274,275, 276,277, 278, 279, 280, 281, 282)
265|ST-  [KNR AT-53| Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.19./1.2 0104-03
2
poz.263 m2 950,960
RAZEM 950,960
266[ST- [KNR AT-53| Zabezpieczenie okien folia m2
d.19./1.2 0104-02
2
0O1 1,80*0,80*3 m?2 4,320
02 1,80*1,16*2 m?2 4,176
o3 2,48*2,33*16 m?2 92,454
O4 1,15*1,71*10 m?2 19,665
05 2,48*2,03*16 m?2 80,550
06 2,07*2,03*2 m?2 8,404
o7 1,15*1,50 * 2 m?2 3,450
o8 2,49*0,85*3 m?2 6,350
09 243%2,31*3 m?2 16,840
010 1,05%2,20*8 m?2 18,480
0o11 1,05*1,29 +0,5*1,05*[2,0 - 1,29] m?2 1,727
-43-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
012 [1,06*1,29+0,5%1,05*[2,0-1,29]] *2 m2 3,454
013 1,60*1,70* 1 m2 2,720
Oml 1,15*1,71*1 m2 1,966
Opl 1,15*1,71*2 m2 3,933
Op2 [1,05%1,29 +0,5*1,05*[2,0 - 1,29]] m2 1,727
RAZEM 270,216
267|ST- | KNR-W 4- | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m2
d.19./]1.2 010701-05 | cementowo-wapiennej na Scianach, filarach,
2 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[[poz.263 - poz.266] + 10,63 + [1,32*2 + 1,83] [ m2 72,946
*4,26* 2] *10%
RAZEM 72,946
268|ST- [KNR AT-53| Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.19.1.2 0102-01
2
[[poz.263 - poz.266] + 10,63 + [1,32*2 + 1,83] [ m2 729,458
*4,26 * 2]
RAZEM 729,458
269|ST- [KNR AT-53| Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze m2
d.19.1.2 0102-02
2
poz.268 m2 729,458
RAZEM 729,458
270|ST- | KNR-W 4- | Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych m2
d.19.1.2 01 0726-03 | zwyktlych kategorii III o podtozach z cegty,
2 pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w1
miejscu
poz.267 m2 72,946
RAZEM 72,946
271|ST-  [KNR AT-53| Jednokrotne reczne zagruntowanie podtoza | m2
d.19.1.2 0101-04
2
poz.268 m2 729,458
RAZEM 729,458
272|ST-  [KNR AT-53| Montaz listwy startowej m
d.19.1.2 0501-01
2
19,28 + 41,93 + 17,17 + 12,90 m 91,280
RAZEM 91,280
273|ST-  [KNR AT-53| Docieplenie elewacji welng fasadowa gr. 15 [ m2
d.19.1.2 0206-02 | cm z wykonaniem tynku
2 cienkowarstwowego silikonowego
barwionego w masie
elewacja ptn i ptd
[19,13 +13,04] *[7,97 - 0,83 + 0,95] *2 + 4,73 * [ m2 538,390
3,78
[4,44 + 0,27 + 3,57] * 3,52 m2 29,146
elewacja wsch i zach
130,76 * 2+ 5,10 * 2 m2 271,720
potrqcenia
03 -2,48*2,33*16 m2 -92,454
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04 -1,15*1,71*10 m2 -19,665
05 -2,48*2,03*16 m2 -80,550
06 -2,07*2,03*2 m2 -8,404
o7 -1,15*1,50 * 2 m2 -3,450
08 -249*0,85*3 m2 -6,350
09 -243*231*3 m2 -16,840
010 -1,05*2,20*8 m2 -18,480
011 -[1,05*1,29 + 0,5 * 1,05 * [2,0 - 1,29]] m2 -1,727
012 -[[1,05%1,29 +0,5* 1,05 * [2,0 - 1,29]] * 2] m2 -3,454
013 -1,60*1,70* 1 m2 -2,720
Oml -1,15*1,71*1 m2 -1,966
Opl -1,15*1,71*2 m2 -3,933
Op2 -[[1,05*1,29 + 0,5* 1,05 * [2,0 - 1,29]]] m2 -1,727
Saz2 -1,50 * 3,40 * 2 m2 -10,200
RAZEM 567,336
274|ST-  [KNR AT-53| Docieplenie elewacji welng fasadowa gr. 5 cm| m2
d.19.1.2 0206-02 | z wykonaniem tynku cienkowarstwowego
2 silikonowego barwionego w masie
Sciany magazynku
[4,77 + 4,35] * 4,26 - 0,70 * 2,0 + 3,14 * 4,0 m2 50,011
RAZEM 50,011
275|ST-  [KNR AT-53| Docieplenie elewacji welng fasadowa gr. 3 cm| m2
d.19.1.2 0206-02 | z wykonaniem tynku cienkowarstwowego
2 silikonowego barwionego w masie
Sciany, attyka i strop wiatrotapu
1,47 *3,52 + [4,32 %2+ 4,78] * 0,53 + 4,36 * 1,05 m2 16,865
RAZEM 16,865
276|ST- [KNR AT-53| Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy [ m2
d.19.|]1.2 0206-03 | na osciezach
2
03 [248*2+2,33*2]*16 153,920
04 [1,15*2+1,71*2]* 10 57,200
05 [248*2+2,03*2]*16 144,320
06 [2,07*2+2,03*2]*2 16,400
o7 [1,15%2+1,50*2] * 2 10,600
08 [249%2+0,85*2]*3 20,040
09 [243%2+231*2]*3 28,440
010 [1,05%2+2,20*2]*8 52,000
0o11 [1,27 + 1,22 + 1,95 + 1,05] 5,490
012 [1,27 +1,22 +1,95 + 1,05] * 2 10,980
013 [1,60*2+1,70*2] *1 6,600
Om1l [1,15*2+1,71*2] *1 5,720
Opl [1,15%2+1,71*2] *2 11,440
Op2 [1,27 + 1,22 + 1,95 + 1,05] 5,490
Saz2 [1,50 + 3,40 * 2] * 2 16,600
A (Obliczenie pomocnicze) 545,240
poz.276 A * 0,15 m?2 81,786
RAZEM 81,786
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277|ST-  |KNR AT-53 | Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) m2
d.19.1.2 0209-05 | termoizolacji écian z welny mineralnej
2 kotkami w iloéci 6 szt/m2
poz.273 + poz.274 + poz.275 m2 634,212
RAZEM 634,212
278|ST-  [KNR AT-53| Wypelnienie i uszczelnienie szczelin na styku | m
d.19./1.2 0503-03 | okno - oscieze o szerokosci do 10 mm
2
03 [248*2+2,33*2]*16 m 153,920
04 [1,15*2+1,71*2]*10 m 57,200
05 [248*2+2,03*2]*16 m 144,320
06 [207*2+2,03*2]* m 16,400
o7 [1,15*2+1,50 * 2] * m 10,600
08 [249*2+0,85*2] * m 20,040
09 [243*2+231*2]* m 28,440
010 [1,05*2+220*2]* m 52,000
011 [1,27+1,22+1,95+1 05] m 5,490
012 [1,27 +1,22 + 1,95+ 1,05] *2 m 10,980
013 [1,60*2+1,70*2] *1 m 6,600
Oml [115*2+1,71*2]*1 m 5,720
Opl [115*2+1,71*2]*2 m 11,440
Op2 [1,27 + 1,22 + 1,95 + 1,05] m 5,490
Saz2 [1,50 + 3,40 * 2] * 2 m 16,600
RAZEM 545,240
279|ST- [KNR AT-31| Montaz profili elewacyjnych - profile m
d.19.|1.2 0707-07 | gzymsowe
2
13,14*2+37,0*2 m 100,280
RAZEM 100,280
280|ST- [KNR AT-53| Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.19.1.2 0502-01
2
03 [248*2+2,33*2]*16 m 153,920
04 [1,15*2+1,71*2]*10 m 57,200
05 [248*2+2,03*2]*16 m 144,320
06 [207*2+2,03*2]* m 16,400
o7 [1,15*2+1,50* 2] * m 10,600
08 [249*2+0,85*2] * m 20,040
09 [243*2+231*2]* m 28,440
010 [1,05*2+220*2]* m 52,000
0o11 [1,27+1,22+1,95+ 1,05] m 5,490
012 [1,27 +1,22 +1,95+1,05] *2 m 10,980
013 [1,60*2+1,70*2] *1 m 6,600
Om1l [115*2+1,71*2]*1 m 5,720
Opl [115*2+1,71*2]*2 m 11,440
Op2 [1,27 + 1,22 + 1,95 + 1,05] m 5,490
Saz2 [1,50 +3,40* 2] * 2 m 16,600
elewacja |[7,97+0,95]*4+426*2 m 44,200
RAZEM 589,440
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281|ST- NNRNKB | Parapety zewnetrzne z blachy powlekanejo | m2
d.19.]1.2 202 0541-01 | szer.w rozwinieciu do 25 cm
2
01 1,80*3 5,400
02 1,80*2 3,600
03 2,48*16 39,680
04 1,15*10 11,500
05 2,48*16 39,680
06 2,07*2 4,140
o7 1,15*2 2,300
08 2,49*3 7,470
09 2,43*3 7,290
010 1,05*8 8,400
011 1,05 1,050
012 1,05*%2 2,100
013 1,60 1,600
Oml 1,15 1,150
Opl 1,15*%2 2,300
Op2 1,05 1,050
gzyms |[13,14*2+37,0%2 100,280
A (Obliczenie pomocnicze) 238,990
poz.281 A * 0,25 m2 59,748
RAZEM 59,748
282|ST- [ KNR-W 2- | Wykoriczenie okapu - deski malowane m2
d.19.1.2 022605-01 | lakierem kryjacym do drewna na kolor szary
2 analogia
[0,32+0,32] *37,0%2 m2 47,360
RAZEM 47,360
283|ST- | KNR-W 2- | Sciany z cegiel pelnych na zaprawie m2
d.19./1.2 020103-01 | cementowo-wapiennej grubosci 1 cegly
2
schody zewnegtrzne
[3,95 +1,23] * 0,84 m2 4,351
RAZEM 4,351
284|ST- [ KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykle kat. IIl na cianach | m2
d.19.1.2 020902-01 | wykonywane recznie
2
schody zewnegtrzne
[3,95 +1,23] * 0,84 m2 4,351
RAZEM 4,351
285|ST- [KNR AT-53| Wykonanie tynkéw wzmocnionych m2
d.19./1.2 0402-01 | cokotowych
2
schody zewnegtrzne
[3,95 +1,23] * 0,84 m2 4,351
RAZEM 4,351
286|ST- [ KNR-W 2- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w m3
d.19./1.2 021103-01 | budownictwie mieszkaniowym i
2 uzytecznosci publicznej na podiozu
gruntowym
47-
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podest i schody zewnetrzne - elewacja wschodnia
6,43 * 0,70 m3 4,501
RAZEM 4,501
287|ST- KNR-W 2- | Podest i schody zewnetrzne - beton C20/25 | m3
d.19.1.2 02 0219-01
2
podest i schody zewnetrzne - elewacja wschodnia
7,45* 0,20 m3 1,490
RAZEM 1,490
288|ST- KNR 0-12 | Posadzki z ptytek typu gres mrozoodporny | m2
d.19./1.2 1118-04 | uktadane na klej
2
4,85 m2 4,850
RAZEM 4,850
289|ST- KNR 0-12 | Okladziny schodéw z plytek typu gres m2
d.19./1.2 1120-04 | ukfadane na klej - stopnie
2
1,86 m2 1,860
RAZEM 1,860
290|ST- KNR 0-12 | Okladziny schodéw z plytek typu gres m2
d.19./1.2 1120-04 | ukladane na klej - podstopnie
2
[143 +1,23*4]*0,15 m2 0,952
RAZEM 0,952
291|ST- | KNR-W 2- | Wycieraczki do obuwia stalowe typowe szt.
d.19.1.2 021219-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
292|ST- | KNR-W 2- | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.19.1.2 021207-01 | h=110 cm
2
5,28 + 1,45 m 6,730
RAZEM 6,730
293|ST- wycena | Prefabrykowane studzienki doswietlajace szt.
d.19.|1.2 wlasna
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
294|ST- KNNR 7 | Wykonanie i montaz stalowych elementéw t
d.19./1.2 0206-02 | wsporczych zadaszenia w elewagji
2 analogia | wschodniej
127,0 * 0,001 t 0,127
RAZEM 0,127
295|ST- | KNR-W 2- | Konstrukeja i pokrycie daszku w elewacji m2
d.19./1.2 021220-04 | wschodniej
2
12,98 m2 12,980
RAZEM 12,980
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20 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
20.1 Roboty rozbiérkowe
296|ST- KNR 4-04 | Rozebranie fragment6éw istniejacego m
d.20.|1.2 0804-01 | ogrzodzenia
1 analogia
22,0+5,0 m 27,000
RAZEM 27,000
297|ST- [ KNR-W 2- | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3
d.20.|]1.2 01 0212-06 | koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na
1 odklad w gruncie kat. III
580*250*055+[80*2+250]*2,0%*285 |m3 113,425
RAZEM 113,425
298|ST- [ KNR-W 4- | Demontaz krat wyjscia ze schronu szt.
d.20.1.2 01 0353-06
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
299(ST- KNR-W 4- | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel na | m3
d.20.1.2 01 0348-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
1
Sciany kominka wyjsciowego
[1,70*2+1,85*2]*1,50 * 0,25 m3 2,662
RAZEM 2,662
300[ST- [ KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiérka elementéw m3
d.20.|1.2 01 0212-06 | konstrukgji betonowych zbrojonych
1 zewnetrznych
daszek nad wyjsciem ze schronu
1,70%1,85*0,10 m3 0,314
strop kanatu wysciowego
5,83%1,75*0,20 m3 2,040
Sciany ponizej gruntu
583*1,75*040*2+[1,70*2+1,85] *2,65* | m3 13,924
0,40 +1,85* 0,55 * 0,40
tawy fundamentowe
[583*2+1,70*2+1,85] *0,50 * [0,30 + 0,10] [ m3 3,382
posadzka kanatu
5,83%1,30*0,20 m3 1,516
RAZEM 21,176

301|ST- | KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu do miejsca sktadowania |m3
d.20.|1.2 010109-19 | wraz z kosztem utylizacji

1 0109-20
2,66 + 21,18 m3 23,840
RAZEM 23,840
302|ST- KNR 4-04 | Transport ztomu do miejsca sktadowania t
d.20.|1.2 1107-03
1 1107-04
[27,0 * 25 + 3,0 * 4] * 0,001 t 0,687
RAZEM 0,687
303|ST- [ KNR-W 2- | Mechaniczne zasypanie wykopéw m3
d.20.|1.2 01 0212-06
1
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techn.
8,0*6,50*2,85 m3 148,200
RAZEM 148,200
304|ST- dostawa | Dowo6z piasku zasypowego m3
d.20.|1.2
1
p0z.303 - poz.297 m3 34,775
RAZEM 34,775
305|ST- KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z m3
d.20.|1.2 0218-01 | przerzutem na terenie ptaskim
1
8,0*6,50* 0,20 m3 10,400
RAZEM 10,400

306|ST- KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem | m2
d.20.1.2 0401-02 | na gruncie kat. III bez nawozenia

8,0*6,50 m?2 52,000
RAZEM 52,000

20.2 Opaska zwirowa

307|ST- | KNR-W 2- | Ulozenie warstwy geowlékniny filtracyjnej | m2
d.20.1.2 02 0615-01
2 analogia

[19,12 + 36,88 + 12,89 + 12,37] * 1,20 m2 97,512
RAZEM 97,512

308|ST- KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cmna | m
d.20.|1.2 0407-02 | podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin

2 piaskiem
[19,12 + 36,88 + 12,89 + 12,37] m 81,260
RAZEM 81,260
309|ST- | KNR-W 2- | Opaska zwirowa m3
d.20.1.2 021103-01
2
[19,12 + 36,88 + 12,89 + 12,37] * 0,50 * 0,20 m3 8,126
RAZEM 8,126
20.3 Uzupelnienie ogrodzenia
310|ST- [ KNR-W 2- | Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach m
d.20.|1.2 021804-11 | stalowych z rur obsadzonych w gruncie
3
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
204 Wiata $mietnikowa
311|ST- wycena | Prefabrykowana systemowa wiata kpl
d.20.|1.2 wlasna $mietnikowa o powierzchni w rzucie 8,50 m2
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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