SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA WYKONANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH OGRZEWANIA ETAZOWEGO

GAZOWEGO

PRZEDMIOTEM UMOWY jest:

wykonanie etazowej instalacji centralnego ogrzewania ze stali weglowej ocynkowanej lub miedzianej tgczonej na
zacisk, modernizacji instalacji wodnej i elektrycznej,

montazu wkfadoéw powietrzno — spalinowych, wentylacyjnych

likwidacja piecy kaflowych

Opracowanie dotyczy robdét budowlanych w nieruchomosciach zarzadzanych przez Komunalny Zaklad Gospodarki
Mieszkaniowe;.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO :

Zakres robét obejmuje:
Wykonanie etazowego centralnego ogrzewania zgodnie z projektem wraz z wszystkimi robotami towarzyszgcymi jak np.:

Likwidacja centralnych ogrzewan weglowych, ktére obstugujg mieszkania,

Wymiane kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchni i fazienki wraz z robotami towarzyszgcymi.

Usuniecie nieprawidtowosci w podtaczeniach urzgdzen do przewoddw kominowych.

Rozbiodrke piecéw kaflowych pokojowych, kuchennych, kottéw na paliwo state,

Rozbiérka istniejgcych fundamentéw po piecach kaflowych.

Zamurowanie przewodow dymowych po zlikwidowanych piecach wraz z naprawg tynkéw na Scianie kominowej i jej
malowaniem.

Wyréwnanie podtoza po zdemontowanych piecach kaflowych lub kottach weglowych,

Demontaz przeptywowych podgrzewaczy wody, bojleréw elektrycznych wraz z robotami towarzyszgcymi.
Wykonanie robot remontowych w lokalach mieszkalnych, w piwnicy, na strychu i na dachu zwigzanych z montazem
wktadéw kwasoodpornych powietrzno - spalinowych (przetozenie istniejgcych instalacji kolidujgcych z dobudowg
przewoddw, konieczne roboty wykonczeniowe: uzupetnienie tynkdéw, malowania i oktadziny $cian, izolacji podtozy,
konstrukcji dachu z pokryciem i obrébkami blacharskimi itd.).

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy. Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie wszystkich robot przewidzianych w sporzadzonej dokumentacji projektowe;.
Wymagania obejmujg czynnosci zwigzane z organizacjg robét, dostawg wyrobdéw budowlanych, wykonaniem i odbiorem

robot.

1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

2. Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia i wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robo6t zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi
przepisami, z niniejsza specyfikacja techniczng oraz zgodnie z zawartg umowg. Ponadto Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobéw budowlanych oraz za zgodnos¢ realizacji z w/w dokumentami
i z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Ekipy remontowe Wykonawcy bedg mogty przebywac¢ w budynku przez wszystkie dni tygodnia z wyjatkiem niedziel
i Swigt w godzinach od 7:00 do 19:00. Zabrania sie przebywania i wykonywania robo6t budowlanych przed godzing
7.00 i po godzinie 19.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

Sktadowanie materiatéw, urzadzen i elementéw badz parkowanie pojazdéw na terenie danej nieruchomosci bedzie
mozliwe pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia z zarzadcg tej nieruchomosci, ustalajgc z nim miejsce, sposéb
oraz termin sktadowania materiatéw, urzadzen czy elementéw bgdz parkowania pojazdéw. Wykonawca obowigzany
jest do utrzymania nalezytego porzadku w miejscu wykonywanych prac oraz porzadku i bezwzglednej czystosci na
terenie zewnetrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zielence) i w ciggach komunikacyjnych (klatka schodowa,
korytarz, wejscie do budynku).

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od tych wymogow i warunkéw wymaga uzyskania pisemnej zgody
udzielonej przez Zamawiajgcego.



3. Wyroby budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

*  Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania roboét, a takze sposob
ich montazu muszg byé zgodne z wymaganiami Polskich Norm i posiada¢ stosowne aprobaty, atesty lub deklaracje
zgodnosci/deklaracje uzytkowe.

« Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu w/w dokumenty. Wykonawca bedzie ponosit
wszelkie koszty z tytulu pozyskania wyrobéw budowlanych, armatury, urzadzen i innych elementéw bedacych
elementem zamoéwienia oraz koszty ich dostarczenia na miejsce prowadzenia robdt. Za ilos¢ i jakosé wyrobdw
odpowiada Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne z wymogami aprobat technicznych,
atestow, deklaracji zgodnosci i specyfikacji technicznej muszg byé niezwitocznie usuniete przez Wykonawce z
miejsca wykonywania robot.

« Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ sktadowane wyroby przed uszkodzeniem.

« Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku wyroby zamienne- winien on niezwlocznie
poinformowaé o tym Zamawiajgcego i uzyskac jego zgode na uzycie wyrobéw zamiennych.

4. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

* Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, spetni warunki BHP i ppoz oraz nie wptynie niekorzystnie na Srodowisko. Sprzet
uzywany do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy. Sprzet i urzadzenia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robét

* Do wykonania prac zdunhskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Nalezy stosowaé przy
wykonywaniu robét rusztowania ustawione na pewnym podtozu. Ustawianie rusztowan na belkach, cegtach itp.
jest niedopuszczalne. Pomost rusztowan nalezy wykonywa¢ z desek o gr. 32 mm ufozonych podwdjnie na
zaktad.

5. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Transport wyrobéw budowlanych winien zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie ze wskazaniami i terminami umowy.
Transport powinien zapewni¢ bezpieczne przewiezienie kruchych materiatéw ceramicznych.

6. Wykonanie robo6t budowlanych.

Wykonawca remontu dla potrzeb realizacji zamdwienia bedzie mogt korzystaé ze zrodet poboru energii elektrycznej
(zawarcie odrebnej umowy z TAURON DYSTRYBUCJA) i wody (rozliczanie ryczattowe z wiasciwym Oddziatem
Eksploatacji Budynkdw).

Zasilanie miejsca prowadzenia rob6t w energie elektryczng Wykonawca musi wykona¢ we wiasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zakfadem Energetycznym (rozliczenie poboru energii elektrycznej zgodnie z zawarta umowg
z Zaktadem Energetycznym).

Wykonanie robot winno by¢ zgodne z zapisami Polskich Norm, wymagan atestéw, z zapisami umowy na realizacje
robaot.

6.1.Wymiana lub wykonanie instalacji gazowe;.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej
sieci i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materialy muszg
by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przewody za gazomierzami lub odgatezieniami prowadzgcymi do odrebnych mieszkan lub lokali uzytkowych,
wykonac z rur stalowych spawanych lub miedzianych tgczonych lutem twardym lub innych sposobdw taczenia rur,
jezeli spetniajg one wymagania szczelno$ci i trwatosci okreslone w PN dotyczacej przewoddw gazowych dla
budynkow.

Przejscia przewoddw gazowych przez przegrody konstrukcyjne (Sciany nosne i stropy) nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych tj. przewody rurowe z materiatu niepalnego, chronigce przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych,
wewnatrz ktérych umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Sposob prowadzenia przewoddéw gazowych powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Kurki odcinajgce — stosuje sie, aby umozliwi¢ zamkniecie doptywu gazu do urzadzenia gazowego. Na rurociggach
stosowac kurki odcinajgce kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych.

6.2.Instalacja grzewcza

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

system rur, ksztaltek i podejs¢ instalacji c.o0. dopuszczony na podstawie Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL



Wymagane witasciwosci systemu: - rury i ksztattki do instalacji c.o. miedziane fgczone na zacisk; rury i ksztattki do
instalacji c.o. ze stali weglowej, ocynkowanej taczone na zacisk.

e  kociot dwufunkcyjny, kondensacyjny z palnikiem modulowanym w zakresie 30-100% o mocy cieplnej Q od 2,5 kW
do 20 kW - [klasa efektywnosci energetycznej A, sprawno$¢ przy 30% mocy i temp. powrotu 47°C - 30°C 102,2-
108,9 %], wymiennik ciepta wykonany ze stali nierdzewnej

e system powietrzno-spalinowy zgodnie z zaleceniami producenta kotta,

e wentylacja z rur stalowych, kwasoodpornych fi 150mm

e grzejniki stalowe ptytowe, grzejniki tazienkowe cisnienie probne 1,3 MPa maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110 C deklaracja zgodnos$ci z PN-EN 442-1:2015-02

e zawory termostatyczne, gtowice termostatyczne deklaracja zgodnosci z PN-EN 215:2020-01

e zawory odcinajgce proste ze spustem maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa maksymalna temperatura robocza
110 C aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e zawory kulowe mufowe maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa maksymalna temperatura robocza 110#C

aprobata techniczna COBRTI INSTAL certyfikat na znak bezpieczenstwa B

7. Montaz instalacji
1) Montaz rurociggéw
2) Tuleje ochronne
3) Montaz grzejnikéw

* Grzejnik nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
* Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
«  Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej

8. Montaz armatury

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwac;ji.

« Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

*« Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

« Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

9. Préby cisnieniowe, odbidr instalacji -zgodnie z PN i COBRTI INSTAL

Zamawiajacy: Wykonawca:

(podpis i pieczeci) (podpis i pieczeci)



