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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt architektoniczno - budowlany.

Polskie normy.

Obcigzenia budowili:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia wiatrem PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

Wymagania i badania Konstrukcje betonowe:

- PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.

- PN-88/B-06250 Roboty betonowe, zelbetowe i sprezone, wymagania techniczne.

- PN-89/H-84023:07 Stal okreslanego zastosowania, Stal do zbrojenia betonu, Gatunki.

- PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

- PN-B-03002;2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie PN-B-12030:1996. Wyroby
budowlane ceramiczne i silikatowe.

- BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte Konstrukcje stalowe.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN-10025 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

- PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ORAZ ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCII.

2.1. KONSTRUKCIE ISTNIEJACE.

W obiekcie istniejg proste schematy konstrukcyjne, Sciany przekazujgce obcigzenie na fawy
ciggte. W nadprozach wystepujg uktady jednoprzestowe wolnopodparte lub czesSciowo zamocowane.
Posadowienie obiektu - istniejgce tawy fundamentowe posadowione bezposrednio na gruncie
rodzimym.

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej.

- Sciany wewnetrzne murowane z cegty oraz lekkie z ptyt G/K na ruszcie stalowym.

- Dach drewniany, jednospadowy, pokryty papa.

2.2. WYKONCZENIE.
- Tynki gipsowe oraz ,suche tynki” G/K, w toalecie i kuchni okfadzina z ptytek ceramicznych
dowys.1,0-1,5m.
- Posadzki betonowe z wykt. PCV, w wc posadzki ceramiczne.
- Okna PCV, drzwi wewnatrz budynku drewniane, drzwi zewnetrzne aluminiowe.
- Elewacja wykonana jako tynk szlachetny, cyklinowany, srednioziarnisty.
- Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.
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2.3. KONSTRUKCJE PROJEKTOWANE.
Sciany wewnetrzne (dzialowe). Element wykonany z materiatéw lekkich nie obcigzajacych

istniejgcych elementéw konstrukcji nosnej:

- ruszt z profili stalowych ocynkowanych,

- plyty g/k,
- wypetnienie z wetny mineralnej do scian szkieletowych.

Projektowane obcigzenie scian:

- miejscowe wzmocnienie konstrukcji szkieletowej,

- stolarka drzwiowa,

- instalacje,

- urzadzenia (o$wietlenie, grzejniki)

Nadproze systemowe. Nadproze wykonaé z 3 belek typu L-19 dtugosci 300cm. Projektowane

nadproze znajduje sie nad przejSciem przewidzianym w $cianie pomiedzy pomieszczeniem sali
gtéwnej (01) a aneksem kuchennym (02).

2.4. PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIORKOWE.

W ramach projektowanych robét rozbiérkowych przewidziano:

Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej i parapetéw.

Rozbidrka scian dziatowych i przebicie otworu w $cianie wewnetrznej.
Usuniecie istniejgcych podtég i posadzek.

Skucie tynkdéw na scianach i suficie wraz z usunieciem trzciny.
Demontaz instalacji oraz urzadzen i wyposazenia.

Przed przystgpieniem do wyburzenia niezbedne jest doktadne zbadanie w budynku

elementow podlegajacych rozbiérce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji oraz zakresu

koniecznych robét.

Rozbidrke $cian nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu tradycyjnych narzedzi (kilofy, mtoty)

oraz przy uzyciu elektronarzedzi. Rozbiérke wykona¢ warstwami od goéry i do wewnatrz a gruz

usuwa¢ na biezagco do kontenerdw dostarczonych przez wyspecjalizowang firme. Aby proces

rozbiorki byt w petni bezpieczny, przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy wykryé,

zabezpieczy¢ i odfaczy¢ instalacje elektryczne, wodne lub gazowe mogace znajdowac sie wewnatrz

scian.

2.5. PROJEKTOWANY ROBOTY BUDOWLANE.

W ramach robdt budowlanych przewiduje sie:
1.

o Uk wnN

® N

10.

Wykonanie nowej podtogi na gruncie.

Wykonanie nowych scian dziatowych w celu poprawy istniejgcego uktadu funkcjonalnego.
Zamurowanie otwordw po usunieciu stolarki.

Wykonanie przebicia w $cianie pomiedzy salg gtdwng a aneksem kuchennym.

Osadzenie nowej stolarki okiennej, parapetéw oraz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych.
Wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wentylacji
grawitacyjnej.

Montaz armatury sanitarne;j.

Roboty wykonczeniowe - wyprawy tynkarskie, wykfadziny podtogowe i Scienne,
malowanie, wtgczniki, gniazda wtykowe, oswietlenie.

Remont pokrycia dachowego wraz z wymiang obrébek blacharskich.

Malowanie elewacji.
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2.5.1. lzolacja przeciwwilgociowa.

Po usunieciu istniejgcych wypraw tynkarskich wewnatrz budynku, na catej dtugosci elewacji
potnocnej oraz na czesci elewacji zachodniej nalezy przeprowadzi¢ szlamowanie. Do wysokos$ci 30cm
ponad poziom terenu przylegtego, wykona¢ mineralny szlam uszczelniajgcy (jednosktadnikowy,
wodoszczelny do 0,15MPa, dyfuzyjny). Powyzej (zaraz nad szlamem) wykonaé przepone poziomg
metoda iniekcji niskocisnieniowej tynki cem. - wap. Otwory wierci¢ od strony wewnetrznej, pod
katem 30° do 45°, w odlegtosciach co 13cm, o Srednicy 18mm, na gtebokosé okoto % grubosci sciany.
Po przedmuchaniu otwordéw sprezonym powietrzem, wttoczy¢ przy uzyciu pompy niskocisnieniowej,
w strukture muru preparat do uszczelniania metoda krzemianowania. Po zakonczeniu iniekcji otwory
zasklepi¢ ptynng zaprawa.

W przypadku pozostatych scian nalezy wykonaé przepone w sposéb analogiczny do
opisanego wyzej, lecz bezposrednio przy podtodze.

UWAGA !

Powyzsze zalecenia i rozwigzania nalezy bezwzglednie skorygowac z przyjetym systemem
oraz z wytycznymi producenta.

2.5.2. Podtogi.

Istniejgce posadzki nalezy skuc i usungé¢ na miejsce sktadowania. Nastepnie przygotowac
grunt pod warstwy podtoza, na gtebokosci +30cm. Istniejgce podtoza o nieznanych parametrach
utworzone z materiatdw nieznanego pochodzenia (np. gruz, szlaka, ttuczen itp.), wybra¢ w catosci
i usung¢ na miejsce sktadowania. W razie potrzeby nieznane podtoza lub stabonosne grunty
wymieni¢ na odpowiednio zageszczong warstwe piaszczysto - zwirowg lub inng o stopniu
zageszczenia (Ip) od 0,33 do 0,67 (grunt srednio zageszczony).

Przy usuwaniu istniejgcych posadzek betonowych, wybieraniu podtozy lub wymianie gruntu
nalezy zwrdci¢ uwage na gteboko$é posadowienia faw, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych fundamentow.
Przekroje przez projektowane podtogi przedstawia sie nastepujgco:

- wyktadzina PCV,
6 cm - jastrych cementowy,
- folia polietylenowa (paroizolacja),
10 cm - docieplenie (styropian twardy EPS100),
- folia polietylenowa (paroizolacja),
5cm - podbudowa z chudego betonu.
Jako warstwe podtoza nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg zageszczona.

2.5.3. Nowe przegrody budowlane oraz zamurowania.

Nowe przegrody wewnetrzne (Scianki dziatowe) projektuje sie jako Sciany o lekkiej
konstrukcji szkieletowej z profili stalowych ocynkowanych C100 z wypetnieniem wetng mineralng do
$cian szkieletowych (izolacja akustyczna oraz termiczna). Oktadziny z ptyt G/K grubosci 12,5mm
wodoodpornych (zielone) zapewniajgce zmniejszone wchtanianie wody.

Przed montazem rusztu do spodniej strony profili obwodowych typu "U" (podtoga i sufit)
oraz typu "C" (Sciany skrajne) nalezy przyklei¢ systemowg tasme uszczelniajgca (izolacja akustyczna).
Do wzmocnien osciezy drzwiowych nalezy uzy¢ systemowych profili wzmocnionych. Rozstaw profili
pionowych typu "C" co 60cm. Konstrukcje zaprojektowanych otworéw drzwiowych nalezy
dodatkowo wzmocni¢ za pomocg profil "UA", ktére zostang zamontowane przy pomocy
systemowych katownikéw do UA. Katowniki przykrecone beda do profilu przy pomocy dwéch $rub
M8 na kazde pofaczenie i zamontowane do stropu gorg i dotem. Poprzeczki stanowigce nadproza
wykonac¢ ze standardowych profili "U" i zamocowa¢ blachowkretami do profili "UA".
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Ptyty G/K nalezy przykrecaé blachowkretami o wymiarze 3,5x25 mm. do profili pionowych "C"
pamietajgc o przesunieciu potgczen poziomych ptyt w sgsiednich rzedach o min. 30cm.

Do spoinowania ptyt nalezy uzywac tasmy zbrojacej, oraz zestawdw sktadajgcych sie z gipséw
szpachlowych. Jako warstwe wykornczeniowa zaleca sie gtadZz szpachlowag bezpytowa. Malowanie
farbami emulsyjnymi.

Zamurowania istniejgcych otwordw, wskazane w czesci rysunkowej, mozna wykonaé przy
uzyciu dostepnych materiatéw budowlanych typu bloczki gazobetonu, pustaki ceramiczne, cegta itp.

2.5.4. Nadproza.

Projektowane wyburzenie czesci istniejgcej sciany nalezy wykonaé¢ w sposdb przedstawiony
w czesci rysunkowej. W miejscu wyburzonego odcinka sciany na szerokosci 242cm wbudowa¢d
nadproze systemowe typu L-19 dtugosci 300cm. Wysokos¢ dolnego poziomu nadproza 212cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ bruzde w $cianie o wysokosci ok. 20-25cm, na
gtebokos$¢ potowy grubosci sciany. Nadproza mozna oprze¢ na cegtach lub wykonaé poduszki gr. 20
cm z betonu C20/25 wykonane na pozostawionych odcinkach $ciany dtugosci 25cm po obu stronach
przejscia. W tym wypadku nadproze montowac¢ na stabilnym podtozu po uzyskaniu wymaganej
wytrzymatosci zaprawy, tj. ok. 28 dni od wykonania wylewki.

Nastepnie wykonaé bruzde w Scianie po przeciwnej stronie i osadzi¢ pozostate nadproza.
Po osadzeniu nadprozy mozna przystgpi¢ do wyburzenia Sciany ponizej belek. Przy wyburzaniu
fragmentu Sciany nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie minimalnej dtugosci oparcia nadproza na nie
naruszonej $cianie nosnej, wynoszacej 25 cm. Zaleca sie oddzieli¢ cze$é sciany wyburzanej od
elementow podpierajgcych nadproze i kolejno podzieli¢ je na mniejsze odcinki, i dopiero wtedy
zwalac je odcinkami.

2.5.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

W budynku przewidziano wymiane wszystkich elementéw stolarki okiennej i drzwiowej.

Ramiak PCV. Okna szklone szybg zespolong. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna
U < 0,9W/m’K. Okna wyposazone w nawietrzaki o wydajnosci 40m>/h.

Drzwi wejsciowe do budynku systemowe drewniane, ptycinowe, jednoskrzydtowe 90cm.
Wewnatrz obiektu zostang osadzone 2 pary drzwi do projektowanych fazienek. Rama wykonana
z drewna klejonego, ptyciny ze sklejki, wypetnienie z materiatéw drewnopodobnych typu "plaster
miodu". Nowe drzwi wyposazone w klamki z szyldami ze stali nierdzewnej zamykajgce sie od
wewnatrz. Oscieznice opaskowe. U dotu drzwi kratki wentylacyjne.

Wymiane stolarki wykonaé wedtug zestawienia w czesci rysunkowe;j.

Przy wymianie stolarki okiennej nalezy dokonaé¢ wymiany parapetdw. Wewnatrz budynku
zamontowac nowe parapety PCV okleinowane termicznie utwardzong powtoka w jasnych kolorach.
Parapety zewnetrzna z blachy ocynkowanej (,tytan - cynk”).

2.5.6. Sufity podwieszane.

We wszystkich nowo wydzielonych pomieszczeniach nalezy pozostawic istniejgcy sufit
z desek i wykonaé¢ nowy sufit podwieszony z ptyt G/K na ruszcie z profili stalowych. Przestrzen
pomiedzy deskowaniem starego sufitu a ptytami nowego sufitu podwieszonego wypetnié¢ warstwg
docieplenia z wetny mineralnej grubosci 15cm - zgodnie z czescig rysunkowa. Jako izolacji
przeciwwilgociowej uzy¢ membrany paroszczelne;j.

2.5.7. Tynkii oktadziny wewnetrzne.

Wszystkie tynki wewnetrzne nalezy sku¢ w catosci. Narozniki $cian G/K zabezpieczy¢
katownikiem perforowanym aluminiowym. Oktadziny wewnetrzne Scian wykona¢ przy uzyciu tynkéw
cementowo - wapiennych kategorii IV naktadanych recznie lub mechanicznie - w zaleznosci od
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rozwigzan preferowanych przez inwestora. Wszystkie Sciany oraz sufity pomalowac 2 krotnie farbg
emulsyjng (kolorystyka wedtug uznania inwestora). W toaletach oktadzina z wyktadzin $ciennych PCV
do wys. 2,0m. Nad meblami kuchennymi fartuch PCV szer. 80cm. Kolorystyka wyktadzin do
uzgodnienia z inwestorem w trakcie wykonawstwa.

2.5.8. Stropodach.
W ramach remontu obiektu przewiduje sie wymiane pokrycia dachowego z papy oraz

wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Nowe pokrycie dachu wykonaé z jednej
warstwy papy termozgrzewalnej. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy
tytanowo cynkowej gr. 0,6mm.

2.5.9. Reperacja tynku i malowanie elewacji.

W ramach tej czesci zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- oczyszczenie i zmycie powierzchni tynkéw zewnetrznych,

- likwidacje rys i peknie¢,

- uzupetnienie i reperacja tynkéw zewnetrznych,

- zagruntowanie podfoza pod malowanie elewacji farbg silikatowa,

- malowanie elewacji farbga silikatowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza
i otoczenia, zardwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw, powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem
opadéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.
Reperacja tynku.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw nalezy skué, a powierzchnia oczyszczona i zagruntowana.
Przygotowane w ten sposéb powierzchnie nalezy wypetni¢ odpowiednig zaprawa i zatrze¢ do
wymaganej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczéw, wykwitéw solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Malowanie elewacji

Malowanie elewacji nalezy wykonaé dwukrotnie, uzywajac farby silikatowej zewnetrznej
mieszane]j fabrycznie. Sciany nalezy pomalowaé w kolorach uzgodnionych z Inwestorem. Farba
silikatowa dostarczana jest w gotowe] postaci i konsystencji. Nie wolno taczyé jej zinnymi
materiatami. Farbe mozna nanies¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Nalezy chronié
malowane powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas
wyschniecia farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto 2 do
6 godz.

UWAGA !
- Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej
powierzchni naktadac farbe o tej samej dacie produkcji.
- Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykona¢ probki kolorystyczne
na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.
- Bezwzglednie przestrzega¢ przerw technologicznych pomiedzy kolejnymi etapami prac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig okna, drzwi, parapety,
oktadziny s$cienne, nawierzchnie chodnikdw i opasek w celu unikniecia zabrudzenia farba.
Po zakonczonych robotach folie nalezy usunacé.
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Malowanie elewacji nalezy wykonac¢ z rusztowania systemowego lub z drabin. Montaz
i demontaz rusztowania wykonawca jest zobowigzany wykonaé zgodnie ze wszystkimi przepisami
technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robét.
Roboty malarskie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinnam zawieraé:
- Informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- Sposdb przygotowania farby do malowania,
- Sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, watki, agregaty
malarskie),
- Krotnos$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m?,
- Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
- Zalecenia w zakresie BHP.
Przygotowanie podtozy.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw, glondéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkédw nie powinna
wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami silikatowymi do gruntowania stosowac srodki gruntujgce zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta farb.
Wykonanie powtok malarskich.

Powtoki z farb silikatowych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

Po zakonczeniu wszystkich robét teren budowy nalezy uprzatngc i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

2.5.10. Wentylacja.
W nowo wyodrebnionych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje nawiewno -

wywiewng mechaniczng o wydajnosci dostosowanej do funkcji oraz wielkosci pomieszczen.
W S$cianach zewnetrznych nalezy wykonaé otwory nawiewny oraz wywiewny o parametrach
zgodnych z czescig rysunkowgq oraz opisem.

2.5.11. Kurtyna powietrzna.

Przy wejsciu do pomieszczenia ogdlnodostepnego zaprojektowano kurtyne powietrzng.
Kurtyna powinna by¢ zamontowane z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- Dtugosc kurtyny powinna by¢ zblizona do szerokosci drzwi.

- Kurtyna powinna by¢ zamontowana przy $cianie mozliwie najblizej ptaszczyzny drzwi i zaleca
sie aby szczelina wylotowa powietrza z kurtyny byta na wysokosci gérnej krawedzi otworu
drzwiowego.

Kurtyne nalezy podwiesi¢ do konstrukcji nosnej stropu przy pomocy elementéw mocujgcych
dostarczonych wraz z urzadzeniem.
Szczegdty montazu wykonac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta.

2.5.12. Wyposazenie dla osdb niepetnosprawnych.
W toalecie nr 03 przewidziano uchwyty dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy je zamontowac

przy urzadzeniach sanitarnych zgodnie z czescig rysunkowg oraz w oparciu o obowigzujgce normy.
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2.5.13. Instalacja wody zimnej i cieptej.
Projektowana instalacja wody zimnej oraz cieptej nalezy wpig¢ do istniejgcej instalacji

wodociggowej w lokalu. Na etapie wykonawstwa, po wykonaniu odkrywek, nalezy okresli doktadnie
miejsce podtaczenia budynku do przytgcza wody. W pomieszczeniu wc dla osdb niepetnosprawnych
przewidziano montaz zestawu wodomierzowego w szafce podtynkowej — zgodnie z czescig
rysunkowa.

Zestaw wodomierzowy nalezy montowac na odcinku poziomym.

Dobér wodomierza

Przeptyw obliczeniowy okreSlono w oparciu o norme PN-92/B-01706 - ,lnstalacje

wodociggowe - wymagania w projektowaniu”:

g =0,682(2gn)0,45 — 0,14 [dm3/s]

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm3/s
- ptuczka ustepowa — qn= 0,13 dm3/s — 2szt,

- zlewozmywak/ umywalka— gn= 0,07 dm3/s — 3szt,

- pisuar— gn= 0,30 dm3/s — 1szt,

- zmywarka gn= 0,15 dm3/s — 1szt,

- zawor czerpalny — gqn= 0,15 dm3/s — 1szt,

Ygn=1,07 dm3/s

g=0,56dm3/s =2,03m3/h

Dla przeptywu g = 2,03 m3/h dobrano wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny do wody
zimnej typ GSD8-I, o $rednicy DN 15 i nominalnym natezeniu przeptywu QN = 2,5 m3/h. Wodomierz
jest przystosowany do zamontowania modutu komunikacyjnego umozliwiajgcego zdalny/radiowy
odczyt.

-nominalny strumien objetosci 2,5 m3/h;
-maksymalny strumien objetosci 3,12m3/h;
-maksymalna temperatura robocza 509C;
-ciSnienie robocze: macl,6MPa (16bar)

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg 3 zawory odcinajgce kulowe dnl15, wodomierz
dn15, zawér antyskazeniowy dn15 EA oraz filtr siatkowy osadnikowy dn15.

Nowa instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie pojemnosciowy elektrycznych podgrzewacz
wody, a takze do wszystkie przybory sanitarnych tj. do baterii zlewozmywaka, baterii umywalkowej,
do zawordw przy ptuczkach ustepowych i zmywarce. Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢
w zawory odcinajgce na wodzie zimnej i cieptej.

Woda ciepta do przyboréw sanitarnych przygotowywana bedzie w elektrycznym
pojemnosciowym podgrzewaczu wody zlokalizowanym w pomieszczeniu aneksu kuchennego.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur i ksztattek miedzianych potgczonych
zaciskowo o $rednicach zgodnych z czescig rysunkowq. Przewody rozprowadzajagce wode zimng
i cieptg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos$¢ odwodnienia instalacji.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zaizolowaé termicznie otulinami do
zastosowania podtynkowego np. otulina Thermaflex Compact. Grubosé izolacji nalezy wykonac
zgodnie z (Dz.U. nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.) PN-B-02421:2000, PN-B-20105:2014-09, PN-EN ISO
12241:2010, PN-EN 1SO 8497:1999.

Dopuszcza sie montaz instalacji wodnej w rurach z innego materiatu bez koniecznosci zmian
w projekcie. Warunkiem jest zachowanie srednic wewnetrznym podanych w opracowaniu.

Stosowaé armature na ci$nienie 6 bar.
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Préba szczelnosci

Wykonang instalacje wodng nalezy podda¢ prébie cisnieniowe]j na ci$nienie 9 bar zgodnie z
PN — 81/B-10700. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng, jezeli manometrow ciggu 10 minut nie wykaze
spadku wyzszego od 2 % cisnienia prébnego. Badanie szczelnosci powinno by¢é wykonane przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

2.5.14. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa

opracowania. Odptywy od przybordw sanitarnych nalezy wpia¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej po
wczesniejszym wykonaniu odkrywek i okresleniu mozliwosé wpiecia.

Poziomy kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach $ciennych/podtogowych
w kierunku wyjscia sciekdw z budynku. Przewody wewnetrzne wykonac z rur i ksztattek PVC — u lite
—klasy N — o pofaczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

Przybory taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢é w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony.

2.5.15. Instalacja centralnego ogrzewania.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki elektryczne akumulacyjne
z wbudowanym termostatem, wyposazone w uchwyty scienne. W pomieszczeniu ogdélnodostepnym
dobrano dwa grzejniki o mocy 1950W oraz 2450W. W pomieszczeniach WC przewidziano montaz
grzejnikdw elektrycznych akumulacyjnych o mocy 650W kazdy. Odlegto$é grzejnikow od podtogi i
parapetu min. 10 cm. Przed wigczeniem grzejnikédw nalezy sprawdzié zalecenia producenta.

WYKAZ GRZEJNIKOW

Lp. Nazwa pomieszczenia Ca{kong&zo[t{;?bowame Moc grzejnika Ilos¢
Pomieszczenie 1950 W 1

! ogodlnodostepne 5700 2450W 1

2 WC Damski i Meski 650W 2

2.5.16. Wentylacja - Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Wentylacja wywiewna
W pomieszczeniach WC nalezy wykona¢ wentylacje wywiewna mechaniczna wyposazong

w wentylator kanatowy o ér. 100mm oraz przeptywie maks. 170 m?/h. Na kanale nalezy zamontowa¢
kratki wentylacyjne o Srednicy podtgczenia $100mm. W pozostatych pomieszczeniach wentylacja
wywiewna bez zmian — zgodnie z opinia kominiarska.

Wentylacja nawiewna

Stolarke okienna w pomieszczeniu ogdlnodostepnym oraz aneksie kuchennym nalezy
wyposazy¢ w nawietrzaki okienne o wydajnosci 40m3/h.

W pomieszczeniach WC u dotu drzwi nalezy zamontowac¢ kratki nawiewne o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?2.

2.5.17. Zasilanie obiektu. Licznik energii elektrycznej.

Istniejagcy obiekt zasilany jest w energie elektryczng na podstawie podpisanej umowy
przytgczeniowej z TAURON Dystrybucja. Posiada zabezpieczenia przedlicznikowe 3x32A i mocy 20
kW. Nie przewiduje sie zwiekszenia mocy przytgczeniowej. Na zewnetrznej Scianie obol istniejgcego
zfacza zabudowac szafke pomiarowa. Szafka pomiarowa w Il klasie ochronnosci. Za licznikiem
zabudowac zabezpieczenie zalicznikowe nadmiarowo pragdowe trdjfazowe C32A. Od tego
zabezpieczenia poprowadzié linie zasilajgcg do projektowanej rozdzielni gtéwnej RG w obiekcie.
Zastosowac przewdd YDY 5x10 mm. Instalacje wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.
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2.5.18. Rozdzielnia bezpiecznikowa gtéwna RG.
Zabudowac rozdzielnie bezpiecznikowa podtynkowg RG. Obudowa w Il klasie ochronnosci,

ilos¢ modutdw wynikajagca ze schematu i zabudowanych aparatéw. W rozdzielni tej zabudowac
wytgcznik gtéwny pradu o pradzie znamionowym 63A. Wyltgczniki réznicowo pradowe o pradzie
réznicowym 30mA. Wytgczniki nadmiarowo pradowe o charakterystykach wynikajgcych z zabudowa-
nych urzadzen i/lub schematu.

2.5.19. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietlenia wykonac jako wtynkowa. Stosowaé przewody 3 i 4 zytowe o napieciu
450/750V. Zabudowaé oprawy natynkowe o Zrddle $wiatta LED, barwie 4000K. W pomieszczeniu
ogdlnym i kuchennym przewidziano natezenie oswietlenia 500lm. Przed wejsciem do lokalu
zabudowac¢ oprawe oswietleniowg hermetyczng z czujnikiem zmierzchowym i ruchu. taczniki
zabudowac na wysokosci okoto 1,2 m od podtoza. W pomieszczeniach mokrych tj. toaletach, kuchni
zabudowac taczniki hermetyczne 1P44. Wentylatory w toaletach podtgczy¢ wspdlnie z oswietleniem.
Zastosowac wentylatory z opdZznieniem wytaczenia

2.5.20. Instalacja gniazd odbiorczych.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami o przekroju kabla 2,5 mm.
W pomieszczeniach ogdlnych gniazda zabudowa¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki.
W pomieszczeniach tych stosowad gniazda podwdjne. W pomieszczeniach kuchni 0,5m dla zasilania
urzadzen zabudowanych ponizej blatu kuchennego tj. np. zmywarki. Pozostate gniazda zabudowaé
okoto 15 cm nad blatem kuchennym. Gniazdo do okapu kuchennego zabudowa¢ w odlegtosci okoto
10 cm pod stropem. W pomieszczeniach toalet gniazda zabudowa¢ na wysokosci okoto 1,2 m od
posadzki. Zastosowac gniazda w wykonaniu hermetycznym I1P44

2.5.21. Instalacja ogrzewania i kurtyny powietrznej.

Do ogrzewania pomieszczen przewidziano zabudowe 4 szt. grzejnikow. Grzejniki te zasili¢
z gniazd zabudowanych obok w/w urzadzen. Zastosowaé przewdd o przekroju 2,5mm. Grzejniki
powinny posiadaé wtasny zegar sterujgcy tygodniowy wraz z regulatorem temperatury. W przypadku
jego braku nalezy zabudowac sterowanie zbiorcze grzejnikami stosujgc jeden regulator temperatury
i stycznik zataczajgcy wszystkie urzadzenia grzejne. Do zasilania kurtyny powietrznej przewidziano
zasilanie 1 fazowe o mocy nie wiekszej niz 3 kW. W przypadku zastosowania urzadzenia o innych
parametrach nalezy przystosowac¢ odpowiednie aparaty modutowe w rozdzielni oraz przewody ich
zasilajace.

2.5.22. Instalacja antenowa TV.

W pomieszczeniu przewidziano zabudowe telewizora z mozliwoscig oglagdania programow
telewizyjnych nadawanych z nadajnikdw naziemnych. W tym celu na dachu budynku nalezy
zabudowac antene telewizyjng DTV. W pomieszczeniu gniazdo TV. Pofaczy¢ przewodem antenowym
koncentrycznym. W przypadku stabego sygnatu nalezy zabudowad stosowny wzmacniacz sygnatu.

2.5.23. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi oraz

taczeniowymi w rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowac ograniczniki klasy I+l (dawnej B+C),
z optyczng sygnalizacjg uszkodzenia

2.5.24. Ochrona od porazeh pradem elektrycznym.

Instalacje ochrony od porazen zostata zaprojektowana zgodnie z normg * PN-HD 60364-4-41
— ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia .Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa .Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.” Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim realizowana jest
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poprzez izolowanie czesci czynnych — izolacja przewoddw oraz obudowy aparatéw i urzadzen
elektrycznych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowe] jest zastosowanie wytgcznikow réznicowopradowych
o pradzie réznicowym i=30mA.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania —
dostatecznie szybkie w uktadzie TN-S.

Uzupetnieniem ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim ) sg dodatkowe
ochronne potgczenia wyréwnawcze .

2.5.25. Instalacje potaczen wyréwnawczych.

Instalacje przewoddéw wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD60364-5-54
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfad
uziemiajgce i przewody ochronne. Oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac pofaczenia wyrdwnawcze gtdéwne i miejscowe, tgczace
przewody ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
W szczegdlnosci potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgé :
1. Instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych,
Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
Instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewoddéw metalowych,
Metalowe elementy instalacji gazowej,
Metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych,
Metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,

N o vk wnN

Metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.

Dodatkowe ochronne potfaczenie wyréwnawcze uwaza sie za uzupetnienie ochrony przy
uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim). Dodatkowe ochronne potfaczenie wyréwnawcze
powinno obejmowac wszystkie rdwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego
i czesci przewodzgce obce tacznie z (gdzie jest to mozliwe) metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad pofaczen wyréwnawczych powinien by¢ potagczonym z przewodami ochronnymi
wszystkich urzgdzen wtacznie z gniazdami wtyczkowymi.

Skutecznos$¢ dodatkowego ochronnego potgczenia wyréwnawczego nalezy sprawdzié poprzez
spetnienie warunku :

R<50(25)V/law uktadach AC
Gdzie :

R w [ ] rezystancja miedzy rownoczesnie dotykanymi czesciami przewodzgcymi dostepnymi
a czesciami przewodzgcymi obwody,

e lajest pragdem zadziatania w [A] urzadzenia ochronnego,

e dla urzadzen ochronnych réznicowopradowych (RCD) In,

o dla zabezpieczen nadpradowych , prad zadziatania w czasie 5 sek.

Gtéwna szyne wyrdwnawczg (GSW) nalezy zainstalowad w sieni , obok tablicy elektrycznej TE. Do
gtéwnej szyny wyrdwnawczej przytaczy¢ szyne PE z tablicy elektrycznej TE, miejscowe szyny
wyréwnawcze (MSW) oraz wszystkie metalowe elementy instalacji wodnokanalizacyjnej
i wentylacyjnej, metalowe rury oraz wszelkie metalowe elementy konstrukcyjne.

GSW przytgczy¢ od uziomu.
Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgYzo 16 mm.
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2.5.26. Ochrona przeciwpozarowa.
Izolacja przyjetych przewoddw elektrycznych —450/750 V, kabli—0,6/1 kV.

W przypadku powstania zwarc w instalacji elektrycznej — szybkie wytgczenie napiecia zasilajgcego.

2.5.27. Uwagi korcowe.

Roboty budowlano-montazowe wchodzace w zakres instalacji elektroenergetycznych nalezy

wykonaé¢ zgodnie z - Warunkami Technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych, czes¢

,Instalacje Elektryczne”-

dokumentacjami techniczno- ruchowe

obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.

EKSPERTYZA TECHNICZNA.

zastosowanych urzadzen, -

W celu zbadania mozliwosci przeprowadzenia projektowanej przebudowy, niezbedne jest

ustalenie stanu technicznej sprawnosci konstrukcji oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Tabela 1. Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

l.p.

Element - oznaki zuzycia

Klasyfikacja
stanu zuzycia
technicznego

stopien
pilnosci
remontu

3

4

Fundamenty.
Posadowienie budynku bezposrednie. Brak oznak swiadczacych

o uszkodzeniu fundamentéw. Nie stwierdzono aktywnego
procesu osiadania fundamentu oraz nie zaktada sie zwiekszenia
obcigzen na grunt w wyniku przeprowadzonego zakresu robot.
Nie stwierdzono réwniez peknie¢ $cian przyziemia majgcych
negatywny wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji budynku.
Nosno$¢ fundamentdw i gruntu wystarczajgca do wykonania
planowanego przez Inwestora zakresu roboét.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

stan dobry

Konstrukcja obiektu.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegly oraz
z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej.
Sciany o zmiennej grubosci. Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢
scian zewnetrznych. Nad otworami drzwiowymi nadproza
betonowe.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

stan dobry

Strop
Stropy zelbetowe masywne w dobrym stanie technicznym.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

stan dobry

Dach

W budynku wystepuje dach drewniany stromy kryty dachowka
ceramiczng oraz stropodach zelbetowy kryty papa. Elementy
drewniane zaimpregnowane, bez $ladéw zagrzybien i szkod-
nikdéw. Obrébki blacharskie prawidtowo profilowane.

Rury z blachy powlekanej odprowadzone do instalacji burzowej.
Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcji i pokrycia potaci dachu.
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

stan dobry

Stan technicznej sprawnosci elementow konstrukcyjnych budynku - dobry. Nie stwierdzono

zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Stany graniczne nos$nosci elementdow nie zostaty przekroczone w zadnym elemencie budynku.

Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowany zakres robot.
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PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa budynku potozonego w Sokotowsku, przy ulicy Gtéwnej 25C, na potrzeby Klubu Seniora

4, WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).
Kategoria zagrozenia: ZLIII - budynki uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i ZL II.

Budynek niski (N) do 12m. Projektowana przebudowa pomieszczen budynku nie podlega
uzgodnieniom przeciwpozarowym

5. UWAGI KONCOWE.
1. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg (czescig opisowq oraz
rysunkowg), a takze zasadami wiedzy technicznej.

2. Przed wyburzeniem scian oraz przed wykonaniem nowych lub powiekszaniem istniejgcych
otworéw w $cianach nalezy zapewni¢ kontenery do tymczasowego gromadzenia gruzu
i innych odpadéw dostarczony przez specjalistyczng firme. Miejsca wyznaczone do
gromadzenia gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Gruz nalezy usuwaé na biezgco
w spos6b zapobiegajgcy wypadaniu gruzu poza miejsca do tego przeznaczone.

3. Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.

Zespot autorski:
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