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Nazwa 
zadania: 

Przebudowa budynku położonego w Sokołowsku, 
przy ulicy Głównej 25C, na potrzeby Klubu Seniora 

Adres 
zadania:  

Sokołowsko, ul. Główna 25c 
Id działki: 022106_5.0007.92/57 

Inwestor: 
Gmina Mieroszów 

Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów 
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1. Zakres robót. 

Projekt obejmuje przebudowę istniejącego układu funkcjonalnego wewnątrz budynku oraz 

roboty remontowe pokrycia dachowego i elewacji. 

Roboty rozbiórkowe: 

- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. 

- Rozbiórkę i przebicia ścian. 

- Skucie istniejących posadzek cementowych i ceramicznych oraz usunięcie podłoża. 

- Demontaż instalacji oraz urządzeo i wyposażenia. 

Roboty budowlane i instalacyjne: 

- Wykonanie nowych ścian działowych w celu poprawy istniejącego układu funkcjonalnego. 

- Zamurowanie otworów po usunięciu drzwi oraz okna w istniejącej toalecie. 

- Osadzenie nowej stolarki i drzwi wewnętrznych. 

- Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wentylacji 

grawitacyjnej. 

- Montaż armatury sanitarnej. 

- Roboty wykooczeniowe - wyprawy tynkarskie, glazura, włączniki, gniazda wtykowe, 

oświetlenie. 

- Remont pokrycia dachowego. 

- Malowanie elewacji. 

2. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzad zagrożenie bezpieczeostwa 

i zdrowia ludzi. 

Na działce inwestora usytuowany jest budynek gospodarczy, który poddany zostanie 

przebudowie i modernizacji. Grace działki przebiegają po obrysie ścian zewnętrznych 

3. Zagrożenie przewidywane podczas realizacji robót budowlanych. 

Przewidywane zagrożenia występują podczas realizacji robót rozbiórkowych i budowlanych. 

 Skala i rodzaje zagrożeo, miejsce czas ich występowania: 

1. Roboty rozbiórkowe: 

- zagrożenie upadkiem z drabin lub pomostów roboczych, 

- zagrożenie urazem od przedmiotów spadających z wysokości, 

- okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi (wiertarki, piły tarczowe, szlifierki 

kątowe), 

- porażenie prądem elektrycznym, 

2. Roboty murarskie i wykooczeniowe. 

- okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi. 

4. Instruktaż pracowników. 

Prace wykonywane przy modernizacji obiektu nie wymagają specjalnego szkolenia 

pracowników, ale powinny odbywad się pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeostwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie: 

1. Przestrzegad bezwzględnie przepisów BHP. 
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2. Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz” zgodnie z art.21a Prawa 

Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu 

realizacji prac budowlano montażowych. 

3. Roboty budowlano montażowe winny byd prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry technicznej, w tym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

4.  Przed przystąpieniem do robót budowlano montażowych należy przeprowadzid wstępne 

szkolenie dla pracowników do robót, zakład zobowiązany jest do zaopatrzenia w odzież 

roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, okulary i rękawice 

ochronne). 

5. W czasie trwania robót codziennie przeprowadzad dla osób zatrudnionych na budowie 

instruktaż stanowiskowy w czasie którego należy omówid sposób prowadzenia robót, 

występujące i mogące wystąpid zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeo. 

6. Należy zapewnid stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów 

telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji a także 

apteczki oraz środków i urządzeo przeciwpożarowych. 

7. Na budowie powinny znajdowad się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże 

gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 

8. Należy wykonad i oznakowad drogi umożliwiające ewakuację, komunikacje i dojazd dla wozu 

straży pożarnej lub karetki pogotowia. 

9. Ludzie wykonujący prace powinni byd wyposażeni w sprzęt ochronny i zabezpieczający 

zgodnie z wymogami BHP (kaski, obuwie, odzież, pasy zabezpieczające, apteczka itp.). 

10. Kierownik budowy powinien wyznaczyd place składowania stali, gruzu i drewna aby nie było 

zagrożenia podczas prac i wywozu materiałów. 

5. Zapobieganie niebezpieczeostwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

W miejscu prowadzenia robót budowlanych ani w najbliższym sąsiedztwie nie występują 

strefy szczególnego zagrożenia. 

Bezpieczeostwo zapewni przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz warunków BHP. 

Prace powinny byd prowadzone pod odpowiednim nadzorem osób uprawnionych do prowadzenia 

tego typu robót.  

Opracował: 

 


