INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa Przebudowa budynku potozonego w Sokotowsku,
zadania: przy ulicy Gtéwnej 25C, na potrzeby Klubu Seniora
Adres Sokotowsko, ul. Gtéwna 25¢
zadania: |d dziatki: 022106 5.0007.92/57
Inwestor: Gmina Mieroszow
' Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow

Watbrzych, 3 sierpnia 2022 r.




1. Zakres roboét.
Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego uktadu funkcjonalnego wewnatrz budynku oraz
roboty remontowe pokrycia dachowego i elewacji.

Roboty rozbiérkowe:

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.

- Rozbidrke i przebicia $cian.

- Skucie istniejgcych posadzek cementowych i ceramicznych oraz usuniecie podtoza.
- Demontaz instalacji oraz urzadzen i wyposazenia.

Roboty budowlane i instalacyjne:

- Wykonanie nowych s$cian dziatowych w celu poprawy istniejgcego uktadu funkcjonalnego.

- Zamurowanie otwordow po usunieciu drzwi oraz okna w istniejgcej toalecie.

- Osadzenie nowej stolarki i drzwi wewnetrznych.

- Wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wentylacji
grawitacyjnej.

- Montaz armatury sanitarne;j.

- Roboty wykonczeniowe - wyprawy tynkarskie, glazura, wiaczniki, gniazda wtykowe,
oswietlenie.

- Remont pokrycia dachowego.

- Malowanie elewaciji.

2. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Na dziatce inwestora usytuowany jest budynek gospodarczy, ktéry poddany zostanie
przebudowie i modernizacji. Grace dziatki przebiegajg po obrysie Scian zewnetrznych

3. Zagrozenie przewidywane podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewidywane zagrozenia wystepujg podczas realizacji robdt rozbiérkowych i budowlanych.
Skala i rodzaje zagrozen, miejsce czas ich wystepowania:

1. Roboty rozbiérkowe:
- zagrozenie upadkiem z drabin lub pomostéw roboczych,
- zagrozenie urazem od przedmiotdéw spadajgcych z wysokosci,
- okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi (wiertarki, pity tarczowe, szlifierki
katowe),
- porazenie prgdem elektrycznym,
2. Roboty murarskie i wykonczeniowe.
- okaleczenie mechanicznymi urzagdzeniami recznymi.

4. Instruktaz pracownikow.

Prace wykonywane przy modernizacji obiektu nie wymagajg specjalnego szkolenia
pracownikdéw, ale powinny odbywac sie pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

1. Przestrzegac bezwzglednie przepiséw BHP.




5.

10.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego, a takie do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano montazowych.

Roboty budowlano montazowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdt budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw do robét, zaktad zobowigzany jest do zaopatrzenia w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, okulary i rekawice
ochronne).

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzaé dla osdb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposdb prowadzenia robdt,
wystepujace i mogace wystapié zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze
apteczki oraz srodkéw i urzagdzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonaé i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia.

Ludzie wykonujgcy prace powinni by¢é wyposazeni w sprzet ochronny i zabezpieczajgcy
zgodnie z wymogami BHP (kaski, obuwie, odziez, pasy zabezpieczajgce, apteczka itp.).
Kierownik budowy powinien wyznaczy¢ place sktadowania stali, gruzu i drewna aby nie byto
zagrozenia podczas prac i wywozu materiatow.

Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

W miejscu prowadzenia robdt budowlanych ani w najblizszym sgsiedztwie nie wystepuja

strefy szczegdlnego zagrozenia.

Bezpieczenstwo zapewni przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz warunkéw BHP.

Prace powinny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem osdb uprawnionych do prowadzenia

tego typu robot.

Opracowat:




