SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt: Przebudowa budynku potozonego w Sokotowsku
przy ulicy Gtéwnej 25C, na potrzeby Klubu Seniora

Adres: Sokotowsko, przy ul. Glownej 25C
Inwestor: Gmina Mieroszow, pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow

Branza: Elektryczna

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Opracowal: mgr inz. Pawetl Litke
Swidnica 3-08-2022



Spis tresci

L0 WSTEP .ttt ettt e et an ettt et et ettt et et et et e s et et et et et eseteseseeeneenenenenas 3
1.1, PRZEDIMIOT ST teteeeeeeeeeeeeetee et te e et et ee et et eseseeteeeseseeeseseseeeateseseaeaseseseseeteseneesasesereaeaeseenens 3
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST c.eeeeeeeeeeeeeeeteeeee e ee et et seeeeeeeseseseesateseseeteseseseeeseseneesesasesensassaenens 3
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STttt ettt ettt ettt sttt sesese s esenen s 3
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...eieeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeesen s s 3

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.. ...eteereeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeeeseseseeesessseeesseeeens 3
1.4.2. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA. «.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et e eeseseseeeeeeeeeeeeneaeneeesseeeens 3
1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA I ST ereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeena 3
1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT. c.eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 3
1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA. .....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeseseseseeeeeeeeseeaseseseseesneeeens 3
1.4.6. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ. vttt eeeeeeeeeeeeeeeee e 3
1.4.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY .. ..etteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeseseseeeeeeseseseseseneseesneseens 4
1.5. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV...cooveeeeeeeeeeeeeeeereenn 4

2.0, IMIATERIALY ..ottt ettt et e e e et et et ea et eseses et et eeeseatesesese e eeeseeeaeeseneseseeeseneasesereneaes 4
2.1, WYMAGANIA OGOLNE. ...t eeeeeeeeee ettt et et eeese et eteseeeeseseseeetsseseteseseneseetseeeerarans 4
2.2. TRANSPORT MATERIALOW. ...ttt et ee et et et ese et eae et ese et eseeeereeeeeeeseeeesennanenes 4
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW.. ...ttt et eteeee et esese et et eeeeteseseseseessenenanans 4

3.0. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO CPV 453110000 .....cvvvevreereerereeerenne 5
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — PRZEBICIA, BRUZDY, WNEKI, KORYTKA KABLOWE ............. 5

4.0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 45311200-2...c.vveuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeens 5
4.1 MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH ....evveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeeeeseeseeseseseneenes 5
4.2 INSTALACIA OSWIETLENIOWA . ..ottt tee e eeteseae et eeesetesaseseeesesseneeeesesenenees 5
4.3 INSTALACJE GNIAZDEK WTYCZKOWYCH, WENTYLACJA, OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE.......... 6
4.4, POMIARY ELEKTRYCZNE ... .veieeeeeeeeeeeeeeeeeeteee et et et et es e e eseseaeeeessseseneseseseesesssesesneseseneneans 6

5.0 KONCOWY ODBIOR ROBOT. ..ottt teeeee et ettt e st et eae e e et eae s esesesee et ssesesneneseseanans 7

6.0. PRZEPISY, NORMY, | OPRACOWANIA ZWIAZANE. ......oveveeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessessses s esesenens 7



1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét elektrycznych dla przebudowy budynku na potrzeby Klubu Seniora w Sokotowsku

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot elektrycznych
pomieszczeniach jw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w mniejszym rozdziale obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszezegdlnych kategorii robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
budowie, metody uzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i za-
leceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z pozwoleniem
na budowe, dziennikiem budowy oraz Specyfikacje Techniczng i projektem budowlano-wykonawczym.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa: PBW zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
W umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zama-
wiajacego stanowig Cz¢$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sa obowiazujace dla Wyko-
nawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdow lub opuszczen w poszczegélnych dokumentach, a
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowa-
dzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i ST bgda uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg uzasadnione odstgpstwa w ramach okreslonego prze-
dziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi zna¢ i przestrzegac¢ w trakcie wykonywania robdt obowigzujace przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu sto-
sowanie przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob trzecich, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanie-
czyszczen lub innych ucigzliwo$ci powstatych w nastepstwie wykonywania robot.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ wymagany przepisami sprawny sprzet przeciwpozarowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0soéb postronnych. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w rezultacie wy-
konywania robdt, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNE] LUB PRYWATNE].



Wykonawca odpowiada za ochrong czynnych instalacji urzadzen na placu budowy. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie wykony-
wania robot.

1.4.7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢é, aby zatrudnieni
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespet-
niajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV

Grupy, klasy, kategorie, opis

45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenerge-
tycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggdw komunikacyjnych i linii energe-
tycznych

45231400-9 : Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 : Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

2.0. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robét zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu dota-
czonym do przedmiaru robot. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jako$ciowe me begdg gorsze od materiatdow
ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty zamienne musza uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego.
Wszystkie wbudowane materiaty musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiaty, wy-
roby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjny
lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru
robot przekazane Zamawiajacemu. Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spet-
niajg wymagania okreslone w normach:

EN 50086-2-1 i PN IEC 614-1 - Rury sztywne z tworzyw sztucznych

PN-IEC 439-1+AC:1994 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN-87/E-90060- przewody wielozytowe ptaskie YDYp, YDY

EN 60898. EN 61008, EN 61009- aparatura rozdzielcza, wylaczniki instalacyjne, wytaczniki réznicowo-
pradowe, wytaczniki réznicowopradowe z zabezpieczeniami przetgzeniowymi

Normy zaktadowe firm: Legrand, Elektromontaz itp

2.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, i
urzadzen niezbednych do wykonania robo6t elektrycznych. Aparature, urzadzenia i oprawy o§wietleniowe
nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia po-
wiok lakierniczych, oston, zamkow itp.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow powin-
ny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdéw. Dostawa materiatdéw przeznaczonych do robot elektrycznych
powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia

musza by¢ zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewngtrznych wptywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materialow nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych wymagan

- przewody izolowane przechowywac w kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych



- oprawy i osprzet przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych w opakowaniach fabrycznych.
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych. Wyroby te zabez-
pieczy¢ przed dziataniem korozji.

3.0. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO CPV 45311000-0

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZEBICIA, BRUZDY, WNEKI, KORYTKA KA-
BLOWE

OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJL

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano nastepujace sposoby montazu instalacji elektrycznych nn-
0,4kV, wykonane przewodami kabelkowymi okragtymi i ptaskimi w bruzdach pod tynkiem i w tynku, w
rurkach, w korytkach kablowych. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu
na rodzaj i sposob ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie

- przebicia przez Sciany i stropy

- uktadanie rur instalacyjnych sztywnych, w ktoérych bgda prowadzone przewody

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

- montaz korytek kablowych

- uktadanie i taczenie przewodow

- montaz osprzetu

TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z in-
nymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach rowno-
legle do $cian.

KUCIE BRUZD | PRZEBIC PRZEZ SCIANY | STROPY.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rur z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu
dwoch lub kilku przewodow w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzd na by¢ taka, aby odlegto$¢ migdzy rura-
mi wynosita nie mniej niz 5 mm. Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w
sposob ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych
elementach konstrukcji budynku. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby przewod
mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu.

4.0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 45311200-2

4.1 MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

MONTAZ ROZDZIELNIC

Rozdzielnice mocowaé¢ wtynkowo zgodnie z dokumentacja. W obudowach wykona¢ otwory na wprowa-
dzenie przewoddéw. Wewnatrz zamontowa¢ podstawy montazowe z kompletnie zmontowang aparaturg
modutows, w razie koniecznosci wyregulowac pozycj¢ podstaw montazowej. Przewody odplywowe
przytacza¢ do gérnych zaciskdw aparatow. Po przylaczeniu przewoddéw zamocowaé ostony aparatow i
drzwiczki. Wolne miejsca w ostonach aparatow uzupehi¢ ostonkami modutowymi oraz opisa¢ poszcze-

gblne odptywy.

4.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy o$wietleniowe wewngtrzne montowac na rézne sposoby opisane w projekcie - zgodnie z instruk-
cja montazu opraw, przewody podtacza¢ wg oznakowanych zaciskéw przez producenta, wylaczanie
przez otwarcie tacznika w przewodzie fazowym.

INSTALACJE OSWIETLENIOWE - UKLADANIE PRZEWODOW, PUSZKI, EACZNIKI
Przewody uktada¢ na $cianach w wykutych w tynkach bruzdach a nast¢pnie przykry¢ zaprawg. Przewody
mocowac¢ za pomocg gipsu lub klamerek, mocowanie wykona¢ w odstepach okoto 50 cm. Zagiecia i tuki
w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore
musza by¢ przecinane i faczone do osprzgtu lub na listwie za osprzgtem. Przewody, ktore nie musza by¢
przecinane prowadzi¢ obok puszki. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci



niezbedng do wykonania potaczen. Przewod ochronny powinien by¢ nieco dhuzszy niz przewody fazowe i
przewod neutralny. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinaé w luzny krazek i wlozy¢ do pu-
szek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Przewody ukta-
dane w przestrzeni sufitéw podwieszanych uktadaé luzno w korytkach kablowych bez mocowania a takze
zbiorczo przelotowo poprzez krotkie odcinki rurek RVS nu jako wsparcie , rozgal¢zienia w puszkach
szczelnych montowanych na bocznych $ciankach korytek. L.aczenie przewoddow w instalacji oswietlenia
nalezy wykona¢ w "glebokich" puszkach instalacyjnych na listwach zaciskowych i na zaciskach taczni-
kow. Przewody w puszkach musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na dodatkowe napre-
zenia mechaniczne. Puszki nalezy osadza¢ w $cianach przed ich tynkowaniem. Nalezy instalowa¢ puszki
"gtebokie" do instalacji podtynkowych szczelnych umozliwiajace taczenie przewodow na listwach za
osprzetem bez stosowania puszek rozgateznych.

PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYE I EACZENIA PRZEWODOW.

Zewngtrzne warstwy ochronne przytaczanych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktore po potaczeniu bedg niedostepne. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dhugosci
niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Przewody odbiornikow i aparatéw montowanych na
stale nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugosci niz
przewody robocze. Potozenie tacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym budynku
byto jednakowe. Wylaczanie opraw o§wietleniowych przez przerwe w przewodzie fazowym.

4.3 INSTALACJE GNIAZDEK WTYCZKOWYCH, WENTYLACJA, OGRZEWANIE ELEK-
TRYCZNE

MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbgdng wytrzy-
mato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych pojedynczych ze stykiem ochron-
nym, przewod fazowy powinien by¢ przytaczony do lewego zacisku (patrzac od przodu), przewdd neu-
tralny do prawego, a styk ochronny powinien znajdowac¢ si¢ u gory. Diugos¢ zyt wprowadzonych do od-
biornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie ich do dowolnego zacisku. Konce zyt przewodow
wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomi¢ Przewody uktadaé
tak jak w pkt. 3

PODLACZENIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH.

W pomieszczeniach zamontowana bedzie klimatyzacja w oparciu o jednostki zewnetrzne i wewnetrzne.
Pomigdzy urzadzeniami przewody zasilajgco-sterownicze wg opisu w projekcie utozyé gtdwnie w koryt-
kach kablowych. Przewody wprowadzi¢ na zaciski, rozruchu dokona serwis producenta montujgcy pozo-
stale instalacje technologiczne.

4.4, POMIARY ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 230/400 V.

Zakres podstawowych prob pomontazowych instalacji 230/400 V obejmuje:

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania megaomomierzem o napieciu Up=500V. Pomiar rezystancji nalezy wykona¢ miedzy przewo-
dami roboczymi oraz migdzy kazdym przewodem roboczym a ziemig. Jezeli w obwod sg wlaczone urzg-
dzenia elektroniczne, nalezy wykonac¢ jedynie pomiar pomigdzy przewodami fazowymi potaczonymi ra-
zem z przewodem neutralnym a ziemig. Rezystancja izolacji powinna wynosi¢ Rn >= 0,5 M.

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (warunku szybkiego wylaczenia zasila-
nia) w obwodach z wylacznikami instalacyjnymi i bezpiecznikami topikowymi.

TABLICE.

Norma EN 60439-1 wymaga przeprowadzenia prob koncowych na wszystkich oprzewodowanych zesta-
wach rozdzielczych. Badania wyrobu wg normy obejmujg nastepujace elementy:

- préba zestawu, w tym ogledziny okablowania

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej izolacji

- sprawdzenie srodkow ochrony przeciwporazeniowe;j i ciggtosci elektrycznej przewodoéw ochronnych

- sprawdzenie rezystancji izolacji

- Badanie wytacznikow roznicowopradowych w zakresie:

-sprawdzenie prawidtowosci podiaczenia

- sprawdzenie dziatania przycisku "TEST"

- sprawdzenie czasu i pradu zadziatania wytacznika

Przed przekazaniem rozdzielnicy do eksploatacji i sporzadzeniem "raportu z badania wyrobu" nalezy
przeprowadzi¢

czynnosci szczegotowe sprawdzajace nastgpujace elementy:



APARATY

- zgodno$¢ aparatow z projektem :prad znamionowy, typ, zdolno§¢ zwarciowa, charakterystyki

- selektywna wspoOlpraca aparatdow w poszczegolnych obwodach

- umieszczenie tabliczek informacyjnych i oznakowanie

- sposdb wykonania podlaczen i przylaczen (dokrecenie $rub, spacje, ostony zaciskow)

- sposdb zacisnigcia koncowek kabelkowych

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPORAZENIOWE. ZABEZPIECZENIE PRZED DOTYKIEM
BEZPOSREDNIM

- zamontowanie oston zapewniajace uzyskanie katalogowego stopnia ochrony IP

- zamocowanie etykiet ostrzegawczych "Pod napigciem"

ZABEZPIECZENIA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

ODSTEPY IZOLACYJNE

- odstepy w miejscu podiaczenia aparatow (koncoéwki kablowe, przedtuzki itp)w stosunku do czesci
przewodzacych dostgpnych

znajdujacych si¢ bezposrednio w poblizu (wspornikow, podstaw)

- polaczenia na $ruby i przytaczenia do szyn (odleglo$¢ migdzy szynami a elementami przewodzacymi)
SPRAWDZENIE CIAGLOSCI ELEKTRYCZNEJ OBWODOW OCHRONNYCH.

Potaczenie sprawdza si¢ przy przeplywie pradu o natezeniu 25 A. Zmierzona rezystancja me powinna
przekracza¢ 50 m.

5.0 KONCOWY ODBIOR ROBOT.

Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza

- protokoty préob montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji
- atesty, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne wbudowanych materialow i urzadzen
W czasie odbioru komisja odbioru wykonuje nastepujace czynnosci:

- bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

- bada i akceptuje protokoty prob montazowych

- dokonuje prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie

- spisuje protokoét obioru

6.0. PRZEPISY, NORMY, I OPRACOWANIA ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi zmianami

2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

3.Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie (WE)
Nr 2-195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego

Stownika Zamowien (CPV).

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$é¢ dtugotrwata przewodow.

6. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpie-
czenstwo.

Ochrona przeciwporazeniowa.

7. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie od-
biorcze.

8 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. cz. D Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: ITB W-wa 2004.

9.N SEP —E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

10. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa



