ZESTAWIENIE STOLARKI OK

ENNEJ | DRZWIOWEJ

RODZAJ DRZWI / OKIEN OKNA KOLOR BIAtY DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE
(RAL 9001) OKLEINA DREWNOPODOBNA |KOLOR BRAZOWY (RAL 8012)
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OKNO 2 SKR/YDrOWE OKNO 2 SKR/YDrOWE Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe. Klamka, |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydfowe drewniane,
Ramiak PCV. Okno szklone szybg Ramiak PCV. Okno szklone szybg 7 szyldem, zamek patentowy. Sztaba zamy—|debowe. Klamka, z szyldem oraz 2 zamki
zespolong. Wspofczynnik przenikania | zespolong. Wspofczynnik przenikania  |kajgca od wewngtrz. U dofu drzwi kratka  |patentowe.
UWACQCI! ciepfa dla cafeqo okna U< 0,9W/m2K. | ciepta dla cafeqo okna U< 0,9W/m2K. | nawiewna — powierzchnia czynna 220cm2.  |Wspotczynnik przenikania ciepfa dia cafych

Okna wyposazone w nawietrzaki
o wydajnosci 40m3/h.

Okna wyposazone w nawietrzaki
o wydajnosci 40m3/h.

Skrzydfo drzwiowe wykonane 7 piyty pefne].

drzwi = U <0,9W/m2K.

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY NALEZY ZMIERZYC Z NATURY.

ZABUDOWA ZE SCIANEK HPL
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MP PROJEKT Pawel! Gatan

58-308 Watbrzych ul. KEODZKA 2

FRONT SCIANK]

WYDZIELENIE KABINY SANITARNEJ

Ptyta HPL(wodoodporna) gr. 10mm
Kolor ral 9007 (szary), okucia, nozki

ze stali nierdzewnej, sztaba zamykajqea.

tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl!

Projektowanie, nadzér inwestorski, kosztorysowanie.
INWESTOR: |Gmina Mieroszéw

pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszow
TEMAT: Przebudowa budynku pofozonego w Sokotowsku,

przy ulicy Gtownej 25C, na potrzeby Klubu Seniora
STADIUM:  \Projekt techniczny
ADRES: Sokotowsko, przy ul. Gtownej 25C

dziatka: 022106_5.0007.92/57

DATA |PODFPIS

PROJEKTANT mgr inz. Pawet Gatan
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