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Nazwa Inwestycji:             " Modernizacja sali wykładowej nr 39 wraz z zakupem wyposażenia " 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST- 01.00 

 
ROBOTY BUDOWLANE (konstrukcyjne i wykończeniowe) 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV). 

 

   

Grupa robót –45000000-7 – Roboty budowlane 

      45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych, związanych z 

edukacją i badaniami 

 

Grupa robót – 45400000-1– Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 
45410000-4 Tynkowanie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 Roboty malarskie 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych konstrukcyjnych oraz wykończeniowych w ramach 

inwestycji pn. " Modernizacja sali wykładowej nr 39 wraz z zakupem wyposażenia ”. 
  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót 

budowlanych, wykończeniowych w następującym zakresie: 

- tynki zwykłe kat. III ścian, ościeży,  

- malowanie tynków z zagruntowaniem farbą emulsyjną,  

- oraz inne niezbędne roboty wynikające ze stanu istniejącego i wymagań Inwestora. 

 
 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

- roboty przygotowawcze, 

- montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań, 

- obrobienie przejść instalacyjnych, 

- oczyszczenie pokrywanych powierzchni, odbicie starych nietrwałych tynków,  

- osadzenie cokołów, narożników ochronnych w narożach ścian,   

- wykonanie gruntowania, 

- wykonanie prac pielęgnacyjnych, 

- naprawa izolacji dachu z dwóch warstw papy zgrzewanej, 

- prace porządkowe. 

 

Ponadto prace wymagają wykonania robót dodatkowych w postaci zabezpieczenia miejsc wokół 

prowadzonych robót. Wszystkie te prace związane z wykonaniem zadania powinny zostać ujęte w cenie 

dla danego rodzaju robót z uwzględnieniem sprzątania po zakończeniu dnia pracy jak również  

z zabezpieczeniem folią ochronną podłogi na zewnątrz pomieszczenia sali (w korytarzu) w trakcie 

oczyszczania tynków wewnętrznych i innych rozbiórek 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST – 00.00 “Wymagania ogólne”. 

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni,  

Okładzina – zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji.  

Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 

zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.  
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Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia, 

pomalowanie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                                

z STWIORB i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 ”Wymagania ogólne”. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 

ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 

Prace remontowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie jakościowym. 

Prace będą wykonywane w czynnym budynku w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku. W 

związku z powyższym należy założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach 

wyburzeniowych i po zakończeniu dnia pracy jak i zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy odgradzając 

pozostałą cześć budynku. Należy zachować czystość i porządek na placu wewnętrznym. 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 tekst jednolity), 

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1570 tekst 

jednolity), 

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późn. zm.). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

ww. ustawy. 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych wykończeniowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w aktualnych normach; muszą posiadać atesty producenta, certyfikaty lub 

aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych i odpowiadać wymogom norm. 

 

Wymagania podstawowych materiałów podano w podpunktach poniżej: 

 

2.1. Materiały do wykonywania gładzi (wyrównanie powierzchni tynku po zarwaniu 

tapety/boazerii drewnianej  lub starego tynku). 

Zastosować gips budowlany szpachlowy na bazie gipsu syntetycznego z dodatkami modyfikującymi, 

charakteryzujący się następującymi minimalnymi parametrami: 

 ciężar nasypowy ok. 800g/l, 

 ziarnistość do 0, 3 mm, 

 forma proszkowa, gotowa do zarobienia, 

 w trakcie mieszania nie powstają grudki, 

 elastyczny, wydajny, 

 dobra przyczepność, 

 możliwość uzyskania gładkich powierzchni, 

 materiał mineralny, dzięki temu bezpieczny z punktu widzenia biologii budowlanej, 

 zgodny z normą PN-B-30042:1997, lub równoważną 

 posiadający Atest Higieniczny. 
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2.2. Farba emulsyjna lub malatura 

Należy stosować farby wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby na spoiwach z: 

polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 

- mieszarka do zapraw, 

- agregaty tynkarskie, 

- pomocniczy sprzęt tynkarski – rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp., 

 

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB oraz PZJ, który 

uzyskał akceptację Inspektora. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować następujące, sprawne technicznie                               

i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10 T, 

- samochód dostawczy 0,9 T, 

- samochód  skrzyniowy z podnośnikiem  1,0T. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami STWIORB oraz PZJ, który uzyskał akceptację Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz 

zawilgocenia przewożonych materiałów lub innego pogorszenia jakości i właściwości przewożonych 

materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami 

opracowanymi przez Producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne i podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami 

Prawa budowlanego, Norm Technicznych, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe realizacji robót 

5.2.1. Tynki wewnętrzne gładkie  

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu przygotowania nawierzchni, tj. zdarciu 

starych tynków, lub tapet. 
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Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

- osadzone ościeżnice drzwiowe i innych otworów. 

 

Powierzchnię ścian należy przed otynkowaniem oczyścić ze wszelkich ciał obcych. 

Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 

- prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25 C, 

- warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej, 

- tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia świeżego 

tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej, 

- świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych 

lub wiatru, 

- tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, 

powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane wodą, 

- tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu, 

- mur z cegły przeznaczony do tynkowania powinien być wykonany na tzw. puste spoiny (nie 

wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru (pełne spoiny należy wyskrobać do 

podanej głębokości); z powierzchni stropów przeznaczonych do tynkowania należy usunąć 

wyciekniętą ze spoin zaprawę, a stopki belek stalowych osiatkować; podłoże ceglane oczyścić 

dokładnie z kurzu, sadzy, substancji tłustych oraz zmyć wodą; w czasie upalnej i wietrznej pogody 

powierzchnię muru bezpośrednio przed tynkowaniem należy zwilżyć wodą, 

- powierzchnie betonowych elementów przeznaczonych do tynkowania powinny być równe, lecz 

szorstkie; ewentualne wgłębienia w powierzchni należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną o 

składzie objętościowym 1:0,25:3; przed otynkowaniem podłoże betonowe powinno być obficie 

zwilżone wodą, 

- powierzchnie gipsowe powinny być równe i porysowane ostrym narzędziem w skośna kratkę w celu 

zwiększenia przyczepności; przed przystąpieniem do tynkowania podłoże oczyścić z kurzu i lekko 

zwilżyć wodą, 

- w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroża ochronić metalowymi 

kształtownikami lub wpuszczanymi w tynk narożnikami z blachy stalowej ocynkowanej. 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych: 

Kategoria  

tynku 

Odchylenie powierzchni 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

0 

I 

I a 

 

nie podlegają sprawdzeniu 

II 

 

nie większe niż 4mm na 

długości łaty kontrolnej 

2m 

 

nie większe niż 3mm 

na 1m 

 

nie większe niż 

4mm na l m i 

ogółem nie więcej 

niż l0 mm na całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 4mm 

na 1m 
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Kategoria  

tynku 

Odchylenie powierzchni 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

III 

 

nie większe niż 3mm i w 

liczbie nie większej niż 3 

na całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

 

nie większe niż 2mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mm 

w pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

me większe niż 

3mm 

na l m i ogółem 

nie 

więcej niż 6mm na 

całej powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, 

belki itp.) 

nie większe niż 3mm 

na 1m 

 

IV 

IV f 

IV w 

 

nie większe niż 2mm i w 

liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

 

nie większe niż l,5 

mm na l m i ogółem 

nie więcej niż 3mm 

w 

pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 4mm 

w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

 

nie większe niż 

2mm na 1m i 

ogółem nie 

więcej niż 3mm na 

całej powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany. 

belki itp.) 

 

nie większe niż 2mm 

na 1m 

 

 

5.2.2. Roboty malarskie 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do 

malowania.  

Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny mieć gładką powierzchnię. W pierwszej kolejności należy 

wykonać malowanie gruntujące. Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować farbę 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną  wodą w stosunku 1:3-5 Po 

wyschnięciu - pomalować dwukrotnie farbami nawierzchniowymi. Roboty malarskie powinny być 

wykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nie wyższej niż 22°C. Tynki cementowe, cementowo-

wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4 tygodni od ich wykonania. 

Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek 

zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być naprawione. Powierzchnia powinna być 

odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny 

być zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu 

winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy 

uzupełnić specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać 

się ściśle według zaleceń producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki, powinna 

być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodanie zalecanego przez 

producenta rozcieńczalnika. 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania: 
Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
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Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, 

odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz 

jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie, 

zgodnie z PN-69/B-010280. 

 

5.2.3. Sufit akustyczny podwieszany 

Do montażu rusztu oraz płyt sufitowych należy przystąpić po otynkowaniu ścian. Dopuszczalne odchyłki 

dla ścian murowanych wynoszą: na szerokości +10 mm, na wysokości +10 mm, dopuszczalna różnica 

długości przekątnych 10 mm. Należy stosować taki sposób montażu, który wynika z wymagań 

producenta. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

Terenie Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszej STWIORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w Programem. 

Badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 

 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów   

i systemów technologicznych. 

 

6.3.1. Tynki 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odchylenia inny 

się mieścić w granicach normy. 

Krawędzie przecięcia powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe. 
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Niedopuszczalne są wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczna 

przyczepnością tynku do podłoża. 

 

Kontroli podlega dodatkowo: 

- wapno gaszone - nie może zawierać rozpuszczonych siarczków i chlorków, 

- wapno hydratyzowane - należy zamoczyć min. 24 godz. przed tynkowaniem, 

- cement portlandzki - nie może zawierać grudek, 

- kruszywo - bez domieszek organicznych, 

- gips palony - nie zwietrzały - czyli bez grudek, suchy, bez zanieczyszczeń, 

- woda - jak przeznaczona do picia, 

- sprawdzenie przydatności gotowych mieszanek klejowych i tynkarskich, 

- sprawdzenie parametrów jakościowych płytek okładzinowych, takich jak: stopień twardości, 

ścieralność, mrozoodporność, odporność na środowisko agresywne. 

 

6.3.2. Roboty malarskie  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie nasiąkliwości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne - 

powierzchnia powinna być równa, gładka, bez zabrudzeń i nie pyląca. Konstrukcja stalowa musi 

odpowiadać stopniem oczyszczenia wymogom dokumentacji technicznej. 

Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

 

Kontrola warstwy malarskiej 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie rodzaju farb i zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowania i uderzenia,  sprawdzenie 

elastyczności i twardości, 

- dla wszystkich farb sprawdzić należy przyczepność do podłoża, 

- sprawdzenie ilości warstw farb gruntujących i nawierzchniowych, 

- równomierność rozłożenia farby, jednolitość natężenie barwy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, 

odstających płatów powłoki, widocznych śladów pędzla, 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru, 

- sprawdzenie grubości powłoki malarskiej. 

 

6.3.3. Sufit akustyczny podwieszany 

Sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania.  

Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie działania elementów ruchomych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

- kpl (komplet) – dla wykonania konstrukcji zabudowy szklanej, w skład którego wchodzą 

wszystkie roboty opisane w pkt. 1 niniejszej ST.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór jest potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji 

należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót  
Cena wykonania robót budowlano - wykończeniowych rozliczanych w kpl. obejmuje ponadto: 

- prace przygotowawcze, 

- badania laboratoryjne materiałów,  

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- przygotowanie podłoża, 

- prace zasadnicze (zgodnie z zakresem z pkt. 1.3 i pkt. 7), 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

- uporządkowanie terenu budowy po robotach.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione normy oraz inne dokumenty i ustalenia 

techniczne. 
 

10.1. Normy 

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 

normy europejskiej i międzynarodowej 
 

Tytuł normy 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN 13279-1:2008  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i 

wymagania 

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 2: Metody badań 

PN-B-10110:2005   Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady 

wykonywania i wymagania techniczne 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-EN ISO 9117-1:2009 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego 

wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia 

PN-EN ISO 1518-1:2011 Farby i lakiery. Próba zarysowania 

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach 

atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 

PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Porównanie barwy farb. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-ISO 3443-8:1994 

 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

 

PN-ISO 1803:2001 

 

Budownictwo. Tolerancje. Wyrażenie dokładności 

wymiarowej – zasady i terminologia. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i 

metody weryfikacji zgodności wymiarowej. 
 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1990. 

-  Instrukcja montażowe producentów materiałów. 

 


