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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

dziatka nr 109/1 Wierciny 12, gmina Nowy Dwor Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich. [wg art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia

7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane]

ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:
Avrchitekt mgr inz. arch. architektonicznej b/o

Olga Zabulewicz 528/POOKK/2012
Sprayvdzajqcy mgr inz. arch. architektonicznej b/o
avenitekt Mitosz Tomaszewski 83/POKKI/IV/2015
e L ey
sanitamej Joanna Korzenska 133/Gd/2002
Sprawdzajacy | mgr. inz. instalacyjnej-inzynieryjnej sanit.
o lwona Kubicka 5431/Gd/92
Es::;oryv'ae%slge Gdansk, listopad 2021r.
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lll. CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot inwestycji/zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Szkoty Podstawowej w miejscowosci Wierciny
na Srodowiskowy Dom Samopomocy. Do zakresu nalezy przystosowanie istniejgcych
pomieszczen do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnosciami oraz wykonanie nowego

dojscia do budynku.

ZAKRES PRAC:
* Przystosowanie pomieszczeh dla oséb z niepetnosprawnosciami, dostosowanie do
potrzeb przysztych uzytkownikéw. W tym:
a) Rozbiérka Scian dziatowych oraz wymurowanie nowych przegréd
b) Rozbidrka posadzki.
c) Wykonanie nowych podidg.
d) Roboty tynkarskie i malarskie
e) Montaz ptyt GK
f) Montaz nowych drzwi wewnetrznych
+ Wykonanie nowych posadzek w piwnicy oraz szpachlowanie i malowanie $cian po
utozeniu instalacji.
* Wykonanie ocieplenia dachu.
»  Woykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej $ciany fundamentowej w piwnicy.
+  Wymiana osprzetu kottowni.
»  Wymiana przykrycia z blachy oraz mechanizmu otwierania istniejacego sktadu opatu.
« Wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.
» Dostosowanie instalacji wentylacyjnej i wykonanie klimatyzaciji.
* Naprawa kominéw, dodanie nowych kanatéw wentylacyjnych oraz ich obudowa.
« Wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej i alarmowe;.
» Wdrozenie systemu instalacji p.poz.
« Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej. Wymiana parapetow i obrobka
pomontazowa.
» Dostawa wyposazenia pomieszczen.
»  Wykonanie dojscia do budynku w postaci chodnikéw oraz podjazdéw z pochwytami dla
0s0b niepetnosprawnych.

« Montaz nowej furtki.

1.2 Kolejnos$¢ realizacii obiektow.

Prace budowlane nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:
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* Przystosowanie pomieszczeh dla osdb z niepetnosprawnosciami, dostosowanie do
potrzeb przysztych uzytkownikéw. Rozbiérka s$cian dziatowych oraz wymurowanie
nowych przegréd. Wykonczenie podidg, scian oraz sufitdbw, montaz drzwi wewnetrznych.

+ Dostosowanie instalacji elektrycznej sanitarnej, przeciwpozarowej, alarmowej,
wentylacyjnej, teletechnicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

+  Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

+  Wyposazenie pomieszczen.

* Wykonanie dojscia do budynku w postaci chodnikbw oraz podjazdéw dla osob
niepetnosprawnych. Montaz nowej furtki.

» Prace wykonczeniowe oraz uporzadkowanie terenu.

1.3 Materiaty wyjSciowe do opracowania.

e Wytyczne Inwestora
e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie z sierpnia 2021
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.1 Opis istniejgacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Wierciny w gminie Nowy Dwor
Gdanski. Numer budynku 12. Prace projektowe obejmujg dziatki nr 109/1.

Gtéwnym elementem w zagospodarowaniu dziatki jest budynek Szkoty Podstawowe;.
Budynek o prostej, parterowej bryle w ksztatcie litery ,T” z dachem dwuspadowym. W
pozniejszej rozbudowie do budynku zostata dostawiona bryta z dachem ptaskim. Usytuowanie
réwnolegle do ulicy. Dojécie do budynku oraz chodniki na dzialce z kostki betonowej. W
zachodniej czesci dziatki zlokalizowane jest boisko do pitki noznej o nawierzchni betonowej oraz
plac zabaw dla dzieci. Zdecydowang wigkszos¢ obszaru zajmuje nawierzchnia nieutwardzona i
trawnik. Na terenie dziatki pojedyncze nasadzenia drzew iglastych oraz lisciastych. Teren

nieo$wietlony.

2.2 Przewidywane zmiany, w tym adaptacije i rozbiorki.

Przed przystgpieniem do robét demontazowych nalezy wykona¢ bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu, oraz wykonac¢ urzgdzenia do usuwania z
budynku materiatébw z demontazu. Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych
powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac

demontazowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i
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higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy,
okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Roboty demontazowe

prowadzi¢ recznie.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie:
e rozbidrka scianek dziatowych, poszerzenie otworéw na drzwi
e demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych oraz opierzenia kominow.
e demontaz okien oraz drzwi przeznaczonych do wymiany wraz z oscieznicami
e demontaz kafli, skucie posadzek, rozbiérka drewnianych podtég wraz z legarami
e skucie tynkow oraz plytek na Scianach w toaletach w toaletach oraz kuchni
e demontaz misek ustepowych, umywalek, pisuaréw oraz innego wyposazenia tazienek
e rozbiérka nawierzchni z kostki przy doj$ciu do budynku

e utylizacja mebli

Odpadki state

Wykonawca powinien postepowa¢ z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane
w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiérki. Powstajgce w
trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda sktadowa¢ w kontenerach i utylizowane
zgodnie z ustawg o odpadach (. Dz.U. z 2020. poz. 797). Zakazuje sie mieszania

ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 Opis projektowanego zagospodarowania dziatki lub terenu.

Bryta budynku bez zmian. Projektuje sie wykonanie nowego dojscia do budynku z
pochylniami dla 0s6b z niepetnosprawnoscig oraz wymiane furki. W zakres prac wchodzi¢ bedg
prace ziemne, uktadanie kostki oraz uporzgdkowanie terenu. Projektowane zagospodarowanie

terenu zgodnie z rysunkiem AOQ.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy

3.3 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Bez zmian do sieci kanalizacyjne;j.
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3.4 Ukitad komunikacyjny.

Planuje sie wykonanie nowego dojscia do budynku — utozy¢ nawierzchnie z kostki
betonowej. Przy wejsciu wykonac¢ pochylnie dla niepetnosprawnych z poreczami. Nalezy
dowigza¢ sie do istniejgcych chodnikéw zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki 10x20 cm o gr. 6 cm w kolorze szarym.
Szerokos¢ gtéwnego dojscia - 2,00 m, pochylni — 1,02 m, pozostatych chodnikéw wg rysunku
zagospodarowania. Wokét nawierzchni wykona¢ obrzeza betonowe 100x30x8cm na tawie

betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 cm.

Projektuje sie wykonanie chodnika o nastepujgcej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa, kolor szary 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Kruszywo kamienne famane o frakcji 0-31,5 mm 100

4 Podsypka piaskowa 100

5 Uzupetnienie gruntu max. 190

6 Grunt rodzimy zageszczony -

3.5 Sposdb dostepu do drogi publicznej.

Wijazd na teren dziatki przez brame istniejgcym wjazdem z gtdwnej drogi publiczne;j.

3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zgodnie z mapg do celéow projektowych dziatka wuzbrojona w instalacje
elektroenergetyczng, wodociggowa, telekomunikacyjng oraz kanalizacje deszczowa i sanitarng.

Nie projektuje sie wykonania nowych przytgczy.

3.7 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren lekko pochyly, rzedne terenu od strony drogi wieksze niz te w gtebi dzialki.
Réznica wysokosci miedzy najwyzszym a najnizszym punktem w granicach opracowania 2,50m.
Zieleh urzgdzona w postaci trawnikéw. Na trenie dziatki pojedyncze nasadzenia drzew iglastych

oraz lisciastych. Uksztaltowanie terenu oraz zagospodarowanie zieleni bez zmian.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty wynosi 672,92 m?. Nie projektuje sie
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rozbudowy budynku ani nowej zabudowy na dziaice.

4.2 Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (dziatka 109/1)

Typ powierzchni: Pow. [m?] Pow. [%0]
Budynek 672,92 m? 5,90 %
Chodniki 234,68 m? 2,06 %
Nawierzchnia utwardzona jezdna 336,21m? 2,95 %
Boisko 276,22 m? 2,42 %
Plac zabaw 110,61 m? 0,97 %
Trawnik 9769,36 m? 85,7 %
Catkowita powierzchnia dziafki 1,14 ha czyli 11 400 m? 100%

Powierzchnia zabudowy oraz nawierzchni utwardzonych bez zmian.

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna: 9769,36 m? czyli 85,7 % powierzchni dziatki

5) INFORMACJE | DANE O DZIALCE LUB TERENIE:

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Dla wyzej wymienionego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przyjety uchwalg Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim nr 260/XL/98 z
dnia 3 kwietnia 1998r. Budynek objety adaptacjg znajduje sie na ternie oznaczonym symbolem
T-8.

e Linie zabudowy w strefie ochrony konserwatorskiej B zachowac istniejace — warunek
spetniony.

e Bryla istniejacego budynku bez zmian. Parametry i wskazniki zabudowy bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego — wytyczne planu dotyczgce ksztattowanie nowej
architektury nie dotycza.

e Rzedna posadzki parteru dla zabudowy ustugowej 0,1m nad poziom terenu naturalnego
— warunek spetniony.

e Budynki muszg by¢ dostepne dla oséb niepetnosprawnych - warunek spetniony.

e Zakaz realizacji schodow terenowych — nie projektuje sie.

e Ucigzliwosci wynikajgce z uzytkowania terenéw lub budynkdéw nie mogg przenikaé
granic wlasnosci lub uzytkowania — warunek spetniony.

e W zakresie wyposazenia budynku w infrastrukture techniczng — warunek spetniony.

e Teren znajduje sie w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej oraz strefy K ochrony
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krajobrazu — konieczno$¢ uzgodnienia projektu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

e Teren oznaczony symbolem T-8 przeznaczony jest za zabudowe skupiong o przewadze
funkcji mieszkaniowej i ustugowej — obiekt ustug publicznych, warunek spetniony.

e Zakaz realizacji zespotdw zabudowy wielorodzinnej — nie projektuje sie, warunek
spetniony.

e Obowigzuje szczegdlna ochrona starodrzewia — nie planuje sie wycinek, ani prac

budowlanych majgcy negatywny wptyw na stan istniejgcej zieleni, warunek spetniony.

Planowane zagospodarowanie jest zgodnie z ustaleniami MPZP.

5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Zgodnie z ustaleniami MPZP dziatka znajduje sie w granicach strefy B ochrony
konserwatorskiej oraz strefy K ochrony krajobrazu.

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkbw ani gminnej ewidencji
zabytkow.

Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania.

5.3 Okreslajace wptyw eksploatacji _gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiekidw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie stworzy nowych zrédet ucigzliwosci dla Srodowiska i nie spowoduje
istotnych zmian w srodowisku na terenach inwestycji oraz terenach przylegtych.

Adaptacja budynku na Srodowiskowy Dom Samopomocy nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych wymagane jest

sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zaopatrzenie na wode do celdéw gasniczych zapewnia hydrant.
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Droga pozarowa — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Bez uwag.

8) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 )
wyznaczono obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Pod wzgledem usytuowania budynku, obszar oddzialywania projektowanego
obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji. Projektowana adaptacja nie
oddziatuje na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie przepisow prawa:

e analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sasiedztwa na podstawie planu
zagospodarowania przestrzennego

e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzZniejszymi
Zmianami

e Dziennik Ustaw Nr 213 Rozporzgdzenia Rady ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

e Dziennik Ustaw NR 121 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z
dnia 16 czerwca 2006r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej

e danych inwestora

W zakresie zacieniania

Przeanalizowano mozliwo$é ograniczenia doptywu $wiatta, przez projektowany obiekt,
do mozliwosci zabudowania sasiednich dziatek. Inwestycja nie spowoduje zacienienia

sgsiednich dziatek.

Inwestycja nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich .

W zakresie ochrony przeciwpozarowe,.

Oddziatywanie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpozarowej mieéci sie w granicach

dziafki objetej inwestycjg, nie wptywa na ograniczenia zabudowy sasiednich dziatek.

PROJEKT BUDOWLANY
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W zakresie ochrony srodowiska:

W  projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaly zadne czynniki moggce miec¢
potencjalny znaczacy wptyw na srodowisko. Program uzytkowy jest zgodny z MPZP i nie bedzie

w zaden sposéb ucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich obiektow.

W zakresie ochrony przyrody:

Dziatalno$¢ prowadzona przez inwestora nie posiada czynnikéw mogacych wywotaé -
zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych zasobow twordéw i sktadnikéw chronionej
przyrody,

Dziatalno$¢ inwestora nie zmieni walorow krajobrazowych.

Dziatalno$¢ prowadzona przez inwestora nie posiada czynnikbw mogacych wywotaé
w/w zmian, majgcych swoje zrodio poza granicami obszaréw lub obiektéw podlegajgcych

ochronie.

W zakresie ochrony zabytkow:

Zgodnie z ustaleniami MPZP dziatka znajduje sie w granicach strefy B ochrony
konserwatorskiej oraz strefy K ochrony krajobrazu — projektowany budynek spetnia wymagania
planu.

Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania.

W zakresie przepiséw o drogach publicznych

Budynek i jego usytuowanie nie wptywa na potencjalne rozbudowy przylegtych drég.

W zakresie prawa wodnego

Inwestycja nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych na terenach sasiednich.

W zakresie specyfiki obiektu, jego formy, lokalizacji oraz istniejgcej sytuaciji w otoczeniu

Teren przeznaczony jest za zabudowe skupiong o przewadze funkcji mieszkaniowej i
ustugowej. Bryla istniejgcego budynku bez zmian. Parametry i wskazniki zabudowy bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego — specyfika obiektu i forma architektoniczna dostosowana do

wymogow MPZP i otoczenia terenu.

W zakresie przytaczy

Istniejgce przytacza techniczne bez zmian.

PROJEKT BUDOWLANY
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Il. CZESC OPISOWA

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek opieki spotecznej i socjalnej — kategoria XI.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Przeznaczenie obiektu.

Tematem opracowania jest

projekt adaptacii

budynku Szkoty Podstawowej w

miejscowosci Wierciny na Srodowiskowy Dom Samopomocy wraz zagospodarowaniem

przylegtego terenu. Budynek zmieni funkcje na obiekt opieki spotecznej i socjalnej.

2.2 Program uzytkowy.

Znajduje sie na rzucie architektonicznym.

PIWNICA:
Nr: Nazwa pomieszczenia : Powierzchnia [m?] :
-11 Pomieszczenie gospodarcze 4,07
-1.2 Pomieszczenie gospodarcze 3,56
-1.3 Pomieszczenie gospodarcze 37,15
-1.4 Pomieszczenie gospodarcze 6,39
-1.5 Pomieszczenie gospodarcze 27,38
-1.6 Pomieszczenie gospodarcze 11,95
-1.7 Pomieszczenie gospodarcze 9,23
-1.8 Pomieszczenie gospodarcze 5,49
-1.9 Pomieszczenie gospodarcze 22,66
-1.10 Pomieszczenie gospodarcze 7,93
-1.11 Kottownia 16,56
-1.12 Pomieszczenie gospodarcze 5,92
-1.13 Pomieszczenie gospodarcze 2,82
-1.14 Pomieszczenie gospodarcze 26,31
-1.15 Pomieszczenie gospodarcze 2,99
-1.16 Pomieszczenie gospodarcze 27,35
RAZEM: 217,76
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PARTER:
Nr: Nazwa pomieszczenia : Powierzchnia [m?] :
0.1 Przedsionek 7,80
0.2 Sekretariat 12,68
0.3 Dyrektor 12,23
0.4 Pedagog 13,99
0.5 Sala zajec¢ technicznych 31,35
0.6 Psycholog 13,70
0.7 Pracownia Art. terapii 25,75
0.8 Sala wielofunkcyjna 72,68
0.9 Kuchnia 17,67
0.10 Toaleta damska 11,28
0.11 Toaleta meska 10,01
0.12 Toaleta niepetnosprawni 5,85
0.13 Natrysk 4,31
0.14 Sala treningu higienicznego 9,80
0.15 Personel 11,66
0.16 WC personel meski 4,73
0.17 WC personel damski 4,00
0.18 Pracownia gospodarstwa domowego 33,22
0.19 Schody 8,38
0.20 Sala sensoryczna 31,46
0.21 Pokdj wyciszeni 16,79
0.22 Sala komputerowa 38,57
0.23 Sala gimnastyczna 50,36
0.24 Szatnia 14,42
0.25 Korytarz 96,12
RAZEM: 558,81

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Bryta budynku oraz parametry i wskazniki zabudowy bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego. Zmiany wewnatrz budynku w zakresie przystosowanie pomieszczen dla oséb z
niepetnosprawnosciami, dostosowanie do potrzeb przysziych uzytkownikéw. Projektuje sie
powiekszenie jednego z okien z uwagi na przepisy dotyczace oswietlenia pomieszczen

swiattem dziennym. Kolorystyka budynku bez zmian — elewacja w kolorze ztamanej bieli.
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Projektowane okna podlegajgce wymianie w kolorze biatym — jak istniejgce. Jedynag zmiang w

uktadzie przestrzennym jest wykonanie nowego dojscia do budynku przystosowanego dla oséb

starszych i z niepetnosprawnosciami. Sposob dostosowania sie do otoczenia przedstawia

rysunek AQ.
KOLORYSTYKA
Elewacje: Biaty - bez zmian
Okna: Biaty
Drzwi: Do ustalenia z Zamawiajgcym
Furtka: Zielony RAL 6005
Kostka: Dostosowac do istniejgcej

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

L.p. Parametry techniczne Warto$¢
1 Kubatura:
e Kubatura podziemia 728,94 m?
e Kubatura nadziemna 2312,07 m3
e Kubatura przestrzeni dachowej 1069,89 m*
e Kubatura brutto tacznie 4110,90 m®
2 Powierzchnia zabudowy 673,94 m?
3 Powierzchnia uzytkowa 776,57 m?
4 Powierzchnia przestrzeni dachowej 550,35 m?
5 Wymiary budynku 35,77 x 23,16 m
6 Wysokos¢ budynku 6,59 m
7 Liczba kondygnacji 2
8 Liczba uzytkownikow 60 osbb + personel

5) OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO;

zmian.

Posadowienie budynku bezposrednio na istniejgcych tawach fundamentowych - bez

Obiekt znajduje sie na terenie nie objetym wplywami eksploatacji gorniczej.

Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej nie jest konieczne.

6) LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Lokale mieszkaniowe — 0. Lokale uzywkowe — 1 Srodowiskowy Dom Samopomocy.
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7) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Budynek bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych. Do
pomieszczen ogoélnodostepnych mozna wjecha¢ woézkiem z poziomu chodnika. Projektuje sie
wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych o szerokosci 120 cm z obustronnymi poreczami.
Pomieszczenie nie posiadajg progdéw. Drzwi zewnetrzne o szerokosci 140 cm w Swietle
oscieznicy. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen ogolnodostepnych o szerokosci min. 90 cm w

Swietle oscieznicy. Budynek wyposazony w toalete dla os6b niepetnosprawnych.
8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

$ciekéw oraz wod opadowych

zapotrzebowanie i jakos¢ wody: 4,7m3/dobe

jako$¢ i sposbéb odprowadzania sciekow i wod opadowych: 4,465m3/dobe

8.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

emisja zanieczyszczen gazowych: nie dotyczy
emisja zanieczyszczen pylowych: jw
emisja zanieczyszczen ptynnych: jw

8.3 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy

8.4  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji _drgan, a takze promieniowania, w

szczeqgolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

emisja hatasu oraz wibraciji: bez wibracji

promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne: bez emisji

8.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

wptyw obiektu - obiekt bez bezposredniego wplywu na otoczenie
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9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zaopatrzenie w ciepto z istniejgcej, lecz remontowanej kottowni. Zaopatrzenie w energie

z istniejgcej tablicy. Nie dotyczy.

10) ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ.

Projektowana instalacja ogrzewcza oraz klimatyzacja zaopatrzona w urzadzenia, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

11) INFORMACJE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

e Urzadzenia i instalacja sanitarna — projektowana wg opracowania branzowego

e Urzadzenia i instalacja grzewcza — projektowana, ciepto doprowadzone z istniejgcej
lecz przebudowywanej kottowni

e Urzadzenia i instalacja chiodnicza - nie wystepuje

e Urzadzenia i instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

e Urzadzenia i instalacja klimatyzacyjna — projektowana wg opracowania branzowego

e Urzadzenia i instalacja gazowa — nie wystepuje

e Urzadzenia i instalacja elektryczna — projektowana z istniejgcej tablicy wg opracowania
branzowego

e Urzadzenia i instalacja telekomunikacyjna — istniejgca

e Urzadzenia i instalacja piorunochronna — uziemiona

12) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii

Projektowany obiekt o jednej kondygnacji podziemnej, jednej nadziemnej. Bryta o

dwuspadowym dachu . Budynek niski /N/.

Lp Parametry techniczne Wartos¢
1 Powierzchnia zabudowy 673,94 m?
2 Powierzchnia wewnetrzna 870 m?
3 Wysokos$¢ budynku 6,59 m
4 Kubatura budynku 4110,9 m®
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12.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo , zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w

zaleznos$ci od potrzeb charakterystyke pozardéw przyjetych do celéw projektowych:

W budynku nie bedg wystepowaly materiaty palne. W budynku nie przewiduje sie
sktadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz materiatbw mogacych

wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

12.3 Informacja o kategorii zagrozenia przeciwpozarowego, klasie odpornosci

pozarowej oraz przewidywalnej liczbie oséb przebywajgcych na tej samej kondygnacii:

Klasyfikacja pozarowa: pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym
przebywanie do 50 osob jednoczesnie . Pomieszczenia przeznaczone gtownie dla oséb bez
ograniczen w zdolnosci poruszania sie : zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1ll. W budynku mozliwos¢ przebywania do 100 osdb. Kondygnacja podziemna z
pomieszczeniami techniczno — gospodarczymi , nie przeznaczonymi na pobyt ludzi
Pomieszczenie techniczne, gospodarcze nie przeznaczone na staty pobyt ludzi z mozliwo$cig

przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych osaéb.

Klasa odpornosci pozarowej budynku: dopuszczalna ,D”, wg. § 212 ust.3.

- kondygnacja podziemna ,C”.

12.4 Informacije o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego wg danych Inwestora:

Nie jest wymagane obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy
odpornosci pozarowej budynku, gdy kondygnacje lub ich czesci sg zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi, a podstawg do ustalenia klasy odpornosci pozarowej dla budynku jest jego
zaliczenie do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy wysokosci.
Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie powigzane z budynkiem z gestoscig obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m2.

12.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
oraz mogacych spowodowaé mieszaniny wybuchowe z powietrzem w zwigzku z powyzszym nie

wystepuje zagrozenia wybuchem.

12.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz o klasie odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniana ognia elementéw budowlanych :

Klasa odpornosci pozarowej budynku: dopuszczalna ,D”, wg. § 212 ust.3.
Kondygnacja podziemna ,C”.

e Gidwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30 w
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kondygnacji nadziemnej i R60 w kondygnacji Podziemne;j.

e Strop nad kondygnacjg podziemng spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
REI 60.

e Sciany zewnetrzne spetiajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30 na
powierzchni ponad 65% powierzchni $cian (o<i), w zakresie paséw
miedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej co najmniej 0,8m, z powyzszego
zwolnione elementy Scian zewnetrznych w pomieszczeniu holéw i pionowych oraz
poziomych drog komunikaciji

e Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

e Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Oddzielenie przeciwpozarowe: nie projektowane .

Wydzielenia pozarowe:

o Kottownia wydzielona $cianami wewnetrznymi EI60 oraz stropem REI6G0.
Brak zamkniecia pomieszczenia drzwiami ElI 30. Powyzsze stanowi naruszenie
§ 220 ust. 1 rozp. [4]. Projektowane jest zapewnienie drzwi pomieszczenia kottowni
EI30 .

o Brak oddzielenia piwnicy od pozostatej czesci budynku. Powyzsze stanowi naruszenie §
250 ust. 1 rozp. [4]. Projektowane jest zamkniecie piwnicy na kondygnacji parteru
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Uwaga:

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ognioweyj jest nie
nizsza niz E160 Ilub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E | 60) $cian i stropow

tego pomieszczenia.

Elementy S$cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropéw spetniajg wymagania
elementéw gtdéwnej konstrukcji nodnej budynku , jezeli sg konstrukcyjnie
wykorzystywane jako elementy gtéwnej konstrukciji nosnej.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie odpornosci pozarowej jego
elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz

PN-EN 1996-1-2 , dla Scian murowanych i stupéw oraz stropéw zelbetowych.

W $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, zastosowano pasy miedzy
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kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow,
gzymsow i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i
pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m o klasie odpornoéci
ogniowej wymaganej w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i sg takie
projektowane. Powyzsze elementy z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Warunki okre$lone powyzej , nie dotyczg $cian holu i drég komunikacji ogdinej.

Uwaga :
Ewentualne elementy okfadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w
sposob spetniajgcy wymagania klasy odpornosci ogniowej El $ciany zewnetrznej, zas izolacja
cieplna $cian zewnetrznych winna by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki
sposob aby nie rozprzestrzeniaé ognia a zastosowane kotki do mocowania mechanicznego

winny posiada¢ stosowne dopuszczenia .

12.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Budynek jako jedna strefa pozarowa. Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 870 m?, przy dopuszczalnej
do 4000m?.

W strefie pozarowej wydzielone pozarowo piwnica oraz kottownia na paliwo state ,

nie posiadajgca sktadu opatu w budynku .

12.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci

od obiektow sgsiadujgcych:

Budynki ze scianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadaja
wymagang klase odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku. Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatki $cian istniejgcych budynku:

e Budynek ze $ciang z oknami i drzwiami w odlegtosci 3,9 m / przy wymaganej 4m /
do granicy, za ktéra znajduje sie dziatka nie zabudowana nr 109/3 . Powyzsze stanowi
naruszenie § 272 ust.1 w zwigzku z § 271 ust.1 rozp. [4].

e Budynek ze Sciang z oknami i drzwiami w odlegtosci 1,7 m do granicy, za kt6rg znajduje
sie dziatka nie zabudowana nr 109/4, gdzie brak wymaganej odlegtosci co najmniej 4 m.
Powyzsze stanowi naruszenie § 272 ust.1 w zwigzku z § 271 ust.1 rozp. [4].

e Do dziatek drogowych — odlegtosci nie normowane.

Do budynkow sgsiednich:

e Do budynku ZL na dziatce nr 109/4 w odlegtosci 7,9 m przy wymaganej co najmniej 8 m.
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PowyZzsze stanowi naruszenie 271 ust.1 rozp. [4].
W zakresie nie spetnionych wymagan lokalizacyjnych uzyskano odstepstwo od
warunkéw technicznych w tym zakresie , Postanowieniem Pomorskiego Komendanta

Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku .

12.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacii ludzi lub ich ratowania w inny sposoéb:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuaciji w
bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi".

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 os6b o szerokosci 0,9m
w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st. Wysokosé drzwi
ewakuacyjnych w swietle oScieznicy co najmniej 2,0m.

Pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 osob i powierzchnig nie
przekraczajaca 300 m? z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek
otwierania drzwi z pomieszczen dowolny.

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL |1l nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zawezajg
szerokosci drog ewakuacyjnych lub bedg wyposazone w samozamykacze.

Drzwi ewakuacyjne z budynku ( z komunikacji ogélnej) o szerokosci 1,2 m w Swietle,
z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci co najmniej 0,9m.
Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewngtrz — wymagania spetnione.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia ,sala wielofunkcyjna” wynosi 24 m ,
co przekracza dopuszczalne 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Powyzsze stanowi
naruszenie § 256 ust. 3 rozp. [4].

Korytarze ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 1,4m i wysoko$ci co najmniej 2,2m
przy dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajgcym
1,5m na odcinku do 10m.

Oswietlenie ewakuacyjne: Wymagane na drogach nie oswietlonych $Swiattem
naturalnym. Jako rozwigzanie zamienne projektuje sie wyposazenie budynku w o$wietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy
wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. W
pomieszczeniach nie wystepujg czynniki moggce w przypadku zaniku napiecia spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty

materialne. Pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.
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W zakresie nie spelnionych wymagan technicznych ewakuacji uzyskano

odstepstwo od warunkow technicznych w tym zakresie , Postanowieniem Pomorskiego

Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku .

Wymagania dla elementdw wystroju wnetrz i wyposazenia statego:

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiagce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z powyzszym,
nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy klasyfikowane jako: niepalne oraz palne
niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:
2008 klasyfikowane, jako: Al, A2, B, C z indeksem sl i s2 oraz D indeksem s1. W/w
wymagania dotyczg réwniez mebli stanowigcych wyposazenie drég komunikacyjnych.
Wyktadziny dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki podiogowe powinny
posiadac klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.
Oktadziny sufitébw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych

elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami.

12.10 Informacie o sposobie zabezpieczenia _przeciwpozarowego _instalacii

uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej

i piorunochronnej:

wentylacyjnej: wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

ogrzewczej: co z kottowni na paliwo state

gazowej: nie dotyczy

elektroenergetycznej: budynek wyposazony jest w instalacje elektroenergetyczng
podstawowa.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany jest w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.

oswietlenia ewakuacyjnego: zgodnie z instrukcjg pozarowg
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e odgromowej: instalacja odgromowa budynku uziemiona

12.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen

stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymogdw wynikajgcych z

przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z

podstawowg charakterystyka tych urzadzen :

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczenn przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych

prawidtowo$c ich dziatania .

systemu sygnalizacji pozarowej : System sygnalizacji pozarowej SSP : obejmujgcy
urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze : Jako rozwigzanie zamienne projektuje sie objecie ochrong kondygnacii
nadziemnej, przez System Sygnalizacji Pozaru SSP. Sygnat kierowany do zarzgdcy budynku,

bez obowigzku potgczenia z obiektem Komendy Powiatowej PSP .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — Jako rozwigzanie zamienne projektuje sie
wyposazenie kondygnacji nadziemnej w hydranty wewnetrzne HP 25 obejmujgce zasiegiem

catg kondygnacije.

Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego — wymagane na drogach ewakuacyjnych
odwietlonych swiattem sztucznym. Jako rozwigzanie zamienne projektuje sie wyposazenie

kondygnacji nadziemnej w os$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do 2 lux .

W budynku wymagany przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Projektowany zgodnie z
wymaganiami §183.ust.2.WT. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy
wylgcznik prgdu umieszczony w obrebie gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio

oznakowany.

12.12 Informacja o wyposazeniu w gasnice

Jedna jednostka sprzetu (gasnica) o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) bedzie
przypada¢ na kazde (rozpoczete) 100m2 powierzchni strefy pozarowej przy odlegtosci nie
przekraczajgcej pomiedzy gasnicami 30m.Przy rozmieszczaniu gasnic w projektowanych
kondygnacjach bedg stosowal zasady okreSlone w §33 ustep 1 rozp.[3] i rozmieszczone
gasnice bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

- na korytarzach,
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- przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz.
Projektuje sie po jednej gasnicy proszkowej ABC 4kg na kazdej kondygnaciji, czyli 2
dodatkowe gasnice w obiekcie.

12.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczo-gasniczych, a w_szczegolnosci informacie o drogach pozarowych,

zaopatrzeniu w_wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcych do tych

dziatan :
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :
Wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s.
Z jednego hydrantéw DN 80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla

$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

Drogi pozarowe:

Jako rozwigzanie zamienne do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o
drogi publiczne .Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o
kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutondw).
Najmniejszy promieh zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co hajmniej 11 m.

Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugodci nie wiekszej niz 30m,
W sposob zapewniajgcy dotarcie bezposdrednio lub drogami ewakuacyjnymi do catej

strefy pozarowe;j.

12.14. Przyjete rozwigzania _(ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to

przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym

w__stosunku do wymagan przepiséw) — wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan
zastepczych.

e Wyposazenie kondygnacji nadziemnej, w system sygnalizacji pozaru z mozliwos$cig
przesytania informacji o pozarze do zarzadcy budynku.

e Wyposazenie korytarza ewakuacyjnego kondygnacji nadziemnej w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do co najmniej 2 Ix.

e Wyposazenie kondygnacji nadziemnej, w hydrant wewnetrzny HP 25 obejmujacy

zasiegiem catg kondygnacje.
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e Zapewnienie dojazdu pozarowego do budynku spetniajgcego wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ZALACZNIK 1
Zamierzenie PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
budowlane: UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
Nazwa i adres GMINA NOWY DWOR GDANSKI
Inwestora: ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
Adres, obreb i nr dziatka nr 109/1 Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
ewidencyjne identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
dziatek:
Kategoria Xl
obiektu:
Studum INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie

narusza interesu oséb trzecich. [wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane]

ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt Upr. Arch. b/o

Olga Zabulewicz PO-1238

80-156 ul. Focha 4a/20

Gdansk
Data i miejsce Gdansk, listopad 2021r.
opracowania

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot budowlanych zwigzanych z
przedsiewzieciem. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora,

w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestyciji.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty budowlane prowadzone bedg przy jednym obiekcie. Z wykonaniem zamierzenia
budowlanego zwigzane s3g:

Przystosowanie pomieszczen dla oséb z niepetnosprawnosciami, dostosowanie do
potrzeb przysztych uzytkownikéw. Rozbidérka $cian dziatowych oraz wymurowanie
nowych przegréd. Wykonczenie podidg, scian oraz sufitbw, montaz drzwi wewnetrznych.
Dostosowanie instalacji elektrycznej sanitarnej, przeciwpozarowej, alarmowej,
wentylacyjnej, teletechnicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.
Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Wyposazenie pomieszczen.

Wykonanie dojécia do budynku w postaci chodnikdw oraz podjazdéw dla oséb
niepetnosprawnych. Montaz nowej furtki.

Prace wykonczeniowe oraz uporzadkowanie terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trenie dziatki znajdujg sie nastepujgce elementy zagospodarowania:
Budynek szkoty

Plac zabaw

Boisko asfaltowe

Ciagi piesze

Elementy matej architektury

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla

zdrowia bgdz zycia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowanh przy obiektach
Roboty przy instalacji elektrycznej

Brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy

SKALA | RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA ZAGROZEN PODCZAS PROCESU

BUDOWLANEGO

Roboty wystepujace na terenie ogdlnodostepnym

PROJEKT BUDOWLANY
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» Roboty przy instalacji elektrycznej

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy, jakg bedzie wykonywat kazdy z pracownikéw
powinien przejs¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepiséw BHP odnosnie stanowiska
pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepiséw BHP dotyczgce wszystkich prac prowadzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzié¢
szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne) wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Prawidiowo oznakowac¢ teren budowy, wydzieli¢ i oznakowaé strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujagce sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych
i budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych. Miejsce
skladowania odpaddéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Codziennie w czasie prowadzenia rob6ét na budowie przeprowadzaé instruktaz
stanowiskowy z omowieniem sposobu prowadzenia robot, wystepujacych i moggcych wystgpic
zagrozeh wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw
alarmowych wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,

hydranty, koce gasnicze).

PROJEKT BUDOWLANY
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Opracowaé prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DOT. PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH

Zorganizowac i oznaczy¢ biuro budowy.

Sporzadzit/a:
mgr inz. arch. Olga ZABULEWICZ
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ZALACZNIK 2

I ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 528/PO0KK/2012,

jest wpisana na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1238.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-94F6-A52F-CE25-782E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 r.

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za poSrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czionek
Komisji,—— \ Kom ji L Komisji Komisji Komisji Komisji
() N L."lif- , /‘\, .

A M& —fa n, ’ ,\ \/\/V\\ :
Elzbieta Rom C|é1uch nna Déaniela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- & Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz \
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowe] Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Htip://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

PROJEKT BUDOWLANY
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[ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0668 Gdansk, dnia 24 czerwea 2015 .

DECYZJA nr 83/POOKK/TV/2015

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tekst jedn, Dz U, z 2014 1. poz. 1946) w zwiazku z art. §2, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pki | ustawy 2 dnia
7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz, U, z 2013 r. poz. 1409 2 pdén. 7zm.), zgodnie 7 art. 104 ustawy 7 dnia
14 crerwea 1960 1. Kodeks postgpowania admmistracyjnego (tekst jedn, D2 U, 7 2003 r, poz, 267 z poin, zm.)
stwierdza sig, ze
Pan
mgr inZ, arch. Milosz Bogusiaw Tomaszewski
urodzony w dniu 02.03.1986 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu z wyniKiem pozytywnym otrzymuje

N WLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

nmodzlelne] l’unla-il (echnlcznel w budownict\\le. obeng]m

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okr¢gowej Izby Architekiéw RP:

Przewodniczica Wi cprmmlmca\cy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
?(’mﬁjl misji Kom:sjr Komisji
] C N,.:_ :
%;}3 ‘% [ )/ /i ! ” l'c‘x\k \
El2bieta A Cieloch aniela Joanna Ewa Brach \
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Weiorka - Konat v
Czlonek C zlc nek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji K mlsp Komi i Komisji Komisji
S b < % hb
/ & "k q j L‘{“"A\_ :
Marek Dorota And Krzyssz Antoni
Kleczkowski Kurczalska Kwice Swedrzynski Woladski
Otzzymsii;
1. Wnicskod Milosz Bogustiw Tom ki, zam. 80- 126 Glaisk. ul. Mydliwska 2683
2 Glimny lspekror Nadzoru Budowlansge - w eclo wpysania do centralesgo rejestru os0b passindajgeyeh up budonk

(P e vmocieris iy decyzyi)
3. Rada Pomorsksey Okregoweg [2by Archickion RP (po sprawomeoieniv sie deqy
4 an

0836 Gdansk. wl. Targ Weglowy 27. Tel : 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@rrp.pl - Hitp2'www pomorska. iarp,
Regon: 017466395-00028  Konlo: PKO BP  SA IO/ Gdadsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mitosz Bogustaw Tomaszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 83/POOKK/IV/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1373.

Czlonek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1373-C59F-YA32-59EY-A2FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1.

Uregil ‘-y:‘,’;)’;;;—‘»‘«ﬁ::;? € - 1882 -i2- 07
w Goansky Gdarsk ’
) - Y 2
) 5431/Gd/92 '
J .  DECYzaaA-
ust.l pkil 13‘ust.l‘put 4 b

2
Na podstawie § rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20a1utego
1975 roku w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie
~/0z. U.nr B,pozibﬁ - z péZn.zmianami/ stwierd2a; 2e :

- R ‘ Iwona Kubicka

magister inzynier inzynierii $érodowiska

urodzony/a dnia 29 wrze$nia 1956 roku w Gdarisku

nosiada przygotoWanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzinlnej funkcji
; projektanta

w spesialnosci instalacyjno - inzynieryjnej. w zagre51e

instalacji sanitarnych.----- :

pan/i  Iwona Kubicka ‘ . jest upowazniony/a do ¢

1) sporzadzania projektéw'instélacji sanitérnych,'

2 w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw

’ o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kon- -
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w_zakresie instalacji sanitarnych.

0d decyzji powyzszej stuzy stronig prawo wniesienia odwolania do
Ministra Cospodarki Przestrg&ﬁba$5y>, downictwa w Warszawie,

ul. Wspélna nr 2, za posre Qgé%ﬁem‘WY’gialu w terminie 14 dni
od daty Jjej dorgczenia.- ;*/ LN s up JEW,0D

eat 38
A '/mgr &/ arch. Adamn Stieler
S DYREKTOR WYDZIALU
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W7N-SCW-LE7 *

Pani lwona Kubicka o numerze ewidencyjnym POM/15/2499/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 36/49, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 133/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r.)

nadaje :

Pani: Joannie Malgorzacie Korzenskiej
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska

urodzona w dniu 15 lutego 1966 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia: wodociggowe
i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pani Joanna Matgorzata Korzenska )0, Lo
ul. Orfowska 7a/8

80-347 Gdansk

a/a

[

PROJEKT BUDOWLANY



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y3X-LLF-L72 *

Pani Joanna Korzenska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5781/02

adres zamieszkania ul.Ortowska 7A/8, 80-347 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

OPINIA TECHNICZNA

ISTNIEJACEGO STANU OBIEKTU DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO:

»,PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYT-
KOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGO-

SPODAROWANIEM TERENU”

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwoér Gdanski

identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

ZALACZNIK 3

INWESTOR:

GMINA NOWY DWOR GDANSKI ,
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSK

AUTOR:
DANE / FUNKCJA / ZAKRES UPRAWNIENIA / SPECJALNOSC PODPIS
BRANZA OPRACOWANIA
mgr inz. Daniel POM/0108/POOK/13
Mirecki OPINIA w specjalnosci:
PROJEKTANT TECHNICZNA konstrukcyjno-budowlanej

branza konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Opinia techniczna zostata sporzadzona na podstawie:
e Ogledzin budynku i projektu koncepcyjnego autorstwa mgr inz. arch. Olgi
Zabulewicz, wrzesieh 2021.

e Inwentaryzacji technicznej autorstwa mgr inz. Daniela Mireckiego, listopad 2021r.

1. Opis ogadlny:

Projekt koncepcyjny, architektoniczny przewiduje zmiane aranzacji pomieszczeh Szkoty
Podstawowej w m. Wierciny w gm. Nowy Dwér Gdarnski na pomieszczenia ergonomiczne przy-
stosowane na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy.

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, czesciowo
podpiwniczony, parterowy, poddasze nieuzytkowe, z drewnianym dachem dwuspadowym.

Rozpoznano podtuzny uktad konstrukcyjny.

Jedyna klatka schodowa prowadzgca z parteru do piwnicy miedzy osiami 2-3/A-C wyko-
nana w technologii zelbetowej monolitycznej, Sciany klatki murowane, schody ptytowe.

Dach drewniany wykonany z dzwigaréw kratownicowych.

Gdynia
Zatoka Gdariska

‘‘‘‘‘‘

Malborl
Eil

Lokalizacja (google.maps.pl)

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Elewacja od strony potudniowo-wschodniej

Elewacja od strony pétnocno-wschodniej

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Elewacja od strony pétnocne;j

Elewacja od strony potudniowo-zachodniej

2. Warunki wodno-gruntowe
Inwestor nie dysponuje archiwalng dokumentacjg geotechniczng nt. warunkéw wodno-
gruntowych.

3. Fundamenty:

Projektowane zmiany nie powodujg Zzadnego przegrupowania obcigzen ani wzrostu
obcigzen na istniejace fundamenty.

W zwigzku z powyzszym projektowane prace uwaza sie za w petni bezpieczne dla
posadowienia catego budynku.

Budynek nie wykazuje nadmiernych osiadan i przechylen.

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Nie przewiduje sie podkopywania istniejgcych fundamentow.
Nie wykonano odkrywek.
Stan ogoélny bez zastrzezen.

4. Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe wykonane z cegly petnej, zaizolowane p.wilgociowo.

Zauwazono miejscowe $lady ingerencji wody gruntowej na sSciany kondygnacii
podziemnej.

Powyzsze moze wynika¢ réwniez z utrudnionego sptywu powierzchniowego wod

opadowych.

Zaleca sie odtworzenie ciggtej hydroizolacji scian fundamentowych i fundamentéw.
Jezeli, w czasie prowadzonych prac, stwierdzi sie wystepowanie gruntéw nieprzepuszczalnych,
nalezy rozwazy¢ wykonanie drenazu opaskowego w poziomie faw fundamentowych.

Stan ogolny dostateczny.

5. Sciany:

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z cegty ceramicznej petnej, ocieplone.

Zauwazono diagonalne spekania w narozach otworéw okiennych (nadproza i podproza),
zarysowania filarka w miejscu oparcia podciggu oraz miejscowe zawilgocenia pochodzgce

prawdopodobnie z nieszczelnej hydroizolaciji dachu.

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

)
A

Zarysowanie naroza-podproze.

Zarysowanie naroza- nadproze.

Dostrzezone zarysowania wynikajg prawdopodobnie z przekroczenia dopuszczalnych
naprezenh rozciggajacych w murze.

Rysy nie powodujg obecnie stanu awaryjnego w sensie bezpieczenstwa konstrukciji.
Pogarszajg jedynie walory estetyczne.

W celu zbadania czy nie nastepuje propagacja rys w narozach otworéw zaleca sie
zatozenie ,szkietek” (plomby z ptytki szklanej gr. 1,0mm przyklejonej zywicg epoksydowg po
obu stronach rysy) i obserwacja przez ok.6mc.

Jezeli okaze sie, ze rysy propaguijg i sie poszerzajg nalezy podjgé¢ $rodki naprawcze, np.

o wklejenie w naroza (w gr. tynku) arkusza 30x20cm siatki stalowej lub z witdkna

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

szklanego

o klamrowanie rys wklejaniem zszywajgcych pretéw stalowym

Zawilgocenie $ciany pochodzace z nieszczelnosci dachu.

Zaleca sie skrupulatne zlokalizowanie nieszczelnosci dachu i odtworzenie (z
odpowiednimi zaktadami) membrany dachowej hydroizolacyjne;j.

Stan techniczny dostateczny.

6. Stropy:
Strop rozdzielajgcy kond. podziemng od parteru wykonany jest technologii Kleina.
Widoczne zarysowania wzdtuz stalowych belek nosnych oraz nadmierne ugiecie piyty,

nie wptywajace na bezpieczenstwo konstrukcji.

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Stan techniczny dobry.

Strop rozdzielajgcy kond. parteru od poddasza nieuzytkowego wykonany z ptyt OSB
dobijanych do paséw dolnych kratownicowych wigzaréw dachowych, obtozony ptytami g-k.

Prawdopodobnie zastosowano jedng warstwe ptyt g-k (zamiast dwoch warstw w ukta-
dzie mijankowym) co skutkuje licznymi zarysowaniami wzdtuz krawedzi tgczonych piyt.

Dodatkowo zlokalizowano miejscowe zawilgocenie pochodzace z nieszczelnosci dachu.

Zarysowanie wzdtuz krawedzi fgczonych piyt g-k.

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Zaleca sie wykonanie drugiej warstwy piyt g-k gr. 12,5mm w ukfadzie mijankowym do

utozonych juz ptyt oraz uzycie tasmy zbrojonej wzmacniajacej krawedzie tgczonych ptyt.

Zawilgocenie sufitu nad parterem pochodzace z nieszczelnosci dachu.

Zaleca sie skrupulatne zlokalizowanie nieszczelnosci dachu i odtworzenie (z odpowied-
nimi zaktadami) membrany dachowej hydroizolacyjne;j.

Stan techniczny zadowalajacy.

7. Wience, usztywnienia poziome

W poziomie stropu nad piwnicg wykonano prawdopodobnie obwodowe wience Zelbeto-
we — odkrywek nie wykonano.

W poziomie oparcia kratownic drewnianych, pod murbelkami, wykonano prawdopodob-
nie obwodowy wieniec zelbetowy — odkrywek nie wykonano.

Jako uktad usztywniajgcy w ptaszczyznie poziomej dziatajg poprzeczne $ciany kon-
strukcyjne.

Nie zauwazono spekan i zarysowanh scian zewnetrznych nosnych co pozwala przypusz-
czaé, ze zastosowany uktad stezajgcy (wience+sciany poprzeczne) zapewniajg odpowiednig
statecznosc¢ catej bryty budynku.

Stan techniczny dobry.

8. Konstrukcja dachu:

Dach drewniany, kratownicowy, dwuspadowy.

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Poszycie z blachodachéwki na deskowaniu.

Kratownice tréjkgtne z dwugateziowym pasem dolnym i gérnym oraz jednogateziowymi
krzyzulcami i stupkami.

Pas dolny stanowi jednoczes$nie belki stropowe nad kond. parteru.

Strop drewniany ocieplony wetng mineralng, zabezpieczony folig paroizolacyjng, obity pty-
tami OSB od spodu oraz obtozony ptytami g-k.

Nie zauwazono $ladéw korozji biologicznej ani przekroczenia stanéw granicznych kon-

strukcji dachu.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Stan techniczny dobry.

9. Stolarka

Przewazajg okna PCV dwuskrzydtowe z lufcikiem rozwieralno-uchylne.

PROJEKT BUDOWLANY

24



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

W wiekszosci pomieszczeh wystepujg drzwi ptytowe jednoskrzydtowe.

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Widoczne Slady eksploatac;ji. Wkruszone naroze framugi.
Gniazdka elektryczne do zabezpieczenia.

Stan techniczny dobry.

10. Posadzki

W salach lekcyjnych wykonczenie podtég wykonano z linoleum.

Podtoga w korytarzu wykonczona zgrzewang matg PCV.

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Pomieszczenia mokre oraz schody i przedsionek wykonczone ptytkami ceramicznymi.

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

- . s .
- - e g

Stan techniczny zadowalajacy.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

11. Planowane prace budowlane :
Zasadnicze prace budowlane zwigzane ze zmiang aranzacji wybranych pomieszczen
Szkoly Podstawowej w m. Wierciny w gm. Nowy Dwoér Gdanski na pomieszczenia

ergonomiczne przystosowane na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy dotycza:

o  Wyburzenia dwoch scianek dziatowych rozdzielajgcych sale lekcyjne miedzy

osiami D-E
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

o Woyburzenie $cianek dziatowych rozdzielajgcych istniejgce sanitariaty

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

o Wyburzenie przesklepienia w $ciance dziatowej w istniejgcym pom. kuchni

F

sciana dziatowa
do wyburzenia

e Zakrycie wybranych istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

v

o Woyburzenia $cianek dziatowych pom. technicznego na parterze
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

o Wyburzenia $ciany nosnej oraz wykonanie podciggu stalowego

o Poszerzenia otworu okiennego oraz wykonanie podciggu stalowego

Widok od wewnatrz

PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Widok od zewnatrz

12. Whioski:

Rozpoznano podtuzny uktad konstrukcyjny budynku a co za tym idzie cz. Sciany

w osi D, ktéra przeznaczona jest do rozbiorki jest Sciang nosna.

Niezbedne jest wiec zaprojektowanie podciagu przejmujacego obcigzenia ze
stropodachu cz. parterowej.

Dodatkowo, w miejscu poszerzenia otworu okiennego w zewnetrznej Scianie

nosnej w osi 3 nalezy zaprojektowaé belke nadprozowa.

Ponadto zwraca sie szczegdélng uwage na zapewnienie odpowiedniej
statecznosci sciany nosnej w osi E po usunigciu scian dzialowych, ktére mimo
niekonstrukcyjnych zadan, usztywnia poprzecznie $ciane zewnetrzna.

Dlatego tez zaleca sie wymurowanie nowych s$cian dzialowych z elementéw

murowych silikatowych o gr. min 12cm, o wytrzymatosci min.15MPa.

PROJEKT BUDOWLANY
35



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Pozostale projektowane zmiany nie ingeruja w istniejaca konstrukcje budynku.

Nowoprojektowane elementy konstrukcyjne oraz nadproza prefabrykowane w

planowanych $ciankach dziatlowych zostang wyszczegdélnione w Projekcie Technicznym.

Wykonanie prac budowlanych wg Projektu Technicznego spelnia wszelkie
wymagania stanoéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci i stanowi integralng czesé¢

powyzszej Opinii technicznej.

Projektowane prace budowlane poza obszarem projektowanej przebudowy nie

wplywaja swoim zasiegiem na pozostale, istniejace elementy konstrukcyjne budynku.

Przy zachowaniu szczegdlnych srodkéw ostroznosci oraz zgodnie z zasadami i
wytycznymi planu BIOZ projektowane prace budowlane nie wptywajg na stan istniejgcej
konstrukcji budynku.

Ogodlny stan techniczny budynku okresla sie jako dobry.
W budynku mozna przeprowadzi¢ planowane prace budowlane.

Stwierdzam ze konstrukcja budynku jest w stanie technicznym dobrym
wystarczajgcym dla planowanej przebudowy.

Prace zabezpieczajgce oraz przygotowawcze wykonaé zgodnie z zaleceniami

zawartymi w projekcie budowlanym, zasadami BHP oraz wytycznymi planu BIOZ.

Autor projektu : mgr inz. Daniel Mirecki
POM/0108/POOK/13
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TECHNICZNYCH

9) WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
10) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Ill. PROJEKT KONSTRUKCYJNY
IV. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ
V. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
VI. PROJEKT BRANZY TELETECHNICZNEJ
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Il. CZESC OPISOWA
1) ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opis istniejgcych rozwigzan konstrukcyjnych oraz stan techniczny budynku w Opinii

Technicznej. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne wg opracowania branzowego.

2) GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO |
PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ;

Posadowienie budynku bezposrednio na istniejacych tawach fundamentowych - bez
zmian. Obiekt znajduje sie na terenie nie objetym wplywami eksploatacji gorniczej.

Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej nie jest konieczne.

3) DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA;
Nie dotyczy.

4) ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH;

4.1 Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany 1-warstwowe, murowana z pustakéw wapienno-piaskowych typu Silka na
zaprawie cementowo-wapiennej. Szerokos¢ pustakéw dla scian dzialowych 12 cm a sScian

usztywniajgcych 18 cm.

4.2 Tynki wewnetrzne:

Gruntowanie $cian i sufitdw. Do wykonczenia zastosowaé tynk gipsowy lub cementowo

— wapienny. Zaszpachlowaé i pomalowa¢ na biato.

4.3 Scianka mobilna z drzwiami

Sale wielofunkcyjng na parterze nalezy przedzieli¢ Sciankg mobilng petng z drzwiami.

Istniejgca Scianke dziatowg (murowana) nalezy rozebrac.

Parametry techniczne:
e Wymiary: szeroko$¢ ok. 450cm, wysoko$¢ ok. 300 cm
e Moduly: 3-4
e Wysuw belek rozpieraczy: Manualny
e Zawieszenie: Jednopunktowe, tor dwupoziomowy z potkg
e Typ parkowania: W torze

e Wykonczenie: Plyta laminowana biata
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e Mocowanie toru: Chowany w suficie podwieszonym. Zawiesie na szpilkach, zwykte;

4.4 Scianka szklana

Scianke szklang pomiedzy sekretariatem a biurem dyrektora oraz drzwi nalezy wykonaé

ze szkta bezpiecznego, klejonego na konstrukcji aluminiowej

4.5 Podtogi:
Istniejgce podtogi drewniane nalezy rozebra¢. Demontaz legaréw wraz z podtogg. Na

stropie utozy¢ warstwe styropianu o gr. 5 cm, wykona¢ wylewke betonowg o gr. 5 cm a
nastepnie utozy¢ wyktadzine termozgrzewalna Iub ptytki gresowe w zaleznosci od
pomieszczenia.

Wykonczenie podtég; we wszystkich pomieszczeniach biurowych, salach i na
korytarzach nalezy wykonaé posadzki wykonczone wyktadzing zgrzewang przyklejang do
podfoza przy jednoczesnym wywinieciu na sciane.

W tazienkach i kottowni jako wykonczenie podtogi nalezy stosowaé ptytki gresowe.

4.6 tazienki:

Nalezy wykona¢ gruntowny remont pomieszczen tazienek, polegajacy na przebudowie
Scian, wymianie instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, a takze armatury sanitarnej: misek
ustepowych - na stelazach podtynkowych, umywalek oraz stolarki drzwiowej. Pomieszczenia
tazienek nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla osdb niepetnosprawnych. Istniejgce plytki nalezy
skué, po odpowiednim przygotowaniu podtoza, pokry¢ powierzchnig zmywalng (glazurg ) do
wysokosci min.2m. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z ukfadaniem ptytek nalezy wykonac

systemowe izolacje podtoza.

4.7 1zolacja przeciwwodna pionowa $ciany fundamentowej

Izolacje sciany fundamentowej rozpoczag¢é od odkopania az do fundamentu.
Zawilgocony mur wysuszy¢. Utozy¢é systemowsg izolacje pionowg przeciwwilgociowg oraz

styrodur. Odtworzy¢ warstwy wykonczeniowe i otynkowa¢ wg istniejacej kolorystyki.

4.8 Okna:

Planowane przedsiewziecie polegaé¢ bedzie na wymianie stolarki okiennej w budynku
na nowa. Przewiduje sie wymiane wszystkich okien w budynku na stolarke okienng
energooszczedng PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi o wysokich walorach izolacyjnosci
termicznej — o wspotczynniku przenikania ciepta na poziomie U = 0,9 W/(m2*K). Kolor stolarki
okiennej — kolor biaty.

Wraz z wymiang okien nalezy wymieni¢ wszystkie parapety; zewnetrzne wykonaé z

blachy powlekanej natomiast wewnetrzne z ptyty mdf.
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4.9 Drzwi wewnetrzne:

Projektuje sie wymiane stolarki wewnetrznej na nowg o podwyzszonych parametrach
technicznych, dostosowane do obiektéw uzytecznos$ci publicznej z uwzglednieniem przepiséw
przeciwpozarowych.

Drzwi powinny mie¢ w swietle oscieznicy co najmniej: szerokosé 0,9 m i wysokos¢ 2 m.
Kolor stolarki wewnetrznej — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Konstrukcja: ramiak z ptyty
MDF pokryty dwiema ptytami HDF, wypetnienie: ptyta LDF o zmniejszonej gestosci.
Powierzchnia elementy oklejone ekologicznymi i innowacyjnymi materiatami dekoracyjnymi:
folig preimpregnat, efektownymi foliami Top-Decor oraz laminatem CPL. Okucia: trzy zawiasy
tozyskowe wkrecane i kontrowane wkretem, cynk srebrny. Wyciecia wentylacyjne lub otwory u
dotu skrzydta. Do pomieszczen biurowych i toalet oscieznice MDF regulowane, do pomieszczeh

wydzielonych ppoz oscieznice stalowe lakierowane proszkowo lakierem mat.

4.10 Drzwi zewnetrzne:

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na wymianie zewnetrznej stolarki drzwiowej
starego typu na nowa.

Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych starego typu na stolarke energooszczedng
o wysokich walorach izolacyjnosci termicznej — o wspoétczynniku przenikania ciepta na poziomie
U = 1,3 W/(m2*K).

4.11 Ocieplenie dachu wetng mineralna:

Przy ocieplaniu poddasza nalezy zachowaé przynajmniej 3 - centymetrowg drozng
szczeline wentylacyjng. Dla swobodnego ruchu powietrza w szczelinie wentylacyjnej nalezy
zapewnié zarowno wlot w okapie, jak i wylot w kalenicy dachu. taty dystansowe tworzgce
szczeline wentylacyjng drozng montowac na catej dlugosci.

Nastepnie nalezy utozyé wiatroizolacje - folia paroprzepuszczalna mocowana na tatach
dystansowych po to, aby materiat izolacyjny nie zatkat szczeliny.

Wykonanie termoizolacji zaczg¢ od utozenia pierwszej warstwy - wetna mineralna o
grubosdci 18 cm montowana pomiedzy istniejgce krokwie dachowe. Rolke wetny szklanej
tniemy na kawatki o dilugosciach o 2 cm wiekszych niz rozstaw krokwi. Pozwoli to na
samodzielne utrzymanie sie wetny miedzy krokwiami bez dodatkowego mocowania. Materiat
izolacyjny uktadamy na wcisk miedzy krokwiami, zwracajgc uwage na szczelne przyleganie
ocieplenia do siebie i do elementéw konstrukcji poddasza, dbajgc jednoczesnie o to, aby nie
wypycha¢ na zewnatrz membrany dachowe;.

Kolejnym etapem jest utozenie drugiej warstwy izolacji - wetna mineralna o grubosci 5
cm montowana pomiedzy ruszt wsporczy. Wieszaki mocujemy do krokwi, a nastepnie
przykrecamy do nich profile nosne. Druga warstwa izolacji likwiduje liniowe mostki termiczne

pochodzgce od drewnianych elementéw wiezby dachowej (krokwie). Uktadamy jg prostopadle
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do pierwszej.
Na tak zaizolowang powierzchnie montujemy ptyty kartonowo-gipsowe przykrecajac je
do rusztu wsporczego.

4.12 Wymiana przykrycia z blachy oraz mechanizmu_otwierania istniejgcego skitadu

opatu.
Projektuje sie wymiane przykrycia skitadu opaty na nowe z blachy profilowanej wraz z

mechanizmem.

4.13 Naprawa kominéw, dodanie nowych kanatow wentylacyjnych oraz ich obudowa.

ZreperowaC tynki na kominach i czapach kominowych, nastepnie zagruntowac i
pomalowa¢. Wykonaé czapke betonowg pokrywajacg kominy z zachowaniem otworu
przelotowego dla kanatu spalinowego. Osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne w otworach kominow.

Powigkszone o nowe kanaty wentylacyjne kominy obudowa¢ wetng mineralna.

4.14 Wyposazenie pomieszczen:

Dostawa mebli biurowych oraz pozostatych urzadzeh wyposazenia budynku, wraz z ich

transportem, montazem i ustawieniem w pomieszczeniach budynku.

4.15 Wykonhczenie pomieszczen

PIWNICA:

Nr : Nazwa Wykonczenie podtogi: Wykonczenie Scian:
pomieszczenia :

-1.1 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV Scian po ufozeniu instalacji

-1.2 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji

-1.3 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji

-1.4 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalacji

-1.5 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji

-1.6 Pomieszczenie Wykfadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji

-1.7 Pomieszczenie Wykfadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV Scian po utozeniu instalaciji
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-1.8 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
-1.9 Pomieszczenie Gres Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze Scian po utozeniu instalaciji
-1.10 Pomieszczenie Gres Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze $cian po utozeniu instalacji
-1.11 Kottownia Gres Szpachlowanie i malowanie
Scian po utozeniu instalacji
-1.12 Pomieszczenie Gres Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze Scian po utozeniu instalaciji
-1.13 Pomieszczenie Gres Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze Scian po utozeniu instalaciji
-1.14 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
-1.15 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
-1.16 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
PARTER:
Nr : Nazwa Wykonczenie podtogi: Wykonczenie Scian:
pomieszczenia :

0.1 Przedsionek Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.2 Sekretariat Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.3 Dyrektor Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farbg.
0.4 Pedagog Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.5 Sala Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
technicznych termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.6 Psycholog Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.7 Pracownia Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
terapii termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farbg.
0.8 Sala wielofunkcyjna Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz
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termozgrzewalna PCV

gipsowa, malowanie farba.

0.9 Kuchnia Wykiadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farbg.
Kafelki wzdtuz blatu
roboczego nad szafkami.
0.10 Toaleta damska Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz
gipsowa, malowanie farbg
zmywalng. Kafelki na Scianie
do h=2,20m.

0.11 Toaleta meska Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz

gipsowa, malowanie farbg
zmywalng. Kafelki na $cianie
do h=2,20m.

0.12 Toaleta Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz
niepetnosprawni gipsowa, malowanie farbg

zmywalng. Kafelki na $cianie
do h=2,20m.

0.13 Natrysk Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz

gipsowa, malowanie farbg
zmywalng. Kafelki na Scianie
do h=2,20m.

0.14 Sala treningu Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz
higienicznego gipsowa, malowanie farbg.

0.15 Personel Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz

termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.

0.16 WC personel meski Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz

gipsowa, malowanie farbg
zmywalng. Kafelki na $cianie
do h=2,20m.

0.17 wcC personel Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz
damski gipsowa, malowanie farbg

zmywalng. Kafelki na scianie
do h=2,20m.

0.18 Pracownia Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
gospodarstwa termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
domowego

0.19 Schody Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz
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termozgrzewalna PCV

gipsowa, malowanie farba.

0.20 Sala sensoryczna Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farbg.
0.21 Pokéj wyciszeni Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.22 Sala komputerowa Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.23 Sala gimnastyczna Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.24 Szatnia Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.25 Korytarz Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz

termozgrzewalna PCV

gipsowa, malowanie farba.

5) PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO

ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

6) ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

6.1 Grzewczych:
Projektowane rozwigzanie instalacji grzewczej wg opracowania branzowego.

6.2 Chtodniczych:
Nie dotyczy.

6.3 Klimatyzaciji:
Projektowane rozwigzanie klimatyzacji wg opracowania branzowego.

6.4 Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej:

Projektowane rozwigzanie wentylacji wg opracowania branzowego.

6.5 Wodociggowych i kanalizacyjnych:

Projektowane rozwigzanie instalacji wod.-kan. wg opracowania branzowego.

6.6 Gazowych:
Nie dotyczy.
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6.7 Elektroenergetycznych:

Projektowane rozwigzanie instalacji elektrycznej wg opracowania branzowego.

6.8 Telekomunikacyjnych:

Projektowane rozwigzanie instalacji teletechnicznej wg opracowania branzowego.

6.9 Piorunochronnych:

Projektowane rozwigzanie instalacji odgromowej wg opracowania branzowego.

6.10 Ochrony przeciwpozarowe;j:

Projektowane rozwigzanie instalacji p.poz. wg opracowania branzowego.

7) SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN:

Projektowane powigzanie instalacji z sieciami zewnetrznymi, zatozenia projektowe wraz

z obliczeniami oraz dobér urzgdzen wg poszczegdlnych opracowan branzowych.

8) ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM
PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE
Z TYM OBIEKTEM;

Nie dotyczy.

9) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Opis warunkéw ochrony pozarowej w Projekcie architektoniczno-budowlanym na

stronie 7.

10) CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU
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1.|Konstrukcja / technologia budynku: tradycyjna tradycyjna
2.|Liczba kondygnacji: 1 + piwnica 1 + piwnica
3.|Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 2 156,70 2 156,70
4.|Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 776,57 776,57
5.|Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m2] 0,00 0,00
6.|Udziat powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej powierzchni uzytkowej budynku [%)] 0,00 0,00
7.|Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8.|Liczba osob uzytkujacych budynek 60 60
9.|Sposob przygotowania cieptej wody Kotiownia Kotlownia
wbudowana wbudowana
10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku Kotiownia Kotlownia
wbudowana wbudowana
11.|Wspétczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,81 0,81
12.|Inne dane charakteryzujace budynek budynek szkolny

1.|Drzwi zewnetrzne 3,00 1,30
2.|Okna zewngtrzne 2,10 0,90
3.|Podfoga na gruncie 0,36 0,36
4.|Podioga w piwnicy 0,32 0,32
5.|Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,31 0,12
6.|Sciana zewnetrzna 0,26 0,26
7.|Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,20 0,20

[ 3[sprawnotci skiadowe systemugrzewczege |
1.|Sprawnosc wytwarzania 0,86 0,93
2.|Sprawnosc przesytania 0,96 0,96
3.|Sprawnosc regulacji i wykorzystania 0,82 0,88
4.|Sprawnosc¢ akumulacji 0,95 0,97
5.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: 1,00 0,90
6.|Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby: 1,00 0,98

[ [Sprawnogci sidadowe systemu preygotowania cieplejwody utytkowe ]
1.|Sprawnoé¢ wytwarzania 0,65 0,85
2.|Sprawnosc przesylania 0,70 0,70
3.|Sprawnosc regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
4.|Sprawnosc akumulacji 0,80 0,85

[ 5[charakterystyka systemuwentytacy |

naturalna, w naturalna, w
czesci czescl

1.|Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) pomieszczeri pomieszczen

mechaniczna bez
odzysku ciepta

mechaniczna bez
odzysku ciepta

nieszczelnosci
stolarki / kanaty

nieszczelnosci
stolarki / kanaty

2.|Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjne, grawitacy!'ne.
kanaty wywiewne | kanaly wywiewne
wentylacji wentylacji
mechanicznej mechanicznej
3.|Strumier powietrza wentylacyjnego [m3/h] 3058 3058
4.|Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 1,42 1,42

PROJEKT BUDOWLANY



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM

SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.|Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewczego [kW] 65,4 56,5

2.|Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej wody uzytkowej [kW] 93 9.3
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu

3 - po 009 ynku (bez uwzgle P ¥ 398,71 317,47
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu

a : yele energl £ 09 ynku z uwzgle P Y 619,94 367,42
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)[GJ/rok]

5.|Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 64,60 46,50
Zmierzone zuzycie ciepia na ogrzewanie (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych

6| ) Brak danych -
bilansu ciepta) [GJ/rok]

. Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieptej wody uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych Brak d h

"| sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] rak danyc )

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci

8. ’ . 1427 1136
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci

9. . . 2219 1315
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

10.|Udziat ednawialnych Zrédet energii [%)] 100,00% 100,00%

PROJEKT BUDOWLANY
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Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy?e‘/ aty pfac geodezyjnych / / / /
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozyfyny wynik weryfikacji. / /
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszwggo o$wiadczepfa. / %& / /
|dentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640.1246.2021 ~ N ,\/ 2 0 / /
Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat Starosta Nowodworski N\ / / /
zgtoszenie prac geodezyjnych ~ // /
Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA ~ <« l [ -

Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag

dz. nr 109/1 ID: 6640.1246.2021
Wojewodztwo: pomorskie | Powiat:  nowodworski Gmina:  Nowy Dwér Gdarnski
Jedn. ewid.:  221002_5, Nowy Dwér Gdanski-G Obreb ewid..  221002_5.0020, Wierciny
Oznaczenie uktadu wspotrzednych Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji: —— —

- prostokatnych ptaskich: 2000/6
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Niniejsza mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych:
EGiB. GESUT, BDOT500. opracowat dn. 2021-08-18 geodeta Michat Krezymon.

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imi¢ i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych
kierownika prac geodezyjnych:

Projekt MAPA
Ustugi Geodezyjne GEODETA
Michat Krezymon -
ul. Zacisze 414D, 82-300 Elblag inZ. Michat Krezymon

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét nr 6640.1245.2021_7073
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 19-08-2021.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien GEODETA
zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. Michat Krezymon

upr. nr 23202

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis GEO

ETA
)4
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis /

wiasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ inz. M[pha‘ rezymon

upr. nr 23202

e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905 upr. nr 23202

za pomoca odpowiedniego oprogramowania.

Dokument podpisany
przez Michat Kamil
Krezymon

Data: 2021.08.30
08:39:55 CEST

Poswiadczam za zgodno$¢ z oryginatem kopie mapy do
celéw projektowych.
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1: 100

proonr]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
-1.1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,07
-1.2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56
-1.3 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 37,15
-1.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,39
-1.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,38
-1.6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,95
-1.7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,23
-1.8 POM.GOSP. 5,49
-1.9 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 22,66
-1.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,93
-1.11 KOTLOWNIA 16,56
-1.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,92
-1.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,82
-1.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 26,31
-1.15 POM.GOSP. 2,99
-1.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,35
RAZEM 217,76
OZNACZENIA:
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WYLEWKA BETONOWA
STYROPIAN 5 CM

STROP BETONOWY 12 CM

TYNK WEWNETRZNY
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PRZEKROJ B —B”
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Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
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POKOJ WYCISZEN - WYPOSAZENIE:

SALA SENSORYCZNA - WYPOSAZENIE:

1. SWIETLNO-DZWIEKOWA KOPULA Z PODESTEM

120x120 cm

2. INTERAKTYWNY WODOSPAD SWIATEOWODOWY

MONTOWANY NA SUFICIE
AROMATYZATOR

3

4. INTERAKTYWNA KOLUMNA BABELKOWA H=2m
5. HAMAK TERAPEUTYCZNY - MONTAZ W SUFICIE
6
7
8

PROJEKTOR Z DZWIEKIEM
PANEL BANKOWE LUSTRO

SIEDZISKA 75 cm WYPELNIONE GRANULOWANYM

STYROPIANEM 3 szt.

9. PUFY 40 cm WYPELNIONE GRANULOWANYM

STYROPIANEM 3 szt.
10. REGAL ZAMYKANY 120x60 cm

PRACOWNIA GOSP. DOM. - WYPOSAZENIE:

oo swN S

10.

12.

REGAL ZAMYKANY 120x60 cm 3 szt.
STOL 240x120 cm Z KRZESLAMI 8 szt.
BLAT ROBOCZY O SZEROKOSCI 60 cm

PRALKA 2 szt.
SUSZARKA

UMYWALKA (SUSZARKA DO RAK, URZADZENIA
NA PAPIER, WIESZAK NA RECZNIKI, KOSZ NA

SMIECI)
MANEKIN KRAWIECKI

STANOWISKO DO PRASOWANIA Z ZELAZKIEM

MAGIEL

MASZYNA DO SZYCIA 4 szt.

MASZYNA DO HAFTU
OVERLOCK

POMIESZCZENIE DLA PERSONELU - WYPOSAZENIE:

=
JOK:

L. 3.

1. REGAL ZAMYKANY 120x60 cm
2. SZAFA ZAMYKANA NA PLASZCZE 120x60 cm
STOL 130x80 cm Z KRZESLAMI 5 szt.

SALA TRENINGU HIG. - WYPOSAZENIE:

« [3]
I

KRZEStO

E
O s, WON =

WIROWKA DO KONCZYN DOLNYCH

TOALETKA FRYZJERSKA Z LUSTREM

PROJEKT — ARANZACJA MEBL
SKALA 1: 100

SALA WIELOFUNKCYJNA - WYPOSAZENIE:

S

REGAL ZAMYKANY 120x60 cm 2 szt.

STOL 360x120 cm Z KRZESEAMI 12 szt.

ZABUDOWA NA WYMIAR 480x60 cm

KRZEStA SKALDANE 6 szt.

PROJEKTOR PODWIERZANY NA SUFICIE Z EKRANEM
SCIENNYM ZWIJANYM

TELEWIZOR + KINO DOMOWE

1. SOFA 3 0S. 0.20|SALA SENSORYCZNA FOTEL FRYZJERSKI
2. FOTEL 3146 m’ 2 MYJNIA FRYZJERSKA
3 STOLIK SREDNICA 80 cm I UMYWALKA(SUSZARKA DO RAK, URZADZENIA
" REGAL 120x60 om I :[ , _ NA PAPIER, WIESZAK NA RECZNIKI, KOSZ NA TOALETA MESKA. - WYPOSAZENIE: .
5. NAGLOSNIENIE 1 : _ SMIECI) 1. MISKA USTEPOWA KUCHNIA - WYPOSAZENIE:
.19/SCHODY | 7. SUSZARKA 2. PISUAR 1. KUCHENKA INDUKCYJNA 6 PALNIKOW +
838 . 3. UMYWALKA 2 szt. (SUSZARKA DO RAK, PIEKARNIK
y URZADZENIA NA PAPIER, WIESZAK NA 2. ZMYWARKA
/ TOALETA NIEPELNOSPRAWNI - WYPOSAZENIE: RECZNIKI, KOSZ NA SMIECI) 3. LODOWKA DWUDRZWIOWA Z ZAMRAZARKA
0.18|PRAC. GOSP. DOM. 3 I 1. MISKA USTEPOWA Z PORECZAMI 4. LUSTRO 4. ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY
SALA KOMPUTEROWA - WYPOSAZENIE: ]_1 3322 ' 2. UMYWALKA Z PORECZAMI (SUSZARKA DO 5. PATELNIA ELEKTRYCZNA
1. STANOWISKA KOMPUTEROWE 120x70cm RAK, URZADZENIA NA PAPIER, WIESZAK NA 6. FRYTKOWNICA
Z FOTELAMI OBROTOWYMI (KOMPUTERY RECZNIKI, KOSZ NA SMIECI) 7. GOFROWN{;CA
, 8. MIKROFALOWKA
Z OSPRZETEM) 3. LUSTRO TOALETA DAMSKA - WYPOSAZENIE:
9. MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR (SZER.
2. PROJEKTOR PODWIESZANY NA SUFICIE y MISKA USTEPOWA 2 szt .
3. mt;;ggnfﬂc\l’ﬁ: TABLICA I 5 UMYWALKA 2 szt, (SUSZARKA DO RAK, ngggf?osczrgFEK 60 cm, SZER. GORNYCH
URZADZENIA NA PAPIER, WIESZAK NA
4. EKRAN INTERAKTYWNY I_j NATRYSK - WYPOSAZENIE: 10. WYSPA KUCHENNA 215x90 cm ZE STOLKAMI
N — RECZNIKI, KOSZ NA SMIECI)
5. KSERO PY 1. KABINA PRYSZNICOWA Z 3 LUSTRO 3szt.
6. LAMINARKA BRODZIKIEM :
7. NISZCZARKA C 2. WIESZAK NA RECZNIKI |
UBRANIA
I 5. —:.—
| 1= 1 1.
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SALA GIMNASTYCZNA - WYPOSAZENIE: SZATNIA - WYPOSAZENIE: SEKRETARIAT - WYPOSAZENIE: SALA ZAJEC TECH. - WYPOSAZENIE: PRACOWNIA ARTTERAPII - WYPOSAZENIE:
1. LUSTRO 200x200 cm 1. SZAFKI SKRYTKOWE CZTERODRZWIOWE 1) REGAL ZAMYKANY 120x60 cm 1. SZAFA NARZEDZIOWA 100x55 cm 3 szt. 1. REGAL ZAMYKANY 120x60 cm 2 szt.
2. KABINA DO CWICZEN Z OSPRZETEM h=170 cm, 10 szt. 2. SZAFA ZAMYKANA NA PLASZCZE 120x60 cm 2. STOL WARSZTATOWY 200x75 cm Z NADBUDOWA, 3 szt. 2. STOL 220x120 cm Z KRZESEAMI 5 szt.
3. STOL REHABILITACYJINY 3. BIURKO 200x80 cm Z FOTELEM OBROTOWYM 3. BIURKO 150x60 cm (KOMPUTER Z OSPRZETEM ORAZ 3. BIURKO 150x60 cm Z KRZESLEM (KOMPUTER Z
4. FOTEL MASUJACY (KOMPUTER Z OSPRZETEM ORAZ DRUKARKA) OSPRZETEM ORAZ DRUKARKA)
5. MATERACE DO GWICZEN 10 SZT. DRUKARKA) 4. KRZESLO 4 szt. 4. BLAT ROBOCZY SZER. 60 cm
6. DRABINKI 4 SZT. 4. NISZCZARKA DO DOKUMENTOW 5. PILA UKOSOWA
7 BIEZNIA 2 SZT. 6. IMADLO STOLOWE
8. ORBITREK 7. WYRZYNARKA WLOSOWA PSYCHOLOG - WYPOSAZENIE:
L - 8. POCHEANIACZ KURZU 1 REGAL ZAMYKANY 12
9. ROWEREK 2 SZT. ' DYREKTOR - WYPOSAZENIE: . P OPOSTALE WYPOSAZENIE: . G 0x60 cm
10. URZADZENIE DO POPRAWY MOBILNOSCI 1 REGAE ZAMYKANY 120x60 om 2 szt - : 2. BIURKO 150x60 cm Z FOTELEM OBROTOWYM
1 PORECZE ‘ ' - WIERTARKA NABLATOWA (KOMPUTER Z OSPRZETEM ORAZ DRUKARKA)
: 2. BIURKO 150x80 cm Z FOTELEM ] TAKER 3 SOFA 2 OSOBOWA
OBROTOWYM (KOMPUTER Z OSPRZETEM u FOTEL
ORAZ DRUKARKA) :
3. KRZESLO
PEDAGOG - WYPOSAZENIE:

1. REGAL ZAMYKANY 120x60 cm

2. BIURKO 150x60 cm Z FOTELEM OBROTOWYM
(KOMPUTER Z OSPRZETEM ORAZ DRUKARKA)

3. SOFA 2 OSOBOWA

4. FOTEL

POZOSTALE WYPOSAZENIE:

1. KOSIARKA

2. OZNAKOWANIE POMIESZCZEN ZGODNIE Z USTAWA O
DOSTEPNOSCI

3. ROLETY NA WSZYSTKICH OKNACH

4. MATERACE SKtADANE 6 szt.

5. KANAPY DWUOSOBOWE 2 szt.
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Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
= dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski

identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
§ mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238
9]
E
X [2]
w < 5
1k :
o o
% | mgrinz. arch. Mitosz Tomaszewski upr. arch. b/o nr 83/POKK/IV/2015
N
[=]
s 1%}
Z < o
o =
5|3 S
PROJEKT

i ARANZACJA MEBLI
=
E DATA FAZA BRANZA SKALA FORMAT NR RYSUNKU

LISTOPAD DOK. .

2021 | PROJEKT,| ARCH. | 1:100 A2 né



AutoCAD SHX Text
PROJEKT - ARANŻACJA MEBLI SKALA 1: 100


OZNACZENIE OKNO "O1" OKNO "02" OKNO "03" OKNO "04" OKNO "05"
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WYMIAR OT WORU 145 x 205 cm 90 x 76 cm 148 x 107 cm 50 x 100 cm 140 x 149 cm
ILOSC SZTUK 13+2+5 3 3 1 4
OTWIERANIE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNE UCHYLNO - ROZWIERNE
UWAGI Stolarka energooszczedna PCV. Stolarka energooszczedna PCV. Stolarka energooszczedna PCV. Stolarka energooszczedna PCV. Stolarka energooszczedna PCV.
Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta Optymalny wspoétczynnik przenikania ciepta Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta Optymalny wspoétczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K.
o
g Gmina Nowy Dwor Gdanski
g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
z
ISTNIEJACE OKNA DO WYMIANY NA STOLARKE ENERGOOSZCZEDNA <
PCV W BUDYNKU OBJETYM PRZEBUDOWA,. ?_3 "INDOM"
§ & /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
g¢ DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o
UWAGI OGOLNE:

- Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i dostosowac¢ Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
okna do istniejgcych wymiaréw $cian. Wszelkie pytania nalezy rozwigza¢ w g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
trybie nadzoru autorskiego. S dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski

- Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej. Po identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
wymianie okien wykonac¢ obrébki wykonczeniowe wewnatrz budynku.

Charakterystyka projektowanej stolarki okiennej: 3

- Okna PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi. ES mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238

- Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta okna na poziomie Umax 0,9 W/m2K. E >

- Kolor okien: do uzgodnienia z Zamawiajacym. § E a

- Szklenie szybg zespolong potrdjna. g | o e
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OZNACZENIE OKNO "06" OKNO "O7" OKNO "08" OKNO "09"
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WYM'ARSSJWORU : 145 x 159 cm 100 x 51 cm 141 x 144 cm 207 x 143 cm
ILOSC SZTUK 3 1 1 1
OTWIERANIE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNO - ROZWIERNE
UWAGI

Stolarka energooszczedna PCV.
Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K.

Stolarka energooszczedna PCV.
Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K.

Stolarka energooszczedna PCV.
Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K.

Stolarka energooszczedna PCV.
Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K.

ISTNIEJACE OKNA DO WYMIANY NA STOLARKE ENERGOOSZCZEDNA
PCV W BUDYNKU OBJETYM PRZEBUDOWA,

UWAGI OGOLNE:

- Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i dostosowac
okna do istniejgcych wymiaréw scian. Wszelkie pytania nalezy rozwigza¢ w
trybie nadzoru autorskiego.

- Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej. Po
wymianie okien wykonac¢ obrobki wykonczeniowe wewnatrz budynku.

Charakterystyka projektowanej stolarki okiennej:

- Okna PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi.

- Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta okna na poziomie Umax 0,9 W/m2K.

- Kolor okien: do uzgodnienia z Zamawiajacym.
- Szklenie szybg zespolong potrojna.
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g Gmina Nowy Dwor Gdanski
g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
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ag Dom ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
'<§_< srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
= dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwor Gdanski

identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
§ mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238
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OZNACZENIE OKNO "O10" OKNO "O11" OKNO "O12"
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WYMIAR OT WORU 203 x 158 cm 148 x 148 cm 87 x 53 cm
ILOSCE SZTUK 1 2 5
OTWIERANIE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNE
UWAGI - Stolarka energooszczedna PCV. - Stolarka energooszczedna PCV. - Stolarka energooszczedna PCV.
- Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta - Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta - Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K.

o
g Gmina Nowy Dwor Gdanski
g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
z
ISTNIEJACE OKNA DO WYMIANY NA STOLARKE ENERGOOSZCZEDNA <
PCV W BUDYNKU OBJETYM PRZEBUDOWA. ?_% "INDOM"
§ & /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
g¢ DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o
UWAGI OGOLNE:

- Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i dostosowac¢ Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
okna do istniejgcych wymiaréw $cian. Wszelkie pytania nalezy rozwigza¢ w g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
trybie nadzoru autorskiego. S dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski

- Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej. Po identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
wymianie okien wykonac¢ obrébki wykonczeniowe wewnatrz budynku.

Charakterystyka projektowanej stolarki okiennej: 3

- Okna PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi. ‘;‘ mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238

- Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta okna na poziomie Umax 0,9 W/m2K. E >

- Kolor okien: do uzgodnienia z Zamawiajacym. § E a

- Szklenie szybg zespolong potrdjna. g | o e
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OZNACZENIE DRZWI "D1" DRZWI "D2" DRzZWI "D3" DRZWI "D4" DRZWI "D5" DRZWI "D6"
SCHEMATYCZNY WIDOK
STOLARKI
[T O LO)| w0 [Te) LO)|
& || S — S = S i S | S —
N N e S e S N 0 i o
100 s 100 100 100 90 90
WYMIAR OTIORU W MURZE 100 x 205 cm 100 x 205 cm 100 x 205 cm 100 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm
A O o S IETLE 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 80 x 200 cm 80 x 200 cm
ILOSC SZTUK 5 10 1 9 4 1
TYP PRAWE LEWE LEWE PRAWE PRAWE LEWE
90" - DRZWI "90" WEWNETRZNE LEWE " _ naAw _ naan
UWAGI DRZWI "90" WEWNETRZNE B nan" DRZWI "90" Lt AZIENKOWE PRAWE DRZWI "80" Lt AZIENKOWE DRZWI "80" t AZIENKOWE LEWE
PRAWE DRZWI*90" WEWNETRZNE LEWE - DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU WYCIECIE WENTYLACYJNE PRAWE - WYCIECIE WENTYLACYJNE
- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ - WYCIECIE WENTYLACYJNE
DRZWI EI 30
o
g Gmina Nowy Dwor Gdanski
g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdariski
=z
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g5 “INDOM"
8% /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
zZ5
g Dom ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o
ISTNIEJACE DRZWI WEWNETRZNE DO WYMIANY: CHARAKTERYSTYKA STOLARKI WEWNETRZNEJ
Skrzydto: . . .
B Konstrukcja - ramiak z plyty MDF pokryty dwiema plytami HDF . ?rz:bu?kl)(wa buddynku szkolnego ze zmiang sposodbu uzytk.owatnla na
- Wypetnienie - ptyta LDF o zmniejszonej gestosci s srodowis .owy om samopompcy wraz z zagospo alrowam’em' erenu.
UWAGI OGOLNE: - Powierzchnia - elementy oklejone ekologicznymi i innowacyjnymi - dziatka nr 109/? » Wierciny 12, gmina Nowy Dwdr Gdanski
Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i materiatami dekoracyjnymi: folig preimpregnat, efektownymi identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
dostosowaé drzwi do istniejgcych wymiardw $cian. Wszelkie pytania foliami Top-Decor oraz laminatem CPL
nalezy rozwigza¢ w trybie nadzoru autorskiego. - Okucia - trzy zawiasy tozyskowe wkrecane i kontrowane wkretem,
Cynk_sr_ebmy . § mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238
- Wyciecia wentylacyjne lub otwory u dotu skrzydta. S
- Do pomieszczenh biurowych i toalet oscieznice MDF regulowane, @ < 2
do pomieszczen wydzielonych ppoz oscieznice stalowe 213 35
lakierowane proszkowo lakierem mat. > o
Wymiary: 2 mgr inz. arch. Mitosz Tomaszewski upr. arch. b/o nr 83/POKK/IV/2015
- Minimalne wymiary drzwi do pomieszczen ogélnodostepnych w g =
Swietle osciezy 90x200 cm. 2| £ L
& 5 e}
o
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OZNACZENIE DRzZWI "D7" DRZWI "D8" DRZWI "D9" DRZWI "D2"
| | |
I 1
| | |
SCHEMATYCZNY WIDOK ‘ ‘
STOLARKI ‘ ‘
0 ‘ ‘ P
: = | | N =
| = |
| |
150 \ \ 100
i | | - DRZWI "90" WEWNETRZNE LEWE
\ 90 | 90 | - KRATKA WENTYLACYJNA
- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
DRZWI EI 30
WYMIAR OTWORU W MURZE
SxH - 150 x 205 cm - 100 x 205 cm
WYMIAR OTWORU W SWIETLE
. : 0 x 200 140 x 2 2
OSCIEZY SxH 90 %200 cm 0x200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm
ILOSC SZTUK 1 1 1 2
TYP LEWE PRAWE LEWE LEWE
. g ¢ o~ e oo
UWAGI SYSTEMOWA SCIANKA SZKLANA PCV Z DRZWIAMI "90 DRZWI! DWUSKRZYDLOWE WEWNETRZNE PRAWE SYSTEMOWA SCIANKA MOBILNA Z DRZWIAMI "90 é &UR Gmina Nowy Dwér Gdariski
g i ;Li'u g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
z I
ISTNIEJACE DRZWI W PIWNICY DO WYMIANY:
ISTNIEJACE DRZWI WEWNETRZNE DO WYMIANY: OZNACZENIE DRZWI "D15" PRAWE DRZWI "D16" LEWE g % "INDOM"
=
§ 2 /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
g S Dom ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o
UWAGI OGOLNE:
Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i
dostgsowaé_drzvyi do ist_niejqcych wymiaréyv Scian. Wszelkie pytania Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
nalezy rozwigza¢ w trybie nadzoru autorskiego. '<§_< $rodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
SO Yo 1DOK E dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdariski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
SHllliss S =
CHARAKTERYSTYKA STOLARKI WEWNETRZNEJ N N
Skrzydto: 2 - )
_ Konstrukcja - ramiak z plyty MDF pokryty dwiema plytami HDF % mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238
- Wypehienie - ptyta LDF o zmniejszonej gestosci < < 2
- Powierzchnia - elementy oklejone ekologicznymi i innowacyjnymi 38 g 8
materiatami dekoracyjnymi: folig preimpregnat, efektownymi & o
foliami Top-Decor oraz laminatem CPL < < 2 mgr inz. arch. Mitosz Tomaszewski upr. arch. b/o nr 83/POKK/IV/2015
- Okucia - trzy zawiasy tozyskowe wkrecane i kontrowane wkretem, 2 =
cynk srebrny 80 80 g s a
- Wyciecia wentylacyjne lub otwory u dotu skrzydta. $ | 38 )
- Do pomieszczen biurowych i toalet o$cieznice MDF regulowane,
do pomieszczen wydzielonych ppoz oscieznice stalowe WYMIAR OTV;/S,_F'{U WMURZE 90 x 200 cm 90 x 200 cm
Wi lakierowane proszkowo lakierem mat. PROJEKT
ymiary: WYMIAR OTWORU W $WIETLE .
- Minimalne wymiary drzwi do pomieszczen ogélnodostepnych w OSCIEZY SxH 80 x 195 cm 80x 195 cm n ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNETRZNE
PR PR 2
swietle osciezy 90x200 cm. g DATA FAZA BRANZA SKALA FORMAT NR RYSUNKU
ILOSC SZTUK 3 7 LISTOPAD |  DOK.
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2021 | PROJEKT.| ARCH: A3 ©




OZNACZENIE DRZWI ZEWNETRZNE "D11"

DRZWI ZEWNETRZNE "D12"

DRZWI ZEWNETRZNE "D13"

DRZWI ZEWNETRZNE "D14"

SCHEMATYCZNY WIDOK D D H H
STOLARKI
TYP OTWIERANIA PRAWE PRAWE PRAWE PRAWE
WYMIAR OTWORU W MURZE 150 x 250 cm 152 x 201 cm 104 x 210 cm 94 x 210 cm
ILOSC SZTUK 1 1 1 1
e - o
UWAGI - Szerokosc skizydia giownego w Szerokos¢ skrzydta gtownego w 3 Gmina Nowy Dwdr Gdafiski
$wietle 90 cm. swietle 90 om B ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdariski
- Drzwi z kontrolg dostepu. : ES
<
o "INDOM"
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) < |$rodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
DO WYMIANY NA STOLARKE ENERGOOSZCZEDNA: = dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
UWAGI OGOLNE:
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drzwi do istniejgcych wymiaréw $cian. Wszelkie pytania nalezy rozwigzaé w g | marin= arch. Olga Zabulewicz upr. arch. blo nr 528/POOKK/2012 PO-1238
trybie nadzoru autorskiego. % < )
- Po wymianie drzwi wykona¢ obrébki wykonczeniowe wewnatrz budynku. é = “é
o Q o
CharakteryStyka.projektowanej stolarki drzwiowej: « | mgrinz. arch. Mitosz Tomaszewski upr. arch. b/o nr 83/POKK/IV/2015
- Konstrukcja PCW. §
- Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta drzwi na poziomie Umax 1,3 W/m2K. 2 s 2
- W drzwiach dwuskrzydtowych ruchomy stupek. % 3 8
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.1 PRZEDSIONEK 7,80
0.2 SALA LEKCYJNA 36,37
0.3 SALA LEKCYJNA 36,89
0.4 SALA LEKCYJINA 37,12
0.5 SALA INFORMATYCZNA 28,45
0.6 BIBLIOTEKA 9,46
0.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 21,34
0.8 KUCHNIA 17,27
0.9 LAZIENKA 8,75
0.10 LAZIENKA 8,60
0.11 SCHOWEK 1,52
0.12 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,45
0.13 SEKRETARIAT 9,80
0.14 LAZIENKA 6,37
0.15 LAZIENKA 4,74
0.16 SALA LEKCYJNA 33,22
\ 0.17 SCHODY 8,38
g 0.18 SALA LEKCYJNA 31,46
0.19 DYZURKA 16,79
0.20 SALA LEKCYJNA 38,57
0.21 SALA LEKCYJINA 50,36
0.22 SZATNIA 14,42
0.23 KORYTARZ 115,07
RAZEM 553,20
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
-1 KORYTARZ 4,07
-1.2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56
-1.3 SALA GIMNASTYCZNA 37,15
-1.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,39
-1.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,38
-1.6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,95
1.7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,23
-1.8 LAZIENKA 5,49
-1.9 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 22,66
-1.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,93
-1.11 KOTLOWNIA 16,56
-1.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,92
-1.13 PRZEDSIONEK 2,82
-1.14 KUCHNIA 26,31
-1.15 LAZIENKA 2,99
-1.16 SALA SPOTKAN 27,35
RAZEM 217,76
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