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opracowanie PROJEKT TECHNICINY

1 Dane ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Wiercinach.

2 Podstawa opracowania projektu.

e PB - Architektura budynku ,

e Aranzacja wnetrz,

e Uzgodnienia pisemne i ustne z przedstawicielami Inwestora,
e (Obowigzujgce przepisy i normy

3 Opis

3.1 Okablowanie strukturalne

Z.alozenia

Zgodnie z wymogami Inwestora dotyczacymi gestosci instalowanych gniazd,
zaprojektowano okablowanie dla linii logicznych zakonczonych w zespotach gniazd
sciennych 2xRJ-45 kat. 6 U/UTP. Wszystkie linie logiczne beda zakonczone w
projektowanym punkcie dystrybucyjnym na nieekranowanych panelach 19 RJ-45.

Instalacja powinna by¢ ulozona pod suchym tynkiem i w wylewkach
podlogowych w rurkach PVC (peszle). Zastosowane przylagcza powinny speiniac
wymagania standardu EIA/TIA 568B.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
okablowania w tej technologii. Na wykonane okablowanie wykonawca powinien
uzyska¢ dla Inwestora certyfikat gwarancji, wystawiany przez producenta a takze
stosowac si¢ do zalecen zawartych w DTR

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wymagane bedzie wykonanie i1
udokumentowanie pomiardw dynamicznych okablowania, zataczone do dokumentacji
powykonawczej.

Struktura okablowania.

W obiekcie zaktada si¢ glowny punkt dystrybucyjny ‘PD-1°. Zastosowaé szafe
RACK 600x450 12U, stojaca.
Okablowanie poziome (do gniazd nasciennych):

Projektuje si¢ zastosowanie gniazd podwdjnych 2xRJ45 kategorii 6 z modutami
katowymi. Okablowanie b¢dzie wykonane za pomoca kabla U/UTP kategorii 6.
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Instalacja powinna by¢ ulozona pod suchym tynkiem i w wylewkach
podiogowych w rurkach PVC (peszle).

Punkty abonenckie.

Punkty abonenckie (gniazda abonenckie) sktadaja si¢ z dwoch modutow
katowych - 1xRJ45 U/UTP kat. 6. Do puszek montazowych gniazd doprowadzone
zostang 4 parowe kable U/UTP kat. 6 — jeden kabel na kazdy modut — punkt
dystrybucyjny. Wszystkie gniazda zlokalizowane w przestrzeni otwartej np. korytarz,
nalezy zabezpieczy¢ przed nieautoryzowanym dostepem poprzez umieszczenie gniazd w
puszce zamykanej na zamek.

Pomiary okablowania.
Sposoéb testowania.

Po zakonczeniu wykonywania instalacji wykona¢ pomiary statyczne oraz
dynamiczne certyfikowanym miernikiem spetniajgcym wymagania norm TIA TSB-67 i
TIA TSB-95 lub réwnowaznym.

Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiaréw powinny zostaé¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego kategorii 6 U/UTP
PVC

1. Wszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamowienia powinny by¢ fabrycznie
nowe 1 pochodzi¢ z biezacej produkcji.

2. System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ wszystkie elementy toru
transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przytaczeniowe, panele
rozdzielcze) zarowno miedziane jak 1 $wiattowodowe.

3. Nalezy zastosowac system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowanej
(UTP).

4. System okablowania strukturalnego w czg¢$ci opartej na miedzi powinien spetniaé
wymagania klasy E wg normy PN-EN 50173:2004 zaro6wno w odniesieniu do
zastosowanych poszczegdlnych komponentow (kategoria 6) jak i do caloéci systemu
rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicja
WW. norm).

5. Wszystkie osiem zyl czteroparowej skretki instalacyjnej musi by¢ zakonczone
pojedynczym ztgczem RJ45.

6. Ztacze powinno umozliwia¢ zakonczenie kabla typu drut oraz typu linka.
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TABELA 1. Zalecane parametry modutu RJ45 kategorii 6.

Modul RJ45 kat.6
Kategoria 6
Thumienno$¢ wtraceniowa [dB przy 250MHz] 0,05
NEXT [dB przy 250MHz] 52
PSNEXT [dB przy 250MHz] 50
FEXT [dB przy 250MHz] 56
PSFEXT [dB przy 250MHz] 54
Thumienie odbi¢ [dB przy 250MHz] 16
Grubos¢ zyty kabla 0,40-0,8
Grubo$¢ izolacji zyty kabla 0,7-1,6
Ilos¢ kabli tego samego typu i rozmiaru mozliwych do zarobienia w 2
kontakcie
Rezystancja potaczen ztacze/wtyk <20mQ
Typowa rezystancja potaczenia IDC <5mQ
Rezystancja izolacji >1GQ
Wytrzymatos¢ dieelektryczna zlacze/ztacze >1kV DC
Wytrzymato$¢ ztacza IDC [iloé¢ cykli] >200
Ilo$¢ potaczen ztacza RJ45 =750
Sita potrzebna do zarobienia kabla 20 N
Temperatura pracy -10°C..60°C

7. Gniazda przytaczeniowe nalezy wykona¢ w oparciu o moduly RJ45 w standardzie
keystone, spetniajagce wymagania kategorii 6 de-embedded, zamocowane za
posrednictwem adaptera 22,5x45mm z przestong przeciwkurzowa w ramkach
standardu 45mm. Szeroko$¢ modutu RJ45 musi pozwala¢ na montaz kompletnych

dw6ch moduldéw obok siebie w ramce 45x45mm.

8. Nalezy zastosowa¢ panele rozdzielcze o pojemnosci 24 portow RJ45 w standardzie

19” o wysokosci 1U o nastepujacych wiasciwosciach:

a. w tylnej czeSci panelu powinna znajdowaé si¢ zintegrowana

prowadnica kabli — potka kablowa umozliwiajaca zamocowanie
do niej kabli instalacyjnych;

wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadat logo producenta
systemu okablowania strukturalnego umieszczone na obudowie;
kazdy port w panelu powinien posiada¢ trwate oznaczenie
cyfrowe portu nadrukowane na panelu;

. producent okablowania lacznie z panelem rozdzielczym, w
jednym opakowaniu, musi dostarczy¢ komplet sSrub montazowych
M6 oraz material umozliwiajagcy montaz kabli skretkowych do
prowadnicy kabli;

ze wzgledu na uproszczenie wpinania 1 wypinania kabli
krosowych wszystkie 24-porty RJ45 panela musza znajdowac si¢
w jednej poziomej linii, dodatkowo wskazana jest taka orientacja
portu RJ45, by zaczep wtyku RJ45 znajdowat si¢ do gory;
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9. Jako

kabel

f. rozszycie kabli w panelu musi odbywa¢ si¢ na blokach LSA
zamocowanych na ptytce drukowanej, musi istnie¢ mozliwos¢
potencjalnej wymiany ptytek drukowanych panela;

g. panel powinien spelnia¢ wymagania norm dotyczacych testow
zlaczy RJ45 de-embedded (tzw. ,,testow piramidy™).

instalacyjny miedziany nalezy

uzyc¢

skretki

czteroparowe;j

nieekranowanej kategorii 6 UTP w powloce PVC o impedancji 100 Ohm. Kabel

musi posiadaé separator krzyzowy par wzdtuz swojej catej dtugosci.
TABELA 2. Wartosci parametrow kabla dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

KATEGORIA 6, Kabel

Czestotliwo$¢ [MHz] Thumienno$é NEXT ACR NEXT ACR ELFEXT ELFEXT Thaumieni Thimi

wtraceniowa pr-pr pr-pr powersum powersum pr-pr powersum odbi¢ (Solid) odbié¢
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] (stranded) [dB]

1,00 2,1 743 | 72,2 72,3 70,2 67,8 64,8 - -
4,00 3,8 65,3 | 614 63,3 59,4 55,8 52,8 23,0 23,0
10,00 6,0 59,3 53,3 57,3 51,3 47,8 44,8 25,0 25,0
16,00 7,6 56,2 | 48,6 54,2 46,6 43,7 40,7 25,0 25,0
20,00 8,5 54,8 | 463 52,8 443 41,8 38,8 25,0 25,0
31,25 10,7 51,9 | 41,1 49,9 39,1 37,9 34,9 23,6 23,3
62,50 15,5 47,4 31,9 454 29,9 31,9 28,9 21,5 20,8
100,00 19,9 443 | 244 423 224 27,8 24,8 20,1 19,0
125,00 22,5 42,8 204 40,8 184 25,9 22,9 194 18,2
155,52 253 414 16,1 394 14,1 24,0 21,0 18,8 17,4
175,00 27,1 40,7 | 13,6 38,7 11,6 22,9 19,9 18,4 16,9
200,00 29,1 39,8 | 10,6 37,8 8,6 21,8 18,8 18,0 16,4
250,00 33,0 38,3 5,3 36,3 3,3 19,8 16,8 17,3 15,6

10. Kable krosowe i przytaczeniowe powinny spetnia¢ minimum wymagania kategorii
6, standard RJ45 (wtyk WE8W), by¢ wykonane z kabla typu linka, wyposazone we
wtyki zalewane tworzywem sztucznym (ostona S$cisle przylegajaca nanoszona

termicznie).

TABELA 3. Wartos¢ parametru NEXT kabla krosowego dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

NEXT, kabel krosowy kat.6

Czgstotliwosé 1m 2m 5m 10m
[MHz]
1,00 65,0 65,0 65,0 65,0
4,00 65,0 65,0 65,0 65,0
10,00 65,0 65,0 63.9 62,4
16,00 62,4 61,6 60,0 58,5
20,00 60,5 59,7 58,2 56,7
31,25 56,7 56,0 54,5 53,1
62,50 50,8 50,1 48,8 47,7
100,00 46,8 46,2 45,0 44,2
125,00 449 44,3 433 42,5
155,52 43,1 42,5 41,5 40,9
175,00 42,1 41,5 40,6 40,1
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200,00 41,0 40,5 39,6 39,1
250,00 39,1 38,6 37,9 37,6

11

12.

13.

. Wszystkie elementy potaczeniowe dostawcy systemu (patch panele, moduty RJ45,

gniazda zintegrowane) powinny by¢ wyposazone w ztacze IDC LSA zapewniajace
potaczenia gazoszczelne odporne na korozje 1 zanieczyszczenia. Szczegki
kontaktowe zlacza powinny by¢ ustawione pod katem 45° do zyly miedzianej w
izolacji.

Caly system okablowania strukturalnego musi zosta¢ objety 25-letniag gwarancja
niezawodnosci reasekurowang przez producenta systemu okablowania. Stosowne
certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny by¢ przekazane w terminie realizacji
zamoOwienia.

Catos$¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ przetestowana na
zgodno$¢ z wyzej okreslong klasg okablowania przy zastosowaniu miernika o
poziomie doktadno$ci pomiaru, co najmniej Level IIl. Nalezy przeprowadzi¢
pomiary zgodnie z norma ISO/IEC 11801 z uwzglednieniem modelu tacza
Permanent Link.

TABELA 4. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla potgczen typu Permanent Link — klasa E

Czestotliwos$¢ [MHz] Thumienie NEXT pr- PSNEXT ACR pr- | PSACR ELFEXT PS ELFEXT | Return Loss
[dB] pr [dB] [dB] pr [dB] [dB] pr-pr [dB] [dB] [dB[
1,00 4,0 65,0 62,0 61,0 58,0 64,2 61,2 21,0
4,00 4,0 64,1 61,8 60,1 578 52,1 49,1 21,0
10,00 5,6 57,8 55,5 52,2 49,9 44,2 41,2 21,0
16,00 7,1 54,6 52,2 47,5 45,1 40,1 37,1 20,0
20,00 7,9 53,1 50,7 45,1 42,7 38,2 35,2 19,5
31,25 10,0 50,0 475 40,0 | 37,6 343 31,3 19,0
62,50 14,4 45,1 42,7 30,7 28,2 28,3 25,3 16,0
100,00 18,5 41,8 39,3 23,3 20,8 24,2 21,2 14,0
125,00 20,9 40,3 37,7 19,4 16,8 22,3 19,3 13,0
155,52 23,6 38,7 36,1 15,2 12,6 20,4 17,4 12,1
175,00 25,1 37,9 35,3 12,7 10,1 19,3 16,3 11,6
200,00 27,1 36,9 343 9.9 7.2 18,2 15,2 11,0
250,00 30,7 35,3 32,7 4,7 2,0 16,2 13,2 10,0

14. Pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace
odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta

strukturalnego.

systemu okablowania

15. Producent technologii teleinformatycznej powinien by¢ producentem zaréwno

systemu okablowania strukturalnego jak 1 systemu zlaczy 1 przelacznic
telefonicznych. Ma to na celu zapewnienie bezproblemowej integracji obydwu
systemOow jak i1 unifikacje procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu
struktur kablowych. W systemie nalezy uzy¢ taczowek telekomunikacyjnych tego
samego producenta co elementy systemu okablowania.

3.2 Instalacja SSP

Budynek wyposazony bedzie w System Sygnalizacji Pozarowej. Zadaniem
sygnalizacji pozarowej jest :

e poprawienie

bezpieczenstwa
zwigkszenie szansy jego szybkiego 1 bezpiecznego opuszczenia,

pozarowego

uzytkownikéw  budynku

systemu

przez
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e ograniczenie zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z
nimi strat materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i
rozpoczeciem skutecznej akcji ratownicze;.

e monitorowanie instalacji detekcji pozaru w czasie normalnej eksploatacji budynku.

Opis systemu sygnalizacji pozaru.

3.2.1 Zakres zabezpieczenia instalacja SSP.

System pozarowy w budynku jest niezbedny do uruchamiania urzadzen
przewidzianych do funkcjonowania w przypadku pozaru (urzadzenia oddymiajace,

sygnalizatory itp.).

Wszystkie podlegajace ochronie pomieszczenia i przestrzenie nadzorowane beda
przez automatyczne czujki oraz rgczne ostrzegacze pozaru. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie
przewidziano zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, posiadajagcych przydatnosé
do stosowania wg testow pozarowych od TF1 do TF5.

3.2.2 Opis systemu

System sygnalizacji pozarowej jest systemem mikroprocesorowym, umozliwiajagcym
osiggniecie bardzo wysokiej czutosci 1 niezawodnos$ci pracy instalacji dzigki zastosowaniu
w module centrali szybkich procesorow najnowszej generacji, pracujagcych w oparciu o
unikalne algorytmy, analizujace sptywajace z detektoréw informacje o aktualnym stanie
chronionych pomieszczen. System umozliwia réwniez wykorzystanie pelnego pakietu
funkcji programowych oraz funkcji obstugowo-eksploatacyjnych.

Centrala pozarowa wyposazona bedzie w wbudowany panel obslugi z drukarkg
protokotujaca i zawieszona bedzie w taki sposdb, aby pole obstugi znajdowalo si¢ na
wysokosci 170cm.

System obejmie swym dozorem, chronione pomieszczenia, za posrednictwem petli
dozorowej typu ,,A” do ktdrej przylaczone beda detektory, przyciski typu ROP i modutly
kontrolno-sterujace.

System umozliwia réwniez wykorzystanie pelnego pakietu funkcji programowych oraz
funkcji obstugowo-eksploatacyjnych.

e pracuje w systemie adresowalnym tzn. umozliwiajagcym identyfikacj¢ numeru i
rodzaju elementu zainstalowanego w p¢tli dozorowej,

e podlaczone urzadzenia pracujg w liniach dozorowych w formie p¢tli (linie typu A),
ktére umozliwiajg prace systemu w przypadku przerwy na linii oraz w przypadku
zwarcia,

e posiada pami¢¢ buforowg alarmow,

e za pomoca wyswietlacza cieklokrystalicznego przedstawia uzytkownikowi peing
informacj¢ dotyczaca stanu systemu oraz zaistnialych zdarzeh z podaniem
tekstowego opisu elementu i/lub strefy i jednoczesnym wydrukiem komunikatu
przez drukarke,
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e umozliwia podtaczenie adresowalnych modutow liniowych sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych wspodlpracujacych z systemem p.poz.,

e umozliwia blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na
okreslony czas lub na state,

e pelna redundancja elementow centrali pozarowej,

e jest przygotowana do wspodlpracy ze stacjg monitorujacg do PSP,

e automatycznie wykonuje procedury testujace i automatycznie przedstawia raport o
wystepujacych uszkodzeniach,

e posiada opcje recznego przeprowadzenia testu centrali.

3.2.3 Urzadzenia systemu SSP.

Projektowana instalacja zostanie podiagczona do Centrali Systemu Sygnalizacji
Pozarowej budynku, do ktérej beda podtaczone adresowalne czujki i r¢czne ostrzegacze.

Projektowane urzadzenia instalacji SSP:

e centrala SSP,

e czujki punktowe wielokryterialne,

e rgczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny, w obudowie,

e modul sterujacy; 2 wejscia monitorujace styki bezpotencjalowe z kontrola ciaglosci

przewodu 1 2 wyjscie NO/NC.

Zastosowane urzadzenia posiadaja odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

3.2.4 Organizacja alarmowania.

Organizacja alarmowania w systemie SSP daje mozliwo$¢ weryfikacji w $cisle
okreslonym czasie czy zdarzenie :

e stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji strazy,
e moze by¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkow gasniczych,

e jest wynikiem fatszywego zadziatania czujki.

Projektuje si¢ 2 stopnie alarmowania:
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1 stopien : zadziatanie automatycznej czujki wywotuje alarm pozarowy I stopnia w
centrali. Centrala rozpoczyna odliczanie czasu (T1 - max. 30s) w ktorym obstuga
centrali musi potwierdzi¢ swoja obecnos¢ przy centrali. Po potwierdzeniu obecnos$ci
obstugi nastepuje odmierzanie czasu T2 (max.3min.) przeznaczonego na
sprawdzenie stanu pomieszczenia, w ktorym zadziatata czujka. Osoba ma czas na
powrdt 1 skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe
potwierdzenie alarmu naciskajagc ROP znajdujacy si¢ najblizej pomieszczenia w
ktérym rozwija si¢ pozar. Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na
potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia
sygnalizatory optyczne i sterowania SSP.

2 stopien : nie potwierdzenie przez obstuge obecnosci przy centrali, nie skasowanie
czujki w alarmie I stopnia, lub zadziatanie r¢cznego ostrzegacza pozarowego
powoduje wywotanie alarmu pozarowego II stopnia. Zostaja uruchomione
sterowania systemu.

3.2.5 Grupy czujek.

Projekt przewiduje organizacj¢ czujek w grupy dozorowe. Numery grup
dozorowych odpowiadajg podzialowi budynku na pomieszczenia/strefy funkcjonalnie.

Sterowania systemu SSP zalezg od numeru grupy z zakresu ktorej pochodzi
informacja o zagrozeniu.

3.2.6 Zasilanie w energie¢ elektryczna.

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemOow projektuje si¢ zasilanie central
sygnalizacji pozaru z dwoch odrebnych zrddet energii elektryczne;:

e zsieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V AC,

e 7z baterii akumulatoréw, ktore automatycznie przejmuja zasilanie w energi¢ systemu
SSP w przypadku zaniku pradu przemiennego.

Pojemnos¢ baterii zapewnia 72-godzinng prace systemu w stanie dozoru oraz 0,5-godzinng
w przypadku alarmu.

Gtowne zrodlo zasilania dla instalacji sygnalizacji pozarowej powinno by¢ wyposazone w
specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie zainstalowane w rozdzielnicy elektrycznej.

3.2.7 Instalacje przewodowe.

¢ Linie dozorowe (pe¢tlowe) nalezy wykona¢ przewodem teletechnicznymi w powloce
z polwinitu samo gasngcego typu YnTKSY ekw 1x2x0,8
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e Linie zasilajagce sygnalizatory optyczno-akustyczne zaprojektowano kablem typu
HDGs 2x1,5 PH90, zachowujacym swoje wlasnosci przewodzace w warunkach
pozaru przez czas nie krotszy niz 90 min. Stad potrzeba zastosowania
certyfikowanego systemu mocujacego zdolnego podtrzymaé przewody w czasie
pozaru.

3.2.8 Sterowanie urzadzeniami zewne¢trznymi.

System daje mozliwo$¢ sterowania i monitorowania urzadzen zwigzanych z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu poprzez zataczenie przycisku oraz automatycznie
poprzez zadziatanie czujki 1 zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen zgodnie
z zaprogramowanymi funkcjami logicznymi.

Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementow sterowania i1 kontroli
montowanych bezposrednio w petlach dozorowych oraz kart wej$¢ 1 wyj$¢ nadzorowanych
zainstalowanych w centrali.

Przyjeto realizacje nizej wymienionych funkcji:
e zalaczenie i1 kontrola sygnalizatoréw,

e wylaczenie wentylacji bytowe;.

Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

e wykrycie zrodia ognia,
e uruchomienie sygnalizacji alarmowej w zagrozonej strefie pozarowej,

e bezpieczna ewakuacja uzytkownikow strefy objetej pozarem do przestrzeni
zabezpieczone] przed skutkami pozaru w taki sposob, aby ewakuowani nie byli
narazeni na dzialanie dymu i goracych gazéw, a takze aby dym i gorace gazy nie
przedostawaly si¢ poza strefe objetg pozarem,

e rozpoczgcie akeji gasniczej przez stuzby ratownicze,

e zabezpieczenie mienia i samego budynku.

3.2.9 Sygnalizacja o zagrozeniu pozarem.

Projekt przewiduje realizacj¢ powiadamiania uzytkownikow obiektu na wypadek
powstania pozaru poprzez zalaczenie sygnalizatorOw optyczno-akustycznych. Sterowanie
nastepowac bedzie poprzez moduty kontrolno-sterujace podtaczone do petli dozorowe;.

3.2.10 Wymagania dotyczace parametrow elementow systemu SSP.

= Mikroprocesorowa technologia sterowania i nadzoru.

10
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= Pelna redundancja (zdublowanie) catego systemu w celu zagwarantowania petnej
funkcjonalno$ci rowniez w przypadku usterki lub catkowitej awarii jednej polowy
systemu.

= Stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujace wszystkie sktadniki
systemu i programy.

= Latwa instalacja podzespotoéw (karty elektroniki) w gniazdach rozszerzen CSP.

= Szeregowa drukarka protokotujagca z zasilaniem awaryjnym 1 pamigcia zdarzen oraz
filtrem meldunkow o zdarzeniach w ISP.

= Mozliwo$¢ podlaczenia i wspotpracy z publicznym systemem alarmowania strazy
pozarne;j.

= Mozliwo$¢ podiaczenia przez port szeregowy do gldéwnego komputera lub do
komputerowego stanowiska zarzadzania i wizualizacji zdarzen z udost¢pnieniem
petnego zakresu swoich funkcji (dostarczanie meldunkéw o zdarzeniach, odbior
polecen).

= Transmisja danych po rezerwowanych taczach petlowych (czyli taczach
zdublowanych = tacze gtowne + lacze rezerwowe).

= Panele sygnalizacyjno-obstugi, drukarki protokotujace, tablice synoptyczne i inne
sktadniki systemu sg polaczone cyfrowymi tagczami komunikacyjnymi i moga by¢
instalowane w dowolnych kombinacjach niezaleznie od miejsca ich podiaczenia.

3.2.11 Montaz urzadzen i instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej koordynacji miedzybranzowej wszelkich
zmian i modyfikacji w realizacji projektow budowlanych w celu eliminacji
ewentualnych kolizji.

e Montaz urzadzen i wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa, przez uprawnionego instalatora,

e Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw1x2x0,8 n/t w ostonie z
rur elektroinstalacyjnych nie rozprzestrzeniajacych ognia, gladkich lub
karbowanych,

e Kable ognioodporne nalezy montowa¢ w korytach ognioodpornych lub/i n/t, do
$ciany, na uchwytach o odpornosci ogniowej (certyfikowane metalowe kotwy) o
takiej samej odpornosci ogniowej co zastosowany kabel, przy uzyciu dowolnych
tulejek rozporowych stalowych M6 oraz dowolnych wkretow stalowych M6 o
dhugosci nie mniejszej niz 60mm w odstepach co 30cm.

e Przejécia przez $ciany i stropy wykona¢ w ostonie z rur.

e Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie bedace
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E 1 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.

11
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Wyzej wymienione przepusty nalezy wypetni¢ masg ognioodporng spelniajaca te
same wymagania techniczne co $ciany i stropy, w ktorych si¢ znajduja.

Przyciski ROP nalezy oznaczy¢ znakiem — ,,Uruchamianie re¢czne” (200mm x
200mm)

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ miedzy innymi :

3.2.12

Zachowa¢ odpowiednie odleglosci czujek od zrédta ciepta ( np. zarowych opraw
oswietleniowych) - min. 0.5 m,

W pomieszczeniu gdzie wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odleglo$ci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢
czujek od tych elementdw rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m,

Przyciski nalezy montowac na $cianach na wys. ok. 1,5 m od podiogi oraz w odlegt.
min. 0,5 m od innych urzadzen.

Odstep poziomy i1 pionowy czujek od innych urzadzen nie moze by¢ mniejszy niz
0.5 m.

Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére jest doprowadzane
powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0.5 m wokot
czujki.

Montaz instalacji sygnalizacji pozaru i sterowania urzadzen bezpieczenstwa
pozarowego powinien nastgpi¢ zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie
wprowadzone zmiany do projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem systemu
SSP.

Zalecenia dla uzytkownika.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.

W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centrale SSP nalezy umiescic:

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postgpowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzeniowego,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen
ksiazke przegladow okresowych (konserwacji),

wykaz 0séb powiadamianych.

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji osob, ktore beda
obstugiwac system SSP.

12
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Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacj¢ urzadzen i
instalacji.

W celu zapewnienia ciaglego prawidlowego funkcjonowania, instalacja powinna
by¢ regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze techniczne;.

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladow) i1 obstugi technicznej. Celem tej
instrukcji powinno by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji
w normalnych warunkach eksploatacji.

3.3 Opis systemu alarmowania o wlamaniu i napadzie.

Zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje si¢ system powiadamiajacy o wlamaniu i
napadzie. Wspomniany system swym dozorem obejmie wytypowane pomieszczenia. Jako
elementy detekcyjne zaprojektowano czujki typu PIR. Odpowiednie rozmieszczenie czujek
zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktére obejmuja pomieszczenia okreslone przez
Inwestora.

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala musi by¢ w pelni

skalowalna 1 domys$lnie oferowac jedng magistralg transmisyjng. W obregbie samej centrali
musi by¢ wbudowany modut obstugi 16 linii dozorowych, 1 wyjscia przekaznikowego i 4
wyj$¢ OC. Pozostate linie dozorowe powinny by¢ podigczane do ekspanderow linii
dozorowych, dotaczonych do magistrali.
Centrala musi oferowa¢ mozliwos¢ podiaczenia do kazdej magistrali co najmniej 8
ekspanderow przewodowych lub bezprzewodowych, kazdy wyposazony w 8 linii
dozorowych. Do centrali musi by¢ mozliwos¢ podigczenia klawiatur kodowych
(manipulatorow) do zarzadzania strefami. Zaprojektowano dwa manipulatory w systemie.

Centrala SAWIN musi by¢ zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu
min. stopnia 2. Zgodno$¢ musi by¢ potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej
jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zaktadu certyfikacyjnego TECHOM.

System SAWIN musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu w przysziosci o kolejne
centrale SAWIiN oraz sieciowanie ich za pomocg interfejsu SMS.

Opracowal

inz. Zenon Osiecki

13



opracowanie PROJEKT TECHNICZNY branza TELETECHNIKA

4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiana sposobu uzytkowania na Srodowiskowy Dom
Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu

Wierciny 12

Gmina Nowy Dwor Gdanski

Z.aKkres robot

Budowa instalacji teletechnicznych w budynku.

Nazwa i adres Inwestora

GMINA NOWY DWOR GDANSKI
ul. Wejhera 3

82-100 Nowy Dwor Gdanski

Faza opracowania Projekt wykonawczy
Branza Instalacje teletechniczne

Projektant inz. Zenon Osiecki
ul. Kasprowicza 7m1
81-379 Gdynia
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Czes¢ opisowa
Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003 r. opracowane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (dz. Ustaw z 2000 r. nr 109
poz. 1268 z innymi pdzniejszymi zmianami) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot

utozenie przewodow teletechnicznych,

montaz aparatury,

wykonanie potgczen instalacji teletechnicznych,
uruchomienie i oprogramowanie systemow,
wykonanie prob i pomiarow w zakresie opracowania,

Wykaz obiektow budowlanych
Projektowany budynek

Wskazanie zagrozen

e montaz aparatury i przewodow w obiekcie,
Srodki zabezpieczajace

e opracowanie harmonogramu robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementdw instalacji;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prac nalezy poda¢ informacje o:
e zakresie robodt dla catego zamierzenia budowlanego
e przewidywanych zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajac skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,
e wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot, stosownie do rodzaju
zagrozenia,
e sposobie ostrzegania pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi w poblizu napigcia przez wyznaczone w tym celu
osoby.

Srodki techniczne i organizacyjne

e Sporzadzenie planu BIOZ

e Pracownicy wykonujacy roboty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHiP pracy przy i
w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

e Pracownicy zatrudnieni przy pracach w poblizu napigcia powinni posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne o przyznanych im uprawnieniach np: grupy
SEP-u.

e Przy prowadzonych pracach stosowa¢ sprawne elektronarzedzia.

e Nie wolno zajmowac drég ewakuacyjnych oraz dostgpu do sprzetu przeciwpozarowego.

e Powinien by¢ okreslony sposdb przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

e Musi by¢ wskazanie $rodkoéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
porazenia pradem, awarii i innych zagrozen;

e Powinno by¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych.

Opracowal

inz. Zenon Osiecki

16



Kontynuacja petli z parteru

1000/01

111/01 R
111/04

NN . R

R
111/02 O

R
111/09

Kontynuacija petli z parteru

R
111/07

R
112/01

R
112/06

/08

112/07

Przyjete oznaczenia aparatury i okablowania:

[E=]
[
[]

' DDPHE

Centrala SSP

Przycisk pozarowy typu ROP
Czujka ciepta

Czujka dymu punktowa, optyczna

Zasilacz buforowy systemu SSP.
Sygnalizator optyczno-akustyczny pozarowy.

wyjscie / wejscie, sterujgce / monitorujace
modutu petlowego SSP,

YnTKSYekw 1x2x0,8 - linia dozorowa,
HDGs 2x1,5 - zasilanie sygnalizatoréw

Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WIERCINY 12, GMINA NOWY DWOR GDANSKI, DZIALKA

NR 109/1
Inwestor;
GMINA NOWY DWOR GDANSKI
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor
Gdanski
Gtowny projektant:
"INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
Q 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5

Jednostka Projektowa:

MREROJEKT

80-180 Gdarisk, ul. Olimpijska 44/25

tel.: 504 179 924

PROJEKTOWAL

nr upraw. Podpis

inz. Zenon Osiecki

0993/98/U

sieci i instalacje telekom.

mgr inz. Sebastian Pasterkiewicz

SPRAWDZIL

mgr inz. Wiestaw Kepirski

0196/96/U

sieci i instalacje telekom.

RYSUNEK: 5.
. _ BRANZA:
Instalacja SSP - rzut piwnicy ELEKTR.
SKALA: | DATA: REWIZJA NR RYSUNKU:
1:100 | 11.2021 TP-01




Zejscie petli do pomieszczen piwnicy

Zejscie petli do pomieszczen piwnicy

R
114/04

R
114/05

114/20

R
(S R 114/01
R 114/01
114/02
R
114/01
R
1
114/03 R
113/01 R
114/01
R
I R R 114/21
R R 114/23 114/22
113/02 113/03
0111 - wytgczenie wentylacji bytowej
i121 - uszkodzenie zasilacza p-poz
0121 - zlecenie uruchomienia sygnalizatoréw optycz.
R
D 113704
2001/01
R
R | 114/09
114107 R
— 113{01
R |
114/06
2000/01 R
114/08

Zejscie petli do pomieszczen kottowni

114/17 R

114/19

114/15

R
114/18

R R

D”?’/% 114/16

Przyjete oznaczenia aparatury i okablowania:
:I Centrala SSP

Przycisk pozarowy typu ROP

Czujka ciepta

Czujka dymu punktowa, optyczna

Zasilacz buforowy systemu SSP.
Sygnalizator optyczno-akustyczny pozarowy.

wyjscie / wejscie, sterujgce / monitorujgce
modutu petlowego SSP,

| DR BEEHE

YnTKSYekw 1x2x0,8 - linia dozorowa,
HDGs 2x1,5 - zasilanie sygnalizatoréw

Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WIERCINY 12, GMINA NOWY DWOR GDANSKI, DZIALKA

R
114/10

114/11

R

R | I—

R R
114/12 114113 114/14

NR 109/1

Inwestor:
GMINA NOWY DWOR GDANSKI
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor

Gdanski

Gtowny projektant;
"INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
Q 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5

Jednostka Projektowa:

MREROJEKT

80-180 Gdarisk, ul. Olimpijska 44/25
tel.: 504 179 924

PROJEKTOWAL nr upraw. Podpis

inz. Zenon Osiecki 0993/98/U

sieci i instalacje telekom.

mgr inz. Sebastian Pasterkiewicz

SPRAWDZIL
mgr inz. Wiestaw Kepirski 0196/96/U
sieci i instalacje telekom.
RYSUNEK: 71
. BRANZA:
Instalacja SSP - rzut parteru ELEKTR.
SKALA: | DATA: REWIZJA NR RYSUNKU:

1:100 | 11.2021 TP-02




PD-1

N
N

Modut wentylatora

—
—

N A O B B W A RO

N
o

AEEEEEEE EEEEEEE EEEEEEEE

(@)

[o
]
[O]

[ O]

—
—

—
—

—
—

[ O]

[ O]

[ O]

[ O]

[O]

) ) o o )t o o s )

Ml
[O1

[ O]

—
—

—
—

—
—

[ O]

[ O]

[ O]

[ O]

[O]

| O |

Ml

[O]

REZERWA POD
URZADZENIA AKTYWNE

(POZA ZAKRESEM OPR.)

= N W | O O N |00

QUOOOODO0OOOOOOONONOOD0Og0ONoOOQnoOg

€

o)

()

96608

()

()

@UIOOOOOOOOOOOOOPOQ@OODOO0O0oOoOOOoag

®

24 x LC/APC SM
01/001 - 01/024

01/025 - 01/048

Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WIERCINY 12, GMINA NOWY DWOR GDANSKI, DZIALKA

NR 109/1
Inwestor:
GMINA NOWY DWOR GDANSKI
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor
Gdanski
Gtowny projektant:

"INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
Q 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5

Jednostka Projektowa:

MRPROJEKT

80-180 Gdansk, ul. Olimpijska 44/25

tel.: 504 179 924

PROJEKTOWAL nr upraw. Podpis
in. Zenon Osiecki 0993/98/U

sieci i instalacje telekom.
mgr inz. Sebastian Pasterkiewicz
SPRAWDZIL
mgr inz. Wiestaw Kepinski 0196/96/U

sieci i instalacje telekom.
Txggglgéja struktury telefon-komputer - BERIéII\jEZIQTR
widok szafy
SKALA: | DATA: REWIZJA NR RYSUNKU:

11.2021 TS-01




EXPANDER LINII YTKSY 4x2x0,5mm2

YTKSY 4x2x0,5mm2

YTKSY 4x2x0,5mm2

YTKSY 4x2x0,5mm2

YTKSY 4x2x0,5mm2

YTKSY 4x2x0,5mm2

<
<
<
<
<
<

U/UTP cat. 5e

L1

L2

L3

L4

LS

L6

L7

EXPANDER LINII YTKSY 4x2x0,5mm2

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

[}

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

YTKSY 4x2x0,5mm2

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

\

AAAAAAA

[}

U/UTP cat. 5e

L18

L19

L20

L21

L22

L23

L24

POMIESZCZENIE 0.2

SOA D]

U/UTP cat. 5e

YDY 2x1,5

CENTRALA ALARMOWA

Z EKSPANDEREM LINII BUS2

+accu. 24Ah, 12V

YTKSY 4x2x0,5mm2

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

[}

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

’

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

[

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

[}

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

[}

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

’

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

[}

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

[}

\

YTKSY 4x2x0,5mm2

[}

\

JANWANIANIANIANIANWANANANIVAN

[}

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

LEGENDA

SAWINE Centrala wikamaniowa

XP Expander linii
Klawiatura manipulatora
Czujka ruchu typu PIR

Sygnalizator optyczno - akustyczny
zewnetrzny

A gl

Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WIERCINY 12, GMINA NOWY DWOR GDANSKI, DZIALKA

NR 109/1
Inwestor;
GMINA NOWY DWOR GDANSKI
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor
Gdanski
Gtowny projektant:
"INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
Q 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5

Jednostka Projektowa:

MRPROJEKT

80-180 Gdarisk, ul. Olimpijska 44/25
tel.: 504 179 924

PROJEKTOWAL nr upraw. Podpis

inz. Zenon Osiecki 0993/98/U

sieci i instalacje telekom.

mgr inz. Sebastian Pasterkiewicz

SPRAWDZIL
mgr inz. Wiestaw Kepiriski 0196/96/U
sieci i instalacje telekom.
RYSUNEK: 5h.
. . BRANZA:
Instalacja SAWIN - schemat blokowy ELEKTR.
SKALA: | DATA: REWIZJA NR RYSUNKU:

11.2021 TS-02




Centrala SSP
pom.0.2

PETLA 1 start - 1x YnTKSY ekw 1x2x0,8

Przyjete oznaczenia aparatury i okablowania:

:l Centrala SSP

D Przycisk pozarowy typu ROP
|:| Czujka ciepta
Czujka dymu punktowa, optyczna

Zasilacz buforowy systemu SSP.
Sygnalizator optyczno-akustyczny pozarowy.

wyjscie / wejscie, sterujgce / monitorujace
modutu petlowego SSP,

YnTKSYekw 1x2x0,8 - linia dozorowa,
HDGs 2x1,5 - zasilanie sygnalizatoréw

I DPPEHE

Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WIERCINY 12, GMINA NOWY DWOR GDANSKI, DZIALKA

NR 109/1
Inwestor;
GMINA NOWY DWOR GDANSKI
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor
Gdanski
Gtowny projektant:
"INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
Q 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5

Jednostka Projektowa:

MREROJEKT

80-180 Gdarisk, ul. Olimpijska 44/25
tel.: 504 179 924

PROJEKTOWAL nrupraw. Podpis

R R R R JARAN R R R R

114/09 114/08 2000/01 113/01 114/07 114/06 114/05 114/04 113/02
PETLA 1 koniec - 1x YnTKSY ekw 1x2x0,8

R R R R R R R R R
114/03 114/02 114/01 1000/01 111/01 111/02 111/03 111/04 111/05 111/06

R R R R R R R R R R
111/07 111/08 111/09 114/01 114/01 113/01 114/01 113/03 114/23 114/22

R R R R R R R R R
113/04 114/21 114/20 113/05 114/19 114/18 113/06 114/17 114/16 114/15

R R R R R R R R

1002/01 112/01 112/02 112/03 1001/04 112/05 112/06 112/07 112/08 114/14

R R R R
114/13 114/12 114/11 114/10 2001/01

inz. Zenon Osiecki 0993/98/U

sieci i instalacje telekom.

mgr inz. Sebastian Pasterkiewicz

SPRAWDZIL
mgr inz. Wiestaw Kepirski 0196/96/U
sieci i instalacje telekom.
RYSUNEK: 51,
: BRANZA:
Instalacja SSP - schemat ELEKTR.
SKALA: | DATA: REWIZJA NR RYSUNKU:

11.2021 TS-03




PRZYJETE OZNACZENIA:

K Gniazdo komputerowe RJ45 - 1szt
Gniazdo HDMI

Wikl g Gniazdo komputerowe RJ45 WI-FI -
1szt, montaz w suficie podwieszanym

Gniazdo komputerowe RJ45
w zestawie gniazd (floorbox)

PD Punkt dystrybucji - szafa
RACK 12U, 600x450

Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY
85838
e« 01/39 |k PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA
_2° 01/40 K SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
K|k [k & K|k K|k PD SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
TOAN PD-1
01/09 |k ?_ S 3 5 WIERCINY 12, GMINA NOWY DWOR GDANSKI, DZIALKA
01/10 K ecee 01/41 NR 109/1
K
01/11 K 0 01/42 K Inwest
HO01/01 nwestor;
K
01/12 01/25 K WI-FI 01/43 K GMINA NOWY DWOR GDANSKI
01/13 KK 01/44 K ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor
01/14 K Gdanski
01/15 |K
01/16 |K HO1/01 Glowny projektant:
01/21 K 01/34 |K| WI-FI
K
K|k k(x| 01722 jﬁ "INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
NOOOO
o KK KK Q 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5
Sooo
© N~ N
gy Qe
oo oo Jednostka Projektowa:
01/30 K
f Hotoz[yy OV4S K MREROJEKT
01/46 x
01/28 K K| 01/35 H01/02 80-180 Gdansk, ul. Olimpijska 44/25
1123 K 01/29 K k| 01/32 K| 01/36 tel. 504 179 924
81522 K K] 01/33 PROJEKTOWAL AT upraw. Podpis
inz. Zenon Osiecki 0993/98/U
sieci i instalacje telekom.
mgr inz. Sebastian Pasterkiewicz
SPRAWDZIL
mgr inz. Wiestaw Kepinski 0196/96/U
sieci i instalacje telekom.
RYSUNEK: 51,
Instalacja struktury telefon-komputer - rzut BERI'L:,;lEZIQTR
parteru :
SKALA: | DATA: REWIZJA NR RYSUNKU:
1:100 | 11.2021 TT-01




EXP 1

EXP

L2

L4
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LEGENDA

SAWINE Centrala wikamaniowa

XP Expander linii
Klawiatura manipulatora
Czujka ruchu typu PIR

Sygnalizator optyczno - akustyczny
zewnetrzny

A gl

Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WIERCINY 12, GMINA NOWY DWOR GDANSKI, DZIALKA

NR 109/1
Inwestor;
GMINA NOWY DWOR GDANSKI
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor
Gdanski
Gtowny projektant:
"INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
Q 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5

Jednostka Projektowa:

MRPROJEKT

80-180 Gdarisk, ul. Olimpijska 44/25
tel.: 504 179 924

PROJEKTOWAL nrupraw. Podpis

inz. Zenon Osiecki 0993/98/U

sieci i instalacje telekom.

mgr inz. Sebastian Pasterkiewicz

SPRAWDZIL
mgr inz. Wiestaw Kepirski 0196/96/U
sieci i instalacje telekom.
RYSUNEK: 21
; ; P BRANZA:
Instalacja SAWIN - rzut piwnicy ELEKTR.
SKALA: | DATA: REWIZJA NR RYSUNKU:

1:100 | 11.2021 TW-01
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LEGENDA

Centrala wiamaniowa
EXP Expander linii

Klawiatura manipulatora

5

Czujka ruchu typu PIR

D' Sygnalizator optyczno - akustyczny
N zewnetrzny

Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WIERCINY 12, GMINA NOWY DWOR GDANSKI, DZIALKA
NR 109/1

Inwestor:
GMINA NOWY DWOR GDANSKI
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor
Gdanski

Gtowny projektant;

"INDOM" Mieczystaw Tkaczyk
Q 80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5

Jednostka Projektowa:

MRPROJEKT

80-180 Gdarisk, ul. Olimpijska 44/25
tel.: 504 179 924

PROJEKTOWAL nr upraw. Podpis

inz. Zenon Osiecki 0993/98/U

sieci i instalacje telekom.

mgr inz. Sebastian Pasterkiewicz

SPRAWDZIL
mgr inz. Wiestaw Kepirski 0196/96/U
sieci i instalacje telekom.
RYSUNEK: 71
. . BRANZA:
Instalacja SAWIN - rzut parteru ELEKTR.
SKALA: | DATA: REWIZJA NR RYSUNKU:

1:100 | 11.2021 TW-02




