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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

dziatka nr 109/1 Wierciny 12, gmina Nowy Dwor Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu 0soéb trzecich. [wg art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia

7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane]
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lll. CZESC OPISOWA

1) PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Gming Nowy Dwér Gdanski ul. Wejhera 3,
82-100 Nowy Dwoér Gdanski, a INDOM Mieczystaw Tkaczyk, ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino.

2) PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Szkoty Podstawowej w miejscowosci Wierciny
na Srodowiskowy Dom Samopomocy. Do zakresu nalezy przystosowanie istniejgcych
pomieszczen do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnosciami oraz wykonanie nowego
dojscia do budynku.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego uktadu
przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktorej zlokalizowane jest inwestycja oraz rozwigzan

materiatowo-technicznych.

Zakres prac:

* Przystosowanie pomieszczen dla oséb z niepetnosprawnosciami, dostosowanie do
potrzeb przysztych uzytkownikéw. Rozbidrka $cian dziatowych oraz wymurowanie
nowych przegrod. Wykonczenie podtdg, Scian oraz sufitdw, montaz drzwi wewnetrznych.

+ Dostosowanie instalacji elektrycznej sanitarnej, przeciwpozarowej, alarmowej,
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej teletechnicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi.

*  Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

+ Wyposazenie pomieszczen.

* Wykonanie dojscia do budynku w postaci chodnikbw oraz podjazdéw dla oso6b
niepetnosprawnych. Montaz nowe;j furtki.

» Prace wykonczeniowe oraz uporzagdkowanie terenu.

3) MATEIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA
e Wytyczne Inwestora
e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie z sierpnia 2021
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

4) LOKALIZACJIA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Wierciny w gminie Nowy Dwor
Gdanski. Numer budynku 12. Prace projektowe obejmujg dziatki nr 109/1.

Dla wyzej wymienionego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego przyjety uchwalg Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim nr 260/XL/98 z
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dnia 3 kwietnia 1998r. Budynek objety adaptacjg znajduje sie na ternie oznaczonym symbolem

T-8. Planowane zagospodarowanie jest zgodnie z ustaleniami MPZP.

5) STAN ISTNIEJACY
5.1 Opis istniejgcego stanu_zagospodarowania dziatki lub terenu.

Gtownym elementem w zagospodarowaniu dziatki jest budynek Szkoty Podstawowe;.
Budynek o prostej, parterowej bryle w ksztalcie litery ,T° z dachem dwuspadowym. W
pozniejszej rozbudowie do budynku zostata dostawiona bryta z dachem ptaskim. Usytuowanie
réwnolegle do ulicy. Dojscie do budynku oraz chodniki na dzialce z kostki betonowej. W
zachodniej czes$ci dziatki zlokalizowane jest boisko do pitki noznej o nawierzchni betonowej oraz
plac zabaw dla dzieci. Zdecydowang wiekszo$¢ obszaru zajmuje nawierzchnia nieutwardzona i
trawnik. Na terenie dziatki pojedyncze nasadzenia drzew iglastych oraz liSciastych. Teren

nieoswietlony.

5.2 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Zgodnie z mapg do celow projektowych dziatka uzbrojona w instalacje
elektroenergetyczng, wodociggowa, telekomunikacyjng oraz kanalizacje deszczowg i sanitarng.

Nie projektuje sie wykonania nowych przytaczy.

5.3 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren lekko pochyly, rzedne terenu od strony drogi wieksze niz te w gtebi dziatki.
Roéznica wysokosci miedzy najwyzszym a najnizszym punktem w granicach opracowania 2,50m.
Zieleh urzgdzona w postaci trawnikéw. Na trenie dziatki pojedyncze nasadzenia drzew iglastych

oraz lisciastych. Uksztattowanie terenu oraz zagospodarowanie zieleni bez zmian.

5.3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

L.p. Parametry techniczne Warto$¢
1 Kubatura:
e Kubatura podziemia 728,94 m?
e Kubatura nadziemna 2312,07 m3
e Kubatura przestrzeni dachowej 1069,89 m*
e Kubatura brutto tgcznie 4110,90 m®
2 Powierzchnia zabudowy 673,94 m?
3 Powierzchnia uzytkowa 776,57 m?
4 Powierzchnia przestrzeni dachowej 550,35 m?
5 Wymiary budynku 35,77 x 23,16 m
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6 Wysokosé budynku 6,59 m
7 Liczba kondygnacji 2
8 Liczba uzytkownikow 60 os6b + personel

6) DOJAZD NA PLAC BUDOWY
Wijazd na teren dziatki przez brame istniejagcym wjazdem z gtéwnej drogi publicznej. .

Po zakonczeniu prac budowlanych droge dojazdowg doprowadzi¢ do pierwotnego stanu,

naprawi¢ ewentualne uszkodzenia oraz oczyscic.

7) OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH | DEMONTAZOWYCH

Przed przystgpieniem do robdét demontazowych nalezy wykona¢ bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu, oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania z
budynku materiatbw z demontazu. Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych
powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac
demontazowych nalezy przestrzegaé¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy,
okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Roboty demontazowe

prowadzi¢ recznie.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie:
e rozbidrka Scianek dziatowych, poszerzenie otworéw na drzwi
e demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych oraz opierzenia kominéw.
e demontaz okien oraz drzwi przeznaczonych do wymiany wraz z oscieznicami
o demontaz kafli, skucie posadzek, rozbidrka drewnianych podtég wraz z legarami
e skucie tynkdéw oraz ptytek na $cianach w toaletach w toaletach oraz kuchni
e demontaz misek ustepowych, umywalek, pisuarow oraz innego wyposazenia tazienek
e rozbidrka nawierzchni z kostki przy dojsciu do budynku

e utylizacja mebli

Odpadki stale

Wykonawca powinien postepowac¢ z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane
w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbidrki. Powstajgce w
trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda skladowa¢ w kontenerach i utylizowane
zgodnie z ustawg o odpadach (. Dz.U. z 2020. poz. 797). Zakazuje sie¢ mieszania
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ewentualnych odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

8) OPIS ROBOT ZIEMNYCH

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie m.in. nastepujgce roboty ziemne:
« odkrycie sciany fundamentowej do izolaciji
» profilowanie terenu przy wykonaniu nowego dojscia do budynku

« wykonanie wykopéw pod fundamenty furtki i przeset

9) OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
ZAKRES PRAC:
* Przystosowanie pomieszczeh dla oséb z niepetnosprawnosciami, dostosowanie do
potrzeb przysztych uzytkownikéw. W tym:
a) Rozbiérka Scian dziatowych oraz wymurowanie nowych przegrod
b) Rozbidrka posadzki.
c) Wykonanie nowych podidg.
d) Roboty tynkarskie i malarskie
e) Montaz ptyt GK
f) Montaz nowych drzwi wewnetrznych
+ Wykonanie nowych posadzek w piwnicy oraz szpachlowanie i malowanie $cian po
utozeniu instalacji.
* Wykonanie ocieplenia dachu.
+  Woykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej $ciany fundamentowej w piwnicy.
+  Wymiana osprzetu kottowni.
»  Wymiana przykrycia z blachy oraz mechanizmu otwierania istniejacego sktadu opatu.
« Wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.
» Dostosowanie instalacji wentylacyjnej i wykonanie klimatyzaciji.
* Naprawa komindéw, dodanie nowych kanatéw wentylacyjnych oraz ich obudowa.
« Wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej i alarmowe;.
» Wdrozenie systemu instalacji p.poz.
« Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej. Wymiana parapetéw i obrobka
pomontazowa.
» Dostawa wyposazenia pomieszczen.
»  Woykonanie dojscia do budynku w postaci chodnikéw oraz podjazdéw z pochwytami dla
0s0b niepetnosprawnych.

« Montaz nowej furtki.
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9.1 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Sciany 1-warstwowe, murowana z pustakéw wapienno-piaskowych typu Silka na

zaprawie cementowo-wapiennej. Szerokos¢ pustakow dla scian dzialowych 12 cm a $cian

usztywniajgcych 18 cm.

9.2 TYNKI WEWNETRZNE

Gruntowanie $cian i sufitow. Do wykohczenia zastosowac¢ tynk gipsowy lub cementowo

— wapienny. Zaszpachlowac¢ i pomalowa¢ na biato.

9.3 SCIANKA MOBILNA Z DRZWIAMI

Sale wielofunkcyjng na parterze nalezy przedzieli¢ sciankg mobilng petng z drzwiami.

Istniejgcag Scianke dziatowg (murowang) nalezy rozebrac.

Parametry techniczne:
e Wymiary: szerokos¢ ok. 450cm, wysokos¢ ok. 300 cm
e Moduty:3-4
e Wysuw belek rozpieraczy: Manualny
e Zawieszenie: Jednopunktowe, tor dwupoziomowy z pétkg
e Typ parkowania: W torze
e Wykonczenie: Plyta laminowana biata

e Mocowanie toru: Chowany w suficie podwieszonym. Zawiesie na szpilkach, zwykte;

9.4 SCIANKA SZKLANA

Scianke szklang pomiedzy sekretariatem a biurem dyrektora oraz drzwi nalezy wykonaé

ze szkia bezpiecznego, klejonego na konstrukcji aluminiowej. Przed zamoéwieniem dokonaé

obmiaréw na budowie i dostosowa¢ wymiary przeszkleh do wymiaréw w stanie rzeczywistym.

9.5 PODLOGI

Istniejace podtogi drewniane nalezy rozebraé. Demontaz legaréw wraz z podioga. Na
stropie utozy¢ warstwe styropianu o gr. 5 cm, wykona¢ wylewke betonowg o gr. 5 cm a
nastepnie utozy¢ wykladzine termozgrzewalna Iub plytki gresowe w zaleznosci od
pomieszczenia.

Wykohczenie podtdég; we wszystkich pomieszczeniach biurowych, salach i na
korytarzach nalezy wykonaé posadzki wykonczone wyktadzing zgrzewang przyklejang do
podfoza przy jednoczesnym wywinieciu na $ciane.

W tazienkach i kottowni jako wykonczenie podtogi nalezy stosowacé ptytki gresowe.

PROJEKT WYKONAWCZY



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

9.6 LAZIENKI

Nalezy wykona¢ gruntowny remont pomieszczen fazienek, polegajacy na przebudowie
Scian, wymianie instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, a takze armatury sanitarnej. misek
ustepowych - na stelazach podtynkowych, umywalek oraz stolarki drzwiowej. Pomieszczenia
fazienek nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla oséb niepetnosprawnych. Istniejgce ptytki nalezy
sku¢, po odpowiednim przygotowaniu podtoza, pokry¢ powierzchnig zmywalng (glazurg ) do
wysokosci min.2m. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uktadaniem ptytek nalezy wykonaé

systemowe izolacje podtoza.

9.7 IZOLACJA PRZECIWWODNA PIONOWA SCIANY FUNDAMENTOWEJ

Izolacje sciany fundamentowej rozpoczgé od odkopania az do fundamentu.

Zawilgocony mur wysuszyé. Utozy¢é systemowg izolacje pionowg przeciwwilgociowg oraz

styrodur. Odtworzy¢ warstwy wykonczeniowe i otynkowa¢ wg istniejacej kolorystyki.

9.8 OKNA

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na wymianie stolarki okiennej w budynku
na nowa. Przewiduje sie wymiane wszystkich okien w budynku na stolarke okienng
energooszczedng PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi o wysokich walorach izolacyjnosci
termicznej — o wspotczynniku przenikania ciepta na poziomie U = 0,9 W/(m2*K). Kolor stolarki
okiennej — kolor biaty.

Wraz z wymiang okien nalezy wymieni¢ wszystkie parapety; zewnetrzne wykonaé z

blachy powlekanej natomiast wewnetrzne z ptyty mdf.

9.9 DRZWI WEWNETRZNE

Projektuje sie wymiane stolarki wewnetrznej na nowg o podwyzszonych parametrach

technicznych, dostosowane do obiektéw uzytecznoéci publicznej z uwzglednieniem przepiséw
przeciwpozarowych.

Drzwi powinny mie¢ w $wietle oscieznicy co najmniej: szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m.
Kolor stolarki wewnetrznej — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Konstrukcja: ramiak z ptyty
MDF pokryty dwiema ptytami HDF, wypetnienie: ptyta LDF o zmniejszonej gestosci.
Powierzchnia elementy oklejone ekologicznymi i innowacyjnymi materiatami dekoracyjnymi:
folig preimpregnat, efektownymi foliami Top-Decor oraz laminatem CPL. Okucia: trzy zawiasy
tozyskowe wkrecane i kontrowane wkretem, cynk srebrny. Wyciecia wentylacyjne lub otwory u
dotu skrzydta. Do pomieszczen biurowych i toalet oscieznice MDF regulowane, do pomieszczeh

wydzielonych ppoz oscieznice stalowe lakierowane proszkowo lakierem mat.

9.10 DRZWI ZEWNETRZNE:

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na wymianie zewnetrznej stolarki drzwiowej
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starego typu na nowa.

Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych starego typu na stolarke energooszczedng
o wysokich walorach izolacyjno$ci termicznej — o wspotczynniku przenikania ciepta na poziomie
U = 1,3 W/(m2*K).

9.11 OCIEPLENIE DACHU WELNA MINERALNA

Przy ocieplaniu poddasza nalezy zachowaé przynajmniej 3 - centymetrowg drozng

szczeling wentylacyjng. Dla swobodnego ruchu powietrza w szczelinie wentylacyjnej nalezy
zapewni¢ zarowno wlot w okapie, jak i wylot w kalenicy dachu. taty dystansowe tworzgce
szczeling wentylacyjng drozng montowac na catej dtugo$ci.

Nastepnie nalezy utozy¢ wiatroizolacje - folia paroprzepuszczalna mocowana na tatach
dystansowych po to, aby materiat izolacyjny nie zatkat szczeliny.

Wykonanie termoizolacji zaczg¢ od utozenia pierwszej warstwy - wetna mineralna o
grubosci 18 cm montowana pomiedzy istniejgce krokwie dachowe. Rolke weiny szklanej
tniemy na kawatki o dlugosciach o 2 cm wiekszych niz rozstaw krokwi. Pozwoli to na
samodzielne utrzymanie sie welny miedzy krokwiami bez dodatkowego mocowania. Materiat
izolacyjny uktadamy na wcisk miedzy krokwiami, zwracajgc uwage na szczelne przyleganie
ocieplenia do siebie i do elementéw konstrukcji poddasza, dbajgc jednoczeénie o to, aby nie
wypychaé na zewnatrz membrany dachowe;j.

Kolejnym etapem jest utozenie drugiej warstwy izolacji - wetna mineralna o grubosci 5
cm montowana pomiedzy ruszt wsporczy. Wieszaki mocujemy do krokwi, a nastepnie
przykrecamy do nich profile nosne. Druga warstwa izolacji likwiduje liniowe mostki termiczne
pochodzgce od drewnianych elementéw wiezby dachowej (krokwie). Uktadamy jg prostopadle
do pierwszej.

Na tak zaizolowang powierzchnie montujemy ptyty kartonowo-gipsowe przykrecajac je

do rusztu wsporczego.

9.12 WYMIANA PRZYKRYCIA Z BLACHY ORAZ MECHANIZMU OTWIERANIA
ISTNIEJACEGO SKLADU OPALU

Projektuje sie wymiane przykrycia skladu opaty na nowe z blachy profilowanej wraz z

mechanizmem.

9.13 NAPRAWA KOMINOW, DODANIE NOWYCH KANALOW WENTYLACYJNYCH
ORAZ ICH OBUDOWA

ZreperowaC tynki na kominach i czapach kominowych, nastepnie zagruntowac i

pomalowa¢. Wykona¢ czapke betonowg pokrywajgcg kominy z zachowaniem otworu
przelotowego dla kanatu spalinowego. Osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne w otworach komindw.

Powiekszone o nowe kanaty wentylacyjne kominy obudowaé wethg mineralng.

PROJEKT WYKONAWCZY
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9.14 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Dostawa mebli biurowych oraz pozostatych urzadzen wyposazenia budynku, wraz z ich

transportem, montazem i ustawieniem w pomieszczeniach budynku.

9.14.1 Wyposazenie poszczegolnych pomieszczen

Nr : Nazwa pomieszczenia :

Wyposazenie:

0.1

Przedsionek

0.2

Sekretariat

1. regat zamykany 120x60 cm

2. szafa zamykana na ptaszcze 120x60 cm
3. biurko 200x80 cm z fotelem obrotowym
(komputer z osprzetem oraz

drukarka)

4. niszczarka do dokumentow

0.3 Dyrektor 1. regat zamykany 120x60 cm 2 szt.
2. biurko 150x80 cm z fotelem
obrotowym (komputer z osprzetem
oraz drukarka)

3. krzesto

0.4 Pedagog 1. regat zamykany 120x60 cm

2. biurko 150x60 cm z fotelem obrotowym
(komputer z osprzetem oraz drukarka)

3. sofa 2 osobowa

4, fotel

0.5 Sala zajec¢ technicznych 1. szafa narzedziowa 100x55 cm 3 szt.

2. stot warsztatowy 200x75 cm z nadbudowg 3 szt.
3. biurko 150x60 cm (komputer z osprzetem oraz
drukarka)

4. krzesto 4 szt.

5. pita ukosowa

6. imadto stotowe

7. wyrzynarka wtosowa

8. pochtaniacz kurzu

9. pozostate wyposazenie:

- wiertarka nablatowa

- taker

0.6 Psycholog 1. regat zamykany 120x60 cm

PROJEKT WYKONAWCZY
11




PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

2. biurko 150x60 cm z fotelem obrotowym
(komputer z osprzetem oraz drukarka)

3. sofa 2 osobowa

4. fotel

0.7 Pracownia Art. terapii 1. regat zamykany 120x60 cm 2 szt.

2. stot 220x120 cm z krzestami 5 szt.

3. biurko 150x60 cm z krzestem (komputer z
osprzetem oraz drukarka)

. blat roboczy szer. 60 cm

0.8 Sala wielofunkcyjna . regat zamykany 120x60 cm 2 szt.
. stot 360x120 cm z krzestami 12 szt.
. zabudowa na wymiar 480x60 cm

. krzesta sktadane 6 szt.

a A WO N 2 b

. projektor podwieszany na suficie z ekranem
Sciennym zwijanym

6. telewizor + kino domowe

0.9 Kuchnia 1. kuchenka indukcyjna 6 palnikéw +
piekarnik
. zmywarka
. lodéwka dwudrzwiowa z zamrazarkg
. Zlewozmywak dwukomorowy

. patelnia elektryczna

2

3

4

5

6. frytkownica
7. gofrownica

8. mikrofaléwka

9. meble kuchenne na wymiar (szer.
dolnych szafek 60 cm, szer. gérnych

szafek 40 cm)

10. wyspa kuchenna 215x90 cm ze stotkami

3 szt.

0.10 Toaleta damska 1. miska ustepowa 2 szt.

2. umywalka 2 szt. (suszarka do rak,
urzadzenia na papier, wieszak na
reczniki, kosz na $mieci)

3. lustro

0.11 Toaleta meska 1. miska ustepowa

2. pisuar

PROJEKT WYKONAWCZY
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3. umywalka 2 szt. (suszarka do rak,
urzadzenia na papier, wieszak na

reczniki, kosz na smieci)

4. lustro
0.12 Toaleta niepetnosprawni 1. miska ustepowa z poreczami
2. umywalka z poreczami (suszarka do
rak, urzadzenia na papier, wieszak na
reczniki, kosz na $mieci)
3. lustro
0.13 Natrysk 1. kabina prysznicowa z
brodzikiem
2. wieszak na reczniki i
ubrania
0.14 Sala treningu 1. wirébwka do konczyn dolnych
higienicznego 2. krzesto
3. toaletka fryzjerska z lustrem
4. fotel fryzjerski
5. myjnia fryzjerska
6. umywalka(suszarka do rgk, urzadzenia
na papier, wieszak na reczniki, kosz na
Smieci)
7. suszarka
0.15 Personel 1. regat zamykany 120x60 cm
2. szafa zamykana na ptaszcze 120x60 cm
3. stot 130x80 cm z krzestami 5 szt.
0.16 WC personel meski 1. miska ustepowa
2. pisuar
3. umywalka(suszarka do rak, urzgdzenia na papier,
wieszak na reczniki, kosz na $mieci)
4. lustro
0.17 WC personel damski 1. miska ustepowa
2. umywalka (suszarka do rgk, urzgdzenia na papier,
wieszak na reczniki, kosz na $mieci)
3. lustro
0.18 Pracownia gospodarstwa | 1. regat zamykany 120x60 cm 3 szt.

domowego

2. stot 240x120 cm z krzestami 8 szt.

3. blat roboczy o szerokosci 60 cm

PROJEKT WYKONAWCZY
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4. pralka 2 szt.

5. suszarka

6. umywalka (suszarka do rgk, urzgdzenia
na papier, wieszak na reczniki, kosz na
Smieci)

7. manekin krawiecki

8. stanowisko do prasowania z zelazkiem
9. magiel

10. maszyna do szycia 4 szt.

11. maszyna do haftu

12. overlock

0.19 Schody -

0.20 Sala sensoryczna 1. $wietlno-dzwiekowa kopula z podestem
120x120 cm

2. interaktywny wodospad Swiattowodowy
montowany na suficie

3. aromatyzator

4. interaktywna kolumna bgbelkowa h=2m

5. hamak terapeutyczny - montaz w suficie

6. projektor z dzwiekiem

7. panel bankowe lustro

8. siedziska 75 cm wypetnione granulowanym
styropianem 3 szt.

9. pufy 40 cm wypetnione granulowanym
styropianem 3 szt.

10. regat zamykany 120x60 cm

0.21 Pokdj wyciszen 1. sofa 3 os.

2. fotel

3. stolik srednica 80 cm
4. regat 120x60 cm
5

. hagtosnienie

0.22 Sala komputerowa 1. stanowiska komputerowe 120x70cm
z fotelami obrotowymi (komputery

z osprzetem)

2. projektor podwieszany na suficie

3. multimedialna tablica

interaktywna
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. ekran interaktywny
. ksero
. laminarka

. hiszczarka

0.23 Sala gimnastyczna . lustro 200x200 cm

. fotel masujgcy
. drabinki 4 szt.

. bieznia 2 szt.

4
5

6

7

1

2

3. stot rehabilitacyjny
4

5

6

7

8. orbitrek

9

. rowerek 2 szt.

11. porecze

. materace do éwiczen 10 szt.

. kabina do ¢éwiczeh z osprzetem

10. urzgdzenie do poprawy mobilnosci

0.24 Szatnia 1. szafki skrytkowe czterodrzwiowe

h=170 cm, 10 szt.

0.25 Korytarz Porecze dla os6b niepetnosprawnych

9.14.2 Parametry projektowanych urzadzen:

URZADZENIE OPIS POMIESZCZENIE
Multimedialna Dtugosc¢ kabla USB w zestawie 5 m 0.22 Sala komputerowa
tablica Przekatna tablicy 82.8 cale
interaktywna Sposoéb obstugi Palec lub dowolny inny

przedmiot

Format obrazu 4:3

Technologia dotyku Podczerwien
Rozdzielczos¢ dotyku 32767 x 32767 punktow
Paski skrétow Po obu stronach tablicy

Potgczenie z komputerem USB

Ekran przekatna 65”
interaktywny rozdzielczosé ekranu 4K/UHD (3840 x 2160)
@60 Hz

podswietlenie matrycy Direct LED

czas reakcji matrycy 8 ms

odswiezanie 60 HZ for 4K/ UHD (3840 x
2160)

0.22 Sala komputerowa
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wyswietlane kolory 1,07 mid (10bit)

jasnos¢ 350 cd/m2

katy widzenia 178°

kontrast typowy 4000:1

SPECYFIKACJA DOTYKU

technologia Podczerwien (IR)

rejestracja Palec lub dowolny inny przedmiot
WEJSCIA/WYJSCIA

porty wejsciowe HDMI 3 x HDMI 2.0 (4K @
60Hz)

porty wyjsciowe HDMI 1

porty wejsciowe VGA 1

porty Audio 1 x wejscie / 1 x wyjscie

porty USB 3 x USB 2.0/3 x USB 3.0

w tym porty USB na froncie monitora 2
(wspotdzielone pomiedzy OPS / Android)
porty USB interfejs dotykowy 2

port sterowania RS232 1

port LAN (RJ45) 1 (wspétdzielony pomiedzy
OPS / Android)

opcjonalny komputer typu OPS Tak (wsparcie
AK@60Hz)

wbudowane gtosniki

Projektor

System projekcyjny: Technologia 3LCD
Panel LCD

3.400 lumen-1.900 lumen (tryb ekonomiczny)
3.400 lumen - 1.900 lumen (tryb ekonomiczny)
zgodne z normg ISO 21118:2012

Stosunek kontrastu: 16.000 : 1

Lampa: 215 W, 5.000 h

Zywotno$é: 10.000 h (w trybie oszczednym)
Czestotliwos¢ odswiezania pionowego 2D

50 Hz - 85 Hz

Odwzorowanie koloréw: Do 1,07 mid kolorow
Odlegtos¢ projekcyjna, system szerokokagtny
0,5 m (53 cal ekran)

0.22 Sala komputerowa
oraz 0.8 Sala

wielofunkcyjna
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Odlegtos¢ projekcyjna, system Tele

1,2 m (116 cal ekran)

Zigcza

Funkcja USB wyswietlacza

4 w 1: obraz / mysz / dzwiek / interaktywnos$c¢

Zestaw
komputerowy —

ekran

Ekran: 24 cale / 61 cm/ 16:9, IPS LED
Ekran dotykowy: tak

Zakrzywiony ekran: nie

Technologia 3D: nie

Obkrecany ekran (pivot): nie

Rozdzielczosé¢: 1920 x 1080

Kontrast statyczny / dynamiczny: 1000 :1/
50000000 :1

Jasnos¢ ekranu: 250 cd/m2

Czas reakcji matrycy: 4 ms

Wielkos¢ plamki: 0,274 mm

Kat widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni
/ 178 stopni

llos¢ wyswietlanych koloréw: 16,7 min
Czestotliwos¢ odswiezania obrazu: 60 Hz
Ztgcza: DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB 3.0 /
USB 3.1 x 3, wejscie liniowe audio, wyjscie

liniowe audio, VGA X 1

Zestaw
komputerowy —
PC

Procesor INTEL Core i7-10700 8 x 2.9GHz
Turbo 4.8GHz

Pamie¢ RAM 16GB DDR4 2933MHz
Grafika Intel UHD Graphics 630

Dysk SSD o pojemnosci 512GB M.2 PCI-E
NVMe

Dysk HDD o pojemnosci 1TB 72000br. Sata3
Nagrywarka DVD-RW Dual Layer
Obudowa 4 x USB 3.0, RS-232, czytnik kart
Ztacza HDMI, VGA (D-Sub)

GigaBit LAN 10/100/1000 Mbps

System Windows 10 Pro 64-bit PL

Klawiatura + mysz Lenovo

0.22 Sala komputerowa
0.7 Pracownia Artterapi
0.6 Psycholog

0.5 Sala zaje¢ tech.

0.4 Pedagog

0.3 Dyrektor

0.2 Sekretariat

Drukarka czarno

Szybkos¢ druku [str/min] 20 w czerni

0.7 Pracownia Artterapi
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biata

Rozdzielczos¢ w czerni [dpi] 2400 x 600
Szybkos¢ druku w czerni [str/min] 20
Szybkos¢ wydruku pierwszej strony (czern) [s]
10

Maksymalny format druku A4

Obstugiwane formaty nosnikow A4, A5, B5
Podajnik papieru 150 arkuszy

Taca odbiorcza 50 arkuszy

Wi-Fi Tak

0.6 Psycholog
0.5 Sala zaje¢ tech.
0.4 Pedagog

Drukarka kolor

Druk w kolorze Tak

Rozdzielczos¢ w czerni [dpi] 1200 x 1200
Rozdzielczos¢ w kolorze [dpi] 1200 x 1200
Szybkos¢ druku w czerni [str/min] 30
Szybkos¢ druku w kolorze [str/min] 30
Szybkosé wydruku pierwszej strony (czern) [s]
6

Szybkos¢ wydruku pierwszej strony (kolor) [s]
7

Maksymalny format druku A4

Obstugiwane formaty nosnikow A4, A5, B5,
Legal, Letter

Podajnik papieru 500 arkuszy

Taca odbiorcza 250 arkuszy

Wi-Fi Tak

0.3 Dyrektor
0.2 Sekretariat

Drukarka + ksero
kombajn

Format A3

Rodzaj wydruku monochromatyczny
Rodzaj skanera kolorowy
Automatyczny podajnik z dupleksem (w

standardzie) z odwracaniem

0.22 Sala komputerowa

Kino domowe

4x Glosnik satelitarny

1x Glosnik centralny

1x Kabel do subwoofera 2,5 m

1x 1,5 m Kabel HDMI

1x Kabel gto$nikowy (30 m)

1x Subwoofer mono US 2106/1 SW

1x Antena do transmisji strumieniowej dla IP
8000 BR

0.8 Sala wielofunkcyjna
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1x |P 8000 RC Remote Control
1x Kabel zasilajgcy

1x odtwarzacz blu-ray

Telewizor

Ekran 65", UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV Tak

Android TV Tak

Dla graczy Tak

Czestotliwos¢ odswiezania ekranu 120 Hz
Technologia HDR (High Dynamic Range) Tak
Ztgcza HDMI x4, USB x2

Funkcje Wi-Fi, DLNA, Bluetooth,

Kolor obudowy Czarny

0.8 Sala wielofunkcyjna

Interaktywna
kolumna

babelkowa

Interaktywna kolumna babelkowa, ktérg
mozesz sterowac za posrednictwem
kontroleréw przewodowych, bezprzewodowych
oraz dzieki specjalnej aplikacji przy wspotpracy
ze specjalnym przekaznikiem Bluetooth.
Kolumna ma wbudowany przycisk do regulaciji
ilosci bagbelkéw. 16 kolorow, ktére bez
ingerenc;ji kontrolera ptynnie zmieniajg sie.

Wysokos¢ kolumny to 2m, srednica 15cm.

0.20 Sala sensoryczna

Kopula z

podestem

Koputa to urzadzenia w petni interaktywne.
Pozwala zobaczy¢ jak rozne dzwieki tworzg
rézne kolory. Kazdy ton dzwieku wygeneruje w
kopule inny kolor i tak gwizdanie sprawi iz
pojawi sie inny kolor niz gdy bedziesz buczec.
Posiada regulacje czutosci na dzwiek, dzieki
czemu nawet najdrobniejszy dzwiek moze
powodowaé niesamowity efekt sSwietlny, ktory
rozpromieni catg sale. Mozemy réwniez
ograniczy¢ czutos¢ tak aby tylko gtosne
odgtosy/dzwieki wptywaty na rozswietlenie
koputy a wéwczas im gtosniejszy dzwiek tym
koputa zaczyna mocniej $wiecic.

Pomaga uzytkownikom w
zrozumieniu/rozréznianiu rodzajow dzwiekow.

Wymiary podestu 120 x 120 x 45cm

0.20 Sala sensoryczna
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Aromatyzator

Cztery wyjmowane poéteczki do ktérych
mozesz wiozy¢ buteleczke olejku
zapachowego badz nasgczony olejkiem np.
wacik. Po nacisnieciu nacisku, zaswieci sie i
zacznie wydobywac adekwatny do nacisku
zapach z otworu ponizej, dzieki
zainstalowanym wentylatorom zapach
rozniesie sie po catym pomieszczeniu,

symulujgc powiew wiatru.

Moze zostac zainstalowany na $cianie dzigki
dotgczonym uchwytom badz stosowany jako

wolno stojgcy, dzieki gumowanym nézkom.

0.20 Sala sensoryczna

Wodospad

swiatlowodowy

Baldachim w ksztatcie kota o srednicy 55cm,
100 swiattowoddw o dtugosci 150cm.
Generator LED RGB sterowany pilotem
radiowym, ze zmiang barw oraz sprzezone z
nim widkna Swiattowodowe.

Sa to widkna w przezroczystej koszulce PVC
odporne na zginanie oraz uszkodzenia

mechaniczne jak réwniez bezpieczne.

Zakonczenia widkien zamkniete i zaokrgglone.

0.20 Sala sensoryczna

Wiréwka do

konczyn

Wanna wirowa 1110T przeznaczona jest do
masazu wirowego okolic stopy, stawdw
skokowych i podudzi. Masaz prowadzony jest
za pomocg 4 dysz z regulacjg kierunku
wyptywu strumienia wody montowanych na
Scianie wanny. Niewielkie gabaryty i
pojemnos¢ (ok. 40 litrow) sprawiaja, ze jest to
doskonata od strony uzytkowej i ekonomicznej

wiréwka do konczyn dolnych.

Elementy wyposazenia:

prysznic reczny,

system napetniania,

ustawienie wybranego poziomu wody.

0.14 Sala treningu

higienicznego

Fotel masujacy

Komfortowy fotel zapewniajgcy kompleksowy

0.23 sala gimnastyczna
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masaz catego ciata. Akupresura stop, poduszki
powietrzne masujgce ramiona i przedramiona,
funkcja rozciggania catego ciata, dopasowanie
do wzrostu, polskie menu oraz przyjazny
design. Klasyczny, solidny, zapewniajgcy
wszechstronny masaz.

5 programéw automatycznych

+ pamie¢ samodzielnie skomponowanych 2
programoéw

5 technik masazu

masaz punktowy, w zakresie, cato$ciowy

3 poziomy sity masazu powietrznego

5 poziomoéw szybkosci prowadzenia masazu
mechanicznego

3 poziomy szeroko$ci masazu mechanicznego
2 poziomy intensywno$ci masazu
wibracyjnego

Zakres masazu ramionami masujgcymi od szyi
po ledzwie

Strefy masazu powietrznego stopy, tydki,
ramiona, przedramiona

Masaz stép, akupresura + poduszki powietrzne
Rozktadanie automatyczne, do pozycji prostej,
lezacej

Skanowanie linii kregostupa

Rozcigganie

masaz wibracyjny w siedzisku

polskie menu

kétka umozliwiajgce przemieszczanie po
ptaskich powierzchniach

Szerokos¢ siedziska 51 cm

Gtosnosé

<58 dB

Bieznia

Moc 230V

Wysdwietlacz  LCD/TFT kolorowy
wyswietlacz (z podswietleniem)
Wymiary 212x86x148 cm

0.23 sala gimnastyczna
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Silnik  silnik DC, 3.5 Hp
Pojemnos¢ silnika 2600 W

Orbitrek

Obcigzenie max. 150 kg

Wyswietlacz ~ LCD dwukolorowy: 12
programéw z 32 poziomami trudno$ci, 4
programy HRC, 4 programy uzytkownika,
SWR, Recovery Test, Body Fat,
Predkos$¢/RPM, Czas, Kalorie, Dystans, Puls,
Watt 10-350 Watt

Wymiary 200x64x170 cm

0.23 sala gimnastyczna

Rower

Obcigzenie max. 150 kg

Wyswietlacz  LCD: 12 programow z 24
poziomami trudnosci, 5 programéw
uzytkownika, 4 HRC, Fitness test, recovery
test, program random, predkos¢, czas, kalorie,
dystans, puls

Wymiary 130x62x156 cm

0.23 sala gimnastyczna

Magiel

Typ prasowalnica walcowa

Szerokos$¢ walca 83 cm

Regulacja temperatury tak

Liczba szybkosci obrotow walca 5
Pojemnos¢ zbiornika na wode 840 ml
Funkcje dodatkowe blat roboczy do
uktadania bielizny, jatowy bieg, uderzenie parg
Bezpieczenstwo uzytkowania ochrona przed
poparzeniem palcow

Wykonanie aluminium

0.18 Pracownia
gospodarstwa

domowego

Maszyna do

szycia

Liczba sciegébw 33

Rodzaje sciegéw do pikowania, elastyczny,
kryty, owerlokowy, plaster miodu, prosty,
satynowy, sciegi ozdobne, zygzak

Szycie wstecz tak

Automatyczne nawlekanie igty tak

Funkcje dodatkowe pdétautomatyczne
obrzucanie dziurki, regulacja naprezenia nici,
wbudowane oswietlenie, wolne ramie

Regulacja dtugosci Sciegu tak

0.18 Pracownia
gospodarstwa

domowego
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Regulacja szerokosci sciegu tak

Overlock

6 dostepnych sciegéw (m.in. 2-igtowy, 4-
nitkowy scieg owerlokowy ze zintegrowang
opcjg Sciegu zabezpieczajgcego, 1-igtowy, 3-
nitkowy Scieg owerlokowy oraz 3-nitkowy Scieg
obrebiajgcy z podwinieciem)

mozliwos¢ szycia 1 lub 2 igtami

mozliwos¢ szycia 3 lub 4 niémi

predkosé - 1300 wkiu¢/min

ptynna regulacja dtugosci sciegu (1-4mm)

mozliwo$¢ wykonywania $ciegu rolujgcego
(merezki) bez zmiany ptytki Sciegowej

mozliwos¢ wigczania i wytgczania noza
obcinajgcego

mozliwos¢ regulacji szerokosci ciecia
szytego materiatu

regulacja transportu réznicowego

automatyczne nawlekanie dolnego
chwytacza

regulacja naprezenia nici

oswietlenie pola pracy - zaréwka

barwny system nawlekania nici, co
gwarantuje ich szybka i wygodng zmiane

maksymalny wznios stopki dociskowej - do
6mm

zatrzaskowe mocowanie stopki

szufladka z akcesoriami

0.18 Pracownia
gospodarstwa

domowego

Prasowalnica

powierzchnia prasowania - 18-krotno$é
powierzchni standardowego zelazka
(powierzchnia: 99 x 29 cm)

funkcja prasowania na sucho i przy uzyciu pary
maksymalny czas nagrzewania: 2 min.

5-cio stopniowy, intuicyjny wskaznik
temperatury (nylon, jedwab, wetna, bawetna,
len)

zakres temperatury 60 - 180°C

produkcja pary: 1209/ min

0.18 Pracownia
gospodarstwa

domowego
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pojemnos¢ zbiornika wody: 800 ml

docisk gérnej ptyty do 50 kg

automatyczny system kontroli bezpieczenstwa
prasowalnica automatycznie roztgcza sie po
15 min. bezczynnosci lub 15 sekundach
ciggtego zamkniecia

system dzwiekowy informujgcy m.in. o
uzyskaniu pozgdanej temperatury oraz o
koniecznosci napetnienia zbiornika wodg
wyposazona w filtr antykamienny oraz
elektroniczny system kontroli wymiany filtra
w zestawie poduszeczka utatwiajgca
prasowanie rekawdw, zaszewek itp.
napiecie 220-240 V

moc 2200 W

Pralka

Wymiary (GxSxW) [cm] 57.5 x 59.5 x 84.5
Sposob zatadunku Od przodu

Pojemnosc [kg] 6

Maksymalna predkos$¢ wirowania [obr/min]
1200

Zuzycie pradu 65 kWh

Silnik inwerterowy

Wyswietlacz elektroniczny

0.18 Pracownia
gospodarstwa

domowego

Suszarka

Wielkos¢ zatadunku [kg] 8

Typ suszarki Kondensacyjna

Wymiary (GxSxW) [cm] 63.8 x 59.6 x 85
Roczne zuzycie pradu 235 kWh

Silnik inwerterowy, Wyswietlacz elektroniczny,
Mozliwo$¢ montazu na pralce, System

suszenia pompg cieplng, System suszenia
pompg cieplng

0.18 Pracownia
gospodarstwa

domowego

Maszyna do haftu

Automatyczne nawlekanie igty

Elektroniczna regulacja predkosci szycia,
Funkcja lustrzanego odbicia wzoru, Nawijanie
nici na dolng szpulke, Pamie¢ do
programowania kombinacji Sciegow,

Wbudowane oswietlenie, Wysiegowe ramie do

0.18 Pracownia
gospodarstwa

domowego
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szycia nogawek, mankietéw, kapeluszy,
Wysokie podnoszenie stopki

Cerowanie, Haftowanie, Obszywanie dziurki
guzika, Pikowanie, Przyszywanie aplikaciji,
Przyszywanie guzika, Reperacja tkaniny,
Szycie materiatow elastycznych, Wszywanie
zamka btyskawicznego, Wykonczenie
brzegéw, Zszywanie tkaniny

Obszywanie dziurki na guziki
Pozycjonowanie igty

Regulacja docisku stopki do materiatu
Regulacja naprezenia nici

Wyposazenie

2 tamborki, Drugi trzpien na szpulki, Komplet
igiet, Nozyk do dziurek, Pedat sterujacy,
Pedzelek, Podktadka filcowa szpulki, Siatka na
szpulke, Stopka do guzikow, Stopka do
obrzucania dziurek, Stopka do $ciegu krytego,
Stopka do $ciegu satynowego, Stopka do
wszywania zamkéw btyskawicznych, Stopka
uniwersalna, Szpulki, Wkretak

Liczba sciegéw 250

Regulacja dtugosci Sciegu Plynna

Regulacja szerokosci sciegu Ptynna
Rodzaje sciegow

Cerujacy, Do pikowania, Elastyczny,
Gatgzkowy, Kryty, Krzyzykowy, Plaster miodu,
Prosty, Satynowy, Zygzakowy

Chwytacz nitki Rotacyjny

Liczba nitek 2

Moc [W] 55

Mozliwos¢ zastosowania podwajnej igty

Zelazko

Rodzaj stopy Durilium AirGlide Autoclean
Moc [W] 3000

Wytwarzanie pary [g/min] 55

Dodatkowe uderzenie pary [g/min] 230

Automatyczne wylgczenie zelazka Tak

0.18 Pracownia
gospodarstwa

domowego
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Automatyczny dobor temperatury Nie

Suszarka do

wlosow

Moc [W] 2300

Jonizacja Tak

Dyfuzor Tak

Funkcja Turbo Nie

Funkcja zimnego nadmuchu Tak
Liczba predko$ci nadmuchu 2

Liczba zakresow temperatury 3

0.14 Sala treningu

higienicznego

Mikrofalowka

Pojemnos¢ [1] 20

Szerokosé¢ [cm] 45

Sterowanie Elektroniczne

Funkcje podstawowe Gotowanie, Grill,
Podgrzewanie, Rozmrazanie

Moc mikrofal 700

0.9 Kuchnia

Gofrownica

Moc [W] 1600
Liczba gofrow 2

Ksztalt gofrow Prostokaty

0.9 Kuchnia

Frytkownica

Moc [W] 1300

Pojemnos¢ misy [I] 3.6

Pojemnosc¢ koszyka [kg] 2.6

Funkcje Programator czasowy, Regulacja

temperatury, Frytkownica bezttuszczowa

0.9 Kuchnia

Patelnia na site

Do gotowania, pieczenia, duszenia i
odmrazania z funkcja trzymania ciepta.
Patelnia teflonowa.

Srednica 32 cm.

Wysokos¢ wewnetrzna: ok. 3,5 cm.

Funkcja szybkiego podgrzewania i dtugiego
trzymania ciepta.

Nieprzyklejajgca sie powierzchnia utatwiajgca
szybkie i tatwe mycie patelni

Zaroodporna pokrywka szklana z uchwytem.
Termoizolacyjne uchwyty do noszenia.
Dajgcy sie odtgczy¢ przewdd z bezstopniowo
regulowanym termostatem

Napiecie zasilajgce 230 V, 50 Hz

Pobdér mocy 1500 W

0.9 Kuchnia
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Lodoéwka z

zamrazarka

Wymiary (wys.x szerx gt.) 179x91,2x73,8
cm

Pojemno$c¢ chtodziarki / zamrazarki 4001/
206 |

Roczne zuzycie energii 419 kWh

Poziom hatasu 39 dB

Bezszronowa (No Frost) tak petny No Frost

0.9 Kuchnia

Zmywarka

Wymiary (SXWxG) [cm] 60 x 85 x 60
Pojemnosc [kpl.] 13

Zuzycie pradu 94 kWh

Zuzycie wody [l/cykl] 7.5

0.9 Kuchnia

Kuchenka
indukcyjna 6
palnikow

WZORNICTWO / OBStUGA
Czarne szkio ceramiczne
Prosta krawedz

Sterowanie Touch Control (w tym suwakowe)

6 stref grzejnych

9 pozioméw mocy

Wskaznik poziomu mocy

Szybki wybér poziomu mocy
Automatyczne wykrycie naczynia i jego
wielkosci

Timer

Minutnik

Wskaznik czasu

Wyswietlacz LED (kolor biaty)

Sygnat dzwiekowy zakonczenia pracy
Pauza

Tryb Showroom

Funkcja Grill

Funkcja podtrzymywania ciepta
Blokada bezpieczenstwa

Wskaznik zalegajgcego ciepta
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
Zabezpieczenie przed przypadkowym

wigczeniem

0.9 Kuchnia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przytgczeniowa: 11,1 kW
Napiecie: 380-415 V
Zabezpieczenie: 49 A
Czestotliwosé¢: 50/60 Hz

Wyrzynarka

wilosowa

Zasilanie: 220 - 240V. 50/60Hz

Moc: 205W

Predkos¢ posuwowa - 900/1400/min
Wielkos¢ skoku: 19mm

Wysieg: 400mm

Maksymalna gtebokos¢ ciecia: 50mm
Maksymalna gteboko$¢ ciecia przy 45°: 25mm
Masa: 17kg

0.5 Sala zaje¢
technicznych

Wiertarko-
wkretarka w

walizce

predkosc¢ obrotowa 0 - 400 / 0 - 1350 obr./min
maksymalny moment obrotowy 18 / 38 Nm
zakres uchwytu wiertarskiego 1-10 mm
Srednica wiercenia w stali: 10 mm, w drewnie
30mm

2-biegowa przektadnia planetarna

2x akumulator

1x tadowarka

0.5 Sala zaje¢

technicznych

Pita ukosowa

Napiecie sieciowe: 230 V

Czestotliwos¢: 50 Hz

MOC MAKSYMALNA: 3000 W* ew
Predkosc¢ obrotowa silnika: 5000 obr./min
Zakres ciecia (przy 45 ° /45 °): 60x235mm
Zakres ciecia (przy 45 ° /90 °): 60x330mm
Zakres ciecia (przy 90 ° /45 °): 105x235mm
Zakres ciecia (przy 90 ° /90 °): 105x330mm
@ brzeszczotu: 305 mm

Pobdr pradu staty P2: 2200 W

Otwor brzeszczotu: 30 mm

AKCESORIA DODATKOWE:
Tarcze - 1szt

Klucz - 1szt

0.5 Sala zaje¢
technicznych

PROJEKT WYKONAWCZY

28




PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM

SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Worek na zanieczyszczenia - 1szt
Zacisk - 1szt

Gtosniki 2 szt.

Przystosowany do amplitunera Tak
Przystosowany do wtykdéw bananowych Tak
Bi-Amping/Bi-Wiring  Tak
Maksymalna $rednica kabla 4,00 mm
Zasada akustyczna Tréjdrozna

Otwory kompensujgce (pozycja) Tylne
Otwory kompensujgce 2

Zdejmowana pokrywa przednia Tak
Konstrukcja obudowy Bass reflex
Materiat obudowy MDF

Powierzchnia obudowy Foliowana
Pojemnos¢ wewnetrzna netto 54 Litry
Przygotowany pod spikes Tak
Whudowany stojak Tak

Tweeter (ilos¢ w gtosniku) 1

Tweeter ($rednica) 25,00 mm

Tweeter (materiat) Tkanina

Driver sredniotonowy (ilo$¢ w gtosniku) 1
Driver sredniotonowy ($rednica)165,00 mm
Driver sredniotonowy (materiat) Kewlarowy,
chromowana wtyczka fazowa

Gtosnik $redniotonowy z wtyczka fazowa,

materiat: stal

Woofer (ilos¢ w gtosniku) 2
Woofer (Srednica) 165,00 mm
Woofer (materiat) Widkno szklane

Moc ciagta (IEC - Long Term) 120 W

Czutos¢ (2.83V/1m) 87dB

Zakres czestotliwosci od/do 45 - 20,000 Hz

Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short

Term) 200W

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego
108 dB/1m

Impedancja 4-8 Om

0.21 pokdj wyciszeni

Suszarka do rak

Materiat: stal szlachetna

Przy umywalkach
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Wykohczenie: matowe

Moc suszarki: 800 W

Uruchamianie: czujnik ruchu

Wymiary: wysokos$¢ 278mm, szerokosé
228mm, gtebokos¢ 154mm

Poziom hatasu: 70 dB

Czas suszenia ragk: 10-15 sekund
Predkos¢ suszarki 280 km/h
Temperatura powietrza: 50 °C
Zasilanie: 220 V/50 HZ

Klasa wodoszczelnosci: IPX2

9.15 WYKONCZENIE POMIESZCZEN

PIWNICA:
Nr : Nazwa Wykonhczenie podtogi: Wykohczenie scian:
pomieszczenia :
-1.1 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
-1.2 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
-1.3 Pomieszczenie Wykfadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalacji
-1.4 Pomieszczenie Wykfadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV Scian po utozeniu instalacji
-1.5 Pomieszczenie Wykfadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV Scian po utozeniu instalacji
-1.6 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
-1.7 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
-1.8 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
-1.9 Pomieszczenie Gres Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze Scian po utozeniu instalaciji
-1.10 Pomieszczenie Gres Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze $cian po utozeniu instalacji
-1.11 Kottownia Gres Szpachlowanie i malowanie
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Scian po utozeniu instalaciji
-1.12 Pomieszczenie Gres Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze $cian po utozeniu instalaciji
-1.13 Pomieszczenie Gres Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze Scian po ufozeniu instalacji
-1.14 Pomieszczenie Wyktadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
-1.15 Pomieszczenie Wykfadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalacji
-1.16 Pomieszczenie Wykfadzina Szpachlowanie i malowanie
gospodarcze termozgrzewalna PCV $cian po utozeniu instalaciji
PARTER:
Nr : Nazwa Wykonczenie podtogi: Wykonczenie Scian:
pomieszczenia :
0.1 Przedsionek Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farbg.
0.2 Sekretariat Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.3 Dyrektor Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.4 Pedagog Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farbg.
0.5 Sala zajec Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz
technicznych termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.6 Psycholog Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.7 Pracownia Art. Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz
terapii termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.8 Sala wielofunkcyjna Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.9 Kuchnia Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
Kafelki wzdtuz blatu
roboczego nad szafkami.
0.10 Toaleta damska Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz
gipsowa, malowanie farbg
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zmywalng. Kafelki na $cianie
do h=2,20m.

0.11 Toaleta meska Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz
gipsowa, malowanie farbg
zmywalng. Kafelki na Scianie
do h=2,20m.

0.12 Toaleta Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz

niepetnosprawni gipsowa, malowanie farbg
zmywalng. Kafelki na Scianie
do h=2,20m.

0.13 Natrysk Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz

gipsowa, malowanie farbg
zmywalng. Kafelki na Scianie
do h=2,20m.

0.14 Sala treningu Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz
higienicznego gipsowa, malowanie farbg.

0.15 Personel Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz

termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.

0.16 WC personel meski Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz

gipsowa, malowanie farbg
zmywalng. Kafelki na Scianie
do h=2,20m.

0.17 wcC personel Ptytki Tynk cement. - wap., gtadz
damski gipsowa, malowanie farbg

zmywalng. Kafelki na Scianie
do h=2,20m.

0.18 Pracownia Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz
gospodarstwa termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farbg.
domowego

0.19 Schody Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz

termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.

0.20 Sala sensoryczna Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz

termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farbg.

0.21 Pokéj wyciszen Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz

termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.

0.22 Sala komputerowa Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz

termozgrzewalna PCV

gipsowa, malowanie farba.
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0.23 Sala gimnastyczna Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farba.
0.24 Szatnia Wyktadzina Tynk cement. - wap., gtadz
termozgrzewalna PCV gipsowa, malowanie farbg.
0.25 Korytarz Wykfadzina Tynk cement. - wap., gtadz

termozgrzewalna PCV

gipsowa, malowanie farbg.

9.15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie wykonanie nowego dojscia do budynku — ulozy¢ nawierzchnie z kostki

betonowej. Przy wejsciu wykonaé pochylnie dla niepetnosprawnych z poreczami. Nalezy

dowigzac sie do istniejgcych chodnikow zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki 10x20 cm o gr. 6 cm w kolorze szarym.

Szerokos¢ gtéwnego dojscia - 2,00 m, pochylni — 1,02 m, pozostatych chodnikéw wg rysunku

zagospodarowania. Wokét nawierzchni wykonac¢ obrzeza betonowe 100x30x8cm na tawie

betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 cm.

Projektuje sie wykonanie chodnika o nastepujgcej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa, kolor szary 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-31,5 mm 100

4 Podsypka piaskowa 100

5 Uzupetnienie gruntu max. 190

6 Grunt rodzimy zageszczony -

Zaprojektowano wykonanie nowej furtki o konstrukcji wykonanej z ksztattownikéw

stalowych, wypetnione panelami z pretéw zgrzewanych. Montowane na dodatkowych stupach o

profilu 80x80x3 mm. Furtka o wymiarach w swietle L-1200mm. Wysokos¢ dostosowana do

istniejgcego ogrodzenia. Zamek z wktadkg patentowg. Zawiasy typu 360 stopni. Z uwagi na

wykonanie nowego dojscia do budynku rzedna posadowienia furtki bedzie podniesiona. Do

wymiany rowniez dwa skrajne przesta ogrodzenia.

10) UWAGI WYKONAWCZE
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Prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, instrukcjg i
aprobatg Producenta oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane
przez wykfalifikowanych pracownikéw pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia zawodowe.

Wykonawca robét dociepleniowych dachu w wybranym systemie powinien posiadaé
certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.

W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowa¢ wymagane zabezpieczenia w celu
ochrony 0s6b trzecich.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac niezbedne swiadectwa i
atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcy mi
przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Skrzydta projektowanych okien otwierane do wewnatrz

Posadzki i wykfadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny byc¢
wykonane z materiatébw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w

Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

11) KOLOYSTYKA

Elewacje: Biaty - bez zmian

Okna: Biaty

Drzwi: Do ustalenia z Zamawiajgcym
Furtka: Zielony RAL 6005

Kostka: Dostosowac do istniejgcej

ZALACZNIK 1
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 528/POOKK/2012,

jest wpisana na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1238.

Cztlonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-94F6-A52F-CE25-782E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 r.

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za poSrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czionek
Komisji,—— \ Kom ji L Komisji Komisji Komisji Komisji
() N L."lif- , /‘\, .

A M& —fa n, ’ ,\ \/\/V\\ :
Elzbieta Rom C|é1uch nna Déaniela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- & Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz \
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowe] Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Htip://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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[ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0668 Gdansk, dnia 24 czerwea 2015 .

DECYZJA nr 83/POOKK/TV/2015

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tekst jedn, Dz U, z 2014 1. poz. 1946) w zwiazku z art. §2, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pki | ustawy 2 dnia
7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz, U, z 2013 r. poz. 1409 2 pdén. 7zm.), zgodnie 7 art. 104 ustawy 7 dnia
14 crerwea 1960 1. Kodeks postgpowania admmistracyjnego (tekst jedn, D2 U, 7 2003 r, poz, 267 z poin, zm.)
stwierdza sig, ze
Pan
mgr inZ, arch. Milosz Bogusiaw Tomaszewski
urodzony w dniu 02.03.1986 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu z wyniKiem pozytywnym otrzymuje

N WLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

nmodzlelne] l’unla-il (echnlcznel w budownict\\le. obeng]m

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okr¢gowej Izby Architekiéw RP:

Przewodniczica Wi cprmmlmca\cy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
?(’mﬁjl misji Kom:sjr Komisji
] C N,.:_ :
%;}3 ‘% [ )/ /i ! ” l'c‘x\k \
El2bieta A Cieloch aniela Joanna Ewa Brach \
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Weiorka - Konat v
Czlonek C zlc nek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji K mlsp Komi i Komisji Komisji
S b < % hb
/ & "k q j L‘{“"A\_ :
Marek Dorota And Krzyssz Antoni
Kleczkowski Kurczalska Kwice Swedrzynski Woladski
Otzzymsii;
1. Wnicskod Milosz Bogustiw Tom ki, zam. 80- 126 Glaisk. ul. Mydliwska 2683
2 Glimny lspekror Nadzoru Budowlansge - w eclo wpysania do centralesgo rejestru os0b passindajgeyeh up budonk

(P e vmocieris iy decyzyi)
3. Rada Pomorsksey Okregoweg [2by Archickion RP (po sprawomeoieniv sie deqy
4 an

0836 Gdansk. wl. Targ Weglowy 27. Tel : 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@rrp.pl - Hitp2'www pomorska. iarp,
Regon: 017466395-00028  Konlo: PKO BP  SA IO/ Gdadsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mitosz Bogustaw Tomaszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 83/POOKK/IV/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1373.

Czlonek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1373-C59F-YA32-59EY-A2FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WIERCINY Skalamapy ~ 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy?e‘/ aty pfac geodezyjnych / / / /
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozyfyny wynik weryfikacji. / /
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszwggo o$wiadczepfa. / %& / /
|dentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640.1246.2021 ~ N ,\/ 2 0 / /
Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat Starosta Nowodworski N\ / / /
zgtoszenie prac geodezyjnych ~ // /
Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA ~ <« l [ -

Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag

dz. nr 109/1 ID: 6640.1246.2021
Wojewodztwo: pomorskie | Powiat:  nowodworski Gmina:  Nowy Dwér Gdarnski
Jedn. ewid.:  221002_5, Nowy Dwér Gdanski-G Obreb ewid..  221002_5.0020, Wierciny
Oznaczenie uktadu wspotrzednych Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji: —— —

- prostokatnych ptaskich: 2000/6
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Niniejsza mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych:
EGiB. GESUT, BDOT500. opracowat dn. 2021-08-18 geodeta Michat Krezymon.

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imi¢ i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych
kierownika prac geodezyjnych:

Projekt MAPA
Ustugi Geodezyjne GEODETA
Michat Krezymon -
ul. Zacisze 414D, 82-300 Elblag inZ. Michat Krezymon

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét nr 6640.1245.2021_7073
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 19-08-2021.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien GEODETA
zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. Michat Krezymon

upr. nr 23202

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis GEO

ETA
)4
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis /

wiasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ inz. M[pha‘ rezymon

upr. nr 23202

e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905 upr. nr 23202

za pomoca odpowiedniego oprogramowania.

Dokument podpisany
przez Michat Kamil
Krezymon

Data: 2021.08.30
08:39:55 CEST

Poswiadczam za zgodno$¢ z oryginatem kopie mapy do
celéw projektowych.

SKALA 1:000

OZNACZENIA:

BUDYNEK OBJETY PRZEBUDOWA

A’r~~~~ / GRANICA DZIALKI A-F
/i

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

POW. 60 m?

PROJEKTOWANA FURTKA SZER. 120 CM ORAZ
NOWE DWA PRZEStA OGRODZENIA

E PROJEKTOWANA POCHYLNIA O SPADKU 8% ORAZ

SZEROKOSCI 120 CM Z POCHWYTAMI

i\j PROJEKTOWANE SKARPY NACHYLENIE 1:2

°5.08 PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU
PROJEKTOWANE MIEJSCE NA ODPADY STALE

PROJEKTOWANA IZOLACJA PIONOWA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

A WEJSCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA INST. WODOCIAGOWA

INWESTOR

Gmina Nowy Dwor Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

"INDOM"
/ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

TEMAT

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu
dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwor Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

ARCHITEKTURA - ZESPOt. AUTORSKI:

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238

DATA
PODPIS

SPRAWDZAL

mgr inz. arch. Mitosz Tomaszewski upr. arch. b/o nr 83/POKK/IV/2015

DATA
PODPIS

BRANZA SANITARNA - ZESPOL AUTORSKI:

PROJEKTOWAL

upr. bud. 133/GD/2002

mgr inz. Joanna Korzenska X L . .
w spec. instalacyjnej wod.-kan. ciepl. went. i gaz.

DATA
PODPIS

SPRAWDZAL

mgr inz. lwona Kubacka

DATA
PODPIS

RYSUNEK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA FAZA BRANZA SKALA FORMAT NR RYSUNKU

LISTOPAD DOK.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
-1.1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,07
-1.2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56
-1.3 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 37,15
-1.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,39
-1.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,38
-1.6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,95
-1.7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,23
-1.8 POM.GOSP. 5,49
-1.9 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 22,66
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-1.11 KOTLOWNIA 16,56
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-1.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 26,31
-1.15 POM.GOSP. 2,99
-1.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,35
RAZEM 217,76
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POKOJ WYCISZEN - WYPOSAZENIE:

SALA SENSORYCZNA - WYPOSAZENIE:

1. SWIETLNO-DZWIEKOWA KOPULA Z PODESTEM

120x120 cm

2. INTERAKTYWNY WODOSPAD SWIATEOWODOWY

MONTOWANY NA SUFICIE
AROMATYZATOR

3

4. INTERAKTYWNA KOLUMNA BABELKOWA H=2m
5. HAMAK TERAPEUTYCZNY - MONTAZ W SUFICIE
6
7
8

PROJEKTOR Z DZWIEKIEM
PANEL BANKOWE LUSTRO

SIEDZISKA 75 cm WYPELNIONE GRANULOWANYM

STYROPIANEM 3 szt.

9. PUFY 40 cm WYPELNIONE GRANULOWANYM

STYROPIANEM 3 szt.
10. REGAL ZAMYKANY 120x60 cm

PRACOWNIA GOSP. DOM. - WYPOSAZENIE:

oo swN S

10.

12.

REGAL ZAMYKANY 120x60 cm 3 szt.
STOL 240x120 cm Z KRZESLAMI 8 szt.
BLAT ROBOCZY O SZEROKOSCI 60 cm

PRALKA 2 szt.
SUSZARKA

UMYWALKA (SUSZARKA DO RAK, URZADZENIA
NA PAPIER, WIESZAK NA RECZNIKI, KOSZ NA

SMIECI)
MANEKIN KRAWIECKI

STANOWISKO DO PRASOWANIA Z ZELAZKIEM

MAGIEL

MASZYNA DO SZYCIA 4 szt.

MASZYNA DO HAFTU
OVERLOCK

POMIESZCZENIE DLA PERSONELU - WYPOSAZENIE:

=
JOK:

L. 3.

1. REGAL ZAMYKANY 120x60 cm
2. SZAFA ZAMYKANA NA PLASZCZE 120x60 cm
STOL 130x80 cm Z KRZESLAMI 5 szt.

SALA TRENINGU HIG. - WYPOSAZENIE:

« [3]
I
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E
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WIROWKA DO KONCZYN DOLNYCH

TOALETKA FRYZJERSKA Z LUSTREM
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SALA WIELOFUNKCYJNA - WYPOSAZENIE:

S

REGAL ZAMYKANY 120x60 cm 2 szt.

STOL 360x120 cm Z KRZESEAMI 12 szt.

ZABUDOWA NA WYMIAR 480x60 cm

KRZEStA SKALDANE 6 szt.

PROJEKTOR PODWIERZANY NA SUFICIE Z EKRANEM
SCIENNYM ZWIJANYM

TELEWIZOR + KINO DOMOWE

1. SOFA 3 0S. 0.20|SALA SENSORYCZNA FOTEL FRYZJERSKI
2. FOTEL 3146 m’ 2 MYJNIA FRYZJERSKA
3 STOLIK SREDNICA 80 cm I UMYWALKA(SUSZARKA DO RAK, URZADZENIA
" REGAL 120x60 om I :[ , _ NA PAPIER, WIESZAK NA RECZNIKI, KOSZ NA TOALETA MESKA. - WYPOSAZENIE: .
5. NAGLOSNIENIE 1 : _ SMIECI) 1. MISKA USTEPOWA KUCHNIA - WYPOSAZENIE:
.19/SCHODY | 7. SUSZARKA 2. PISUAR 1. KUCHENKA INDUKCYJNA 6 PALNIKOW +
838 . 3. UMYWALKA 2 szt. (SUSZARKA DO RAK, PIEKARNIK
y URZADZENIA NA PAPIER, WIESZAK NA 2. ZMYWARKA
/ TOALETA NIEPELNOSPRAWNI - WYPOSAZENIE: RECZNIKI, KOSZ NA SMIECI) 3. LODOWKA DWUDRZWIOWA Z ZAMRAZARKA
0.18|PRAC. GOSP. DOM. 3 I 1. MISKA USTEPOWA Z PORECZAMI 4. LUSTRO 4. ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY
SALA KOMPUTEROWA - WYPOSAZENIE: ]_1 3322 ' 2. UMYWALKA Z PORECZAMI (SUSZARKA DO 5. PATELNIA ELEKTRYCZNA
1. STANOWISKA KOMPUTEROWE 120x70cm RAK, URZADZENIA NA PAPIER, WIESZAK NA 6. FRYTKOWNICA
Z FOTELAMI OBROTOWYMI (KOMPUTERY RECZNIKI, KOSZ NA SMIECI) 7. GOFROWN{;CA
, 8. MIKROFALOWKA
Z OSPRZETEM) 3. LUSTRO TOALETA DAMSKA - WYPOSAZENIE:
9. MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR (SZER.
2. PROJEKTOR PODWIESZANY NA SUFICIE y MISKA USTEPOWA 2 szt .
3. mt;;ggnfﬂc\l’ﬁ: TABLICA I 5 UMYWALKA 2 szt, (SUSZARKA DO RAK, ngggf?osczrgFEK 60 cm, SZER. GORNYCH
URZADZENIA NA PAPIER, WIESZAK NA
4. EKRAN INTERAKTYWNY I_j NATRYSK - WYPOSAZENIE: 10. WYSPA KUCHENNA 215x90 cm ZE STOLKAMI
N — RECZNIKI, KOSZ NA SMIECI)
5. KSERO PY 1. KABINA PRYSZNICOWA Z 3 LUSTRO 3szt.
6. LAMINARKA BRODZIKIEM :
7. NISZCZARKA C 2. WIESZAK NA RECZNIKI |
UBRANIA
I 5. —:.—
| 1= 1 1.
l ] = i ] o] T Tal sz
. UM‘ 9., ZM L
== | = 1 op i © | A
WC PERSONEL D. - WYPOSAZENIE: * |0.13|NATRYSK éi [ J ' *
H@- 1. MISKA USTEPOWA RS 431 m? w . 0.9|KUCHNIA
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2. 0.7|PRACOWNIA ARTTERAPII 1. 04 04
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SALA GIMNASTYCZNA - WYPOSAZENIE: SZATNIA - WYPOSAZENIE: SEKRETARIAT - WYPOSAZENIE: SALA ZAJEC TECH. - WYPOSAZENIE: PRACOWNIA ARTTERAPII - WYPOSAZENIE:
1. LUSTRO 200x200 cm 1. SZAFKI SKRYTKOWE CZTERODRZWIOWE 1) REGAL ZAMYKANY 120x60 cm 1. SZAFA NARZEDZIOWA 100x55 cm 3 szt. 1. REGAL ZAMYKANY 120x60 cm 2 szt.
2. KABINA DO CWICZEN Z OSPRZETEM h=170 cm, 10 szt. 2. SZAFA ZAMYKANA NA PLASZCZE 120x60 cm 2. STOL WARSZTATOWY 200x75 cm Z NADBUDOWA, 3 szt. 2. STOL 220x120 cm Z KRZESEAMI 5 szt.
3. STOL REHABILITACYJINY 3. BIURKO 200x80 cm Z FOTELEM OBROTOWYM 3. BIURKO 150x60 cm (KOMPUTER Z OSPRZETEM ORAZ 3. BIURKO 150x60 cm Z KRZESLEM (KOMPUTER Z
4. FOTEL MASUJACY (KOMPUTER Z OSPRZETEM ORAZ DRUKARKA) OSPRZETEM ORAZ DRUKARKA)
5. MATERACE DO GWICZEN 10 SZT. DRUKARKA) 4. KRZESLO 4 szt. 4. BLAT ROBOCZY SZER. 60 cm
6. DRABINKI 4 SZT. 4. NISZCZARKA DO DOKUMENTOW 5. PILA UKOSOWA
7 BIEZNIA 2 SZT. 6. IMADLO STOLOWE
8. ORBITREK 7. WYRZYNARKA WLOSOWA PSYCHOLOG - WYPOSAZENIE:
L - 8. POCHEANIACZ KURZU 1 REGAL ZAMYKANY 12
9. ROWEREK 2 SZT. ' DYREKTOR - WYPOSAZENIE: . P OPOSTALE WYPOSAZENIE: . G 0x60 cm
10. URZADZENIE DO POPRAWY MOBILNOSCI 1 REGAE ZAMYKANY 120x60 om 2 szt - : 2. BIURKO 150x60 cm Z FOTELEM OBROTOWYM
1 PORECZE ‘ ' - WIERTARKA NABLATOWA (KOMPUTER Z OSPRZETEM ORAZ DRUKARKA)
: 2. BIURKO 150x80 cm Z FOTELEM ] TAKER 3 SOFA 2 OSOBOWA
OBROTOWYM (KOMPUTER Z OSPRZETEM u FOTEL
ORAZ DRUKARKA) :
3. KRZESLO
PEDAGOG - WYPOSAZENIE:

1. REGAL ZAMYKANY 120x60 cm

2. BIURKO 150x60 cm Z FOTELEM OBROTOWYM
(KOMPUTER Z OSPRZETEM ORAZ DRUKARKA)

3. SOFA 2 OSOBOWA

4. FOTEL

POZOSTALE WYPOSAZENIE:

1. KOSIARKA

2. OZNAKOWANIE POMIESZCZEN ZGODNIE Z USTAWA O
DOSTEPNOSCI

3. ROLETY NA WSZYSTKICH OKNACH

4. MATERACE SKtADANE 6 szt.

5. KANAPY DWUOSOBOWE 2 szt.
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OZNACZENIE OKNO "O1" OKNO "02" OKNO "03" OKNO "04" OKNO "05"
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WYMIAR OT WORU 145 x 205 cm 90 x 76 cm 148 x 107 cm 50 x 100 cm 140 x 149 cm
ILOSC SZTUK 13+2+5 3 3 1 4
OTWIERANIE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNE UCHYLNO - ROZWIERNE
UWAGI Stolarka energooszczedna PCV. Stolarka energooszczedna PCV. Stolarka energooszczedna PCV. Stolarka energooszczedna PCV. Stolarka energooszczedna PCV.
Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta Optymalny wspoétczynnik przenikania ciepta Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta Optymalny wspoétczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K.
o
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z
ISTNIEJACE OKNA DO WYMIANY NA STOLARKE ENERGOOSZCZEDNA <
PCV W BUDYNKU OBJETYM PRZEBUDOWA,. ?_3 "INDOM"
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o
UWAGI OGOLNE:

- Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i dostosowac¢ Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
okna do istniejgcych wymiaréw $cian. Wszelkie pytania nalezy rozwigza¢ w g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
trybie nadzoru autorskiego. S dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski

- Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej. Po identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
wymianie okien wykonac¢ obrébki wykonczeniowe wewnatrz budynku.

Charakterystyka projektowanej stolarki okiennej: 3

- Okna PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi. ES mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238

- Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta okna na poziomie Umax 0,9 W/m2K. E >

- Kolor okien: do uzgodnienia z Zamawiajacym. § E a

- Szklenie szybg zespolong potrdjna. g | o e
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OZNACZENIE OKNO "06" OKNO "O7" OKNO "08" OKNO "09"
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WYM'ARSSJWORU : 145 x 159 cm 100 x 51 cm 141 x 144 cm 207 x 143 cm
ILOSC SZTUK 3 1 1 1
OTWIERANIE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNO - ROZWIERNE
UWAGI

Stolarka energooszczedna PCV.
Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K.

Stolarka energooszczedna PCV.
Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K.

Stolarka energooszczedna PCV.
Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K.

Stolarka energooszczedna PCV.
Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K.

ISTNIEJACE OKNA DO WYMIANY NA STOLARKE ENERGOOSZCZEDNA
PCV W BUDYNKU OBJETYM PRZEBUDOWA,

UWAGI OGOLNE:

- Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i dostosowac
okna do istniejgcych wymiaréw scian. Wszelkie pytania nalezy rozwigza¢ w
trybie nadzoru autorskiego.

- Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej. Po
wymianie okien wykonac¢ obrobki wykonczeniowe wewnatrz budynku.

Charakterystyka projektowanej stolarki okiennej:

- Okna PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi.

- Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta okna na poziomie Umax 0,9 W/m2K.

- Kolor okien: do uzgodnienia z Zamawiajacym.
- Szklenie szybg zespolong potrojna.
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OZNACZENIE OKNO "O10" OKNO "O11" OKNO "O12"
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WYMIAR OT WORU 203 x 158 cm 148 x 148 cm 87 x 53 cm
ILOSCE SZTUK 1 2 5
OTWIERANIE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNO - ROZWIERNE UCHYLNE
UWAGI - Stolarka energooszczedna PCV. - Stolarka energooszczedna PCV. - Stolarka energooszczedna PCV.
- Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta - Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta - Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta
okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K. okna na poziomie 0,9 W/m2K.

o
g Gmina Nowy Dwor Gdanski
g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
z
ISTNIEJACE OKNA DO WYMIANY NA STOLARKE ENERGOOSZCZEDNA <
PCV W BUDYNKU OBJETYM PRZEBUDOWA. ?_% "INDOM"
§ & /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
g¢ DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o
UWAGI OGOLNE:

- Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i dostosowac¢ Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
okna do istniejgcych wymiaréw $cian. Wszelkie pytania nalezy rozwigza¢ w g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
trybie nadzoru autorskiego. S dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski

- Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej. Po identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
wymianie okien wykonac¢ obrébki wykonczeniowe wewnatrz budynku.

Charakterystyka projektowanej stolarki okiennej: 3

- Okna PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi. ‘;‘ mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238

- Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta okna na poziomie Umax 0,9 W/m2K. E >

- Kolor okien: do uzgodnienia z Zamawiajacym. § E a

- Szklenie szybg zespolong potrdjna. g | o e

% | mgrinz. arch. Mitosz Tomaszewski upr. arch. b/o nr 83/POKK/IV/2015
N
o
= 1%}
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OZNACZENIE DRZWI "D1" DRZWI "D2" DRzZWI "D3" DRZWI "D4" DRZWI "D5" DRZWI "D6"
SCHEMATYCZNY WIDOK
STOLARKI
[T O LO)| w0 [Te) LO)|
& || S — S = S i S | S —
N N e S e S N 0 i o
100 s 100 100 100 90 90
WYMIAR OTIORU W MURZE 100 x 205 cm 100 x 205 cm 100 x 205 cm 100 x 205 cm 90 x 205 cm 90 x 205 cm
A O o S IETLE 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 80 x 200 cm 80 x 200 cm
ILOSC SZTUK 5 10 1 9 4 1
TYP PRAWE LEWE LEWE PRAWE PRAWE LEWE
90" - DRZWI "90" WEWNETRZNE LEWE " _ naAw _ naan
UWAGI DRZWI "90" WEWNETRZNE B nan" DRZWI "90" Lt AZIENKOWE PRAWE DRZWI "80" Lt AZIENKOWE DRZWI "80" t AZIENKOWE LEWE
PRAWE DRZWI*90" WEWNETRZNE LEWE - DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU WYCIECIE WENTYLACYJNE PRAWE - WYCIECIE WENTYLACYJNE
- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ - WYCIECIE WENTYLACYJNE
DRZWI EI 30
o
g Gmina Nowy Dwor Gdanski
g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdariski
=z
<
g5 “INDOM"
8% /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
zZ5
g Dom ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o
ISTNIEJACE DRZWI WEWNETRZNE DO WYMIANY: CHARAKTERYSTYKA STOLARKI WEWNETRZNEJ
Skrzydto: . . .
B Konstrukcja - ramiak z plyty MDF pokryty dwiema plytami HDF . ?rz:bu?kl)(wa buddynku szkolnego ze zmiang sposodbu uzytk.owatnla na
- Wypetnienie - ptyta LDF o zmniejszonej gestosci s srodowis .owy om samopompcy wraz z zagospo alrowam’em' erenu.
UWAGI OGOLNE: - Powierzchnia - elementy oklejone ekologicznymi i innowacyjnymi - dziatka nr 109/? » Wierciny 12, gmina Nowy Dwdr Gdanski
Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i materiatami dekoracyjnymi: folig preimpregnat, efektownymi identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
dostosowaé drzwi do istniejgcych wymiardw $cian. Wszelkie pytania foliami Top-Decor oraz laminatem CPL
nalezy rozwigza¢ w trybie nadzoru autorskiego. - Okucia - trzy zawiasy tozyskowe wkrecane i kontrowane wkretem,
Cynk_sr_ebmy . § mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238
- Wyciecia wentylacyjne lub otwory u dotu skrzydta. S
- Do pomieszczenh biurowych i toalet oscieznice MDF regulowane, @ < 2
do pomieszczen wydzielonych ppoz oscieznice stalowe 213 35
lakierowane proszkowo lakierem mat. > o
Wymiary: 2 mgr inz. arch. Mitosz Tomaszewski upr. arch. b/o nr 83/POKK/IV/2015
- Minimalne wymiary drzwi do pomieszczen ogélnodostepnych w g =
Swietle osciezy 90x200 cm. 2| £ L
& 5 e}
o
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OZNACZENIE DRzZWI "D7" DRZWI "D8" DRZWI "D9" DRZWI "D2"
| | |
I 1
| | |
SCHEMATYCZNY WIDOK ‘ ‘
STOLARKI ‘ ‘
0 ‘ ‘ P
: = | | N =
| = |
| |
150 \ \ 100
i | | - DRZWI "90" WEWNETRZNE LEWE
\ 90 | 90 | - KRATKA WENTYLACYJNA
- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
DRZWI EI 30
WYMIAR OTWORU W MURZE
SxH - 150 x 205 cm - 100 x 205 cm
WYMIAR OTWORU W SWIETLE
. : 0 x 200 140 x 2 2
OSCIEZY SxH 90 %200 cm 0x200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm
ILOSC SZTUK 1 1 1 2
TYP LEWE PRAWE LEWE LEWE
. g ¢ o~ e oo
UWAGI SYSTEMOWA SCIANKA SZKLANA PCV Z DRZWIAMI "90 DRZWI! DWUSKRZYDLOWE WEWNETRZNE PRAWE SYSTEMOWA SCIANKA MOBILNA Z DRZWIAMI "90 é &UR Gmina Nowy Dwér Gdariski
g i ;Li'u g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
z I
ISTNIEJACE DRZWI W PIWNICY DO WYMIANY:
ISTNIEJACE DRZWI WEWNETRZNE DO WYMIANY: OZNACZENIE DRZWI "D15" PRAWE DRZWI "D16" LEWE g % "INDOM"
=
§ 2 /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
g S Dom ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o
UWAGI OGOLNE:
Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i
dostgsowaé_drzvyi do ist_niejqcych wymiaréyv Scian. Wszelkie pytania Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
nalezy rozwigza¢ w trybie nadzoru autorskiego. '<§_< $rodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
SO Yo 1DOK E dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdariski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
SHllliss S =
CHARAKTERYSTYKA STOLARKI WEWNETRZNEJ N N
Skrzydto: 2 - )
_ Konstrukcja - ramiak z plyty MDF pokryty dwiema plytami HDF % mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238
- Wypehienie - ptyta LDF o zmniejszonej gestosci < < 2
- Powierzchnia - elementy oklejone ekologicznymi i innowacyjnymi 38 g 8
materiatami dekoracyjnymi: folig preimpregnat, efektownymi & o
foliami Top-Decor oraz laminatem CPL < < 2 mgr inz. arch. Mitosz Tomaszewski upr. arch. b/o nr 83/POKK/IV/2015
- Okucia - trzy zawiasy tozyskowe wkrecane i kontrowane wkretem, 2 =
cynk srebrny 80 80 g s a
- Wyciecia wentylacyjne lub otwory u dotu skrzydta. $ | 38 )
- Do pomieszczen biurowych i toalet o$cieznice MDF regulowane,
do pomieszczen wydzielonych ppoz oscieznice stalowe WYMIAR OTV;/S,_F'{U WMURZE 90 x 200 cm 90 x 200 cm
Wi lakierowane proszkowo lakierem mat. PROJEKT
ymiary: WYMIAR OTWORU W $WIETLE .
- Minimalne wymiary drzwi do pomieszczen ogélnodostepnych w OSCIEZY SxH 80 x 195 cm 80x 195 cm n ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNETRZNE
PR PR 2
swietle osciezy 90x200 cm. g DATA FAZA BRANZA SKALA FORMAT NR RYSUNKU
ILOSC SZTUK 3 7 LISTOPAD |  DOK.
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OZNACZENIE DRZWI ZEWNETRZNE "D11"

DRZWI ZEWNETRZNE "D12"

DRZWI ZEWNETRZNE "D13"

DRZWI ZEWNETRZNE "D14"

SCHEMATYCZNY WIDOK D D H H
STOLARKI
TYP OTWIERANIA PRAWE PRAWE PRAWE PRAWE
WYMIAR OTWORU W MURZE 150 x 250 cm 152 x 201 cm 104 x 210 cm 94 x 210 cm
ILOSC SZTUK 1 1 1 1
e - o
UWAGI - Szerokosc skizydia giownego w Szerokos¢ skrzydta gtownego w 3 Gmina Nowy Dwdr Gdafiski
$wietle 90 cm. swietle 90 om B ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdariski
- Drzwi z kontrolg dostepu. : ES
<
o "INDOM"
§ 2 /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
g S DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o
ISTNIEJACE DRZWI ZEWNETRZNE STAREGO TYPU Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
= Y . .
) < |$rodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
DO WYMIANY NA STOLARKE ENERGOOSZCZEDNA: = dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
UWAGI OGOLNE:
- Przed wykonaniem stolarki nalezy wykona¢ domiary na budowie i dostosowac¢ 2 . -
drzwi do istniejgcych wymiaréw $cian. Wszelkie pytania nalezy rozwigzaé w g | marin= arch. Olga Zabulewicz upr. arch. blo nr 528/POOKK/2012 PO-1238
trybie nadzoru autorskiego. % < )
- Po wymianie drzwi wykona¢ obrébki wykonczeniowe wewnatrz budynku. é = “é
o Q o
CharakteryStyka.projektowanej stolarki drzwiowej: « | mgrinz. arch. Mitosz Tomaszewski upr. arch. b/o nr 83/POKK/IV/2015
- Konstrukcja PCW. §
- Optymalny wspotczynnik przenikania ciepta drzwi na poziomie Umax 1,3 W/m2K. 2 s 2
- W drzwiach dwuskrzydtowych ruchomy stupek. % 3 8
o
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X ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI ZEWNETRZNE
z
2
g DATA FAZA BRANZA SKALA FORMAT NR RYSUNKU
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INWENTARYZACJA

RZUT PARTERU

SKALA

1

100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.1 PRZEDSIONEK 7,80
0.2 SALA LEKCYJNA 36,37
0.3 SALA LEKCYJNA 36,89
0.4 SALA LEKCYJINA 37,12
0.5 SALA INFORMATYCZNA 28,45
0.6 BIBLIOTEKA 9,46
0.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 21,34
0.8 KUCHNIA 17,27
0.9 LAZIENKA 8,75
0.10 LAZIENKA 8,60
0.11 SCHOWEK 1,52
0.12 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,45
0.13 SEKRETARIAT 9,80
0.14 LAZIENKA 6,37
0.15 LAZIENKA 4,74
0.16 SALA LEKCYJNA 33,22
\ 0.17 SCHODY 8,38
g 0.18 SALA LEKCYJNA 31,46
0.19 DYZURKA 16,79
0.20 SALA LEKCYJNA 38,57
0.21 SALA LEKCYJINA 50,36
0.22 SZATNIA 14,42
0.23 KORYTARZ 115,07
RAZEM 553,20
S
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g . Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
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8¢ DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
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Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
= dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
]
g mgr inz. arch. Olga Zabulewicz upr. arch. b/o nr 528/POOKK/2012 PO-1238
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RZUT PIWNICY
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SKALA

1: 100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
-1 KORYTARZ 4,07
-1.2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56
-1.3 SALA GIMNASTYCZNA 37,15
-1.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,39
-1.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,38
-1.6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,95
1.7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,23
-1.8 LAZIENKA 5,49
-1.9 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 22,66
-1.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,93
-1.11 KOTLOWNIA 16,56
-1.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,92
-1.13 PRZEDSIONEK 2,82
-1.14 KUCHNIA 26,31
-1.15 LAZIENKA 2,99
-1.16 SALA SPOTKAN 27,35
RAZEM 217,76
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Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
= dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
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Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na

g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
= dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
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